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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Turinys
1. Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis
2. Bendrieji duomenys.
3. Sklypo planas
4. Esamų statinių aprašymas
5. Projektuojamo pastato architektūriniai sprendiniai ir rodikliai
6. Sanitarinio buitinio darbuotojų ir lankytojų aptarnavimo bei maitinimo sprendiniai
7. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai
8. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendiniai
9. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo

motyvai
10. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai
11. Patalpų insoliacijos, natūralaus ir dirbtinio apšvietimo,   mikroklimato (drėgnumo,

temperatūros)  lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai
12. Numatoma pastato vidaus aplinkos garso klasė
13. Prevencinės civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonės
14. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto dokumentams, esminiams

statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo
vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams
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1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA PROJEKTO DALIS

Pagrindinių projektavimo ir darbų vykdymo normų sąrašas
Lietuvos Respublikos įstatymai:

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
Statybos organizaciniai tvarkomieji ir techniniai reglamentai:

 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

 STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“.

 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

 STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;

 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos
išsaugojimas“;

 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;

 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

 STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“;

 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“

 STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai";

 STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;

 STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;
Higienos normos:

 HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir
bendrieji matavimo reikalavimai“;

 HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose“;
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 HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose
bei jų aplinkoje“;

 HN 55:2001 „Viešieji tualetai“;

 HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų
normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz dažnių juostose“ (Žin., 2000,
Nr. 53-1548);

Statybos taisyklės ir kiti dokumentai:

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ( TAR, 2016-03-03, Nr. 4108);

 „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“. Patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011m. sausio 17d.
įsakymu Nr.1-14;

 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu
Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija);

 „Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai“. Patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. Nutarimu Nr.501;

 „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“. Patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos 1998m. gegužės 5d. Įsakymu Nr.85/233.

 RSN 156-94 „Statybinė klimatologija”.
Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis:

 AutoCAD LT 2018.

2. BENDRIEJI DUOMENYS
Šiuo projektu numatomas gamybos, pramonės paskirties pastato 1P2g rekonstravimas, Vatušių g.

6A, Rietavas.
Statinių apibūdinimas ir planuojamų darbų apimtis:

Žymėjimas
sklypo plane

Pastato pavadinimas Darbų apimtis

01 Gamybinis pastatas Rekonstravimas

Pagrindiniai duomenys apie sklypą ir rekonstruojamą pastatą
Duomenys apie sklypą
Sklypo adresas Vatušių g. 6A, Rietavas m. k. v.;
Sklypo unikalus Nr. 685700060002;
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;
Sklypo plotas 7,6413 ha;
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Funkcinė paskirtis
Įvykdžius gamybos pastato su administracinėmis – buitinėmis patalpomis rekonstravimą,

planuojama sandėliuoti popierinio korinio užpildo gaminių produkciją.

Pabrėžtina, kad gamybos apimčių didinimas, nėra numatomas, naujai projektuojama tik
sandėlio patalpa.

Produkcija iš gamybos patalpos elektros krautuvais atvežama į sandėlį ir sandėliuojama
stelažuose (stelažų aukštis 5m). Produkcija iš sandėlio išvežama autofurgonais.

Projektuojamo priestato gabaritas – 55,42x48,64 m. Aukštingumas iki statinio laikančiosios
konstrukcijos – 7 m (pagal esamą pastato dalį). Projektuojamos pastato dalies aukštis – 10,20 m.

Numatomas darbo rėžimas:

 Pamainų skaičius per parą – 1 pamaina;

 Pamainos trukmė – 8 val.;

Numatomas žmonių skaičius priestate:

 Sandėlio darbuotojai – 3 (esamas personalas);

Ryšys su gretimu užstatymu
Rekonstruojamo pastato sklypas yra Rietavo miesto pietrytinėje dalyje, Vatušių g. 6A. Šiaurės –

vakarų pusėje sklypas ribojasi su Vatušių gatve, pietvakariuose su Klaipėdos gatve, už jų –
gyvenamųjų namų sklypai.

Kultūros paveldo vertybės
Projektuojamas gamybos paskirties pastatas nepriskiriamas kultūros paveldo vertybėms ir nėra

kultūros vertybių teritorijoje.

Žemės reljefas
Pastato nulinė altitudė 119,50 m parinkta atsižvelgiant į sklypo žemės paviršiaus altitudes ir

esamo rekonstruojamo gamybinio pastato pirmojo aukšto grindų lygį.
Žemės paviršius planuojamas taip, kad lietaus vanduo tekėtų nuo pastato, tačiau nebėgtų iš

teritorijos į gretimus sklypus. Nuo stogo ir nuo dangų lietaus vanduo uždaru būdu nuvedamas į
projektuojamus tinklus.

3. SKLYPO PLANAS
Pastatui funkcionuoti reikalinga inžinerinė infrastruktūra.
Tvarkomoje teritorijoje yra esamų pastatų ir inžinerinių statinių.
Tvarkomoje teritorijoje saugotinų želdinių nėra.
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Pastato plėtra sklype numatyta į rytų pusę, lygiagrečiai Klaipėdos gatvei.
Transportas į sklypą patenka esamomis įvažomis iš Vatušių ir Klaipėdos gatvių. Projekte

numatomas asfaltbetonio dangos apvažiavimas apie rekonstruojamą pastatą ir privažiavimas prie
naujai projektuojamų rampų. Naujos dangos sujungiamos su esamomis kietomis dangomis.
Sklypo aptvėrimas lieka esamas.

Pagrindiniai techniniai tvarkomo sklypo rodikliai

Eil.
Nr.

Pavadinimas, mato vienetas Kiekis

1. Sklypo plotas, m2 76413

2. Užstatymo plotas, m2 10570

3. Užstatymo tankumas, % 14,5

4. Užstatymo intensyvumas, % 14

Sklypo apželdintas plotas/ apželdinimo procentas, m2 / % 38250 / 50%

Parkavimo sprendiniai.
Prie Pažangos gatvės projektuojama 32 vietų lengvųjų automobilių parkavimo aikštelė.
Automobilių stovėjimo vietų poreikis (tame tarpe žmonių su negalia transportui) nustatomas

remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30 lentele:

16. Sandėliavimo paskirties pastatai 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto

Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimas.

Eil.
Nr.

Patalpų paskirtis projekte Plotas, m2 Nustatomas automobilių
stovėjimo vietų skaičius pagal

STR 2.06.04:2014

1. Sandėliavimo patalpos 2215 13

Sklypo teritorijos sanitarinė ir apsaugos zonos dydis ir plotas
Vykdomai veiklai sanitarinės apsaugos zonos nėra reglamentuoja.

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinės apsaugos zonų
ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ .

Dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ūkinės veiklos nėra taikomos specialiosios
žemės ir miško naudojimo sąlygos.
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Apželdinimas
Numatomas 50% teritorijos apželdinimas, laisvi žali plotai apsėjami veja. Teritorija yra

apželdinta medžiais ir krūmais, projektuojant priestatą papildomų želdinių nenumatoma.

4. ESAMŲ STATINIŲ APRAŠYMAS
Esamas gamybos, pramonės paskirties pastatas – popierinių gaminių gamybos cechas 1P2g.

Pastatas yra stačiakampio formos tūris su priblokuotu priestatu (katiline). Pastato gabaritas –
120,50x48,5 m. Pastato aukštis (iki parapeto viršaus) - 12,00 m.

Esamame pastate galima išskirti tris pagrindines zonas:

 Administracinė – buitinė;

 Gamybos;

 Energetinio aprūpinimo.

5. PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

Projektuojamų pastatų (pastato dalies) architektūrinis sprendimas
Naujai projektuojamos pastato dalies išdėstymas, funkciniai ryšiai – pagal statytojo reikalavimus

(statinio techninę užduotį projektavimui).
Prie esamo gamybinio pastato priglaudžiama nauja pastato dalis – sandėliavimo paskirties patalpa.

Rytų pusėje esanti atvira stoginė demontuojama ir perkeliama prie pietinio fasado (tarp ašių 27-31).
Priestatas apšviestas natūralia šviesa per langus.

Fasadų apdailos medžiagos ir spalvos parinktos analogiškos esamoms – pilkos ir tamsiai raudonos
spalvos sandwich paneliai.
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Gamybinio pastato planiniai sprendiniai
Vadovaujantis Užsakovo technine užduotimi projektavimui, statybos techniniais reikalavimais,

higienos normomis, suprojektuotos sandėliavimo paskirties patalpos. Pietryčių pusėje suprojektuota
sandėlio apskaitos patalpa. Numatytos 3 kompiuterizuotos darbo vietos. Patalpa apšviesta natūralia
šviesa per langus.

Pastato techniniai ir paskirties rodikliai

Pavadinimas Mato
vienetas

Kiekis iki
rekonstrukcijos

Kiekis po
rekonstrukcijos

Pastabos

I. SKLYPAS

1. sklypo plotas ha 7641,3 7641,3

II. PASTATAI

1. Popierinių gaminių
gamybos cechas 1P2g

1.1.Pastato paskirties rodikliai
(gamybos apimtis) gatavos
produkcijos per metus

t/m 6000 6000

1.2. Pastato bendras plotas* m2 6859,65 9525,60 Tame skaičiuje
esamo antro
aukšto plotas –
410,65

1.4. Pastato tūris* m³ 65970 93600

1.5. Aukštų skaičius vnt. 2 2

1.6. Pastato aukštis m 12,0 12,0

1.7. Energinio naudingumo klasė C C

1.8. Statinio atsparumo ugniai
laipsnis

II III

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių
nukrypimų.

6. SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO BEI
MAITINIMO SPRENDINIAI
Numatyta, kad 3 sandėlio darbuotojai naudosis esamomis buitinėmis patalpomis. Atstumas iki

sanitarinių mazgų neviršija reikalaujamo.
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7. NEĮGALIŲJŲ SPECIFINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI
Administracinės ir buitinės patalpos, pritaikytos ŽN reikmėms, numatytos esamame pastate.

8. PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ IŠDĖSTYMO
SPRENDINIAI
Patekimas į naujai projektuojamas patalpas numatytas pro duris (21 ašyje) iš esamų gamybos

paskirties patalpų. Prekių išvežimas numatytas pro vartus šiaurės, rytų ir pietų pusėse.
Evakuacijai, iš sandėliavimo paskirties patalpų, numatytos trejos durys šiaurės, rytų ir pietų pusėse.

Atstumai tarp evakuacijai skirtų durų – pagal normas.

9. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ) TIPAI,
MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI

Konstrukcijos
Pamatai – poliniai, pamatinės sijos – gelžbetoninės.

Fasadai
Fasadų apdaila – daugiasluoksnės plokštės – sandwich, horizontalus montavimas.

Stogai
Stogai sutapdinti, danga – ruloninė. Lietaus surinkimas vidinis.

Grindys
Grindų danga – betoninių grindų pabarstas.

Vidaus sienos ir pertvaros.
Sienos ir pertvaros – sandwich plokščių su akmens vatos užpildu. Storis – 100 mm.

Durys
Išorinės durys metalinės, apšiltintos. Vidaus durys metalinės, kur reikia priešgaisrinės.

Langai
Langai – PVC profilių.

10. ATITVARŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI
Pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai parinkti remiantis C energinio naudingumo klasės
reikalavimais.
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Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m²K)) vertės C ir B energinio
naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio

naudingumo rodiklių skaičiavimui
Eil.
Nr.

Atitvaros rūšis
Atitvarą
žymintis
poraidis

Gyvenamieji
pastatai

Negyvenamieji pastatai

Viešosios
paskirties
pastatai1)

Pramonės
pastatai2)

1. Pastato energinio naudingumo klasė C B C B C B

2. Stogai r
0,16 0,15 0,2·1

5) 0,18·1
5) 0,251

5) 0,22·1
5)

Perdangos6) ce

3. Šildomų patalpų
atitvaros, kurios ribojasi
su gruntu

fg

0,25 0,22 0,3·1
5) 0,24·1

5) 0,41
5) 0,33·1

5)

Perdangos virš
nešildomų rūsių ir
pogrindžių

cc

4. Sienos w 0,20 0,18 0,25·1
5) 0,22·1

5) 0,3·1
5) 0,26·1

5)

5. Langai7), stoglangiai,
švieslangiai ir kitos
skaidrios atitvaros

wda 1,63) 1,43) 1,6·1
4),5) 1,4·1

4),5

) 1,91
5) 1,7·1

5)

6. Durys, vartai d 1,6 1,5 1,9·1
5) 1,9·1

5) 1,91
5) 1,9·1

5)

11. PATALPŲ INSOLIACIJOS, NATŪRALAUS IR DIRBTINIO APŠVIETIMO,
MIKROKLIMATO (DRĖGNUMO, TEMPERATŪROS)  LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ
NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI
Sandėlio apskaitos patalpa, kurioje numatytos 3 nuolatinės darbo vietos, turi natūralų apšvietimą

per langus.
Dirbtinis pastato apšvietimas suprojektuotas pagal normas, atitinkantis saugos ir sveikatos

reikalavimus.
Patalpų temperatūra ir drėgnumas – pagal normas.

12. NUMATOMA PASTATŲ VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖS
Patalpų garso klasė nenormuojama.

13. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS
 Sklypas aptvertas 2,0 m aukščio tvora;

 Tamsiu paros metu įstaigos darbo laiku įėjimas į pastatą ar patalpas apšviestas dirbtiniu šviesos
šaltiniu;
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 Visi sklype ir pastate esantys įrenginiai, baldai suprojektuoti saugūs, patikimai pritvirtinti,
išdėstyti saugiu atstumu, atitinkantys veiklos pobūdį.

 Laiptai ir laiptų aikštelės saugios, padengtos neslidžia danga;

 Turėklai ir aptvėrimai – saugūs, su porankiais. Aukštis pastato viduje– >=0,9 m, lauke – 1,0 m.

14. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO
DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIO IR STATINIO ARCHITEKTŪROS,
APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO
VERTYBIŲ REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS
REIKALAVIMAMS
Parengti architektūriniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, teritorijų

planavimo dokumentus ir kitus reikalavimus. Statinio architektūros techninio darbo projekto
sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikti
statinių architektūriniai sprendimai užtikrina šiuos esminius statinio reikalavimus:

a) Mechaninį atsparumą ir pastovumą;
b) Gaisrinę saugą;
c) Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugą;
d) Saugų naudojimą, apsaugą nuo triukšmo;
e) Energijos taupymą ir šilumos išsaugojimą.

Projekto architektūrinės dalies sprendiniai suderinti su kitomis inžinerines sistemas projektuojančiomis
projekto dalimis.
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