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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 I . BENDROJI DALIS  

Statybos vieta- Pušyno kel. 10a, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0010:422. 
Pastato paskirtis – esama: Gyvenamoji (vieno buto pastatai). Busima: gyvenamosios 
paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas (namas). 
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis- kita; žemės sklypo naudojimo būdas- 
vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos. 
Pastatas – butų skaičius – 7, bendras plotas- 512.72m2 , gyvenamas - 352 m2 , 
naudingas-512.72m2  , pagalbinis 160,72 m2  ,aukštų – 4,  aukštis- 13,6m, EN – A+ 
Statybos rūšis – rekonstrukcija.��
Projektinių pasiūlymų tikslas- suformuoti pagrindinius statinio rodiklius ir gauti 
specialiuosius architektūrinius reikalavimus techniniam projektui rengti.  
 
II. TERITORIJOS TVARKYMAS. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI  

Sklype esantį gyv. namą numatoma rekonstruori.�Įvažiavimas į sklypą numatomas iš 
rytinėje sklypo pusėje esančio kelio.  

Numatoma įrengti bendrą požeminį parkingą Pusyno kel. 10. 

Pušyno kel. 10, ir Pušyno kel. 10A sklypų gerbūvį numatoma tvarkyti kompleksiškai 
(privažiavimus ir takus numatoma naudoti bendrai abiem sklypams) Patekimas į pastatą 
numatomas iš rytinės pusės.  

Gyvenamajame name numatoma įrengti septynis butus.  

Fasadų apdailai numatoma naudoti apdailines akmens masės arba molio plyteles.  

III.INŽINERINIAI SPRENDINIAI  

Numatomas prisijungimas prie elektros, vandens- nuotekų komunalinių tinklu ̨. Planuojama jungtis prie 
miesto centrinio šildymo sistemos. 

IV.KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI  

Laikanc ̌ios sienos numatomos blokelių mu ̄ro.�Perdenginiai- g/b plokštės su monolitiniais ruožais.�Pastatas 
apšiltinamas sertifikuotomis medžiagomis.  









V.D.

Kasparas Kukarskas
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