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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

 Projekto pavadinimas: Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės (7.18.), Ivoniškės k. 
4, Ylakių sen., Skuodo r. sav., naujos statybos projektas  

 Statytojas (užsakovas):  Ūkininkas R. K.; 
 Statinio adresas: Ivoniškės k. 4, Ylakių sen., Skuodo r. sav.; 
 Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, statinio nauja statyba. 
 Naudojimo paskirtis: Naujai statomas pastatas priskiriamas negyvenamųjų pastatų grupei,  

pogrupis – kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams 
auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita). (Pagal STR 1.01.03:2017 p 
7.18); 

 Statinio kategorija: Statinys priskiriamas ypatingosios svarbos statinių kategorijai (STR 
1.01.03:2017, V skyrius). 

 Projektuotojas: Projektinius pasiūlymus parengė Projektavimo studija „Archera“, UAB. 
Projekto vadovas Egidijus Narmontas (kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas: 36929). 

 Projektavimo etapai (stadijos). Projektiniai pasiūlymai. 
 
2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 

 Žemės sklypas. Žemės sklypas yra 165588 m2 ploto, Skuodo r. sav., Ylakių sen., 
Ivoniškės k. 4. Žemės sklypo kad. Nr. 7540/0004:23 Pašilės k.v. 
 

 Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: Žemės ūkio; 
 

 Sklype esantys statiniai: Pastatas – Gyvenamasis namas (Unik. Nr. 7595-6002-0013); 
Pastatas – Viralinė (Unik. Nr. 7595-6002-0024); Pastatas – Tvartas (Unik. Nr. 7595-6002-
0035); Pastatas – Daržinė (Unik. Nr. 7595-6002-0046); Pastatas – Malkinė (Unik. Nr. 7595-
6002-0057); Pastatas – Daržinė (Unik. Nr. 7595-6002-0068); Pastatas – Daržinė (Unik. Nr. 
7595-6002-0079); Pastatas – Daržinė (Unik. Nr. 7595-6002-0082); Pastatas – Tvartas 
(Unik. Nr. 7595-6002-0096); Pastatas – Daržinė (Unik. Nr. 7595-6002-0102); Pastatas – 
Malkinė (Unik. Nr. 7595-6002-0113); Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (lauko 
tualetas, šulinys). 

 
 Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: elektros tinklai, drenažo tinklai. 

 
 Želdiniai: Nėra; 

 
 Nuosavybės teisė:  Asmeninė nuosavybė, ūkininkas R. K. Įregistravimo pagrindas: 2018-

11-19 dovanojimo sutartis Nr. 6576. 
 

 Servituto teisės žemės sklype: Paviršinio vandens telkinių apsaugos zona ir pakrantės 
apsaugos juosta (3,40 ha); Vandens telkiniai (0,1025 ha); Žemės sklypai, kuriuose įrengtos 
valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (15,6588 ha); Elektros linijų 
apsaugos zona (0,0656 ha); Kelių apsaugos zona (0,3375 ha). 
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Sklypo dislokacijos vieta 

 
 Aplinkinis užstatymas. Šalia projektuojamo pastato, vakarinėje pusėje esami statiniai – 

karvidės, mėšlidės ir silosinės. Aplinkinė teritorija neužstatyta - tai dirvonuojanti žemė ir 
ganyklos. 

 
 Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Sklype įrengti drenažo 

vamzdžiai, kuriuos naujai projektuojamo statinio vietoje numatoma naikinti. Ties rytine 
sklypo riba yra elektros transformatorinė. Padidinus jos galingumą, numatoma aprūpinti 
projektuojamą karvidę elektros energija. Šalia esančiame, statytojui priklausančiame, 
sklype įrengtas vandens gręžinys, kurio šaltu vandeniu numatoma aprūpinti naujai 
projektuojamą pastatą. 

 
 Inžineriniai geodeziniai matavimai: Tyrinėjimus 2017-04-20 atliko VĮ valstybės žemės 

fondo žemėtvarkos ir geodezijos skyrius. Buvo ištirta statybos teritorija reikalinga projektui 
parengti. 

 
 Geologinės, hidrogeologinės sąlygos: Inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB 

„Geomira“. Buvo numatyti ir atlikti 3 zondavimo ir gręžimo taškai. Žemės gelmės apie 
projektuojamą pastato dalį yra pilnai ištirtos. Visi grunto tyrimo rezultatai pateikti geologinių 
tyrimų ataskaitoje. 

 
 Apkrovos, poveikiai, klimatinės sąlygos 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis, Skuodo rajone yra šios klimatinės 
sąlygos: 
Vidutinė metinė oro temperatūra........................................................................+5,9 0C; 
Šalčiausio penkiadienio oro temperatūra.............................................................-21 0C; 
Santykinis metinis oro drėgnumas.........................................................................81 %; 
Vidutinis metinis kritulių kiekis...........................................................................788 mm; 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)...........................103,0 mm; 
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Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš   P, 
PV, V, ŠV; 
Vidutinis metinis vėjo greitis...............................................................................3,4 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Skuodo raj. priskiriamas I - ajam vėjo 
apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos”  Skuodo raj. priskiriamas I - ajam sniego 
apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2. 
 

3.  PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 
 

Statinys Nr. 1 karvidė – kitos (fermų) paskirties pastatas. Numatomi šie bendrieji statinio 
rodikliai 

- Pastato bendras plotas: 1882,16 m2; 
- Pastato naudingasis plotas: 1777,97 m2; 
- Pastato tūris: 11530 m3; 
- Užstatymo plotas: 1957,42 m2; 
- Aukštų skaičius: 1; 
- Pastato aukštis: 7,50m; 

 
 Pastato architektūra (aukštingumas, tūris, fasadų sprendiniai). Pastato architektūriniai 

sprendiniai- planinė struktūra ir tūris suprojektuotas remiantis TPT-1-97 „GALVIJŲ 
PASTATŲ TECHNOLOGINIO PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS“ Numatoma įrengti 
karvidės zoną, šėrimo taką, gydymo zoną ir robotų aikštelę; įgilinta duobė įrengiama kaip 
mėšlo šalinimo kanalas.  
 Pastato fasadų ir stogo sprendiniai užtikrina praktiškumą ir konstrukcijos 
paprastumą. Sienas numatoma dengti daugiasluoksnėmis plokštėmis horizontalia kryptimi. 
Stogas – tamsiai pilkos spalvos daugiasluoksnės plokštės. Cokolinė dalis išskiriama 
natūralia šviesiai pilka betono spalva. Projektuojamo pastato aukštis numatomas pagal 
technologinius poreikius. 
 

 Patalpų vidaus apdaila. Patalpų vidaus apdaila nenumatoma, išskyrus pieno bloko 
patalpas, robotų aikšteles ir technines zonas. Pastato laikančios konstrukcijos paliekamos 
atviros. Karkasas dengiamas surenkamomis daugiasluoksnėmis sienų ir stogo plokštėmis 
paslepiant pastato konstrukcijas iš išorės. 

 
 Kitos (fermų) paskirties pastatas - karvidė.  Karvidė projektuojama šilto tipo, palaido 

karvių laikymo su 134 guliavietėmis ir 4 vietomis gydyklos zonoje. Projektuojamame  
pastate numatoma įrengti  karvių gulėjimo vietas, išdėstant boksus su girdyklomis, šėrimo 
taką, pagalbines patalpas ir skysto mėšlo pašalinimo kanalą po pastatu. Karvidėje 
papildomai numatoma įrengti šias patalpas: robotų aikšteles, pieno bloką su techninėmis 
patalpomis, kabinetą, persirengimo patalpą, dušą ir san. mazgą. 

Pasirinkta melžimo ir pieno šaldymo įranga turi atitikti ES reikalavimus ir standartus. 
Karvidės  išoriniai matmenys 21,32 x 84,50 m, priestato matmenys 5,62 x 27,38m. Pastato  
laikantis  karkasas – gelžbetoninis 21 m  angos  rėmas,  surenkamas  iš  dviejų pusrėmių. 

Pastatas projektuojamas vieno aukšto. Pastato aukštis - 7,50m, stogas dvišlaitis, 
dengtas 6 cm storio daugiasluoksnėmis plokštėmis, stogo nuolydis 150. Fasadų apdailai 
naudojamos 4 cm storio fasadinės daugiasluoksnės plokštės ir ventiliacinės užuolaidos. 
Fasadų spalvos – šviesiai pilka (RAL 7047) ir tamsiai pilka (RAL 9007). 

 
 Skysto mėšlo kanalas. Karvidėje įrengiamas skysto mėšlo kanalas. Planuojamo statyti 

skysto mėšlo kanalo talpa projektuojama atsižvelgiant į valdoje planuojamų padidinti galvijų 
skaičiui būtiną skysto mėšlo kanalo tūrį skysto mėšlo kaupimui ir laikymui. Karvidėje 
įrengiama apie 220m ilgio skysto mėšlo kanalas (talpa 1740 m3). Kanalų plotis 2,50 - 3,50 
m, gylis 2,50 m (matuojant nuo betoninių grotų apačios). Srutų pamaišymo siurbliui 
įrengiama prieduobė, kurios matmenys 300x775x360cm(gylis). Skysto mėšlo kanalo 
dugnas betonuojamas ant 20cm storio smėlio pasluoksnio, įrengiama hidroizoliacija. 
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Betoninio dugno storis 15 – 20 cm, armuotas dvigubu armatūros tinklu d8 S500 15x15 
armatūros tinklu. Kanalo sienos 17,5cm storio, armuotos dviem d10 – d12 S500 15x15 
armatūros tinklais. Skysto mėšlo kanalo dugno ir sienų betono klasė – C30/37. Kanalas 
uždengiamas specialiomis 16cm storio betoninėmis grotomis.     
 

 Grindys – karvidės pagalbinių patalpų grindys betoninės, 10cm storio, armuotos d5 S240 
15x15 armatūros tinklu. Guliaviečių grindys betonuojamos su 3% nuolydžiu ir  jų grindys 14 
cm aukščiau už betonines srutų kanalo grotas. Šėrimo tako grindys betonuojamos ant 
20cm storio smėlio ir 5cm storio skaldos pasluoksnių. Šėrimo tako grindys 15cm storio, 
armuotos d6 S240 15x15 armatūros tinklu. Šėrimo tako betoninės grindys užgeležinamos.  

 
 Sienos - pastato  laikanti sienų ir stogo  konstrukcija  iš  g/b  pusrėmių. Pastato sienos 

įrengiamos iš daugiasluoksnių 4cm storio plokščių, kurios montuojamos ant medinio 
karkaso. Medinio karkaso statramsčiai ir ilginiai 12x12cm, montuojami kas 1,5 - 2,0m. 
Sieninės plokštės montuojamos horizontaliai, nupjautos vietos apskardinamos ir 
užsandarinamos.  

 
 Stogas – karvidės stogas dvišlaitis. Stogo konstrukcija – daugiasluoksnės 6cm storio agro 

plokštės (spalva Ral 7024), montuojamos ant cinkuotų profilių Z200A20 karkaso, pritvirtintų 
ant g/b pusrėmių. Ties stogo kraigu, per visą stogo ilgį, įrengiamas ventiliacijos kaminėlis ir 
skaidrus polikarbonatinis stogelis. Ant stogo numatomos sniego užtvaros. 

 
 
 




















