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2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Lapų sk. 

A. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES  ŽINIARAŠTIS 

1.   Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis 2 lapai 

2.   Objekto vietovės schema 1 lapas 

3.   Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas 

4.  2019-23-PP-AR Aiškinamasis raštas 10 lapų 

B. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

5.  2019-23-PP -01 
Sklypo dangų ir eismo organizavimo planas   
M1:250 

1 lapas 

6.  2019-23-PP-02 Aukščių planas M1:250 1 lapas 

7.  2019-23-PP-03 Pirmo aukšto planas M 1:100                                                1 lapas 

8.  2019-23-PP-04 Antresolės planas M 1:100 1 lapas 

9.  2019-23-PP-05 Antresolės planas M 1:100 1 lapas 

10.  2019-23-PP-06 Fasadai M 1:100 2 lapai 

11.  2019-23-PP-07 Pjūviai 1-1; 2-2; 3-3; M 1:100 1 lapas 

12.  2019-23-PP-08 Vizualizacijos 2 lapai 

STATYTOJO PATEIKIAMI VIEŠINAMI DOKUMENTAI 

1.   Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  3 lapai 

2.   Kadastro žemėlapio ištrauka 1 lapas 

3.   Žemės sklypo planas (1 vnt.) M1:1000 2 lapai 

4.   

Vilkaviškio savivaldybės administracijos 
įsakymas „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 
tarybos 2005 m. rugsėjo 21d. sprendimų Nr. B-
TS-867 patvirtinto žemės sklypo, esančio Vytauto 
g. tarp namų Nr. 73 ir Nr. 79, Vilkaviškio m., 
detaliojo plano koregavimo tvirtinimo 

1 lapas 

5.   
Žemės sklypo Vytauto g. 77, Vilkaviškis, 
patvirtinto detalioio plano keitimo  pagrindinis 
brėžinys 

1 lapas 

6.   Topografinė nuotrauka 1 lapas 

7.   Kvalifikacijos atestatai (3 vnt) 3 lapai 

STATYTOJO PATEIKIAMI NEVIEŠINAMI DOKUMENTAI 

8.   Įgaliojimai 5 lapai 

9.   
Vilkaviškio rajono savivaldybės ir UAB „LIDL 
Lietuva“ investicijų sutartis Nr. J2-396 su 
priedais  

12 lapų 



 
 

 

10.   
Sklypo bendrasavininkų statytojo teisių 
suteikimai ir sutikimai 

10 lapų 

11.   
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko išrašas žemės sklypo ( 1 vnt.) 

2 lapai 

12.   
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko išrašas statinių ( 1 vnt.) 

2 lapai 

13.   Žemės sklypo planai (1 vnt.) M1:1000 2 lapai 

14.   

Vilkaviškio savivaldybės administracijos 
įsakymas „Dėl žemės sklypo, esančio Vilkaviškio 
r. sav., Vilkaviškio m. sen., Vilkaviškio m., 
Vytauto g. 79 formavimo ir pertvarkymo projekto 
patvirtinimo. 

1 lapas 



    
 

 

3. OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA 

 
 

 
 
 

Darbų zona  



 
 

 

4. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    
1.1 Sklypo plotas m

2
 4396  

1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 42,74  
1.3. Sklypo užstatymo tankumas % 44,78  
1.4. Apželdintas plotas sklype m2 630  
1.5. Apželdinimo procentas sklype % 14,33  

II. PASTATAI    

2.1 Negyvenamieji pastatai    

2.1.1 Prekybos paskirties pastatas (8.3)    
2.1.1 Bendras plotas* m

2
 1878,42  

2.1.2 Užstatymo plotas* m
2
 1968,31  

2.1.3 Tūris* m
3
 11838  

2.1.4 Aukštų skaičius vnt. 1  

2.1.5 Pastato aukštis m 6,80  

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

3.1 Automobilių stovėjimo aikštelė    

3.1.1 Plotas* m
2
 3690 

Sklypo 
ribose 

3.1.2 Vietų skaičius vnt. 31 
Viso 93 
vietos 

3.2 Pėsčiųjų takai    

3.2.1 Plotas* m2 270 
Sklypo 
ribose 

* - Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 
neesminių nukrypimų“. 
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Aiškinamasis raštas 

Lapas Lapų Laida 

2 10 O 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

„Prekybos paskirties pastato, Vytauto g. 77, Vilkaviškio m., statybos projektas“ projektiniai 

pasiūlymai atlikti vadovaujantis projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, parengta topografine 

nuotrauka,  pastabomis, nurodymais bei pageidavimais. 

Statybos vieta:  Vytauto g. 77, Vilkaviškio m.; 

Statinio paskirtis: Negyvenamieji pastatai (pogrupis: prekybos paskirties pastatai 8.3). 

Statybos rūšis: Nauja statyba. 

Statinio kategorija: Ypatingas statinys. 

Projektuotojas: UAB “Rusnė”, į. k. 132754130, adresas: Miško g. 30-78, LT-44313 Kaunas. 

Statytojas: R. B.  (pagal 2019 m sausio 07 d. įgaliojimą atstovaujama UAB "Lidl Lietuva"); 
Užsakovas: UAB „LIDL LIETUVA“, į.k. 111791015, adresas: Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132, 
Vilnius; 
Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-0803-3569; 
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 3963/0009:8001 Vilkaviškio m. k.v.; 
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos 
Žemės sklypo plotas: 4 395 m

2
.  

 
Kitos daiktinės teisės: 

 Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). Plotas – 240 
m

2
. 

1.1 Geografinė vieta: 

Naujo prekybos paskirties pastato statybos darbai numatomi Vilkaviškio savivaldybėje žemės 
sklype Vytauto g. 77, (kadastrinis Nr. 3963/0009:8001 Vilkaviškio m. k. v.) rytinėje sklypo dalyje, 
kartu numatant sklype esamų inžinerinių tinklu rekonstravimo (ir/ar iškėlimo) darbus. Sklypo 
šiaurės rytinę kraštinę riboja Vytauto g., visas kitas kraštines - privatūs ar valstybiniai žemės 
sklypai. Vytauto g. vyksta intensyvus transporto judėjimas. Šios aplinkybės užtikrina nuolatinius 
būsimo prekybos paskirties pastato klientų srautus. 
Sklypo prieigose nesuformuotoje valstybinėje žemėje yra gyvenamas namas su jo priklausiniais. 
Atskiru projektu numatomas gyvenamo namo ir jo priklausiniu, bei inžineriniu tinklų 
demontavimas (griovimas). 
 
PASTABOS: 

 Atskiru projektu numatomas „Gyvenamojo namo, Vytauto g. 79 ir ūkinių pastatų 
griovimo darbų technologijos projektas“, kurio apimtyje numatomi visu statinių 
patenkančių į darbų zona demontavimo (ardymo, griovimo) darbai, bei gyvenamo 
namo vartotojų atjungimas nuo inžinerinių tinklų. 

 Atskiru projektu parengtas „Vytauto g. vertikalaus ir horizontalaus kelio ženklinimo 
(atkarpos tarp 75 ir 83 sklypų), Vilkaviškio m. paprastojo remonto projektas“, kurio 
apimtyje numatomi kelio dangos ženklinimo ir kelio ženklų montavimo darbai; 

 Atskiru projektu parengtas „Vidutinio slėgio  dujotiekio sklype Vytauto g.77, 
Vilkaviškis ir fondinėje žemėje greta šio sklypo, Vilkaviškyje pertvarkymo projektas“, 
kurio apimtyje numatomi dujotiekio tinklų patenkančių į projektuojamo pastato 
užstatymo zona rekonstravimo (iškėlimo) darbai; 

 Atskiru projektu parengtas „Prekybos paskirties pastato, Vytauto g. 77, Vilkaviškis, 
Vilkaviškio r. sav., elektros įrenginių prijungimas prie skirstomųjų tinklų“, kurio 
apimtyje numatomi elektros tiekimo tinklu atvedimo iki komercines apskaitos spintos 
statybos darbai; 
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1.2 Klimatinės sąlygos 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilkaviškyje yra sekančios klimatinės 
sąlygos: 

 vidutinė metinė oro temperatūra  +(6,7) 
0
C; 

 šalčiausio penkiadienio oro temperatūra  -(22÷24) 
0
C; 

 santykinis metinis oro drėgnumas 81%; 

 vidutinis metinis kritulių kiekis  613 mm; 

 maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 82,5 mm. 

 vidutinis metinis vėjo greitis ~3,4 m/s; 
 

1.3 Vėjo kryptis ir stiprumas 

Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV; 
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 100 metų - 22 
m/s. Pagal STR 2.05.04:2003 Vilkaviškis priskiriamas I vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
 

 
 

1 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis ir vyraujančios vėjo kryptys 
 

1.4 Reljefas 

Tvarkomos teritorijos esamas žemės reljefas su nuolydžiu šiaurės rytų kryptimi link Vytauto g.. 
Sklypo teritorijoje žemės paviršiaus altitudė svyruoja 55,50 - 57,15 m ribose virš jūros lygio. 
 

1.5 Sklypo apželdinimas 

Tvarkomoje teritorijoje yra saugomų želdinių (medžių ir krūmų, augančių ne miško ūkio paskirties 
žemėje), kuriuos planuojama iškirsti. Medžių kirtimo darbai numatomi po statybos leidimo gavimo. 
Prieš darbų pradžią statybos darbų Rangovas pagal Vilkaviškio savivaldybės Aplinkos apsaugos 
skyriaus sudarytas taisykles turi gauti leidimus kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, 
augančius ne miško žemėje. 
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1.6 Sklypo užstatymas 

Šiuo metu Vytauto g. 77 sklypo teritorija neužstatyta jokiais pastatais ar statiniais. Didžioje 
teritorijos dalyje auga žalia veja. Yra įrengtas žvyro dangos įvažiavimas/išvažiavimas į Vytauto g.. 
Sklypo teritorijoje yra įrengti inžineriniai tinklais. Inžineriniai tinklai patenkantys į pastato 
užstatymo zoną yra rekonstruojami šio projekto apimtyje ir (ar) atskirais projektais. 
Projektuojamoje teritorijoje už sklypo ribų nesuformuotame valstybiniame žemės sklype stovi 

gyvenamas namas su ūkiniais pastatais. Taip pat įrengti inžineriniai tinklai.  Kito projekto apimtyje yra 

numatytas gyvenamo namo ir ūkinio pastatų griovimo darbų technologijos projektas, kurio apimtyje 

taip pat numatytas buitinių vartotojų atjungimas nuo inžinerinių tinklų.  

Visas Vytauto g. 77 sklypo kraštines riboja nesuformuota valstybinė žemė. 

  

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojamų statinių sąrašas: 

1. prekybos paskirties pastatas; 

2. automobilių stovėjimo aikštelė (įvažiavimai/išvažiavimai į sklypą projektuojami atskiru 

projektu); 

3. pėsčiųjų takai; 

Projektiniai sprendiniai priimti atsižvelgiant į: 

1) projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi; 

2) projektavimo normas; 

3) užstatymą ir esamą išplanavimą; 

4) esamus inžinerinius tinklus; 

5) medžiagų ir gaminių charakteristikas; 

6) teritorijų planavimo dokumentais. 

 

2.1 Prekybos paskirties pastatas 

Projektuojamo pastato konstrukcinė schema – gelžbetonio karkasas su metalinėmis santvaromis ir 

sijomis. Erdvinis karkasas susideda iš strypinių (kolonos, gelžbetoninės sijos, plieninės santvaros ir 

sijos) ir plokščių (surenkamojo g/b perdangos ir mūro sienos) konstrukcinių elementų. Dalyje pastato 

surenkamosios g/b perdangos sudaro standžius skydus – horizontalias diafragmas, kurios apjungia 

vertikalias laikančias konstrukcijas į bendrą erdvinę sistemą. 

Kolonų jungtys su pamatu – standžios. Sijos su kolonomis jungiamos lanksčiai. 

Statinio atsparumo ugniai laipsnis – II. 

Pastato vidinių gelžbetoninių konstrukcijų aplinkos sąlygų klasės: 

- kolonoms – XC1,  

- perdangoms X0, 

- konstrukcijų, turinčių sąlytį su išore arba esančių nešildomoje pastato dalyje – XC3, pamatų – XC2. 

Plieninių konstrukcijų esančių patalpų viduje koroziškumo kategorija – C1, esančių pastato išorėje – 

C3 pagal LST EN ISO 12944-2. 

2.1.1 Pamatai 

Prekybos pastatui projektuojami seklieji pamatai. Prieš pamatų įrengimą visoje statybos aikštelėje turi 

būti nukasami viršutiniai sluoksniai –  dirvožemis ir technogeninio grunto sluoksniai (su statybinėmis 

nuolaužomis), pagal turimus inžinerinių geologinių tyrimų duomenis numatoma nukasti iki 3,00 m 

grunto.  
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Pašalinus paviršiaus sluoksnį ir technogeninį gruntą, esamas gruntas, jei jo savybės blogesnės nei Ev2 

≥ 40 MPa, taip pat turi būti sutankintas. Iki projektinės altitudės smėlio ir žvyro mišinys (frakcija 0/22) 

pilamas sluoksniais, kurių storis parenkamas pagal tankinimo įrenginio technines charakteristikas. 

Pamatų monolitinimui naudojamas C25/30-XC2 klasės betonas. Seklieji pamatai, per sutankinto 

smėlio-žvyro pagalves (Ev2>75MPa), atremiami ant IGS-2, IGS-3 ir IGS-4 vidutinio, stipraus ir labai 

stipraus smėlingo dulkingo moreninio molio Edef=17,9..44,9MPa. Prieš sekliųjų pamatų padų 

įrengimą pabetonuojami 100mm storio C8/10 betono klasės pasluoksniai. Įrengus sekliųjų pamatų 

padus ir pakolonius  gruntas aplink juos sutankinamas iki pakolonių viršaus. Ant kurių montuojamos 

g/b kolonos ir g/b rostverkai. Atliekant pamatų įrengimo darbus reikalinga numatyti laikiną 

vandens lygio pažeminimą. Taip pat apsaugą nuo rampos užliejimo eksploatacijos metu pakilus 

gruntiniam vandeniui. 

Pamatai apjungiami trisluoksniais surenkamo gelžbetonio rostverkais. Rostverkai armuojami 

erdviniais armatūros strypynais iš B500B klasės armatūros.  

Kolonos su pamatais jungiamos standžiai, išleidžiant iš pamatų inkarinius varžtus kolonų tvirtinimui. 

Monolitinių atraminių sienučių tvirtinimo atveju iš rostverkų iškišami armatūros strypai, prie kurių 

jungiami sienučių armatūros tinklai. Visos betoninių atraminių sienučių briaunos įrengiamos 

nusklembtos 45 laipsnių kampu. 

Pakoloniuose įrengiami inkariniai varžtai papildomai armuojami. 

Vertikali cokolio hidroizoliacĳa aplink visą pastatą įrengiama iki apytiksliai +0,60 altitudės ir ne 

mažiau 0,5 m po žeme. Naudojama mineralinė – cementinė hidroizoliacĳa medžiaga „Weber.tec 824 

Superfl ex D1“ arba analogas. Cokolinė pastato dalis iki 0,45 m tinkuojama vandeniui nepralaidžiu 

cementiniu cokolio tinku. Pamato hidroizoliacĳa turi būti įrengta iš ne mažiau kaip dviejų bituminės 

hidroizoliacĳos sluoksnių tepamų ant nugruntuoto pamato paviršiaus. Išdžiūvusios bituminės 

hidroizoliacĳos storis ne mažesnis kaip 3 mm. Pamatų hidroizoliacĳai gali būti naudojamas Weber.tec 

Superfl ex 10, Weber.tec 915 arba analogas. Pamato šiltinimui naudojamos ekstrūdinio polistireninio 

putplasčio plokštės XPS, DOW Styrofoam 300 SL, DOW Roofmate SL-A arba analogas. 

Termoizoliacinių plokščių apsaugai ir vertikaliam drenažui tvirtinamas drenažinis apsauginis lakštas su 

geotekstile.  

2.1.2 Kolonos 

Pastato statybai naudojamos surenkamo gelžbetonio kolonos. Kolonų skerspjūvis 300x300 mm, 

betonas C35/45-XC1, armatūra S500. Kolonų pagrindinis išdėstymo žingsnis 5,3m. Metalinių denginio 

konstrukcijų, daugiasluoksnių sieninių plokščių, fasadinių plokščių tvirtinimui, aprišimo sijų, cokolio 

sijų bei sienų mūro sujungimui su kolonomis įrengiamos įdėtinės detalės. Kolonų montavimas, 

tvirtinimas, armavimas, įdėtinių detalių montavimas turi būti tikslinami pasirinkus gelžbetoninių 

konstrukcijų gamintoją, vadovaujantis jo technologiniais ypatumais. 

Išorinės kolonos apšiltinamos poliuretano plokščių sluoksniu. 

2.1.3 Denginio konstrukcijos 

Denginio konstrukcijas sudaro dviejų tipų santvaros, posantvarės, dvitėjo skerspjūvio sijos, ryšiai, 

stogrėmiai. Pastato dalyje tarp ašių A-C projektuojamos 10,5m ilgio santvaros. Pastato dalyje tarp ašių 

C-F projektuojamos 20,5m ilgio santvaros su lygiagrečiomis juostomis. Prekybos salėje žemiausios 

santvaros dalies apačios altitudė ne mažiau +3,85m.  

Metalinės denginio konstrukcijos tvirtinamos prie antkolonių šarnyriškai, varžtinėmis jungtimis. 

Antkoloniai prie g/b konstrukcijų tvirtinami privirinant prie įdėtinių detalių. 
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Gamyklinį suvirinimą atlikti pusautomačiu CO2 aplinkoje. Elektrodinė viela „G46“ LST EN ISO 

14341:2011. Montuojamąjį suvirinimą atlikti rankiniu būdu. Elektrodais „E46“ LST EN ISO 

2560:2010. Kertinių virintinių siūlių statinis k=1.2t (t – ploniausio el. storis), jei brėžiniuose 

nenurodyta nenurodyta kitaip. Virinti visu galimu ilgiu. Montavimo metu pažeistą antikorozinę dangą 

atstatyti.  

Atliekant metalinių konstrukcijų varžtinių jungčių montavimo darbus būtina užtikrinti varžtų 

neatsisukimą. Tam gali būti naudojamos spyruoklinės poveržlės ar kontroveržlės arba kitos priemonės. 

Įtemtiesiems varžtams papildomų priemonių užtikrinti neatsisukimą nereikia. 

Metalinių konstrukcijų aplinkos koroziškumo kategorija dangai parinkti: 

C2 – pastato viduje esančioms konstrukcijoms; 

C3 – pastato išorėje esančioms konstrukcijoms. 

2.1.4 Išorės sienos, vidaus sienos bei pertvaros 

Pastato išorinės mūrinės sienos numatytos iš 500 mm storio BAUROC ECOTERM PLUS akyto 

betono blokelių mūro, mūrijamos ant surenkamų cokolio sijų. Mūro sienos nešiltinamos. Virš durų ar 

langų angų numatomos surenkamos BAUROC arba analogiškos sąramos. Išorės mūro sienų šilumos 

perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U = 0,14 W/m2K. Trisluoksnės sienos šilumos perdavimo 

koeficientas ne didesnis kaip U = 0,15 W/m2K. Išorės sienos, aukščiau 4,00 m altitudės numatytos 

lengvos iš surenkamų daugiasluoksnių („sandwich“ tipo) sieninių plokščių su poliuretano užpildu. 

Daugiasluoksnės plokštės šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U = 0,15 W/m2K. 

Vidinės sienos ir pertvaros numatytos iš 150-300 mm storio akyto betono blokelių mūro. 

Mūrinių sienų viršuje įrengiama surenkamo gelžbetonio ar monolitinė ryšinė sija. 

Ryšinėms sijoms naudojamas C30/37-XC1 klasės betonas, armuotas B500B armatūros. 

2.1.5 Grindų plokštė 

Po visu pastatu projektuojama ne mažiau 180mm storio betoninė plokštė. Betono klasė C25/30 XC2. 

Grindų plokštė nuo pamato atskiriama tampria deformacine tarpine. Armuojama dviem B500B klasės 

armatūros tinklais. Minimalus armatūros apsauginis sluoksnis 25mm. Tinklai tarpusavyje užleidžiami 

po 600mm. Grindų plokštė sudalinama į ne didesnius kaip 12m deformacinius blokus.  

Rampos privažiavimo betoninė plokštė įrengiama iš C35/45 XF4, XC4, XF3 (XA2), XM1 armuoto 

betono. Betoninės plokštės storis – 200mm. Armuojama B500B stiprumo klasės armatūros tinklais.  

Pasluoksniai po grindų plokštėmis turi būti įrengti pagal projekte pateiktus sprendinius (pasluoksnių 

storiai, sudėtis, sutankinimo laipsnis). 

Įrengus pasluoksnius būtina atlikti pagrindų bandymus statinio zondavimo metodu, siekiant užtikrinti 

projektinius pagrindo rodiklius. 

2.1.6 Pastato perdangos, sutapdintas stogas 

Perdangos – monolitinės ar surenkamos kiaurymėtos gelžbetoninės plokštės iš betono C30/37-XC2. 

Perdangų storis 120-220 mm. 

Sutapdinto stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas ne daugiau kaip U = 0,10W/m2K. 

Apšiltinimo ir hidorizoliacijos mazgų medžiagiškumas, užlaidų dydžiai, tvirtinimas, storiai 

sprendžiami ir (ar) tikslinami statybos darbų metu, tiksliai pasirinkus gamintoją, atsižvelgiant į 

gamintojo rekomendacijas bei reikalavimus. Jei projekte nurodytas gamintojas, mazgai įrengiami 

tiksliai pagal jo rekomendacijas. Stogo parapetuose įrengiami vandens persipylimo latakai, skirti 

avariniam vandens nuvedimui nuo stogo. Statytojui nusprendus kitaip monolitinės perdangos 

konstrukcija gali būti keičiama į surenkamas perdangos plokštes. Tokiu atveju turi būti parengti nauji, 

esamą situaciją atitinkantys stogo konstrukciniai sprendimai. 
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2.1.7 Stogo denginys 

Ant metalinių denginio konstrukcijų įrengiamas profiliuotas paklotas, ant kurio montuojamos akmens 

vatos plokštės, kurios užtikrina stogo šilumos perdavimo koef. ne didesnį kaip U=0,10W/m2K. Lietaus 

vandens nuvedimas numatytas išorinis. 

Apšiltinimo ir hidroizoliacijos mazgų medžiagiškumas, užlaidų dydžiai, tvirtinimas, storiai 

sprendžiami ir (ar) tikslinami statybos darbų metu, tiksliai pasirinkus gamintoją, atsižvelgiant į 

gamintojo rekomendacijas bei reikalavimus. Jei projekte nurodytas gamintojas, mazgai įrengiami 

tiksliai pagal jo rekomendacijas. Lietaus vandens nuvedimas numatytas išorinis, lietvamzdžius 

įrengiant šalia karkaso kolonų. Stogo parapetuose įrengiami vandens persipylimo latakai, skirti 

avariniam vandens nuvedimui nuo stogo. 

2.1.8 Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai  

Buitinės patalpos projektuojamos vienai pamainai: 7 vyrams, 11 moterų. Iš viso numatoma 18 

darbuotojų, 5 iš jų administracijos darbuotojai. Vyrų ir moterų persirengimo patalpose numatomos 

persirengimo spintelės. Darbuotojai naudosis projektuojamais vyrų ir moterų san. mazgais. (pagal 

higienos normas 1 unitazas 18vyrų,; 1 unitazas 12 moterų). Šalia buitinių patalpų numatoma 

darbuotojų pavalgymo patalpa. Taip pat darbuotojai naudosis san. mazgu prekybos salėje.  

2.1.9 Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 

Projektuojamo pastato vidaus patalpų išplanavimas ir funkcinis zonavimas pritaikytas pagal darbuotojų 

poreikius ir parengtas pagal projektavimo užduotį. Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas 

Vytauto gatvės pusės.  Natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas numatytas pagal HN 98-2000 

“Natūralus ir dirbtinis apšvietimas”. 

2.1.10 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai  

Projektuojamo pastato sprendiniai turi būti pritaikyti judėjimui žmonėms su negalia pagal STR 

2.03.01:2001.  

Pagrindinio įėjimo durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm. Jei prie pagrindinio įėjimo durų 

bus montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti, taip kad jų paviršius sutaptų su dangos 

paviršiumi.  

ŽN pritaikytas įėjimas į pastatą, ŽN pritaikytos vietos patalpose ir nuorodos į jas turi būti pažymėtos 

tarptautiniu ŽN ženklu. Pastato viduje ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai pagal STR 

2.03.01:2001. 

Žmonės su negalia turi galimybę laisvai manevruoti koridoriais. Siauriausios koridoriaus vietos, kur 

judama tik tiesiai, neturi būti siauresnės kaip 1000mm ir ilgesnės kaip 9000mm. 

Pastate projektuojamas san. mazgas pritaikytas neįgaliesiems. San. mazgas turi būti pažymėtos 

tarptautiniu ŽN ženklu. Tualetas pritaikomas žmonių su negalia reikmėms. Unitazas turi būti pastatytas 

taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti 

pastatytas ne arčiau kaip 300mm iki šoninės sienos. Abipus unitazo 800-900mm aukštyje nuo grindų 

turi būti įrengti atlenkiamieji ar pasukamieji horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. ŽN pritaikytas 

praustuvas turi būti pakabintas ne arčiau kaip 300 nuo šoninės sienos, praustuvo viršus turi  būti 750-

850mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą būtina palikti ne mažesnę kaip 1200x900mm 

dydžio aikštelę ŽN su vežimėliu važiuoti. Abipus praustuvo 800-900mm aukštyje taip pat reikia 

pritvirtinti turėklus. Grindyse numatomas trapas vandeniui surinkti. 
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2.1.11 Esminių statinio reikalavimų išpildymas 

Mechaninis atsparumas ir pastovumas: Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis 

normatyviniais dokumentais. Projektiniai sprendimai užtikrina statinio mechaninį pastovumą ir 

pastovumą statybos ir naudojimo metu. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: Administracinėse patalpose numatomos normalios buitinės 

sąlygos, geriamas vanduo, nuotekų šalinimas, šildymas, vėdinimas, dirbtinis ir natūralus apšvietimas. 

Statinyje naudojamos sertifikuotos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Produktų ir jų 

aplinkos projektavimo principai, pabrėžiantys, kad produktai turi būti projektuojami bei kuriami taip, 

kad jie būtų universaliai pritaikyti naudojimui kiek įmanomą didesnei žmonių grupei, neintegruojant 

papildomų produkto savybių, kurios būtų specialiai skirtos tik tam tikrai vienai žmonių grupei, o 

kitoms ne. Aplinka projektuojama – universali.  

Apsauga nuo triukšmo: Pastate atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Langai ir 

vitrinos įrengiamos su stiklo paketais.  

Prevencinės priemonės apsaugai nuo smurto ir vandalizmo: Pastate įrengiama apsauginė signalizacija. 

Pastate įrengiama apsauginė signalizacija, dirbs apsaugos darbuotojas. Duryse įrengiami patikimi 

užraktai. Įrengiamas teritorijos ir aikštelių apšvietimas nakties metu. Nakties metu klientai 

neįleidžiami į pastato vidų.  

Atitvarų šilumos laidumas:  

Statinio energetinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.  

Projektuojamos atitvarų varžos: 

 Langų/ vitrinų konstrukcija: 1,0 W/m²K; 
 Ventiliuojamas fasadas: 0,10W/m²K; 
 Išorinių sienų mūras: 0,14 W/m²K; 
 Vidinė siena sandėlis/prekybos salą: 0,17 W/m²K;  
 Stogas/ sutapdintas stogas: 0,1 W/m²K; 
 Grindys ant grunto, pakraščių zona: 0,15 W/m²K  

 

2.2 Automobilių stovėjimo aikštelė 

2.2.1 Aikštelės dangos konstrukcija 

Visa automobilių stovėjimo aikštelė asfaltuojama. Riba tarp asfalto ir trinkelių danga atskiriama 
įgilintu vejos bortu (kur reikia – kelio bortu). Riba tarp asfalto ir vejos atskiriama kelio bortu. 
Projektuojama DK 1 asfalto dangos konstrukcijos klasė. Reikalavimai DK 1 dangos konstrukcijos 
klasei yra šie: minimalus pagrindas dangai - 51 cm storio šalčiui atsparaus smėlio-žvyro sluoksnis, 
20 cm apkrovas laikantis skaldos sluoksnis (0/56 frakcija), 10 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 
AC 22 PS, ir 4 cm dengiamasis asfaltbetonio sluoksnis AC 11 VS.  

 darbinių siūlių tarp atskirų asfalto ruožų sujungimui naudoti tam skirtą bituminę medžiagą; 

 atskirų asfalto sluoksnių sujungimui naudoti sukibimą didinančiu klĳus (gruntą); 

 Automobilių stovėjimo vietų ir kelio ženklinimui ant asfalto dangos naudojama ilgalaikė 
dviejų komponentų ženklinimo medžiaga „Šaltas plastikas“, baltos spalvos kur reikia 
geltonos spalvos.  

 Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos: 2,70 m x 5,20 m. Stovėjimo vietos prie žaliųjų plotų 
/ bortų: ne mažesnio nei 4,70 m ilgio;  

 Įvažiavimuose į stovėjimo aikštelę įrengiami informaciniai ženklai "stovėjimo aikštelė 
stebima vaizdo kameromis" ir kelio ženklai „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ (ribojamas laikas 
- 1,5h), netoli įėjimo į parduotuvę ant apšvietimo atramos iš abiejų pusių įrengiamas 
informacinis ženklas "Transporto priemonių stovėjimo aikštelės taisyklės". 
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2.2.2 Projektuojamos aikštelės įvažiavimas 

Tvarkomoje teritorijoje numatomas  9,0-12,0 m pločio įvažiavimai/ išvažiavimai į (iš) sklypą (o):  

 9,0 m pločio iš A.Vytauto g.. (lengvasis ir sunkusis transportas);  

 ~ 12,0 m pločio iš skerstagvio (lengvasis transportas). Įvažiavimo vietoje papildomai 

numatoma 12,0 x12,0 m matmenų vieta gaisrinio vandens paėmimui ir gaisrinių automobilių 

apsisukimo aikštelė. 

Pastaba: Pastato išorės gaisrų gesinimui numatomi ne mažiau kaip du priešgaisriniai rezervuarai, kurių 
bendras tūris ne mažesnis kaip 162 kub. m.. Kiekviename rezervuare turi tilpti 50 proc. vandens kiekio 
gaisrui gesinti (po 81 kub. m.). Skaičiuojant rezervuarų talpą būtina įvertinti galimą vandens 
išgaravimą, bei užšalimą. Vandens paėmimo vietą nuo pastato projektuojama ne arčiau kaip 30 m. Prie 
vandens paėmimo vietos įrengiama 12x12 aikštelė. 

2.2.3 Privažiavimas prie rampos 

Krovininio transporto stovėjimo vietoje, iškrovimo metu, per visą ilgį iki pastato kampo įrengiama 

betoninė rampa su ne didesniu nei 6,0% nuolydžiu. Krovinių rampos pagrindo sluoksnis įrengiamas 

ant sutankinto apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš ne mažiau kaip 41 cm neperšąlančio žvyro - 

smėlio mišinio ir 20cm dolomitinės skaldos 0/56 sluoksnio. Minimalus betoninės plokštės storis - 

24cm, paviršius raižytos faktūros skersai važiavimo krypčiai. Ties betoninės plokštės susijungimu 

su asfalto danga, betoninio ruožo pabaigoje įrengiamas įgilintas betoninis bortas. Plokštėje 

įrengiamos deformacinės siūlės maždaug kas 5-7m. Privažiavimo zonoje įrengiamas betoninių 

trinkelių šaligatvis, aukštis - 15cm virš važiuojamosios dalies, plotis - 80cm. Šaligatvio kraštai 

užapvalinti. Aukščio skirtumas tarp rampos staliuko paviršiaus ir privažiavimo kelio dangos 

paviršiaus prie rampos - 1,25m. Privažiavimo apačioje tvirtinamos dvi apvalaus profilio 159mm 

diametro karštai cinkuotų vamzdžių ratų sunkvežimio kreipiančiosios. Rampos zonoje danga 

ženklinama 20 m ilgio geltona žymimoji linĳa vairuotojo pusėje kaip orientyras privažiavimui. 

2.2.4 Trinkelių danga poprekių vežimėlių pastoge 

Pagrindas po vežimėlių pastoge įrengiamas iš ne mažiau kaip 20cm šalčiui atsparaus smėlio-žvyro 

mišinio sluoksnio, 15cm sluoksnio skaldos, ~ 3 cm granito skaldos atsijų ir betoninių antracito spalvos 

trinkelių (neužapvalintomis briaunomis) 8 cm aukščio, stačiakampio formos 200x100mm. Trinkelių 

danga nuo asfalto atskiriama įgilintais gazoniniais juodos (antracito) spalvos bortais. Prie pastogės 

kolonų  (siekiant jas apsaugoti) įrengiami 1,0 m aukščio nerūdijančio plieno AISI 316 apsauginiai 

stulpeliai, diametras d156, stulpeliai užpildyti betonu (įrengimas pagal detalę), stulpeliai be atšvaitų. 

Taip pat prekių vežimėlių stoginėje įrengiami apsauginiai lankai dviračiams ir prekių vežimėliams. 

2.2.5 Šaligatviai (nuogrindos, pėsčiųjų takai) 

Šaligatvis įrengiamas aplink pastatą, automobilių stovėjimo aikštelėje, privažiavimo prie rampos 

zonoje ir priėjimui prie techninių patalpų bei įrangos ir kt.. Šaligatvio aukštis automobilių stovėjimo 

aikštelėje – 10 cm (kur reikia – sužemintas), plotis – 100 cm.; krovimosi rampos zonoje aukštis – 15 

cm., plotis – 100-1,40cm.; Priėjimo prie patalpų šaligatvio aukštis - 10 cm., plotis – 100 cm.; Prie 

evakuacinio išėjimų ir patekimų į technines patalpas durų šaligatvis pažeminamas, kad atsidarytų 

durys, apytiksliai 2 cm žemiau grindų lygio. 

Reikalavimai trinkelių dangos (ar betoninių plytelių dangos) konstrukcijos yra šie: minimalus 

pagrindas dangai - 20 cm storio šalčiui atsparaus smėlio-žvyro mišinio sluoksnis, 15 cm apkrovas 

laikantis skaldos sluoksnis (0/56), ~ 3 cm granito skaldos atsijų, 8 cm storio betoninės trinkelės (ar 

plyteles pagal Statytojo pageidavimą).  
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2.2.6 Teritorijos vertikalus planavimas, lietaus vandens nuvedimas, apšvietimas, reklamos 

įrengimas 

Tvarkomo sklypo esami aukščiai keičiami nežymiai. Projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės 

nuolydis formuojamas nuo pastato link automobilių stovėjimo aikštelės centro ir kraštų. 

Projektuojamos teritorijos paviršiaus altitudės svyruoja nuo 57,15 iki 55,60. Lietaus vandens 

nuvedimui įrengiami paviršinio vandens surinkimo trapai.  

Tvarkomos teritorijos apšvietimas numatomas šviestuvais, tvirtinamais ant parduotuvės fasadų, bei 

šviestuvais ant atramų.  

Tvarkomoje teritorijoje nurodytose vietose numatoma pastatyti ~ 6 m aukščio reklaminį stendą ant 

stiebo, bei įvažiavimo rodykles. 

2.3 Esamų inžinerinių tinklų išsaugojimo priemonės 

Projektuojamos aikštelės prieigose yra įrengtų požeminių komunikacijų: elektros tiekimo linijos, ryšių 

kabeliai, kanalizacija, lietaus tinklai. Vykdant prekybos paskirties pastato (kartu su aikštele ir pėsčiųjų 

takais) įrengimo darbus, būtina išsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų ir inž. tinklų, darbus 

vykdyti tik su eksploatuojančių organizacijų atstovų priežiūra.  

 

PASTABOS:  

 Atskiru projektu numatomas „Gyvenamojo namo, Vytauto g. 79 ir ūkinių pastatų 

griovimo darbų technologijos projektas“, kurio apimtyje numatomi visu statinių 

patenkančių į darbų zona demontavimo (ardymo, griovimo) darbai, bei gyvenamo 

namo vartotojų atjungimas nuo inžinerinių tinklų. 

 Atskiru projektu parengtas „Vytauto g. vertikalaus ir horizontalaus kelio ženklinimo 

(atkarpos tarp 75 ir 83 sklypų), Vilkaviškio m. paprastojo remonto projektas“, kurio 

apimtyje numatomi kelio dangos ženklinimo ir kelio ženklų montavimo darbai; 

 Atskiru projektu parengtas „Vidutinio slėgio  dujotiekio sklype Vytauto g.77, 

Vilkaviškis ir fondinėje žemėje greta šio sklypo, Vilkaviškyje pertvarkymo projektas“, 

kurio apimtyje numatomi dujotiekio tinklų patenkančių į projektuojamo pastato 

užstatymo zona rekonstravimo (iškėlimo) darbai; 

 Atskiru projektu parengtas „Prekybos paskirties pastato, Vytauto g. 77, Vilkaviškis, 

Vilkaviškio r. sav., elektros įrenginių prijungimas prie skirstomųjų tinklų“, kurio 

apimtyje numatomi elektros tiekimo tinklu atvedimo iki komercines apskaitos spintos 

statybos darbai; 

 Prieš statybos darbų pradžią, pradedant statybą pateiktus sprendimus būtina 

peržiūrėti, nes laikotarpyje nuo projekto atidavimo iki statybos pradžios gali pasikeisti 

statybinė aplinka, gali būti paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos. 

 Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos 

vietoje ir darbus vykdyti jų apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas 

eksploatuojančių organizacijų atstovams.
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         SKLYPO DANGŲ IR EISMO
ORGANIZAVIMO PLANAS   M1:250

1.

Sklypo plotas, m²

Projektuojamo pastato užstatymo plotas

Užstatymo tankumas,%

Užstatymo intensyvumas,%

Apželdintas plotas sklype, m ²

Apželdinimo procentas sklype,%

Projektuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius

Projektuojamo pastato bendras plotas

Projektuojamo pastato pagrindinis plotas

Projektuojamo pastato pagalbinis plotas

Projektuojamo pastato tūris

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SKLYPO RODIKLIAI

ŽN AUTOMOBILIŲ VIETA

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

ŠEIMOS AUTOMOBILIO VIETA 

PRAĖJIMAS PĖSTIESIEMS

SKLYPO RIBA

GRETIMO SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI 1000x150x300mm

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI 1000x80x200mm

ASFALTO DANGA

PROJEKTUOJAMI SUŽEMINTI BORTAI

SUNKIOJO TRANSPORTO SKLYPE JUDĖJIMO SCHEMA

PROJEKTUOJAMI KELIO ŽENKLAI IR JŲ PASTATYMO VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI KELIO BORTAI 1000x150x300mm

PROJEKTUOJAMI RYŠIO TINKLAI
R0

PROJEKTUOJAMI ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI
E1

PROJEKTUOJAMOS HORIZONTALĖS IR JŲ ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMI APŠVIETIMO STULPAI

76.00

L1
PROJEKTUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

V1

F1
PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

DANGOS ŽENKLINIMAS (MĖLYNA)

KL

NAIKINAMI, DEMONTUOJAMI AR REKONSTRUOJAMI TINKLAI

IVAŽIAVIMO RODYKLĖ

REKLAMINIS PILONAS

DANGOS ŽENKLINIMAS (GELTONA)

DANGOS ŽENKLINIMAS (KELIO RODYKLĖS)

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ SU APSAUGINIAIS TURĖKLAIS

PDV

NE

PV
32555 A.Gumauskaitė

1

Brėžinys:

ATESTATO

LAPAS    LAPŲETAPAS

Nr.

1450

RU UAB "RUSNĖ"
S

UAB

A. Mačionis

1

LAIDA

0

PP 2019-23-PP-01

2019
2019

STATYTOJAS: R. B.

Eil. Nr. Pavadinimas, mato vienetas
Kiekis

93

4394

------

VEJA

TRINKELIŲ DANGA

TRINKELIŲ DANGA (ANTRACITOS SPALVOS)

BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA SU ĮSPĖJAMUOJU PAVIRŠIUMI

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA SU NUKREIPAMUOJU PAVIRŠIUMI

------

------

------

------

------

------

D2
PROJEKTUOJAMI DUJOTIEKIO TINKLAI

615

13,99

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS01

VIETA PREKIŲ VEŽIMĖLIAMS

PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIAMS02

03 VIETA DVIRAČIŲ STOVAMS 

04

EKSPLIKACIJA

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO RIBA (PATIKEJIMO TEISĖ LAKD)

DANGOS ŽENKLINIMAS NUMATYTAS KITO PROJEKTO APIMTYJE

DANGOS ŽENKLINIMAS (KELIO RODYKLĖS) NUMATYTAS KITO PROJEKTO APIMTYJE

KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMI KELIO ŽENKLAI IR JŲ PASTATYMO VIETA

203

RAIŽYTO BETONO DANGA

Pastabos:

 Atskiru projektu numatomas „Gyvenamojo namo, Vytauto g. 79 ir ūkinių pastatų griovimo

darbų technologijos projektas“, kurio apimtyje numatomi visu statinių patenkančių į darbų

zona demontavimo (ardymo, griovimo) darbai, bei gyvenamo namo vartotojų atjungimas

nuo inžinerinių tinklų.

 Atskiru projektu parengtas „Vytauto g. vertikalaus ir horizontalaus kelio ženklinimo

(atkarpos tarp 75 ir 83 sklypų), Vilkaviškio m. paprastojo remonto projektas“, kurio

apimtyje numatomi kelio dangos ženklinimo ir kelio ženklų montavimo darbai;

 Atskiru projektu parengtas „Vidutinio slėgio  dujotiekio sklype Vytauto g.77, Vilkaviškis ir

fondinėje žemėje greta šio sklypo, Vilkaviškyje pertvarkymo projektas“, kurio apimtyje

numatomi dujotiekio tinklų patenkančių į projektuojamo pastato užstatymo zona

rekonstravimo (iškėlimo) darbai;

 Atskiru projektu parengtas „Prekybos paskirties pastato, Vytauto g. 77, Vilkaviškis,

Vilkaviškio r. sav., elektros įrenginių prijungimas prie skirstomųjų tinklų“, kurio apimtyje

numatomi elektros tiekimo tinklu atvedimo iki komercines apskaitos spintos statybos

darbai;

 Aukščių sistema - LAS07, koordinačių sistema - LKS - 94.

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO
VYTAUTO G. 77, VILKAVIŠKIO M.,

 STATYBOS PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: UAB "LIDL LIETUVA"
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1.

Sklypo plotas, m²

Projektuojamo pastato užstatymo plotas

Užstatymo tankumas,%

Užstatymo intensyvumas,%

Apželdintas plotas sklype, m ²

Apželdinimo procentas sklype,%

Projektuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius

Projektuojamo pastato bendras plotas

Projektuojamo pastato pagrindinis plotas

Projektuojamo pastato pagalbinis plotas

Projektuojamo pastato tūris

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SKLYPO RODIKLIAI

ŽN AUTOMOBILIŲ VIETA

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

ŠEIMOS AUTOMOBILIO VIETA 

PRAĖJIMAS PĖSTIESIEMS

SKLYPO RIBA

GRETIMO SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI 1000x150x300mm

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI 1000x80x200mm

ASFALTO DANGA

PROJEKTUOJAMI SUŽEMINTI BORTAI

SUNKIOJO TRANSPORTO SKLYPE JUDĖJIMO SCHEMA

PROJEKTUOJAMI KELIO ŽENKLAI IR JŲ PASTATYMO VIETA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI KELIO BORTAI 1000x150x300mm

PROJEKTUOJAMI RYŠIO TINKLAI
R0

PROJEKTUOJAMI ELEKTROS TIEKIMO TINKLAI
E1

PROJEKTUOJAMOS HORIZONTALĖS IR JŲ ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMI APŠVIETIMO STULPAI

76.00

L1
PROJEKTUOJAMI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

PROJEKTUOJAMI VANDENTIEKIO TINKLAI

V1

F1
PROJEKTUOJAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

DANGOS ŽENKLINIMAS (MĖLYNA)

KL

NAIKINAMI, DEMONTUOJAMI AR REKONSTRUOJAMI TINKLAI

IVAŽIAVIMO RODYKLĖ

REKLAMINIS PILONAS

DANGOS ŽENKLINIMAS (GELTONA)

DANGOS ŽENKLINIMAS (KELIO RODYKLĖS)

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ SU APSAUGINIAIS TURĖKLAIS

Eil. Nr.
Pavadinimas, mato vienetas

Kiekis

93

4394

44,78

VEJA

TRINKELIŲ DANGA

TRINKELIŲ DANGA (ANTRACITOS SPALVOS)

BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA SU ĮSPĖJAMUOJU PAVIRŠIUMI

BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA SU NUKREIPAMUOJU PAVIRŠIUMI

42,74

1967,31

1878,42

1173,42

705,00

11838,56

D2
PROJEKTUOJAMI DUJOTIEKIO TINKLAI

615

13,99

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS01

VIETA PREKIŲ VEŽIMĖLIAMS

PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIAMS02

03 VIETA DVIRAČIŲ STOVAMS 

04

EKSPLIKACIJA

VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO RIBA (PATIKEJIMO TEISĖ LAKD)

DANGOS ŽENKLINIMAS NUMATYTAS KITO PROJEKTO APIMTYJE

DANGOS ŽENKLINIMAS (KELIO RODYKLĖS) NUMATYTAS KITO PROJEKTO APIMTYJE

KITU PROJEKTU PROJEKTUOJAMI KELIO ŽENKLAI IR JŲ PASTATYMO VIETA

203

RAIŽYTO BETONO DANGA

Pastabos:

 Atskiru projektu numatomas „Gyvenamojo namo, Vytauto g. 79 ir ūkinių pastatų griovimo

darbų technologijos projektas“, kurio apimtyje numatomi visu statinių patenkančių į darbų

zona demontavimo (ardymo, griovimo) darbai, bei gyvenamo namo vartotojų atjungimas

nuo inžinerinių tinklų.

 Atskiru projektu parengtas „Vytauto g. vertikalaus ir horizontalaus kelio ženklinimo

(atkarpos tarp 75 ir 83 sklypų), Vilkaviškio m. paprastojo remonto projektas“, kurio

apimtyje numatomi kelio dangos ženklinimo ir kelio ženklų montavimo darbai;

 Atskiru projektu parengtas „Vidutinio slėgio  dujotiekio sklype Vytauto g.77, Vilkaviškis ir

fondinėje žemėje greta šio sklypo, Vilkaviškyje pertvarkymo projektas“, kurio apimtyje

numatomi dujotiekio tinklų patenkančių į projektuojamo pastato užstatymo zona

rekonstravimo (iškėlimo) darbai;

 Atskiru projektu parengtas „Prekybos paskirties pastato, Vytauto g. 77, Vilkaviškis,

Vilkaviškio r. sav., elektros įrenginių prijungimas prie skirstomųjų tinklų“, kurio apimtyje

numatomi elektros tiekimo tinklu atvedimo iki komercines apskaitos spintos statybos

darbai;

 Aukščių sistema - LAS07, koordinačių sistema - LKS - 94.

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ SU AKUSTINE TRIUKŠMO SIENA

PDV

NE

PV
32555 A.Gumauskaitė

1

Brėžinys:

ATESTATO

LAPAS    LAPŲETAPAS

Nr.

1450

RU UAB "RUSNĖ"
S

UAB

A. Mačionis

1

LAIDA

0

PP 2019-23-PP-02

2019
2019

STATYTOJAS: R. B.

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO
VYTAUTO G. 77, VILKAVIŠKIO M.,

 STATYBOS PROJEKTAS

UŽSAKOVAS: UAB "LIDL LIETUVA"

SKLYPO DANGŲ IR AUKŠČIŲ PLANAS   M1:250
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1173,42 m²
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44,75 m²1.1.

31,22 m²
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10,15 m²
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22,33 m²

1.14.
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1.15.
174,74 m²

1.16.
6,00 m²

1.17.
9,00 m²

5,56 m²
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D`

STOGELIS

-0,200

±0.000

±0.000=56,02

±0.000

±0.000

±0.000

±0.000

±0.000

±0.000EI90 EI 230 (C0)

El 45

Šaldytuvas

1.18.
6,59 m²

±0.000

3
3

-0.130

2
2

REI 60 EI 230 C3

12111 1098765432 13

Plovimo mašinos vieta

GK-2

Plieninis karštuoju būdu cinkuotas kampuotis
užpildytas betonu 200x100x12mm pagal

pridedamą detalę

Cinkuoto plieno trikampis
lankstinys 200x200x3 mm

V-2

V-1

Vaiko ir mamos zona
atlenkiamas

vystymo stalas
Durų varstymo kryptį papildomai

derinti su užsakovu

Rifliuota aliuminė skarda,
storis 2 mm

Cinkuotos dviejų dalių kojų valymo
grotelės (2500x1500 mm)

Hidraulinė pakrovimo aikštelė

Prieduobė el. įvadui
2960x1000x1200

Prie rampos vartų angos iš
abiejų šonų iš laugo pusės
prie sienos kampų per visą
angos aukštį tvirtinami
plieniniai cinkuoti kampuočiai
100x100x5mm

Privažiavimo kreipiančioji

Sandarinimo kišenė

V2A šlifuoto nerūdijančio plieno apsauginiai stulpeliai,
aukštis - 30cm, d=10cm, sienelės storis - 3mm, tvirtinami
įleidžiant į grindų plokštę, vidus užbetonuojamas. Stulpeliai
privalo išsikišti iš už saugomo kampo per 1/2d, jei tai
netrukdo durų atidarymui.

-1,250

Šaligatvis
+0,100

Šaligatvis
+0,100

Tarp fasado ir šaligatvio trinkelių
paliekamas apie 10mm tarpas užpildytas

granito atsijomis. Vengti siaurų trinkelių
nuopjovų montavimo išilgai fasado.

Vietoje to esančią siaurą juostą užpildyti
granito atsijomis, plotis ne daugiau

20mm.

Trinkelės
±0,000

Šaligatvis prie rampos
+0,150

Apsauginio stulpas 1,50 m
aukščio, nudažytas įstrižais
apytiksliai 15-20 cm pločio juodos
ir geltonos spalvos dryžiais
apsauginis stulpas (plienis
vamzdis užpildomas betono
mišiniu)

Akustinė sienutė 80cm
pločio, izoliavimo rodiklis
24>dB.
Sandwich plokštės

Cinkuoto plieno apsauginiai stulpeliai, aukštis - 30cm, dž
d=10cm, sienelės storis - 3mm, tvirtinami įleidžiant į grindų
plokštę, vidus užbetonuojamas. Stulpeliai privalo išsikišti iš
už saugomo kampo per 1/2d, jei tai netrukdo durų
atidarymui.

Cinkuoto plieno apsauginiai stulpeliai, aukštis - 30cm, dž
d=10cm, sienelės storis - 3mm, tvirtinami įleidžiant į grindų
plokštę, vidus užbetonuojamas. Stulpeliai privalo išsikišti iš
už saugomo kampo per 1/2d, jei tai netrukdo durų
atidarymui.

Cinkuoto plieno apsauginiai stulpeliai, aukštis - 30cm, dž
d=10cm, sienelės storis - 3mm, tvirtinami įleidžiant į grindų
plokštę, vidus užbetonuojamas. Stulpeliai privalo išsikišti iš
už saugomo kampo per 1/2d, jei tai netrukdo durų
atidarymui.

Prekių pakavimo staliukas
Pagal poreikį derinti su LIDL

Aeroc Eco Term Plus blokeliai, 500mm

Aeroc blokeliai, 300mm

Aeroc blokeliai, 150mm

Sutartiniai sienų ir pertvarų žymėjimai

Aeroc blokeliai, 200mm

Trisluoksnė surenkama arba monolitinė gelžbetoninė
siena su šilumos izoliacija

Formatas 1100x594

Gipso kartono pertvaraAeroc blokeliai, 100mm
Šiltinimo medžiaga

Poliuretano panelis su alucobond apdaila

Gelžbetoninės konstrukcijos PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

Pirmo aukšto eksplikacija
Nr.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Pavadinimas
Tambūras
Prekybos salė
Kepykla

Plotas
31,22

1173,42
52,86
44,75
10,15

8,88
32,09
3,10
3,22
10,17

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

5,56
6,46

22,33

174,74

9,00

1878.42 m2 

1.17.

256,26

1.16. 6,00

Taros priėmimo patalpa
Apskaitos patalpa

VISO:

Serverinė
Koridorius
Vyrų san. mazgas
Moterų san. mazgas

Vyr. persirengimo patalpa
Mot. persirengimo patalpa

Pasitarimų patalpa

Personalo patalpa
Prekių paskirstymo patalpa
Prekių pristatymas
Tech. patalpa - el. įvado pat.
Tech. patalpa - vn. apskaitos pat.

6,591.18. Klientų WC
21,621.19. Ventkamera

NE

PV

1

Brėžinys:

ATESTATO

LAPAS    LAPŲETAPAS

Nr.

1450

RU UAB "RUSNĖ"
S

UAB

A. Mačionis

1

LAIDA

0

PP 2019-23-PP-03

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 77,
    VILKAVIŠKIO M.,  STATYBOS PROJEKTAS

E. Chodočinskaitė
A 1533 J. MockevičienėArch

PDA

STATYTOJAS: R. B.
UŽSAKOVAS: UAB "LIDL LIETUVA"



1312

A

B

C

1.19.
21,62 m²

+3,050

765

 ištrakiami žirkliniai laiptai buitinių patalpų
vėdinimo agregato aptarnavimui. Anga
700x1200 mm. (žiūrėti brėžinį SA-18-2)

+2,970

Aeroc Eco Term Plus blokeliai, 500mm

Aeroc blokeliai, 300mm

Sutartiniai sienų ir pertvarų žymėjimai

Trisluoksnė surenkama arba monolitinė gelžbetoninė
siena su šilumos izoliacija

Gipso kartono pertvara

Antresolės eksplikacija
Nr.
1.19.

Pavadinimas
Ventkamera

Plotas
21,62

Šiltinimo medžiaga

Poliuretano panelis su alucobond apdaila

Gelžbetoninės konstrukcijos

VISO: 21,62

NE

PV

1

Brėžinys:

ATESTATO

LAPAS    LAPŲETAPAS

Nr.

1450

RU UAB "RUSNĖ"
S

UAB

A. Mačionis

1

LAIDA

0

PP 2019-23-PP-04

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 77,
    VILKAVIŠKIO M.,  STATYBOS PROJEKTAS

E. Chodočinskaitė
A 1533 J. MockevičienėArch

PDA

STATYTOJAS: R. B.
UŽSAKOVAS: UAB "LIDL LIETUVA"

ANTRESOLĖS PLANAS M1:100
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1098765432

Lietvamzdis, ø100 Lietvamzdis, ø100 Lietvamzdis, ø100 Lietvamzdis, ø100 Lietvamzdis, ø100 Lietvamzdis, ø100

 i=2.5% i=2.5% i=2.5% i=2.5% i=2.5% i=2.5% i=2.5% i=2.5% i=2.5% i=2.5% i=2.5%

Stoglangiai dūmų

šalinimui 100x100 cm

St-02

1 0
00

1 0
00

St-01

1 4
00

1 0
00

St-01

1 4
00

1 0
00

St-01

1 4
00

1 0
00

St-01

1 4
00

1 0
00

St-02

1 0
00

1 0
00

St-02

1 0
00

1 0
00

St-02

1 0
00

1 0
00

Stoglangiai dūmų šalinimui, 
100x140cm

Stoglangiai dūmų šalinimui, 
100x140cm

Stoglangiai dūmų šalinimui, 
100x140cm

Stoglangiai dūmų šalinimui, 
100x140cm

Stoglangiai dūmų

šalinimui 100x100 cm

Stoglangiai dūmų

šalinimui 100x100 cm

Stoglangiai dūmų

šalinimui 100x100 cm

i=2.5%

 i=
2.

5%

K-1

+5
,50

0

+6
,80

0

+6
,64

0

+5
,65

0

+4
,70

0

2° 2° 2° 2° 2° 2°

 2%

 i=
2.

5%
 i=

2.
5%

 i=
2.

5%
 i=

2.
5%K-2
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A

B
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D

E

F

Akustinė sienutė 80cm pločio,
izoliavimo rodiklis 24>dB.
Sandwich plokštės

Akustinė sienutė 80cm pločio,
izoliavimo rodiklis 24>dB.
Sandwich plokštės
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±0,000
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Betoninis pamatas
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Akustinė sienutė 80cm pločio,
izoliavimo rodiklis 24>dB.
Sandwich plokštės
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Lietvamzdis

A B C D E F
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D
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Lietvamzdis

Kopečios K-1

Akustinė sienutė 80mm pločio,
izoliavimo rodiklis 24>dB.
Sandwich plokštės

+7,35
Skardos profilis 20x20 cm

Skardos profilis 20x20 cm
Skardos profilis 20x20 cm

+4,35

Kopečios K-1
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1 2 3 134 5 6 7 8 9 10 11 12
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Akustinė sienutė 80mm pločio,
izoliavimo rodiklis 24>dB.
Sandwich plokštės
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Šaligatvio aukštis
rampo zonoje 15 cm
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Pusiau uždara dengta rampa

Pastato dalis - akustinė siena
(triukšmo barjeras)

Įregistruotas privatus žemės sklypas
kad.nr.3963/0006:155
Pagr. naudojimo paskirtis: kita
Pagr. naud. būdas: komercinės
paskirties objektų teritorijos

Įregistruotas privatus žemės sklypas

kad.nr.3963/7001:39

Pagr. naudojimo paskirtis: kita

Pagr. naud. būdas: susisiekimo ir

inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

3

Naikinamas servitutas S
240m²

7.61

1.5

4,75 30
,00

vietaTarnybinio pravažiavimo 

vietaPerspektyvinio įvažiavimo 
(Vytauto g. perdavus Vilkaviškio r. sav.)

S1
369m²

4,0
0

5,4
0

Želdinius numatyti antžeminiuosevazonuose

1,0
0

6,1
0

4,5
3

1,76

1,50

KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS (K)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTO SKLYPO RIBOS

DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA ( sutampa su sklypo riba)

SIŪLOMA ĮVAŽIAVIMO/IŠVAŽIAVIMO VIETA Į SKLYPUS

GRETIMŲ ĮREGISTRUOTŲ SKLYPŲ RIBOS 

NAIKINAMAS SERVITUTAS 

VANDENTIEKIO APSAUGOS ZONOS RIBA (po 2.5m)

10

ESAMI STATINIAI

ELEKTROS LINIJŲ APSAUGOS ZONOS RIBA (po 2m)

PLANUOJAMI STATINIAI (vieta tikslintina statinių TP metu)

DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOS RIBA (po 2m)

ESAMI KELIAI/TAKAI

LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS APSAUGOS 
ZONOS RIBA (po 2.5m)

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS

GATVĖS AŠIS

PLANUOJAMI ŽELDINIAI

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETA / 
STATYBOS ZONA PARKAVIMO VIETŲ ĮRENGIMUI

LR TEISĖS AKTAIS NUMATYTO ATSTUMO NUO GYVENAMŲJŲ PASTATŲ LANGŲ  IKI
A/M PARKAVIMO AIKŠTELIŲ ATSTUMO RIBA, 15M. (KAI AIKŠTELĖS TALPA < 50 A/M)

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETA / STATYBOS ZONA PARKAVIMO VIETŲ ĮRENGIMUI
(galimos įrengti parkavimo vietos, išnykus teisinėms prielaidoms dėl atstumų nuo a/m 
parkingų iki pastatų langų privalomumo)

valdytojo sutikimą)
STATYBINĖ ZONA (12,0m.)

STATYBINĖS ZONOS RIBA (8.5m)

STATYBINĖ ZONA
leistina statyba ir aukštingumas 12,0m. gavus gretimos žemės 

STATYBINĖS ZONOS RIBA (12.0m)

(tikslintina TP metu)

STATYBINĖ ZONA (12,0m.) STATYBINĖ ZONA
leistina statyba ir aukštingumas 12,0m. gavus gretimos žemės 
valdytojo (tik iškėlus inžinerinius tinklus)(tik iškėlus inžinerinius tinklus)

NUMATOMA TVORA

(vadovaujantis 2019.03.29 dujų iškėlimo sutartimi Nr.43013/590650) 

RYŠIO LINIJŲ APSAUGOS ZONOS RIBA (po 2m)

PROJEKTUOJAMAS SERVITUTAS 

INŽINERINIŲ TINKLŲ KORIDORIUS

Š

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

b a - žemės naudojimo būdas
b - leistinas pastatų aukštis (metrais)
c - leistinas žemės sklypo užstatymo tankis
d - leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas

T T - teritorijos naudojimo tipas

d
f

1
2

1 - sklypo numeris
2 - sklypo (jo dalies, patenkančios į DP galiojimo zoną) 

e - užstatymo tipas (lp - laisvo planavimo) 
f - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %

a
c
e

plotas, m2

TERITORIJOS NAUDOJIMO TIPAI
PA - paslaugų teritorija

TERITORIJOS NAUDOJIMO BŪDAI
K - komercinės paskirties objektų teritorijos

ParašasPareigosAtestato Nr.

Lapų

PV/PDV
V. Pavardė

Organizatorius:

Projekto pavadinimas

Lapas

11
LT

ATP 1097 M.Torrau

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Archit.

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2005-09-21 sprendimu Nr. B-TS-867
patvirtinto žemės sklypo, esančio tarp namų Nr. 73 ir Nr. 79, Vilkaviškio m.,
detaliojo plano koregavimas

MB studija "Torrau"

K.Būgos g. 52, Kaunas   
įmonės kodas 304284106

el.p.: marius.torrau@gmail.com
tel.: +370 687 14585

M.Torrau

Vilkaviškio r. savivaldybės administracija
Iniciatorius:
UAB "LIDL Lietuva"

Adresas:
Vytauto g. 77, Vilkaviškis, kadastro Nr. 3963/0006:8001

PAGRINDINIS REGLAMENTŲ BRĖŽINYS M1:500

2019/08-DPK-02

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

SKLYPO
NR.

SKLYPO
KAMPŲ

PAŽYMĖJIMAS
PLANE

SKLYPO (JO DALIES)
KAMPŲ KOORDINATĖS SKLYPO (JO

DALIES)
PLOTAS M²

PRIVALOMIEJI TERITORIJOS NAUDOJIMO REIKALAVIMAI PAPILDOMI TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

TERITORIJOS
NAUDOJIMO

TIPAS

ŽEMĖS
NAUDOJIMO
PASKIRTIS

ŽEMĖS NAUDOJIMO
BŪDAI

LEISTINAS PASTATŲ
AUKŠTIS

UŽSTATYMO
TANKIS, %

UŽSTATYMO
INTENSYVUMAS
AR UŽSTATYMO
TŪRIO TANKIS

UŽSTATYMO
TIPAS

GALIMI ŽEMĖS SKLYPŲ
DYDŽIAI

PRIKLAUSOMŲJŲ
ŽELDYNŲ IR
ŽELDINIŲ

TERITORIJŲ
DALYS, %

PASTATŲ
AUKŠTŲ
SKAIČIUS

STATINIŲ
PASKIRTYS

KITI
REGLAMENTAI

SERVITUTAI APRIBOJIMAI

X Y NUO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS,

m

ALTITUDĖ,
m

MAŽIAUSI,
M²

DIDŽIAUSI,
M²

1 1
2
3
4

~4395 PA Kita K
(komercinės

paskirties objektų
teritorijos)

12,00 68,20 70 0,82 laisvo
planavimo

(lp)

----- ----- 10%
1-3 prekybos ----- S - teisė  aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas

(tarnaujantis daiktas), 240m². NAIKINAMAS (pagal
2019.03.29 sutartį Nr.43013/590650 dėl dujotiekio
perkėlimo ).
S1 - teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis daiktas), 369m². Kodas:
206;207. PROJEKTUOJAMAS.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos
(Nr.343).
I. Ryšių linijų apsaugos zonos (Nr.343).
IX.Dujotiekių apsaugos zonos (Nr.343).
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės
kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos (Nr. 343).

6057152,99
6057091,68
6057112,82
6057180,95

437981,21
437944,86
437891,04
437926,45

DUOMENYS APIE ESAMUS ĮREGISTRUOTUS SKLYPUS:
1. Sklypo kad. Nr. 3963/0006:8001
Adresas: Vytauto g. 77, Vilkaviškis
Savininkai: U. D., R. B., G. B. (privatūs asmenys)
Sklypo plotas:  0,4395 ha.
Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:  kita.
Esamas naudojimo būdas:  Komercinės paskirties objektų teritorijos

DETALIOJO PLANO PAVADINIMAS IR TIKSLAI:
1. Koreguoti detaliojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo
reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems
galiojančiam detaliajam planui.
2. Nustatyti ir/ar panaikinti žemės servitutus.

PASTABOS:
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2005-09-21 sprendimu Nr. B-TS-867 patvirtinto žemės sklypo, esančio tarp namų Nr. 73 ir Nr. 79, Vilkaviškio m., detaliojo plano koregavimas.
2. Detaliojo plano koregavimas rengiamas sutinkamai su Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.72-190 (2019-03-25) ir planavimo darbų programa.
3. Planavimo proceso metu SPAV atliekamas nebus, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis LRV nutarimo Nr. 967 "Dėl planų ir programų strateginio pasekmių  aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo").
Planavimo procese koncepcijos rengimas nebus vykdomas.
4. Sklypo plotas ir kampų  koordinatės nurodytos pagal patvirtintus kadastrinius matavimus. Brėžinys neskirtas matuoti. Dydžiai pateikiami metrais, plotai - kvadratiniais metrais.
5. Elektros tiekimas planuojamoje teritorijoje yra vykdomas iš esamų  elektros tinklų. Planuojamiems statiniams bus prisijungiama nuo esamų  elektros tinklų (tikslinama techninio projekto metu) .
6. Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra vykdomas į/iš esančių vandentiekio ir nuotekų tinklų (tikslinama techninio projekto metu) .
7. Rengiant techninius projektus būtina gauti atsakingų institucijų prisijungimo sąlygas.
8. Detaliojo plano koregavimo riba sutampa su planuojamo sklypo riba.
9.Planuojamuose sklypuose turi būti numatyta ne mažiau 10% sklypo ploto žaliosioms zonoms įrengti komercinės paskirties objektų  teritorijoms pagal LR AM 2007-12-21 d. įsakymu Nr. D1-694 patvirtintą „Atskirųjų  rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų  ir priklausomųjų  želdynų normų  (plotų) nustatymo tvarkos aprašą“.
10. Planuojama žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kita. Planuojamas sklypo naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų  teritorijos. Naudojimo tipas - paslaugų   teritorija. Bendras planuojamos teritorijos plotas - 0,4395 ha.
11. Inžinerinių komunikacijų įrengimui už sklypų  ribų turi būti gauti LR nustatyta tvarka tų sklypų  savininkų sutikimai. Statybos metu pažeistos gretimų  teritorijų inžinerinės trąsos ir kietos dangos turi būti atstatomos.
12. Sklypų  ribų posūkio taškų koordinatės ir kraštinių ilgiai turi būti tikslinami kadastrinių matavimų metu.
13. Pasikeitus projektavimą  reglamentuojantiems dokumentams, statiniai turi būti projektuojami pagal tuo metu galiojančius LR projektavimą  normuojančius teisės aktus.
14. Detaliojo plano koregavimo sprendiniai sudaro galimybę laisvai manevruoti autotransportui teritorijoje gaisro gesinimo atveju (privažiuoti, apsisukti). Gaisro gesinimo metu, vandens paėmimas galimas iš esamų  gaisrinių hidrantų, esančių
S.Daukanto g. (detalesnis aprašymas-  aiškinamajame  rašte). Esant poreikiui, statinių techninių projektų  metu, papildomas ir didesnis vandens tiekimas gaisrų gęsinimui turi būti planuojamas įrengiant gaisrinius hidrantus esamo vandentiekio trasose.
Priešgaisrinis vandentiekis turi būti įrengiamas vadovaujantis "Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai" Projektavimo ir įrengimo taisyklės" (detalesnį aprašymą  žiūr. aiškinamajame rašte, skyriuje Gaisriniai reikalavimai).
15. Automobilių  parkavimo vietos numatomos planuojamoje teritorijoje. Parkingo talpumas turi būti numatytas pagal statinių paskirtį ir parametrus.
16. Planuojamoje teritorijoje numatoma statyti prekybos paskirties pastatą/us. Statinių vietos detaliojo plano koregavimo metu yra nurodytos sąlyginės - jos bus tikslinamos statinių  techninių projektų metu).
17. Parkinge Nr.1 automobilių parkavimo vietos, numeruojamos Nr.1 iki 5, galimos įrengti tuo atveju, jei bus išnykusios teisinės prielaidos (galimo įrengti parkavimo vietos, išnykus teisinėms prielaidoms dėl atstumų nuo a/m parkingų iki pastatų langų
privalomumo:
17.1. pakeitus pastato adresu Vytauto 79 paskirtį ar jį išregistravus iš Nekilnojamojo turto egistro;
17.2. pasikeitus teisės aktų reglamentavimui, t.y. pasikeitus LRV nutarimo Nr.343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" XIV skyriaus p. 68 reikalavimams;
17.3. pasikeitus teisės aktų reglamentavimui, t.y. panaikinus LRV nutarimo Nr.343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" XIV skyriaus p. 68 reikalavimus;
17.4. panaikinus LRV nutarimą Nr.343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" ir neperkėlus XIV skyriaus p.68 reikalavimų į kitus teisės aktus (t.y.panaikinus teisės aktų reikalavimą dėl atstumų nuo įrengiamų automobilių
parkavimo aikštelių bei saugyklų iki įvairios paskirties pastatų langų ar teritorijų.
18. Parkingas Nr. 2 detaliuoju planu formuojamas kaip individualiai funkcionuojantis vienetas, atskirtas nuo likusios teritorijos žaliomis zonomis, transportiškai nesusietas su Parkingu Nr.1. Parkingo Nr. 2 talpa- ne daugiau 10 automobilių vietų.
19. Neįsigaliojus pastabose nuo 17.1. iki 17.4. išvardintoms sąlygoms, planuojamoje teritorijoje galima statyti pastatą, kuriam tarnaujantis automobilių parkingas talpintų LR  teisės aktais nustatytą automobilių stovėjimo vietų skaičių bei parkavimo
vietos būtų išdėstytos išlaikant teisės aktais nustatytus atstumus nuo automobilių parkavimo aikštelių iki pastatų langų.
20. Neįsigaliojus pastabose nuo 17.1. iki 17.4. išvardintoms sąlygoms, ūkinės veiklos organizatorius trūkstamą parkavimo vietų kiekį gali įrengti vadovaudamasis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai"
nuostatomis:
STR 2.06.04:2014  107 punkto 30 lentelėje nurodytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius savivaldybės tarybos sprendimu gali būti mažinamas arba didinamas šiais atvejais:

- suskirstant miestų (miestelių) teritorijas į zonas ir jose nustatant automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus: 1 zona – 0,25; 2 zona – 0,5; 3 zona – 0,75; 4 zona – 1. Kol tokios zonos su atitinkamais koeficientais nepatvirtintos, galioja 30
lentelėje nurodyti normatyvai. Pastaba: 1 zonai priskiriamas miesto senamiestis; 2 zonai priskiriama miesto centrinė dalis (-ys); 3 zonai priskiriamos šalia 2 zonos esančios dalys; 4 zonai priskiriama likusi miesto teritorija;

- nustatant ne didesne kaip 0,25 reikšme mažesnius stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus vietoje neįrengtų privalomų automobilių stovėjimo vietų (išskyrus automobilių stovėjimo vietas specialiajam transportui ir žmonėms su negalia) 2, 3
zonose ir šiuo atveju taikant konkrečias kompensavimo priemones (pėsčiųjų–dviračių takų ar kitos susisiekimo infrastruktūros įrengimas, mobilių transporto paslaugų paketai ar kitos paslaugos/turtas). Kompensavimo priemonės ir jų taikymo
vietoje neįrengtų automobilių stovėjimo vietų tvarka nustatoma savivaldybių tarybų sprendimu;

- nustatant maksimalų privalomą stovėjimo vietų skaičių 108.1 papunktyje nurodytose zonose esančioms atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams ar kitoms teritorijoms);
- Privalomos automobilių stovėjimo vietos (išskyrus vietas specialiajam transportui ir žmonėms su negalia) gali būti įrengiamos už statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribų šiais vienu ar keliais atvejais:
-           skirtingose STR 2.06.04:2014 108.1 papunktyje nurodytose zonose pastatams – ne toliau kaip 500 m nuo įėjimų į šiuos pastatus kitame žemės sklype, kai yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas projektui, kuriame suprojektuotos

šiems pastatams privalomos automobilių stovėjimo vietos arba šios vietos suprojektuotos tuo pačiu projektu kaip šie pastatai;
-  skirtingose STR 2.06.04:2014 108.1 papunktyje nurodytose zonose pastatams – ne toliau kaip 500 m nuo įėjimų į šiuos pastatus iki 30 % gatvių raudonųjų linijų ribose – savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

21. Eismo organizavimo sprendiniai bus tikslinami techninio projekto metu .
22. Perspektyvinis įvažiavimas/išvažiavimas nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5101 Rytinis privažiuojamasis kelias prie Vilkaviškio miesto (sutampančio su Vytauto g.) bus galimas tik minėtą rajoninį kelią perdavus Vilkaviškio rajono
savivaldybei.

PARKAVIMO SKAIČIAVIMAI :
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai . Bendrieji reikalavimai.", apskaičiuotas
orientacinis automobilių statymo skaičius.
Planuojamoje teritorijoje numatomas prekybos paskirties pastatas, kurio  bendras plotas ~2000 kv.m (bendras
pastato plotas bus tikslinamas statinio techninio projekto metu) :
   1. Prekybos paskirties pastatai (maisto produktų parduotuvės): 1100 m2 prekybos salės plotas; 900 m2
pagalbinės patalpos.
Pagal STR 2.06.04:2014 30 lentelę:
   1. Prekybos paskirties (maisto produktų  parduotuvės)  pastatams reikalinga 1 automobilio stovėjimo vieta kiekv.
20 m² prekybos salės ploto.
Apskaičiuotas automobilių statymo skaičius pagal numatomą užstatymo plotą:
   1. Prekybos paskirties - 1100 m² / 20 m² =55 automobiliai;
          VISO reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius (vadovaujantis aukščiau pateiktu skaičiavimu): 55 vnt.
       Pastaba: keičiantis patalpų paskirčių proporcijoms, turi būti tikslinami reikiamo parkingo dydžio skaičiavimai,
nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų ir išlaikant normatyvinius atstumus nuo parkavimo aikštelių.

SU SPRENDINIAIS SUTINKU:

UAB "Lidl Lietuva"
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