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Sveikatos ir gerovės namai   

Atestato/ 
Diplomo 

Nr.      
Gydymo paskirties pastato  - „Sveikatos ir gerovės namų“    
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas 

A683 PV/PDV R. Anusevičius  2019 
DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 

010530 Arch R. Valaitienė  2019 
0 

 
  

 
 

Etapas 
Užsakovas:  

UAB„Draugystės sanatorija“ 
2019/09-KRĖVĖS28-PP 

Lapas Lapų 

LT 1 1 

 
 

Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis 
 

Projekto 

dalis 
PAVADINIMAS 

Lapų 

skaičius 
Lapo 

Nr. 
 Viršelis 1 1 

 Titulinis 1 2 

 Dokumentų sudėties žiniaraštis 1 3 

 Įgaliojimas 1 4 

 Žemės sklypo planas 2 5-6 

 Topgrafinė nuotrauka; IĮ „Žemata“ [2018-01] 1 7 

 Topografinės nuotraukos suderinimai 1 8 

 Tekstinė dalis   

A-BSR Bendrieji statinio rodikliai 2 9-10 

A-AR Bendras aiškinamasis  raštas 1 11 

 Brėžiniai   

SP-01 Sklypo planas 1 12 

A-00 Rūsio planas M 1:100 1 13 

A-01 Pirmo aukšto planas M 1:100 1 14 

A-02 Antro aukšto planas M 1:100 1 15 

A-03 Trečio aukšto planas M 1:100 1 16 

A-04 Fasadas 1-15; 15-1 M 1:100 1 17 

A-05 Fasadas A-E; E-A M 1:100 1 18 

A-06 Pjūvis 1-1 M 1:100 1 19 

A-07 Pjūvis 2-2 M 1:100 1 20 

A-08 Stogo planas M 1:100 1 21 

A-09 Vizualizacija 1 22 

VISO LAPŲ: 22 
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VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94

OBJEKTAS

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

DATA

Įm.savininkas

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-762

Žemės sklypas kad Nr. 1501/0001:340, V.Krėvės g. 28, Druskininkų m.GD-8
Adresas:

IĮ "ŽEMATA"

Danas Rudys 2018-01-22

Darbų vadovė Rasa Vaitkaitienė

M.K.Čiurlionio g.75
Druskininkų m.LT-66141

tel.Nr.8-676-02621
zemata.lt@gmail.com

Įmonės kodas 300939596
A.S. LT877300010102635257

AB bankas "Swedbank"

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

598675049
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Gydymo paskirties 

Projektuojamas gydymo paskirties, ypatingos kategorijos pastatas 

Pastatas pristatomas prie esamos

atskiras statinys: nei pardangos nei kitokios konstrukcijos nesire

priestato pamatas nuo esamo pastato atitrauktas 4

oro padavimo , ištraukimo , vėsinimo sistema , rūsyje šilumos pu

ruošimo įranga bei kitos reikiamos techninės patalpos .

leis naudoti  bendrą registrat

Sanatorijos paslaugos bus papildytos priestate numatom

ir aukštos mineralizacijos voni

pat masažais, mankštomis .

Statinys projektuojamas trijų

projektuojamas su šlaitiniu stogu

šlaitinio stogo į pietų pusę numatyta galimybė montuoti saulės 

Pastato pirmas ir antras  aukštai skirti gydomosioms procedūroms , o

vnt. dviviečių kambarių, 788,26 

Viso pastate su pagalbinėmis patalpomis projektuojama 

sklypo užstatymo plotas - iki 

0,2.  Aukštingumas 14,50 m

aukštis neviršys esamo pastato 

Pastato apdailai siūloma šviesių plokščių ventiliuojamo fasado sistema. 

dekoro fragmentai ( derinantis 

cinkuota skarda , kuri charakteringa

skardos juostos). 

 

Projektų vadovas 

Rimas Anusevičius 

Gydymo paskirties pastato - „Sveikatos ir gerovės namų“    V. Krėvės g. 28, 

Druskininkuose, statybos projektas 

Projektiniai pasiūlymai 

A I Š K I N A M A S I S    R A Š T A S 

 

 

Projektuojamas gydymo paskirties, ypatingos kategorijos pastatas - S

prie esamos sanatorijos „Kolonada“.  Konstruktyviai ir inžiner

: nei pardangos nei kitokios konstrukcijos nesiremia ant esamo kolonados pastato

priestato pamatas nuo esamo pastato atitrauktas 4-7m.  Priestato pastogėje numatyta autonomiška 

oro padavimo , ištraukimo , vėsinimo sistema , rūsyje šilumos punktas 

bei kitos reikiamos techninės patalpos . Funkaciškai jungtis su 

bendrą registratūrą, esamą liftą, procedūrų paslaugas

Sanatorijos paslaugos bus papildytos priestate numatomais mineralinio vandens basein

aukštos mineralizacijos voniomis , vonių procedūromis, purvo ir  fizioterapijos 

mankštomis . 

trijų aukštų, su 422,86 m² rūsiu inžinerinėms patalpoms.  I

su šlaitiniu stogu . Pastogėje patalpos nenumatomos, išskyrus vėdinimo įrangą .

pusę numatyta galimybė montuoti saulės elementus

aukštai skirti gydomosioms procedūroms , o trečiame aukšte  

788,26  m2 , viso 34 gyventojai ; visi kambariai

su pagalbinėmis patalpomis projektuojama 3224,07 m2  bendro ploto

iki 3000 m2 . Projektuojamas užstatymo intensyvumas 

m nuo vidutinio žemės paviršiaus statybos zonoje.  Projektuojamo pastato 

aukštis neviršys esamo pastato - sanatorijos aukščio. 

šviesių plokščių ventiliuojamo fasado sistema. 

dekoro fragmentai ( derinantis prie kolonados  rudų apdailos plokščių )

charakteringa aplinkiniams seniesiems Druskininkų statiniams

„Sveikatos ir gerovės namų“    V. Krėvės g. 28, 

 

 

Sveikatos ir gerovės namai. 

Konstruktyviai ir inžineriškai tai bus 

mia ant esamo kolonados pastato; 

pastogėje numatyta autonomiška 

nktas . rekuperacinė ir vandens 

Funkaciškai jungtis su „Kolonados“ pastatu 

procedūrų paslaugas, organizuoti maitinimą. 

ais mineralinio vandens baseinais, vertikalia 

fizioterapijos paslaugomis, taip 

rūsiu inžinerinėms patalpoms.  Ilgasis flygelis 

, išskyrus vėdinimo įrangą . Ant 

elementus.                                                                                      

trečiame aukšte  numatyta 17 

ai numatyti su balkonais.                                                                                                      

bendro ploto. Projektuojamas 

žstatymo intensyvumas - 35%, tankumas  - 

nuo vidutinio žemės paviršiaus statybos zonoje.  Projektuojamo pastato 

šviesių plokščių ventiliuojamo fasado sistema.   Taip pat panaudota vario 

prie kolonados  rudų apdailos plokščių ) . Stogo dangai siūloma 

aplinkiniams seniesiems Druskininkų statiniams (valcinės 



 
 

 

Atestato/
Diplomo 

Nr.     

Gydymo paskirties priestato -  „Sveikatos ir gerovės 
namų“    V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos 
projektas 

A683 PV R. Anusevičius  2018 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Laida 

010530 Arch R. Valaitienė  2018 
0 

 
  

 
 

Etapas Statytojas:  
 

UAB „Draugystės sanatorija“ 
2018/02-KRĖVĖS28-PP-A-BSR 

Lapas Lapų 

PP 1 2 

 
 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m
2
 15682  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 35  

3. sklypo užstatymo tankumas  0,2  

II. PASTATAI    

1. Negyvenamieji pastatai:  

 
Gydymo paskirties pastatas -  

Sveikatos ir gerovės namai 

1.1 paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 

butų, vietų, lovų, aptarnaujamų  

žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

 

  
17 kambarių; 20 darbuotojų 

1.2 bendrasis plotas*: m² 
3300  

 

1.2.1. pagrindinis* m² ~2630  

1.2.2. pagalbinis*  m² ~670  

1.2.3. Požeminė automobilių saugojimo aikštelė m²   

1.3. pastatų tūris*  

                                                       Antžeminis: 

                                                       Požeminis: 

m³ 

m³ 

m³ 

15195 

13040 

  2155 

 

1.4. aukštų skaičius vnt. 3 Su rūsiu 

1.5. pastato aukštis  m. 14,50  

1.6. energinio naudingumo klasė [5.41] - A+  

1.7.pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė [5.38]  

- 
C  

1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai -   

2. Gyvenamieji pastatai:   Neprojektuojami 



 

 

   

 
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

3.1. Keliai (gatvės):    

3.1.1. kategorija    

3.1.2. ilgis km   

3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m   

3.1.4. eismo juostų skaičius    

3.1.5. eismo juostos plotis m   

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių 

tinklų pavadinimas)  

   

4. inžinerinių tinklų ilgis* M;   

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm;   

6.  elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis 

vnt.;  

mm2 

  

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 

skerspjūvis  

vnt.; mm
2 

 

  

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Projekto vadovas     Rimas Anusevičius ……............ atestato Nr. A683

 

                                                                              (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)
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Įėjimai į pastatus

Projektuojamas pastatas

Sklypo riba

Patekimai į sklypą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esami pastatai

2018 m. projektuotatas užstatymas 
neypatingo pastato, kuriam yra 
galiojantis statybos leidimas 
"LN-I180803112320683"

UAB "R. ANUSEVIČIAUS PROJEKTAI "

LAPAS   LAPŲ

UAB„Draugystės sanatorija“

Statytojas:

LT

      NR.

ATESTATO/
DIPLOMO

ETAPAS

A683 LAIDAPV               R. ANUSEVIČIUS
010530 ARCH R. VALAITIENĖ

2019

2019

2019/09-KRĖVĖS28-PP-A-SP-01

Sklypo planas M 1:500

Gydymo paskirties priestato -  „Sveikatos ir gerovės namų“    
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Sveikatos ir gerovės namai
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ATSKIRIEJI REKREACINĖS PASKIRTIES ŽELDYNAI:
1. Apželdinama ne mažiau nei 45% nuo sklypo ploto - 7057 m²
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AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS:
- Kadangi projektuojama 17 kambarių, jiems numatomos 9 automobilių stovėjimo vietos:
- Gydymo paskirties (sanatorijų) pagrindiam plotui: 1884/30 =63 vnt.
VISO PASTATUI: 9+63=72 (projektuojamos automobilių stovėjimo vietos, iš jų 4% 
- 3 vnt. - ŽN pritaikytos vietos)

±0.00=95.33

EKSPLIKACIJA

Nr.  Pastato arba įrenginio pavadinimas

2.
Esamas pastatas - sanatorija (vila „Kolonada“)
(Unikalus Nr.:1596-2004-1016)

1.
Projektuojamas gydymo paskirties pastatas - 
„Sveikatos ir gerovės namai“
3 aukštų, ypatingas, II atsparumas ugniai laipsnio.

1

-0.50

m²

m

%

15682
0,2

TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI

1.
2.
3.

6.

 Sklypo plotas
 Užstatymo tankumas
 Užstatymo intensyvumas

 Projektuojamo priestato aukštis

m²4.  Proj. priestato užimtas žemės plotas 

m² Proj. priestato bendras plotas

35,00
1894

3224,07
14.507.

m²5. Visais pastatais užimtas žemės plotas 3000

2



UAB "R. ANUSEVIČIAUS PROJEKTAI"

LAPAS   LAPŲ

UAB„Draugystės sanatorija“
Statytojas:

LT

      NR.

ATESTATO/
DIPLOMO

ETAPAS

A683 LAIDAPV               R. ANUSEVIČIUS
010530 ARCH R. VALAITIENĖ

2019
2019

2019/09-KRĖVĖS28-PP-A- A-00

Rūsio planas M 1:100

Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Sveikatos ir gerovės namai
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RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Pat.
Nr.

0.01
0.02

Patalpos
pavadinimas

Laiptinė
Rūsio patalpa

Plotas
(m²)
19,25
403,61

422,86 m2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymėjimas Apibūdinimas

Išorės sienos
(apšiltinta blokelių mūro siena;
ventiliuojama fasado sistema; 50 cm)

2.

4.

Monolitinio gelžbetonio kolonos

Vidinės sienos ir pertvaros
(dvigubo gipso kartono pertvaros; 10;15 cm)

3.

G/b standumo sienos
(Monolitas; 20 cm)5.

Angos perdengime (grindyse)

1. Esamos sienos (Sanatorija „Vila Kolonada“)

7.

G/b standumo sienos su gipso kartono apdaila
(Monolitas; 25 cm)6.

3224,07 m2

PASTABOS:
1. Statybos darbai vykdomi pagal darbo projektą.
2. Angų perdangose vietas, gabaritus ir altitudes tikslinti pagal projektuojamų inžinerinų tinklų darbo projektus.

PASTABOS (pastato ir aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms):
1. Projektuojant ir įrenginėjat aplinką, pastatus ir patalpas pritaikytas ŽN reikmėms vadovautis
STR 2.03.01:2001 “STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS”
reikalavimais.
2. ŽN pritaikytose laiptinėse kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.
3. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs
turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse -
angą vandeniui išbėgti.

Rūsio planas M 1:100

Viso priestate:

Viso aukšte:



UAB "R. ANUSEVIČIAUS PROJEKTAI"

LAPAS   LAPŲ

UAB„Draugystės sanatorija“
Statytojas:

LT

      NR.
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DIPLOMO
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A683 LAIDAPV               R. ANUSEVIČIUS
010530 ARCH R. VALAITIENĖ

2019
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Pirmo aukšto planas (statybinis) M 1:100

Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Sveikatos ir gerovės namai
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.
Nr.

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.22

Patalpos pavadinimas

Tambūras
Recepcija-Holas
Pagalbinė patalpa
Bendras lankytojų WC, pritaikytas ŽN
Tambūras
Persirengimo kambarys (mot.)
Persirengimo kambarys (vyr.)
Baseinų patalpa
Sauna
Garinė pirtis
Koridorius
Poilsio patalpa
Masažo kabinetas
Masažo kabinetas
Masažo kabinetas
Masažo kabinetas
Pilingo patalpa
Trenerio patalpa
WC
WC
WC
Purvo vonios patalpa
Purvo vonios patalpa
Purvo vonios patalpa
Pagalbinė patalpa
Laiptinė
Pagalbinė patalpa
WC

Plotas
(m²)
3,45
70,02
6,13
3,68
43,63
39,28
43,02
647,33
24,33
22,09
46,98
49,30
18,95
18,38
18,96
19,10
17,12
6,10
2,08
2,10
2,40
19,25
19,29
19,83
11,04
15,74
4,00
2,54

1196,12 m2

3224,07 m2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymėjimas Apibūdinimas

Išorės sienos
(apšiltinta blokelių mūro siena;
ventiliuojama fasado sistema; 50 cm)

2.

4.

Monolitinio gelžbetonio kolonos

Vidinės sienos ir pertvaros
(dvigubo gipso kartono pertvaros; 10;15 cm)

3.

G/b standumo sienos
(Monolitas; 20 cm)5.

Angos perdengime (grindyse)

1. Esamos sienos (Sanatorija „Vila Kolonada“)

7.

G/b standumo sienos su gipso kartono apdaila
(Monolitas; 25 cm)6.

Viso priestate:

PASTABOS:
1. Statybos darbai vykdomi pagal darbo projektą.
2. Angų perdangose vietas, gabaritus ir altitudes tikslinti pagal projektuojamų inžinerinų tinklų darbo projektus.

Viso aukšte:

PASTABOS (pastato ir aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms):
1. Projektuojant ir įrenginėjat aplinką, pastatus ir patalpas pritaikytas ŽN reikmėms vadovautis
STR 2.03.01:2001 “STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS”
reikalavimais.
2. ŽN pritaikytose laiptinėse kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.
3. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs
turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse -
angą vandeniui išbėgti.

PIRMO AUKŠTO PLANAS (STATYBINIS)     M 1:100
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Antro aukšto planas (statybinis) M 1:100

Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Sveikatos ir gerovės namai
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ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.
Nr.

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

Patalpos pavadinimas

Holas
Pagalbinė patalpa
WC (vyr.)
WC (vyr.)
Koridorius
Fizioterapijos patalpa
Povandeninio masažo patalpa
Aukštos mineralizacijos vonių patalpa
Tambūras tarp sieros patalpų
Sieros procedūrų patalpa
Sieros procedrų patalpa
Pagalbinė patalpa
WC
Personalo patalpa
Kineziterapijos patalpa
Laiptinė
Masažo kabinetas
Masažo kabinetas
Masažo kabinetas
Gydytojo kabinetas
Gydytojo kabinetas
Masažų procedūrų recepcija/laukiamasis
Grožio procedūrų kabinetas
Masažo kabinetas
Grožio procedūrų kabinetas
Grožio procedūrų kabinetas

Plotas
(m²)

61,00
4,83
3,24
3,24
119,21
91,95
44,66
119,81
2,45
15,68
19,94
4,73
2,58
15,80
65,64
11,19
19,30
19,48
18,29
16,08
16,05
64,05
18,14
16,89
18,14
24,46
816,83 m2

3224,07 m2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymėjimas Apibūdinimas

Išorės sienos
(apšiltinta blokelių mūro siena;
ventiliuojama fasado sistema; 50 cm)

2.

4.

Monolitinio gelžbetonio kolonos

Vidinės sienos ir pertvaros
(dvigubo gipso kartono pertvaros; 10;15 cm)

3.

G/b standumo sienos
(Monolitas; 20 cm)5.

Angos perdengime (grindyse)

1. Esamos sienos (Sanatorija „Vila Kolonada“)

7.

G/b standumo sienos su gipso kartono apdaila
(Monolitas; 25 cm)6.

Viso priestate:

Viso aukšte:

PASTABOS:
1. Statybos darbai vykdomi pagal darbo projektą.
2. Angų perdangose vietas, gabaritus ir altitudes tikslinti pagal projektuojamų inžinerinų tinklų darbo projektus.

PASTABOS (pastato ir aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms):
1. Projektuojant ir įrenginėjat aplinką, pastatus ir patalpas pritaikytas ŽN reikmėms vadovautis
STR 2.03.01:2001 “STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS”
reikalavimais.
2. ŽN pritaikytose laiptinėse kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.
3. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs
turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse -
angą vandeniui išbėgti.

ANTRO AUKŠTO PLANAS (STATYBINIS)     M 1:100
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Trečio aukšto planas (statybinis) M 1:100

Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Sveikatos ir gerovės namai
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TREČIO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Pat.
Nr.

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38

Patalpos
pavadinimas

Holas
Koridorius
Pagalbinė patalpa
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
Laiptinė
Kambarys
San. mazgas
Kambarys
San. mazgas
San. mazgas
Apartamentai
San. mazgas
Apartamentai
San. mazgas

Plotas
(m²)

61,00
125,55
11,85
26,61
4,73
27,01
3,96
26,13
4,40
26,13
4,40
27,76
4,40
27,76
4,40
27,76
4,40
27,76
4,40
26,13
4,40
26,13
26,13
4,40
26,44
4,40
26,13
4,40
11,26
26,13
4,40
32,20
4,40
6,16
46,21
6,16
46,21
6,16
788,26 m2

3224,07 m2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Nr. Žymėjimas Apibūdinimas

Išorės sienos
(apšiltinta blokelių mūro siena;
ventiliuojama fasado sistema; 50 cm)

2.

4.

Monolitinio gelžbetonio kolonos

Vidinės sienos ir pertvaros
(dvigubo gipso kartono pertvaros; 10;15 cm)

3.

G/b standumo sienos
(Monolitas; 20 cm)5.

Angos perdengime (grindyse)

1. Esamos sienos (Sanatorija „Vila Kolonada“)

7.

G/b standumo sienos su gipso kartono apdaila
(Monolitas; 25 cm)6.

Viso pastate:

Viso aukšte:

PASTABOS:
1. Statybos darbai vykdomi pagal darbo projektą.
2. Angų perdangose vietas, gabaritus ir altitudes tikslinti pagal projektuojamų inžinerinų tinklų darbo projektus.

PASTABOS (pastato ir aplinkos pritaikymas žmonių su negalia reikmėms):
1. Projektuojant ir įrenginėjat aplinką, pastatus ir patalpas pritaikytas ŽN reikmėms vadovautis
STR 2.03.01:2001 “STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS”
reikalavimais.
2. ŽN pritaikytose laiptinėse kiekvieno laiptatakio viršuje ir apačioje turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai.
3. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs
turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse -
angą vandeniui išbėgti.

TREČIO AUKŠTO PLANAS (STATYBINIS)     M 1:100
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Fasadai 1-15; 15-1 M 1:100

Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Sveikatos ir gerovės namai
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1.

Nr. Žymėjimas Apibūdinimas
Ventiliuojamo fasado apdailos plokštės:
Trespa HPL; balta spalva

2.

4. Stogo danga - valcuotos skardos lakštai;
šviesiai pilka spalva

Ventiliuojamo fasado apdailos plokštės:
Trespa HPL; trikampės, vario spalva

3. Ventiliuojamo fasado apdailos plokštės:
Trespa HPL; vario spalva
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Fasadai A-E; E-A    M 1:100

Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1.

Nr. Žymėjimas Apibūdinimas
Ventiliuojamo fasado apdailos plokštės:
Trespa HPL; balta spalva

2.

4. Stogo danga - valcuotos skardos lakštai;
šviesiai pilka spalva

Ventiliuojamo fasado apdailos plokštės:
Trespa HPL; trikampės, vario spalva

3. Ventiliuojamo fasado apdailos plokštės:
Trespa HPL; vario spalva
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Pjūvis 1-1 M 1:100

Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Sveikatos ir gerovės namai
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Pjūvis 2-2 M 1:100

Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Sveikatos ir gerovės namai
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Stogo planas M 1:200

Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Sveikatos ir gerovės namai
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

1.

Nr. Žymėjimas Apibūdinimas

Valcuotos skardos lakštai

2. Prilydoma ruloninė stogo danga

Liukas išlipimui
ant stogo

PASTABOS:
1. Įrengiant stogą vadovautis STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" keliamais
reikalavimais.
2. Lietaus nuvedimo sistema - kombinuota vidinė ir išorinė sistemos. Stogo nuolydžiai ne mažiau
2% į įlajos pusę. Latakai slepiami ventiliuojamo fasado apdailos plokštėse.
3. Stogo parapetai apskardinami, suformuojant nuolydį į stogo pusę. Parapetų aspkardimui
nadojama skarda arba aliuminio kompozitas.
4. Statinio stogas turi būti ne žemesnės kaip BROOF (t1) klasės.
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Gydymo paskirties pastato -  „Sveikatos ir gerovės namų“
V. Krėvės g. 28, Druskininkuose, statybos projektas

Vizualizacija
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