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Kaimo turizmo pastatai 
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 Paraudės vs., Utenos sen., Utenos raj.  
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 Neypatingi statiniai 
Statybos rūšis: 

Nauja statyba 
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Projekto rengėjas: 
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Projekto vadovas: 
 E. Klinavičius atestato Nr. 1924 
Projektavimo sutarties pasirašymo data: 
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Projektas paruoštas šių dokumentų pagrindu: 

Privalomieji dokumentai: 
1. Nekilnojamo turto registre įregistruoto pagrindinio pastato kadastro duomenų byla ; 
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 
3. Statinio projektavimo užduotis; 

 
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymu  
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas 
LST 15-16:2015; 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 
 
- Projekto ruošimui naudota licencijuota projektavimo programinės įranga: 
 

Nr. Bylos žymuo Bylos pavadinimas PDV vardas,pavardė, At.Nr. 
0 152-TDP Bendroji  dalis Libreoffice 
 
PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 

1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas: 
Paraudės vs., Utenos sen., Utenos raj. poilsio paskirties, kaimo turizmo pastatų nauja statyba. Projektuoti ekonomišką, 

ergonomišką, funkciškai patogų, estetišką kaimo turizmo pastatus, kurie savo funkciniu sprendimu ir estetiniu vaizdu derintūsi 
prie esamos urbanistinės ir gamtinės aplinkos, bei atitiktų užsakovo keliamus reikalavimus. Statinio eksterjerui suformuoti 
kuriama santūri, šiuolaikiška architektūra, tiek architektūrinių formų, tiek išorės medžiagų pasirinkimo prasme. 

Inžineriniai tinklai pajungiami nuo naujai suprojektuotos elektros įvado vietos, vandentiekio tiekimas numatytas iš 
projektuojamo vandens grežinio, buitinės nuotekos į nuotekų valymo įrenginius. Pastatų šildymas oras-vanduo 
šilumos siurbliais. 

Sklypo situacija normali, statybinių šiukšlių nėra. 

Patekimas į sklypą iš vakarinės pusės.  

Paraudės vs., Utenos sen., Utenos raj.; 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VI skyriumi, statybos rūšis yra "nauja statyba"; 

Statinio kategorija – Neypatingi statiniai 

Projekto etapas – Techninis darbo projektas; 
Projektą rengia - UAB “Stateco”, Raudondvario pl. 164A, Kaunas 
Projekto vadovas – Erikas Klinavičius, At.Nr. A 1924; 
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BENDRIEJI TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI: 
 
 

2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS 
2.1. Projektuojami kaimo turizmo pastatai. Reljefas greta pastatų su nuolydžiu ežero Raudys link.. Sklypas 
suformuotas. Pastatai stovi inžinerine infrastruktūra neaprūpintoje teritorijoje. Numatyta jungtis prie elektros tinklų, 
vandentiekio, nuotekų tinklai numatomi vietiniai. 
2.2. Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai sprendimai, 
apsauginės sanitarinės zonos: 

2.2.1. Projektuojami statiniai nepatenka į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių 
teritoriją; 
2.2.2. Duomenys apie žemės sklypui nustatytas specialiąias žemės naudojimo sąlygas: 

- Elektros linijų apsaugos zonos – 4450m2 
- Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausanèios melioracijos sistemos bei įrenginiai – 

22043m2 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. ŽEMĖS SKLYPAS    

1. Žemės sklypas. Paskirtis – Kita, unik 
nr. 4400-4853-6845 

m2 27552  

2. Sklypo užstatymo tankumas % 5  

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 3  

4. Automobilių skaičius sklype vnt 9  

II. PASTATAI    

1. Projektuojamas poilsio paskirties, kaimo 
turizmo  neypatingas pastatas  

  Poilsio paskirties 
pastatas 

 

1.1. Pastato bendras plotas.* m2 153,00  

1.2. Pastato pagrindinis plotas. * m2 153,00  

1.3. Pastato tūris.* m³ 860  

1.4. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

1.5. Pastato aukštis. * m 5,70  

1.6. Energinio naudingumo klasė. [5.41]  A+  

1.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

2. Projektuojamas poilsio paskirties, kaimo 
turizmo neypatingas pastatas  

  Poilsio 
paskirties 
pastatas 

 

2.1. Pastato bendras plotas.* m2 39,85  

2.2. Pastato pagrindinis plotas. * m2 39,85  

2.3. Pastato tūris.* m³ 202  

2.4. Aukštų skaičius.* vnt. 1  

2.5. Pastato aukštis. * m 5,70  

2.6. Energinio naudingumo klasė. [5.41]  A+  

2.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  
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- Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos – 27551m2 
- Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos – 2154m2 

2.2.3. Duomenys apie žemės sklypo servitutus: 
- Servitutas - teisë tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) E1 – 

286m2 
- Servitutas - teisë tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) E2 – 

3246m2 
- Servitutas - teisë tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) E3 – 

918m2 
- Kelio servitutas - teisë naudotis pësèiøjø taku (tarnaujantis) S2 – 347m2 
- Kelio servitutas - teisë naudotis pësèiøjø taku (tarnaujantis) S3 – 2007m2 
- Kelio servitutas - teisë važiuoti transporto priemonëmis (tarnaujantis) S8 – 19m2 
-  

2.2.4. priešgaisrinės priemonės: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio 
konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, 
žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, 
galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai; 
2.2.5. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus; 

2.2.6. pastatas atitinka esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus; 
2.2.7. pastatas nepatenka į jokias sanitarines apsaugos zonas, taršos šaltinių gretimose teritorijose nėra; 

2.3. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos įtakos 
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus; 

 
3. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Utenos rajone yra sekančios klimatinės sąlygos: 
1) vidutinė metinė oro temperatūra                                                                       +5,80 C; 
2) šalčiausio penktadienio oro temperatūra                                                         -42,90 C; 
3) santykinis metinis oro drėgnumas                                                                         80%; 
4) vidutinis metinis kritulių kiekis                                                                   600-650 mm; 
5) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)                             73 mm. 
6) vidutinis metinis vėjo greitis                                                                               3-3,5 m/s; 
skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas 
vieną kartą per 50 metų                                                                                      22 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 Utenos rajone priskiriami I – jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo  greičio 
reikšme 24 m/s  
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Utenos rajonas priskiriamas II – jam sniego apkrovos rajonui su 
sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2). 

 
















