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1.7. Projektini  pasi lym  sprendini  paaiškinimas ir pagrindimas  
2.  Grafinis projektini  pasi lym  pavaizdavimas:  

2.1. Sklypo sutvarkymo schema 1 
2.2. Sklypo planas 1 
2.3. Detal s statini  ir rangos br žiniai  26 
2.4. Elektros tinklo rengimo br žiniai, technin s specifikacijos 8 

 



  

 

Atest.  
Nr.  
  

Projektuotoja Jolanta Raginien  
Individualios veiklos pažymos Nr. 
658235 

TERITORIJOS, ESAN IOS PRIE PLUNG S „SAUL S“ 
GIMNAZIJOS, SUTVARKYMO, PRITAIKANT J  

EDUKACINEI VEIKLAI PROJEKTAS 

     
PROJEKTINIAI PASI LYMAI 

Laida 
4134 PV A. Vengris  2019-11 

     AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

PP   Statytojas:  Asociacija Plung s miesto vietos 
veiklos grup  JR-19-01-PP-SAR Lapas Lap  

1 8 
 

 

 
1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS. 
 
1.1. Statinio ar jo dalies statybos vieta. Statybos darbai projektuojami žem s sklype, kurio 

kadastro Nr. 6854/0009:6 Plung s m. k.v., (daikto pagrindin  naudojimo paskirtis – mišk kio, 
žem s sklypo naudojimo b das – rekreacini  mišk  sklypai, plotas - 1.9402 ha, sklyp  valstybin s 
žem s patik jimo teise valdo Plung s rajono savivaldyb , yra gautas Plung s rajono savivaldyb s 
administracijos sutikimas vykdyti projekt ) ir žem s sklype, kurio kadastro Nr. 6854/0009:22 
Plung s m. k.v., adresas Plung s rajono sav., Plung s m., Birut s g. 25 B (daikto pagrindin  
naudojimo paskirtis – kita, žem s sklypo naudojimo b das – visuomenin s paskirties teritorijos, 
plotas - 2.1622 ha, sklyp  nuosavyb s teise valdo Plung s rajono savivaldyb , patik jimo teise valdo 
Plung s „Saul s“ gimnazija, yra gauti savininko ir patik tinio sutikimai vykdyti projekt ) ir žem s 
sklype, kurio kadastro Nr. 6854/0009:44 Plung s m. k.v., (daikto pagrindin  naudojimo paskirtis – 
kita, žem s sklypo naudojimo b das – atskir  želdyn  teritorijos, plotas - 0.7541 ha, sklyp  
valstybin s žem s patik jimo teise valdo Plung s rajono savivaldyb , yra gautas Plung s rajono 
savivaldyb s administracijos sutikimas vykdyti projekt ). 

Projektuojamoje teritorijoje išsid st  Plung s “Saul s“ gimnazijos pastatai, kiemo statiniai, 
sporto aikštynai, edukacin  ekspozicija, meniniai simboliai. Teritorija lankoma gimnazijos 
moksleivi  ir miesto gyventoj . Gamtiniu poži riu statybos ir remonto darbai projektuojami 
Gandingos tvenkinio šiaurin je pakrant je, šlaite ir terasoje. Šiuo metu teritorija naudojama 
stichiškai, nesuformuotas jos lankymo maršrutas, tr ksta rangos, teritorija priž lusi menkaver  
kr  ir trako, esama ranga (laiptai, dangos, aikštel s ir kt.) sunykusi.      

1.2. Statinio ar jo dalies pagrindin  naudojimo paskirtis – kita (kitos paskirties 
inžineriniai statiniai). 

1.3. Žem s sklyp  teritorijos naudojimo reglamento parametrai. Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb s 1992 m. geguž s 12 d. nutarimo Nr. 343 nuostatomis žem s sklyp  
naudojimui yra taikomi šie reglamentai ir apribojimai:  

 
XXIX. PAVIRŠINIO VANDENS TELKINI  APSAUGOS ZONOS IR PAKRANT S 

APSAUGOS JUOSTOS  
126. Pakrant s apsaugos juostose draudžiama: 
126.1. statyti statinius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugom  teritorij statyme nustatytus 

atvejus; 
126.2. tverti tvoras, išskyrus aplinkos ministro patvirtintuose saugom  r ši  veiksm  

planuose numatyt  teritorij , atskir  želdyn  valstybin je ir savivaldybi  žem je, botanikos, 
zoologijos sod , dendrologini  kolekcij , paveldo objekt  aptv rim  ir kitus atvejus, kai aptverti 
numatyta normatyviniuose dokumentuose d l eksploatavimo saugumo; 

126.3. naudoti tr šas, augal  apsaugos produktus, išskyrus augal  apsaugos produkt  
naudojimo invaziniams augalams naikinti atvejus, numatytus invazini  r ši  populiacij  gausos 
reguliavimo veiksm  planuose ar saugom  teritorij  planavimo dokumentuose, taip pat atvejus, kai 
nustatomas masinis kenk  išplitimas ar užkr timas kenksmingaisiais organizmais; naudoti kitas 
chemines medžiagas ir (ar) mišinius, išskyrus stichini  nelaimi  ir avarij  atvejus, kai už stichin s 
nelaim s ar avarijos likvidavim  atsakingos institucijos naudoja chemines medžiagas ir (ar) mišinius 
stichin s nelaim s ar avarijos padariniams likviduoti; 

126.4. dirbti žem , ardyti vel nas, ganyti gyvulius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugom  
teritorij statyme nustatytus atvejus; 
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126.5. statyti motorines transporto priemones ar iau kaip 25 metrai iki vandens telkinio 
kranto; 

126.6. vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, naikinti miško paklot .  
127. Vandens telkini  apsaugos zonose draudžiama: 
127.1. rengti galvij  vasaros aikšteles, neišsprendus klausim , susijusi  su nuotek  

surinkimu ir nukenksminimu; 
127.2. lieti srutas arba skyst  m šl : 
127.2.1. ne terpiant j  grunt , ar iau nei per 100 metr  nuo kranto linijos, kai pakrant s 

nuolydis mažesnis kaip 5 laipsniai, ir ar iau nei per 200 metr  nuo kranto linijos, kai pakrant s 
nuolydis didesnis kaip 5 laipsniai; 

127.2.2. terpiant juos  grunt , ar iau nei per 5 metrus nuo sureguliuot  upeli , melioracijos 
griovi  ir kanal , kai j  baseino plotas mažesnis kaip 10 kv. kilometr , ir ar iau nei per 10 metr  nuo 
vandens apsaugos juostos, kai vandens telkini  baseino plotas ne mažesnis kaip 10 kv. kilometr ; 

127.3. statyti pramon s mones, cechus, nuoding  chemikal , tr  sand lius bei aikšteles, 
pavojing  atliek  surinkimo punktus, naftos produkt  sand lius, degalines, mechanines remonto 
dirbtuves bei technikos aikšteles, taip pat kitus objektus, galin ius tur ti neigiamos takos gamtinei 
aplinkai, nesuderinus šio klausimo su Aplinkos ministerijos galiota institucija (ta iau visais atvejais 
atstumas nuo ši  objekt  iki vandens telkinio kranto linijos turi b ti ne mažesnis už nurodyt  127.9 
punkte); 

127.4. rengti kapines, išskyrus veikian  kapini  pl tim , nemažinant esamo atstumo iki 
vandens telkinio kranto;  

127.5. užkasti kritusius gyvulius bei šiukšles, rengti s vartynus; 
127.6. barstyti iš l ktuv  pesticidus ir mineralines tr šas; 
127.7. plynai kirsti medžius ir kr mus šlaituose, kuri  nuolydis didesnis kaip 10 laipsni , 

išskyrus piliakalni  šlaitus, tvarkomus pagal projektus; 
127.8. auginant žem s kio kult ras, hektarui sunaudoti daugiau kaip 80 kilogram  azoto ir 

15 kilogram  fosforo veikliosios medžiagos, jeigu skai iavim  nenustatytos kitos ekologiniu 
poži riu pagr stos normos; 

127.9. statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, kinink kio ir kitus pastatus 
ar iau kaip 50 metr  už pakrant s apsaugos juostos, išskyrus buvusi  sodyb  atk rimo atvejus 
Lietuvos Respublikos saugom  teritorij statyme ir Lietuvos Respublikos mišk statyme 
nustatytomis s lygomis, taip pat miest , miesteli  ir kompaktiškai užstatyt  arba savivaldybi  ar j  
dali  bendruosiuose planuose numatyt  užstatyti kaim  teritorijose (bet visais atvejais – potvynio 
metu neužliejamoje teritorijoje). Asmeninio naudojimo pirtis už paviršinio vandens telkinio 
pakrant s apsaugos juostos gali b ti statoma Lietuvos Respublikos saugom  teritorij statyme 
nustatytais atvejais ir s lygomis. 

Pastatus taip pat draudžiama statyti pakran  šlaituose, kuri  nuolydis didesnis kaip 10 
laipsni .  

 
XLIX. VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALIN S KANALIZACIJOS TINKL  IR 

RENGINI  APSAUGOS ZONOS 
 
196. Prie vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl  ir rengini  priskiriami: 

vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervuarai, sklendži  kameros, 
persiurbimo stotys, išleistuvai, vandentiekio bokštai, sl giniai rezervuarai, lietaus ir fekalin s 
kanalizacijos valymo renginiai. 
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197. Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl  ir rengini  apsaugos zona, kai 
vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinklai ir renginiai rengiami iki 2,5 metro gylyje, yra 
žem s juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. Vandentiekio, lietaus, fekalin s kanalizacijos tinkl  
ir rengini  apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus, fekalin s kanalizacijos tinklai ir renginiai 
rengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žem s juosta po 5 metrus nuo vamzdyn  ašies. Magistralini  

vamzdyn , kuri  skersmuo yra 400 milimetr  ir didesnis, apsaugos zona yra žem s juosta po 10 
metr  nuo vamzdyn  ašies. Vandens rezervuar , skaidrintuv , kaupikli  apsaugos zonos plotis – po 
30 metr , o vandentiekio bokšt , nuotek  siurblini  ir kit rengini  – ne mažiau kaip po 10 metr  
nuo išorini  sieneli .  

198. Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinkl  ir rengini  apsaugos zonose 
draudžiama: 

198.1. sand liuoti pašarus, tr šas bei chemines medžiagas; 
198.2. rengti s vartynus, nuoding  atliek  saugojimo aikšteles, pilti chemines medžiagas ir 

 tirpalus, naft  ir jos produktus; 
198.3. vykdyti grunto sprogdinimo darbus; 
198.4. vandens telkiniuose mesti ir vilkti inkarus, grandines, vilkimo lynus ir tralus, gilinti 

vandens telkinius, kasti bei siurbti j  dugn , chemin mis medžiagomis naikinti augalij , nesuderinus 
ši  darb  su Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija; 

198.5. rengti pervažas per vamzdyn  trasas, automobili , traktori  bei kitos technikos 
aikšteles. 

199. Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinklus ir renginius eksploatuojan ios 
mon s nustato s lygas, kuri  laikantis nurodyt  tinkl  ir rengini  apsaugos zonose galima atlikti 

šiuos darbus: 
199.1. statyti pastatus ir renginius; 
199.2. sodinti medžius ir kr mus, nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir renginius 

eksploatuojan iomis mon mis; 
199.3. melioruoti, dr kinti ir sausinti žem ; 
199.4. kasti ir lyginti grunt ; 
199.5. vykdyti geologines paieškas, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su gr žini  

rengimu ir grunto (išskyrus dirv ) bandini mimu; 
199.6. atidaryti vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos šulini  bei kit rengini  

angas, vartus ar duris, atsukti ir užsukti iaupus, sklendes, išjungti arba jungti vamzdyn  ryšio ar 
elektros tiekimo taisus. 

200. Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinklus ir renginius eksploatuojan ioms 
mon ms (organizacijoms) leidžiama prie ši  tinkl  ir rengini  privažiuoti automobiliais ir kita 

technika, aptarnauti ir remontuoti juos, sp jus apie tai žem s savinink  ar naudotoj . 
201. Žem s savininkas ar naudotojas, pasteb s vandentiekio, lietaus ir fekalin s 

kanalizacijos tinklo ar renginio gedim , turi nedelsdamas apie tai pranešti vandentiekio, lietaus ir 
fekalin s kanalizacijos tinklus ir renginius eksploatuojan iai monei (organizacijai) arba miesto 
(rajono) valdybai, kuri privalo ši  avarij  tuojau pat likviduoti. 

202. Vandentiekio, lietaus ir fekalin s kanalizacijos tinklus ir renginius eksploatuojan ios 
mon s (organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius ši  tinkl  ir rengini  remonto arba 

atstatymo darbus, turi atlyginti žem s savininkui ar naudotojui nurodyt  darb  metu padarytus 
nuostolius ir žem s naudmenas ši  darb  rajone sutvarkyti taip, kad jos b  tinkamos toliau naudoti 
pagal paskirt . 
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XXVI. MIŠKO NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 
 
108. Pagal Lietuvos Respublikos mišk statym  (Žin., 1994, Nr. 96-1872) miško naudojimo 

teis s gali b ti apribotos visuomen s, aplinkos bei miško apsaugos interesais. 
109. Miest , kurort  miškuose, miško parkuose, miškuose, esan iuose kilometro spinduliu 

apie respublikin s reikšm s sanatorijas, poilsio namus, pensionus, profilaktoriumus, turistines bazes, 
draudžiami pagrindiniai plyni ir neplyni kirtimai (išskyrus atkuriamuosius kirtimus blogos b kl s 
medynuose), taip pat draudžiama naudoti chemikalus. Pagal miškotvarkos projektus gali b ti 
uždrausta kirsti kai kuri  r ši  medžius, taip pat apribotas ugdom , sanitarini  ir landšaftini  
kirtim  laikas. 

110. Miškuose kilometro atstumu nuo Baltijos j ros ir Kurši  mari  draudžiami pagrindiniai 
plyni ir neplyni kirtimai (išskyrus atkuriamuosius kirtimus blogos b kl s medynuose), taip pat 
draudžiama naudoti tr šas ir chemikalus. 

111. Atskiruose iki 5 hektar  ploto lauk  apsauginiuose miškeliuose, nutolusiuose nuo 
artimiausiojo miško daugiau kaip 400 metr , plyni pagrindiniai kirtimai draudžiami. Ši nuostata 
netaikoma gryniesiems pušynams, drebulynams, juodalksnynams ir baltalksnynams. Šiuose 
medynuose plyni pagrindiniai kirtimai leidžiami ne didesn mis kaip 2 hektar  birž mis, taikant 
pušynams 15 met , o kit  r ši  medynams 10 met  šliejimo period . Atskiras iki 2 hektar  ploto 
miškelis gali b ti plynai nukirstas 2 birž mis, o didesnio ploto – ne mažiau kaip 3 birž mis. 

112. Miško sklypuose, esan iuose daub  ir skardži  šlaituose, draudžiami plyni pagrindinio 
naudojimo kirtimai. 

113. Ret  paukš  lizdavie  apsaugos juostose ir kurtini  tuokviet se draudžiami plyni ir 
neplyni pagrindiniai kirtimai. Kiti kirtimai draudžiami nuo balandžio 1 dienos iki rugs jo 1 dienos. 

Saugomose Lietuvos raudonosios knygos r ši  radimviet se pagal miškotvarkos projektus 
gali b ti nustatomi special s kirtim  laiko, b do ir r ši  apribojimai. 

114. Ret , verting  r ši  medži  medynuose, etaloniniuose medynuose, rekreaciniuose miško 
sklypuose ir sklypuose su nuolatiniais tyrim  bareliais draudžiami plyni ir neplyni pagrindiniai 
kirtimai. Pagal miškotvarkos projektus gali b ti nustatomi special s kirtim  laiko, b do ir r ši  
apribojimai. 

115. 100 metr  plo io magistralini  ir krašto keli  apsaugos zonose draudžiami plyni kirtimai 
klev , žuol , liep , maumedži  medynuose bei kituose, turin iuose rekreacin , estetin  reikšm  
medynuose, taip pat medynuose, kuriuose rengtos poilsio ir autotransporto aikštel s. 

116. Iki 25 metr  plo io kult ros ir gamtos paminkl  apsaugos zonose draudžiami vis  r ši  
miško kirtimai, išskyrus landšaftinius, sanitarinius ir medži , kuri  šaknys ardo paminklus, kirtimus, 
taip pat draudžiama naudoti chemikalus, vykdyti miško želdymo darbus, išskyrus tuos, kurie 
atliekami pagal specialius landšafto tvarkymo projektus. 

117. 100 metr  plo io pamišk se, mišk  masyv  šiaur s vakar , vakar  ir pietvakari  
pakraš iuose draudžiami plyni kirtimai medynuose, dengian iuose v jams neatsparius medynus. 

118. Pelki  mineralinio grunto salose (iki 5 hektar ) draudžiami plyni pagrindinio naudojimo 
kirtimai. 

1181. Regionini  buitini  atliek  s vartyn  sanitarin se apsaugos zonose esan iuose 
miškuose draudžiama vykdyti pagrindinius plynus miško kirtimus, išskyrus plynus sanitarinius 
kirtimus.  

119. Privat s miškai turi b ti tvarkomi pagal Priva  mišk  tvarkymo ir naudojimo 
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1995 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 825 
„D l Priva  mišk  tvarkymo ir naudojimo nuostat  patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 51-1256). 
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XX SKYRIUS 

POŽEMINIO VANDENS VANDENVIE  APSAUGOS ZONOS 
 

91. Šiame skyriuje vartojamos s vokos atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens 
statyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotek  tvarkymo statyme, Lietuvos 

Respublikos vandens statyme ir Lietuvos Respublikos saugom  teritorij statyme vartojamas 
vokas. 

92. Požeminio vandens vandenvie  apsaugos zonose negali b ti nenaudojam , išskyrus 
konservuotus, gr žini . 

93. Požeminio vandens vandenvie  apsaugos zonose draudžiama: 
93.1. rengti angliavandenili  ištekli  tyrimui ir (ar) naudojimui skirtus gr žinius; 
93.2.  požeminius vandeninguosius sluoksnius tiesiogiai išleisti valytas ir nevalytas buitines, 

komunalines, gamybines ir paviršines nuotekas, radioaktyvi sias ir chemines medžiagas. 
94. Vis  grupi  vandenvie  apsaugos zon  1-ojoje juostoje draudžiama bet kokia veikla, 

tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens pa mimu, gerinimu ir tiekimu.  
941. Veiklos reguliavimas požeminio vandens vandenvie  apsaugos zon  2-ojoje juostoje: 
941.1. draudžiama rengti naujus požeminio vandens ištekli  naudojimui skirtus gr žinius, 

išskyrus atvejus, kai viešasis geriamojo vandens tiek jas neturi galimyb s tiekti vanden  arba 
neužtikrina vartotojui tiekiamo vandens kokyb s; 

941.2. I grup s vandenvie  apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama: 
941.2.1. gaminti, naudoti ir sand liuoti augal  apsaugos produktus ir kitas chemines 

medžiagas, išskyrus naudojamus geriamojo vandens paruošimui; 
941.2.2. rengti atliek  laikymo aikšteles ar s vartynus ir atliek  apdorojimo renginius; 
941.3. II grup s vandenvie  apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama: 
941.3.1. vykdyti 941.2.1 ir 941.2.2 papunk iuose nurodyt  veikl ; 
941.3.2. statyti pastatus, neprijungtus prie komunalini  nuotek  šalinimo tinkl  arba prie 

vietini  nuotek  šalinimo tinkl , užtikrinan  lygiavert  komunaliniams nuotek  šalinimo tinklams 
aplinkos apsaugos lyg ; 

941.3.3. tr šti nuotekomis, nuotek  dumblu, m šlu, skystu m šlu ir srutomis; 
941.3.4. rengti kapines, užkasti kritusius gyvulius; 
941.3.5. rengti m šlo ir srut  kaupimo ir tvarkymo statinius ar renginius, nuotek  filtravimo 

sistemas, nuotek  dumblo kaupimo (kompostavimo) aikšteles, žali  atliek  kompostavimo 
aikšteles; 

941.3.6. rengti užterštos žem s ir grunto valymo aikšteles; 
941.3.7. rengti naftos ir naftos produkt  saugyklas; 
941.4. III grup s vandenvie  apsaugos zonos 2-ojoje juostoje draudžiama: 
941.4.1. vykdyti 941.2.1, 941.2.2 ir 941.3.2–941.3.7 papunk iuose nurodyt  veikl ; 
941.4.2. rengti nuotek  valymo renginius su išleistuvais  paviršinius vandenis; 
941.4.3. rengti nauding  iškasen  karjerus. 
942. Veiklos reguliavimas požeminio vandens vandenvie  apsaugos zon  3-iojoje juostoje: 
942.1. II grup s vandenvie  apsaugos zonos 3-iosios juostos 3a sektoriuje draudžiama 

vykdyti 941.2.1 ir 941.2.2 papunk iuose nurodyt  veikl ; 
942.2. III grup s vandenvie  apsaugos zonos 3-iojoje juostoje draudžiama vykdyti 941.2.1, 

941.2.2 ir 941.3.2–941.3.7 papunk iuose nurodyt  veikl . 
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95. Vandenviet s taršos apribojimo juostoje draudžiama vykdyti 941.1, 941.2.1, 941.2.2, 
941.3.2–941.3.7, 941.4.2 ir 941.4.3 papunk iuose nurodyt  veikl .  

 
XXVII. SAUGOTINI ŽELDINIAI (MEDŽIAI IR KR MAI), AUGANTYS NE MIŠK KIO 

PASKIRTIES ŽEM JE.  
 

120. Saugotiniems želdiniai (medžiai ir kr mai) priskiriami ir tvarkomi Lietuvos Respublikos 
želdyn statymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) ir kit  teis s akt  nustatyta tvarka.  

 
1.4. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai: 

1. Informacija apie planuojamus statyti inžinerinius statinius: 
1.1. Žem s sklypo kadastro Nr. 6854/0009:6 Plung s m. k.v.: 

1.1.1. Statinio pavadinimas Laiptai 
1.1.1.1. Statybos r šis Paprastasis remontas 
1.1.1.2 Statini  tipas Inžinerinis statinys 
1.1.1.3 Statinio kategorija, grup  Nesud tingasis, (I grup ) 
1.1.1.4 Statinio naudojimo paskirtis Kita  
1.1.1.5. Statinio plotas (m²) 31,5 m² 

   
1.1.2. Statinio pavadinimas Atitvaras 

1.1.2.1. Statybos r šis Nauja statyba 
1.1.2.2. Statini  tipas Inžinerinis statinys 
1.1.2.3. Statinio kategorija, grup  Nesud tingasis (I grup ) 
1.1.2.4. Statinio naudojimo paskirtis Kita 
1.1.2.5. Statinio aukštis (m) 1,1-1,2 m 

   
1.1.3. Statinio pavadinimas Aikštel  (betono trinkeli  danga) 

1.1.3.1. Statybos r šis Nauja statyba 
1.1.3.2. Statini  tipas Inžinerinis statinys 
1.1.3.3. Statinio kategorija, grup  Nesud tingasis (I grup ) 
1.1.3.4. Statinio naudojimo paskirtis Kita 
1.1.3.5. Statinio plotas (m²) 60,0 m² 

   
1.2. Žem s sklypo kadastro Nr. 6854/0009:22 Plung s m. k.v.: 

1.2.1. Statinio pavadinimas Kiemo aikštel  (betono trinkeli  danga) 
1.2.1.1. Statybos r šis Paprastasis remontas 
1.2.1.2. Statini  tipas Inžinerinis statinys 
1.2.1.3. Statinio kategorija, grup  Nesud tingasis, (II grup ) 
1.2.1.4. Statinio naudojimo paskirtis Kita 
1.2.1.5. Statinio plotas (m²) 595,0 m² 

   
1.2.2. Statinio pavadinimas Elektros tinklas 0,4 kv  

1.2.2.1. Statybos r šis Statyba 
1.2.2.2. Statini  tipas Inžinerinis statinys 
1.2.2.3. Statinio kategorija, grup  Nesud tingasis, (I grup ) 
1.2.2.4. Statinio naudojimo paskirtis Kita 
1.2.2.5. Statinio ilgis m 230 m 

 
1.5. Statinio  statybos r šis. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. 

Projekto ekspertiz “ nuostatomis projektuojami statybos ir paprastojo remonto darbai. 
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1.6. Projektuojam  statini  ir rangos s rašas. 
Poz. 
Nr. 

 
Pavadinimas  ir  technin s  charakteristikos 

Mato 
vnt. Kiekis Nesud tingojo 

statinio parametrai 

1.  

Elektros tinklas 0,4 Kv: 
Paklojamas elektros kabelis 
Apšvietimo atramos su šviestuvais ŠV   
Valdymo skydas 

 
m  

vnt. 
vnt. 

 
230,0 

5 
1 

 
I grup  

2. Kiemo aikštel s betono trinkeli  danga BT-1 
remontas 

m² 595,0 II grup  

3. Aikštel s betono trinkeli  danga BT-2 rengimas m² 60,0 I grup  
4. Laip  BL remontas - plotis 1,5 m  m 21,0 - 
5. Regykla  RA-1 – 2,0x4,0m  

               RA-2 – 2,0x2,0m 
vnt. 
vnt. 

1 
1 - 

6. Edukacin  trasa skaldos atsij  danga SD 
 – plotis 1,5m  

m 40,0 - 

7. Edukacin  trasa sustiprinto grunto danga 1,2m 
plo io:    - ŽT`  
               - ŽT*  

 
m 
m 

 
490,0 
40,0 

- 

8. Sustiprinto grunto danga ŽT m2 370,0 - 
9. Edukacin  trasa terasuota sustiprinto grunto danga 

TT 1,2m plo io 
m 195,0 - 

10. Edukacin  pelk s trasa PT  m 30,0 - 
11. Laiptai ML m 12,0 - 
12. Tiltelis T-1 m 8,0 - 
13. Tiltelis T-2 m 4,0 - 
14. Atitvaras AT m 12,0 I grup  
15. Esamo informacinio stendo IS informacijos 

atnaujinimas  
vnt. 1 - 

16. Informacinis stendas IS-1 vnt. 1 - 
17. Informacinis stendas IS-2 vnt. 8 - 
18. Informacinis stendas IS-3 vnt. 15 - 
19. Suolai: 

- SU-1 
- SU-2   

 
vnt. 
vnt. 

 
2 
25 

- 

20. Stalas su suolais ST vnt. 1 - 
21. Šiukšliad  ŠD   vnt. 4 - 
22. Laužaviet  LŽ vnt. 1 - 
23. Pontonin  prieplauka PR vnt. 2 - 
24. Edukaciniai renginiai 

- E-1 
- E-2 
- E3 

 
vnt. 
vnt. 
vnt. 

 
1 
1 
1 

- 

25. Dvira  stovas DS vnt. 1 - 
 

1.7. Projektini  pasi lym  sprendini  paaiškinimas ir pagrindimas. 
Projekte numatyti teritorijos prie Plung s „Saul s“ gimnazijos pritaikymas edukacinei 

veiklai. Suremontuojama esama gimnazijos kiemo infrastrukt ra – betono trinkeli  danga BT-1 
edukacin je erdv je, pagerinant dangos fizin  ir estetin  b kl , rengiant paviršius silpnaregiams. 
Gimnazijos aplinkoje atnaujinama esamo informacinio stendo informacija IS. Gandingos HE 
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tvenkinio šlaite suremontuojami sunyk  betoniniai laiptai BL, rengiant tur klus padidinamas laipt  
saugumas. Tvenkinio pakrant je rengiama apšviesta edukacin  aikštel  betono trinkeli  grindinio 
danga BT-2. Iki edukacin s aikštel s rengiama selektros 0,4 Kv tinklas: paklojama elektros kabelis, 
apšvietimo atramos su šviestuvais, valdymo skydas. Edukacini  rengini  dalyvi  saugumui iš 
tvenkinio pus s rengiamas atitvaras AT. Aplink aikštel  išd stomi suoliukai SU-2. Šlaito viršuje 
rengiama regykla RA-1, pritaikyta ŽN, dvira  stovas DS, informacinis stendas apie met  laikus 

IS-1. Edukacin s erdv s aplinkoje rengiamas pontonin  prieplauka PR, skirta vandens telkinio 
pažinimui. Iš edukacin s erdv s projektuojamos edukacin s esamomis vedan ios skirting  dang  
tip  trasos ŽT; TT; PT; SD iki Gandingos HE tvenkinio kranto. Edukacin se trasose rengiami 
informaciniai stendai IS-2; IS-3, edukaciniai renginiai E-1; I -2; -3. Lankytoj  patogumui 
rengiami suoliukai SU-1 ir šiukšliad s ŠD, tilteliai per griovas T-1 ir T-2, laipteliai ML. 

Tvenkinio pakrant je esan ioje nat ralios dangos aikštel je rengiamas edukacinis stalo - 
suol  komplektas ST, imituojantis med , skirtas skirtingo amžiaus grupi  moksleivi  užsi mimams 
su laužaviete LŽ.  

Parengus ir suderinus vidin s miškotvarkos projekt  projektuojamoje teritorijoje bus 
galimyb  atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimus – atverti vaizdus  tvenkin , pagerinti teritorijos 
estetin  b kl , išvengti užšlamštinimo, susiformuoti vel nai – išvengti erozijos židini  susidarymo. 

Siekiant užtikrinti tvirtum  ir ilgaamžiškum , apsaugoti nuo vandalizmo, visi medini  
konstrukcij  elementai rengiami ant plieno juost , kampuo , poli , kurie betonuojamos  grunt  
80-120 cm. Metaliniai ir akmenbetonio elementai betonuojami, rengiami ant šal iui atsparaus 
sutankinto žvyro sluoksnio. Naudojamas metalas padengiamas gruntu ir gamykliškai dažomas lauko 

lygoms skirtais dažais. Pjautos medienos lie iami paviršiai šlifuojami. Visa mediena turi b ti 
antiseptinama ir dažoma. rangos elementai projektuojami iš atspari  atmosferos poveikiui, 
ilgaamži  medžiag , konstrukcijos dažomos gamtinei aplinkai artima, neutralia spalva. 
   Visi darbai atliekami nepažeidžiant žem s sklyp  teritorijos naudojimo reglament , 
nedarant neigiamo poveikio kraštovaizdžiui.  





































PJ VIS A - A  M 1:20

VAIZDAS IŠ PRIEKIO M1:20 VAIZDAS IŠ ŠONO M1:20 

OBJEKTINI  INFORMACINI  STEND  IS-2 RENGIMAS

90
80 5

50
20

30

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS M 1:20

20105

90
80 55

Pastabos: 
1. Stend  karkasas suvirinamas iš sta iakampi /kvadratini  plieno vamzdži  stryp  ir profili . Statrams iai 
betonuojami. Stendo informacinis skydas rengiamas iš plieno plokšt s (3.0 mm), ant kurios pritvirtinamas 
cinkuotos skardos lakštas ar kompozito plokšt  60x90 cm su UV spaudos technologija atliktu piešiniu. Skydas 
privirinamas prie karkaso. Stendo karkaso metalas žomas milteliniu b du. Stendo užrašai, j  dydis, šriftai, da  
ornamentika, pastatymo vietos derinami su statytoju ir projektuotoju. Stendo informacin  piešin  maketuoja 
profesionalus dizaineris.    
2. Gali b ti naudojamas pagamintas renginys.
3. Išmatavimai pateikti milimetrais.

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras
1
2
3

4

Betonas C25/30 m3 0,1805

m2

m/kg
50x50x3mm 4/6140-130/15-20 6,6m/28,7kg1m= kg4,35m/kgPlieno vamzdis

Cinkuotos skardos/kompozito 
plokšt  su UV technologija 
atliktu piešiniu  

Plieno plokšt  3.0mm
30x50x3mm

Vnt. kg/
2/1/260/84/90 1m= kg3,30 3,84m/12 7, kg

Kiekiai pateikiami 1 elementui rengti, iš viso rengiama 8 vnt. element

0,54
60x90 cm 1 1 60kg,
60x90 cm 1vnt.

5.

6.

2.
3.
4.

Plieno vamzdis

40° 40°

1.

Armat ros strypai 12.0 mm 620 1m= kg0,888 1,2m/1 1, kgVnt. kg/6
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PONTONIN S PRIEPLAUKOS PR RENGIMAS
Vaizdas iš viršaus M 1:50

PONTONIN S PRIEPLAUKOS PR RENGIMAS. PONTON  
IŠD STYMAS IR TECHNIN S SPECIFIKACIJOS 
VAIZDAS IŠ VIRŠAUS 

2,0x4,0 m 2,0x4,0 m

16,8 m



Š Š ŽI  ŠD IUK LIAD RENGIMAS 

PLANAS M 1:20

PJ VIS A - A  M 1:20

20 20

60

60

1.

30

FASADAS M 1:20

2A.3.

3.4.5. 6.

7.

8.

11.

9.
10.

2.

11.

4. 6.

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis cm Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras
1
2

4
5
6
7

Betonas C25/30

m 3

m 3

m 3

2
18

70
60

0,006
0,009

Iš viso: 0,018

8

3

9
10
11

0,063

2A m 3 634/60 0,003

12

Tašai
Lentut s

4x10
1x8

Varžtai,veržl s,poveržl s 1 mm0.0 6vnt./kg 8 8/0,5kg

Plieno juosta m/kg 75 2 1m= kg3,94 1,5/5,9 kg5.0x100mm

Kiekiai pateikiami 1 elementui rengti, iš viso rengiama 4 vnt. šiukšliad ži

45

Lentut s 1x8-10

Plieno skarda vnt. 105 1/12.0xd500/460mm

Plieno skarda vnt. 28/7 1/15.0x8mm

Plieno juostos 3.0x30mm 150/144 3/1
Plieno cilindras

vnt.
vnt. 2.0xd48mm 160

Plieno kampuotis m/kg 46 1 1m= kg1,3 0,46/0,6kg3.0x30x30mm
Plieno vyris vnt. 1

Varžtai,veržl s,poveržl s 5.0 mm 4vnt./kg 66 66/0,9kg

Pastabos: 
1. Šiukšliad s konteineris rengiamas iš plieninio cilindro su dugnu, kurio išor je varžtais
pritvirtinamos spygliuo io lentut s. Konteinerio viršutin je dalyje rengiama ertm  atliekoms mesti.
Konteineris pastatomas ant šonuose varžtais pritvirtint  taš , kurie tvirtinami plieno juostomis, 
kurios betonuojamos.
2. Šiukšliad s viršus rengiamas iš plieno lakšto, kurio viršuje varžtais tvirtinamos kietmedžio 
lentut s. Konteineris iš vidaus sutvirtinamas plieniniais lankais. Konteinerio dangtis atidaromas
tvirtinamu vyriumi. Konteinerio dangtis užrakinamas  plieno cilindr sukamu varžtu.
3. Šiukšliad s viduje rengiamos skyl s krituli  vandeniui išb gti. 
4. Šiukšliad s metalas padengiamas antikoroziniu gruntu ir nudažomas.
5. Visa naudojama kietmedžio mediena antiseptinama ir dažoma.
6. Išmatavimai pateikti centimetrais.
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ŠIUKŠLIAD ŽI  ŠD RENGIMAS 
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DVIRA  STOVO DS RENGIMAS

PJ VIS A - A  M 1:20

VAIZDAS IŠ PRIEKIO M1:20 VAIZDAS IŠ ŠONO M1:20 

181

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS M 1:20

4

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Profilis Ilgis cm Kiekis Vieno elemento Bendras
1
2
3
4

Betonas C25/30 m3 0,1005
6

m/kg
40x60x4mm 1/3150/52 2,2m/12,0kg1m= kg4,25m/kgPlieno vamzdis

Plieno plokšt  3.0mm
15x15mm

m²/kg
1495 1m= kg1,77 4,1m/10 4, kg

Kiekiai pateikiami 1 elementui rengti, iš viso rengiama 1 vnt. element

181 cm 0,50m²/12 0kg,
Plieno strypas

Pastabos: 
1. Stovo karkasas suvirinamas iš cinkuot  ir milteliniu b du dažyt  sta iakampi  plieno vamzdži  stryp  ir 
profili , juostos. Statrams iai betonuojami. Viršutin  stovo sija pridengiama dekoruota plieno plokšte.
2. Visas metalas cinkuotas ir dažomas milteliniu b du.
3. Išmatavimai pateikti centimetrais.

Armat ros strypai 12.0 mm 1050 1m= kg0,92 5,0m/4 6, kgVnt. kg/

4
6.

5.

4 416 128

1.
3.

2.1.

3 3 16

181

4 44 416 1283 3 16

52

6 44

20 1035

4.

6/12 cm
Plieno plokšt  5.0mm m²/kg 150/10 cm 0,19m²/6 8kg,10 cm

4.

1/2
1/2

7 Veržl s, poveržl s Vnt. kg/ 5,0m/0 2, kg1012.0 mm

Lapas Lap

Laida

Etapas

Atestato
 Nr.

1 1

A. VengrisPV3215 0201 -9 09

Projektuotoja: Jolanta Raginien
Individualios veiklos pažymos
Nr. 658235 

Statytojas: asociacija Plung s miesto 
vietos veiklos grup  

TERITORIJOS, ESAN IOS PRIE PLUNG S „SAUL S“ 
GIMNAZIJOS, SUTVARKYMAS, PRITAIKANT J  

EDUKACINEI VEIKLAI.
PROJEKTINIAI PASI LYMAI

JR 9 1 PP 27-1 -0 - -TP

Dvira  stovo DS rengimas. 
Vaizdas iš priekio, šono, viršaus, pj vis A-A 









1 Šviestuvo duomenys
1.1 SALVI, / OCHOCENTISTA AL VIDR... (OCHOCENTISTA AL...)
1.1.1 Duomenu lapas

Objektas
Instaliacija
Projekto numeris
Data

:  Plungės parkas
:  Apšvietimas
:
:  30.09.2019

UAB "Šviesos technologijos"

Lapas 2/6Plungės parko apšvietimas.rdf

Gamintojas: SALVI

OCHOCENTISTA AL VIDRIO SP 32LED 34W 3000K F3T3.ldt            / OCHOCENTISTA AL VIDRIO SP/ 32LED 34W 3000K
F3T3 

Šviestuvo duomenys
Šviestuvu našumas : 85.2%
Šviestuvo efektyvumas : 124.24 lm/W

A21  ̄96.0%   4.0%  Klasifikacija :
CIE Flux Codes : 30 62 93 96 85
UGR 4H 8H : 35.5 / 24.4
Galia : 34 W
Šviesos srautas : 4224.2 lm

Matmenys : 320 mm x 320 mm x 60 mm

Naudojamos lempos
Skaičius : 1
Žymejimas : 32 LT 350mA
Spalva :
Šviesos srautas : 4958 lm



2 Lauko teritorija 1
2.1 Santrauka, Lauko teritorija 1
2.1.1 Rezultatu apžvalga, Vertinimo zona 1

Objektas
Instaliacija
Projekto numeris
Data

:  Plungės parkas
:  Apšvietimas
:
:  30.09.2019

UAB "Šviesos technologijos"

Lapas 3/6Plungės parko apšvietimas.rdf
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Apšvieta [lx]

Bendri duomenys
Naudojamas skaičiavimu algoritmas Didele netiesiogine frakcija
Fotometrinio centro aukštis. 4.00 m
Priežiuros koeficientas 0.80

Bendras visu lempu kuriamas šviesos srautas 24790 lm
Bendra galia 170.0 W
Bendra galia plotui    (1045.42 m2) 0.16 W/m2 (1.24 W/m2/100lx)

Vertinimo zona 1
Horizontaliai

Evid 13.1 lx
Emin. 0.1 lx
Emin./Evid. (Uo) 0.01
Emin./Emaks. (Ud) 0.00
Padetis 0.05 m

Tipas Kiekis Gaminys

SALVI



2 Lauko teritorija 1
2.1 Santrauka, Lauko teritorija 1
2.1.1 Rezultatu apžvalga, Vertinimo zona 1

Objektas
Instaliacija
Projekto numeris
Data

:  Plungės parkas
:  Apšvietimas
:
:  30.09.2019

UAB "Šviesos technologijos"

Lapas 4/6Plungės parko apšvietimas.rdf

1 5 Užsakymo Nr. : OCHOCENTISTA AL VIDRIO SP 32LED 34W 3000K F3T3.ldt
Šviestuvo marke : / OCHOCENTISTA AL VIDRIO SP/ 32LED 34W 3000K F3T3 
Lempos : 1 x 32 LT 350mA 34 W / 4958 lm



2 Lauko teritorija 1
2.2 Skaičiavimu rezultatai, Lauko teritorija 1
2.2.1 3D skaistis, Rodinys 1

Objektas
Instaliacija
Projekto numeris
Data

:  Plungės parkas
:  Apšvietimas
:
:  30.09.2019

UAB "Šviesos technologijos"
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Skaistis scenoje
Minimumas: : 0 cd/m2
Maksimumas: : 7.18 cd/m2



2.2 Skaičiavimu rezultatai, Lauko teritorija 1
2.2.2 3D pseudo spalvos Rodinys 1 (E)

Objektas
Instaliacija
Projekto numeris
Data

:  Plungės parkas
:  Apšvietimas
:
:  30.09.2019

UAB "Šviesos technologijos"

Lapas 6/6Plungės parko apšvietimas.rdf
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