
Prejektuetejas:

ARCH ITEKT AS 

Lauras Paulauskas MB "Architektas Lauras" 
mob. tel: 868348736 !monaskodas304430536

el.pastas - lauras.paulauskas@gmail.com 
www.archLP.lt 

Uzsakevas

Prejekte pavadinimas

Statinie adresas

Projektuejame paveldo
objekto duemenys

Statybos rOsis

Statinio kategorija

Projekto stadija

Projekto dalis

Byles laides zymuo

Byles isleidimo data

Objekto Nr.

Pareigos

PV

PDV

s L 

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (UNIKALUS NR. 
1094-0393-4016) TUPUTIŠKIŲ G. 28, VILNIUJE, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

TUPUTISKllJ G. 28, VILNIUS, 
SKL.KAD.NR. 0101/0062:55 

TUPUTISKII.) GYVENVIETE, UNIKALUS OBJEKTO 
KODA$ KUL TORO$ VERTYBllJ REGISTRE - 33512 

STATINIO REKONSTRAVIMAS 

NEYPATINGAS STATINYS 

PROJEKTINIAI PASIOLYMAI 

BENDROJI 

0 

2019.09 

643 
-

Vardas, pavarde, atestato Nr. �
Lauras Paulauskas A1595 

Vaidas Grincelaitis � 
A1458, NKPA 0188 '/ 

'--' 

Vilnius, 2019m.

��

E:P/ 



Nr. 

1. 
2. 
3. 

4. 
S. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

KVAL 
DOK. 

Nr. 

A1595 

LT 

Lapas Lapq 
skaicius 

2 
3 

4-7

8 
9-12

13
14

15-22
23
24
25

26-27

28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 

II! 
Lauras Paulauskas 
RCHITEKTAS 

Mob. tel. 86 83 48736 
.archLP.I1 

1 
1 
4 

1 
4 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 

Pavadinimas Dokumento 
zvmuo 

Tekstine dalis 

Bylos sudeties ziniarastis 643-PP- BSZ
Bendrieji statinio rodikliai -

Bendrasis aiskinamasis rastas 643-PP-BAR
Priedai -

Inventorinis sklypo planas -

Registr4 Centro israsas 
Kulturos paveldo objekto teritorija -

Tuputiski4 gyvenvietes apibrezt4 teritorijos rib4 planas -

Tuputiski4 gyvenvietes vertingosios savybes -

Istorine uzstatymo analize -

Vertybine pastatq analize -

Fotofiksacija, inventorinis planas 
Rastas del pastato kulturines vertes -

Breziniai 

Sklypo planas 643-PP-AS
Rusio planas. Stogo planas 643-PP-AS
Pirmo auksto planas. Anrto auksto planas 643-PP-AS
Pirmo auksto planas su baldais. Anrto auksto planas su baldais 643-PP-AS
Pjuvis 1-1 643-PP-AS
Fasadas tarp aasi44 1-2, Fasadas tarp asi4 2-1, 643-PP-ASFasadas tarp asi4 A-B, fasadas tarp asiq B-A 
Vizualizacijos 3D-1, 3D-2, 3D-3 643-PP-AS
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,, GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR. 1094-0393-4016) TUPUTISKH) G. 28, 
VILNIUJE, REKONSTRA VIMO PROJEKTAS" BENDRIEJI STA TINO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

Kiekis 
vienetas Pastabos 

I. SKLYPAS

1. sklypo plotas m 2 2000 

2. sklypo uzstatymo intensyvumas 0,09 

3. sklypo uzstatymo tankumas % 7,44 

4. Zeldymi plotas % 81,5 

II. PASTATAI

1. Negyvenamieji pastatai -

2. Gyvenamieji pastatai:

2.1. pastato bendras plotas m2 171,39 

2.2. pastato naudingas plotas m2 171,39 

2.3. pastato tilris m' 845 

2.4. pastato aukst4 skaicius vnt. I Su mansarda 

2.5. pastato aukstis m 8,50 

2.6. but4 skaicius (gyvenamajame name), isj4: vnt. I 

2.6.1. I kambario vnt. I 

2.6.2. 2 ir daugiau kambari4 vnt. -

2.7. energinio naudingumo klase [5.41] A+ 

2.8. pastato (patalp4) akustinio komforto s::ilyg4 klase [5.43] C 

2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis II 

2.10. kiti specifiniai pastato rodikliai - -

III. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzinerini4 tinkl4 pavadinimas)

3. in:zineriniq tinklq ilgis*

3.1. nuotek4 vamzdzio skersmuo, ilgis mm,m 11 0; -

3.2. vandentiekio vamzdzio skersmuo, ilgis mm,m 32; -

3.3. dujotiekio vamzdzio skersmuo, ilgis mm,m 32; 

3.4. elektros tinkl4 ilgis m 

IV. KITI LNZINERINIAI STATINIAI

4.1. buitini4 nuotek11 valymo jrengi�mas m3/d/ m3/h 0,8 I 0,2 

PY L'""' P'"lr atestato Nr. A 1595 

Uzsakovas: 
Tvirtinu S 



KVAL 
DOK. 
Nr. 

AISKINAMASIS RASTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Pavadinimas: Gyvenamosios paskirties pastato (unikalus nr. 1094-0393-4016) Tuputiskiq g. 
28, Vilniuje, rekonstravimo projektas 
Statinio adresas:Tuputiskiq g. 28, Vilnius, skl. kad. Nr. Nr.0101/0062:55 
Statytojas: 
Statybo riisis: Rekonstravimas 
Statinio paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto) 6.1 
Statinio kategorija: Neypatingasis 
Nekilnojamojo kultiiros paveldo apribojimai ir reikalavimai: 
Pastatas yra kultiirns paveldo objektq ir vietoviq teritorijoje - ,,Tuputiskiq gyvenvieteje", 
unikalus objekto kodas kultfuos vertybiq registre - 33512. Pastatas nera registruotas kultfuos 
vertybiq registre, nesiulomas jtraukti (rastas Nr. 9-79/19(2.l.57-MP4), 2019-08-14). 

2. ESAMOS SITUACIJOS, PAVELDO APSAUGOS ANALIZE

Esamas pastatas yra r<1stq konstrukcijos, slaitiniu valminiu stogu. 
Pamatai - tasyt4 lauko akmen4 su islyginamaja plyt4 eile. Lauko sienos apkaltos nedazytomis 
lentomis. Stogas- medines konstrukcijos, dengtas asbocementiniu siferiu. 
Plane pastatas - staciakampis, su veranda. 
Tuputiskiq gyvenvietes (aprasymas is vertybiq registro pridedamas) vertingosios savybes: 
1.3.1. planavimo sprendiniai -
... XIX a. pab. - XX a. II p. susiformavusio medinio uzstatymo fragmentai..., 
sodybinio uzstatymo mediniais 1-no ir 2-jq aukstq pastatais dvislaiciais stogais pobudis ... 
... panoramos. 
3. Pirmine ir istoriskai susiklosciusi paskirtis - gyvenamoji.

2008 m. istorike L. Vileikiene (atest. Nr. 0730) paruose Tuputiskiq gyvenvietes Vilniuje istoriny 
apybraizc!. 
Nagrinejama vietove yra rytineje Vilniaus miesto dalyje, Vilneles upes kairiajame krante. Tai 
buvys Vilniaus miesto palivarkas. 19a. antroje puseje, nutiesus Peterburgo - Varsuvos 
gelezinkeli, susidare palankesnes sqlygos tolimesniam apgyvendinimui. 
1 miesto infrastruktfuci teritorija jjungta tik pries antrajj pasaulinj karq. 
Nagrinejamo statinio projekto nera rasta tarp kit4 pastat4 projektq, rengt4 architekt4 ir inzinieri4 
K. Buiko, P. Stabrovskio, M. Parfionovo, E. Novicko, L. Sakalaviciaus, J Borovskio, Z.
Mianovskio. Pastatas yrajau pazymetas Tuputiski4 gatviq isplanavimo projekte, 1940-1942 m.,
jis Tuputiski4 gyvenvietes vertybines pastat4 analizes kartogramoje pazymetas kaip ,,kulturos
paveldo statinys". Pastatas yra paprasto turio, veranda pristatyta veliau. Isskirtini4 architektfuiniq
savybiq pastatas neturi, yra lakoniskas, nepretenzingas.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1. Sklypo piano sprendiniai 

Sklypo plotas 20,0a. Reljefo perkritimas statybos vietoje nezymus. 
Sklypo uzstatymo tankumas - 7,44%, uzstatymo intensyvumas - 0,09. Nepertraukiamo saules 

apsviestumo sqlygos sklype atitinka statybos technini reglament<! STR 2.02.09:2005. Nagrinejamo 
sklypo vyraujanci4 vej4 roze - pietvakari4. Projektuojamam mazaauksciam uzstatymui vej4 poveikis 
jtakos neturi. 

Gyvenamosios paskirties pastatas yra rytineje sklypo dalyje. Pagrindinis patekimas i sklyp<! is 
ryt4 puses nuo esamos Tuputiski4 gatves. Numatoma dvi automobili4 stovejimo vietos salia pastato ir 

dvi vietos stogineje. 
Sklypo sutvarkymui naudojamos medziagos: betono trinkeles, skalda (gerai vandenj 

drenuojancios medziagos). Pesciaj4 takeliai projektuojami palei pastato perimetrq. Neuzstatyta sklypo 
dalis - veja. 

Inzineriniai tinklai sklype: techninio projekto metu bus projektuojami vandentiekio, nuotek4 ir 
elektros tinklai pagal isduotas projektavimo sqlygas. 

3.2. Architektiira 

3.2.1. Statiniq tiiris, fasadai 

Projektuojamas vieno auksto su mansarda gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas. 
Pastatas projektuojamas ant esam4 pamat4, kuriuose numatoma jrengti nedideles rusio patalpas su 
patekimu is numatomos virtuves. Uzstatymo plotas nesikeis. Pastato turis aiskios staciakampes formos. 
Pagrindinis jejimas i pastatq projektuojamas is siaures puses. Vakarineje dalyje numatoma terasa ir 
balkonas. 

Pastato stogai - pagrindinis stogas keturslaitis, dvislaiciai (virs lang4). Numatoma keramini4 
cerpi4 stogo danga. 

Pastato fasad4 apdaila - numatoma pilkos spalvos apdailines dailylentes ir pilkos spalvos 
apdailos plyteles/klinkeris (cokolis). 

3.2.2 Statinio patalpos 

Pirmame aukste numatomas bolas, laiptai i antrq aukstq, svetaine, virtuve, san. mazgas, 
drabuzine. Antrame aukste numatomas koridorius, du vonios kambariai, trys gyvenamieji kambariai, 
skalbimo patalpa, drabuzine. 

3.3. Pastato konstrukcijos 

• Statinio pamat4 konstrukcija - esami akmens milro pamatai;
• Numatomas klijuoto medzio kolon4 laikantysis karkasas, vietoje esam4 rqst4 sien4;
• Aukstai perdengiami - klijuoto medzio sijos;
• !sores sienos - medzio karkasas su dailylenci4 apdaila;
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• Pertvaros - is 10-12cm storio dvigubo gipso kartono ploksci4;
• Stogo konstrukcija - medines sijos (dvislaiciai, pagrindinis stogas keturslaitis);
• Stogas dengiamas keraminemis cerpemis, apsiltinimas akmens vatos sluoksniu.

3.4. Priesgaisrine sauga 

Bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai 

Pastatai projektuojarni taip, kad kilus gaisrui: 
• statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikq laik� islaiko apkrovas;
• ribojarnas ugnies bei dum4 plitimas;
• .zmones gali saugiai iseiti is statinio arba galima gelbeti kitomis priemonernis;
• pradeda veikti irengta gaisrine signalizacija;
• ugniagesiai gelbetojai gali saugiai dirbti.

Statiniai projektuojarni remiantis: 
• Esrniniai statinio reikalavimai. Gaisrine sauga;
• Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavirnai;
• Gaisro aptikirno ir signalizavimo sistemoms projektavimo ir irengirno taisykles.

Minimalus atstumai iki gretimq statiniq 

Gyvenamojo pastato aukstis iki kamizo nuo zernes pavirsiaus - 8,50m. 
Atsturnas iki gretirname sklype (ryt4 puseje) esamo pastato - 9,50m, iki pagalbinio ukio pastato 

esamame sklype - 4,5m (nesikeicia). 

4. POVEIKIS VERTINGOSIOMS SAVYBEMS:

Istrauka is vertingtJ.ilJ savybitJ Projektiniai sprendiniai 
Tuputiskiq gyvenviete - 33512 

1.3.1. planavimo sprendiniai - ... XIX a. pab. - XX a. Projektiniai sprendiniai papildo rnedini 

II p. susiformavusio medinio uzstatymo uzstatyrn�.
fragmentai..., 

1.3 .1. planavimo sprendiniai - sodybinio uzstatymo Rekonstruojarnas pastatas yra 1-no 

mediniais 1-no ir 2-jq aukstq pastatais dvislaiciais auksto su rnansarda, t.y. to paties 
stogais pobiidis ... pobudzio. 

1.3.1. planavirno sprendiniai - ... panoramos. Rekonstruojamas pastatas neitakoja 
panorarn4. 

3. Pirmine lf istoriskai susiklosciusi paskirtis - Pastato paskirtis nekeiciama -
gyvenamoji. gyvenamoJL
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Kadangi pats pastatas neturi ypating"4 vertes pozymil!, tai numatomos dideles investicijos, 
siekiant pastatq padaryti patrauklesnj gyvenimui didesnei seimai. Rekonstravimo metu, jis bus 
paaukstintas per pus� auksto aukscio. Stogo forma paliekama analogiska - keturslaite. Uzstatymo plotas 
nesikeis - sienos bus ant tl! pacil! pamatl!, vidau isplanavimas projektuojamas naujas: pirmas aukstas -
laisvas planavimas, mansardoje, kuri anksciau buvo neeksploatuojama - miegamaj"4 zona. Numatoma 
architektura - puosnesne ir artimesne ,,vill!" architekturos stiliui. Dalis Tuputiskil! gyvenvietes pastat"4 
taip pat turi puosnil!, eklektinil! detali"4. Fasadl! apdaila - medzio, analogiska esamo ir aplinkinil! pastat4 
apdailai. 

Projektiniai sprendiniai nepazeis nustatytqjq Tuputiskiq gyvenvietes (33512) vertingqjq savybiq. 

5. PROJEKTINIT) SPRENDINIT) A TITIKTIS

Projekto sprendiniai atitinka: 
• Privalomiesiems projekto dokumentams;
• Nekilnojamojo kulturos paveldo reikalavimams;
• Teritorij4 planavimo dokumentams;
• Esminiams statinio ir statinio architekturos reikalavimas;
• Aplinkos apsugos reikalavimams;
• Krastovaizdzio apsaugos reikalavimams, Treciaj4 asmen4 interes4 apsaugos

reikalavimams.

Projektine dokumentacija parengta vadovaujantis projektavimo metu galiojanciais teritorijos planavimo 
dokumentais, Statybos techniniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais bei kitais projektavim<i ir statyb<i 
reglamentuojanciais teises aktais. Projekto sprendiniai nepazeidzia treci4.i4 asmen4 interes4 bei atitinka visas 
priesgaisrines, aplinkosaugines, higienos, statybos normas, taisykles ir reikalavimus. 
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Š Sklypo plotas

Užstatomas sklypo plotas

Sklypo užstatymo intensyvumas

2000 m²

 148.83 m²

0,09

Bendras antžeminis plotas

Sklypo užstatymo tankis 7.44%

Projektuojamo pastato pamatai Esami: monolit. gelžbetonis

Projektuojamo pastato sienos Blokelių mūras

Projektuojamo pastato perdengimai

Projektuojamo pastato stogas Šlaitinis (medinės gegnės)

Klijuoto medžio sijos

Sklypo apželdinimas 81,5% (1630m²)

171,39 m²

Mastelis

Sklypo planas

643S. L.

2020-02-05

2020-02-05

2020-02-05

Sklypo kietų dangų plotas  174 m²

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (UNIKALUS NR. 1094-0393-4016)
TUPUTIŠKIŲ G. 28, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTASMB "Architektas Lauras"

Įmonės kodas 304430536

mob. tel. - 86 83 48736

Lauras Paulauskas

el.paštas - lauras.paulauskas@gmail.com
www.archLP.lt

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

Lapų

PP

Nr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data Brėžinio pavadinimas:Atestato Nr.

LapasLaidos Nr.Proj. etapas Proj. dalis

Pavardė

Statinio pavadinimas:

AS

Arch
Arch J.Baltulis

A 1595 L.Paulauskas
BK 015030

PV L.PaulauskasA 1595

Objekto vieta

Situacijos schema

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Sklypo riba

Pastato kontūras

Įėjimai

Įvažiavimas

Rekonstruojamas gyv. namas
Unik. Nr. 1094-0393-4016

Šiukšlinės (rūšiavimas)

1

Esamas pagalb. ūkio pastatas
Unik. Nr. 1094-0393-40272

3 Numatoma automobilių stoginė

1

1

A

A

B

B

2

2

4,
13

6,
00

8,50

13,95

8,81

4,01

14
,2

5

11
,8

8

24
,3

6

8,81

4,18

R 4,00

R 4,00

1

2

3

2,50 6,00

6,
0015,00 m2 36,00 m2

Stoginės su sandėliuku eskizas

Viso: 51m²

Pastabos:
1. Tvoros aukštis h<1,8m. Tvora ažūrinė, be cokolio, konstrukcija neturi peržengti sklypo ribos



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1:100, 1:50, 1:0,71, 1:1,28

Mastelis

Rūsio planas, Stogo planas

643S. L.

2020-02-05

2020-02-05

2020-02-05

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (UNIKALUS NR. 1094-0393-4016)
TUPUTIŠKIŲ G. 28, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTASmob. tel. - 86 83 48736

Lauras Paulauskas

el.paštas - lauras.paulauskas@gmail.com
www.archLP.lt

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data Brėžinio pavadinimas:Atestato Nr.

LapasLaidos Nr.Proj. etapas Proj. dalis

Pavardė

Statinio pavadinimas:

AS

Arch
Arch J.Baltulis

A 1595 L.Paulauskas
BK 015030

PV L.PaulauskasA 1595

MB "Architektas Lauras"
Įmonės kodas 304430536

PP

SUTARTINIAI ŽENKLAI
Esami pamatai

60cm

- armavimo sluoksnis (armuojantis tinklelis)

Drenažui: aplink pamatų perimetrą birus
gruntas (drenuojantis sluoksnis)

+
+

- apdailos sluoksnis (plonasluoksnis tinkas)

5cm - polistirolas (klijuojamas arba
tvirtinamas mechaniškai) išorinė pusė

50-60cm - esami akmens mūro pamatai

0

1

2

3

4

5

6

7

3,33 0,60

1,40 2,30 0,60

0,30 0,30 10,56 0,30 0,30

0,
30

0,
30

7,
55

0,
30

0,
30

0,30 0,30 10,56 0,30 0,30

0,
30

0,
30

7,
55

0,
30

0,
30

2,
11

0,
29

0,
31

3,
31

0,
30

0,
30

2,
13

3,68 3,80 3,68

2,68 0,30 0,30 5,33 0,30 0,30 2,68

2,
70

2,
75

2,
70

1,86 4,00 0,30

3,
80

1,
12

1,40 5,08

0,
72

1,
88

Apdailinė plyta 6cm

Apdailinė plyta 6cm

Pirmo aukšto sienos projekcija

Griaunamos esamos sienos

R1

R2

R3

1
1

0,
05

0,
60

2,
68

0,
20

0,
40

1,
80

0,
60

1,
87

1

1

A A

B B

2

2 1
1

0,81 11,16 0,81

0,
81

8,
15

1,
82

0,81 11,16 0,81

0,
81

8,
15

1,
82

1

1

A A

B B

2

2

i=
30

°

i=
30

°

i=30° i=30°

i=30°

i=30°i=30°

i=
30

°
i=

30
°

i=30°

i=30°i=30°

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Keraminės čerpės

Rūsio patalpų eksplikacija

Nr.
R1
R2
R3

Patalpos pavadinimas
Laiptinė/koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas

Plotas, m²
7,45
4,14
6,23

17,82 m²

Rūsio planas Stogo planas

PASTABOS:
1. Visi matmenys yra projektiniai, atsiradus neatitikimams viską tikslinti vietoje pagal faktą
2. Sąramų, perdangų matmenys parenkami projekto konstrukcinės dalies stadijoje
3. Konstrukcinė dalis turi būti parengta kvalifikuoto specialisto iki pradedant statybos darbus
4. Parapetai apskardinami



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1:100, 1:1,28, 1:1,02, 1:148,64

Mastelis

Pirmo aukšto planas, Mansardos planas

643S. L.

2020-02-05

2020-02-05

2020-02-05

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (UNIKALUS NR. 1094-0393-4016)
TUPUTIŠKIŲ G. 28, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTASmob. tel. - 86 83 48736

Lauras Paulauskas

el.paštas - lauras.paulauskas@gmail.com
www.archLP.lt

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data Brėžinio pavadinimas:Atestato Nr.

LapasLaidos Nr.Proj. etapas Proj. dalis

Pavardė

Statinio pavadinimas:

AS

Arch
Arch J.Baltulis

A 1595 L.Paulauskas
BK 015030

PV L.PaulauskasA 1595

MB "Architektas Lauras"
Įmonės kodas 304430536

PP

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Lauko atitvara

10cm

36cm

(sienos, pertvaros glaistomos ir dažomos)

 25mm  - dvigubas GKP
 50mm  - horizontalūs tašai užpildyti

mineraline vata λmin. 0.036 W/mK
 - Garo plėvelė

150mm - laikančioji konstrukcija užpildyta
mineraline vata λmin. 0.036 W/mK

50mm  - horizontalūs tašai užpildyti
mineraline vata λmin. 0.036 W/mK

30mm  - priešvėjinė plokštė
28mm  - medinis tašas oro tarpui
22mm  - horizontalūs tašai
25mm  - Apdaila/klinkerio plytelės

25mm - dvigubas GKP
50mm - mediniai statramsčiai užpildyti

mineraline vata λmin. 0.036 W/mK
25mm - dvigubas GKP

Pertvara

1
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3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

In
d.
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1,
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0,
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36
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5,04 1,40 5,44
0,36 11,16 0,36

11,88
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0,36 11,16 0,36
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2,
59

0,
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0,10
0,12

0,60
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0,62 0,60 0,62 0,60

0,
60

0,
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0,
93

0,
60

0,
59

1,
50

0,
60

1,
87

0,
66

3,33 0,66

2,68 0,30 0,30 5,33 0,30 0,30 2,68

1
1

1.02

1.03

1.04

1.06

1.01

1.05

1

1

A A

B B

2

2

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06

Patalpos pavadinimas
Svetainė/valgomasis
Virtuvė
Holas
Drabužinė
San. mazgas
Laiptinė

Potas, kv.m.
55,08
11,16
6,66
4,42
7,14
3,78

88,24 m²

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08

Patalpos pavadinimas
Vonios kambarys
Kambarys
Skalbimo patalpa
Vonios kambarys
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Drabužinė

Plotas, kv.m.
9,32

17,92
7,37
5,12

14,06
12,82
11,17
5,37

83,15 m²

Bendras plotas, kv.m.
171,39

1
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0,
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3,
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71

0,
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0,90

0,30
0,90 3,40 0,10 1,10

0,10
0,90

0,10
0,98 0,10

0,36 3,28 0,10 4,50 1,10 0,10

0,
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18 0,
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44

1,
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h=1.6mh=1.6m
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h=
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6m

2.01 2.02
2.03

2.04

2.052.06

2.07
2.08

1

1

A A

B B

2

2

Pirmo aukšto planas Mansardos planas

PASTABOS:
1. Visi matmenys yra projektiniai, atsiradus neatitikimams viską tikslinti vietoje pagal faktą
2. Sijų, sąramų, perdangų matmenys parenkami projekto konstrukcinės dalies stadijoje
3. Konstrukcinė dalis turi būti parengta kvalifikuoto specialisto iki pradedant statybos darbus
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Mastelis

Pirmo aukšto planas su baldais, Mansardoso planas
su baldais

643S. L.
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VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (UNIKALUS NR. 1094-0393-4016)
TUPUTIŠKIŲ G. 28, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTASmob. tel. - 86 83 48736

Lauras Paulauskas

el.paštas - lauras.paulauskas@gmail.com
www.archLP.lt

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data Brėžinio pavadinimas:Atestato Nr.

LapasLaidos Nr.Proj. etapas Proj. dalis

Pavardė

Statinio pavadinimas:

AS

Arch
Arch J.Baltulis

A 1595 L.Paulauskas
BK 015030

PV L.PaulauskasA 1595

MB "Architektas Lauras"
Įmonės kodas 304430536

PP
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Lauko atitvara

10cm

36cm

(sienos, pertvaros glaistomos ir dažomos)

 25mm  - dvigubas GKP
 50mm  - horizontalūs tašai užpildyti

mineraline vata λmin. 0.036 W/mK
 - Garo plėvelė

150mm - laikančioji konstrukcija užpildyta
mineraline vata λmin. 0.036 W/mK

50mm  - horizontalūs tašai užpildyti
mineraline vata λmin. 0.036 W/mK

30mm  - priešvėjinė plokštė
28mm  - medinis tašas oro tarpui
22mm  - horizontalūs tašai
25mm  - Apdaila/klinkerio plytelės

25mm - dvigubas GKP
50mm - mediniai statramsčiai užpildyti

mineraline vata λmin. 0.036 W/mK
25mm - dvigubas GKP

Pertvara

Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

Nr.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06

Patalpos pavadinimas
Svetainė/valgomasis
Virtuvė
Holas
Drabužinė
San. mazgas
Laiptinė

Potas, kv.m.
55,08
11,16
6,66
4,42
7,14
3,78

88,24 m²

Antro aukšto patalpų eksplikacija

Nr.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08

Patalpos pavadinimas
Vonios kambarys
Kambarys
Skalbimo patalpa
Vonios kambarys
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Drabužinė

Plotas, kv.m.
9,32

17,92
7,37
5,12

14,06
12,82
11,17
5,37

83,15 m²

Bendras plotas, kv.m.
171,39

Pirmo aukšto planas su baldais Mansardoso planas su baldais

PASTABOS:
1. Visi matmenys yra projektiniai, atsiradus neatitikimams viską tikslinti vietoje pagal faktą
2. Sijų, sąramų, perdangų matmenys parenkami projekto konstrukcinės dalies stadijoje
3. Konstrukcinė dalis turi būti parengta kvalifikuoto specialisto iki pradedant statybos darbus
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Mastelis

Pjūvis 1-1

643S. L.
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2020-02-05

2020-02-05

VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (UNIKALUS NR. 1094-0393-4016)
TUPUTIŠKIŲ G. 28, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTASmob. tel. - 86 83 48736

Lauras Paulauskas

el.paštas - lauras.paulauskas@gmail.com
www.archLP.lt

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos

LapųNr. sklypeObjekto nr.

Parašas Data Brėžinio pavadinimas:Atestato Nr.

LapasLaidos Nr.Proj. etapas Proj. dalis

Pavardė

Statinio pavadinimas:

AS

Arch
Arch J.Baltulis

A 1595 L.Paulauskas
BK 015030

PV L.PaulauskasA 1595

MB "Architektas Lauras"
Įmonės kodas 304430536

PP

2,82

2,
82

7,55

-0,92

-0,62

1,
45

2,
10

-0,90

0,23

0,
19

Turėklas h=1.10m
Turėklas h=1.10m

Apdailinė plyta 6cm

A B

Niša

2,
90

-2,42

0,00

0,00

3,00

3,30

5,40

6,20

7,90

Grindys ant esamų grindų U>0,12 (W/m²K)
Grindų danga
Išlyginamasis betono sluoksnis 50mm
Šilumos izoliacija: polistirolas 50mm EPS100
G/b 200cm

Langai,durys,vartai U≤0,9 (W/m²K)

Šlaitinis stogas U>0,14 (W/m²K)
Plokščios čerpės/profiliuota skarda
Išilginiai tąšai (vėdinimui)
Hidroiziliacija ir apsauga nuo vejo (difuzinė plevelė)
Skersiniai tašai tarp jų >50mm šilumos izoliacija (λmin - 0.036 W/mK)
Ištisinis lentų paklotas
Gegnės su 300mm šilumos izoliacija (λmin - 0.036 W/mK)
Vandens garų izoliacija
Vidaus apdaila Lauko atitvara U≤0,13 (W/m²K)

Lauko apdaila (dailylentės) - 25mm
Vėdinamas oro tarpas
Priešvėjinė izoliacija - 30mm
Šilumos izoliacija/medžio karkasas - 50mm
Šilumos izoliacija/medžio karkasas - 150mm
Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
Šilumos izoliacija/medžio karkasas - 50mm
Vidaus apdaila 25mm

Grindys ant grunto U>0,12 (W/m²K)
Grindų danga
Išlyginamasis betono sluoksnis 50mm
Šilumos izoliacija: polistirolas 200mm EPS100
Hidroizoliacija
Išlyginamasis armuoto betono sluoksnis 50mm
Stambus žvyras 300mm
Sutankintas gruntas

PASTABOS:
1. Visi matmenys yra projektiniai, atsiradus neatitikimams viską tikslinti vietoje pagal faktą
2. Medienos gaminių, armatūros, sąramų matmenys parenkami projekto konstrukcinės dalies stadijoje
3. Konstrukcinė dalis turi būti parengta kvalifikuoto specialisto iki pradedant statybos darbus
4. Naudojamos šilumos izoliacijos savybės: λmin - 0.033 W/mK (akmens vata, polistirolas ir t.t.)
5. Papildomi reikalavimai (A+):

- Rekuperatoriaus energinio naudingumo keoficientas: ≥ 0,80
- Pastatų sandarumas: ≥ 0,60
- Buitiniai prietaisai ir apšvietimas: Energiją taupantys buitiniai prietaisai, LED apšvietimas
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Mastelis

Fasadas tarp ašių 1-2, Fasadas tarp ašių 2-1,
Fasadas tarp ašių A-B, Fasadas tarp ašių B-A
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VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS (UNIKALUS NR. 1094-0393-4016)
TUPUTIŠKIŲ G. 28, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTASmob. tel. - 86 83 48736

Lauras Paulauskas

el.paštas - lauras.paulauskas@gmail.com
www.archLP.lt

Statytojo (užsakovo) pavadinimas:

Pareigos
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
Apdailinės dailylentės

Apdailinės plytelės/klinkeris

1 2
11,16
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3,30
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3,30

4,20

30°

2 1
11,16
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A B
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3,30
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-0,60

0,00

0,90

2,40

3,00

3,30

7,90

30°

B A
8,15

-0,20

0,00

2,40

4,20

5,70

7,90

-0,02

3,00

3,30

7,43

Fasadas tarp ašių 1-2

Fasadas tarp ašių 2-1

Fasadas tarp ašių A-B

Fasadas tarp ašių B-A

Apdaila:
1. Apdailinių dailylenčių spalva: pilka
2. Apdailinių plytelių/klinkerio spalva: pilka su baltom siūlėm
3. Cokolio apdailinių plytelių spalva: pilka
4. Stogo danga keraminės čerpės. Spalva: ruda
5. Langų ir durų spalva: balta
6. Lietvamzdžių, parapetų skardos spalva: pilka
7. Kaminai apskardinamai
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