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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Statybos duomenys 

Rekonstruojamas kitos (fermų) paskirties pastatas – veršidė (unikalus Nr. 4400-0765-6697), statinio kategorija – neypatingas. 
Žemės sklypo adresas: Džiaugsmo g. 11, Petruliškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 4144/0600:407. 
Žemės sklypo plotas – 22000 m2. Žemės sklypo paskirtis – žemės ūkio. 
Statybos rūšis – rekonstravimas.   

2. Esamos padėties aprašymas 

 Nagrinėjamas sklypas užstatytas žemės ūkio veiklai vykdyti skirtais pastatais ir keliomis siloso tranšėjomis. Vienas iš pastatų – 
veršidė – rekonstruojamas. 
 Veršidės pastatas – vienos aukšto, sutapdintu stogu. Pastatą sudaro viena patalpa, kurios plotas – 914,61 m2. Šalia pastato buvęs 
24,35 m2 priestatas (pažymėtas kadastriniame plane) – sunykęs, likę jo pamatai. Pastato konstrukcinė schema – karkasinė, t.y.  
gelžbetoninės kolonos, laikančios sijas ir briaunuotos perdangos plokštės sumontuotos ant sijų. Sienos – silikatinių blokų ir silikatinių plytų 
mūro. Langų ir durų angose nelikę.  

3. Rekonstruojama veršidė 

 Rekonstuojant pastatą numatoma atstatyti sugriuvusį priestatą ant likusių jo pamatų, visą veršidės pastatą uždengti šlaitiniu stogu, 
įrengti langus duris ir vartus esamose angose. Rekonstruojant pastatą didinamas jo aukštis: esamas – 4,06 m, projektuojamas – 6,41 m. 
 Projektuojamos atstatomo priestato sienos iš medžio karkaso su skardos lakštų apdaila iš išorės. Stogas vienšlaitis, stogo 
konstrukcija – iš medinių gegnių, stogo danga – iš skardos lakštų su dvigubu falcu. 
 Veršidės šlaitinis stogas projektuojamas įrengiant monolitinį gelžbetonninį žiedą ir mūrločius ant esamų perdangos plokščių. 
Projektuojama stogo konstrukcija iš medinių santvarų. Ant jų įrengiami grebėstai ir skardos lakštų su dvigubu falcu stogo danga. 
 Angose projektuojami langai be stiklo paketų, neapšiltintais rėmais. Projektuojami segmentiniai pakeliami vartai abiejuose pastato 
galuose. 

4. Pastato rodikliai 

5. Sklypo rodikliai ir jų skaičiavimai

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

1. Pastato bendras plotas* m2 938,96 esamas – 938,91

3. Pagrindinis plotas* m2 914,61

4. Pagalbinis plotas* m2 24,35

8. Pastato tūris* m³ 5346 esamas – 4033

9. Aukštų skaičius vnt. 1

10. Pastato aukštis m 6,41

11. Užstatymo plotas m2 1053,20 esamas – 993

Rodiklis Reikšmė

sklypo plotas 22000 m²

sklypo užstatymo plotas 4001,20 m²

sklypo užstatymo intensyvumas 17 %

sklypo užstatymo tankis 18 %



Projektuojamas užstatymo intensyvumas: (938,96+404,11+2307,41) / 22000 x 100 = 17 % 
Jeigu esamų pastatų bendrasis plotas nežinonas, skaičiavimui vertinamas pastatų užstatytas plotas, iš Registrų centro išrašo, nes esami 
pastatai yra vieno aukšto. Tokiu būdu apskaičiuotas projektuojamas intensyvumas yra nežymiai didesnis. 
Projektuojamas užstatymo tankis: (1053,20+494+2454) / 22000 x 100 = 18 % 

Rekonstruojamas pastatas Bendras plotas, m² Užstatymo plotas, m²

1. Veršidė 938,96 1053,20

Esami pastatai Bendras plotas, m² Užstatymo plotas, m²

1. Šakniavaisių saugykla 404,11 494

2. Karvidė 2307,41 2454

Statinio projekto vadovė                              

    (vardas, pavardė, parašas, kvalifikaciją patvirtinančio dok.)















REKONSTRUOJAMAS VERŠIDĖS PASTATAS

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ MEDŽIAGA
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