
 

 

Atestato 

Nr. 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo 

individualios veiklos vykdymo 

pažyma nr. 057535 
 

Objekto pavadinimas:  

Kitos paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valyklos) 

Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Sukinių k., statybos  projektas 
 

 Pareigos V. Pavardė Parašas Data Dokumento pavadinimas:  Laida 

26346 PV V. Kaladinskienė  2020-03 Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas 
0 

23961 PDV V. Kaladinskienė  2020-03  

Kalba Užsakovas:  Brėžinio Nr.:  Lapas Lapų 

LT Viešoji įstaiga “Skautų slėnis”  VP-20-03/03-TP-14-LVN.PPAR 1 1 

 

 

 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 

                          AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

BENDRIEJI DUOMENYS 

Statytojas: Viešoji įstaiga „SKAUTŲ SLĖNIS" 

Projekto dalis: Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

Projekto vadovas: 

Projekto dalies vadovas: 

 

Vilija Kaladinskienė, kvalifikacijos atestato Nr. 26346, 

Vilija Kaladinskienė, kvalifikacijos atestato Nr. 23961 

 

Projektuojami statinai (statinio 

paskirtis): 

9.3. vandentiekio tinklai; 

9.5. nuotekų šalinimo tinklai 

12. kitos paskirties inžineriniai statiniai (nuotekų valykla) 

Projektuojamo statinio statybos vieta: Ukmergės r.sav., Pabaisko sen., Sukinių k. 

Statybos rūšis: Nauja statyba 

Statinio kategorija: Neypatingas (nuotekų valykla), nesudėtingas I grupės 

(vandentiekis), nesudėtingas II grupės (buitinių nuotekų 
tinklai) 

 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 Sklypo plano sprendiniai 

Prie naujai projektuojamų rekreacijai skirtų pastatų – vasarnamiui, pavėsinei, tualetų, dušų ir 

prausyklų pastatui (nesudėtingi II grupės statiniai, kuriems statybą leidžiantis dokumentas ir viešinimas 

nereikalingas) projektuojamas vandens gręžinys, vandentiekio tinklai. Susidarysiančioms nuotekoms valyti 

projektuojamas pagal LST EN 12566-3:2006+A1:2009 sertifikuotas, VFL (vertikalaus srauto labirinto) 

technologijos uždaras biologinis nuotekų valymo įrenginys AT-75, kurio našumas – 11,3 m3/d. Buitinių 

nuotekų tinklas projektuojamas iš savitakinių PVC Ø110, 160 ir 200 vamzdžių. Posūkio ar aukščio 

pasikeitimo vietose projektuojami pravalos - posūkio šuliniai. Nuotekų valymo įrenginys projektuojamas 

dalinai įkasamas į žemę, todėl nuotekų perpumpavimui į valymo įrenginį projektuojama buitinių nuotekų 

siurblinė. Jau išvalytas nuotekas numatomas išleisti į sklype suformuotą kūdros persipylimo atvirą lataką, 

kuris susijungia su Gumbrės upeliu. 

 Architektūra 

Projektuojamiems nuotekų valymo įrenginiams aptarnauti pastatas nebus statomas. 

Kultūros paveldas 

Sklypas, kuriame projektuojama nuotekų valykla, nepatenka į kultūros paveldo objekto teritoriją ar 

jos apsaugos zoną. 


