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AIAIAIAIŠŠŠŠKINAMASISKINAMASISKINAMASISKINAMASIS RARARARAŠŠŠŠTASTASTASTAS

1.1.1.1. PPPPAGRINDINIAIAGRINDINIAIAGRINDINIAIAGRINDINIAI NORMATYVINIAINORMATYVINIAINORMATYVINIAINORMATYVINIAI DOKUMENTAIDOKUMENTAIDOKUMENTAIDOKUMENTAI,,,, KURIAISKURIAISKURIAISKURIAIS VADOVAUJANTISVADOVAUJANTISVADOVAUJANTISVADOVAUJANTIS PARENGTIPARENGTIPARENGTIPARENGTI PROJEKTINIAIPROJEKTINIAIPROJEKTINIAIPROJEKTINIAI
PASIPASIPASIPASIŪŪŪŪLYMAILYMAILYMAILYMAI

LR Statybos įstatymas;
LR Teritorijų planavimo įstatymas;
LR Aplinkos apsaugos įstatymas;
LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas;
LR Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos;
LR Aplinkosaugos reikalavimai paviršinėms nuotekoms tvarkyti;
LR Nuotekų tvarkymo reglamentas;
LR Atliekų tvarkymo taisyklės;
LR Elektros tinklų apsaugos taisyklės;
LR Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, (su visais pakeitimais ir papildymais)
TR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas’’
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė’’
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos"(su visais pakeitimais ir papildymais);
STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“;
STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“(su visais pakeitimais ir papildymais);
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;
STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”(su visais pakeitimais ir
papildymais);
STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir išorinio įėjimo durys’’
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai
tinklai“
STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;

ProjektoProjektoProjektoProjekto rengimorengimorengimorengimo dokumentai:dokumentai:dokumentai:dokumentai:
� Užsakovo patvirtinta techninė užduotis,
� Nekilnojamojo turto registro išrašas
� Sklypo planas
� Topografinė nuotrauka

ProjektiniProjektiniProjektiniProjektiniųųųų pasiulympasiulympasiulympasiulymųųųų rengrengrengrengėėėėjas:jas:jas:jas:MB"Projekto vizijos", projekto vadovas Mantas Vainorius, A1139

STATINIO STATYBVIETĖS ADRESAS

TvarkymoTvarkymoTvarkymoTvarkymo vieta:vieta:vieta:vieta:Naujoji g. 8, Telšių m.

ŽŽŽŽememememėėėėssss sklyposklyposklyposklypo kadastriniskadastriniskadastriniskadastrinis Nr.:Nr.:Nr.:Nr.: 7868/0019:94 Telšių m. k.v.

ŽŽŽŽememememėėėėssss sklyposklyposklyposklypo unikalusunikalusunikalusunikalus numerisnumerisnumerisnumeris: 7868-0019-0094

ŽŽŽŽememememėėėėssss sklyposklyposklyposklypo plotas:plotas:plotas:plotas: 0,0703 ha
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ProjektoProjektoProjektoProjekto organizatorius:organizatorius:organizatorius:organizatorius:

R. Korsakienės įmonė (180274765)

STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS

Maitinimo paskirties pastatas

STATYBOS RŪŠIS

Nauja statyba

STATINIO KATEGORIJA

Neyatingas statinys

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ projektuojamo statinio statyba pradedama gavus statybą

leidžiantį dokumentą.

SKLYPOSKLYPOSKLYPOSKLYPO PLANOPLANOPLANOPLANO SPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAI

Sklypas yra adresu Naujoji g. 8, Telšių m., kurio kadastrinis numeris 7868/0019:94 Telšių m. k.v..

Sklypo plotas 0,0703 ha.

Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita. Žemės sklypo naudojimo būdas -

komercinės paskirties objektų teritorijos; vienbučių ir dvibučių gyvenamųjųū pastatų teritorijos. Sklypo

plano rodikliai ir esama urbanistinė aplinka pateikiama sklypo plano brėžinyje.

Įvažiavimas į sklypą išlieka esamas. Sklype tvora neprojektuojama. Prie projektuojamo prekybos

paskirties pastato visi privažiavimai, priėjimai išlieka esami, sprendiniai pateikiami sklypo plano

brėžinyje.

ARCHITEKTARCHITEKTARCHITEKTARCHITEKTŪŪŪŪRINIAIRINIAIRINIAIRINIAI SPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAI

Projektuojamas maitinimo paskirties pastatas. Statinio kategorija - neypatingas statinys, naudojimo

paskirtis - maitinimo.

PagrindiniaiPagrindiniaiPagrindiniaiPagrindiniai statiniostatiniostatiniostatinio parametraiparametraiparametraiparametrai:

Projektuojami bendrieji pastato rodikliai:

Bendras plotas - 119,58 m2;

Pastato aukštis - 4,15 m (nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki kraigo);

Pastato tūris - 416 m3;

Užstatymo plotas - 132,90 m2.

Kategorija - neypatingas statinys.
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Projektuojamas maitinimo paskirties pastatas, statinys vieno aukšto, be rūsio. Pastato laikančios

konstrukcijos - medinis karkasas su termoizoliaciniu užpildu, lauko apdaila - medinės fasadinės lentelės.

NATŪRALUS IR DIRBTINIS APŠVIETIMAS, VĖDINIMAS

Patalpos natūraliai apšviečiamos per langus. Ventiliacija numatoma natūrali - pro lauko duris ir

langus. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.

LAUKO APDAILA

FASADAI:

Fasadas - medinės lentelės. Spalva rusva artima RAL 1001.

Palangių, kaminų apskardinimas - spalva ruda, RAL 8016

Beasbecementė stogo danga. Spalva ruda RAL 8016

Metaliniai elementai /lietaus nuotekų sistema. Spalva ruda RAL 8016

Projektuojami PVC profilio langai, Spalva balta, RAL 9010

Projektuojamos PVC lauko durys ruda, RAL 8016

Projektuojami vartai. Spalva ruda, RAL 8016

KONSTRUKCINIAIKONSTRUKCINIAIKONSTRUKCINIAIKONSTRUKCINIAI SPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAISPRENDINIAI

PAMATAI

Projektuojamo naujai statomo maitinimo paskirties statinio pamatai monolitiniai - gelžbetoniniai.

SIENOS IR PERTVAROS

Laikančios konstrukcijos - medinis karkasas su termoizoliaciniu užpildu, lauko apdaila - medinės

fasadinės lentelės. Vidaus pertvaros gipso karkaso, lengvų karkasinių konstrukcijų. Suprojektuotos

maitinimo paskirties patalpos.

STOGAS

Projektuojamo statinio stogas šlaitinis. Stogo danga - banguoti lakštai. Laikančios stogo

konstrukcijos - medinės.

INŽINERINIAI TINKLAI

Elektros tinklai - prisijungiama prie sklype esančių elektros energijos inžinerinių tinklų.

Buitinių nuotekų tinklai - prisijungiama prie sklype esančių buitinių nuotekų tinklų.

Vandentiekio tinklai - prisijungiama prie sklype esančių vandentiekio tinklų.
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GGGGALIMAALIMAALIMAALIMA ĮĮĮĮTAKATAKATAKATAKA APLINKAIAPLINKAIAPLINKAIAPLINKAI,,,, GYVENTOJAMSGYVENTOJAMSGYVENTOJAMSGYVENTOJAMS,,,, GRETIMOMSGRETIMOMSGRETIMOMSGRETIMOMS TERITORIJOMSTERITORIJOMSTERITORIJOMSTERITORIJOMS

Statybos aikštelė. Statybos metu aptveriama statybos teritorija. Statybinės medžiagos
sandėliuojamos sklypo ribose. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam
transportui. Statybinės atliekos bus kraunamos tam skirtoje žemės sklypo vietoje krūvose ar
konteineriuose ir išvežamos į sąvartyną. Statybinių atliekų išvežimas vykdomas pagal sutartis su atliekas
tvarkančiomis įmonėmis. Atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio
pripažinimo tinkamu naudoti. Prie išvažiavimo iš statybos aikštelės turi būti įrengti išvažiuojančių
autotransporto priemonių ratų plovimo punktai. Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose
sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti.
Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.

TreTreTreTreččččiiiiųųųųjjjjųųųų asmenasmenasmenasmenųųųų gyvenimogyvenimogyvenimogyvenimo iriririr veiklosveiklosveiklosveiklos ssssąąąąlyglyglyglygųųųų uuuužžžžtikrinimastikrinimastikrinimastikrinimas
Statiniai projektuojami nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Statiniai projektuojami, statomi,

statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytus statinius trečiųjų asmenų
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų
nuostatas. Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos
sąlygos nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius, išlieka
galimybė naudotis inžineriniais tinklais.

Pagal numatomą laikyti gyvulių rūšį ir skaičių neprivaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai
vertinimo. Vadovaujantis LR Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis nuo pastato ne
numatoma apsaugos zona .
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1

Cokolio apdaila - pilkai dažytas tinkas RAL 7003

+2.10

±0.00

+2.10

+3.75

+2.00
+0.60

+4.10

VIZIJOS

LT
1

Lapas Lapų

2019-11

PROJEKTO

DOKUMENTŲ PAVADINIMAS

VIZIJOS

±0.00

+2.00

+3.75

+0.60

+2.10
+2.50

+4.15

A 1139

+2.10

+2.00

+4.15

+0.95
+1.45

±0.00

+2.00

Apsauginės žaliuzės ir jų elementai. Spalva ruda RAL 8016

FASADINĖS MEDŽIAGOS

P
Langų rėmų spalva balta, RAL 9010

Beasbecementė stogo danga. Spalva ruda RAL 8016

PROJEKTO

FASADAI M 1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

KVAL.
DOK.
NR.

Laida
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STOGO MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
1. Stogo dangos plotas...............161,88 m2;
2. Lietloviai D100.........................35,40 m;
3. Lietvamzdžiai D100.................30,00 m;
4. Sniego užtvara virš praėjimų...13,20 m.
Stogo danga - beasbecementė, spalva ruda RAL 8016.
Lietlovių, lietvamzdžių, apskardinimui naudojama rudos spalvos skarda, RAL 8016
Medžiagų kiekiai faktiniai be darbo sąnaudų paskaičiavimo.
PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2 Angų gaminių matmenis būtina tikslinti pagal statybos metu susidariusias angas.
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