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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 
 

 Supaprastinto projekto "Ateities gatvės, Dobrovolės k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., supaprastintas 
statybos projektas" užsakovas  – VšĮ "Bičiulių terasos", a.k. 305316261, reg. adresu Didlaukio g. 80-96, LT-08326, 
Vilnius. 
 

Projektuotojas – Dino Bučo individuali veikla, individualios veiklos pažyma Nr.060981 , info@keliukai.com, 

tel.8-656-30994. 

Projekto vadovas – Dinas Bučas, kvalifikacijos atestatas Nr. 19800. 

 
Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami naujai projektuojamos gatvės, gatvės trasos planavimo, dangų 

skersinių profilių parinkimo sprendiniai.  
 

• Statomos gatvės vieta (geografinė vieta) - Ateities gatvė, Dobrovolės kaimas, Senųjų Trakų 
seniūnija, Trakų rajono savivaldybė; 

• statybos rūšis - nauja statyba; 

• statinio paskirtis - susisiekimo komunikacijos (gatvės); 

• statinio kategorija – nesudėtingasis II grupės; 

• gatvės kategorija – D, Ds; 

• plotis raudonųjų linijų ribose – 8,00-14,0 m; 

• važiuojamosios dalies plotis – 3,50-5,50m; 

• bendras gatvių ilgis –  1860m. 

• pėsčiųjų tako plotis - 1,50m. 
 

ESAMA PADĖTIS/ GATVĖS TRASOS APIBŪDINIMAS 
 Teritorija, kurioje numatoma Ateities gatvė ir jo akligatviai, yra Dobrovolės kaime, Senųjų Trakų seniūnijoje, 

Trakų rajono savivaldybėje. Projektuojama Ateities gatvė rytinėje pusėje ribosis su Vilniaus miesto Veisiejų gatve, 
vakarinėje su Bičiulių gatve. Ateities gatvė ir jos akligaviai numatyti tam suformuotuose infrastruktūriniuose, 
nuosavybės teise VšĮ "Bičiulių terasos“ priklausančiuose sklypuose kadastro Nr.: 

• 7970/0002:2103 Senųjų Trakų k.v.; 

• 7970/0002:2104 Senųjų Trakų k.v.; 

• 7970/0002:2144 Senųjų Trakų k.v.; 

• 7970/0002:2098 Senųjų Trakų k.v.; 

• 7970/0002:2145 Senųjų Trakų k.v.; 

• 7970/0002:2181 Senųjų Trakų k.v.; 
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• 7970/0002:2180 Senųjų Trakų k.v.; 

• 7970/0002:2146 Senųjų Trakų k.v.; 

• 7970/0002:2179 Senųjų Trakų k.v.; 

• 7970/0002:2147 Senųjų Trakų k.v.; 

• 7970/0002:2111 Senųjų Trakų k.v. 
 
 Esama teritorija neužstatyta, apaugusi žole, pavieniais krūmais ir medžiais, yra suformuoti grunto dangos 
privažiavimai prie aplinkinių sklypų. Teritorijoje atmosferos, vandens telkinių, dirvožemio užterštumo šaltinių, 
gamtos paminklų, istorijos ir kultūros paveldo paminklų, magistralinių tinklų nėra. Esamas 10 kV oro linijos ruožas 
bus išmontuotas rengiamu projektu "Elektros įvadas į gyvenamasis namas, Ateities g.26, Dobrovolės k., Senųjų 
Trakų sen., Trakų r.sav. Inv.Nr.E1N1993143", rengė UAB "Elektroviga", 2020m. Šalia numatomų sankryžų su 
Veisiejų ir Bičiulių gatvėmis yra esami ryšių, dujotiekio tinklai kuri bus išsaugomi. 

Poveikis kultūros paveldo objektams nenumatomas, projektiniai sprendiniai į kultūros paveldo apsaugos 
zonas nepatenka.  
 Teritorijos reljefas – tolygus, tarp 155,00m ir 161,00m altitudžių, žemėjantis į vakarinę pusę. Detaliau 
esamą situaciją žiūrėti topografinėje nuotraukoje. 

 
1 pav. Situacijos schema  

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

 Projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis: 
• statybos įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais 

dokumentais, kitais galiojančiais norminiais dokumentais; 
• patvirtinta užduotimi projektiniams pasiūlymams rengti; 
• išduotomis projektavimo sąlygomis; 
• atsižvelgiant į parengtą topo nuotrauką, esamą situaciją, saugumo reikalavimus, trečiųjų asmenų interesus, 

į anksčiau parengtus ar rengiamus projektus. 
 
 Projektiniai pasiūlymai parengti ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. 
Tyrinėjimus atliko UAB „Geodezijos centras“, 2019 metais gruodžio mėnesį. Topografinis planas suderintas ir 
integruotas į TOPD, unikalus Nr. 13:19:12307. 
 
 Projektuojama D kategorijos Ateities gatvė, Ds kategorijos akligatviai, statiniai projektuojami teritorijoje tarp 
gatvės raudonųjų linijų, tam numatytuose infrastruktūriniuose sklypuose. Gatvė projektuojama taip, kad atitiktų D, 
Ds gatvės kategorijai keliamus techninius reikalavimus. Gatvės dangos plotis – 5,50 m, eismo juostos plotis  
2x2,75m, akligatviuose - dangos plotis – 3,50 m, eismo juostos plotis  1x3,50m, gatvės danga – asfalto. 
Pagrindinėje gatvėje vienoje gatvės pusėje numatomas 1,50m pločio asfalto dangos pėsčiųjų takas. 
 Horizontalieji privažiavimo trasos elementai projektuojami atsižvelgiant į esamą padėtį. Minimalūs 
projektuojamų horizontaliųjų elementų parametrai parenkami pagal projektinį greitį 340km/h ir atitinka keliamus 
reikalavimus. 
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Gatvių išilginiai profiliai projektuojami prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebūtų pažeisti trečių 
šalių interesai ir būtų užtikrintas paviršinio vandens nuvedimas nuo dangos. Gatvės projektuojamos su vienpuse 
2,5% skersinio nuolydžio asfalto danga. Paviršinis vanduo nuo asfalto dangų surenkamas į projektuojamus 
griovius.  

 
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 19 lentelę numatomos dangos: 

1) asfalto danga  - dangos konstrukcijos klasė DK 0,1. 
 

Dangų konstrukcijų storiai parenkami ant F3 jautrio šalčiui klasių gruntų.  
Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 6 lentelę 

numatomi bendri patikslinti dangos konstrukcijos storiai: 
1) asfalto danga DK 0,1 – 70cm; 
2) šaligatvių danga – 45cm. 

 
 
Asfalto danga: 

• 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2 

≥150MPa; 
• 42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

mišinio, Ev2=100MPa; 
• Žemės sankasa, EV2 ≥45MPa. 

 
Pėsčiųjų tako asfalto danga: 

• 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
• 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), EV2 ≥ 

100 MPa; 
• 22 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 

mišinio; 
• Žemės sankasa, EV2 ≥ 30 Mpa. 

 
Reljefas aplink gatves formuojamas atsižvelgiant į esamą padėtį, esamas gatves, pasijungimo galimybes. 

Statybos metu menkaverčiai želdiniai bus šalinami. Prieš pradedant planiravimo darbus bus nukasamas 0,1-0,2 m 
storio augalinis žemės sluoksnis, kuris baigus statybos darbus dalinai gražinamas šlaitų sutvarkymui.  
  
 Saugus eismas bus užtikrinamas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 
taisyklėmis“, bei „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis. 

 
Projektiniai sprendiniai atlikti atsižvelgus į STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Tvarkomą teritoriją 

numatoma pritaikyti žmonių su negalia reikmėms. Takuose Visi važiuojamosios dalies susikirtimai su pėsčių 
numatomi viename lygyje. 










