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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. TRUMPAS PROJEKTUOJAMO STATINIO APRAŠYMAS 
                Projektuotojas: MB GREITAS PROJEKTAS 
                Projektavo: arch. Raimonda Alksnienơ, atest. Nr. A1166, Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo paţyma 
Nr. 042832 
                Projekto rengimo pagrindas: Projektavimo uţduotis 

1. Projektavimo etapai (stadijos): Parengiamas techninis darbo projektas. TR 1.04.04:2017 „ Statinio projektavimas. Projekto 
ekspertizơį 10 priedas 1.1 papunktis su nuoroda Ƴ 8 priedo 5 punktą (prašome bendrąją dalƳ pateikti tokios sudơties ir apimties, 
kaip numato šis teisơs aktas su tinkamai nuasmenintais duomenimis ir visais nurodytais dokumentais ir brơţiniais) 

2. Statybos rǍšis: Nauja statyba, pagal STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys IV ir IV. 
3. StatiniǑ kategorija: Objektai nepriskiriamas ypatingiems statiniams pagal STR 1.01.06:2002 priedą Ypatingų statinių 

kategorijai priskiriamų statinių sąrašas. 
1.1. ŢEMơS SKLYPO PAŢINTINIAI DUOMENYS 
         1.    ŢemƢs sklypo savininkai: L                        M 
         2.    Adresas: KAUNO R. SAV., RINGAUDǏ SEN., MITKǋNǏ K., JURAGIǏ G. 28 
         3.    ŢemƢs sklypo kadastrinis Nr.: 5250/0010:581 Noreikiškiǐ k.v.  
         4.    ŢemƢs sklypo Unikalus Nr.:  4400-0799-6403 

5. ŢemƢs sklypo plotas: 0.4939 ha 
6. Daikto pagrindinƢ naudojimo paskirtis: Kita 
7. ŢemƢs sklypo naudojimo bǍdas: Komercinơs paskirties objektǐ teritorijos 
8. MatavimǑ tipas: ţemơs sklypas suformuotas, atliekant kadastrinius matavimus.. 

1.2. PROJEKTUOJAMǐ STATINIǐ PAŢINTINIAI DUOMENYS 
•  Projektuojamas statinys – sandơliavimo paskirties pastatas su administracinơmis patalpomis; 
• Statinio kategorija – neypatingas statinys, pagal STR 1.01.06:2002 priedą. 
• Projekto pavadinimas- SANDơLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO SU ADMINISTRACINơMIS PATALPOMIS KAUNO R. 

SAV., RINGAUDǐ SEN., MITKǌNǐ K., JURAGIǐ G. 28 NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS 
 

2. TRUMPAS PROJEKTINIǐ SPRENDIMǐ APIBǌDINIMAS 
2.1. ŢemƢs vertinimas. Projektuojamas sandơliavimo paskirties su administracinơmis patalpomis pastatas ant 4939 m2 ţemơs sklypo, 
kurio pagrindinơ naudojimo paskirtis -kita. Pietvakarinơje Kauno rajono dalyje. Ţeldiniǐ nơra, statiniǐ nơra, ekologinơ situacija normali, 
sklype ir aplinkinơje teritorijoje nơra taršos ir triukšmo šaltiniǐ. 

2.1.1. Esamas reljefas – lygus. Šiaurơs sklypo kryptimi -80,03, pietinơje kraštinơje – 80,37. Absoliutinơ altitudơ – 0,00 -80,20. 
2.1.2. Sklypo funkciniai sprendimai - Pastatas Ƴkomponuotas taip, kad bǌtǐ patogu privaţiuoti, tenkintǐ higienos normas šiaurơs  

šaliǐ krypties atţvilgiu (šiaurơ, pietǌs, rytai, vakarai). Ʋvaţiavimas Ƴ teritoriją vienas tiek lengvǐjǐ automobiliǐ ir sunkiasvoriǐ. 
2.1.3. Sklypo sutvarkymas, dangos – trinkeliǐ danga konstrukcijǐ klasơ V (automobiliǐ stovơjimo aikštelơ 14,80x12,80m) trinkeliǐ 

matmenys 100x200x80mm. Trinkeliǐ danga konstrukcijǐ klasơ IV (sunkiasvorio transporto ailštelơ ir keliai) 100x200x100mm.  
Asfalto danga -.sandơlio aikštelei, privaţiavimui Ƴ teritoriją bei joje 
Ţeldiniai –vơja.  

2.1.4. ŢmoniǑ su negalia judƢjimo ir jǑ transporto stovƢjimo bei judƢjimo galimybƢs: 
Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai ţmoniǐ su negalia reikmơmsį nurodymais; 
Pastatas pritaikomas ŢN reikmơms: pastate Ƴrengiami reikalavimus atitinkantys Ƴơjimai Ƴ pastatą, projektuojamas pandusas.  
Automobiliǐ stovơjimo aikštelơje numatomos 1 vieta ŢN automobiliui. Automobiliǐ stovơjimo vieta  ŢN automobiliui paţymima ant dangos 
horizontaliu ŢN informacijos ţenklu ir vertikaliu ţenklu su tokiu pat simboliu. 
2.1.5. Inţineriniai tinklai, vandens telkiniai. Inţineriniai tinklai ir įrenginiai.  elektros prisijungimo sąlygos Nr. TS16-00045, 

Vandentiekis ir nuotekǐ tinklai projektuojami.  
 
3.STATINIO ARCHITEKTǌROS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI.  
3.1. Bendrieji architektǍros projektiniai. Statinio funkcinis zonavimas: pirmas aukštas – sandơliavimo ir administracinơs paskirties 
patalpos, antrasis aukštas – administracinis. 
Sandơlyje bus laikomos smulkios buitinơs prekơs ir medţiagos.  
Pagrindiniai privaţiavimai prie sandơlio projektuojami iš statinio pietinơs pusiǐ, kur prekơs bus iškraunamos ir pakraunamos. 
Visos prekơs Ƴ sandơliavimo patalpas patenka per vartus.  
3.2. Apdailos medţiagǑ sprendiniai 
Stogas - Dvišlaičiui stogui dengti naudojama plieniniui profiliuoti lankštai. 
SandƢlio fasadai - Daugiasluoksnơs plokštơs.  
Administraciniǐ patalpǐ dalis – silikatiniǐ  blokeliǐ su termoizoliacijos sluoksniu. Fasadas tinkuojamas ir daţomas panašaus tspalvio 
spalva. 
Langai - Administracijos pastato langai aliuminiai arba pvc, kuriǐ šilumos laidumo koeficientas 1,4W/(m2*K). 
PramoninƢs grindys– projektuojama sandơlio patalpose. 
SienǑ apdaila: Administracinơse patalpose - tinkavimas, glaistymas, daţymas 
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4.ESMINIǐ STATINIO REIKALAVIMǐ IŠPILDYMAS PROJEKTE 
4.1. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  
- Išoriniǐ sienǐ šilumos perdavimo koeficiento U(A+) vertơ 0,130 (W/(m2K 
- Šlaitinio stogo ir išoriniǐ ienǐ termoizoliaciniai sluoksnia susisiekia. Norminơ viešosios paskirties įA+” klasơs pastatǐ stogo šilumos 
perdavimo koficiento vertơ U(N) lygi 0,13 (W/(m2K)). 
- Langai numatyti plastikiniai 3 stiklǐ, 2 selektyviniǐ stiklǐ, šilumos perdavimo koeficiento vertơ turi bǌti ne didesnơ negu 1,00 (W/(m2K)), 
orinio laidţio 4 klasơ. Norminơ viešosios paskirties įA+” klasơs pastatǐ langǐ šilumos perdavimo koficiento vertơ U(N) lygi 1,00 
(W/(m2K)).  
- Durys numatytos plastikinơs, šilumos perdavimo koeficiento vertơ turi bǌti ne didesnơ negu 1,60 (W/(m2K)), orinio laidţio 4 klasơ. 
Norminơ viešosios paskirties įA+” klasơs pastatǐ durǐ šilumos perdavimo koficiento vertơ U(N) lygi 1,60 (W/(m2K)).  
- Grindǐ ant grunto šilumos perdavimo koeficiento U(A+) vertơ 0,198 (W/(m2K)). Norminơ viešosios paskirtiesįA+” klasơs pastatǐ 
šildomǐ patalpǐ atitvarǐ, kurios ribojasi su gruntu šilumos perdavimo koficiento vertơ U(N) lygi 0,16 (W/(m2K)).  
4.2. Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas Statinio konstrukcijos - vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais. Projektiniai sprendiniai uţtikrina statinio mechaninƳ patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. Statinys 
suprojektuotas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltǐ viso statinio ar jo dalies griǌties, didesniǐ uţ 
leistinas, deformacijǐ. 
4.3.Statinio naudojimo sauga. Kad bǌtǐ išvengta nelaimingǐ atsitikimǐ, (dơl paslydimo, kritimo, sniego nuošliauţǐ, varvekliǐ kritimo, 
susidǌrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susiţalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 
Objektas aplinkos neteršia. Ʋmonơje nơra Ƴrengimǐ, išskiriančiǐ kenksmingas medţiagas, sukeliančiǐ vibraciją ar viršijančiǐ leistinas 
triukšmo normas. 
4.4. Susisiekimo komunikacijos. Statybos metu vietinơs reikšmơs kelias nebus uţblokuotas, todơl aplinkiniǐ sklypǐ savininkai 
nepatogumǐ nepatirs ir laikinos susisiekimo komunikacijos tiesiamos nebus. 
4.5. ApsauginiǑ priemoniǑ nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas. Išvengti smurto ir vandalizmo (Ƴơjimǐ apšvietimas, prieigǐ 
apţvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langǐ, durǐ konstrukcijos ir spynos, apsauginơ signalizacija ir kt.). Taip pat turi bǌti 
sprendţiamas teritorijos aptvơrimo klausimas. Statybos metu rangovas visǐ statybos darbǐ metu turi uţtikrinti reikiamą apsaugą, 
Ƴskaitant nepritvirtintǐ medţiagǐ ir Ƴrenginiǐ apsaugą. Rangovas turi imtis visǐ bǌtinǐ apsaugos priemoniǐ, siekiant apsisaugoti nuo 
galimos ţalos nuostoliǐ, vagysčiǐ, tame tarpe rangovas turi organizuoti budơjimą bei Ƴrengti apšvietimą darbo ir visuomenơs saugumo 
tikslams. 
Tamsiu paros metu sklypas apšviečiami proţektoriais, kurie Ƴsijungia nuo judesio davikliǐ. Erdvơ uţ lauko durǐ turi bǌti apšv iesta nuolat. 
Pastato langai ir durys turi bǌti iš patikimai sukonstruotǐ gaminiǐ, naudojami tik sertifikuoti uţraktai. Visi Ƴơjimai Ƴ pastatą iš lauko turi bǌti 
rakinami ir rekomenduotina naudoti technines priemones, padedančias kontroliuoti Ƴơjimus (video kameros, papildomas apšvietimas). 
Ʋsirengti signalizaciją.. 
4.6. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms. Statybos metu aikštelơ aptveriama ţemơs sklypo ribose. 
Statybinơs medţiagos sandơliuojamos taip pat ţemơs sklypo ribose. Priơjimai ir privaţiavimai nebus uţdaryti. Sklype esantys ir 
kaimyniniǐ sklypǐ Ƴvadiniai inţineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys Ƴtakos gretimoms teritorijoms neturơs. Tarp 
projektuojamo statinio ir gretimuose ţemơs sklypuose esančiǐ statiniǐ išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai . 
4.7. Gamtos ištekliǑ. Planuojamoje veikloje vanduo objekte bus naudojamas lauko gaisriniams poreikiams, darbuotojǐ ǌkinơms - 
buitinơms bei gaisro gesinimo reikmơms. Vanduo bus tiekiamas iš Ƴrengiamo artezinio gręţinio. Statybos metu bus naudojamas nedidelis 
kiekis gamtiniǐ ištekliǐ (smơlio, dolomitinơs skaldos, vandens). Prieš pradedant statybos darbus, naujo objekto statybǐ aikštelơje 
derlingas dirvos sluoksnis bus nustumiamas arba nukasamas ir išveţamas ar sustumiamas Ƴ laikino saugojimo vietas. Nukastas 
dirvoţemis bus panaudotas minơto objekto prieigǐ gerbǌvio tvarkymo darbams. Atlikus statybos darbus, objekto normalios 
eksploatacijos metu, papildomas neigiamas planuojamos ǌkinơs veiklos poveikis dirvoţemio augaliniam sluoksniui nebus daromas.  
Statinio pagrindai, privaţiavimo keliai Ƴrengti iš vandeniui nelaidţiǐ dangǐ. Biologinơs Ƴvairovơs naudojimas neplanuojamas. 
Objektas oro neteršia. Susidarys tik buitinơs nuotekos, kurias planuojame išleisti Ƴ vietinius tinklus. 
5.GAISRINơ SAUGA 
5.1. Bendrieji reikalavimai 
Projektuojamas pastatas turi atitikti visus ţemiau išvardintus pagrindinius reikalavimus, kad kilus gaisrui: 
- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytǐ apkrovas; 
- bǌtǐ ribojamas ugnies bei dǌmǐ plitimas statinyje; 
- bǌtǐ ribojamas gaisro plitimas Ƴ gretimus statinius; 
- ţmonơs galơtǐ saugiai išeiti iš statinio ar bǌtǐ galima juos gelbơti kitomis priemonơmis; 
- pradơtǐ veikti gaisrinơs saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos; 
- ugniagesiai gelbơtojai galơtǐ saugiai dirbti. 
Projektuojamo statinio gaisrinơs saugos reikalavimai Ƴgyvendinami vadovaujantis: 
1. STR 1.05.06:2005 „Statiniǐ projektavimasį patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodţio 29 d. Ƴsakymu Nr. D1-
1047 (Ţin., 2010, Nr. 158-8069); 
2. Gaisrinơs saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo departamento prie Vidaus reikalǐ 
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodţio 7 d. Ƴsakymu Nr. 1- 338 (Ţin., 2010, Nr. 146-7510, 2014-01-03 Ƴsakymas Nr. 1-2 (2014-01-06 
TAR, Dok. Nr. 45)); 
3. STR 2.01.01 (2):1999 įEsminiai statinio reikalavimai. Gaisrinơ sauga” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. 
gruodţio 27 d. Ƴsakymu Nr. 422 (Ţin., 2000, Nr. 17-424); 
4. STR 2.01.09:2003 „Statiniǐ klasifikavimas pagal jǐ naudojimo paskirtƳį patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. 
birţelio 11 d. Ƴsakymu Nr. 289 (Ţin., 2003, Nr. 58-2611); 
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5. STR 2.01.06:2009 „Statiniǐ apsauga nuo ţaibo. Išorinơ statiniǐ apsauga nuo ţaiboį patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2009 m. lapkričio 17 d. Ƴsakymu Nr. D1-693 (Ţin., 2009, Nr. 138-6095);  
6. Gamybos, pramonơs ir sandơliavimo statiniǐ gaisrinơs saugos taisyklơs patvirtintos Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo 
departamento prie Vidaus reikalǐ ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. Ƴsakymu Nr. 1-45; 
7. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovosį patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. geguţơs 15 d. Ƴsakymu Nr. 233 
(Ţin., 2003, Nr. 59-2683); 
8. STR 2.06.01:1999 įMiestǐ, miesteliǐ ir kaimǐ susisiekimo sistemos” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
sausio 31 d. Ƴsakymu Nr. D1-73 (Ţin., 2007, Nr. 16-596); 
9. Dǌmǐ ir šilumos valdymo sistemǐ projektavimo ir Ƴrengimo taisyklơs 2013-10-04 Ƴsakymas Nr.1-249 (Ţin., 2013, Nr. 106-5264); 
10. Stacionarios gaisrǐ gesinimo sistemǐ projektavimo ir Ƴrengimo taisyklơs patvirtintos Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo 
departamento prie Vidaus reikalǐ ministerijos direktoriaus 2009 m. geguţơs 22 d. Ƴsakymu Nr. 1-168 (Ţin., 2009, Nr. 63-2538); 
11. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemǐ projektavimo ir Ƴrengimo taisyklơs patvirtintos. Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo 
departamento prie Vidaus reikalǐ ministerijos direktoriaus 2009 m. geguţơs 22 d. Ƴsakymu Nr. 1-168 (Ţin., 2009, Nr. 63-2538); 
12. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklǐ ir statiniǐ projektavimo ir Ƴrengimo taisyklơs patvirtintos Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo 
departamento prie Vidaus reikalǐ ministerijos direktoriaus 2009 m. geguţơs 22 d. Ƴsakymu Nr. 1-168 (Ţin., 2009, Nr. 63-2538); 
13. Statiniǐ vidaus gaisrinio vandentiekio sistemǐ projektavimo ir Ƴrengimo taisyklơs patvirtintos Priešgaisrinơs apsaugos ir gelbơjimo 
departamento prie Vidaus reikalǐ ministerijos direktoriaus 2009 m. geguţơs 22 d. Ƴsakymu Nr. 1-168 (Ţin., 2009, Nr. 63-2538); 
14. LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai 
konstrukcijoms; 
15. LST EN 12845+A2 Stacionarios gaisro gesinimo sistemos. Automatinơs sprinklerinơs sistemos. Projektavimas, Ƴrengimas ir techninơ 
prieţiǌra; 
16. LST EN 1838:2003 Apšvietimo pritaikymas. Avarinis apšvietimas; 
17. EN 60079-14:2001 Sprogioje dujǐ aplinkoje naudojami elektriniai aparatai. 14 dalis. Pavojingose vietose (kitokiose nei šachtos) 
esantys elektros Ƴrenginiai; 
18. P. Čyras, R. Šukys, V. Girnius, V. Nainys. Ţmoniǐ sauga. Vilnius: 2005. 
19. Yamaguchi J., Tanaka T. Simple Equations for Predicting Smoke Filling Time in Fire Rooms with Irregular Ceilings. Fire Science and 
Technology Vol. 24 No.4 (2005). 
20. Elektros Ƴrenginiǐ Ƴrengimo bendrosios taisyklơs, patvirtintos Lietuvos respublikos ǌkio ministro, sausio 31 d. Ƴsakymu Nr. 4-40 (Ţin., 
2007, Nr. 24-936). 
 
6.HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA. 
Pastatas atitinka STR 1.01.03:2017, STR 1,05,06:2010, STR2.01.01(3):1999 HN 36:2009; HN42:2009. Pastatas suprojektuoti taip, kad 

atitiktǐ pastate gyvenančiǐ, dirbančiǐ ir prie jo esančiǐ ţmoniǐ higienos sąlygas ir nekiltǐ grơsmơ ţmoniǐ sveikatai 
Darbuotojǐ skaičius – iki  10 ţmoniǐ.  
- darbo dienǐ skaičius metuose – 260 d.d.: 
- pamainǐ kiekis dienoje – 1 vnt.; 
- darbo pamainos trukmơ – 8 val.; 
Pagal suderintą ir patvirtintą darbo grafiką vedama suminơ darbo laiko apskaita, neviršijant metinio darbininkǐ darbo laiko fondo. 
6.1. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Pastate sudaromos normalios darbo sąlygos, uţtikrinamas optimalus temperatǌros ir 
drơgmơs rơţimas, geriamos kokybơs vandens tiekimas, nuotekǐ šalinimas, patalpǐ šildymas, natǌralus vơdinimas, natǌralus ir di rbtinis 
apšvietimas. Patalpos natǌraliai apšviečiamos pro langus lauko sienose. Dirbtinis apšvietimas sprendţiamas atskiru elektrotechninơs 
dalies projektu (jei reikơs). Tamsiu paros metu naudojamas elektrinis apšvietimas, insoliacija ir natǌrali apšvieta paskaičiuota pagal STR 
2.02.09:2005. Pastatas suprojektuotas taip, kad nekeltǐ grơsmơs statinyje ar prie jo bǌnantiems ţmonơms dơl šiǐ prieţasčiǐ: 
• kenksmingǐ dujǐ išskyrimo; 
• pavojingǐ daleliǐ ar dujǐ buvimo ore; 
• vandens ir dirvoţemio taršos ir gyvǐjǐ organizmǐ nuodijimo; 
• netinkamo nuotekǐ, dǌmǐ, kietǐjǐ ar skystǐjǐ atliekǐ pašalinimo; 
• drơgmơs statinio dalyse ir jo daliǐ vidaus paviršiuose. 
6.2. Apsauga nuo triukšmo. Pastatas suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančiǐ ţmoniǐ girdimo triukšmo lygis nekeltǐ grơsmơs 
jǐ sveikatai ir atitiktǐ jǐ darbui bǌtinas komfortinơs aplinkos sąlygas. Pastato atitvarinơs konstrukcijos uţtikrina norminę garso izoliaciją ir 
apsaugo nuo išorơs triukšmo. Pastato viduje triukšmo ir vibracijos šaltiniǐ nebus. 
6.3. Apšvietimas. Dirbtinơs apšvietos kokybơ ir kiekis turi bǌti pakankami, kad darbuotojai galơtǐ saugiai, efektyviai ir patogiai atlikti 
savo einamąją veiklą. Pagal  higienos normas nustato natǌralaus ir dirbtinio apšvietimo apšvietos maţiausias ribines vertes darbo 
vietose bei bendruosius apšvietos matavimo reikalavimus, nustatytus siekiant apsaugoti darbuotojǐ sveikatą ir uţtikrinti saugą.  
6.4. Geriamojo vandens tiekimas. Geriamasis atitinka Lietuvos higienos normas HN 24:2003 įGeriamojo vandens saugos ir kokybơs 
reikalavimai į ir pagal STR 1.05.01: 2017 nơviršyja geriamojo vandens ribiniǐ verčiǐ ir atitinka geriamojo vandens tiekimo 
kokybę.Vanduo, vartojamas gơrimui, buities reikmơms, maisto produktams gaminti, neturi kelti grơsmơs ţmoniǐ sveikatai. Geriamojo 
vandens kokybơ turi atitikti HN 24:2003 [3.30] ir HN 48-2001 [3.34] reikalavimus. Pastato vandentiekio inţinerinơs sistemos atitinka 
vadovaujantis STR 2.07.01:2003 [3.17]. 
6.5. PatalpǑ mikroklimatas. Oro judơjimas administracinơse patalpose turi bǌti toks, kad nemalonǌs kvapai ir uţterštas oras iš vienos Ƴ 
kitą patalpą nesklistǐ: vơdinamo oro judơjimas turi eiti nuo maţiau uţterštos patalpos iki labiau uţterštos, vơdinimo sistemos neturi bǌti 
jungiamos prie bendrosios natǌralaus vơdinimo sistemos. Vơdinimas per langus turi bǌti suprojektuotas taip, kad kiekvienoje patalpa 
arba atskiriamoje jo dalyje bǌtǐ bent vienas langas arba orlaidơ, atidaromi Ƴ išorơs erdvę. Vơdinimo sistema turi bǌti suprojektuota taip, 
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kad Ƴ pastatą bǌtǐ tiekiamas reikiamo grynumo oro kiekis, iš pastato butǐ pašalinamos ţmoniǐ iškvepiamos dalelơs ir iš statybos 
produktǐ. išsiskyrusios oru pernešamos dalelơs, drơgmơ, blogas kvapas ir sveikatai kenksmingos medţiagos. 
Vơdinimo kanalǐ išvadai turi bǌti: ne maţiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne maţiau kaip 0,3 m virš linijos, 
jungiančios aukščiausius pastato daliǐ, esančiǐ ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus, horizontalia projekcija ne arčiau kaip 3 m nuo 
langǐ ir vertikalia projekcija iki 1 m. WC patalpose numatomi buitiniai ištraukimo ventiliatoriai su taimeriais ir atbuliniais voţtuvais. 
Remiantis Lietuvos higienos normom HN 42:2009 „Gyvenamǐjǐ ir visuomeniniǐ pastatǐ patalpǐ mikroklimatasį 
6.6. Apsauga nuo triukšmo. Apsaugos nuo triukšmo charakteristikos ir priemonơs nustatomos vadovaujantis STR 2.01.01(5):2008. 
Administraciniǐ patalpǐ  pastato garso klasơ (akustinio komforto lygis) projektuojama pagal statytojo pageidavimą, bet ne ţemesnơ kaip 
C klasơs.  
Statinys suprojektuotas, vadovaujantis apsaugos nuo triukšmo reikalavimais, HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydţiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninơs paskirtiespastatuose bei jǐ aplinkojeį. 
 
7.TREČIǐJǐ ASMENǐ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGǐ UŢTIKRINIMAS 
Darbu metu trečiǐjǐ asmenǐ (kaimyniniǐ teritorijǐ naudotojǐ) gyvenimo, poilsio ir kitos veiklos sąlygos nesuvarţomos – išlaikoma 
galimybơ, patekti Ƴ vietinius ir valstybinơs reikšmơs kelius, naudotis inţineriniais tinklais. Visi darbai turi bǌti vykdomi, prisilaikant aplinkos 
apsaugos normatyviniǐ reikalavimǐ ir taisykliǐ. Statybos aikštelơ turi bǌti nuolatos tvarkoma, šiukšlơs kaupiamos atskiruose 
konteineriuose: buitinơs atliekos, statybos atliekos ir cheminiǐ medţiagǐ atliekos. Skystǐ ir kitǐ cheminiǐ medţiagǐ atliekos  turi bǌti 
surenkamos Ƴ specialius indus. Tokiǐ medţiagǐ išveţimas ir utilizavimas turi bǌti vykdomas tik turint sutartƳ su specializuotomis 
tarnybomis. Iš statybǐ aikštelơs dulkančios atliekos gali bǌti išveţamos tik sandariai uţdengtame kơbule. Šiukšlơs ir atliekos turi bǌti 
reguliariai išveţamos. Automobiliǐ ratai prieš išvaţiuojant iš statybos teritorijos nuvalomi. 
Projektuojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros tiekimo trikdymo ir nesukels  jokiǐ kitokiǐ 
nepatogumǐ. 
STATYTOJAS-UŢSAKOVAS ATSAKO DƠL TREČIǏJǏ ASMENǏ TEISIǏ IŠSAUGOJIMO STR 1.05.06:2005 STATINIO 
PROJEKTAVIMAS 1 PRIEDE IR KITAIS LR ƲSTATYMAIS NUSTATYTA TVARKA. 














