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OBJEKTO PAVADINIMAS PASLAUGV PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR. 
5696-0002-7014) REKONSTRAVIMO IR MAITINIMO 
PASKIRTIES PA TALPV {UNIKALUS NR. 5696-0002-
7014:00 l 9) PASKIRTIES KEITIMO J PREKYBOS 
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PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIOL YMAI ) 

OBJEKTO ADRESAS ROTUSES A.l , KRETINGOS M., KRETINGOS SEN., 
KRETINGOS R. SA V., ZEMES SKL YPO KADASTRINIS NR. 
5634/0008:905 KRETINGOS M. K. V. 

PROJEKTO UZSAKOV AS N. L.

ST ATYBOS RUSIS REKONSTRUKCIJA 

NAUDOJIMO PASKIRTIS PASLAUGl) SPASKIRTIES PASTATAS 

KA TEGORIJA NEYP A TIN GAS 

PROJEKTO ET AP AS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

PROJEKTO DALIS BENDROJI DALIS, ARCHITEKTOROS DALIS 
TOMAS 

- ------- - -------

PROJEKTO PARENGIMO 2017 
METAi 

PROJEKTO NUMERIS KP-17/26 
--- ------

PRITARIU: N. L. �L 
(para§as) 

Atestato Nr. Pareigos Vardas Pavarde 
Direktorius Edmundas Petrauskas 

A409 Projekto vadovas Rimgauda�i.95-
A409 Architektas Rimgaudas Lauzik.as 

------ - ---



BENDRIEJI STATINH) RODIKLIAI 
Kieki§ 

Mato (iki 
Kiekis (po 

Pavadinimas rekonstruk Pastabos 
vienetas rekonstru 

kcijos) 
cijos) 

I. SKLYPAS

I. Sklypo plotas m
2 1331 1331 

2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % 148 154 

3. Sklypo uzstatymo tankumas % 54 57 

XI. PASTA'ifAK

2.1. Negyvenamasis pastatas (unikalus Nr. 5696-0002-

7014): 

2.1.1. Pastato bendras plotas. * ffi
L 1913,23    1986,46 

2.1.2. Pastato turis. * m3 8531 8783 

2.1.3. Aukst4 skaicius. * vnt. 3 3 

2.1.4. Pastato aukstis. * m 5,100 6,845 

2.2. Negyvenamosios patalpos (unikalus Nr. 5696-0002-

7014-0019) 
2.1.1 Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ukines Pastato Pastato Pastato 
veiklos, paslaug4 apimtis, but4, viet4, lov4, aptamaujam4 zmoni4 paskirtis - paskirtis - paskirtis, 
skaicius, kiti rodikliai). paslaugl! ; paslaugl!; Patalpl! 

vnt. patalpl! Patalpl! paskirtis, 
paskirtis paskirtis personalo 

maitinimo orekybos skaicius 
7 4 

2.2.2. Bendrasis plotas. * m2 82,78 156,01 

2.2.3. Pagrindinis plotas. * m2 49,85 91,44 

2.2.4. Pagalbinis plotas m2 32,93 64,57 

2.2.5. Energinio naudingumo klase - -

2.2.5. Pastato (patalpq) akustinio komforto S<!lygq klase E E 

*Zvaigzdute pafymeti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinil! mataviml! ir kadastro
duomenl! surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemes ukio ministras. Baigus statyb� ir atlikus 
kadastrinius matavimus sie rodikliai gali tureti neesminil! nukrypiml.J. 

Ruošė: Rimgaudas Laužikas Atest. Nr.: A 409 , išduotas nuo 2013-11-15 
(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data) 

TVIRTINU: N. L.
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BEND RAS AISKINAMASIS RAST AS 
1. TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES RENGIMO PAGRINDAS

Rengiami paslaugq paskirties pastato (unikalus Nr. 5696-0002-7014) rekonstravimo ir maitinimo 
paskirties patalpq (unikalus Nr. 5696-0002-7014:0019) paskirties keitimo j prekybos paskirties patalpas 
Rotuses a. 1, Kretingos m. projektiniai pasiūlymai. Projekto rengimo pagrindas: 

1. Projektavimo darb4 sutartis.
2. Projektavimo technine uzduotis.
3. Statytojo ( uzsakovo) technine specifikacija
3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai.
4. Statinio bendrasavinink4 sutikimai.
5. Statybos leidimas Nr.21, 2004m. Kovo men. 10d.
6. Specialieji reikalavimai

1.1. LR jstatymai: 
1. LR Statybos jstatymas. 2001-11-08, Nr.IX-583. Pakeitimai: 2013-06-27, Nr. XII-424.
2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1996-05-28, Nr.1-1352. Pakeitimai: 2013-05-09, XII-287.
3. LR Zemes jstatymas. 1994-04-26, Nr.1-446; 2004-01-27 Nr.IX-1983.
4. LR Atliekq tvarkymo jstatymas.

1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
1. STR 1.01.04:2015 Statybos produkt11, neturinci4 damiaj1.1 technini4 specifikacij11,

eksploataciniq savybiq pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymq laboratorijq ir sertifikavimo jstaigq paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigq paskyrimas u 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

STR 1.01.01 :2005 
STR 1.01.02:2016 
STR 1.01.08:2002 
STR 1.01.03:2017 
STR 1.04.04:2017 
STR 1.05.01:2017 

paskelbimas. 
Kulturos paveldo statinio tvarkomajq statybos darbq reglamentai. 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
Statinio statybos rusys. 
Statiniq klasifikavimas 
Statinio projektavimas, projekto ekspertize 

Statybq leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniq salinimas. Statybos pagal 
neteisetai isduotq statybq leidziantj dokumentq padariniq salinimas" 

8. STR 1.04.01 :2005 Esamq statiniq tyrimai.
9. STR 1.12.05:2010 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

10. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architekturines ir konstrukcines daliq breziniq braizymo
taisykles ir grafiniai zymejimai. 

1.3. Techniniq reikalavimq statybos techniniai ir kiti reglamentai: 
1. STR 2.01.01 (1 ):2005 Esminis statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir

pastovumas. 
2. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
3. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.
4. 
5. 

STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triuksmo. 

6. STR 2.02.02:2004
7. STR 2.05.01 :2013
8. STR 2.05.02:2008
9. STR 2.05.20:2006
10. STR 2.05.13:2004
11. STR 2.05.03:2003
12. STR 2.05.04:2003
13. STR 2.06.04:2014
14. STR 2.09.02:2005
15. GKTR 2.01.01:1999

Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai. 
Visuomenines paskirties statiniai. 
Pastatq energinio naudingumo projektavimas. 
Statiniq konstrukcijos. Stogai. 
Langai ir isorines jejimo durys. 
Statiniq konstrukcijos. Grindys. 
Statybiniq konstrukcijq projektavimo pagrindai. 
Poveikiai ir apkrovos. 
Gatves ir vietines reiksmes keliai. Bendrieji reikalavimai. 
Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas. 
LR teritorijoje statomq pozeminiq tinklq ir komunikacijq geodeziniq 
nuotraukq atlikimo tvarka. 

16. STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.
17. STR 2.07.01 :2003 Vandentiekis ir nuotekq salintuvas. Pastato inzinerines sitemos.



Lauko inzineriniai tinklai 
18. STR 2.09.04:2008 Pastato sildymo sistemos galia. Silumos poreikis sildymui.
19. STR 2.02.01 :2004 Gyvenamieji pastatai. 
20. STR 2.03.01 :2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoni4 su negalia reikmems.

1.4. Respublikos statybos normos, taisykles ir kt.: 
1. RSN 139-92. Pastat4 ir statini4 zaibosauga. 

1.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
1. HN 33-2011 Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose tr visuomenines paskirties 

2. 
3. 

HN 42-2009 
HN 121:2010 

pastatuose bei j4 aplinkoje. 
Gyvenamaj4 ir visuomenini4 pastat4 patalp4 mikroklimatas. 
K vapo koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore. 

2. PROJ1EKTUOJAMO STATINIO PAZIN'fINlIAli DUOMENYS

• Statinio pavadinimas. Paslaug4 paskirties pastato (unikalus Nr. 5696-0002-7014) rekonstravimo ir 
maitinimo paskirties patalp4 (unikalus Nr. 5696-0002-7014:0019) paskirties keitimo i prekybos paskirties 
patalpas Rotuses a. 1, Kretingos m., projektas.

• Statybos geografine vieta. Sklypas, kuriame rekonstruojamas pastatas yra Kretingos raJono 
savivaldybeje, Kretingos mieste, Rotuses a. 1.

• Statytojas (uzsakovas). Projekto uzsakove yra N. L. 

• Projektuotojas. Techninio projekto rengejas yra UAB ,,Kartografiniai projektai", Klaipedos skyrius, 
Geguzes g. l/Bokst4 g. 18, Klaipeda, tel. 8 46 493322. Projekto vadovas ir architektas - Rimgaudas 
Laužikas ( atestato Nr. A 409, KDP 3543, išduotas 2013 11 15).

• Projekto rengimo pagrindas. Projektavimo darb4 sutartis, projektavimo technine uzduotis, statytojo 
(uzsakovo) technine specifikacija, pastato bendrasavinink4 sutikimai, specialieji architekturos 
reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai. Techninis projektas parengtas vadovaujantis teises 
aktais ir kitais privalomais projekto rengimo dokumentais. 

Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu - paruosiamas techninis 
darbo rekonstravimo projektas projektavimo uzduotyje nurodytoms objekto dalims. Projekto sudetis ir 
detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize" reikalavimus. 

• Statybos rusis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 (2013 09 06 pakeitimas), statybos riisis yra:
• pastato rekonstravimas

• Statybos klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj.
Pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statini4 klasifikavimas" ir nekilnojamojo turto registro centnmo 

duomen4 banko israsus, pastatas yra paslaug4 paskirties - skirti paslaugoms teikti (tarp j4 buities) ir 
buitiniam aptamavimui: pirtys, grozio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuves, priemimo -
isdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai; esama patalp4 
paskirtis - maitinimo, planuojama patalp4 paskirtis - prekybos. 

• Statinio kategorija. Rekonstruojamas paslaug4 paskirties pastatas yra neypatingos svarbos statinys
STR 1.0l.03:2017,,Statiniq klasifikavimas".

• Statybos darbq ir statiniq naudojimo eiliskumas. Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu.

3. A TLIKTI STATYBINIAI TYRINEJIMAI IR TYRIMAI

• Sklypo matavimai. Sklypo toponuotraukq parenge UAB ,,Klaipedos inzineriniai tyrinejimai"
(2016.09.06).

• Pastato matavimai. Pastato kadastrinius matavimus parenge VJ registr4 centras (2006.09.06)



4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

• Kiimatines s�iygos, apkrovos ir poveikiai:
Naujos laikancios konstrukcijos apskaiciuotos nuolatini4 ir kintamaj4 poveiki4 nepalankiausiam
deriniui.
Nuolatiniai poveikiai: savasis konstrukcij4 svoris; grunto svoris.
Kintamieji poveikiai: vejo poveikiai; sniego apkrovos; naudojimo apkrovos ant pastato perdangos,

sij4 (gyvenamieji kambariai, san. mazgai, virtuve -150 kg/m2
; koridoriai ir laiptai-200 kg/m2

). 

Normine sniego apkrova yra 1-o rajono ir !ygi sk = 1,2 kN/m2
•

Vejo apkrova priimta III vejo apkrovos rajonui, vejo greitis Vref = 32 m/s. 
Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybini4 mechanizm4, medziag4 sandeliavimo ir kt. 

neturi virsyti pagrindini4 laikanci4 konstrukcij4 normini4 apkrov4. 
Grunt4 tyrimo darbai nera atlikti. 
RSN 156 -94 " Statybine klimatologija" Klaipedos zonai nurodo tokias klimatines sqlygas: 

1. vidutine metine oro temperatiira 7 ,0°C; 
2. absoliutus metinis oro temperatiiros maksimumas 34,0°C; 
3. absoliutus metinis oro temperatiiros minimumas -33,4°C;
4. salciausio penktadienio oro temperatiira -20°C.

• Teritorija, reljefas: zemes pavirsius sklype kinta nezymiai. Sklype zemes pavirsius suformuotas.

• Gretimos teritorijos, transporto tinklas - keliai, gatves: is siaures sklypas ribojasi su J. K.
Chodkeviciaus gatve, is ryt4, piet4 puses -su privacios nuosavybes sklypais, is vakar4 su rotuses aikste.
lvaziavimas i sklypq yra esamas nuo J.K. Chodkeviciaus g. Privaziavimai prie rekonstruojam4 pastat4 yra 
esami. Danga yra esamas asfalto ir cemento, biikle patenkinama.

• Zemes sklypas: zemes sklypas yra 0, 1331 ha ploto, netaisyklingos formos. Zemes sklypo kadastrinis
numeris Nr. 5634/0008 :905, zemes sklypo unikalus Nr. :4400-3090-2166.

• Zemes sklypo naudojimo biidas: komercines paskirties objekt4 teritorijos, visuomenines paskirties
teritorijos.

• Kitos daiktines teises:
• Statini4 servitutas (viespataujantis). Servitutas - teise aptarnauti pozemines, antzemines

komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,1331 ha. Servitutas - teise tiesti pozemines, antzemines
komunikacijas (tarnaujantis), plotas 0,1331 ha. Kelio servitutas - teise vaziuoti transporto
priemonemis (tarnaujantis), plotas 0,0163 ha. Kelio servitutas - teise naudotis pesciaj4 taku
(tarnaujantis), plotas 0,0084 ha.

• Specialiosios zemes ir misko naudojimo s�lygos:
• Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinkl4 ir jrengini4 apsaugos zonos -0,056 ha;
• Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkl4 apsaugos zonos -0,0039 ha;
• Nekilnojamaj4 kultiiros vertybi4 teritorija ir apsaugos zonos-0,1331 ha;
• Dujotieki4 apsaugos zonos -0,0176 ha;
• Elektros linij4 apsaugos zonos -0,0087 ha;
• Keli4 apsaugos zonos -0,0482 ha;
• Rysi4 linij4 apsaugos zonos -0,0048 ha.

• Sklype esantis statinys (pagal Nekilnojamojo turto registro isras�):
• pastatas - buitinis, unikalus Nr. 5696-0002-7014, statybos metai - 1960, paskirtis - paslaug4,

bendras plotas -1913,23 m2; naudingas plotas -20,56 m2, gyvenamasis plotas -15,01 m2, riisi4
(pusriisi4) plotas -63,08 m2, pagrindinis plotas -1408,93 m2

, uzstatymo plotas-719,90 m2
; tiiris

-8531 m3. Pastatas pastatytas 1960 m.



• Sklype ir salia jo esantys inzineriniai tinklai ir jrenginiai: Sklype esantis statinys genamos
kokybes vandeniu apn1pinamas is centralizuotll miesto tinkl"4. Buitinill nuotekll salinimas i esamus
centralizuotus miesto nuotekll tinklus. Silumos energijos tiekimas is esamll miesto silumos tiekimo tinkl"4.
Elektros enrgijos tiekimas is esamll miesto tinkl"4. Palei sklyp<!, praeina vandentiekio, lietaus ir fekalines
kanalizacijos tinklai, silumos ir karsto vandens tiekimo tinklai, dujotiekio tinklai, elektros linija, rysill

linija.

• Sanitarine ir ekologine situacija: sklypo sanitarine ir ekologine situacija yra normali. Sklype nera
susikaupusill siukslill ir aplinkai kenksmingll medziagq. Sklype ir netolimoje aplinkineje teritorijoje nera
kitll gamybinill objekt"4. Sklype ir gretimoje aplinkoje nera triuksmo ir tarsos saltini"4.

• Projektuojami privaziavimai, takai, aiksteles, dangos: projekte nurodytas esamas
privaziavimas (asfalto danga). Nauji privaziavimai, takai ir aiksteles neprojektuojamos. 

lvaziavimas i teritorij<!, esamas is Trumposios g. vedanciu pravaziavimu ( 4 m plocio ), is Rotuses a. 
arba J. K. Chodkeviciaus g. Pagal automobilill stovejimo vietll poreikill normas, pateikiamas STR 
2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietines reiksmes keliai. bendrieji reikalavimai", prekybos paskirties pastatams 
ne maisto produktll parduotuvems 1 vieta 30 m2 prekybos sales ploto. Prekybos sales plotas yra 61, 78 m2, 
todel reikalingll automobilill stovejimo vietll skaicius yra 3 vnt. Automobiliai statomi salia 
rekonstruojamll patalpll 15m atstumu irengtoje automobilill stovejimo aiuksteleje, kurioje telpa 30 
automobili"4. Pries pastato rekonstravim<!, kavines lankytojams buvo reikalingos 7 vietos. 

Automobilill stovejimo vietll poreikis apskaiciuojamas individualiai, ivertinant vykdomos veiklos 
specifik<!,, darbuotojll bei lankytojll skaicill, pastato padeti mieste, teritorijos aprupinim<!, viesuoju 
transportu ir kitus faktorius. 

Privaziavimo kelius, kurill bukle gali buti pabloginama, projektuojamo statinio statybos metu, 
privates tvarkyti statyb"4 planavimo organizatorius arba suinteresuotas asmuo vyriausybes nustayta tvaka 
(vadovaujantis LRV 2004-02-11 patvirtintu nutarimu nr. 155 ,,Del kelill prieziuros tvarkos apraso 
patvirtinimo" bei LR 1995-05-11 patvirtintu ,,Kelill istatymu" nr. I-891 ). 

• Sklypo vertikalus planiravimas, pavirsiq formavimas: sklype zemes pavirsius
suformuotas ir nekeiciamas. Teritorijoje esantys pavirsi"4 lygiai nekeiciami. 

• Aplinkos tvarkymas, teritorijos apzeldinimas. Tiksli dendrologija projekte 
nesprendziama. Teritorijoje prie pastato nauji aplinkotvarkos elementai neprojektuojami. Rekonstravimo 
projekte nenumatomi ir nebus atliekami jokie teritorijos pertvarkymo ar tvarkymo darbai, tad sklypo 
piano dalis nedetalizuojama - fiksuojami tik esami sklypo sprendiniai. 

5. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

• Statinio trumpa charakteristika, paskirtis:
Sklype rekonstruojamo pastato un. Nr.: 5696-0002-7014. Pastatas yra trij"4 aukstll, po rekonstravimo

prie pastato pristatyta dviejll aukstll priestatas. Rekonstravimo metu pastatas ir priestatas bus apjungiami i 
vien<!, pastat<!,, prapliacant ir padidinant pastato bendraji plot<!,. Dalis praejimai bus ardoma, dalis 
irengiama. Projektuojamos naujos sienos ir pertvaros. Rekonstrukcijos metu, bus atliekami fasadll bei 
stogo atnaujinimo darbai. Kertamos ir uztaisomos angos, kad rekonstruojamas pastatas atitiktq visus 
keliamus reikalavimus. 

Pastatas rekonstravimo metu bus padidinamas. Pastatas bus prapleciamas 3m i siaurirn; pusy. Bus 
pakeiciama sena stogo danga. Priestatas bus statomas is plytll ir gelzbetonio blok"4. 

Pastatai patenka j nekilnojamosios kulturos vertybes ,,Kretinga" (unikalus kodas Kultiiros vertybi4 registre 
17091) bei ,,Senojo miesto vi eta" ( unikalus kodas Kultiiros vertybi4 registre 12310) teritorijas. 
Projekto atitikimas registruot4 kulturos vertybi4 apskaitos dokumentuose nustatytoms vertingosioms savybems: 
Unikalus objekto kodas 17091 
Pilnas pavadinimas Kretinga 
Adresas Kretingos r. sav., Kretingos m. (Kretingos miesto sen.) 
Statusas Irasytas i registr<! ( registrin is) 
Rusis N ekilnoj amas 
Objektas irasytas kaip Vietove 



Vietoveje yra: Gatvi4 tinklas, aikstes planas, kapitalinio uzstatyroo 
Vertingosios savybes (vertybes sudetis, apirotis, fragroentai. 
vertingos dalys ir eleroentai): Arozius: XIII a. vid.; XV a.-XIX a. vid.; XVII a.pr.-XX a.vid. 

Projekto atitikimas vertingosioms savybems: Gatvi4 tinklas nekeiciaroas; aikstes planas bei kapitalinio 
uzstatyroo fragroentai nekeiciaroi. 

Unikalus objekto kodas 12310 
Pilnas pavadiniroas Senojo roiesto vieta 
Adresas Kretingos r. sav., Kretingos m. (Kretingos miesto sen.) 
Statusas Valstybes saugomas 
Rusis Nekilnojamas 
Obiektas jrasytas kaip Pavienis objektas 
Vietoveje yra: 313300 
Teritorijos plotas: 

Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas: 0 
Fizinio apsaugos zonos pozonio plotas: 0 

Pro_jekto atitikimas vertine:osioms savybems: Objektui nera nustatyt4 vertingaj4 savybi4 

Jei projekto sprendini4 jgyvendiniroui bus reikalingi zeroes judinimo darbai, archeologiniai tyrimai zeroes judiniroo 
vietose - biitini. 

Rotuses a. 1, Kretingoje pastato fotofiksacija 1 





• Rekonstruojamo pastato architektfi.ra (aukstingumas, tiiris, fasadq sprendiniai) ir
konstrukcijos:

Pamatai. Esamo pastato ir rekonstruojamo priestato pamatai yra betoniniai. 

Sienos. Dalis sienl! islieka esamos is plytl! ir betono blokl!, Dalis projektuojamos naujai: is plytl! ir 

betono blokl!, Pertvaros esamos murines, projektuojamos - lengvo profilio gipso kartono plokstes. 

Perdanga. Esama perdanga gelzbetonine, projektuojama - gelzbetonine. 

Stogas. Stogas - slaitinis. Esama stogo danga - ruberoidas, priestato danga - metalas, 

rekomenduojama - beasbestis siferis. Stogo dangci montuoti pagal galiojancius reikalavimus ir gamintojo 

rekomendacijas. Stogo nuolydziai 15° ir 30°. 
Grindys. Rekonstruojamo pastato grindys pirmame ir antrame aukste - medines, rusyje -

keramines plyteles. 
Langai ir durys. Langai ir durys numatomi PVC profilio. 

Pastato architektiira. priestatas projektuojamas lakoniskl! forml! slaitiniu stogu (15° ir 30°.) 
dviejl! auksto. Didziausias pastato aukstis nuo zemes pavirsiaus iki auksciausios stogo 

konstrukcijos - 6,85 m. Spalvinis pastato apdailos sprendimas parenkamas lakoniskas - tinkas, 

spalva -pilka RAL-7038, cokolis - tinkas, spalva-pilka RAL-7039, stogo danga - beasbestis 
siferis-spalva ruda RAL-8011. Pastato architekturiniai sprendiniai, turiai, apdailos medziagos, 

spalvos parenkami atsizvelgiant i savininko pageidavimus ir nepazeidziant treciajl! asmenl! 

interest!, Aplinkinil! pastatl! spalvos: sviesiai pilka, pilka, gelsva, balta; aplinkinil! pastatl! apdailos 

medziagos sienoms: dekoratyvinis tinkas, medines dailylentes, klinkerines plytos ir plyteles; 

aplinkinil! pastatl! stogo dangos: siferio lakstai, profiliuoti skardos lakstai, cerpes. 
Pasirenkamci fasadl! apdailos sprendimci lemia pasirinkta statybine medziaga. Pastato apdaila, 

atsizvelgiant i esamo uzstatymo apdailci ir spalvas, atitiks susiklosciusi uzstatymci bei sklandziai 
papildys esamos teritorijos uzstatymci. 

6. NUMA TOMI V AND ENS IR ENERGIJOS TIEKIMO SAL TINIAI,
PROJEKTUOJAMI LAUKO INZINERINIAI TINKLAI

• Vandens tiekimas: Is centralizuotl! miesto tinkll!,
• Elektros energijos tiekimas: is esaml! miesto tinkll!,
• Silumos energijos tiekimas: esaml! miesto silumos tiekimo tinkll!,
• Dujotiekio tinklai: neprojektuojamas.
• Nuotekq salinimas: i esamus centralizuotus miesto nuotekl! tinklus.
• Lietaus surinkimas: esami, rekonstruojami.
• Rysiq tinklai: praeina palei sklypci.
• Vedinimas: esamas per ventiliacijos kanalus ir orlaides, irengtas languose. Rusio patalpos bus

vedinamos per esamus suprojektuotus vedinimo kanalus, irengtus priestate.

7. STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Privaziavimas prie rekonstruojamo statinio islieka esamas is Trumposios g. vedanciu 4 m 

pravaziavimu. Taip pat yra galimybe privaziuoti prie rekonstruojamos pastato dalies is J. K. 
Chodkeviciaus g., Rotuses a., danga - asfaltas, bukle - gera. Naujos takl!, privaziaviml! dangos 

neprojektuojamos yra esamos betonines dangos. Esamos kiemo aiksteles ir tak4 danga - betonine, bukle -
gera. Automobilil! ir technikos stovejimas sprendziamas sklypo ribose. ,A

8. GALIMA STATYBOS JTAKAAPLINKAI, GYVENTOJAMS,
GRETIMOMS TERITORIJOMS 

• Geriamojo vandens bei nuotekq tvarkymo priemones. Rekonstruojamos patalpos ir priestatas
aprupinamas geriamuoju vandeniu is esaml! centralizuotl! miesto vandentiekio tinkll!, Nuotekl! tvarkymo 

priemones - fekalines nuotekos is rekonstruojaml! patalpl! ir priestato isleidziamos i centralizuotus miesto 

nuotekl! tinklus. 



• Atliekq tvarkymas. Atliekq tvarkymas rekonstruojamuose pastatuose statybos ir eksploatacijos metu
turi biiti atliekamas vadovaujantis galiojanciomis ,,Atliekq tvarkymo taisyklemis". Visais atvejais atliekos
turi biiti renkamos, saugomos ir riisiuojamos taip, kad nekeltq pavojaus zmoniq sveikatai ir aplinkai.
• Statybiniq atliekq tvarkymas. Numatomi tokie statybiniq atliekq kiekiai:

plytq lauzo - iki 3,0 t; 
betono lauzo - iki 3,0 m3

;

metalo lauzo - iki 400 kg; 
medienos atliek4 - iki 3,0 m3

;

tuscios taros - iki 10 kg. 
Statybiniq atliekq isvezim<! jforminantys dokumentai turi biiti laikomi iki statinio pripazinimo 

tinkamu naudoti. 
Statybos aikstele turi biiti aptverta laikina tvora. Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo 

teritorija. 
Statybos metu statytojas jsipareigoja siekti, kad atliekq susidarytq minimaliis kiekiai, kuriq didzioji 

dalis biitq antrinio panaudojimo keliq, privaziavimq tiesimui ir pan. Tamybines ir transporto masinos bei 
mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybines 
medziagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi biiti sandari tam, kad pastarieji produktai nepatektq j 
grunt<!, Statybos ir eksploatacijos metu grieztai draudziama naudoti kenksmingas chemines medziagas. 
Betono ir skiedinio priemimui bei gamybai turi biiti jrengtos aiksteles su paklotu ir bortais. Statybines 
atliekos statybos metu iki jq isvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose ar kitoje 
uzdaroje talpykloje. Statybiniq atliekq turetojas nusprendzia, kaip ir j kuri<! tvarkymo viet<! bus 
gabenamos statybines atliekos, taip pat jis atsako uz tvarking<! jq pakrovim<! ir pristatym<! j S<!vartyn<!, 
Gruntas jrengiant pamatus ir gerbiivj panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti. Atliekamas 
gruntas isvefamas j miesto Savivaldybes Komunalinio iikio skyriaus nurodyt<! viet<!, Statytojas baigys 
statyb<!, priduodamas statinj priemimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj susidariusiq 
statybiniq atliekq, netinkamq naudoti ir perdirbti, pristatym<! i oficialq Sc!Vartyn<!, 

Neapdorotos nepavojingos statybines atliekos gali biiti sunaudojamos: 
• Statybvieteje, kurioje sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jq sunaudojimas numatytas statinio
projekte kaip uzpildas ar konstrukcine medziaga - inertiniq atliekq (betonas, plytos, keramika ir kt.)
frakcija, kurios daleliq dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina
konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvieteje tiesti, gruntas.
• Energijos gavybai - medienos atliekos (naudojimo biidas Rl), kurios neapdorotos medienos
konservantais, nepadengtcs gruntu ar dafais, kaip nustatyta dokumente ,,Atliek4 deginimo
aplinkosauginiai reikalavimai", patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 (Zin., 2003, Nr. 31-1290).
• Atliekq sluoksniq perdengimui s4vartynuose - pavojingomis medziagomis neuzterstas gruntas
arba kitos savo fizine struktiira panasios inertines atliekos (pvz. Atsijos, akmens vatos atliekos ir
pan.).

Su statybviete besiribojanciq gyvenamajq namq, veikianciq jstaigq, organizacijq, maisto pramones 
jmoniq, visuomenines paskirties statiniq, saugomq, rekreaciniq teritorijq, vertingu dendrologiniu, 
estetiniu bei krastovaizdzio formavimo poziuriu zeldiniq nera. 
• Statybos aikstele. Pastato statybos metu aikstele aptveriama zemes sklypo ribose neuztveriant esamq
keliq ir gatviq. Statybines medziagos sandeliuojamos taip pat zemes sklypo ribose. Krovininis transportas
medziagq iskrovimo metu netrukdys kitam transportui pravaziuoti esamomis gatvemis ir keliais.
Statybines atliekos bus kraunamos tam skirtoje zemes sklypo vietoje kriivose ar konteineriuose ir
isvefamos j S<!vartas.
• Statybiniq atliekq tvarkymas. Statybines atliekos turi biiti tvarkomos LR atliekq tvarkymo jstatymo
31 straipsniu nustatyta tvarka.

Statybos proceso m(tu statybines atliekos riisiuojamos j: 
tinkamas nauaoti vietoje atliekas (beto'no, keramikos, medienos, metalo gamm1q, 
termoizoliaciniq medziagq ir kt. nedegiq medziagq), kurias planuojama panaudoti aiksteliq, 
pravaziavimq, takq dangq pagrindams, jrenginiq ar priklausiniq statybai; 
tinkamas perdirbti atliekas (antrines zaliavos - betono, keramikos, bitumines medziagos), 
pristatomas j perdirbimo gamyklas; 
netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines siuksles, kenksmingomis medziagomis 



uztersta tara ir pakuote ), isvezamas ! SqVartas. 
Statybines atliekos iki j4 isvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos 

teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kruvose. Statybini4 atliek4 turetojas 

nusprendzia, kaip ir i kuriq tvarkymo vietq bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmones) ir 
atsako uz tvarkingq j4 pakrovimq ir pristatymq. 

Statytojas, baigys statybq, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus 
apie netinkam4 perdirbti ar panaudoti atliekq pristatymq i sqvartas. 

Statybini4 atliek4 isvezimq jformi.nantys dokumentai turi buti laikomi iki statinio pripazinimo 

tinkamu naudoti. 

• Statybos jtaka gyventojams, aplinkinems teritorijoms. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose
esantiems pastatams neigiamos jtakos nebus. Priejimai ir privaziavimai nebus apriboti. Kaimyniniq

sklyp4 ir pastatq jvadiniai inzineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos jtakos
gretimoms teritorijoms netures. Projekte atsizvelgta, kad nebut4 pazeisti treciajq asmen4 interesai, j4
gyvenimo ir veiklos sqlygos, nebloginamos gretim4 sklyp4 naudojimo sqlygos, apribojimai, uzstatymo
galimybes, privaziavimo keliai, pesciajq takai, gretimuose sklypuose esanci4 pastat4 insoliacijos.

Projekto sprendiniai nevarfo galimybes naudotis inzineriniais tinklais. Busto visumos projekto
sprendiniai jvertina ir nepazeidzia treciaj4 asmen4 gaisrines saugos priemoni4 ir sistem4 bei issaugo j4

funkcines savybes.

• Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga: Pastato statyba vykdoma is zmogaus sveikatai
nekenksming4 medziag4. Darbo patalpose darbo metu temperatura, atsizvelgiant i darbo veiklos pobudi ir
darbuotoj4 fiziny jtampq, turi atitikti silumines aplinkos normatyvinius dokumentus. Poilsio, sanitarini4
patalpq temperatura turi atitikti siq patalp4 paskirtj. Kad uztikrinti aplinkoje siuos parametrus numatoma:

a) buitini4 patalp4 vidaus apsildymas - elektriniais radiatoriais.

b) kadangi buitinese patalpose yra atidaromi langai, tai siltuoju met4 periodu numatomas naturalaus
oro tiekimas per atidaromus langus, o saltajam met4 periodui per naturalios ventiliacijos kanalus
ir languose jrengtas mikroventiliacijos angas.

Patalpose su slapiu rezimu jrengiama hidroizoliacija. 

Darbovietes, kiek jmanoma turi buti pakankamai apsviestos naturalia sviesa ir turi buti jrengtas 
dirbtinis apsvietimas, atitinkantis darbuotoj4 saugos ir sveikatos reikalavimus. Pagal skirtingos regos 

darbq ar veiklq, pastatatas priskiriamas VI kategorijai - kai atliekami netikslus (maziausiai tikslus) regos 
darbai (maziausio matomo objekto dydis yra didesnis kaip 5,00 mm). Remiantis HN 98:2000 ,,Naturalus 

ir dirbtinis darbo viet4 apsvietimas. Apsvietos ribines vertes ir bendrieji matavimo reikalavimai" darbo 
vietose, kuriose nuolat dirbama, rekomenduojama maziausia apsvietos ribine verte yra 200 lx 

nepriklausomai nuo mafo regos darb4 sudetingumo. Apsvietimo sistemoje gali buti derinamas bendras ir 
vietinis apsvietimas, ypac kai reikia dideles apsvietos tam tikriems darbams atlikti. Tokiais atvejais 

butinas papildomas vietinis apsvietimas. Darbo viet4 dirbtiniam vietiniam apsvietimui gali buti 
naudojamos islydzio ir kaitinimo, taro j4 ir halogenines, lempos. 

Atsizvelgiant i darbo veiklos pobudi ir darbuotoj4 fiziny jtampq, uzdarose darbovietese turi buti 
pakankamai grynas oras, atitinkantis normatyvinius dokumentus. 

Patalpose numatoma naturali ventiliacija. 

Geriamo vandens tiekimas numatomas is esamo artezinio gryzinio. 

Buitines nuotekos is rekonstruojamo pastato isleidziamos i esamq nuotek4 valymo jrenginj. 
Vidaus apdailai naudojamos sviesios, lengvai plaunamos, ekologiskos, turincios SAM atitikties 

pazymejimus, medziagos. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2002 reikalavimus. 

• Apsauga nuo triuksmo.
Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir salia jo esanci4 zmoniq girdimo triuksmo lygis nekelt4 

gresmes jq sveikatai ir atitikt4 j4 darbui, poilsiui butinas komfortines aplinkos sqlygas. 

Triuksmo lygis gyvenamyju ir visuomenines paskirties pastatu aplinkoje numatomi: maksimalus 

garso lygis 6-18 val. iki 55 dBA. 

Pastate ir jo aplinkoje triuksmo saltiniai bus tik automobili4 ir ventiliacijos sistem4 sukeliamas 
triuksmas. Numatoma, kad 40 m atstumu nuo sio pastato ekvivalentinis triuksmo lygis nevirsys 55 dBA. 

• Naudojimo sauga.
Irengiam4 dang4 pavirsiai siurkstus, nuolydziai minimalus. 



lrengiamos jzemintos eiektros rozetes. 
Visos apdaiios medziagos privaio tureti atitikties sertifikatus, patvirtinancius medziagos 

panaudojimo tinkamumq pataip4 vidaus apdaiiai, buti atestuotos siai paskirciai Lietuvos vaistybines 
visuomenes sveikatos prieziuros tamybos. 

Sienksciai numatomi tik dllf4 angose, jrengtose Iauko sienose. Visos pataipos turi pakankamq 
naturaI4 ir dirbtini apsvietimq. 

• Sanitarinio buitinio darbuotojq aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai: Pastate sprendziami
darbuotoj4 higienos ir buitinio aptamavimo reikaiavimai. Numatoma, kad rekonstruojamoje
fermoje bus jrengtos buitines pataipos. Persirengines ir buitinemis pataipomis naudosis 8
darbuotojai. Pastate, uzsakovo pageidavimu, jrengiamos 8 spinteies vyrams, nes kiekvienoje
pamainoje darbuojasi tik vyrai. Pastate yra jrengta poiisio pataipa, kurioje darbuotojai gaii
pasiidyti ir vaigyti savo atsinestq maistq, taip pat yra tuaietai vyrams ir moterims. Buities,
sanitarines ir higienos pataip4 grindys ir sienos turi buti lygios, Iengvai vaiomos. Dirbtinis
prausykI4, tuaiet4, persirengimo pataiplJ apsvietimas turi buti ne mazesnis kaip 100 Ix, asmeninill
apsaugos priemonilJ Iaikymo pataiplJ arba vietll - ne mazesnis kaip 50 Ix, poiisio ir maitinimo
pataiplJ - ne mazesnis kaip 200 Ix. Buities, sanitarines ir higienos pataipos siidomos ir vedinamos
turi buti pagaI teises akt4 reikaiavimus. Sildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo sistemll
nasumas ir j4 schemos turi buti tokios, kad pataipos oro temperatura, santykine dregme, judrumas,
tersaill koncentracija nurodytaj"4 pataipq ore nevirsytll nustatytajll higienos normll, oro kokybe
kiekvienoje pataipoje butll tokia, kad nekiitll pavojaus sveikatai ir nesusidaryt"4 nepaiankios
sanitarijos ir higienos sqiygos, nekiltll gaisro ir sprogimo pavojaus.

• Nejgaliqjq (ZN) specifiniq poreikiq tenkinimo sprendiniai: fermlJ ir sandeiiavimo pastatai
nepatenka i zmonems su negaiia svarbill statinill sqrasq (remiantis STR 2.03.01 :2001 ,,Statiniai ir
teritorijos. Reikaiavimai zmonill su negaiia reikmems". Statytojo pageidavimu sprendiniai
zmonems su negaiia neruosiami.

9. SAUGOMOS TERITORIJOS, KUL TUR OS PA VELDO,
URBANISTIKOS SPRENDINil) TRUMP AS APRASYMAS,

APSAUGINES IR SANITARINES ZONOS 

Statybos sklypas patenka i nekilnojamosios kultiiros vertybes teritorijas: Kulturos vertybe - Kretingos 
senojo miesto vieta (kodas - 12310), kultiiros vertybe - kretingos miesto istorine dalis (kodas - 17091 ). 

10. STATINil) STATYBOS IR NAUDOJIMO EILISKUMAS

Patalpos pridavimas eksploatacijai numatomas vienu etapu. Statybos eigoje Ieidziami neesmmrn1 
nukrypimai nuo projektinill sprendinill (pataiplJ piotll sprendiniai). 

11. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

• Papildomll statybinill skiypo tyrinejimll nereikia.
• Statytojas (uzsakovas) pasirenka statybos rangovq konkurso budu.
• Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kuri skiria rangovas.
• Statybos darblJ technoiogijos (vykdymo) projektq parengia rangovas arba statybos vadovas.
• Statybos darbai gaii buti atiiekami pagaI statytojo uzsakymq parengtq techninio projekto

dokumentacijq.
• Iki statini4 statybos pradzios butina aptverti statinill statybos vietq, paruosti medziaglJ ir gaminill

sandeliavimo vietas, jrengti buitines pataipas.
• Statybos kokybes kontroiei uztikrinti statytojas organizuoja techniny ir autoriny prieziurq.
• Zemes ir statinill statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti Ieidimus.
• Statybos aiksteie turi buti tvarkinga. Privaioma Iaikytis atitinkamll z}nyblJ reikalavim4 deI siuksiill

isvezimo statybos metu.
• Statinio statybos vadovas turi uztikrinti sauglJ darbq, apiinkos apsaugq bei tinkamas darbo higienos
sqiygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos apiinkos bei gamtos apsaugq, saiia statybos vietos
gyvenancilJ, dirbanci4 ir judancilJ zmonill apsaugq nuo statybos darbll keiiamo pavojaus, be to, nepazeisti
treciaj4 asmen4 gyvenimo ir veikios sqlyg4.



• Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektini4 dydzi4 neturi virsyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyt4 dydzi4.

12. NURODYMAI STATINIV EKSPLOATACIJAI

Statiniai suprojektuoti taip, kad biit4 isvengta nelaiming4 atsitikim4 ( del paslydimo, kritimo, sniego 
nuosliauz4, varvekli4 kritimo, susidurimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. Virs jejim4 jrengiami stogeliai. Sklype jrengiam4 dangq pavirsiai siurkstiis, nuolydziai 
minimali1s. Jrengiamos jzemintos elektros rozetes. Jvadine elektros apskaitos spinta jzeminama. 
Zaibosaugos jrenginiai jzeminami. 

Pastatas, jo sklypas, priejimai ir privaziavimai, priklausiniai ir inzinerines sistemos suprojektuotos 
ir turi bi1ti pastatytos taip, kad juos naudojant ir priziurint bi1t4 isvengta nelaiming4 atsitikim4. 
Nelaiming4 atsitikim4 rizika yra susijusi su: pesciaj4 judejimu; mechaninemis transporto priemonemis; 
elektros, duj4, sildymo ir karsto vandens, lauko ir pastato vidaus sistemomis. 

Pesciaj4 komunikacijos bi1sto visumos ribose projektuojamos taip, kad bi1t4 isvengta toki4 
nelaiming4 atsitikim4 priezasci4: 

kritimy: j zemesnj lygj is aukstesnio lygio, neapsaugoto aptvaru; per angq, neturinciq dangcio; ant 
laipt4 del j4 statumo ar del to, kad nejrengti tureklai; horizontalaus judejimo metu del netiket4 slenksci4 ir 
laipteli4; del slidzios grind4 ir kit4 judejimo pavirsi4 dang4 - tiek slapi4, tiek dregnq; 

atsitrenkimy: j zemas duf4 staktas; j permatomas arba slankias duris; j atidarytus langus; i stiklo 
atitvaras. 

Apribotas pesciaj4 nuovargis lipant laiptais, einant takais, vaikstant sklype. Atsizvelgta j galimyby 
jnesti ir isnesti is pastato ligonius ar suzeistus zmones nestuvuose, karstus, taip pat jnesti ir isnesti is 
pastato stambius baldus, kitus buities daiktus ir jrangq. Automobili4, transporto priemoniq, motocikl4 
komunikacijos gyvenamajame sklype projektuojamos taip, kad bi1t4 isvengta nelaiming4 atsitikim4 
priezasciq: 
2. kritimq j zemesnj lygj is aukstesnio lygio neapsaugoto aptvaru arba netinkamu aptvaru.
3. atsitrenkim4: j lubq konstrukcijas ar vamzdynus; j zemas ir/ar siauras staktas; j aptvarus, gatves ir
teritorijos elementus;
4. uzvaziavim4 ant pesciaj4 ir dviratininkq;
5. automobiliq slydimo ir virtimo del slidziq dang4.

Numatyta galimybe transporto priemonems apsisukti, nesudarant rizikos pestiesiems ir sklypo 
bei statiniq elementams. 

Suprojektuota erdve, pakankama transporto priemonems manevruoti ir jvaziuoti (isvaziuoti) j 
pazymetq stovejimo vietq be rizikos susidurti su kitais automobiliais ir saugykl4 bei garaz4 
konstrukcijomis ir jranga. 
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ARCHITEKTUROS DALIES AISKINAMASIS RASTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos sklypas, kuriame rekonstruojamas pastato (un. Nr. 5696-0002-7014 ) patalpos (unikalus 
Nr. 5696-0002-7014:0019) ir keiciama jq paskirtis is maitinimo i prekybos, yra Rotuses a. 1, sklypo kad. 
Nr. 5634/0008:905, Kretingos m., Kretingos sen., Kretingos r. savivaldybeje. 

2. PROJEKTUOJAMAS STATINYS

• Statinio tirumpa charakteristika, paskirtis:
Sklype rekonstruojamo pastato un. Nr.: 5696-0002-7014 patalpq un. Nr. 5696-0002-7014:0019. 

Keiciama patalpq paskirtis is maitinimo i prekybos paskirties patalpas. Pastatas yra trijq aukstq, po 
rekonstravimo prie pastato pristatomas dviejq aukstq priestatas. Rekonstravimo metu pastatas ir priestatas 
bus apjungiami i vienci pastatci, praplecant ir padidinant pastato bendraji plotci. Dalis praejimq bus ardoma, 
dalis jrengiama. Projektuojamos naujos sienos ir pertvaros. Rekonstravimo metu, bus atliekami fasadq bei 
stogo atnaujinimo darbai. Kertamos ir uztaisomos angos, kad rekonstruojamas pastatas atitiktq visus 
keliamus reikalavimus. 

Pastatas rekonstravimo metu bus padidinamas. Pastatas bus prapleciamas 3m i siaurirn; pusy. Bus 
pakeiciama sena stogo danga. Priestatas bus statomas is plytq ir gelzbetonio blokq. Siena tarp priestato ir 
esamos pastato dalies turi hilti priesgaisrine, del virsyto maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto. 

Pastatai patenka i nekilnojamosios kultiiros vertybes ,,Kretinga" (unikalus kodas Kultiiros vertybil! registre 
17091) bei ,,Senojo miesto vi eta" ( unikalus kodas Kultiiros vertybil! registre 12310) teritorijas. 
Projekto atitikimas registruotl} kultiiros vertybil! apskaitos dokumentuose nustatytoms vertingosioms savybems: 
Unikalus objekto kodas 17091 
Pilnas pavadinimas Kretinga 
Adresas Kretingos r. sav., Kretingos m. (Kretingos miesto sen.) 
Statusas Jrasytas i registni (registrinis) 
Rusis N ekilnoj amas 
Objektas jrasytas kaip Vietove 
Vietoveje yra: Gatvil! tinklas, aikstes planas, kapitalinio uzstatymo 
Vertingosios savybes ( vertybes sudetis, apimtis, fragmentai. 
vertingos dalys ir elementai): Amzius: XIII a. vid.; XV a.-XIX a. vid.; XVII a.pr.-XX a.vid. 

Projekto atitikimas vertingosioms savybems: Gatvil! tink!as nekeiciamas; aikstes planas bei kapitalinio 
uzstatymo fragmentai nekeiciami. 

Unikalus objekto kodas 12310 
Pilnas pavadinimas Senojo miesto vieta 
Adresas Kretingos r. sav., Kretingos m. (Kretingos miesto sen.) 
Statusas Valstybes saugomas 
Rusis Nekilnoj amas 
Objektas jrasytas kaip Pavienis objektas 
Vietoveje yra: 313300 
Teritorijos plotas: 

Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas: 0 
Fizinio apsaugos zonos pozonio plotas: 0 
Pro_jekto atitikimas vertine;osioms savybems: Objektui nera nustatytl} vertingajl} savybil! 

Jei projekto sprendinil! jgyvendinimui bus reikalingi zemes judinimo darbai, archeologiniai tyrimai zemes judinimo 
vietose - biitini. 



Rotuses a. 1, Kretingoje pastato fotofiksacija 1 

Rotuses a. 1, Kretingoje pastato fotofikacija 2 



• Rekonstruojamos negyvenamosios patalpos. Bendras plotas - 156,01 m2
, pagrindinis plotas - 91,44

m2
, pagalbinis plotas - 64,57 m2

, esama patalpq paskirtis - maitinimo, planuojama patalpq paskirtis -
prekybos. 

• Pastato architektiira. Pastato architektura islieka esama, spalvinis sienq sprendimas islieka esamas.
Priestato sienos ir pertvaros projektuojamos naujai, dalies sienq yra esamos. Rusio patalpose taip dalis
sienq projektuojamos nauja, dalis yra esamos. Kur reikia paliekami iejimai, padaromi nauji, ar naikinami.

• Planiniai sprendimai: pagrindinis iejimas i prekybos saly islieka esamas per esamcl priestatcl.
Patalpose projektuojamos sios ptalpos:
Riisyje: koridorius (1,47 m2

), prekybos sale (15,06 m2
), prekybos sale (46,72 m2), koridorius (3,92 m2),

skydine ( 4,59 m2
), san. Mazgas (1, 74 m2

), poilsiui skirta patalpa (11,90 m2), sandelis (8,07 m2),

persirengimo kambarys (6,29 m2), koridorius (1,38 m2), san. mazgas (2,94 m2), sandelis (5,44 m2)

Pirmame aukste: koridorius (1,13 m2
), koridorius (6,56 m\ kabinetas (11,90 m2

), ventiliacijos patalpa
(2,86 m2).
Antrame aukste: koridorius (9,41 m2

), kabinetas (14,63 m2
).

• Rekonstruojamo pastato architektiira (aukstingumas, tiiris, fasadq sprendiniai) ir

konstrukcij os:

Pamatai. Esamo pastato pamatai yra betoniniai. 
Sienos. Dalis sienq islieka esamos is plytq ir betono blokq. Dalis projektuojamos naujai: is plytq ir 
betono blokq. Pertvaros esamos murines, projektuojamos - lengvo profilio gipso kartono plokstes. 
Perdanga. Esama perdanga gelzbetonine, projektuojama - gelzbetonine. 
Stogas. Stogas - slaitinis. Esama stogo danga - ruberoidas, rekomenduojama - beasbestis siferis. 

Stogo dangcl montuoti pagal galiojancius reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas. Stogo nuolydziai 15°

ir 30°. 
Grindys. Rekonstruojamo pastato grindys pirmame ir antrame aukste - medines, rusyje -
keramines plyteles. 
Langai ir durys. Langai ir durys numatomi PVC profilio. 
Pastato architektiira. priestatas projektuojamas lakoniskq formq slaitiniu stogu (15° ir 30°.) 
dviejq auksto. Didziausias pastato aukstis nuo .zemes pavirsiaus iki auksciausios stogo 
konstrukcijos - 6,85 m. Spalvinis pastato apdailos sprendimas parenkamas lakoniskas -· tinkas, 
spalva-pilka RAL-7038, cokolis - tinkas, spalva-pilka RAL-7039, stogo danga - beasbestis siferis
spalva ruda RAL-8011. Pastato architekturiniai sprendiniai, turiai, apdailos medziagos, spalvos 
parenkami atsizvelgiant i savininko pageidavimus ir nepa.zeidziant treciajq asmenq interesq. 
Aplinkiniq pastatq spalvos: sviesiai pilka, pilka, gelsva, balta; aplinkiniq pastatq apdailos 
medziagos sienoms: dekoratyvinis tinkas, medines dailylentes, klinkerines plytos ir plyteles; 
aplinkiniq pastatq stogo dangos: siferio lakstai, profiliuoti skardos lakstai, cerpes. 
Pasirenkamcl fasadq apdailos sprendimcl lemia pasirinkta statybine medziaga. Pastato apdaila, 
atsizvelgiant i esamo u.zstatymo apdailcl ir spalvas, atitiks susiklosciusj u.zstatymcl bei sklandziai 
papildys esamos teritorijos uzstatymcl. 

• Pastatas savo konstrukcine schema nera sudetingas statinys (neypatingas statinys).
Rekonstravimo metu pastato laikancios konstrukcijos keiciamos, projektuojamos. Vadovaujantis STR
1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys", statinio rekonstravimo tikslas - perstatyti esamo statinio
laikanciclsias konstrukcijas ir tuo pakeiciant (padidinant, sumazinant) bet kuriuos statinio isores.matmenis
- ilgi, ploti, auksti, skersmenj ir pan. Laikoma, kad laikanciosios konstrukcijos perstatomos, kai:

9.1. pastatomi nauji aukstai; 
9.2. irengiamas naujas rusys, prapleciamas esamas; 
9.4. nugriaunama dalis esamq aukstq; 
9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimq statiniq) priestatas, jei del sio 

priestato pristatymo keiciamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikanciosios 
konstrukcijos; 



9.6. pakeiciamos bet kurios laikanciosios konstrukcijos kitomis laikanciosiomis 
konstrukcijomis, irengiamos naujos laikanciosios konstrukcijos, pasalinama dalis esanciq laikanciajq 
konstrukcijq. 

PASTABA: visas pastato konstrukcijas tikslinti statybos arba darbo projekto metu. 

3. ESMINil} STATINIO REIKALA VIM{} ISPILDYMAS PROJEKTE

• Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Projektiniai sprendimai uztikrina statinio mechanini patvarumc! ir pastovumc! statybos ir ilgalaikio 
naudojimo metu. 

Gaisrine sauga. 
Statinys turi buti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad kilus gaisrui: 

• statinio laikancios konstrukcijos tam tikrq laikq islaikytq apkrovas;
• butq ribojamas ugnies bei diimq plitimas statinyje;
• biitq ribojamas gaisro plitimas; gretimus statinius;
• zmones galetq saugiai iseiti is statinio ar biitq galima juos isgelbeti kitomis priemonemis;
• pradetq veikti gaisrines saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;
• ugniagesiai gelbetojai galetq saugiai dirbti.

Vertinant atitikimc! esminiams gaisrines saugos reikalavimams nagrinejama siais aspektais: 
./ Statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrc! laikc! islaikytq apkrovas .
./ Butq ribojamas ugnies ir dumq plitimas statinyje .
./ Butq ribojimas gaisro plitimas i kitus statinius .
./ Zmoniq evakuacija ir ispejimas apie gaisrc! .
./ Gelbejimo ir gesinimo darbai.

Pastatas priskiriamas P.2.4 statiniq grupei (paslaugq paskirties pastatai) ir P.3.5 funkcinei statiniq 
grupei, II atsparumo ugniai laipsnio. Gaisro apkrovos kategorijai reikalavimai nekeliami. 

Gaisrinit1 skyrit1 atskyrimo sienos ir perdangos -REI 60 (konstrukcijoms naudojama ne zemesnes kaip A2 -
s3, d2 degumo klases statybos produktai). Laikanciajl! konstrukcijl! atsparumas ugniai R45 (statybos produktt1 
degumo klase -B-s3, d2). Nelaikanciajl! vidinit1 sienl! - EI 15. Lauko sienl! atsparumas ugniai - EI15. Nutinkuotos 
sienos ugniai atsparumo klase A2 (nedegi medziaga). Aukstl!, pastoges patalpl!, riisio perdangos atsparumas ugniai 
- REI 20 (statybos produkt4 degumo klase -B-s3, d2). Stogo atsparumas ugniai-RE 20.

Statinit1 konstrukcijoms biitina naudoti statybos produktus, kurie nedidint4 statinio gaisrinio pavojingumo. 

Minimaliis priesgaisriniai atstumai tarp pastatq 
6 lentele ---=-----------r--,-----,----,.,,...-,-----,------�------------� 

Pastato atsparumo Atstumas (m) iki gretimq pastatq, kuriq atsparumo ugniai laipsnis 
ugniai laipsnis I II III 

6 8 10 

10 10 15 
Sie priesgaisriniai atstumai su kaimyniniais gyvenamaisiais namais ir tarp sklype projektuojam4 pastatl! yra 

neislaikyti. Yra arciau nei 8 metrai stovintys esami pastatai. 
Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas nustatomas pagal formuly: 

Fg = Fs·G·cos(90KH), 
cia: 
Fs - Sc!lyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas sio priedo 1 lenteleje, priklausantis nuo statinio 

paskirties, kv. m; 
KH - skaiciuojamojo aukscio koeficientas, KH =H/Habs; 6,20/10=0,62 
H - aukstis nuo gaisrq gesinimo ir gelbejimo automobiliq privaziavimo prie pastato zemiausios 

pavirsiaus altitudes, o kai gaisrq gesinimo ir gelbejimo automobiliq privaziavimo irengti nebutina, - nuo 
nesiojamajq gaisriniq kopeciq pastatymo zemiausios pavirsiaus altitudes, iki pastato auksciausio auksto 
(iskaitant mansardini) grindq altitudes, m, kuris neturi virsyti skaiciuojamosios' altitudes (Habs), m; 

Habs - skaiciuojamoji altitude, nurodyta 1 lenteleje, priklausanti nuo statinio paskirties, m; 
G - pastato gaisrines saugos ivertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1. 

Fg = 2000 kv.m.·l·cos(90·0,62) 



Gaisrinio sklyriaus maksimalus plotas apytiksliai lygus 1124 m2

Rekonstruojamo pastato uistatymo plotas - 719,90 + naujai pristatomo priestato -36m2=755,90
m2

. / gaisrinio skyriaus plotq itraukiami pastatl{ plotai iki kurilf nera islaikyti priesgaisriniai atstumai. 
Kaimyninio pastallf plotas, teritorija iki rekonstruojamo pastato ir rekonstruojamo pastato plotas 

2410 kv.m. 
Viso: -2410 kv.m. > 1124 kv.m. 
Gaisrinio skyriaus plotas virsija maksimallf gaisrinio skyriaus plotq. Priesgaisrini atstumq nuo 

kaimyninilf pastallf iki statinio skaiciuojant gaisrinio skyriaus plotq galima sumaiinti 20%, jei gaisro 
gesinimui numatytas gaisrinis hidrantas yra arciau nei 100 m. 

Gaisrlf gesinimui numatomas arciausiai esantys priesgaisriniai hidrantai. Gaisrlf gesinimui numatomas 
arciausiai esantis priesgaisrinis hidrantas, iki kurio yra maiiau nei 10 melrlf - J.K. Chodkeviciaus g. 2, GH121. 
Kitas artimiausias hidrantas yra adresu Trumpoji g. 5, GHJ 20 iki kurio yra apie 35 metrus. Kaimyninilf pastallf 
atsparumo ugniai laipsnis yra II, todel priesgaisrinis atstumas sumaiinamas nuo 8 m iki 6, 4 m. Gaisrinio skyriaus 
plotas sumaiinamas iki 1482 kv. m > 1124 kv. m. Statinio ir pastallf, iki kurilf neislaikyti priesgaisriniai atstumai, 
gaisrinio skyriaus plotas virsija nustatytq maksimallf gaisrinio skyriaus plotq, todel pastatas turi buti atitvertas 
ugniasiene. Ugniasiene II atsparumo ugniai laipsnio turi buti ne maiesne kaip REI 90. Ugniasiene gali buti 
planuojama tarp pastato ir priestato. Ugniasiene - pasyvioji priesgaisrine uitvara, dalijanti pastatus i 
atskirus gaisrinius skyrius. Jos konstrukcija ir kokybe turi buti tokia, kad kilus gaisrui vienoje ugniasienes 
puseje, ugnis negalellf persimesti i kitq pusi:;. Ji turi buti is ne iemesnes kaip A2 degumo klases statybos 
produkllf, sumontuota per visq pastato auksti ir neleisti gaisrui isplisti sugriuvus pastato konstrukcijoms 
is gaisro iidinio puses. Gaisrinis skyrius - statinys ar patalplf grupe, kurio paskirtis nustatoma pagal 
vyraujanciq patalplf naudojimo paskirtj [10. 7], atskirta nuo kitlf statinio dalilf nustatyto atsparumo 
ugniai priesgaisrinemis sienomis ir perdangomis arba kitomis atitinkamo veiksmingumo priemonemis, is 
kurilf negalimas ugnies plitimas nustatytq laikq. 

Kitlf pastallf gretimuose sklypuose arciau kaip 6,4 m nera. Sie pastatai priskiriami II atsparumo ugniai 
laipsnio. 

Rekonstruojamas statinys priesgaisrinemis uztvaromis neskirstomas, kadangi: pastat4 gaisrinio skyriaus 
plotas nevirsija nustatyt4 reikalavim4; taip pat pastat4 patalp4 paskirtys yra susijusios viena su kita, gaisro 
pavojingumo klase patalpose nenustatoma; vis4 patalp4 gaisro apkrovos tankis nenustatomas; pastat4 patalp4 
kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavoj4 nenustatoma. 

Stogo ir fasado medines medziagos apdirbamos ugniai atspariomis medziagomis ( antiseptine -
antipirenine priemone medienai uztikrinant B-s3, d2 degumo klasy. Atviros medines konstrukcijos 
padengiamos dviem sluoksniais priesgaisrinio lako, kuris medj padaro sunkiai degiu. Atstumai nuo 
mediniq stogo konstrukcijq iki kaminq horizontaliai - 0,26m. 

Gyvenamuosiuose pastatuose projektuojamos katilines. Katilines nuo gyvenamaj4 patalp4 atskiriamos 
sienos EI 45, durys (EW 30-C3) ir ne mazesnis kaip REI 45 atsparumo ugniai perdanga. 

Stogo ir fasado medines medziagos apdirbamos ugniai atspariomis medziagomis (antiseptine - antipirenine 
priemone medienai uztikrinant B-s3, d2 degumo klasy. Atviros medines konstrukcijos padengiamos dviem 
sluoksniais priesgaisrinio lako, kuris medi padaro sunkiai degiu. Atstumai nuo medini4 stogo konstrukcij4 iki 
kamin4 horizontaliai - 0,26 m. Stogo danga - beasbestis siferis. 

Fasad4 apdailai bus naudojamas dekoratyvinis tinkas. II atsparumo ugniai laipsnio pastat4 lauko sien4 
apdailai ir apsiltinimui is lauko, draudziama naudoti zemesnes kaip D - s2, d 1 degumo klases statybos produktus. 

Pagal gaisrines saugos reikalavimus is patalpos galimas vienas evakuacinis isejimas. Siekiant 
pagerinti evakuacijq is pastato, grindys turi buti lygios, o slenksciai gali buti tik durq angose. Durq 

angoJe. 

105. Leidziama vienq evakavimo(si) keliq jrengti:

105.2. is rusio ar cokolinio auksto, kai jame vienu metu gali buti ne daugiau kaip 15 zmoniq. Kai
rusyje ar cokoliniame aukste buna nuo 6 iki 15 zmoniq, reikia numatyti papildom11 avarinj isejimq i laukq 

vertikaliomis kopeciomis pro 0,6x0,8 m dydzio liukq arba 0, 75 x 1 ,5 m dydzio pritaikyt11 islipti lang11; 

105.7. is P.1.1, P.1.2, P.2.2, P.2.3, P.2.5, P.2.10, P.2.11, P.2.12, P.2.13, P.2.16 grupes pastatq, kai 

pastato auksciausio auksto grindq altitude nevirsija 6 m, o zmoniq aukste yra ne daugiau kaip 20; 

Pagal gaisrines saugos reikalavimus is pastatq galimas po vien11 evakuacinj isejimq. Siekiant 

pagerinti evakuacij11 is pastatq, grindys turi buti lygios, o slenksciai gali buti tik durq angose. Durq angoje 

esancio slenkscio aukstis turi buti ne didesnis kaip 15 cm. Leidziamas grindq auksciq skirtumas - ne 

mazesnis kaip 45 cm, jrengiant ne maziau kaip 3 pakopas. Durys turi buti ne zemesnes kaip 2 m, 

atsidarancios evakuacijos kryptimi. Evakavimosi keliq plotis naujai projektuojamuose pastatuose atitinka 

,,Gaisrines saugos pagrindinius reikalavimus". Bendras didziausias evakavimosi keliq ilgis nuo 

tolimiausios zmoniq buvimo vietos patalpoje iki isejimo i lauk11 arba laiptiny nevirsyja 30 m. Maksimalus 

evakuacijos kelio ilgis - 23 m. 



Dumtraukiq ir zidinio jrengimas pastate turi atitikti ,,Sildymo sistemu, naudojanciu kiet4ji kuni, 
gaisrines saugos taisykles". 

Nuo neizoiiuoto keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dumtakio sieneliq turi buti 
islaikomi ne mazesni kaip 500 mm atstumai iki statinio konstrukcijq, kuriq degumo klase mazesne kaip 
A2-s1, dO, ir kitq degiq medziagq. Nuo keraminio, ketaus, betoninio ir metalinio jungiamojo dumtakio 
isoriniq pavirsiq, izoliuotq ne mazesnio kaip 50 mm storio, ne zemesnes kaip Al degumo klases statybos 
produktais, turinciais maksimali'l eksploatavimo temperatiir'l, ne zemesny kaip 600 °C, turi buti islaikomi 
ne mazesni kaip 250 mm atstumai iki statinio konstrukcijq, kuriq degumo klase mazesne kaip A2-s 1, dO, 
ir kitq degiq medziagq. 

Atstumas nuo dumtraukio sieneles isorinio pavirsiaus iki statinio konstrukcijq, kuriq degumo klase 
zemesne kaip A2-s 1, dO, ir kitq degiq medziagq (isskyrus ne zemesnes kaip DFL degumo klases grindq 
dangas), turi buti ne mazesnis kaip: 

1. 250 mm;
2. 150 mm - iki zemesnes kaip A2-s 1, dO degumo klases statlmo konstrukcijq, per vis'l

konstrukcijos storj apsaugotq A2-s1, dO degumo klases karsciui atspariais statybos produktais, kuriq 
silumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W /m · K. 

� 150mm 

iemesnes kaip A2-sl, do 
degumo klases 
statinio konstrukcijos 

� 250mm 

__LJ] "'dumtraukis 
apsaugota ne zemesnes kaip 
A2-s1, d0 degumo klases 
statybos produktais, kurilj 
silumos laidumas 
ne didesnis kaip 0.065 W/mK 

1 paveikslas. Atstum11 iki iemesnes kaip A2-s1, dO degumo klases statinio konstrukcij11 ir kit11 mediiag11 nuo 

isorinio dumtraukio pavirsiaus nustatymo principas 

Kietojo kuro sildymo irenginiams turi biiti naudojami statybos produktai, ne zemesnes kaip A2-s1, dO 
degumo klasM. 

==-r-------
Dumtraukius, irengiamus pastato isorinese lauko atitvarinese konstrukcijose, draudziama siltinti statybos 

produktais, kuri4 degumo klase zemesne kaip A2-s1, dO. 
Ant diimtrauki4 leidziama itaisyti lengvai nuimamus, apsaugancius nuo krituli4 stogelius. Atstumas nuo 

diimtraukio virsaus iki stogelio turi biiti ne mazesnis kaip diim4 kanalo skersmuo arba ilgiausioji jo krastine. Siuo 
atveju stogo danga privalo biiti Broor(tl) degumo klases. 

Jei statinio stogo danga yra Froor (tl) degumo klases, diimtraukiai privalo tureti kibirksci4 gaudiklius. Tam 
naudojami is ne zemesnes kaip A2-s I, dO degumo klases statybos produkt4 pagaminti tinkleliai, kuri4 akutes ne 
didesnes kaip 15 x 15 mm. ,

Diimtraukio virsus, skaiciuojamas pagal auksciausiq stogq arba to paties ar priblokuoto statinio stogq, 
esanti mazesniu kaip 3 m atstumu nuo diimtraukio, kaip parodyta 2 paveiksle, turi biiti: 

• 

• 

• 

ne .zemiau kaip I m virs plokscio stogo; 
ne zemiau kaip 0,5 m virs stogo kraigo arba parapeto, jeigu atstumas tarp diimtraukio ir kraigo arba 
parapeto mazesnis kaip 1,5 m; 
ne zemiau kaip stogo kraigas arba parapetas, jeigu atstumas tarp diimtraukio ir stogo kraigo arba parapeto 
yra nuo 1,5 iki 3 m; 



.. 

• ne zemiau kaip linija, einanti nuo horizontalios asies 10° kampu zemyn nuo kraigo, kai diimtraukis nuo
kraigo yra nutolys daugiau nei per 3 m;

• ne zemiau kaip 1 m virs varstomo iango, jeigu atstumas horizontaiioje projekcijoje nuo diimtraukio iki
lango yra 3 m arba mazesnis;

• statiniuose, kuriq stogai priskiriami FRooF(tl) degumo klasei [8.3], diimtraukio virsus turi biiti 0,5 m
auksciau stogo, nei parodyta 2 paveiksle.

2 paveikslas. Dumtraukilf isdestymo principas 

Atstumas tarp sildymo jrenginio (isskyrus metalinio) ir statinio konstrukcijq, kuriq degumo klase zemesne 
kaip A2-s1, d0, ir kitq degiq medziagq, turi biiti ne mazesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, arba: 

• 250 mm - nuo sildymo jrenginio, kuris skirtas ne nuolatiniam patalpos sildymui;
• 500 mm - nuo kitokio sildymo irenginio;
• 500 mm ir 1000 mm - nuo sildymo jrenginio ir neapsaugotq zemesnes kaip A2-s 1, d0 degumo klases lubq.

Nurodytus atstumus galima sumazinti 50 proc., kai statinio konstrukcijos, kuriq degumo klase zemesne
kaip A2-s1, d0, ir kitos degios medziagos apsaugomos ne zemesnes kaip A2-s1, d0 degumo klases karsciui 
atspariais statybos produktais, kuriq silumos laidumas ne didesnis kaip 0,065 W Im -K, o storis ne mazesnis kaip 12 
mm. Mineta apsauga turi biiti papildomai 150 mm didesne uz sildymo irenginio isorinius matmenis.

Atstumas nuo metalinio sildymo jrenginio turi biiti ne mazesnis, nei nurodyta gamintojo reikalavimuose, 
arba, kaip pateikta lenteleje: 
Atstumai tarp metalinio sildymo jrenginio ir statinio konstrukcijq, kuriq degumo klase zemesne kaip A2-sl, 

dO, ir kitq degiq medziagq 

Pavirsiaus temperatfiros klase Saugus atstumas (mm) 

metalinis sildymo pavirsiaus temperatfira 
horizontaliai iki lubq iki grindq 

jrenginys (oC) 

Siltas pavirsius maks. 80 50 150 -

Karstas pavirsius aukstesne kaip 80-140 150°1 250 100 
Degimo pavirsius aukstesne kaip 140-350 500(1) 1000°> 250(1) 
Labai jkaitys pavirsius aukstesne kaip 350-600 1000<1) 1200°> 1000<1 J

IIJ V • . . .. • V 

-Saug4 atstum4 gahma sumazmt1 50 proc., kai statm10 konstrukctJos, kunq degumo klase zemesne kaip A2 s1, d0, 1r k1tos degios 

medziagos apsaugomos ne zemesnes kaip A2-s1, d0 degumo klases karsciui atspariais statybos produktais, kuri4 silumos laidumas ne 

didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mazesnis kaip 12 mm. Mineta apsauga turi buti papildomai 150 mm didesne uz sildymo jrenginio 

isorinius matmenis (zr. 5 pav.) . 



sienos ar pertvaro.s apsaugotos 

sienos ar pertvaros 

degumo klase 
iemesne kaip A2-s1, do 

ne iemesnes kaip A2-s1, do 
degumo klases statybos produktais, 
kuriq silumos laidumas ne didesns 
kaip 0,065 W/m•K, o storis 
ne maiesnis kaip 12 mm 

iemesnes kaip A2FL 
degumo klases grindys 

3 paveikslas. Sienos, pertvaros ar grindlf prie sildymo jrenginio, kurio sildomojo pavirsiaus temperatura 

aukstesne nei 80 °C, apsaugos principas 

Atstumas nuo pakuros iki priesais esancios bet kokio degumo statinio konstrukcijos tr kit4 degi4 
medziag4 turi biiti ne mazesnis kaip 1250 mm (zr. 6 pav.). 

250-500 mm priklausomai
nuo sildymo trenginio

!ti 
� 

atstumas nuo pakuros iki 
---II-, priesais esancios bet kokio 

degumu statinio konstrukcijos 
ir kittt degi4 medziag4 

4 paveikslas. Atstumo tarp sildymo jrenginio ir statinio konstrukcijos ir kitlf degilf mediiaglf nustatymo 

principas 

Zemesnes kaip A2FL degumo klases grindys po sildymo jrenginio pakuros durelemis ne mazesniame kaip 
700 x 500 mm plote turi buti uzdengtos ne mazesnes kaip A2-sl, d0 degumo klases statybos produktais (zr. 5 
pav.). Grind4 priesais sildymo irenginio pakur<! apsaugos ilgis j abi puses turi buti po 150 mm didesnis uz pakuros 
angos plotj. 

Atstumas nuo grind4 iki pakuros dureli4, pelen4 rinktuv4 ar duj4 kaitos kanalo dugno turi buti ne 
mazesnis kaip 210 mm, jeigu perdanga arba grindys yra zemesnes kaip A2FL degumo klases. Leidziama pakuros 
dureles, pelen4 rinktuv<! ar duj4 kaitos kanalo dugn<! jrengti grind4 lygyje, kai perdanga arba grindys yra ne 
zemesnes kaip A2FL degumo klases. 

Zemesnes kaip A2FL degumo klases grindis po sildymo jrenginiu, kurio kojeles zemesnes kaip 100 mm, 
reikia apsaugoti ne zemesnes kaip A2-s 1, d0 degumo klases karsciui atspariais statybos produktais, kuri4 siluminis 
laidumas ne didesnis kaip 0,065 W/m·K, o storis ne mazesnis kaip 12 mm. Mineta apsauga turi buti 150 mm 
didesne uz sildymo jrenginio isorinius matmenis. 



Diimtraukiai jrengiami vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija arba turi buti pilnaviduri4 

plyt4 . Miirui turi biiti naudojami karsciui atspariis skiediniai . Diimtraukio sieneles storis - ne mazesnis kaip 120 

mm. 

Pilnaviduri4 plyt4, isskyrus molio, diimtraukiuose privaloma jrengti jdeklus (pamusalus) [8.6], 

apsaugancius juos nuo ardanci4 derv4 ir riigsci4 kondensat4 poveikio, atitinkancius 25 punkto reikalavimus. 

Metalini4 jdekl4 segmentai turi biiti sujungiami neriidijancio plieno kniedemis ar specialiais uzraktais. 

Metalinius diimtraukius draudziama jrengti vienasienius, neizoliuotus. 

Turi buti numatyta galimybe diimtraukius ir ilgesnius kaip 1000 mm jungiamuosius diimtakius valyti, tam 

tikslui jrengiant valymo ir apziiiros angas. Pravalos dureles turi biiti sandarios, is karsciui atspari4, ne zemesnes 

kaip A I degumo klases statybos produkt4. 

Jungiamieji diimtakio vamzdziai turi sudaryti vertikalia kryptimi ne didesni kaip 90° kamp� (zr. 3 pav.). 

Jungiamieji dumtakio vamzdziai turi atitikti 25 punkto reikalavimus arba j4 sieneles turi biiti: 
" pilnaviduri4 molio plyt4 - ne plonesnes kaip 120 mm; 
• karsciui atsparaus betono - ne plonesnes kaip 60 mm;
• keramines arba ketaus - ne plonesnes kaip 4 mm;
• daugiasluoksnio lanksciojo metalo [8.10] - pagamintos is ne zemesnio kaip L50 medziagos tipo, ne

plonesnes kaip 0,1 mm storio.

pravalos 
dureles 

diimtraulcis 

jungiamasis diimtalcis 

ne didesnis lcaip 
90° 1campas 

lLsildymo 

....,. .... •-••• ,1 
jrenginys 

5. paveikslas. Dumtraukio prijungimo prie sildymo jrenginio principas

Jungiamojo dumtakio skerspjuvis turi buti ne mazesnis kaip sildymo jrenginio, pne kurio 

jungiamas, angos skerspjuvis. 

Vidiniq sienq, lubq, grindq pavirsiams jrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti reikalavimus: 

Patalp4 paskirtis Konstrukcij os Statybos produkt4 degumo klases 

Vidiniai koridoriai ( evakavimosi keliai) 
Sienos ir lubos RN 

Grindys RN 

Gyvenamosios patalpos 
Sienos ir lubos RN 

Grindys RN 

sienos ir lubos B-sl, d0

Buitinio aptamavimo patalpos 
grindys DFL-sl 

sildymo jrenginil.l 
patalpl.l grindys 

A2FL-Sl 

Patalpos, kuriose gali biiti iki sienos ir lubos D-s2, d20l 

15 zmoniq grindys RN

(IJ Sienq pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami statybos 
produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 

Projektas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos, higienos ir priesgaisrines 
saugos dokumentais bei atitinka ekologiniams, higieniniams, sveikatos apsaugos ir gaisriniams reikalavimams 

Angq uzpildq priesgaisrinese uztvarose atsparumas ugniai* 

Priesgaisrines Ang4, siiili4 Inzinerini4 
Uzsklandos ir 

Durys, vartai, konvejerio 
uztvaros 

liukai 
sandarinimo tinkl4 kanal4 

sistem4 
Langai 

atsparumas ugniai priemones ir sachtq 
s�rankos 

15 (nelaikancios EW20-C3 EI 15 EI 15 EI2 15 EW20 



. .vi dines sienos) 
20 (stogai) EW20-C3 EI 20 EI20 EI2 20 EW20 

45 (laikancios EW30-C3 EI 45 EI 45 EI2 30 EW 30 konstrukcijos) 
* - du rims, pro kurias evakuojasi ne daugiau 5 zmones, gali biiti taikoma CO klase, o jei evakuojasi ne daugiau 15 zmoni4 - CI klase.

Leidziama ang4 uzpildus jrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statini4 nelaikanciose vidinese sienose, lauko sienose.

Statiniq, statiniq gaisriniq skyriq atsparumas ugniai laipsnis 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcij4 element4 (turinciq ugnies atskyrimo ir 
(ar) apsaugos funkcijas) atsparnmas ugniai ne mazesnis kaip (min.) 

II RN REI 60(1J R 45(2J 
EI 15 
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(1) - konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnes kaip A2 - s3. D2 degumo kiases produktai;

(2) - konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnes kaip B-s3, d2 degumo klases statybos produktai;
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(3) - atsparumo ugniai reikalavimai Iauko sienoms netaikomi kai statinio auksciausio auksto grind4 altitude nevirsyja
6m; visame statinyje irengta stacionarioji gaisr4 gesinimo sistema.

Tarpai tarp laidlf, kabelilf ir vamzdzilf perejose per sienas ir perdangas turi buti per vis'! konstrukcijos 
stori uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga, kad negaletlf plisti gaisras bei kauptis vanduo, 
o esant reikalui, biitlf galimas lengvai pakeisti ar papildomai pakloti laidus bei kabelius. Kabeliai prie

degilf konstrukcijlf pavirsi4 numatomi kloti degimo nepalaikanciuose vamzdziuose. Suartejimuose ir
sankirtose, sumazejus atstumams tarp kabelilf ir vamzdynlf, kabeliai turi buti apsaugoti nuo mechaninilf

pazeidimlf visame suartejimo ruoze ir dar po 250mm i abi puses nuo jo.
Grindyse ir aukstlf perdangose kabeliai turi buti klojami kabeliniuose loviuose ar vamzdziuose, kad
eksploatavimo metu kabelius butlf galima pakeisti.

Eksploatuojant pastatus butina vadovautis Bendrosios gaisrines saugos taisykles 2010-07-27 Nr.1-223.

Gaisrlf gesinimui numatomas arciausiai esantis priesgaisrinis hidrantas. Gaisr4 gesinimui 
numatomas arciausiai esantis priesgaisrinis hidrantas, iki kurio yra maziau nei 10 metrlf - J .K. 
Chodkeviciaus g. 2, GH121. Kitas artimiausias hidrantas yra adresu Trumpoji g. 5, GH120 iki kurio yra 

apie 35 metrus. 
Kelilf, skirtlf gaisr4 gesinimo ir gelbejimo automobiliams privaziuoti, projektavimo reikalavimai: 

privaziuoti prie pastatlf, gaisro gesinimo saltinio turi buti naudojamos motorizuoto susisiekimo gatves ir 
keliai, jvairilf tiplf eismo zonos ir aikstes, atitinkancios teises aktlf nustatytus reikalavimus ir pritaikytos 
kelio dangos; kelias privaziuoti prie pastatlf, kurilf auksciausio auksto grindlf altitude mazesne arba lygi 
15 m, gali buti jrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki pastat"4; kelilf plotis turi buti ne mazesnis 
kaip 3,5 m, aukstis - ne mazesnis kaip 4,5 m; ties statiniais, kurilf auksciausio auksto grindlf altitude 

mazesne arba lygi 15 m, aklakelis turi baigtis ne mazesne kaip 12x 12 m aikstele; tarp statini4 ir keli4 
gaisr4 gesinimo ir gelbejimo automobiliams privaziuoti negali buti sodinami medziai ar statomos kitos 

kliutys. 
Artimiausia valstybine priesgaisrine gelbejimo tamyba Kretingos PGT yra adresu Kystucio g. 11, LT-

97142 Kretinga. 

Privaziuoti prie pastato ir gaisrini4 hidrant4 jrengti tinkami keliai gaisf4 gesinimo ir gelbejimo 

automobiliams privaziuoti, t.y. naudojamos motorizuoto susisiekimo gatves ir keliai, jvairilf tiplf eismo 

zonos ir aikstes, atitinkancios teises akt4 nustatytus reikalavimus. Automobili4 judejimas galimas is 

abiej4 isilgini4 pastato pusi4. 



Automobilinems kopecioms pastatyti prie pastato privaziavimai neprojektuojami, kadangi auksciausio 
auksto grind4 altitude mazesne kaip 15 m. Pasiekiamumas vertinamas pastatomomis ugmages14 
kopeciomis. 

Zaibosauga. Visi zaibosaugos elementai turi atitikti STR2.01.06:2009 reikalavimus. 



BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS 
BENDRIEJI STATYBOS DARBAI

Zemes darbai: vykdant zemes darbus, irengiant pagrindus ir pamatus ir inzinerini4 tinkl4 komunikacij4 
jvad4 jrengim�, turi buti vykdoma kontrole pagal STR 1.09.02:2005 ,,Zemes darbai". Pamatai is lauko puses 
neuzpilti gruntu turi bilti isvalyti nuo siuksli4, patikrinta vertikalines hidroizoliacijos kokybe ir jeigu butina, atlikti 
papildom� hidroizoliacijos irengim�. Priimant zemes darbus, reikia vadovautis STR 1.09.02:2005 ,,Zemes darbai" 
nurodymais. 

Muro darbai. Milriniai stulpai, piliastrai, tarplangiai, mazesni kaip 64 cm plocio, milrijami is rinktini4 
sveik4 plyt4. Plyt4 marke ir skiedinys turi atitikti numatytus projekte. 

Siilli4 storiai: vertikalils - IO mm, horizontalils - 12 mm. Pusini4 plyt4 leidziama naudoti ne daugiau 10%. 
Armuojant milr�, siilli4 storis turi virsyti susikertancios armatilros skerspjilvio sum� ne maziau kaip 4 mm, esant 
siillei iki 16 mm. Armuojant milr� isilgai, armatilros strypai pagal ilgj tarp savys sujungiami suvirinant. 

Muro kamp4 ir pavirsi4, lang4 ang4 plocio, tarpulangi4 plocio, siilli4 plocio, milro eili4 leistini nukrypimai 
duoti STR 2. 5.09:2005 ,,Murini4 konstrukcij4 projektavimas". 

Turi buti teisingai perristos siilles, reikiamas j4 storis ir uzpildymas. Muro horizontalumas ir vertikalumas 
turi atitikti normas, turi bilti teisingai jrengtos deformacines siilles, vent. kanalai. 

Visi leistini nukrypimai duoti STR 2. 5.09:2005. 
Stogas. Gyvenamojo namo stogas slaitinis. Stogo danga - skardos banguoti lakstai. Stogo dang� montuoti 

pagal galiojancius reikalavimus ir gamintojo rekomendacijas. 
Stogas suprojektuotas su siais sluoksniais: laikancios gegnes, difuzine plevele, vedinamas oro tarpas, istisinis 

tasas, grebestas, stogo danga. 
Naturaliam stogo konstrukcijos vedinimui stogo slaito apacioje turi buti angos, ne mazesnes kaip 0,2 % nuo 

Im plocio juostos stogo slaito pavirsiaus ploto, bet> 200 cm2/m. Stogo konstrukcijos viduje esantys vedinami oro 
tarpai turi buti ne mazesni kaip 200 cm2/m ir oro tarpo aukstis turi buti ne mazesnis kaip 20 mm. 

Stogo sanduros prie sien4 ir prie kit4 vertikali4 pavirsi4 turi bilti apskardinamos. Ant vertikali4 pavirsi4 
sandarinancias dangas butina uzleisti ne maziau kaip 150 mm ir patikimai uzsandarinti silikonais. Sandilros prie 
dilmtrauki4 uzsandarinamos 50 cm plocio juostomis, kurios ant dilmtraukio uzleidziamos 30 cm, o likys juostos 
krastas - 20 cm pakisamas po stogo danga, juosta priklijuojama bituminiais klijais. Dangos ir dilmtraukio sandilra 
apskardinama ir uztaisoma bituminiais klijais. Skardos spalv� taikyti prie stogo dangos. 

Stogo konstrukcijose montuojami milrlotai, gegnes. Isilginiai tasai tvirtinami prie gegni4 isilgai gegnes -
25x50 mm. Atstumas tarp tvirtinam4 grebest4 turi atitikti stogo dangos gamintojo reikalavimus. 

Medines konstrukcijos (milrlotai, gegnes) turi buti patikimai inkaruojami prie pastato laikanci4 konstrukcij4 
ir sujungti tarpusavyje. Inkaravim� atlikti i monolitiny gelzbetonintr pagalvy. 

Stogo laikancioms konstrukcijoms (gegnems, stygoms, milrlotams) turi bilti naudojama I rilsies pjaut� 
spygliuoci4 medien�. Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimui, grebestams) gali bilti naudojama III rilsies 
medien�. Medienos dregnumas turi buti ne didesnis kaip 20% ir ne mazesnis kaip 8%. Leistini medienos 
nuokrypiai: iki 100 mm plocio ± 2 mm, platesni4 kaip 100 mm± 3 mm. 

Visas medines konstrukcijos turi bilti antiseptikuotos ir padengtos antipirenine medziaga, o tose vietose, kur 
medis glaudziasi prie milro ar betono, i tarp� turi buti dedamas I sluoksnis rulonines hidroizoliacijos. Mediena turi 
buti padengta antiseptiku pagal jo gaminancios firmos reikalavimus. Darbai turi buti atlikti pagal RSN 99-87 
reikalavimus. 

Medienos apdorojimui galima naudoti tik sertifikuotas medziagas. 
Lietaus vandens nuvedimas isorinis - latakais ir lietvamzdziais. Lietvamzdziai nuo sienos turi buti atitraukti 

ne maziau kaip 20 mm. Prie sienos lietvamzdziai turi bilti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu, latakai turi bilti 
pritvirtinami ne didesniais kaip 800 mm atstumais. Lietlovio nuolydis turi buti ne mazesnis kaip 0,28°. 

Metalo darbai: metaliniai gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti standartus, technines s�lygas ir darbo 
brezinius. Plienines konstrukcijos privalo tureti gamybinius techninius pasus, o medziagos - sertifikatus. 

Metalini4 gamini4 suvirinimo reikalavimai duoti STR 2.05.08:2005 ,,Plienini4 konstrukcij4 projektavimas. 
Pagrindines nuostatos". Montuojant metalinius gaminius, draudziami smilginiai veiksniai. 

Metaliniai gaminiai turi buti nuvalomi nuo rildzi4, gruntuojami, dengiami dazais, emalemis, lakais, ar, 
apvyniojus tinklu, tinkuojami (kaip nurodyta projekte). 

Izoliacijos darbai: izoliacines medziagos turi buti panaudotos tokios, kokios numatytos projekte. Pakeitimas 
si4 izoliacini4 medziag4 leidziamas tik suderinus su uzsakovu ir projektuotojais. 

Grind4 jrengimas atliekamas pagal STR 2.05.13:2004 ,,Statini4 konstrukcijos. Grindys". 
Termoizoliaciniai darbai gali bilti pradeti tik po leidimo, kurj pasiraso uzsakovas ir atstovas organizacijos, 

kuri vykdys siuos darbus. 
Silumine (termoizoliacija) izoliacija: termoizoliaciniai darbai gali buti pradeti tik po leidimo, kuri pasiraso 

uzsakovas ir atstovas organizacijos, kuri vykdys siuos darbus. 



Irengiant stogo, grind4, sien4 silumos izoliacijq, turi buti patikrinta pries tai buvusi4 darb4 kokybe. Kad 
silumai nelaidaus sluoksnio naudojimo sqlygos biit4 optimalios, reikia numatyti horizontal4 dregmei nelaid4 
sluoksni, skirtq isorini4 ir vidini4 sien4 apsaugai nuo gruntinio vandens (isorinese ir vidinese sienose auksciau 
pastato arba statinio nuogrindos ), irengti vertikalinj vandeniui nelaid4 sluoksni, isorinius atitvar4 pavirsius daryti 
nelaidzius atmosferos krituliams, isoriniams apdailiniams apsauginiams sluoksniams naudoti ilgaamzes medziagas 
( atsparias salciams ). 

Parenkant siluminy izoliacijq slaitiniam stogui, sienoms, silumine varza ir silumos perdavimo koeficientas 
turi atitikti galiojancias normas. Jei projekte numatyta silumine izoliacija ploksci4 pavidalo, plokstes turi buti 
dedamos, glaudziant viena prie kitos pagal LST EN ISO 13787:2006 nurodymus. 

Reikalavimai, keliami paruostoms izoliacinems dangoms, nurodyti LST EN ISO 13787:2006. 
Apdailos darbai: apdailos darbai, isskyrus fasad4 apdailq, turi bilti atliekami esant pliusinei temperatiirai ir oro 
dregnumui daugiau 60 proc. 

Iki apdailos darb4 turi buti atlikta patalp4 apsauga nuo atmosferos poveikio, jrengta hidro, terrno, ir garso 
izoliacijos, islyginamieji sluoksniai. 

Gaminant apdailinius ir antikorozinius misinius, reikia vadovautis LST reikalavimais. 
Visiems dafymo darbams reikalaujama penkeri4 met4 garantija nuo objekto pripazinimo tinkamu naudoti datos. 
Rangovas priziuri dafymo darb4 tvarkq pagal statybos-montavimo darb4 sekos eigq. Dafymo darb4 
vykdymo tvarka turi buti suplanuota taip, kad nesukelt4 zalos aplink ir salia esancioms konstrukcijoms, kurios tures 
buti dazomos, ir kad statybos darbus but4 galima atlikti veliau, nepazeidziant uzbaigt4 pavirsi4. Darbo metodai, 
kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus, turi buti tinkami toms dafymo medziagoms. Atliekant dafymo 

darbus, reikia atsizvelgti i visus faktorius, turincius jtakq darbo rezultatams. Dafymo darbai atliekami taip, kad 

uzbaigtas pavirsius atitikt4 projektineje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumq ir isvaizdq. 
Uzbaigus darbus Rangovas turi pateikti Uzsakovui dokumentacijq, kurioje but4 nurodyti naudot4 medziag4 
pavadinimai, gamybos vieta, spalv4 kodai bei galimi garantijos liudijimai. 

Gaminiai, medziagos, jrengimai: visi gaminiai, medziagos ir jrengimai turi atitikti Lietuvos Respublikos 
reikalavimus, turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir tureti atitikties 
jvertinimo dokumentq. 

Visi gaminiai, jranga, medziagos turi atitikti nurodytus projektineje dokumentacijoje ir turi buti nauji. 
Visiems nukrypimams nuo technines specifikacijos (technini4 reikalavim4) turi buti gautas Uzsakovo sutikimas. 
Uzsakovas turi teisy atmesti gamini, medziagq ar jrangq be joki4 papildom4 islaid4 Uzsakovui, jei ji neatitinka 
technini4 reikalavim4. 

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techniniuose reikalavimuose ir projekto breziniuose nurodomus 
kokybes reikalavimus. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi buti su tinkamais pristatymo dokumentais 
nurodanciais j4 kokyby. Priesgaisrines durys turi tureti etikety, ant kurios turi buti pafymetas atsparumo ugniai 
laikas. Vis4 tip4 durys turi tureti Uzsakovo patvirtintus uzdarymo mechanizmus. 

Atvezt4 preki4 isvaizdq ir galimus defektus reikia patikrinti vizualiai. Gaminiai ir medziagos, pazeistos ar 
kitaip sugadintos del veiklos statybos aiksteleje, turi buti pakeistos naujomis Rangovo sqskaita. 

Vidaus ir isores apdailai, grind4 dangai nurodyt4 medziag4 pavyzdziai turi buti pateikti Uzsakovui iki darb4 

pradzios patvirtinimui gauti. Pateiktini pavyzdziai yra nurodyti techniniuose reikalavimuose. 

Jranga, inzinerini4 sistem4 dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie biltini tolimesnei pastato 
eksploatacijai, turi buti pazymeti identifikaciniais zenklais. Visa iranga matomoje vietoje turi tureti etiketes su 
lengvai skaitomu tekstu. Joje turi buti pafymetos pagrindines charakteristikos bei irangos pavadinimas. Prie 
gaisrini4 ciaup4 bei kit4 jrengini4 turi buti nurodyti zenklai, kaip to reikalauja Lietuvos standartas. Uz t4 zenkl4 
pateikimq ir patvirtinimq atsako Rangovas. 

Bendrosios statinio inzinerines sistemos: statybines - montavimo jmones vykdancios: vandentiekio ir 
nuotek4 tinkl4 statybos-montavimo darbus; sildymo sistem4 montavimo darbus; vedinimo sistem4 montavimo 
darbus; rysi4 tinkl4 statybos-montavimo darbus; elektros tinkl4 ir automatikos montavimo darbus, turi tureti 
jmones patvirtintas ir nustatyta tvarka iregistruotas statybos taisykles, LR Aplinkos ministerijos atestatq tr 
apmokytus specialistus si4 darb4 atlikimui. 

Statybos - montavimo darbai turi bilti vykdomi vadovaujantis veikianciomis normomis ir taisyklemis. 

Pries pradedant montavimo darbus, montuotojas turi susipazinti su gamintojo pateikta technine 

dokumentacija. 

Visi projekte numatyti prietaisai, irengimai, elektros jranga, automatikos skydai, kabeliai, montazines 
medziagos ir gaminiai turi buti sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi buti montuojami, isbandomi ir suderinami pagal j4 
gamintoj4 standartus arba techninius nurodymus. 



BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALA VIMAI IR NURODYMAI 

- Statinio bendroji projekto ekspertize yra neprivaloma pagal STR 1.06.03:2002

- Papildom4 statybini4 sklypo tyrinejim4 nereikia.

- Statybos rangov<l pasirenka statytojas (uzsakovas).
Statybos techniny prieziiir<l vykdo nustatyta tvarka atestuotas techninis priziiiretojas ,su kuriuo uzsakovas

sudaro sutarti (STR 1.09.05:2002). 

- Statybos darbai gali biiti atliekami pagal statytojo u.zsakymu parengt<l techninio projekto dokumentacij<l,

- Iki statybos pradzios biitina aptverti sklyp<l, paruosti medziag4 ir gamini4 sandeliavimo vietas, irengti
buitines patalpas. 

Statybos kokybes kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja techniny prieziiir<l, 

- Statiniq statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.

- Statybos aikstele turi biiti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkam4 zinyb4 reikalavim4 de! siuksli4
isvezimo statybos metu. 

- Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saug4 darb<!, aplinkos apsaug<l bei tinkamas darbo higienos S<!lygas

statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaug<l, salia statybos vietos gyvcnanci4, 
dirbanci4 ir judanci4 zmoni4 apsaug<l nuo statybos darb4 keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treciaj4 asmen4 
gyvenimo ir veiklos S<!lyg4. 

- Medziag4 kokybes reikalavimai:

1) Pries atvezant medziagas ir irengimus i statyb<l, techninei prieziiirai turi biiti pateikiami konkreci4
medziag4 dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gamini4, medziag4 If 
irengim4 kokyby ir technines charakteristikas, atitinkancias technini4 specifikacij4 reikalavimus. 

2) Medziagos, gaminiai bei irengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
3) Visos atvezamos i statyb<! medziagos turi biiti tokiame ipakavime, kokiame jas parduoda gamintojas -

su etiketemis ir dokumentais, patvirtinanciais j4 tapatyby. 
4) Statybines medziagos turi biiti sandeliuojamos taip, kad nekist4 j4 kokybe. Medziagos, sandeliuojamos

aiksteleje, turi biiti tinkamai isdestytos, kai reikalinga - izoliuotos, dziovinamos, sildomos ir tinkamai 
vedinamos, taip, kad kiekviena medziaga biit4 skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziiirejimui. 

5) Medziag4 tiekimas turi biiti pagal statybos darb4 eiliskum<l. Vengti ilgesnio medziag4 sandeliavimo.
6) Atveztos i statyb<! medziagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apziiirimi ir, jei yra defekt4 ar neatitikim4

uzsakymams - pareikstos rastu pretenzijos tiekejams. 

- Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektini4 dydzi4 neturi virsyti statybos

norminiuose dokumentuose nurodyt4 dyd.ziq. 

- Vykdant statybos darbus, vadovautis siais pagrindiniais dokumentais:
1. STR 1.01.03:2017 Statini4 klasifikavimas.
2. STR 1.05.01:2017 Statyb4 leidziantys dokumentai. Statybos uzomg1mas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisetai isduota statyba leidzianti dokumenta 
padariniu salinimas. 

3. Lietuvos Respublikos statybos istatymas.
4. STR 1.08.02:2002 Statybos darbai.
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.
6. GKTR 2.01 .01: 1999. LR teritorijoje statomq pozemini4 tinkl4 ir kom. geodeziniq nuotraukq atlikimo

tvarka. 
7. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje.
8. Kelimo kran4 saugaus naudojimo taisykles.
9. Darbovieci4 irengimo statybvietese nuostatai.
10. LR Darbo kodeksas.
11. LR darbuotojq saugos ir sveikatos istatymas.

• NURODYMAI STATINTIJ EKSPLOATACIJAI 

Pagrindiniai statiniq ir j4 konstrukcij4 prieziiiros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra: 
a) pasiekti, kad statiniai ir j4 konstrukcijos biit4 eksploatuojami nepazeidziant projektini4 sprendiniq,

statybiniq ir eksploatacini4 norm4; 
b) laiku pastebeti, teisingai ivertinti ir likviduoti atsiradusius statybini4 konstrukcijq defektus;
c) profilaktinemis priemonemis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidevejimo) statinius If J4

konstrukcij as; 
d) isvengti statini4 griiici4, o jei jos ivyko arba ivyko stichines nelaimes, isvengti papildom4 padarini4

ir nuostoli4. 



Prieziuros tikslai yra mazinti ardanciaj4 klimatini4 (vejo, lietaus, dregmes, temperaturini4 pokyci4, saules 
radiacijos), gruntini4 (vandens, tirpal4, klaidziojanci4 srovi4, biologini4), vidaus aplinkos (duj4, gar4, 
temperaturos, skysci4), mechanini4 (smugi4, vibracijos, trinties) poveiki4 itak<l statiniams ir j4 konstrukcijoms, 
islaikyti tinkamas statini4 eksploatacines savybes, nefalojant zmoni4 sveikatos ir aplinkos. 

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, butina priziureti, kad: 
• but4 tvarkingi isores atitvar4 (sien4, stog4, cokoli4 ir pan.), pamat4 ir kit4 konstrukcij4 dregmy

izoliuojantys irenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);
• but4 tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui nuo statini4 ir j4 konstrukcij4 (apskardinimai,

latakai, lietvamzdziai, jlajos, nuogrindos ir kt.);
• nesikaupt4 sniegas ir ledas prie sien4, svieslangi4, lang4 ir kit4 atitvar4 vertikali4 pavirsi4. Susikaupus

jam - pasalinti nuo sio pavirsiaus toliau nei 2 m atstumu;
• liuci4 metu ir tirpstant sniegui ar ledui priziureti, kad nesusidaryt4 vejo blaskomi vandens srautai,

slakstantys statini4 atitvaras ar kitas konstrukcijas;
• atitvar4 element4 sujungimo siulese ir kitose vietose neatsirast4 pavojing4 deformacij4 pofymi4

(plysi4, apsaugini4 sluoksni4 arba ekran4 pazeidim4, drenazini4 latak4 ar vamzdeli4 uzakimo ir pan.);
• atitvar4 konstrukcij4 apsauginio sluoksnio erozijos zidiniai, ypac vyraujanci4 vej4 kryptimis, but4

laiku pasalinti;
• ziemos metu nepersalt4 konstrukcijos, o jei numatyta projekte - laiku jas apsiltinti.

Saugant statini4 konstrukcijas nuo agresyvi4 gruntini4 poveiki4 butina priziureti, kad: 
• pamatai, pagrindai ir kitos pozemines konstrukcijos nebut4 tiesiogiai slakstomos gruntiniais

vandenimis ar tirpalais;
• but4 tvarkingos statini4 nuogrindos, nuolajos ir kiti vandeni pasalinantys irenginiai;
• tvarkingai veikt4 drenazines ir vandens salinimo sistemos;
• medziai but4 sodinami ne arciau kaip 5 m nuo statini4, o gelynai ar krumai - ne arciau kaip 2 m;
• neatsirast4 skysci4 ar duj4 pozeminiai nutekejimai ar migracijos, galintys sukelti konstrukcij4 korozij<l

ar sprog1mus;
• nebut4 pazeisti itaisai klajojancioms srovems neutralizuoti.

Pastato patalpose butina palaikyti normatyvini temperaturos, dregmes ir oro apykaitos rezim<l. 
Eksploatuojant pastat<l neperkrauti perdengini4 ir kit4 konstrukcij4 - nevirsyti normatyvini4 ar projekte 

nurodyt4 apkrov4 dydzi4. 
Neleidziama silpninti konstrukcij4, ipjaunant ar ispjaunant atskiras j4 dalis, gryziant ar ismusant angas ar 

skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikanciose konstrukcijose. 
Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcij4 darbo schemas. 
Metalini4 konstrukcij4 ir detali4 apsauga nuo korozijos turi buti nuolat atnaujinama. 
Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidziama. 
Medines konstrukcijos turi buti sausos, vedinamos. 
Pastatas ir jo konstrukcijos turi buti periodiskai apziurimos: pavasari - istirpus sniegui ir rudeni - iki sildymo 

sezono pradzios. 
Butina nuolat priziureti, kad but4 techniskai tvarkinga elektros, dujotiekio tinkl4 ir kita inzinerine jranga. 

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI 

Objekto techniniai ekonominiai rodikliai pateikiami aiskinamojo rasto priede atskiru dokumentu. 



Priestato ooriniq kamp]I koordinates 
Ta!kq 

X y 
Nr. 

1 6198557.48 327589.16 

2 6198554.18 327603.08 

3 6198550.89 327602.29 

4 6198547.01 327618.47 

5 6198533.48 327615.11 

6 6198533.83 327613.95 

7 6198533.35 327613.85 

8 6198534.37 327609.95 

9 6198534.65 327610.01 

10 619853514 327607.63 

11 6198530.61 327606.48 

12 6198529.84 327609.32 

13 6198505.36 327602.6i 

14 6198499.71 327601.17 

15 6198505.66 327577.85 

16 6198545.22 327587.96 

17 6198545.74 327586.18 

Objek:to vieta 

_l)(=6198550.00 
7Y=32755o.oo 
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UZsakovas: 

PP 
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+ 

Zymuo: 

SUTARTINIAI lYMEJIMAI 

Sklypo kampli numeris (1-8 taAkai) 

Pwto imnnJ kampq koordinamlj numeris (1-4 taAkai) 

Planuojamas jvwvimas i � 

Planuojamas jejimas i sk!YPII 

� Planuojami jejimai i � 

v -- Esami vandentiekio tinklai 
--- k r -·- Esami buitiniq nuotekq tinklai 

1-------------1 Esama 0.4kV pof.emine elektros tinklq linija 

1---H+-------1 Esama silumotiekio linija 
--- k L ---- Esama lietaus kanali7.acijos linija 

- Esama elektros 0,4kV oro linija

-- T -- Esama antzemine ir pof.emine JySilJ Jinija 

Esama drena1.0 linija 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (PASTATI} REKONSTRA VIMAS) 

PASLAUGTJ PASKIR.TIES PASTATAS Priei rekonstra� Po rekonstravimo 
bendrasis pastato plotas 1976,03 m2 2049,26m2 

pastato tiiris 8531 m' 8783 m' 
rekonstruojamo pastato ui.statymo plotas 719,90m2 755,90m2 

pn aulitis / aukAtq skaimus 5,100 m/ la. 6,845 m/2a. 
NEGYVENAMOSIOS PATALPOS Po rekonstravimo Prid rekonstravima 

bendrasis patalpq plotas 82,78m2 156,01 m2 

pagrindinis patalpq plotas 49,85m2 91,44m2 

pagaibinis plotas 32,93m2 64,57m2 

SKLYPO RODIKLIAI 
sklypoplotas 1331 m2 1331 m2 
bendras skiypo uzstatymo plotas 719,90m2 755,90m2 

uzstatymo tankumas 54%(0,540) 57% (0,567) 

uzstatymo intensyvumas 148% (1,484) 154% (1,539) 

Priestato i§oriniq kamp]I koordinates 

Ta!kq 
X y 

Nr. 

1 6198556.78 327591.36 

2 6198553.78 

3 6198550.87 

4 6198553.68 

SKLYPOSUTVARKYMOPLANAS 

KP-l 7 /26-TP-SP-01 

327602.85 

327602.10 

327590.63 

Laida 

1:500 0 

Lapas Lapq 

A409, KPD 3543

SL YPO RODIKLIAI 

Detaliuoju planu nustatytas Po rekonstruksijos 

57% 

154% 

61% uzstatymo tankumas 

uzstatymo intensyvumas 164% 



I 
I 
I 
I 
I 

/�-� I 

\"�)-t·
I 
I 
I 
I 
L----

R-9
spiiJ

ROSIO PLANAS M 1:100 

-!.a<=+-------------------------------------, 

R-2
�

1170 850 

I 
I 

I 

'----....,,.,.==···""'.''.fl 
I 

• I 
I � I 

. I 
I 

2420 I 
-· ,, 

·-------r---.1
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

<A';!-------+-------r-··07,����-��?,,�����7:.����'?;,�':;,'?���,���,��,nf,u __ -, ____ _ 
, _ __,, '·'"""'"""''-«-<�""""""""�"""'-'====-«-«_.,_,,_"""""'"""'"' 

I 

(1 

I 
I 

--------------� 

Pat.Nr. Pavadinimas Plotas rri 
Rosio patalpq eksplikacija 

R-1 Koridorius 1.47 m' 
R-2 Prekybos sale 46,/L m' 
R-3 Prekybos sale 15,uom' 
R-4 Koridorius 3.92m' 
R-5 Skydine 4,59m' 
R-6 San.mazgas 1,74m '  
R-7 Persirengimo kambarys 6.29 m' 
R-8 Poilsiui skirta patalpa 11,90 m' 
R-9 Sande/is 8,07m' 

R-10 Koridorius 1.38 m ' 
R-11 San.mazgas 2,94m' 
R-12 Sande/is 5 44m' 

Viso rasio aukste: 109,52 m' 

L =i Rekonstruojamos patalpos

Esamos sienos ir pertvaros 

Projektuojamos sienos ir pertvaros 

Atestato/ 
Projektuot� KARTOGRAFlN

diplomo � PROJEKT AI 
Nr. 

   Arch. 

UZsakovas: 

PP N. L. 

Zymuo: 

Laida 

ROSIO PLANAS 1:100 0 

Lapas LaplJ 

KP-17/26-TP-AD-01 5 

A409, KPD 3543

A409, KPD 3543
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SUT AR TINIAI ZYMEJIMAI: 

L � Rekonstruojamas priestatas 

D Esamos sienos ir pertvaros

Projektuojamos sienos ir pertvaros 

!Pat.Nr.l Pavadinimas
i Pirmo auksto patalpq eksplikacija 

! 1-1 i Koridorius 
1-2 I Koridorius 
1-3 I Kabinetas 
1-4 ! Ventiliacijos patalpa

I Viso pirmame aukste: 

Plotas m' 

1 13 m' 
6.56m' 
11,90 m' 
2,86m' 

22,45 m' 
8 

/,.-;,-,,-

,,'

L __________ I ______________ ----

JPat.Nr. I Pavadinimas ; Plotas ni I 
Antro auksto patalpq eksplikacija 

2-1 Koridorius 9 41 m ' 
2-2 Kabinetas ! 14 63 m'

Viso antrame aukste: · 24 04 m' 
Viso patalpose: 156 01 m 
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L � Rekonstruojamas esmas priestatas

PASTABOS: 
1. Stogo danga-beasbestis siferis. Stogo plotas-45 m2• 

2. Stogo nuosvyrq issikisim� nuo sienq ziureti stogo plane.
3. Lietvamzdziai nuo sienq turi biiti tvirtinami ne maziau kaip 20 mm. Lietloviai turi biiti
tvirtinami ne didesniais kaip 800 mm ats 

· · 
amzdziai ne didesniais kaip 2000mm 

atstumais. Lietlovio nuolydis turi biiti n�•ita 8°. 
� 

Arch. 

UZsakovas: 

-.., 

PP N. L. 

Zymuo: 

STOGO PLANAS 

KP-17 /26-TDP-AD-03 

1 :100 0 

Lapas Lap4 

3 5 

A409, KPD 3543

A409, KPD 3543



Esamas priestatas

5,00

2,90

2,40

6,10

Esamas priestatas
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PRIESTATO SPALVINIAI SPRENDIMAI:

Projektuojamo pastato fasadas - dekoratyvinis tinkas, spalva - šviesiai ruda (derinti su statytoju)

Langai plastikiniai - spalva, balta (nekeičiami)

Stogas, bituminė stogo danga - spalva ruda RAL-8011 (nekeičiama)

Projektuojamo pastato fasadas - dekoratyvinis tinkas, spalva - rusva (derinti su statytoju)
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