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Įmonės kodas 300584526 

Statinio projekto pavadinimas:                 
Vienbučio gyvenamojo namo Miško g. 34H, Giedručių k., 
Šakių sen., Šakių r.sav., statybos projektas 
 
Statinio kategorija: neypatingas 
Statybos rūšis:  nauja statyba A 1251 PV J.Zagorskas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 
 Proj. V.Zagorskienė 2020 0 

 
Etapas Užsakovas (statytojas): 

 

A. K., I.K. 278/2020-PP-SA-AR 
Lapas Lapų 

PP 1 3 

 
 

 
STATINIO ARCHITEKTŪROS  DALIES  

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS (TURINYS) 
 
 
Eilės 
Nr. 

Dokumento žymuo Dokumento   pavadinimas Lapo   Nr. 

1 278/2020-PP-BD-AR Projekto sudėties dokumentų žiniaraštis  2 

2 278/2020-PP-SA-AR Aiškinamasis raštas  3 

    

    

  GRAFINĖ DALIS  
    

3. 278/2020-PP – SP-1 Sklypo planas su pastatais  
4.  278/2020-PP – SP-2 Sklypo sutvarkymas  

5 278/2020-PP-SA-1 Pirmo aukšto planas M 1:100  

6 278/2020-PP-SA-2 Stogo planas M 1:100  

7 278/2020-PP-SA-3 Pjūvis A-A M 1:100  

8 278/2020-PP-SA-4 Fasadas M 1:100  

9 278/2020-PP-SA-5 Fasadas M 1:100  
    
    
    
    
    

    

    
    

    



 
 

 

278/2020-PP-SA-AR 
Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

 
 

 
 
 

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

2.1. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 
              
Statinio projekto pavadinimas 

Vieno buto gyvenamojo  namo Miško  g. 34H, Giedručių k., Šakių sen., Šakių  r. sav., statybos 
projektas;  

 
• Statybos vieta (adresas)  

Šakių  r.sav., Šakių sen., Giedručių k.,  Miško g. 34H. 
• Statytojas (užsakovas)  

A. K., I. K. 
• Projektuotojas. 

Techninį darbo projektą parengė Violetos Zagorskienės konsultavimo ir projektavimo IĮ.  
Projekto vadovas Jurgis  Zagorskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A1251). 

• Statybos finansavimo šaltiniai.  
Privačios lėšos. 

• Projekto rengimo pagrindas.  
Projektinių pasiūlymų  rengimo pagrindas yra sklypo nuosavybės dokumentai,  suderinti PP rengimo 
užduotis,  projektavimo darbų rangos sutartis. Statybos rūšis.  
Nauja statyba 

• Statinių paskirtis.  
6.1.Gyvenamosios  paskirties (vieno buto)  pastatas  –  skirtas gyventi vienai šeimai. 

• Statinio kategorija.  
Statiniai priskiriami neypatingos svarbos statinių kategorijai. 
 

2.3. STATOMI  STATINIAI 
 

Projektuojamas namas  - vienbutis gyvenamasis namas (nauja statyba) 
      (energ. nauding A+) 

Proj. namo bendras plotas            206,69 m2; 
Proj. namo naudingas  plotas        157,37 m2; 
Užstatytas plotas                           270,00 m2 ;  
Tūris                                               1300 m3. 
 
Tvarkymo darbai sklype  
Teritorijai reglamentuota naują statybą, naujų takų ir inžinerinių tinklų, žaliųjų plotų įrengimas;  
Statiniams – statybos darbai. 
Inžineriniams tinklams – vandentiekio ir biutinių nuotekų tinklų įvadų statyba, buitinių nuotekų 
valymo įrenginių statyba, elektros  įvado statyba. 
Želdiniai  
Sklype saugotinų želdinių nėra.  

 
2.4. PASTATO APIBŪDINIMAS 

Sklype projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas su dviejų  vietų garažu.  
Namas projektuojamas sklypo centrinėje dalyje, išlaikant 3,00m  ir  didesnius negu atstumus iki  

sklypo ribų.  



 
 

 

278/2020-PP-SA-AR 
Lapas Lapų Laida 

3 3 0 

 
 

Nuo kituose gretimuose sklypuose stovinčių  pastatų išlaikomi didesni kaip 10,00m atstumai.  
       Įvažiavimas į sklypą iš  Miško   gatvės. 
       Įėjimas į gyvenamąjį namą iš rytų pusės. 

Namas vieno aukšto, be rūsio. 
Pirmajame gyv.namo aukšte projektuojamas tambūras, prieškambaris, svetainė  su maisto 

gaminimo zona, 4 kambariai, techninė patalpa, vonia, sanmazgas, koridorius, sujungiantis technines 
patalpas ir garažą. Garažas numatomas  šiaurinėje namo dalyje. 

 
Pastato konstrukcinė schema ( detalus aiškinamasis raštas konstrukcinėje dalyje) 
Pasirinkta schema – išilginės ir skersinės laikančios sienos ir kolonos pastato centre.  
 
Pamatai 
Projektuojami iš gręžtinių polių su monolitine g/b juosta virš jų. Horizontali hidroizoliacija – 2 sl. 
hidroizolo ant bituminės mastikos. Pamatai po išorinėmis sienomis apšiltinami akmens vata vertikaliai 
iš vidinės pastato pusės iki 1,00m gylio grindų konstrukcijoje ir  4- horizontaliai, dedant papildomą 
1,00m pločio juostą visu išoriniu sienų perimetru.  
 
Sienos, pertvaros, kaminai 
Išorinės sienos – daugiasluoksnės. Vidinis sluoksnis mūrijamas iš 25 cm storio keraminių blokelių, 
izoliacinis skluoksnis – akmens vatos,  išorinė sienos dalis  - tinkas ant tinklelio. 
Vidinės sienos pertvaros – 12 cm storio keraminių blokelių. 
Numatyti metaliniai stulpai pastato stogui atremti ir pastovumui pagerinti. 
 
Stogas 
Šlaitinis, medinių konstrukcijų. Detalizaciją žiūr. konstrukcinėje dalyje. Stogo medinės konstrukcijos 
būtinai turi būti apdorotos nuo degimo ir puvimo. 
Siūloma langus gaminti mediniais rėmais su dviem 2 stiklų paketais.  
Durys 
Lauko durys – medinės. Vidinės durys – medinės.  
Stogo danga 
Molinės čerpės. 
 
Pastato vidaus inžineriniai tinklai 
      Šildymas – elektrinis. Patalpų šildymas radiatoriais ir šildomomis grindimis. Vandens pašildymui 
rekomenduojama įrengti dujinį ar elektrinį vandens šildytuvą. Šildymą ir katilo pajungimą įrengti 
pagal atskirai parengtą projektą. 
      Pastate įrengiamas rekuperatorius ( projektuojamas atskiru projektu). 
     Projektuojant mechaninio vėdinimo su šilumogrąža sistemas, numatyti sistemos techniniai 
rodiklius,  užtikrinančius atitikimą A+ energinio efektyvumo klasės pastato sistemoms keliamiems 
reikalavimams. 
      Numatoma galimybė prisijungti prie esamų dujotiekio tinklų, todėl galima įrengti dujų kuro katilą. 
            Maisto gaminimui numatoma įrengti elektrinę arba dujinę viryklą. 
















