
 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – GAMYBOS PASKIRTIES 
PASTATO, SKIRTO PLASTIKINIŲ GRINDŲ ŠILDYMO VAMZDELIŲ IR 

KABELIŲ KANALŲ GAMYBAI, STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS INFORMACIJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos 
organizatorius: 

UAB „Rehau Production LT“  

 

 

 

Poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentų rengėjas: 

UAB „Pajūrio planai“ 

  
  
  

2020 m. 



1 

 
  

PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS (PAV) 
PAVADINIMAS: 

Gamybos paskirties pastato, skirto plastikinių grindų 
šildymo vamzdelių ir kabelių kanalų gamybai, statyba ir 
eksploatacija 

  

PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS VIETA: 

Klaipėdos apskritis, Klaipėdos r., Klaipėdos m. 

savivaldybė, Klaipėda, Pramonės g. 35A  

  

PAV DOKUMENTŲ 

RENGIMO METAI: 
2020 m. 

  

PLANUOJAMOS ŪKINĖS 
VEIKLOS 
ORGANIZATORIUS: 

UAB „Rehau Production LT“ Laisvės pr. 121 Vilnius,  
tel. +370 5 2461400; +370 5 2461402 
el. paštas: vilnius@rehau.com 
 

  

PAV DOKUMENTŲ 

RENGĖJAS:  

UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, Klaipėdos 
miesto savivaldybė, tel. +370 698 08831,  
el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com 
 



2 

TURINYS 
ĮVADAS ............................................................................................................................................... 6 

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ ............................ 7 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys ..................................................... 7 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo duomenys ................................................ 7 

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS ..................................................................... 7 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą 

(Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 

punktą (-us)). ............................................................................................................................ 7 

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo 

naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi 

statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai 

(vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, 

griovimo darbų aprašymas. ....................................................................................................... 7 

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija (įskaitant produktus, kurie gali būti 

pavojingosios medžiagos ar mišiniai), technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, 

nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus) ......................................................... 8 

6. Žaliavų, produktų (įskaitant šalutinius ir tarpinius produktus), cheminių medžiagų ir mišinių 

naudojimas ir susidarymas, nurodant jų kiekius, o naudojant ar susidarant pavojingosioms 

medžiagoms ar mišiniams, taip pat nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją; radioaktyviųjų 

medžiagų naudojimas; pavojingųjų (nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir 

nepavojingųjų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos 

ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, produktų, medžiagų, mišinių ir atliekų 

kiekis....................................................................................................................................... 12 

7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, žemės (jos paviršiaus ir 

gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės......... 13 

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti kiekis per metus).

 15 

9. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant atliekų susidarymo 

vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, 

jų tvarkymas............................................................................................................................ 15 

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas. ...................... 16 

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, 

preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija. Duomenys 

apie numatomą taršą į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių ir apie taršos šaltiniuose numatomas 

išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – ŠESD). ................................................... 19 

12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) 

ir jos prevencija. ...................................................................................................................... 52 

13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir 

nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų 

skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos prevencija. ..................................................... 58 

14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir 

jos prevencija. ......................................................................................................................... 70 

15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių 

avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių 



3 
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ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija. Jeigu planuojama ūkinė veikla yra susijusi su 

pavojingosiomis medžiagomis, nurodytomis Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių 
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ĮVADAS 

REHAU grupė yra viena iš lyderiaujančių įmonių polimerinių gaminių sektoriuje. 
Nepriklausoma ir stabili įmonė yra šeimos verslas. Visame pasaulyje REHAU turi 170 
atstovybių, kuriose dirba apie 20 000 darbuotojų. REHAU tiekia gaminius iš polimerų statybos, 
automobilių ir gamybos pramonei. Daugiau nei 70 metų REHAU vysto ir tobulina savo 
gaminius, siūlydama rinkai patogesnius, saugesnius ir efektyvesnius produktus bei 
sprendimus. REHAU inicijuoja ir įneša svarų indėlį ekologinių bei ekonominių rytdienos 
reikalavimų įgyvendinimui mažos energijos pastatų statybai, atsinaujinančių energijų 
panaudojimui, vandens ūkiui, o taip pat transporto pramonei bei ateities statybai.  

UAB „Rehau Production Lt“ planuoja gamybos paskirties pastato, skirto plastikinių grindų 
šildymo vamzdelių ir kabelių kanalų gamybai, statybą ir eksploataciją Klaipėdos laisvojoje 
ekonominėje zonoje (LEZ) Pramonės g. 35A Klaipėdoje.  

Atsižvelgiant į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-
1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529, 2 priedo 11.18. p., planuojant gamybos ir pramonės 
objektų plėtrą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, kai užimamas 1 ha ar didesnis 
plotas, privaloma atlikti atranką ir nustatyti ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. 

Atrankos informacija rengiama remiantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo aktualia redakcija ir LR Aplinkos ministro 2017 m. 
spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu. 
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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ 

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys  

Juridinio asmens 
pavadinimas, kodas 

UAB „Rehau Production LT“, 305565070 

Adresas, telefono 
numeris, el. paštas 

Laisvės pr. 121 Vilnius, tel. +370 5 2461400; +370 5 2461402 
el. paštas: vilnius@rehau.com 

 

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo duomenys  

Juridinio asmens 
pavadinimas, 
kodas 

UAB „Pajūrio planai“, 302299127 

Adresas, telefono 
numeris, el. paštas 

Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Klaipėdos apskritis,  
tel. +370 698 08831, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com 

Kita informacija Aplinkos taršos sklaidos modeliavimo rengėjas: Taršos modelis, MB, 
direktorius Darius Pavolis, tel. +370 698 57038 

 Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ir PAV dokumentų 
rengėjo pasirašyta laisvos formos deklaracija, kad jo įgaliotas PAV 
dokumentų rengėjas atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 straipsnio 1 
dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus pateikta 6 priede. 

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS  

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant atrankos dėl PAV 
atlikimo teisinį pagrindą (Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo punktą (-us)). 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – gamybos paskirties pastato, skirto plastikinių 
grindų šildymo vamzdelių ir kabelių kanalų gamybai, statyba ir eksploatacija. 

Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama 
vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) įstatymo 2 
priedo 11.18. p., planuojant gamybos ir pramonės objektų plėtrą pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijose, kai užimamas 1 ha ar didesnis plotas.  

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir 
planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas 
užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė 
infrastruktūra (pvz., inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, 
energijos ir kt.), susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas.  

PŪV vietos fizinės charakteristikos pateiktos 4.1 lentelėje.  

4.1 lentelė. PŪV vietos fizinės charakteristikos  

PŪV vietos fizinės 
charakteristikos  

Apibūdinimas 

Žemės sklypo plotas1 PŪV numatoma vykdyti 4,9590 ha dydžio sklype  
Planuojama žemės sklypo 
paskirtis ir būdas (būdai)2 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės 
sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos. Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir 
būdas nebus keičiami. 

 
1 Duomenys pagal sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (pateiktas 2 priede) 
2 Duomenys pagal sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (pateiktas 2 priede) 
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PŪV vietos fizinės 
charakteristikos  

Apibūdinimas 

Funkcinės zonos Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma pastatyti  
dviejų aukštų gamybos paskirties pastatą su 
administracinėmis patalpomis. Taip pat numatoma įrengti 
lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę, sunkvežimių 
pakrovimo/iškrovimo zoną, gatavos produkcijos 
sandėliavimo zoną lauke, žaliavos silosus. Pastato 
teritorija bus apželdinta veja. Ties pagrindiniu įėjimu į 
pastatą ir trumpalaikio poilsio aikštele bus suprojektuoti 
dekoratyviniai želdiniai. Sklypo planas pateiktas 1 priede.  

Planuojamas užstatymo plotas, 
numatomi statiniai, įrenginiai ir jų 
paskirtys 

Numatomas sklypo užstatymo pastatu plotas – 18 670 
m2. Numatomas sklypo užstatymo kietosiomis dangomis 
plotas  – 14 865 m2. Numatomi žali plotai – 16 055 m2. 
PŪV metu numatoma pastatyti ir eksploatuoti gamybos 
paskirties pastatą, skirtą plastikinių grindų šildymo 
vamzdelių ir kabelių kanalų gamybai su 
administracinėmis patalpomis. Taip pat numatoma įrengti 
lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę, sunkvežimių 
pakrovimo/iškrovimo zoną, gatavos produkcijos 
sandėliavimo zoną lauke, žaliavos silosus. 

Reikalinga inžinerinė 
infrastruktūra 

Ūkinei veiklai reikalingas geriamojo vandens 
vandentiekis, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklai, elektros 
energijos, šilumos tiekimas, ryšiai. 

Numatomi griovimo darbai Nenumatomi 

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija (įskaitant produktus, kurie 

gali būti pavojingosios medžiagos ar mišiniai), technologijos ir pajėgumai (planuojant 
esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus) 

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma pastatyti ir eksploatuoti gamybos paskirties 
pastatą, skirtą plastikinių grindų šildymo vamzdelių ir kabelių kanalų gamybai su 
administracinėmis patalpomis. Planuojamos ūkinės veiklos produkcija ir pajėgumai pateikti 5.1 
lentelėje. Produktai, kurie gali būti pavojingosios medžiagos ar mišiniai gaminami nebus.  

5.1 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos produkciją ir pajėgumus 

Pavadinimas (asortimentas) 
Mato vnt., 
t, m3 ir kt. 

Didžiausias kiekis per 
metus 

Grindų šildymo vamzdelis t 9000 

Kabelio kanalas t 20 000 

Projektuojamas pastatas yra dviejų aukštų, A+ energetinio naudingumo klasės. 

Pirmajame aukšte suprojektuoti sandėliai, gamybinės ir inžinerinės infrastruktūros patalpos. 
Antrajame aukšte suprojektuotos administracinės, buitinės ir poilsio patalpos. 

Projektuojami du įvažiavimai į sklypą iš Pramonės gatvės. Eismas sklype organizuojamas 
ratu. Šiaurės rytų pusėje projektuojama 8 sunkvežimių pakrovimo/iškrovimo zona. Pietryčių 
pusėje projektuojama gatavos produkcijos sandėliavimo zona lauke. Išilgai Pramonės gatvės 
projektuojama 155 vietų lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė. Numatyti priešgaisriniai 
apvažiavimai iš visų pastato pusių. Pastato teritorija bus apželdinta veja. Ties pagrindiniu 
įėjimu į pastatą ir trumpalaikio poilsio aikštele suprojektuoti dekoratyviniai želdiniai. 
Projektuojamos gamyklos teritoriją numatyta aptverti sekcijine, virinto tinklo tvora. 

Sklype projektuojami žaliavos silosai. Priešgaisrinėms reikmėms, nutrūkus elektros 
tiekimui, kaip rezervinis energijos šaltinis, projektuojamas dyzelinis generatorius, šildymui 
numatoma naudoti centralizuotą šildymą. 
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5.1 pav. Pastato vizualizacija 

PŪV technologija 
Grindų šildymo vamzdeliai bus gaminami iš polietileno (PE) miltelių. Kabelių kanalai bus 

gaminami iš polipropileno (PP) bei polietileno (PE) granulių. Žaliava į planuojamos ūkinės 
veiklos vietą bus pristatoma sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ir laikoma silosuose 
lauke. Silosai žaliava bus tiesiogiai užpildomi iš transporto priemonių. Polipropileno (PP) bei 
polietileno (PE) granulėms numatoma įrengti 9 silosus, o polietileno (PE) milteliams laikyti 4 
silosus.  

Polipropileno (PP) bei polietileno (PE) granulių silosai neturi įrengtu filtrų, nes granulės 
nedulka ir neįtakoja aplinkos oro kietosiomis dalelėmis. Šiems silosams reikalingas nedidelis 
suspausto oro kiekis – < 1 Nm³/h. 

Polietileno (PE) miltelių silosai yra įrengti su filtrais ant stogo, reikalingas suspausto oro 
kiekis – 7 Nm³/h. Filtrai veikia tik siloso užpildymo iš autotransporto metu t. y. 2 kartus per 
dieną, užpildymas vyksta apie 2 val. 

Prie silosų taip pat bus įrengtas kompresorius 45 kW, džiovintuvas 20 kW ir rotacinis 
vožtuvas 5 kW.  

Numatoma vieno siloso talpa – 120 m3. 

Žaliavos pakrovimo metu iš silosų išsiskirs kietosios dalelės. Pagal PŪV organizatoriaus 
pateiktą informaciją bus įrengti filtrai po kurių išmetama kietųjų dalelių koncentracija bus 10 
mg/m3.  

Grindų šildymo vamzdelių gamybos technologinis procesas  

• Numatoma, kad grindų šildymo vamzdelių gamybai bus įrengtos 24 gamybos 
linijos. 

• Žaliava iš siloso uždara sistema yra paduodama į dozatorių. Visi dozatoriai yra 
prijungti prie centrinės vakuuminės stoties.  

• Dozatoriuje PE milteliai kryžmiškai susiejami su reakcijos sukėlėju – 
polimerizacijos inhibitoriumi. Papildomai paduodamas stabilizatorius, kuris saugo nuo 
išankstinio kryžmiško susiejimo ir terminio senėjimo. Tuomet ektruderyje ekstruzijos proceso 
metu įvyksta reakcija – PE atomai kryžmiškai susiejami ir stabilizuojasi. Pagamintas vamzdis 
išeina pro pagrindinio ekstruderio priekį ir plastifikatoriaus įrenginio stumiamas, o traukimo 
įrenginio traukiamas juda per padengimo bloką (padengimas klijų ir deguonies barjero 
apsauginiu sluoksniu), kalibravimą, aušinimo vonią bei yra patikrinamas aukštos įtampos 
įrenginio ir linijos gale suvyniojamas į ritinius.  
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• Gali būti vykdomas koekstruzijos procesas, kai vamzdelis yra padengtas spalvoto 
polimero lakštu.  

• Vadovaujantis PŪV organizatoriaus pateiktais duomenimis, gamybos metu 
išsiskirs LOJ, ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-heksanalis). Teršalų koncentracijos 
buvo priimtos pagal PŪV organizatoriaus pateiktus teršalų matavimo rezultatus veikiančioje 
analogiškoje gamykloje. Buvo priimtos maksimalios išmatuotos teršalų koncentracijos, atskirai 
įvertinant diferencijuotų LOJ (ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-heksanalis) 
koncentracijas bei bendrą išmatuotų LOJ kiekį. Matavimų protokolas pateiktas 4 priede. 

• Vadovaujantis PŪV organizatoriaus pateiktais duomenimis, grindų šildymo 
vamzdelių gamybos metu susidarys ozonas. Ozono koncentracija buvo priimta pagal PŪV 
organizatoriaus pateiktus teršalo matavimo rezultatus veikiančioje analogiškoje gamykloje. 
Buvo priimtas blogiausias variantas, kad protokole nurodyta maksimali koncentracija – 0,5 
mg/m3 – išsiskirs per visas ištraukiamąsias ventiliacijas. Matavimų protokolas pateiktas 4 
priede. 

• Ritiniai pakuojami į kartono dėžes ir kraunami ant euro padėklų arba kraunami 
tiesiog ant euro-padėklų prieš tai surišus juosta. Po to gaminys gabenamas į sandėlį. 

• Ekstuzijos įrankiai turi būti išvalomi nuo sureagavusio polimerizacijos inhibitoriaus. 
Dengimo patalpoje ekstruzijos įrankiai yra išardomi, išvalomi šepetėliais ir padengiami nauja 
danga. Dengimo metu yra naudojamas tirpiklis, valiklis ir gruntas. Skystos cheminės 
medžiagos yra užpurškiamos ant įrenginio tuomet jis kaitinamas aukštojo temperatūroje, o 
atvėsęs vėl surenkamas į ekstruzijos įrankį. Dengimo proceso metu išsiskirsiančių teršalų 
kiekis buvo apskaičiuotas pagal dengimui naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų 
lapuose nurodytus teršalus ir jų koncentracijas. Numatoma, kad išsiskirs toluenas, 
etilbenzenas, ksilenas, LOJ ir chromo oksidas. 

• Netinkamos kokybės produkcija yra susmulkinama grąžintos produkcijos 
patalpoje, sandėliuojama didmaišiuose ir parduodama kaip antrinė žaliava. Nekokybiškų 
gaminių smulkinimo metu išsiskirs kietosios dalelės. Pagal PŪV organizatoriaus pateiktą 
informaciją bus įrengti filtrai po kurių išmetama kietųjų dalelių koncentracija bus 10 mg/m3. Taip 
pat iš grąžintos produkcijos patalpos gali išsiskirti tie patys teršalai kaip ir nuo gaminių gamybos 
– LOJ, ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-heksanalis), nes bus vykdomas plastiko 
apdorojimas. Teršalų koncentracijos buvo priimtos pagal PŪV organizatoriaus pateiktus 
teršalų matavimo rezultatus veikiančioje analogiškoje gamykloje. Buvo priimtos maksimalios 
išmatuotos teršalų koncentracijos, atskirai įvertinant diferencijuotų LOJ (ksilenas, butanolis, 
kaprono aldehidas (p-heksanalis) koncentracijas bei bendrą išmatuotų LOJ kiekį. Matavimų 
protokolas pateiktas 4 priede.  

Kabelių kanalų gamybos technologinis procesas 

• PŪV metu bus gaminami viengubi ir pluoštiniai kabelių kanalai. Numatoma, kad 
viengubų kabelių kanalų gamybai bus įrengta 10 gamybos linijų, o pluoštinių kabelių kanalų 
gamybai – 4 gamybos linijos. 

• Viengubas kabelio kanalas yra plastikinis vamzdis su vidiniais grioveliais 
pagamintas termoplastinės ekstruzijos būdu. Jis gali būti arba tiesiai parduodamas pirkėjui 
arba naudojamas vietoje kaip pusgaminis pluoštinių kabelių kanalų gamyboje.  

• Viengubo kanalo gamybos metu žaliava uždara sistema siurbiama iš siloso į 
saugojimo konteinerį iš kurio paskirstoma gamybos įrenginiams. Be to saugojimo konteinerį 
galima papildyti susmulkinta žaliava, kuri vėliau išdžiovinama ir paduodama į gamybos 
įrenginius. Oras nuo smulkinimo ir džiovinimo bus valomas kietųjų dalelių filtre.  

• Iš saugojimo konteinerio žaliava paduodama į dozatorių. Visi dozatoriai yra 
prijungti prie centrinės vakuuminės stoties. 

• Ekstruderio blokas susideda iš trijų ekstruderių – pagrindinio, kuriame apdirbama 
pagrindinė medžiaga ir du įpurškimo ekstruderiai, kurie, atsižvelgiant į kliento reikalavimus, 
užtepa spalvų juosteles. Ekstruderyje visi komponentai (žaliava, antipirenas ir UV 
stabilizatorius) homogenizuojasi, įgauna reikiamą pavidalą ir yra paduodami į pirmą aušinimo 
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etapą (kalibravimą). Aušinimo procesas tęsiamas visame likusiame aušinimo skyriuje, kad 
kabelis pasiektų reikiamą apdirbimui temperatūrą (įskaitant diametro patikrinimą). Po aušinimo 
skyriaus seka traukimo įrenginys, kuris valdo greitį. Po jo eina paviršiaus / plazmos apdirbimo 
įrenginys, kuris paruošia kabelį spausdinimui. Po spausdinimo, jeigu reikia, kabelis gali būti 
supjaustomas. Pasiekus reikiamą diametrą ar spalvos kompoziciją, kabelis susukamas ant 
ritės sandėliavimui arba išsukamas sekančiame gamybos etape. Ritėje gali būti įmontuotas 
mažas medinis būgnas gaminiams skirtiems tiesioginiam pardavimui arba plieninė ritė, skirta 
tolimesnei gamybai. 

• Pluoštinis kabelio kanalas yra viengubų kabelių kanalų, pagamintų kaip 
pusgaminiai, visuma. Jie gali būti vienodų arba skirtingų diametrų. Pluoštinį kabelio kanalą gali 
sudaryti nuo 2 iki 25 viengubų kanalų. Pirmiausiai operatorius į gamybos įrenginį – ekstruderį 
įstato rites su vienu kanalu. Ekstruderyje šis pluoštas yra padengiamas plonu polipropileno 
vamzdžiu, kuris iš karto traukiamas per aušinimo vonią. Už aušinimo skyriaus yra traukimo 
įrenginys reguliuojantis greitį. Pasiruošiama spausdinimui su plazmos įrenginiu. Spausdinama 
UV rašalais su rašaliniu spausdintuvu. Spausdinimo proceso metu išsiskirsiančių teršalų kiekis 
buvo apskaičiuotas pagal spausdinimui naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų 
lapuose nurodytus teršalus ir jų koncentracijas. Numatoma, kad išsiskirs butanonas, acetonas, 
LOJ, 1-metoksi 2 propanolis ir etanolis. Paskutinis yra suktuvas, kuriuo gaminys susukamas ir 
supakuojamas elastine plėvele.  

• Kabelių kanalų gamybos metu gali būti atliekamas žaliavos smulkinimas. Pagal 
PŪV organizatoriaus pateiktą informaciją bus įrengti filtrai po kurių išmetama kietųjų dalelių 
koncentracija bus 10 mg/m3. Vadovaujantis PŪV organizatoriaus pateiktais duomenimis, 
gamybos metu išsiskirs LOJ, ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-heksanalis). Teršalų 
koncentracijos buvo priimtos pagal PŪV organizatoriaus pateiktus teršalų matavimo rezultatus 
veikiančioje analogiškoje gamykloje. Buvo priimtos maksimalios išmatuotos teršalų 
koncentracijos, atskirai įvertinant diferencijuotų LOJ (ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-
heksanalis) koncentracijas bei bendrą išmatuotų LOJ kiekį. Matavimų protokolas pateiktas 4 
priede. 

• Netinkamos kokybės produkcija yra susmulkinama grąžintos produkcijos zonoje ir 
vėl panaudojama gamyboje. Susmulkinta produkcija bus laikoma 1 silose su filtru įrengtame 
lauke. Nekokybiškų gaminių smulkinimo metu išsiskirs kietosios dalelės. Pagal PŪV 
organizatoriaus pateiktą informaciją bus įrengti filtrai po kurių išmetama kietųjų dalelių 
koncentracija bus 10 mg/m3. Taip pat iš grąžintos produkcijos zonos gali išsiskirti tie patys 
teršalai kaip ir nuo gaminių gamybos – LOJ, ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-
heksanalis), nes bus vykdomas plastiko apdorojimas. Teršalų koncentracijos buvo priimtos 
pagal PŪV organizatoriaus pateiktus teršalų matavimo rezultatus veikiančioje analogiškoje 
gamykloje. Buvo priimtos maksimalios išmatuotos teršalų koncentracijos, atskirai įvertinant 
diferencijuotų LOJ (ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-heksanalis) koncentracijas bei 
bendrą išmatuotų LOJ kiekį. Matavimų protokolas pateiktas 4 priede.  

Gaminių kokybės testavimui bus įrengta laboratorija. Gaminių testavimo proceso metu 
išsiskirsiančių teršalų kiekis buvo apskaičiuotas pagal laboratorijoje naudojamo reagento 
saugos duomenų lape nurodytus teršalus ir jų koncentracijas. Numatoma, kad išsiskirs 
toluenas, etilbenzenas ir ksilenas. 

Gamyboje ir logistikoje dirbsiančių darbuotojų skaičius iš viso apie 170. Numatoma, kad 
administracijoje dirbs iš viso apie 20 darbuotojų. Gamyba numatoma 24/7, trimis pamainomis 
po 8 val. Numatomas logistikos ir administracijos darbo laikas – darbo dienomis 7–19 val. 

Planuojama, kad per parą atvyks iki 6 sunkiasvorių transporto priemonių atvežančių 
žaliavas – 4 transporto priemonės atvyks dienos metu, o 2 nakties metu. Taip pat planuojama 
kad per parą išvyks iki 14 sunkiasvorių transporto priemonių išvežančių produkciją – 12 
transporto priemonės išvyks dienos metu, o 2 nakties metu. 

Numatoma, kad sunkiasvorės transporto priemonės atvyks Klaipėdos LEZ teritorijos 
keliais iš Vilnius-Kaunas-Klaipėda A1 magistralės ir kelio Klaipėda-Šilutė-Jurbarkas 141, ir 
nekirs tankiai apgyvendintų teritorijų. 
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Pastato aptarnavimui numatyta naudoti iki 10 elektrinių krautuvų.  
Sklypo planas ir pirmo aukšto patalpų planas pateikti 1 priede. 

6. Žaliavų, produktų (įskaitant šalutinius ir tarpinius produktus), cheminių 
medžiagų ir mišinių naudojimas ir susidarymas, nurodant jų kiekius, o naudojant ar 
susidarant pavojingosioms medžiagoms ar mišiniams, taip pat nurodant jų 
pavojingumo klasę ir kategoriją; radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingųjų 
(nurodant pavojingųjų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingųjų atliekų 
(nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės 
veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, produktų, medžiagų, mišinių ir 
atliekų kiekis.  

PŪV metu produktų (įskaitant šalutinius ir tarpinius produktus), radioaktyviųjų medžiagų, 
pavojingųjų ir nepavojingų atliekų naudojama nebus. 

Produkcija bus gaminama iš nepavojingos žaliavos – polietileno (PE) miltelių (grindų 
šildymo vamzdelių gamyba) ir polipropileno (PP) bei polietileno (PE) granulių (kabelių kanalų 
gamyba). Planuojama naudoti žaliava nėra klasifikuojama kaip pavojinga pagal reglamentą 
(EC) Nr. 1272/2008 bei neturi medžiagų, kurios atsižvelgiant į jų koncentracijas, yra vertinamos 
kaip pavojingos sveikatai. Produkto sudėtyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip aplinkai 
pavojingos ir koncentracijų, į kurias turi būti atkreipiamas dėmesys. Žaliavų saugos 
informacijos lapai pateikti 10 priede. Žaliavos į įmonę bus atvežamos supakuotos standartinėse 
gamintojo pakuotėse pagal poreikį ir sandėliuojamos pagal reikalavimus, lauke įrengtuose 
žaliavos silosuose.  

Planuojami sunaudoti žaliavos kiekiai pateikiami 6.1 lentelėje. 

6.1 lentelė. Planuojamos naudoti žaliavos ir medžiagos  

Žaliavos, medžiagos pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Planuojamas 

sunaudoti kiekis 

Polietileno (PE) milteliai t/metus 8,12 

Polietileno (PE) granulės t/metus 15,875 

Polipropileno (PP) granulės t/metus 3,9 

PŪV metu numatomos naudoti cheminės medžiagos į įmonę bus atvežamos supakuotos 
standartinėse gamintojo pakuotėse pagal poreikį ir sandėliuojamos tam skirtoje vietoje, 
patalpoje. Cheminių medžiagų naudojimas ir sandėliavimas bus vykdomi remiantis šių 
produktų saugos duomenų lapuose išdėstytais reikalavimais, nuorodomis. Cheminės 
medžiagos bus laikomos atskirai viena nuo kitos, specialiose, sandariose, pažymėtose 
gamintojų talpose, užtikrinančiose, kad medžiagos nepateks į aplinką. Darbuotojai bus 
instruktuojami apie saugų cheminių medžiagų naudojimą, pirmosios pagalbos, avarijų 
likvidavimo priemones, supažindinami su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais, 
aprūpinami apsaugos priemonėmis. Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai pateikti 11 
priede.  

Numatomos naudoti cheminės medžiagos pateiktos 6.2 lentelėje, o iš naudojamų 
cheminių medžiagų išsiskirsiantys teršalai 6.3 lentelėje. 

6.2 lentelė. Numatomos naudoti cheminės medžiagos 

Pavadinimas 
Planuojamas 

sunaudoti 
kiekis  

Didžiausias 
vienu metu 
laikomas 

kiekis  

Klasifikavimas (1272/2008/EB) 

Polimerizacijos inhibitorius 
TrigonoxB 

30 t 30 t 
H225, 2 kat.; H242, E kat; H341, 2 kat.; 
H412, 3 kat. 

Klijai Yparex 475 t 475 t Neklasifikuojama 

Stabilizatorius Chimassorb® 
81 FL 

50 t 50 t H317, 1B kat.  

Deguonies barjeras EVAL 400 t 400 t Neklasifikuojama 

UV Stabilizatorius Arguvin 160 t 160 t Neklasifikuojama 

Antipirenas 15 t 15 t Neklasifikuojama 



13 

Pavadinimas 
Planuojamas 

sunaudoti 
kiekis  

Didžiausias 
vienu metu 
laikomas 

kiekis  

Klasifikavimas (1272/2008/EB) 

Dažai Colcolor® E 40/P 25 t 25 t Neklasifikuojama 

Dažai MAXITHEN HP 
7AA4390 FR 

50 t 50 t Neklasifikuojama 

Laboratorijos reagentas Merck 1000 l 140 l 
H226, 3 kat.; H332, 4 kat.; H312, 4 kat.; 
H315, 2 kat.; H335, 3 kat.; H373, 2 kat.; 
H304, 1 kat. 

Skiediklis spausdinimui MEK 750 l 300 l H225, 2 kat.; H319, 2A kat.; H336, 3 kat 

Dažai spausdinimui Dropink 350 l 50 l 11; 36; 52/53; 66; 67 

Dažai spausdinimui 
Videojet®Ink 
V411-D 

60 l 30 l 
H225, 2 kat.; H319, 2 kat.; H360D, 1B kat.; 
H336, 3 kat. 

Dažai spausdinimui 
Videojet®Ink 
V494-C 

16 l 10 l H225, 2 kat.; H319, 2 kat.; H336, 3 kat. 

Valiklis/tirpiklis spausdinimui 
Videojet®Make-Up V720-D 

100 l 20 l H225, 2 kat.; H319, 2 kat.; H336, 3 kat 

Valiklis/tirpiklis spausdinimui 
Videojet® Make-Up Fluid 
V706-K 

375 l 150 l H225, 2 kat.; H319, 2 kat.; H336, 3 kat 

Dažai spausdinimui IC-
2BK845 PRINTING INK 

120 l 60 l 
H225, 2 kat.; H319, 2 kat.; H336, 3 kat.; 
H411, 2 kat. 

Valiklis MC-2BK845 MAKE-UP 70 l 30 l H225, 2 kat.; H319, 2 kat.; H336, 3 kat 

Valiklis spausdinimui 
Videojet® Cleaning Solution 
V902-Q 

25 l 10 l H225, 2 kat.; H319, 2 kat.; H336, 3 kat 

Valiklis spausdinimui WL-200 
WASH 

25 l 10 l H225, 2 kat.; H319, 2 kat.; H336, 3 kat 

Gruntas dengimui 459G-804 
PRIMER GREEN 

140 l 35 l H319, 2 kat.; H351, 2 kat.; H360D, 1B kat. 

Valiklis/tirpiklis dengimui 
856G-200 TOPCOAT CLEAR 

120 l 35 l H318, 1 kat.; H412, 3 kat. 

Tirpiklis dengimui 3M Dyneon 
PFA 6900GZ 

320 l 50 l H319, 1 kat. 

Biocidas aušinimo vandens 
apdorojimui biocil-H - Art.-Nr. 
400-201 

500 kg 250 kg 
H361D, 2 kat.; H330, 2 kat.; H302, 4 kat.; 
H318, 1 kat.; H317, 1A kat.; H400, 1 kat.; 
H411, 2 kat. 

Biocidas aušinimo vandens 
apdorojimui biocil-I - Art.-Nr. 
400-28 

500 kg 250 kg 
H330, 2 kat.; H310, 2 kat.; H301, 3 kat.; 
H314, 1B kat.; H318, 1 kat.; H317, 1A kat.; 
H400, 1 kat.; H410, 1 kat. 

Biocidas aušinimo vandens 
apdorojimui biocil-N - Art.-Nr. 
400-209 

500 kg 250 kg 
H272, 3 kat.; H290, 1 kat.; H331, 3 kat.; 
H314, 1A kat.; H400, 1 kat. 

6.3 lentelė. Iš naudojamų cheminių medžiagų išsiskirsiantys teršalai 

Naudojama cheminė 
medžiaga 

Planuojamas 
sunaudoti 
kiekis per 
metus 

Teršalas* 

Koncentracija 
nurodyta 
saugos 
duomenų lape, 
proc. 

Apskaičiuota 
emisija, 
t/metus 

Apskaičiuota 
emisija, g/s 

Laboratorijos reagentas 
Merck 

1000 l 
(0,87 t) 

Ksilenas  100 0,87 0,02758 

Etilbenzenas 10 0,087 0,00276 

Toluenas 0,3 0,00008 0,00341 

Tirpiklis dengimui 3M 
Dyneon PFA 6900GZ 

320 l 
(0,4288 t) 

LOJ 65 0,28 0,0089 

Valiklis/tirpiklis dengimui 
856G-200 TOPCOAT 
CLEAR 

120 l 
(0,16 t) 

Ksilenas  10 0,016 0,0005 

Etilbenzenas  3  0,0048 0,0002 
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Naudojama cheminė 
medžiaga 

Planuojamas 
sunaudoti 
kiekis per 
metus 

Teršalas* 

Koncentracija 
nurodyta 
saugos 
duomenų lape, 
proc. 

Apskaičiuota 
emisija, 
t/metus 

Apskaičiuota 
emisija, g/s 

Gruntas dengimui 459G-804 
PRIMER GREEN 

140 l 
(0,1673 t) 

Chromo oksidas 10 0,0167 0,0005 

Skiediklis spausdinimui 
MEK 

750 l 
(0,6 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

100 0,6 0,019 

Dažai spausdinimui Dropink 
350 l  
(0,3 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

70 0,21315  0,006759 

Dažai spausdinimui 
Videojet®Ink 
V411-D 

60 l 
(0,0561 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

80 0,04128  0,0013 

Dažai spausdinimui 
Videojet®Ink 
V494-C 
 

16 l 
(0,015328 t) 
 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

50 0,007664  0,000243 

Etanolis  15 0,002299  0,0000129 

1-metoksi 2 
propanolis (1 -
metoksipropanolis-
2) 

3 
0,000456 
 

0,00001446 

LOJ 73 0,011189 0,0003548 

Valiklis/tirpiklis spausdinimui 
Videojet®Make-Up V720-D 

100 l 
(0,08 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

99 0,0792  0,002511 

Acetonas 3 0,0024  0,0000761 

Valiklis/tirpiklis spausdinimui 
Videojet® Make-Up Fluid 
V706-K 

375 l 
(0,3 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

98 0,294  0,009323 

Acetonas 3 0,009  0,000285 

Dažai spausdinimui IC-
2BK845 PRINTING INK 

120 l 
(0,1284 t) 

LOJ 54 0,069336  0,002199 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

80 0,1 0,00317 

Valiklis MC-2BK845 MAKE-
UP 

70 l 
(0,056 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

100 0,056  0,00177575 

Valiklis spausdinimui 
Videojet® Cleaning Solution 
V902-Q 

25 l 
(0,0244 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

99 0,024156  0,000766 

Acetonas 3 0,000732  0,00002321 

Valiklis spausdinimui WL-
200 WASH 

25 l 
(0,02 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

100 0,02  0,0006342 

*Emisijos buvo apskaičiuotos tiems teršalams, kuriems teisės aktais yra nustatyta ribinė vertė, o taip pat 
papildomai buvo apskaičiuotas išsiskirsiantis LOJ kiekis pagal saugos duomenų lapuose nurodytą bendrą LOJ 
koncentraciją mišinyje 

7. Gamtos išteklių (gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) – vandens, 
žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir 
regeneracijos galimybės.  

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu vanduo bus reikalingas buitiniams 
poreikiams. Taip pat vanduo bus reikalingas gamybiniams poreikiams – aušinimo sistemos 
vandens papildymui. Aušinimo vanduo bus laikomas 2 talpose po 50 m3 uždaroje patalpoje. 
Aušinimo vanduo bus keičiamas 2 kartus per metus. Numatoma, kad per metus bus reikalinga 
apie 200 m3 vandens aušinimo sistemos užpildymui. 

Vandens tiekimas bus suprojektuotas techniniame projekte pagal gautas AB „Klaipėdos 
vanduo“ prisijungimo sąlygas Nr. 2020/S.6/3-597. Geriamasis vanduo bus tiekiamas iš 
centralizuotų miesto tinklų, vandens apskaitai pastate bus įrengti vandens apskaitos prietaisai.  

Planuojami sunaudoti vandens kiekiai pateikiami 7.1 lentelėje. 

7.1 lentelė. Planuojami sunaudoti vandens kiekiai 
Vandens tiekimo 

(išgavimo) šaltinis 
Vandens naudojimo 

sritys (tikslai) 
Didžiausias metinis 

kiekis, m3/metus 
Taupymo ir apsaugos 

priemonės 

Klaipėdos miesto 
centralizuoti 
vandentiekio tinklai 

Buitiniai poreikiai 1285,0 
Vandens sunaudojimo 
apskaita 
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Vandens tiekimo 
(išgavimo) šaltinis 

Vandens naudojimo 
sritys (tikslai) 

Didžiausias metinis 
kiekis, m3/metus 

Taupymo ir apsaugos 
priemonės 

Gamybiniai poreikiai 200,0 

Prisijungimo sąlygos pateiktos 3 priede. 

Pastato ir aikštelių statybos metu bus nukasamas derlingasis dirvožemio sluoksnis, kuris 
bus naudojamas žaliųjų plotų žemės sklype formavimui, todėl bus užtikrinta dirvožemio 
regeneracija. Registruotos saugomos biologinės įvairovės žemės sklype nėra. Želdinių 
tvarkymas sklypo dalyje sprendžiamas vadovaujantis LR AM 2007 12 21 įsakymo Nr. D1-694 
„Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų 
(plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais. Pastato teritorija bus apželdinta 
veja. Ties pagrindiniu įėjimu į pastatą ir trumpalaikio poilsio aikštele suprojektuoti dekoratyviniai 
želdiniai. 

PŪV metu didelio mąsto gamtos išteklių naudojimas nenumatomas, regeneracijos 
galimybės nevertinamos. 

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (planuojamas sunaudoti 
kiekis per metus).  

Elektros energijos tiekimas bus suprojektuotas techninio projekto metu pagal gautas AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygas Nr. TS20-46673. Priešgaisrinėms 
reikmėms, nutrūkus elektros tiekimui, kaip rezervinis energijos šaltinis projektuojamas dyzelinis 
generatorius. Šilumos ir karšto vandens tiekimas numatomas iš centralizuotų miesto tinklų. 
Energijos suvartojimas per metus pateiktas 8.1 lentelėje. Prisijungimo sąlygos pateiktos 3 
priede. 

8.1 lentelė. Kuro ir energijos suvartojimas per metus 

Energetiniai ir 
technologiniai 

ištekliai 

Matavimo vnt., 
t, m3, KWh ir 

kt. 
Sunaudojimas Išteklių gavimo šaltinis 

Elektros energija MWh 35 000 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

9. Pavojingųjų, nepavojingųjų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant 

atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba 
atliekų tipas), planuojamas jų kiekis, jų tvarkymas.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu atliekos susidarys mechaniškai valant teritoriją, statinių 
statybos metu, aptarnaujant nuotekų valymo įrenginius, patalpų ir krautuvo priežiūros metu, 
gamybos metu.  

Atliekų tvarkymas bus vykdomas pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 
įsakymu Nr. D1-368 patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles ir 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu 
Nr. D1-637 patvirtintas Statybinių atliekų tvarkymo taisykles. PŪV vietoje atliekos šalinamos ar 
naudojamos nebus. Atliekos bus rūšiuojamos, kiti tvarkymo būdai nenumatomi. Susidariusios 
atliekos bus laikomos įmonės teritorijoje iki jų perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams, 
turintiems teisę tvarkyti atliekas. Pavojingosios atliekos bus laikinai laikomos ne ilgiau kaip 
šešis mėnesius, o nepavojingosios atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus. Pavojingosios 
atliekos bus laikomos laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių. Pavojingųjų atliekų laikymo talpos 
bus atsparios atliekų poveikiui, nereaguos su šiomis atliekomis ar jų komponentais ir bus 
sukonstruotos ar pagamintos taip, kad jose esantys atliekų likučiai negalėtų išsipilti, išsibarstyti, 
išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką. Pavojingųjų atliekų laikymo talpų dangčiai ir kamščiai bus 
tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, 
kad jie laikymo, perkėlimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios 
medžiagos nepatektų į aplinką. Pavojingųjų atliekų talpos bus paženklintos Atliekų tvarkymo 
taisyklėse nustatytos formos etiketėmis. Pavojingosios atliekos bus laikomos uždarame 
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pastate, metalinėse arba plastikinėse talpose. Visos pavojingosios atliekos bus laikomos 
atskirai, jų nemaišant tarpusavyje. Kiekvienai pavojingajai atliekai bus paruošta atskira talpa.  

9.1 lentelė. Įmonėje susidarančios atliekos, jų tvarkymas 

Techno-
loginis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 
Numa-
tomi 

atliekų 
šalini-

mo 
būdai** 

Pavadinimas 
Kiekis, 
t/metus 

Agregatinis 
būvis 

(kietas, 
skystas, 
pastos) 

Kodas 
pagal 
atliekų 
sąrašą 

Pavojingumas 
Laikymo 
sąlygos 

Didžiau-
sias 

kiekis, t 

Aplinkos 
tvarkymas 

Gatvių valymo 
liekanos 

5,0 kietos  20 03 03 nepavojingos konteineris  1,0 D1 

Gamyba 

Plastikų atliekos 700,0 kietos 07 02 13 nepavojingos konteineris 70,0 S5 

Popierius ir 
kartonas  

100,0 kietos 20 01 01 nepavojingos konteineris 20,0 S5 

Plastikinės 
(kartu su PET 
(polietilentereftal
atas)) pakuotės 

30,0 kietos 15 01 02 nepavojingos konteineris 10,0 S5 

Mineralinė 
nechlorintoji 
variklio, pavarų 
dėžės ir tepamoji 
alyva 

2,0 skystos 13 02 05* pavojingos konteineris 1,0 S5 

Kiti tirpikliai ir 
tirpiklių mišiniai 

2,0 skystos 14 06 03* pavojingos konteineris 1,0 S5 

Medis 10,0 kietos 17 02 01 nepavojingos konteineris 5,0 S5 

Pakuotės, 
kuriose yra 
pavojingųjų 
medžiagų likučių 
arba kurios yra 
jomis užterštos 

2,0 kietos 15 01 10* pavojingos konteineris 0,2 S5 

Statinio 
statyba 

Betono, plytų, 
čerpių ir 
keramikos 
gaminių mišiniai, 
nenurodyti 17 01 
06 

40,0 kietos 17 01 07 nepavojingos konteineris 10,0 S5 

Mišrios 
statybinės ir 
griovimo 
atliekos, 
nenurodytos 17 
09 01, 17 09 02 
ir 17 09 03 

100,0 kietos 17 09 04 nepavojingos konteineris 10,0 S5 

Nuotekų 
valymas 

Smėliagaudžių 
atliekos 

1,56 kietos 19 08 02 nepavojingos konteineris 0,02 S5 

Atskyrus 
alyvą/vandenį 
gautas riebalų ir 
alyvos mišinys, 
nenurodytas 
19 08 09 

0,1 pasta 19 08 10* pavojingos konteineris 0,1 S5 

Patalpų 
priežiūra 

Nebenaudojama 
įranga, 
nenurodyta 16 
02 09–16 02 13 

0,2 kietos  20 03 01 nepavojingos konteineris  0,2 S5 

Mišrios 
komunalinės 
atliekos 

200,0 kietos  20 03 01 nepavojingos konteineris  30,0 S5 

Krautuvų 
priežiūra 

Nešiojamieji 
švino 
akumuliatoriai 

3 kietos  16 06 01* pavojingos sandėlis  1 S5 

Naudoti 
nebetinkamos 
padangos 

3 kietos 16 01 03 nepavojingos sandėlis  1 S5 

*Pavojingos atliekos 
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**Numatomi atliekų tvarkymo/šalinimo būdai bus vykdomi galutinio atliekų tvarkytojo, kuriam bus 
perduodamos atliekos 

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys: 

• Buitinės nuotekos 

• Paviršinės nuotekos 

• Gamybinės nuotekos  

Buitinių, paviršinių ir gamybinių nuotekų nuvedimas bus numatytas techniniame projekte 
pagal AB „Klaipėdos vanduo“ gautas prisijungimo sąlygas Nr. 2020/S.6/3-597. 

Buitinės nuotekos: 
Bendras planuojamas susidarysiančių buitinių nuotekų kiekis prilyginamas planuojamam 

suvartoti vandens kiekiui, t. y. 1285,0 m3 per metus.  

10.1 lentelė. Numatomas buitinių nuotekų kiekis. 
Priimtuvo 

pavadinimas, į kurį 
išleidžiamos 

nuotekos 

Nuotekų tipas 
Matavimo 
vienetai 

Nuotekų kiekis 

vidutinis maksimalus 

Centralizuoti miesto 
buitinių nuotekų 
tinklai 

Buitinės 
nuotekos 

m3/metus -  1285,0 

Prognozuojamas buitinių nuotekų užterštumas organinėmis medžiagomis pagal BDS5  

bus 400 mgO2/l, skendinčiomis medžiagomis – 500 mg/l, azoto junginiais – 80 mg/l, fosforo 
junginiais – 20 mg/l.  

Buitinės nuotekos bus išleidžiamos pagal sutartį į centralizuotus miesto nuotekų tinklus 
be valymo. 

10.2 lentelė. Numatomas buitinių nuotekų užterštumas 

Parametrai 
Maksimali  

koncentracija  

Metinis nuotekų 

kiekis, m3/metus 

Išleidžiamų  

teršalų kiekiai, t 

Skendinčios medžiagos 500 mg/l 

1285,0 

0,64 

BDS5 400 mgO2/l 0,51 

Azoto junginiai 80 mg/l 0,1 

Fosforo junginiai 20 mg/l 0,03 

Paviršinės nuotekos:  
Paviršinės nuotekos nuo užterštos teritorijos bus valomos smėliagaudėje ir naftos 

gaudyklėje (15 l/s našumo valymo įrenginiuose, su integruota apvedimo linija). Paviršinių 
nuotekų tinklai bus pajungti į esamus centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus. 

Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193, nuo pastatų stogų susidariusios 
paviršinės nuotekos priskiriamos prie sąlyginai švarių paviršinių nuotekų.  

Preliminarus neužterštų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekio nuo pastato stogo 
skaičiavimas, kai pastato plotas 18 670 m2: 

Apskaičiuojamas susidarančių paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis nuo pastatų stogų, kurių 
bendras plotas – 1,8670 ha:  

Metinis paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal formulę:  
W = 10 x H x ps x F x K, m3/m. 
čia:  
H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (H = 735 mm); 
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (ps = 0,85 – stogų dangoms, nelaidžioms kietosioms 

dangoms – 0,83); 
F – teritorijos plotas, ha; 
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K – paviršinio nuotekio koeficientas, įvertinantis sniego išvežimą iš teritorijos (jei sniegas 
neišvežamas, K = 1). 

Wmetinis = 10 x 735 x 0,85 x 1,8670 x 1 = 11 664,1 m3/metus 
Apskaičiuojamas susidarančių užterštų paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis nuo transporto 

aikštelių ir kitų potencialiai užterštų kietųjų dangų, kurių bendras plotas – 14 865 m2:  
Wmetinis = 10 x 735 x 0,83 x 1,4865 x 1 = 10 925,8 m3/metus 

10.3 lentelė. Numatomas paviršinių nuotekų kiekis. 

Priimtuvo pavadinimas, į kurį 
išleidžiamos nuotekos 

Nuotekų tipas 
Matavimo 
vienetai 

Nuotekų kiekis 

AB „Klaipėdos vanduo” tinklai 

 

Nuotekos nuo neužterštų 
teritorijų 

m3/metus 11 664,1 

Valytos paviršinės 
nuotekos  

m3/metus 10 925,8 

Atsižvelgiant į LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymą Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ ribinis į nuotakynus, iš kurių išleidžiamos nuotekos 
yra arba turi būti valomos, išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas negali viršyti: 

• skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija – 150 mg/l, didžiausia 
momentinė koncentracija – 300 mg/l; 

• naftos produktų vidutinė metinė koncentracija – 10 mg/l, didžiausia momentinė 
koncentracija – 30 mg/l. 

Į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas, kai išleidžiama į gruntą: 

• BDS7 didžiausia momentinė koncentracija – 10 mg O2/l (vidutinė metinė 
koncentracija nenustatoma);  

• naftos produktų didžiausia momentinė koncentracija – 1 mg/l (vidutinė metinė 
koncentracija nenustatoma); 

• kitų pavojingųjų medžiagų koncentracija išleidžiamose į paviršinius vandens 
telkinius ar į gruntą paviršinėse nuotekose negali viršyti Nuotekų tvarkymo reglamento, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 
„Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, I priede nurodytų prioritetinių pavojingų 
medžiagų, II priede nurodytų pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų DLK į gamtinę aplinką, 
išskyrus išimtis, kai Reglamente arba kituose teisės aktuose nustatyti kitokie reikalavimai 
išleidžiamoms paviršinėms nuotekoms. 

Mėginių paėmimui projektuojamas mėginių paėmimo šulinys. 

10.4 lentelė. Numatomas paviršinių nuotekų nuo taršių teritorijų užterštumas 

Parametrai 
Vidutinė metinė  

koncentracija   

Valymo įrenginių  

našumas, % 

Metinis nuotekų 

kiekis, m3/metus 

Išleidžiamų  

teršalų kiekiai, t 

Potencialiai užterštos paviršinės nuotekos 

Skendinčios 
medžiagos 

150 mg/l 95 
10 925,8 

0,082 

Naftos produktai  10 mg/l 95 0,005 

Gamybinės nuotekos 

Aušinimo vanduo bus laikomas 2 talpose po 50 m3 uždaroje patalpoje. Aušinimo vanduo 

bus keičiamas 2 kartus per metus. Numatoma, kad per metus susidarys apie 200 m3 gamybinių 
nuotekų, kurios be valymo bus išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus. Gamybinių nuotekų 
užterštumas neviršys  2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 
Nr. D1-236 patvirtintame nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų didžiausių leistinų teršalų 
koncentracijų. Numatoma vario koncentracija nuotekose – 0,071 mg/l, chloridų – 38,1 mg/l. 
Nuotekų pH – 8,01, temperatūra 230C. Nuotekos bus bekvapės.  
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Nuotekų apskaita bus vykdoma apskaitos prietaisais. Prisijungimo sąlygos pateiktos 3 

priede. 

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų 

susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) 
ir jos prevencija. Duomenys apie numatomą taršą į aplinkos orą iš stacionarių taršos 
šaltinių ir apie taršos šaltiniuose numatomas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias 
dujas (toliau – ŠESD). 

Oro teršalų susidarymas, orientacinis jų kiekis 

PŪV metu oro teršalai susidarys gamybinės veiklos, žaliavos pakrovimo į silosus, 
autotransporto judėjimo metu. Oro teršalų skaičiavimuose ir modeliavime buvo įvertinta 
blogiausia galima situacija teršalų susidarymo atžvilgiu: 

1. Teršalų kiekis buvo apskaičiuotas pagal PŪV veikloje naudojamų cheminių 
medžiagų saugos duomenų lapuose nurodytus teršalus ir jų koncentracijas. Emisijos buvo 
apskaičiuotos tiems teršalams, kuriems teisės aktais yra nustatyta ribinė vertė, o taip pat, 
siekiant įvertinti blogiausią variantą, papildomai buvo apskaičiuotas išsiskirsiantis LOJ kiekis 
pagal saugos duomenų lapuose nurodytą bendrą LOJ koncentraciją mišinyje. 

2. Kitų teršalų koncentracijos buvo priimtas pagal PŪV organizatoriaus pateiktus 
teršalų matavimo rezultatus veikiančioje analogiškoje gamykloje. Buvo priimtas blogiausias 
variantas, kad maksimalios, teršalų matavimo protokoluose nurodytos, koncentracijos išsiskirs 
iš visų taršos šaltinių, susijusių su gamyba.  

PŪV poveikis aplinkos orui buvo įvertintas atliekant stacionarių ir mobilių taršos šaltinių 
išmetamų teršalų sklaidos matematinį modeliavimą.  

Modeliuojant oro taršą buvo įvertintas aplinkos oro foninis užterštumas, vadovaujantis 
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 
patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiu i 
aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis. Foninio užterštumo duomenys pateikiami 5 priede. 

Teršalų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD 
VIEW”, kuris  LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 
AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 
modelių pasirinkimo rekomendacijose“ yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti. 

Naudojamo teršalų sklaidos matematinio modelio pagrindinis įvesties parametras 
visiems taršos šaltiniams – konkretaus teršalo emisija išreikšta g/s. 

Taršos šaltiniai 001-1 ir 001-2 – išcentriniai ventiliatoriai iš laboratorijos 

Gaminių testavimo proceso metu išsiskirsiančių teršalų kiekis buvo apskaičiuotas pagal 
laboratorijoje naudojamo reagento saugos duomenų lape nurodytus teršalus ir jų 
koncentracijas. Saugos duomenų lapas pateiktas 10 priede.  

Apskaičiuotos išmetamų teršalų koncentracijos: 

Naudojama cheminė medžiaga 

Planuojamas 
sunaudoti 
kiekis per 
metus 

Teršalas 

Koncentracija 
nurodyta 
saugos 
duomenų lape, 
proc. 

Apskaičiuota 
emisija, 
t/metus 

Apskaičiuota 
emisija, g/s 

Laboratorijos reagentas Merck 
1000 l 
(0,87 t) 

Ksilenas  100 0,87 0,02758 

Etilbenzenas 10 0,087 0,00276 

Toluenas 0,3 0,00008 0,00341 

Taršos šaltinis 002 – oro ištraukimas nuo grąžintos produkcijos patalpos 

Grąžintos produkcijos patalpoje bus atliekamas nekokybiškų gaminių smulkinimas, kurio 
metu išsiskirs kietosios dalelės. Pagal PŪV organizatoriaus pateiktą informaciją bus įrengti 
filtrai po kurių išmetama kietųjų dalelių koncentracija bus 10 mg/m3. Taip pat buvo priimtas 
blogiausias variantas, kad iš grąžintos produkcijos patalpos gali išsiskirti tie patys teršalai kaip 
ir nuo gaminių gamybos – LOJ, ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-heksanalis). Teršalų 
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koncentracijos buvo priimtos pagal PŪV organizatoriaus pateiktus teršalų matavimo rezultatus 
veikiančioje analogiškoje gamykloje. Buvo priimtos maksimalios išmatuotos teršalų 
koncentracijos, atskirai įvertinant diferencijuotų LOJ (ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-
heksanalis) koncentracijas bei bendrą išmatuotų LOJ kiekį. Matavimų protokolas pateiktas 4 
priede. 

Taršos šaltinis 003 – oro ištraukimas nuo dengimo patalpos 

Dengimo proceso metu išsiskirsiančių teršalų kiekis buvo apskaičiuotas pagal dengimui 
naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose nurodytus teršalus ir jų 
koncentracijas. Emisijos buvo apskaičiuotos tiems teršalams, kuriems teisės aktais yra 
nustatyta ribinė vertė, o taip pat, siekiant įvertinti blogiausią variantą, papildomai buvo 
apskaičiuotas išsiskirsiantis LOJ kiekis pagal saugos duomenų lapuose nurodytą bendrą LOJ 
koncentraciją mišinyje. Saugos duomenų lapai pateikti 10 priede.  

Apskaičiuotos išmetamų teršalų koncentracijos: 

Naudojama cheminė medžiaga 

Planuojamas 
sunaudoti 
kiekis per 
metus 

Teršalas* 

Koncentracija 
nurodyta 
saugos 
duomenų lape, 
proc. 

Apskaičiuota 
emisija, 
t/metus 

Apskaičiuota 
emisija, g/s 

Tirpiklis dengimui 3M Dyneon 
PFA 6900GZ 

320 l 
(0,4288 t) 

LOJ 65 0,28 0,0089 

Valiklis/tirpiklis dengimui 856G-
200 TOPCOAT CLEAR 

120 l 
(0,16 t) 

Ksilenas  10 0,016 0,0005 

Etilbenzenas  3  0,0048 0,0002 

Gruntas dengimui 459G-804 
PRIMER GREEN 

140 l 
(0,1673 t) 

Chromo 
oksidas 

10 0,0167 0,0005 

*Emisijos buvo apskaičiuotos tiems teršalams, kuriems teisės aktais yra nustatyta ribinė vertė, o taip pat 
papildomai buvo apskaičiuotas išsiskirsiantis LOJ kiekis pagal saugos duomenų lapuose nurodytą bendrą LOJ 
koncentraciją mišinyje 

Taršos šaltinis 004 – ištraukimas nuo kabelių kanalų gamybos 

Kabelių kanalų gamybos metu gali būti atliekamas žaliavos smulkinimas. Pagal PŪV 
organizatoriaus pateiktą informaciją bus įrengti filtrai po kurių išmetama kietųjų dalelių 
koncentracija bus 10 mg/m3. Gamybos metu išsiskirs LOJ, ksilenas, butanolis, kaprono 
aldehidas (p-heksanalis). Teršalų koncentracijos buvo priimtos pagal PŪV organizatoriaus 
pateiktus teršalų matavimo rezultatus veikiančioje analogiškoje gamykloje. Buvo priimtos 
maksimalios išmatuotos teršalų koncentracijos, atskirai įvertinant diferencijuotų LOJ (ksilenas, 
butanolis, kaprono aldehidas (p-heksanalis) koncentracijas bei bendrą išmatuotų LOJ kiekį. 
Matavimų protokolas pateiktas 4 priede. 

Spausdinimo proceso metu išsiskirsiančių teršalų kiekis buvo apskaičiuotas pagal 
spausdinimui naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose nurodytus teršalus ir 
jų koncentracijas. Emisijos buvo apskaičiuotos tiems teršalams, kuriems teisės aktais yra 
nustatyta ribinė vertė, o taip pat, siekiant įvertinti blogiausią variantą, papildomai buvo 
apskaičiuotas išsiskirsiantis LOJ kiekis pagal saugos duomenų lapuose nurodytą bendrą LOJ 
koncentraciją mišinyje. Saugos duomenų lapai pateikti 10 priede.  

Apskaičiuotos išmetamų teršalų koncentracijos: 

Naudojama cheminė 
medžiaga 

Planuojamas 
sunaudoti 
kiekis per 
metus 

Teršalas* 

Koncentracija 
nurodyta 
saugos 
duomenų lape, 
proc. 

Apskaičiuota 
emisija, 
t/metus 

Apskaičiuota 
emisija, g/s 

Skiediklis spausdinimui 
MEK 

750 l 
(0,6 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

100 0,6 0,019 

Dažai spausdinimui Dropink 
350 l  
(0,3 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

70 0,21315  0,006759 

Dažai spausdinimui 
Videojet®Ink 
V411-D 

60 l 
(0,0561 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

80 0,04128  0,0013 
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Naudojama cheminė 
medžiaga 

Planuojamas 
sunaudoti 
kiekis per 
metus 

Teršalas* 

Koncentracija 
nurodyta 
saugos 
duomenų lape, 
proc. 

Apskaičiuota 
emisija, 
t/metus 

Apskaičiuota 
emisija, g/s 

Dažai spausdinimui 
Videojet®Ink 
V494-C 
 

16 l 
(0,015328 t) 
 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

50 0,007664  0,000243 

Etanolis  15 0,002299  0,0000129 

1-metoksi 2 
propanolis (1 -
metoksipropanolis-
2) 

3 
0,000456 
 

0,00001446 

LOJ 73 0,011189 0,0003548 

Valiklis/tirpiklis spausdinimui 
Videojet®Make-Up V720-D 

100 l 
(0,08 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

99 0,0792  0,002511 

Acetonas 3 0,0024  0,0000761 

Valiklis/tirpiklis spausdinimui 
Videojet® Make-Up Fluid 
V706-K 

375 l 
(0,3 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

98 0,294  0,009323 

Acetonas 3 0,009  0,000285 

Dažai spausdinimui IC-
2BK845 PRINTING INK 

120 l 
(0,1284 t) 

LOJ 54 0,069336  0,002199 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

80 0,1 0,00317 

Valiklis MC-2BK845 MAKE-
UP 

70 l 
(0,056 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

100 0,056  0,00177575 

Valiklis spausdinimui 
Videojet® Cleaning Solution 
V902-Q 

25 l 
(0,0244 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

99 0,024156  0,000766 

Acetonas 3 0,000732  0,00002321 

Valiklis spausdinimui WL-
200 WASH 

25 l 
(0,02 t) 

Butanonas 
(Metiletilketonas) 

100 0,02  0,0006342 

*Emisijos buvo apskaičiuotos tiems teršalams, kuriems teisės aktais yra nustatyta ribinė vertė, o taip pat 
papildomai buvo apskaičiuotas išsiskirsiantis LOJ kiekis pagal saugos duomenų lapuose nurodytą bendrą LOJ 
koncentraciją mišinyje 

Taršos šaltinis 005 – oro ištraukimas nuo grąžintos produkcijos zonos 

Grąžintos produkcijos zonoje bus atliekamas nekokybiškų gaminių smulkinimas, kurio 
metu išsiskirs kietosios dalelės. Pagal PŪV organizatoriaus pateiktą informaciją bus įrengti 
filtrai po kurių išmetama kietųjų dalelių koncentracija bus 10 mg/m3. Taip pat buvo priimtas 
blogiausias variantas, kad iš grąžintos produkcijos patalpos gali išsiskirti tie patys teršalai kaip 
ir nuo gaminių gamybos – LOJ, ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-heksanalis). Teršalų 
koncentracijos buvo priimtos pagal PŪV organizatoriaus pateiktus teršalų matavimo rezultatus 
veikiančioje analogiškoje gamykloje. Buvo priimtos maksimalios išmatuotos teršalų 
koncentracijos, atskirai įvertinant diferencijuotų LOJ (ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-
heksanalis) koncentracijas bei bendrą išmatuotų LOJ kiekį. Matavimų protokolas pateiktas 4 
priede. 

Taršos šaltiniai 006-1, 006-2, 006-3, 006-4 – oro ištraukimas nuo grindų šildymo 

vamzdelių gamybos 

Gamybos metu išsiskirs LOJ, ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-heksanalis). 
Teršalų koncentracijos buvo priimtos pagal PŪV organizatoriaus pateiktus teršalų matavimo 
rezultatus veikiančioje analogiškoje gamykloje. Buvo priimtos maksimalios išmatuotos teršalų 
koncentracijos, atskirai įvertinant diferencijuotų LOJ (ksilenas, butanolis, kaprono aldehidas (p-
heksanalis) koncentracijas bei bendrą išmatuotų LOJ kiekį. Matavimų protokolas pateiktas 4 
priede. 

Grindų šildymo vamzdelių gamybos metu susidarys ozonas. Ozono koncentracija buvo 
priimta pagal PŪV organizatoriaus pateiktus teršalo matavimo rezultatus veikiančioje 
analogiškoje gamykloje. Buvo priimtas blogiausias variantas, kad protokole nurodyta 
maksimali koncentracija – 0,5 mg/m3 – išsiskirs per visas ištraukiamąsias ventiliacijas. 
Matavimų protokolas pateiktas 4 priede. 
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Taršos šaltiniai 007-1, 007-2, 007-3, 007-4 – PE miltelių silosai 

Žaliavos pakrovimo metu iš polietileno miltelių silosų išsiskirs kietosios dalelės. Pagal 
PŪV organizatoriaus pateiktą informaciją bus įrengti filtrai po kurių išmetama kietųjų dalelių 
koncentracija bus 10 mg/m3.  

Taršos šaltinis 008 – PE drožlių silosas 

Žaliavos pakrovimo metu iš polietileno drožlių siloso išsiskirs kietosios dalelės. Pagal 
PŪV organizatoriaus pateiktą informaciją bus įrengti filtrai po kurių išmetama kietųjų dalelių 
koncentracija bus 10 mg/m3.  

Stacionarių taršos šaltinių teršalų fiziniai parametrai ir aplinkos oro tarša pateikiami 11.1 
ir 11.2 lentelėse. 
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11.1 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių parametrai 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai 

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 
vietoje 

Teršalų 
išmetimo 
trukmė, 

pavadinimas Nr. koordinatės 
aukštis, 

m 

Išmetimo 
angos 

matmenys, m 

srauto 
greitis, 

m/s 

tempera-
tūra, 

oC 

tūrio 
debitas, 
Nm3/s 

val./metus 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Išcentrinis ventiliatorius (Laboratorija ) 001/1 324733 6175263 18 0,2 5,32 18 0,167 8760 

Išcentrinis ventiliatorius (Laboratorija ) 001/2 324733,8 6175261 18 0,25 2,55 18 0,125 8760 

Ištraukiamoji ventiliacija (Grąžintos produkcijos 
patalpa) 

002 324748,7 6175256 18 0,56 4,55 18 1,112 8760 

Ištraukiamoji ventiliacija (Dengimo patalpa) 003 324751,1 6175251 18 0,63 5,17 18 1,612 8760 

Ištraukiamoji ventiliacija (Kabelių kanalų gamyba) 004 324782,9 6175218 18 0,7 1,45 18 0,56 8760 

Ištraukiamoji ventiliacija (Grąžintos produkcijos 
zona) 

005 324862 6175246 18 0,56 4,55 18 1,12 8760 

Vertikalaus išmetimo stoginis ventiliatorius (Grindų 
šildymo vamzdelių gamyba) 

006/1 324764,4 6175251 18 0,7 0,43 18 0,167 8760 

Vertikalaus išmetimo stoginis ventiliatorius (Grindų 
šildymo vamzdelių gamyba) 

006/2 324796,1 6175266 18 0,7 0,43 18 0,167 8760 

Vertikalaus išmetimo stoginis ventiliatorius (Grindų 
šildymo vamzdelių gamyba) 

006/3 324811,5 6175277 18 0,7 0,43 18 0,167 8760 

Vertikalaus išmetimo stoginis ventiliatorius (Grindų 
šildymo vamzdelių gamyba) 

006/4 324841,7 6175294 18 0,7 0,43 18 0,167 8760 

PE miltelių silosas 007-1 324761,3 6175326 15 0,25 5,66 0 0,278 730 

PE miltelių silosas 007-1 324763,4 6175322 15 0,25 5,66 0 0,278 730 

PE miltelių silosas 007-1 324765,1 6175328 15 0,25 5,66 0 0,278 730 

PE miltelių silosas 007-1 324767,4 6175324 15 0,25 5,66 0 0,278 730 

PE drožlių silosas 008 324768,7 6175330 15 0,25 2,26 0 0,111 8760 
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11.2 lentelė. Aplinkos oro tarša 

Cecho ar kitų pavadinimas, 
gamybos rūšies pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas 

vienkartinis metinė, 

dydis t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 

Laboratorija 

Išcentrinis ventiliatorius 001-1 

Ksilenas g/s 0,01379 0,4350 

Etilbenzenas g/s 0,00138 0,0435 

Toluenas g/s 0,00004 0,0013 

Išcentrinis ventiliatorius 001-2 

Ksilenas g/s 0,01379 0,4350 

Etilbenzenas g/s 0,00138 0,0435 

Toluenas g/s 0,00004 0,0013 

Grąžintos produkcijos patalpa Ištraukiamoji ventiliacija 002 

Kietosios dalelės mg/m3 10 0,3507 

LOJ mg/m3 10 0,3507 

Ksilenas mg/m3 0,030 0,0011 

Butanolis mg/m3 12 0,4208 

Kaprono aldehidas (p-
heksanalis) 

mg/m3 0,003 0,0001 

Dengimo patalpa Ištraukiamoji ventiliacija 003 

Ksilenas g/s 0,0005 0,0160 

LOJ g/s 0,0089 0,2800 

Chromo oksidas g/s 0,0005 0,0167 

Etilbenzenas g/s 0,0002 0,0048 

Kabelių kanalų gamyba Ištraukiamoji ventiliacija 004 

Kietosios dalelės mg/m3 10,00 0,1766 

LOJ mg/m3 10,00 0,1766 

Ksilenas mg/m3 0,03 0,0005 

Butanolis mg/m3 12,00 0,2119 

Kaprono aldehidas (p-
heksanalis) 

mg/m3 0,003 0,00053 

Metiletilketonas g/s 0,0445 1,4355 

Acetonas g/s 0,0008 0,0121 

1-metoksipropanolis-2 g/s 0,000014 0,0005 

Etanolis g/s 0,000013 0,0023 
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Cecho ar kitų pavadinimas, 
gamybos rūšies pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas 

vienkartinis metinė, 

dydis t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 

LOJ g/s 0,0026 0,0805 

Grąžintos produkcijos zona Ištraukiamoji ventiliacija 005 

Kietosios dalelės mg/m3 10 0,0353 

LOJ mg/m3 10 0,0353 

Ksilenas mg/m3 0,03 0,0011 

Butanolis mg/m3 12 0,4238 

Kaprono aldehidas (p-
heksanalis) 

mg/m3 0,003 0,0001 

Grindų šildymo vamzdelių gamyba 

Vertikalaus išmetimo 
stoginis ventiliatorius 

006-1 

Ozonas mg/m3 0,50 0,0026 

LOJ mg/m3 2,50 0,0132 

Ksilenas mg/m3 0,0075 0,0000 

Butanolis mg/m3 3,00 0,0158 

Kaprono aldehidas (p-
heksanalis) 

mg/m3 0,00075 0,0000 

Vertikalaus išmetimo 
stoginis ventiliatorius 

006-2 

Ozonas mg/m3 0,50 0,0026 

LOJ mg/m3 2,50 0,0132 

Ksilenas mg/m3 0,0075 0,0000 

Butanolis mg/m3 3,0 0,0158 

Kaprono aldehidas (p-
heksanalis) 

mg/m3 0,00075 0,0000 

Vertikalaus išmetimo 
stoginis ventiliatorius 

006-3 

Ozonas mg/m3 0,50 0,0026 

LOJ mg/m3 2,50 0,0132 

Ksilenas mg/m3 0,0075 0,0000 

Butanolis mg/m3 3,0 0,0158 

Kaprono aldehidas (p-
heksanalis) 

mg/m3 0,00075 0,0000 

Vertikalaus išmetimo 
stoginis ventiliatorius 

006-4 

Ozonas mg/m3 0,50 0,0026 

LOJ mg/m3 2,50 0,0132 

Ksilenas mg/m3 0,0075 0,0000 

Butanolis mg/m3 3,0 0,0158 
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Cecho ar kitų pavadinimas, 
gamybos rūšies pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas 

vienkartinis metinė, 

dydis t/m. 

vnt. maks.   

1 2 3 4 5 6 7 

Kaprono aldehidas (p-
heksanalis) 

mg/m3 0,00075 0,0000 

Silosai 

PE miltelių silosas 007-1 Kietosios dalelės mg/m3 10,0 0,0073 

PE miltelių silosas 007-2 Kietosios dalelės mg/m3 10,0 0,0073 

PE miltelių silosas 007-3 Kietosios dalelės mg/m3 10,0 0,0073 

PE miltelių silosas 007-4 Kietosios dalelės mg/m3 10,0 0,0073 

PE drožlių silosas 008 Kietosios dalelės mg/m3 10,0 0,0350 

Iš viso: 5,083488 
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10.9 pav. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių schema  
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Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai 

Mobilūs aplinkos taršos šaltiniai PŪV – lengvasis ir sunkiasvoris autotransportas. 
Planuojamas toks ūkinės veiklos transporto srautas per parą: 155 lengvieji automobiliai ir 20 
sunkiasvorių. 

Iš transporto priemonių su vidaus degimo varikliais į aplinką išsiskirs anglies monoksidas, 
azoto oksidai, lakieji organiniai junginiai, kietosios dalelės. Teršalai iš autotransporto į aplinką 
išsiskirs neorganizuotai. 

Mobilių aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas vadovaujantis Europos aplinkos 
agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (angl. EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook – 2019), kuri įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. 
įsakymu Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo 
patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko 
privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ patvirtintų metodikų sąrašą. Skaičiavimai 
atliekami pagal metodikoje pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą 
teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. 

11.3 lentelė. Iš automobilių išmetamų teršalų kiekiai 

Automobilių 
tipas 

Naudojamas 
kuras 

Vidutinis 
automobilių 
skaičius 

Tipinės 
kuro 
sąnaudos, 
kg/km 

CO NOx 

aut./d g/kg kg/km/d g/km/s g/kg kg/km/d g/km/s 

Lengvieji  
Benzinas 77 0,07 84,7 0,4565 0,0053 8,73 0,0471 0,0005 

Dyzelinas 78 0,06 3,33 0,0156 0,0002 12,96 0,0607 0,0007 

Sunkiasvoriai Dyzelinas 20 0,24 7,58 0,0364 0,0004 33,37 0,1602 0,0019 

Viso: 0,5085 0,0059   0,2679 0,0031 

Automobilių 
tipas 

Naudojamas 
kuras 

Vidutinis 
automobilių 
skaičius 

Tipinės 
kuro 
sąnaudos, 
kg/km 

LOJ KD 

aut./d g/kg kg/km/d g/km/s g/kg kg/km/d g/km/s 

Lengvieji  
Benzinas 77 0,07 10,05 0,0542 0,0006 0,03 0,0002 0,000002 

Dyzelinas 78 0,06 0,7 0,0033 0,0000 1,1 0,0051 0,000060 

Sunkiasvoriai Dyzelinas 20 0,24 1,92 0,0092 0,0001 0,94 0,0045 0,000052 

Viso: 0,0667 0,0008   0,0098 0,0001 

Pastaba:  
* Emisijų kiekis 1 km atkarpoje (gramais per 1 valandą) apskaičiuojamas: Tipinės kuro sąnaudos x teršalų kiekio 
(g/kg) x (autotransporto kiekis per dieną); Emisijų kiekis (g/s) = emisijos (g/d) / 24 / 3600 

APLINKOS ORO TERŠALŲ PAŽEMIO KONCENTRACIJŲ SKAIČIAVIMAI  

Apskaičiuojama aplinkos oro užterštumo prognozė. Teršalų sklaidos matematinis 
modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD View”, AERMOD 
matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje 
simuliuoti. LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 
AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo 
modelių pasirinkimo rekomendacijose“ AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų 
sklaidai modeliuoti.  

Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Klaipėdos 
hidrometeorologinės stoties meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2014–2018 m. 
laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: 
aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas. Raštas dėl meteorologinių 
duomenų įsigijimo pateiktas 4 priede. 

Receptorių tinklelis. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje nustatomuose 
taškuose. Šie taškai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). PŪV veiklos teršalų 
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skaidos modelyje buvo naudojamas Dekarto (Cartesian) receptorių tinklelis. Receptorių 
tinklelio dydis 3200 x 2800 m, žingsnis – apie 80 m. Iš viso receptorių tinklelį sudaro 1600 
receptorių. 

Procentiliai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 
591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827 su 
vėlesniais pakeitimais) apskaičiuotų koncentracijų palyginimas su ribinėmis vertėmis 
atliekamas taikant atitinkamą procentilį: azoto dioksido 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis, 
kietųjų dalelių (KD10) atveju taikytinas 90,4 procentilis, anglies monoksido koncentracijai – 
100 procentilis. 

Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės 
koncentracijų vertės nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ patvirtintu LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymu Nr. D1-
239/V-469) bei LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintomis „Aplinkos 
oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, 
švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“ ir pateiktos 11.4 lentelėje. 

11.4 lentelė. Išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės aplinkos ore 

Teršalas 

Ribinė vertė 

vidurkinimo intervalas [µg/m3] 

Anglies monoksidas(CO) 8 valandų 10000 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 

metų 40 

Kietosios dalelės (KD10) 
paros 50 

metų 40 

Kietosios dalelės (KD2,5) metų 25 

Ozonas 8 valandų 120 

Lakūs organiniai junginiai (LOJ) 1/2 valandos 5000 

Acetonas 1/2 valandos 350 

Butanolis 1/2 valandos 100 

Etanolis 1/2 valandos 1400 

Ksilenas 1/2 valandos 200 

Toluenas 1/2 valandos 600 

Etilbenzenas 1/2 valandos 20 

Metiletilketonas 1/2 valandos 100 

Kaprono aldehidas 1/2 valandos 20 

1-metoksipropanolis-2 1/2 valandos 500 

Chromo junginiai 1/2 valandos 1,5 

Foninė oro tarša. Foninė tarša įvertinta vadovaujantis 2007-11-30 Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-653 „Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių 
duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.  

Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos departamentas raštuose 2020-04-10 Nr. 
(30.3)-A4E-2981, 2020-05-15 Nr. (30.3)-A4E-4055  ir 2020-07-03 Nr. (30.3)-A4E-5826 (raštai 
pateikti 5 priede) nurodė, teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimuose vertinti, visų iki 2 
kilometrų atstumu esančių kitų ūkinės veiklos objektų, turinčių aplinkos oro taršos šaltinių ir iš 
jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, bei planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), 
dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio 
aplinkai vertinimo dokumentuose (ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateiktų į aplinkos 
orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenis. Foninės teršalų koncentracijos 
buvo užsakytos dar nežinant PŪV technologijos. Paaiškėjus, kad technologinio proceso metu 
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acto rūgštis,  trimetilkarbinolis (2-metil-2-propanolis) ir 2-metilpropenas (izobutilenas) 
neišsiskirs šie teršalai modeliuoti nebuvo. 

Atliekant azoto oksidų, kietųjų dalelių, LOJ ir anglies monoksido sklaidos skaičiavimus 
naudojami modeliavimo būdu nustatyti aplinkos oro užterštumo duomenys. Taip pat 
papildomai įvertinami planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra 
priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose 
(ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio 
skaičiavimo duomenys. 

2019 metų vidutinės metinės koncentracijos Klaipėdos miesto aplinkos ore, PŪV vietoje: 

• Anglies monoksidas – 310,0 µg/m3; 

• Azoto dioksidas – 13,0 µg/m3; 

• Kietosios dalelės (KD10) – 18,0 µg/m3; 

• Kietosios dalelės (KD2,5) – 15,0 µg/m3; 

• LOJ – 43,0 µg/m3. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 

11.5 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Teršalas 
Ribinė vertė 

Apskaičiuotos didžiausios koncentracijos 

 nevertinant foninės 
taršos 

įvertinus foninę taršą 

C maks 
C maks/ 
ribinė vertė 

C maks 
C maks/ 
ribinė vertė 

vidurkis [µg/m3] [µg/m3] [vnt. dalimis] [µg/m3] 
[vnt. 
dalimis] 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000 4,777 0,0005 326,37 0,033 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 3,498 0,017 35,84 0,179 

metų 40 0,55 0,014 15,86 0,397 

Kietosios dalelės (KD10) 
paros 50 0,376 0,0075 18,376 0,368 

metų 40 0,15 0,0038 18,15 0,454 

Kietosios dalelės (KD2.5) metų 20 0,075 0,0038 15,075 0,754 

Ozonas 8 valandų 120 0,66 0,0055 53,66 0,447 

Lakūs organiniai junginiai 0,5 valandos 5000 0,793 0,00016 43,79 0,009 

Acetonas 1/2 valandos 350 0,072 0,00021 0,319 0,001 

Butanolis 1/2 valandos 100 0,378 0,00378 0,633 0,006 

Etanolis 1/2 valandos 1400 0,0012 0,00028 0,397 0,000 

Ksilenas 1/2 valandos 200 2,787 0,01394 84,93 0,425 

Toluenas 1/2 valandos 600 0,007 0,00001 51,85 0,086 

Etilbenzenas 1/2 valandos 20 0,252 0,01260 10,01 0,501 

Metiletilketonas 1/2 valandos 100 4,144 0,04144 4,144 0,041 

Kaprono aldehidas 1/2 valandos 20 1,311 0,06555 1,311 0,066 

1 -metoksipropanolis-2 1/2 valandos 500 0,0013 0,0000 0,0013 0,0000 

Chromo junginiai 1/2 valandos 1,5 0,037 0,025 0,037 0,025 

11.6 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai ties artimiausia 

gyvenamąja aplinka Dvaro g. 

Teršalas 
Ribinė vertė 

Apskaičiuotos didžiausios koncentracijos Dvaro g. 

 nevertinant foninės taršos įvertinus foninę taršą 

C maks 
C maks/ ribinė 
vertė 

C maks 
C maks/ 
ribinė vertė 

vidurkis [µg/m3] [µg/m3] [vnt. dalimis] [µg/m3] 
[vnt. 
dalimis] 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000 0,08 0,0000 311,5 0,031 
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Teršalas 
Ribinė vertė 

Apskaičiuotos didžiausios koncentracijos Dvaro g. 

 nevertinant foninės taršos įvertinus foninę taršą 

C maks 
C maks/ ribinė 
vertė 

C maks 
C maks/ 
ribinė vertė 

vidurkis [µg/m3] [µg/m3] [vnt. dalimis] [µg/m3] 
[vnt. 
dalimis] 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 0,07 0,0000 16,37 0,082 

metų 40 0,002 0,0000 13,04 0,326 

Kietosios dalelės (KD10) 
paros 50 0,008 0,0002 18,008 0,360 

metų 40 0,002 0,0001 18,002 0,450 

Kietosios dalelės (KD2.5) metų 20 0,001 0,0001 15,00 0,750 

Ozonas 8 valandų 120 0,11 0,0009 53,10 0,443 

Lakūs organiniai junginiai 0,5 valandos 5000 0,05 0,00001 43,1 0,009 

Acetonas 1/2 valandos 350 0,002 0,00001 0,05 0,000 

Butanolis 1/2 valandos 100 0,01 0,00010 0,04 0,000 

Etanolis 1/2 valandos 1400 0,001 0,00001 0,01 0,000 

Ksilenas 1/2 valandos 200 0,28 0,00140 8,49 0,042 

Toluenas 1/2 valandos 600 0,001 0,00000 2,08 0,003 

Etilbenzenas 1/2 valandos 20 0,02 0,00100 1,58 0,079 

Metiletilketonas 1/2 valandos 100 0,1 0,00100 0,1 0,001 

Kaprono aldehidas 1/2 valandos 20 0,05 0,00250 0,05 0,003 

1 -metoksipropanolis-2 1/2 valandos 500 0,00003 0,00000 0,00003 0,000 

Chromo junginiai 1/2 valandos 1,5 0,01 0,00667 0,01 0,007 

11.7 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai ties artimiausia 
gyvenamąja aplinka Kraštinės g. 

Teršalas 
Ribinė vertė 

Apskaičiuotos didžiausios koncentracijos Kraštinės 
g. 

 nevertinant foninės taršos įvertinus foninę taršą 

C maks 
C maks/ ribinė 
vertė 

C 
maks 

C maks/ 
ribinė vertė 

vidurkis [µg/m3] [µg/m3] [vnt. dalimis] [µg/m3] 
[vnt. 
dalimis] 

Anglies monoksidas (CO) 8 valandų 10000 0,1 0,0000 315,8 0,032 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 0,1 0,001 24,5 0,123 

metų 40 0,003 0,0000 13,21 0,330 

Kietosios dalelės (KD10) 
paros 50 0,012 0,0002 18,012 0,360 

metų 40 0,004 0,0001 18,004 0,450 

Kietosios dalelės (KD2.5) metų 20 0,002 0,0001 15,00 0,750 

Ozonas 8 valandų 120 0,24 0,0020 53,20 0,443 

Lakūs organiniai junginiai 0,5 valandos 5000 0,03 0,00001 43 0,009 

Acetonas 1/2 valandos 350 0,006 0,00002 0,06 0,000 

Butanolis 1/2 valandos 100 0,04 0,00040 0,1 0,001 

Etanolis 1/2 valandos 1400 0,001 0,00001 0,01 0,000 

Ksilenas 1/2 valandos 200 0,08 0,00040 8,19 0,041 

Toluenas 1/2 valandos 600 0,0002 0,00000 8,5 0,014 

Etilbenzenas 1/2 valandos 20 0,01 0,00050 0,2 0,010 

Metiletilketonas 1/2 valandos 100 0,41 0,00410 0,41 0,004 

Kaprono aldehidas 1/2 valandos 20 0,14 0,00700 0,14 0,007 

1 -metoksipropanolis-2 1/2 valandos 500 0,0001 0,00000 0,0001 0,000 
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Teršalas 
Ribinė vertė 

Apskaičiuotos didžiausios koncentracijos Kraštinės 
g. 

 nevertinant foninės taršos įvertinus foninę taršą 

C maks 
C maks/ ribinė 
vertė 

C 
maks 

C maks/ 
ribinė vertė 

vidurkis [µg/m3] [µg/m3] [vnt. dalimis] [µg/m3] 
[vnt. 
dalimis] 

Chromo junginiai 1/2 valandos 1,5 0,04000 0,02667 0,04 0,027 

Suskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek įvertinus numatomą PŪV taršą, 
tiek ir foninę taršą, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršys ribinių verčių, 
nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

Iš modeliavimo rezultatų, pateiktų 11.5 lentelėje, matome, kad PŪV išmetamų aplinkos 
oro teršalų maksimalios koncentracijos be fono yra mažos, sudaro tik 0,05–6,5 proc. ribinės 
vertės ir neturi poveikio esamai aplinkos oro kokybei nei PŪV teritorijos ribose, nei už jų. 
Įvertinus PŪV ir foninę taršą, nustatyta, kad išmetamų aplinkos oro teršalų maksimalios 
koncentracijos neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

Tikėtino reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai dėl planuojamos veiklos taršos, 
atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mąstą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio 
trukmę, dažnumą, grįžtamumą nebus nes: 

• numatomas iki 20 vnt. sunkiasvorių transporto priemonių srautas per parą. 16 
transporto priemonių atvyks dienos metu ir 4 nakties metu. Važiuodamas sunkiasvoris 
transportas nekirs apgyvendintų gyvenamųjų teritorijų ir numatomas jo srautas oro taršos 
gyvenamojoje aplinkoje neįtakos.  

• Remiantis modeliavimo rezultatais, prognozuojama, kad artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje Dvaro ir Kraštinės g. (11.6 ir 11.7 lentelės), PŪV padidins esamą oro 
taršą tik 0,001–2,7 proc. Kaip matome PŪV išmetamų teršalų koncentracijos yra mažos ir PŪV 
neturės įtakos esamai aplinkos oro kokybei artimiausiose gyvenamosiose ar visuomeninės 
paskirties teritorijose. 

• Įvertinus PŪV ir foninę taršą, išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos ties 
artimiausia gyvenamąja aplinka sudaro 0,01–75 proc. RV ir neviršija ribinių verčių, nustatytų 
žmonių sveikatos apsaugai (ribinė užterštumo vertė – mokslinių tyrimų nustatytas aplinkos oro 
užterštumo lygis, pagal turimas žinias nedarantis žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai). 

Duomenys apie numatomą taršą į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių pateikiami 
11.8 lentelėje. PŪV metu nenumatoma išmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) todėl 
lentelė – duomenys apie taršos šaltiniuose numatomą išmesti ŠESD kiekį nepildoma.  

11.8 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis 

Teršalo pavadinimas 
Teršalo 
kodas 

Numatoma išmesti, 
t/m. 

1 2 3 

Azoto oksidai A 250 - 

Azoto oksidai C 6044 - 

Kietosios dalelės A 6493 - 

Kietosios dalelės C 4281 0,6268 

Sieros dioksidas - - 

Amoniakas  - - 

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):     

1 -metoksipropanolis-2 - 0,0005 

Acetonas 65 0,0121 

Butanolis 359 1,1198 

Etanolis 739 0,0023 

Etilbenzenas 763 0,0918 
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Teršalo pavadinimas 
Teršalo 
kodas 

Numatoma išmesti, 
t/m. 

1 2 3 

Kaprono aldehidas - 0,0002 

Ksilenas 1260 0,8888 

Metiletilketonas 7417 1,4355 

Toluenas 1950 0,0026 

Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):     

Anglies monoksidas A 177 - 

Anglies monoksidas C 6069 - 

Lakieji organiniai junginiai  308 0,9758 

Ozonas 1609 0,0105 

Chromo junginiai - 0,0167 

  Iš viso: 5,1835 

IŠVADOS 

• Suskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus 
foną, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršys ribinių verčių, nustatytų 
žmonių sveikatos apsaugai.  

• Iš modeliavimo rezultatų matome, kad PŪV išmetamų aplinkos oro teršalų 
koncentracijos yra mažos ir neturi poveikio esamai aplinkos oro kokybei nei PŪV teritorijos 
ribose, nei už jų.  

• Numatomas iki 20 vnt. sunkiasvorių transporto priemonių srautas per parą. 
Važiuodamas sunkiasvoris transportas nekirs apgyvendintų gyvenamųjų teritorijų ir 
numatomas jo srautas oro taršos gyvenamojoje aplinkoje neįtakos.  

• PŪV metu nebus išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). 

PREVENCIJA. Oras iš žaliavos silosų ir nuo smulkinimo bus valomas kietųjų dalelių 
filtruose.  

Pateikiami oro teršalų sklaidos žemėlapiai. 
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DIRVOŽEMIO IR VANDENS TARŠOS SUSIDARYMAS IR PREVENCIJA 
Neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas, nes veikla bus vykdoma tik ant nelaidžios 

skysčiams dangos bei pastate.  
Vandens telkinių sklype nėra. Vanduo tiekiamas iš centralizuotų miesto vandentiekio 

tinklų. PŪV metu dirvožemio taršos bus išvengta renkant ir valant užterštas paviršines 
nuotekas. 

Gausaus gamtos išteklių naudojimo nenumatomas. Planuojama ūkinė veikla žemei ir 
dirvožemiui turės minimalų poveikį. Pagrindinė žemės paskirtis nebus keičiama. 

Informacija apie nuotekas pateikta 10 p. 
Dirvožemio ir vandens užteršimas ir prevencija nenumatomi. 
NUOSĖDŲ SUSIDARYMAS IR JŲ PREVENCIJA 
Planuojamos ūkinės veiklos metu nuosėdų nesusidarys. 

12. Taršos kvapais susidarymas (kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis 
ribiniams dydžiams) ir jos prevencija.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu išsiskirs teršalai, kuriems yra nustatyta kvapo 
slenkstinė vertė: acetonas, butanolis, etanolis, ksilenas, toluenas, LOJ, ozonas, etilbenzenas, 
metiletilketonas.  

Susidarysiančios gamybinės nuotekos tai panaudotas aušinimo vanduo, kuris yra 
bekvapis. Be to gamybinės nuotekos nebus apdorojamos, valomos ar kitaip tvarkomos, o bus 
be valymo tiesiogiai išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus. Tiek nepanaudotas, tiek ir 
panaudotas aušinimo vanduo (gamybinės nuotekos) bus laikomas uždarose patalpose ir 
neturės kontakto su aplinkos oru. Todėl nuotekų tvarkymo metu kvapai nesusidarys ir neturės 
poveikio visuomenės sveikatai. 

Cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė – pati mažiausia cheminės medžiagos 
koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės 
olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo 
nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta kvapą.  

Į aplinkos orą išmetamų teršalų kvapo vertinime buvo vadovaujamasi HN 35:2007 
„Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ 
ir „Kvapų valdymo metodinėmis rekomendacijomis“. 

Kvapo koncentracijos apskaičiavimas atliekamas pagal formules: 

3. M = (MV × 1000) / Y = OUE/s,  
Čia: 
M – kvapo emisija, (OUE/s); 
MV – maksimali teršalo koncentracija (g/s); 
Y – kvapo slenkstis, mg/m3 

4. Dteršalo = 
𝐶𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜

𝐹𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜
⁄ , kur 

Dteršalo – teršalo kvapo koncentracija, OUE/m3 
𝐶𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜  – cheminės medžiagos masės koncentracija, mg/m3 

𝐹𝑡𝑒𝑟š𝑎𝑙𝑜 – cheminės medžiagos kvapo slenksčio vertė, mg/m3 

Naudojamas kvapo emisijos matas – OUE/s. Kvapų emisijos (OUE/s) apskaičiuojamas 
įvertinant teršalo koncentraciją taršos šaltinio išmetamame sraute: 

Ekvapo = Dteršalo x Q, kur 
Ekvapo – kvapo emisija, OUE/s 
Dteršalo – teršalo kvapo koncentracija, OUE/m3 
Q – tūrio debitas, m3/s 

Kvapo šaltinių parametrai pateikti 11.1 lentelėje. Kvapo skaičiavimo rezultatai pateikti 
12.1 lentelėje. PŪV oro ir kvapo taršos šaltinių schema pateikta 11.1 pav. 
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12.1 lentelė. Kvapo skaičiavimo rezultatai 

Cecho ar kitų 
pavadinimas, 
gamybos rūšies 
pavadinimas 

Taršos šaltiniai Teršalai Numatoma tarša 

pavadinimas Nr. pavadinimas 

vienkartinis 
dydis Kvapas 

OUE/s 

  
Bendras 
kvapas 
OUE/s 
  vnt. maks. 

1 2 3 4 5 6 7  8 

Laboratorija 

Išcentrinis 
ventiliatorius 

001/1 

Ksilenas g/s 0,01379 176,79 

177 Etilbenzenas g/s 0,001379 0,14 

Toluenas g/s 4,14E-05 0,06 

Išcentrinis 
ventiliatorius 

001/2 

Ksilenas g/s 0,01379 176,79 

177 Etilbenzenas g/s 0,001379 0,14 

Toluenas g/s 4,14E-05 0,06 

Grąžintos 
produkcijos 
patalpa 

Ištraukiamoji 
ventiliacija 

002 

LOJ mg/m3 10 37,07 

185,4 Ksilenas mg/m3 0,03 0,015 

Butanolis mg/m3 12 148,3 

Dengimo 
patalpa 

Ištraukiamoji 
ventiliacija 

003 

Ksilenas g/s 0,0005 6,4 

36,1 LOJ g/s 0,0089 29,7 

Etilbenzenas g/s 0,00015 0,015 

Kabelių kanalų 
gamyba 

Ištraukiamoji 
ventiliacija 

004 

LOJ mg/m3 10 18,7 

153,4 

Ksilenas mg/m3 0,03 0,2 

Butanolis mg/m3 12 74,7 

Metiletilketonas g/s 0,04451 51,2 

Acetonas g/s 0,00077 0,06 

Etanolis g/s 0,000013 0,05 

Grąžintos 
produkcijos zona 

Ištraukiamoji 
ventiliacija 

005 

LOJ mg/m3 10 37,4 

187,2 Ksilenas mg/m3 0,03 0,43 

Butanolis mg/m3 12 149,4 

Grindų šildymo 
vamzdelių 
gamyba 

Vertikalaus 
išmetimo 
stoginis 
ventiliatorius 

006/1 

Ozonas mg/m3 0,5 6,7 

13,7 
LOJ mg/m3 2,5 1,4 

Ksilenas mg/m3 0,0075 0,02 

Butanolis mg/m3 3 5,6 

Vertikalaus 
išmetimo 
stoginis 
ventiliatorius 

006/2 

Ozonas mg/m3 0,5 6,7 

13,7 
LOJ mg/m3 2,5 1,4 

Ksilenas mg/m3 0,0075 0,02 

Butanolis mg/m3 3 5,6 

Vertikalaus 
išmetimo 
stoginis 
ventiliatorius 

006/3 

Ozonas mg/m3 0,5 6,7 

13,7 
LOJ mg/m3 2,5 1,4 

Ksilenas mg/m3 0,0075 0,02 

Butanolis mg/m3 3 5,6 

Vertikalaus 
išmetimo 
stoginis 
ventiliatorius 

006/4 

Ozonas mg/m3 0,5 6,7 

13,7 
LOJ mg/m3 2,5 1,4 

Ksilenas mg/m3 0,0075 0,02 

Butanolis mg/m3 3 5,6 

 
Foninė tarša kvapais 
Foninė tarša kvapais buvo įvertinta pagal Aplinkos apsaugos agentūros taršos 

prevencijos departamento raštuose 2020-04-10 Nr. (30.3)-A4E-2981, 2020-05-15 Nr. (30.3)-
A4E-4055  ir 2020-07-03 Nr. (30.3)-A4E-5826 (raštai pateikti 5 priede) pateiktus ūkinių veiklų 
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aplinkos oro taršos duomenis. Foninės kvapo emisijos buvo apskaičiuotos tų pačių, kvapo 
slenkstį turinčių teršalų, kuriuos išmes PŪV.  

Aplinkos oro užterštumo kvapais prognozė 

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD View”, 
AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų 
sklaidai aplinkoje modeliuoti. Kvapų modeliavimo taršos šaltinių fiziniai parametrai ir vietovės 
meteorologinės sąlygos priimti analogiški kaip ir oro teršalų sklaidos modeliavime.  

Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore“ reglamentuoja didžiausią leidžiamą kvapo koncentracijos ribinę vertę 
gyvenamosios aplinkos ore, kuri yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3).  

12.2 lentelė. PŪV kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Teršalas 

Ribinė vertė 
Apskaičiuota PŪV didžiausia 

kvapų koncentracija 

Apskaičiuota didžiausia kvapų 
koncentracija įvertinus foninę 

taršą 

OUE/m3 OUE/m3 
vnt. dalimis 

ribinės vertės 
OUE/m3 

vnt. dalimis 
ribinės vertės 

Kvapas 8 0,06 0,009 1,99 0,249 

Apskaičiuota didžiausia kvapų koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Dvaro g. 0,002 0,0003 0,14 0,018 

Kraštinės g. 0,004 0,0005 0,12 0,015 

Šilutės pl. 70, 72, 76, 82, 84, 86, 
90, Budelkiemio g. 

0,008 0,001 0,17 0,021 

Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, jog kvapo koncentracija planuojamos 

ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija 
Lietuvos higienos normos HN121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore“ 9 punkte nurodytos ribinės kvapo koncentracijos (8 OUE/m3). Didžiausia 
apskaičiuota kvapo koncentracija su fonu – 1,99 OUE/m3 susidaro ties kitos įmonės taršos 
šaltiniais.  

Remiantis moksliniais tyrimais (Van Harreveld et al. 2001) kvapus pagal intensyvumą 
galima suskirstyti:  

• 1 OUE/m3 kvapo nustatymo riba;  

• 5 OUE/m3 yra silpnas kvapas;  

• 10 OUE/m3 yra ryškus kvapas.  
Kaip matome, kvapo koncentracija, tiek įvertinus PŪV skleidžiamą kvapą, tiek ir PŪV ir 

foninę tarša kvapais, tiek ūkinės veiklos teritorijoje, tiek ties artimiausia gyvenamąja aplinka 
yra itin maža ir nesiekia net kvapo nustatymo ribos. Artimiausioje gyvenamoje aplinkoje kvapo 
koncentracija su fonu gali siekti tik iki 10 proc. maksimalios apskaičiuotos vertės ir tik iki 0,1 
proc. ribinės vertės. Tai rodo ypatingai mažas vertes, kurios neturės įtakos aplinkos oro kokybei 
kvapų atžvilgiu. Todėl galime daryti išvadą, kad PŪV nėra susijusi su kvapų susidarymu, 
objektyviai kvapai nebus juntami. PŪV neturės įtakos ir neblogins aplinkos oro kokybės kvapų 
atžvilgiu ir neįtakos kvapų padidėjimo nei PŪV teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje.  

Išvada 

Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, jog kvapo koncentracija tiek be fono, 
tiek įvertinus ir foninę taršą kvapais planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų bei 
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija Lietuvos higienos normos HN121:2010 „Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 9 punkte nurodytos ribinės kvapo 
koncentracijos (8 OUE/m3). Nuotekų tvarkymo metu kvapai nesusidarys ir neturės poveikio 
visuomenės sveikatai. PŪV nėra susijusi su kvapų susidarymu ir objektyviai kvapai nebus 
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juntami. PŪV neblogins aplinkos oro kokybės kvapų atžvilgiu ir neįtakos kvapų padidėjimo. 
PŪV atitinka Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore” reikalavimus, kvapai įtakos visuomenės sveikatai neturės. 

Pateikiami kvapo koncentracijos modeliavimo žemėlapiai be foninių ir su foninėmis kvapo 
koncentracijomis. 
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13. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, 
jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių 
triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams) ir jos 
prevencija.  

Vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuotė nėra būdingi 
fizikinės taršos poveikiai nagrinėjamoje PŪV.  

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai susiję su PŪV – vėdinimo ir šaldymo įranga ant stogo, 
technologinė įranga pastatų viduje, autotransportas ir krautuvai.  

Galimas lokalus oro taršos (dulkių), triukšmo padidėjimas statybos darbų metu, tačiau šis 
poveikis laikinas ir nebus reikšmingas. Statybos darbai organizuojami dienos metu. 
Naudojama įranga tik atitinkanti STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į 
aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus. 

Planuojami triukšmo šaltiniai 

Stacionarūs PŪV triukšmo šaltiniai: 

• Vėdinimo įranga (montuojama ant stogo), 

• Technologinė įranga patalpų viduje ir išorėje 

Įvertinant pastato skleidžiamą triukšmą, buvo priimtas sienų garso izoliavimo rodiklis. 

Pastato sienų konstrukcija numatoma iš daugiasluoksnės plokštės, kurios garso izoliavimo 
charakteristika parenkama pagal CadnaA programos standartus (13.1 lentelė).  

Stacionarūs triukšmo šaltiniai pateikti 13.2 lentelėje. 

13.1 lentelė. Sienų konstrukcijos garso izoliavimo charakteristika 

Sienos tipas 

Garso izoliavimo rodiklis (dBA), priklausomai nuo dažnio (Hz) 

Šaltinis 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Vidutinė 
reikšme 

Rw 

Metalinis 
lakštas su 150 
mm izoliacija 

  18.0 23.0 33.0 43.0 48.0 39.0  35 VDI 2571 

13.2 lentelė. Triukšmo šaltinių charakteristika 

Įrenginio žymėjimas 
Įrenginio 
charakteristika 

Garso 
galia, dB 

Triukšmo šaltinio 
charakteristika 

Triukšmo 
šaltinio vieta 

I-1 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

55 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-2 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

85 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-5 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

66 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-6 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

66 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-7 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

79 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-10 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

66 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-11 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

66 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-12 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

89 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-13 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

89 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-14 

Vertikalaus išmetimo 
stoginis ventiliatorius 
(Grindų šildymo 
vamzdelių gamyba) 

81 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-15 
Vertikalaus išmetimo 
stoginis ventiliatorius 

81 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 
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Įrenginio žymėjimas 
Įrenginio 
charakteristika 

Garso 
galia, dB 

Triukšmo šaltinio 
charakteristika 

Triukšmo 
šaltinio vieta 

(Grindų šildymo 
vamzdelių gamyba) 

I-16 

Vertikalaus išmetimo 
stoginis ventiliatorius 
(Grindų šildymo 
vamzdelių gamyba) 

81 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-17 

Vertikalaus išmetimo 
stoginis ventiliatorius 
(Grindų šildymo 
vamzdelių gamyba) 

81 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-18 
Ventiliatorius (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

76 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-19 
Išcentrinis 
ventiliatorius 
(Laboratorija ) 

78 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

I-20 
Išcentrinis 
ventiliatorius 
(Laboratorija ) 

81 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-1 

Įsiurbimas 
Ištraukiamoji 
ventiliacija (Grąžintos 
produkcijos patalpa) 

68 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas 
Ištraukiamoji 
ventiliacija (Grąžintos 
produkcijos patalpa) 

83 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-2 

Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

66 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

81 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-3 

Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

66 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

81 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-4 

Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

67 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

82 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-5 

Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

67 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

82 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-6 

Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

67 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

82 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-7 

Įsiurbimas 
Ištraukiamoji 
ventiliacija (Kabelių 
kanalų gamyba) 

61 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas 
Ištraukiamoji 
ventiliacija (Kabelių 
kanalų gamyba) 

75 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-8 

Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

67 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

77 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-9 
Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

57 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 
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Įrenginio žymėjimas 
Įrenginio 
charakteristika 

Garso 
galia, dB 

Triukšmo šaltinio 
charakteristika 

Triukšmo 
šaltinio vieta 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

70 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-11 

Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

62 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

79 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-12 

Įsiurbimas  
Ištraukiamoji 
ventiliacija (Grąžintos 
produkcijos zona) 

75 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas 
Ištraukiamoji 
ventiliacija (Grąžintos 
produkcijos zona) 

82 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-13 

Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

62 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

81 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

RS-14 

Įsiurbimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

42 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas (Bendras 
patalpų vėdinimas) 

62 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

P-1 

Įsiurbimas 
Ištraukiamoji 
ventiliacija (Dengimo 
patalpa) 

79 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

Išmetimas 
Ištraukiamoji 
ventiliacija (Dengimo 
patalpa) 

86 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo 

HCSU 1404 XRV1 plus 
Išorinis 
kondicionieriaus 
blokas 

67 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo, 2 vnt 

MOU-24HFN6 
Išorinis 
kondicionieriaus 
blokas 

71 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo, 2 vnt 

HCSU 5004 XRV-K 
Išorinis 
kondicionieriaus 
blokas 

71 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo, 1 vnt. 

HCSU 1804 XRV-1 Plus 
Išorinis 
kondicionieriaus 
blokas 

69 taškinis triukšmo šaltinis Ant stogo, 1 vnt. 

GFD090 Orinis aušintuvas 99 Plotinis triukšmo šaltinis Ant stogo, 3 vnt. 

CW-C22C6788AX Vėsinimo agregatas 
65 (10 m 
atstumu) 

Plotinis triukšmo šaltinis Ant stogo, 4 vnt. 

- Kompresorius 
73 (1 m 
atstumu) 

taškinis triukšmo šaltinis 
Ant žemės greta 
silosų, 1 vnt. 

- Džiovintuvas 
80 (1 m 
atstumu) 

taškinis triukšmo šaltinis 
Ant žemės greta 
silosų, 1 vnt. 

Gamybos įrenginiai yra netriukšmingi ir gamintojai techninėse specifikacijose nepateikia 
jų triukšmo lygių. Atsižvelgiant į tai, triukšmo modeliavime buvo įvertintas blogiausias variantas, 
kad šie įrenginiai skleidžia 85 dB(A) triukšmą. Šis triukšmo lygis parinktas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/v-265 „Dėl darbuotojų 
apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“. Minėtame įsakyme nurodoma, 
kad darbuotojo darbo zonoje negali būti viršijama triukšmo viršutinė ekspozicijos vertė 85 
dB(A). PŪV vykdymo metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai ar visuomenės 
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sveikatai nei nustatytas šiame dokumente ar teisės aktais, veiklos vykdytojas privalės 
nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias priemones. Numatoma, kad PŪV bus 
vykdoma visą parą.  

Įrenginių techninės specifikacijos su nurodytais triukšmo lygiais pateiktos 7 priede.  

Mobilūs PŪV triukšmo šaltiniai 

Mobilūs aplinkos taršos šaltiniai ūkinėje veikloje – lengvasis ir sunkiasvoris 
autotransportas bei autokrautuvai. Planuojamas toks ūkinės veiklos transporto srautas per 
parą: 155 lengvieji automobiliai ir 20 sunkiasvorių. Numatoma naudoti iki 10 vnt. autokrautuvų, 
vieno krautuvo skleidžiamas triukšmo lygis – 66 dbA. Veikla bus vykdoma visą parą.  

13.3 lentelė. Mobilūs triukšmo šaltiniai 

Mobilūs triukšmo šaltiniai 
Dienos laikotarpis 

(7-19 val.) 

Vakaro 
laikotarpis 

(19-22 val.) 

Nakties 
laikotarpis 
(22-7 val.) 

Sunkiasvoriai automobiliai 
Linijinis triukšmo šaltinis. 

16 - 4 

Lengvieji automobiliai 
Linijinis triukšmo šaltinis 

85 40 30 

Krautuvai – 10 vnt. 
Krautuvų darbo zona greta pastato 

– plotinis triukšmo šaltinis 

7 krautuvai (dirba 
8 val. per 
laikotarpį) 

1 krautuvai 
(dirba 1 val. 

per laikotarpį) 

2 krautuvai 
(dirba 4 val. per 

laikotarpį) 

Automobilių stovėjimo aikštelės 
Planuojamos veiklos teritorijoje numatoma lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės – 155 

vietų. Stovėjimo aikštelės vertinamos kaip plotinis triukšmo šaltinis. 
Triukšmo modeliavimo programa CADNA/A automatiškai priima sunkiasvorio ir lengvojo 

transporto skleidžiamo triukšmo lygius pagal standartus, atitinkančius galiojančius teisės aktus 
ir Europos metodikas, įdiegtus programoje. Programa yra įtraukta į LR Aplinkos ministerijos 
rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. PŪV teritorijoje 
autotransporto judėjimo greitis priimamas 20 km/val.  

 

13.1 pav. PŪV triukšmo skaičiavimo erdvinis modelis 

Transporto triukšmo viešo naudojimo keliuose ir gatvėse 

Numatoma, kad sunkiasvorės transporto priemonės atvyks Klaipėdos LEZ teritorijos 
keliais iš Vilnius-Kaunas-Klaipėda A1 magistralės ir kelio Klaipėda-Šilutė-Jurbarkas 141, ir 
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nekirs tankiai apgyvendintų teritorijų, o numatomas jo srautas triukšmo lygio gyvenamojoje 
aplinkoje neįtakos.  

Triukšmo skaičiavimai 

Triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. 
CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo sistema) –  tai 
programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir 
prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės 
(pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios 
metodikos ir standartai: 

• Pramoniniam triukšmui – ISO 9613; 

• Kelių transporto triukšmui – NMPB-Routes-96. 
 
Triukšmo modeliavimo sąlygos 
Skaičiuojant triukšmo lygius pagal skaičiavimo metodiką ISO 9613 buvo priimtos šios 

sąlygos ir rodikliai: 

• triukšmo lygio skaičiavimo aukštis – 1,5 m (artimiausia gyvenamoji aplinka – 
mažaaukštė statyba), receptorių tinklelio žingsnis – 5 m; 

• oro temperatūra +10 ºC, santykinis drėgnumas – 70 %; 

• žemės paviršiaus tipas pagal garso sugertį – 0,5; 

• įvertintas triukšmo slopimas dėl užstatymo, kelio dangų akustinės charakteristikos. 
Pagal apskaičiuotus ir įvestus parametrus buvo sudarytas teritorijos triukšmo sklaidos 

žemėlapio modelis, kuriame triukšmas buvo vertinamas 1,5 m aukštyje su 1 dBA žingsniu ir 
5x5 m gardele.  

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) 
triukšmo rodikliai – Ldienos, Lvakaro, Lnakties apibrėžiami, kaip: 

• dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo 
sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip 
vienų metų dienos vidurkis;  

• vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo 
sukelto dirginimo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip 
vienų metų vakaro vidurkis;  

• nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo 
sukelto miego trikdymo rodiklis – vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas 
kaip vienų metų nakties vidurkis. 

  
Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai 

Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 
m birželio 13 d., Nr. V-604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus 
palyginant su atitinkamais šios higienos normos žemiau lentelėje pateikiamais didžiausiais 
leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje. 

13.4 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (HN 33:2011) 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 
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Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 
dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 
dB(A) 

Paros 
laikas, 
val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami 
aplinkos triukšmo kartografavimo 
rezultatams įvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos  65 70 7-19 

65 65 60 55 Vakaro  60 65 19-22 

Nakties  55 60 22-7 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 
dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 
dB(A) 

Paros 
laikas, 
val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami 
aplinkos triukšmo kartografavimo 
rezultatams įvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos  55 60 7-19 

55 55 50 45 Vakaro  50 55 19-22 

Nakties  45 50 22-7 

Apskaičiuoti triukšmo rodikliai 

Apskaičiuoti prognozuojami planuojamos ūkinės veiklos triukšmo rodikliai pateikti 13.5 
lentelėje. 

13.5 lentelė. Prognozuojami planuojamos ūkinės veiklos triukšmo rodikliai 

Vieta 

Apskaičiuotas triukšmo rodiklis 

Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA 

Ties PŪV sklypo ribomis 

Pietinė PŪV sklypo dalis  43 43 43 

Vakarinė PŪV sklypo dalis  40 39 38 

Šiaurinė PŪV sklypo dalis 44 44 44 

Rytinė PŪV sklypo dalis 40 40 39 

Artimiausia gyvenamoji aplinka 

Dvaro g. 0 0 0 

Kraštinės g. 0 0 0 

HN 33:2011 55 50 45 

PŪV triukšmo lygiai ties žemės sklypo ribomis ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka 

neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo 
ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, išskyrus transporto 
sukeliamą triukšmą. 

Esamas aplinkos triukšmo lygis 

Esamas triukšmo lygis ties PŪV teritorijos ribomis ir artimiausia gyvenamąja aplinka 
nustatytas vadovaujantis Klaipėdos miesto triukšmo žemėlapiais3. Esami triukšmo rodikliai 
nurodyti 13.6 lentelėje. 

13.6 lentelė. Esami triukšmo rodikliai pagal strateginius triukšmo žemėlapius 

Vieta 
Esamas triukšmo rodiklis 

Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA 

Ties PŪV sklypo ribomis 

Pietinė PŪV sklypo dalis 50-55 50-55 50-55 

Vakarinė PŪV sklypo dalis 50-55 50-55 50-55 

Šiaurinė PŪV sklypo dalis 50-55 50-55 50-55 

 
3 Klaipėdos miesto suminio triukšmo žemėlapiai, Klaipėdos savivaldybė. Prieiga internete - http://www.geoportal.lt/savivaldybes/klaipeda 
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Vieta 
Esamas triukšmo rodiklis 

Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA 

Rytinė PŪV sklypo dalis 60-65 55-60 50-55 

HN 33:2011 65 60 55 

 

 

13.2 pav. Suminio triukšmo rodiklis Ldienos 

 

13.3 pav. Suminio triukšmo rodiklis Lvakaro 
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13.4 pav. Suminio triukšmo rodiklis Lnakties 

Apskaičiuoti suminiai (PŪV ir esamo triukšmo) triukšmo rodikliai pateikti 13.7 lentelėje. 

13.7 lentelė. Suminiai (PŪV ir esamo triukšmo) triukšmo rodikliai 

Vieta 

Apskaičiuotas suminis (PŪV ir esamas 
triukšmas) triukšmo rodiklis4 

Ldienos, dBA Lvakaro, dBA Lnakties, dBA 

Ties PŪV sklypo ribomis 

Pietinė PŪV sklypo dalis  50-55 50-55 50-55 

Vakarinė PŪV sklypo dalis  51-55 51-55 51-55 

Šiaurinė PŪV sklypo dalis 50-55 50-55 50-55 

Rytinė PŪV sklypo dalis 60-65 55-60 51-55 

HN 33:2011 65 60 55 

Iš modeliavimo rezultatų, įvertinant ir esamą triukšmo lygį, pateiktų 13.7 lentelėje, 
matome, kad galimas esamo triukšmo lygio padidėjimas prie vakarinės ir rytinės PŪV sklypo 
ribos iki 1 dBA. PŪV sukeliamas triukšmas nedarys ženklios įtakos bendram triukšmo lygiui 
teritorijoje ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka. 

Išvados  

• PŪV triukšmo lygiai ties žemės sklypo ribomis ir ties artimiausia gyvenamąja 
aplinka neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių 
leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. 

• PŪV sukeliamas triukšmas nedarys ženklios įtakos bendram triukšmo lygiui 
teritorijoje ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka. 

Pateikiami triukšmo šaltinių schema ir apskaičiuoto triukšmo sklaidos rodiklių žemėlapiai.

 

4 triukšmo lygių sudėtis atliekama, sudedant du triukšmo lygius pagal formulę:  
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14. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, 
parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu biologinės taršos nebus.  

15. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių 
(pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės 
drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti 
klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija. 
Jeigu planuojama ūkinė veikla yra susijusi su pavojingosiomis medžiagomis, 
nurodytomis Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo 
ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu 
Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir 
Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių 
medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo 
patvirtinimo“, 1 ir 2 lentelėse, ir jų kiekis prilygsta minėtose lentelėse nurodytam 
kvalifikaciniam kiekiui ar jį viršija arba ji galėtų turėti lemiamą įtaką avarijų pavojui 
esamame pavojingajame objekte, vertinant tokios planuojamos ūkinės veiklos 
pažeidžiamumo riziką dėl pramoninių avarijų, rekomenduojama vadovautis Pavojingojo 
objekto, kuriame pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių 
II lygiui ar jį viršija, saugos ataskaitos rengimo rekomendacijose, patvirtintose 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1-271 „Dėl Pavojingojo objekto, kuriame 
pavojingųjų medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių II lygiui ar jį 
viršija, saugos ataskaitos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, pateiktais rizikos 
analizės minimaliais reikalavimais ir įvertinti planuojamos ūkinės veiklos keliamą 
individualią ir socialinę riziką.     

Planuojamoje ūkinėje veikloje naudojamos pavojingosios medžiagos neprilygsta ir 
neviršija Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių 
medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių 
avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų 
kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms 
medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 lentelėse nurodyto kvalifikacinio kiekio. PŪV 
metu numatomos naudoti cheminės medžiagos į įmonę bus atvežamos supakuotos 
standartinėse gamintojo pakuotėse pagal poreikį ir sandėliuojamos tam skirtoje vietoje, 
patalpoje. Cheminių medžiagų naudojimas ir sandėliavimas bus vykdomi remiantis šių 
produktų saugos duomenų lapuose išdėstytais reikalavimais, nuorodomis. Cheminės 
medžiagos bus laikomos atskirai viena nuo kitos, specialiose, sandariose, pažymėtose 
gamintojų talpose, užtikrinančiose, kad medžiagos nepateks į aplinką. Darbuotojai bus 
instruktuojami apie saugų cheminių medžiagų naudojimą, pirmosios pagalbos, avarijų 
likvidavimo priemones, supažindinami su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais, 
aprūpinami apsaugos priemonėmis. 

Didžiausią riziką užteršti aplinką gali sukelti potvynis, tačiau planuojamos ūkinės veiklos 
teritorija nepatenka į potvyniu užliejamos teritorijos rizikos zoną, todėl ekstremalūs įvykiai 
mažai tikėtini. 

PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių ekstremaliųjų situacijų 
minimali. Galima avarinė situacija yra gaisras. PŪV metu bus įgyvendinti visi darbų saugos ir 
priešgaisrinės saugos reikalavimai, kaip tai numatyta Lietuvoje galiojančiose teisės aktuose. 
Įmonės darbuotojai bus aprūpinti darbo saugos priemonėmis bei nustatyta tvarka 
instruktuojami pirminiu (įvadiniu) ir periodiniu instruktavimu, supažindinami su darbo saugos 
taisyklėmis.  

Projekte numatoma galimybė privažiuoti iš visų pastato pusių priešgaisriniu transportu. 
Veikla bus vykdoma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija 
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patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin. 2005, Nr. 26-852; Žin. 2005, 
Nr.127-0), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos 
pagrindiniais reikalavimais (Žin. 2010, Nr. 146-7510), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 
2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ nustatytais reikalavimais, 
Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 21-
990); Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (Žin., 
2011, 48-2343); Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo 
taisyklėmis (Žin., 2009, Nr. 63-2538). 

Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, numatoma, kad ekstremalių įvykių / situacijų 
rizika yra minimali. Įvykus ekstremaliam įvykiui / situacijai, bus naudojamos apsaugos 
priemonės ir įranga. 

16. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens, 
žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo).  

Vandens ir žemės tarša 

Neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas, nes veikla bus vykdoma tik ant nelaidžios 
skysčiams dangos bei pastate. Gruntas, nukastas per statybų procesą, naudojamas sklypo 
paviršiaus lyginimui. 

Vandens telkinių sklype nėra. Vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų miesto 
vandentiekio tinklų. Eksploatuojant pastatą su automobilių aikštelėmis, dirvožemio taršos bus 
išvengta įrengus vandeniui nelaidžias kietąsias dangas bei renkant ir valant užterštas 
paviršines nuotekas. Gausaus gamtos išteklių naudojimas nenumatomas. Planuojama ūkinė 
veikla žemei ir dirvožemiui turės minimalų poveikį. Pagrindinė žemės paskirtis nebus 
keičiama. Rizikos žmonių sveikatai dėl dirvožemio ir vandens užteršimo nebus. 

Oro tarša 

Suskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek įvertinus numatomą PŪV taršą, 
tiek ir foninę taršą, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršys ribinių verčių, 
nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

Iš modeliavimo rezultatų, pateiktų 11.5 lentelėje, matome, kad PŪV išmetamų aplinkos 
oro teršalų maksimalios koncentracijos be fono yra mažos, sudaro tik 0,05–6,5 proc. ribinės 
vertės ir neturi poveikio esamai aplinkos oro kokybei nei PŪV teritorijos ribose, nei už jų. 
Įvertinus PŪV ir foninę taršą, nustatyta, kad išmetamų aplinkos oro teršalų maksimalios 
koncentracijos neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

Tikėtino reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai dėl planuojamos veiklos taršos, 
atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mąstą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio 
trukmę, dažnumą, grįžtamumą, nebus, nes: 

• numatomas iki 20 vnt. sunkiasvorių transporto priemonių srautas per parą. 16 
transporto priemonių atvyks dienos metu ir 4 nakties metu. Važiuodamas sunkiasvoris 
transportas nekirs apgyvendintų gyvenamųjų teritorijų ir numatomas jo srautas oro taršos 
gyvenamojoje aplinkoje neįtakos.  

• Remiantis modeliavimo rezultatais, prognozuojama, kad artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje Dvaro ir Kraštinės g. (11.6 ir 11.7 lentelės), PŪV padidins esamą oro 
taršą tik 0,001–2,7 proc. Kaip matome PŪV išmetamų teršalų koncentracijos yra mažos ir PŪV 
neturės įtakos esamai aplinkos oro kokybei artimiausiose gyvenamosiose ar visuomeninės 
paskirties teritorijose. 

• Įvertinus PŪV ir foninę taršą, išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos ties 
artimiausia gyvenamąja aplinka sudaro 0,01–75 proc. RV ir neviršija ribinių verčių, nustatytų 
žmonių sveikatos apsaugai (ribinė užterštumo vertė – mokslinių tyrimų nustatytas aplinkos oro 
užterštumo lygis, pagal turimas žinias nedarantis žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai). 

• Oro tarša neturės poveikio visuomenės sveikatai. 
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Triukšmas 

PŪV triukšmo lygiai ties žemės sklypo ribomis ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka 
neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo 
ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.  

Tikėtino reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai dėl planuojamos veiklos taršos, 
atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mąstą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio 
trukmę, dažnumą, grįžtamumą, nebus, nes: 

• PŪV sukeliamas triukšmas nedarys įtakos bendram triukšmo lygiui teritorijoje ir 
ties artimiausia gyvenamąja aplinka.  

• Važiuodamas sunkiasvoris transportas nekirs gyvenamųjų teritorijų ir numatomas 
jo srautas triukšmo lygio gyvenamojoje aplinkoje neįtakos.  

Numatoma, kad triukšmas neturės poveikio visuomenės sveikatai. 

Kvapai  

Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, jog kvapo koncentracija planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija 
Lietuvos higienos normos HN121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore“ 9 punkte nurodytos ribinės kvapo koncentracijos (8 OUE/m3). Didžiausia 
apskaičiuota kvapo koncentracija su fonu – 1,99 OUE/m3 susidaro ties kitos įmonės taršos 
šaltiniais.  

Remiantis moksliniais tyrimais (Van Harreveld et al. 2001) kvapus pagal intensyvumą 
galima suskirstyti:  

• 1 OUE/m3 kvapo nustatymo riba;  

• 5 OUE/m3 yra silpnas kvapas;  

• 10 OUE/m3 yra ryškus kvapas.  
Tikėtino reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai dėl planuojamos veiklos taršos, 

atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mąstą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio 
trukmę, dažnumą, grįžtamumą, nebus, nes: 

• tiek įvertinus PŪV skleidžiamą kvapą, tiek ir PŪV ir foninę tarša kvapais, tiek 
ūkinės veiklos teritorijoje, tiek ties artimiausia gyvenamąja aplinka yra itin maža ir nesiekia net 
kvapo nustatymo ribos.  

• Artimiausioje gyvenamoje aplinkoje kvapo koncentracija su fonu gali siekti tik iki 
10 proc. maksimalios apskaičiuotos vertės ir tik iki 0,1 proc. ribinės vertės. Tai rodo ypatingai 
mažas vertes, kurios neturės įtakos aplinkos oro kokybei kvapų atžvilgiu. Todėl galime daryti 
išvadą, kad PŪV nėra susijusi su kvapų susidarymu, objektyviai kvapai nebus juntami. PŪV 
neturės įtakos ir neblogins aplinkos oro kokybės kvapų atžvilgiu ir neįtakos kvapų padidėjimo 
nei PŪV teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.  

• Susidarysiančios gamybinės nuotekos tai panaudotas aušinimo vanduo, kuris yra 
bekvapis. Be to gamybinės nuotekos nebus apdorojamos, valomos ar kitaip tvarkomos, o bus 
be valymo tiesiogiai išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus. Tiek nepanaudotas, tiek ir 
panaudotas aušinimo vanduo (gamybinės nuotekos) bus laikomas uždarose patalpose ir 
neturės kontakto su aplinkos oru. Todėl nuotekų tvarkymo metu kvapai nesusidarys ir neturės 
poveikio visuomenės sveikatai. 

PŪV atitinka Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 
gyvenamosios aplinkos ore” reikalavimus, kvapai įtakos visuomenės sveikatai neturės. 

Sanitarinės apsaugos zona 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 34.2 p. 
plastikinių gaminių gamyba, plastikinių žaislų gamyba, plastikinių triračių ir kitų žaislų su 
ratukais gamyba, kur nenaudojama sintezė, kai gamybos pajėgumas – viena ir daugiau tonų 
per parą, reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydis yra 150 m. Planuojamos 
ūkinės veiklos sklypas ir reglamentuojama SAZ patenka į Klaipėdos miesto savivaldybės 
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tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-285 patvirtintame Pramonės parko teritorijos 
tarp Vilniaus plento, kelio Palanga – Šilutė, Lypkių gatvės ir geležinkelio detaliajame plane 
Klaipėdos LEZ teritorijai nustatytą sanitarinės apsaugos zoną. Reglamentuojamos ir Klaipėdos 
LEZ SAZ brėžinys pateiktas 2 priede.  

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, planuojama ūkinė veikla gyvenamajai, 
rekreacinei ir visuomeninei aplinkai bei gyventojų sveikatai neigiamo poveikio neturės.  

17. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) 
pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (pvz., pagal patvirtintų ir 
galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius) gretimuose žemės sklypuose 
ir (ar) teritorijose (tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli planuojamos ūkinės 
veiklos vietos, jeigu dėl planuojamos ūkinės veiklos masto jose tikėtinas reikšmingas 
poveikis aplinkai). Veiklos sukeliami nepatogumai (trukdžių susidarymas, pvz., statybos 
metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai).  

Planuojama ūkinė veikla turi sąveiką su netoliese vykdoma ir planuojama ūkine veikla, 
todėl sąveikos poveikis buvo išanalizuotas įvertinant aplinkos oro foninės taršos rodiklius, 
pateiktus Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos departamento raštuose 2020-04-10 
Nr. (30.3)-A4E-2981, 2020-05-15 Nr. (30.3)-A4E-4055  ir 2020-07-03 Nr. (30.3)-A4E-5826. 
Atliekant azoto oksidų, kietųjų dalelių, LOJ ir anglies monoksido sklaidos skaičiavimus 
naudojami modeliavimo būdu nustatyti aplinkos oro užterštumo duomenys. Taip pat 
papildomai įvertinami planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra 
priimtas sprendimas dėl PŪV galimybių, poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose 
(ataskaitose ar atrankos dokumentuose) pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio 
skaičiavimo duomenys. 

2019 metų vidutinės metinės koncentracijos Klaipėdos miesto aplinkos ore, PŪV vietoje: 

• Anglies monoksidas – 310,0 µg/m3; 
• Azoto dioksidas – 13,0 µg/m3; 
• Kietosios dalelės (KD10) – 18,0 µg/m3; 
• Kietosios dalelės (KD2,5) – 15,0 µg/m3; 
• LOJ – 43,0 µg/m3. 
Iš modeliavimo rezultatų (žr. 11 p.) matome, kad suskaičiuotos oro teršalų pažemio 

koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už 
jos ribų neviršys ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai. PŪV išmetamų aplinkos 
oro teršalų koncentracijos yra mažos ir neturi poveikio esamai aplinkos oro kokybei nei PŪV 
teritorijos ribose, nei už jų. Numatomas iki 20 vnt. sunkiasvorių transporto priemonių srautas 
per parą. Važiuodamas sunkiasvoris transportas nekirs tankiai apgyvendintų gyvenamųjų 
teritorijų ir numatomas jo srautas oro taršos gyvenamojoje aplinkoje neįtakos.  PŪV metu 
nebus išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). 

Sąveikos poveikis triukšmo lygiui buvo išanalizuotas įvertinant įvertintas esamą foninį 
triukšmą teritorijoje vadovaujantis Klaipėdos miesto triukšmo žemėlapiais. Iš modeliavimo 
rezultatų (žr. 13 p.) matome, kad PŪV triukšmo lygiai ties žemės sklypo ribomis ir ties 
artimiausia gyvenamąja aplinka neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties 
pastatų aplinkoje. PŪV sukeliamas triukšmas nedarys įtakos bendram triukšmo lygiui 
teritorijoje ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka. Važiuodamas sunkiasvoris transportas nekirs 
gyvenamųjų teritorijų ir numatomas jo srautas triukšmo lygio gyvenamojoje aplinkoje neįtakos. 

Kitos sąveikos ar trukdžių nenumatoma. Statybos metu transporto eismo ar komunalinių 
paslaugų tiekimo sutrikimai nenumatomi. 

18. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas (pvz., teritorijos 
parengimas statybai, statinių statybų pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos 
sutvarkymas).  

Statybos darbų pradžia numatoma 2020 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 
mėn., eksploatacijos pradžia – 2021 m. rugsėjo mėn., eksploatacijos terminas – 50 m. 
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III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA  

19. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos 
teritorijos administracinius vienetus, jų dalis, gyvenamąsias vietoves (apskritis; 
savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę; teritorijos, 
kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų 
(ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse 
apibrėžta planuojamos ūkinės veiklos teritorija, planų mastelis pasirenkamas 
atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir teritorijų, kurias planuojama 
ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie turimą arba numatomą įgyti teisę 
valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra planuojama ūkinė 
veikla (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį; žemės 
sklypo planas, jei parengtas).  

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos miesto 
savivaldybėje, Klaipėdoje, Pramonės g. 35A. 

Nesenesnis kaip 3 metų teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis pateiktas 
8 priede, situacijos schemoje. 

Žemės sklypas, kuriame bus vykdoma PŪV, nuosavybės teise priklauso Lietuvos 
Respublikai, valstybinės žemės patikėjimo teisės patikėtinis – Valstybinė žemės tarnyba prie 
Žemės ūkio ministerijos. Valstybinės žemės sklypo 2019-05-30 nuomos sutarties 13SŽN-210-
(14.13.55.) pagrindu sklypą valdo UAB Klaipėdos laisvosios ekonomikos zonos valdymo 
bendrovė. Subnuomos sutarties pagrindu sklypą valdo UAB Indev. Prieš pradedant vykdyti 
PŪV sklypas bus išnuomotas PŪV organizatoriui.  

Sklypo planas pateiktas 1 ir 2 prieduose. 

20. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos, gretimų žemės sklypų ar teritorijų 
funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų 
planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Informacija 
apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, 
pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir 
(ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks 
suformuotas, ribos).  

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 2007-04-05 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-110, sklypas yra pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijoje. Teritorija skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, 
terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai. Išrašas iš Klaipėdos miesto bendrojo plano 
miesto teritorijos funkcinių prioriteto grafinių sprendinių pateiktas 8 priede. PŪV bendrojo plano 
sprendiniams neprieštarauja. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje žemės naudojimo reglamentai nustatyti Pramonės 
parko teritorijos tarp Vilniaus plento, kelio Palanga – Šilutė, Lypkių gatvės ir geležinkelio 
detaliuoju planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. 
sprendimu Nr. T2-285. Planuojamos ūkinės veiklos vietovė patenka į detaliuoju planu nustatytą 
sanitarinės apsaugos zoną, todėl šiai vietovei galioja gamybinių ir komunalinių objektų 
sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonų apribojimai. Kitų specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų žemės sklypui nėra nustatyta. Reglamentuojamos ir Klaipėdos LEZ SAZ 
brėžinys pateiktas 2 priede. 

Informacijos atrankai dėl PAV rengimo metu yra rengiamas detalaus plano Pramonės 
parko teritorijos tarp Vilniaus plento, kelio Palanga – Šilutė, Lypkių gatvės ir geležinkelio 
detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. 
sprendimu Nr. T2-285 koregavimas techninio projekto rengimo stadijoje. Detaliojo plano 
sprendinių koregavimo rengimo tikslas – statinių statybos zonos, statybos ribos, susisiekimo 
komunikacijų išdėstymo principų koregavimas žemės sklype Pramonės g. 35A. 2020 m. 
rugsėjo 2 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Teritorijų planavimo komisijoje įvyko detaliojo plano 
koregavimo sprendinių svarstymas ir buvo suformuotas Klaipėdos miesto savivaldybės 
teritorijų planavimo komisijos teritorijų planavimo dokumento kompleksinio derinimo protokolas 
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2020 m. rugsėjo 2 d. Nr. UA5-12. Komisijos posėdžio metu buvo pritarta statinių statybos 
zonos, statybos ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo sprendiniams. 
Atlikus detaliojo plano koregavimą ir įgyvendinus sprendinius, kuriems buvo pritarta, žemės 
sklypo užstatymo parametrai atitiks pakoreguoto detaliojo plano sprendinius, tame tarpe 
informacijos atrankai 1 priede pateikti brėžiniai atitiks pakoreguotame detaliajame plane 
nurodytą statybos zoną. Sklypo planas su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais pateiktas 
1 priede, o detalaus plano pagrindinis brėžinys su koreguojamais sprendiniais pateiktas 2 
priede. 

Taip pat PŪV atitinka Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos ir veiksmų planą, kuriame 
kaip uždavinys numatyta pramonines teritorijas koncentruoti LEZ ir pietinėje miesto dalies 
teritorijoje. 

Inžinerinė infrastruktūra Klaipėdos LEZ teritorijoje yra pilnai išvystyta – yra visi reikalingi 
inžineriniai tinklai ir susisiekimo sistema. 

Planuojama teritorija yra pietrytinėje Klaipėdos miesto dalyje, Klaipėdos laisvoje 
ekonominėje zonoje, į vakarus nuo krašto kelio Nr. 141 Klaipėda – Šilutė – Jurbarkas – Kaunas.  

Sklypas iš visų pusių ribojasi su pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijomis. Vakarinėje 
dalyje sklypas ribojasi su Pramonės g.  

Artimiausiose nagrinėjamos teritorijos gretimybėse nėra gyvenamosios, rekreacinės ar 
visuomeninės paskirties teritorijų ar objektų. 

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas – kitas švietimo tiekėjas UAB "Baltfortas", 
Šilutės pl. 101 nuo PŪV vietos nutolęs apie 905 m į pietvakarius 

Betarpiškai greta planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietovės gyvenamųjų, 
visuomeninės ir rekreacinės paskirties teritorijų nėra ir neatsiras ateityje, nes veikla planuojama 
Klaipėdos LEZ sanitarinės apsaugos zonos ribose, kur nuolat būnančių žmonių negali būti.  

20.1 lentelė. Informacija apie gyvenamąsias teritorijas 

Nr. Objekto pavadinimas 
Atstumas iki 

objekto 

1 Gyvenamųjų namų kvartalas Budelkiemio., Klaipėda 1,3 km 

2 Gyvenamųjų namų kvartalas Kraštinės g., Klaipėda 885 m 

3 Gyvenamųjų namų kvartalas Dvaro g., Klaipėdos r. 1 km 

Nagrinėjamos teritorijos žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 8 priede.  

21. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės 
sklypuose ar teritorijose esančius žemės gelmių išteklius, dirvožemį; geologinius 
procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių 
duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje 
(https://epaslaugos.am.lt/).  

Vadovaujantis Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenimis 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir 3,6 km atstumu naudingųjų iškasenų telkinių ar išteklių 
plotų nėra. Arčiausiai esantis naudingųjų iškasenų telkinys – 3,6 km į pietryčius nuo 
planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs telkinys reg. Nr. 4710 Rimkai (smėlis ir žvyras), 

Vadovaujantis https://www.geoportal.lt/map/ planuojamos ūkinės veiklos teritorija, pagal 
FAO klasifikaciją, patenka į išplautžemių dirvožemių grupę (karbonatingieji stagniškieji). 
Susidarę iš priemolingų nuogulų. Savybės: ryškūs išplovimo ir įplovimo sluoksniai, vidutiniškai 
rūgštūs, grumstiški. 

Vadovaujantis Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenimis 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir 3,7 km atstumu geologinių reiškinių ir procesų nėra. 
Artimiausias geologinis reiškinys – 3,7 km į vakarus nutolusi įgriuva Klai-18-01 Nr. 1190. 

Vadovaujantis Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenimis 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir 2 km atstumu geotopų nėra. Artimiausias geotopas, 
„Rimkų šaltinis“ Nr. 630, nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 2 km į pietryčius. 

https://www.geoportal.lt/map/
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22. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės 
sklypuose ar teritorijose esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką (vyraujantis tipas, 
natūralumas, mozaikiškumas, įvairumas, kultūrinės vertybės, tradiciškumas, reikšmė 
regiono mastu, estetinės ypatybės, svarbiausios regyklos, apžvalgos taškai ir 
panoramos (sklypo apžvelgiamumas ir padėtis svarbiausių objektų atžvilgiu), 
lankytinos ir kitos rekreacinės paskirties vietos), gamtinį karkasą, vietovės reljefą. Ši 
informacija pateikiama vadovaujantis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos 
Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijų CM/Rec (2008)3 valstybėms narėms 
dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos 
Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl Lietuvos Respublikos 
kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo“, Nacionalinio kraštovaizdžio 
tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. 
įsakymu Nr. D1-703 „Dėl Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“, 
sprendiniais ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos 
tipų identifikavimo studija.     

Vadovaujantis Gamtinio kraštovaizdžio tipų žemėlapiu PŪV vieta priklauso pajūrinės 
lygumos žemėvaizdžių grupei, jūrinės pakrantės lygumos žemėvaizdžių tipui. Vietovaizdžio ir 
jo antropogeninio performavimo laipsnis – mažai pakeistas (miškingas). Vadovaujantis 
Kraštovaizdžio estetinio potencialo žemėlapiu – kraštovaizdžio vaizdingumas labai mažas. 
Kraštovaizdžio etnokultūrinio rajonavimo požiūriu PŪV vieta priskiriama mažosios Lietuvos 
kraštovaizdžiui – Kuršių Nerijos kopininkų gyvenvietės, apželdintos didžiosios kopos. 
Kraštovaizdžio morfologinio rajonavimo požiūriu PŪV vieta priskiriama pamario lygumos, 
agrariniam urbanizuotam kraštovaizdžiui. Vadovaujantis kraštovaizdžio vizualinės struktūros 
žemėlapiu PŪV teritorija patenka į kraštovaizdį V0H0, kur vertikalioji sąskaida neišreikšta (V0), 
vyrauja uždaros nepražvelgiamos erdvės (H0), kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas 
vertikalių ir horizontalių dominančių kompleksas (a). Ištrauka iš kraštovaizdžio vizualinės 
struktūros žemėlapio pateikta 8 priede. 

Lankytinų objektų žemėlapio duomenimis PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse nėra 
lankytinų objektų, lankytinų gamtos paveldo objektų ar teritorijų. Artimiausias lankytinas  
gamtos paveldo objektas – Storoji Klaipėdos liepa nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 4 km į 
šiaurės vakarus. 

PŪV vieta nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. Vadovaujantis Klaipėdos miesto 
savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 
sprendimu Nr. T2-110, kraštovaizdžio tvarkymo brėžiniu, PŪV vietoje ir jos gretimybėse nėra 
teritorijų su gamtosaugos prioritetu. Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano 
kraštovaizdžio tvarkymo brėžinio ištrauka pateikta 8 priede. 

Vadovaujantis Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) duomenimis 
planuojamos ūkinės veiklos teritorijos reljefo tipas – glacialinis, potipis – kraštinis moreninis 
kalvagūbris, gūbrys, reljefo amžius – vėlyvojo Nemuno ledynmetis, Baltijos stadija.  

23. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės 
sklypuose ar teritorijose esančias saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio 
tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias 
buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro 
duomenų bazėje (https://stk.am.lt/portal/) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos 
ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).  

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis PŪV teritorijoje 
ir jos gretimybėse saugomų teritorijų nėra. Artimiausia saugoma teritorija – Mažeikių miško 
beržo genetinis draustinis – už 2,6 km šiaurės rytų kryptimi.  

Planuojama vietovė į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka. 
Kadangi planuojama vietovė nėra greta Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, todėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo įvertinimas minėtoms teritorijoms nebuvo 
atliekamas. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos pateiktos 23.1 lentelėje. 
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23.1 lentelė. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos  
„Natura 2000“ 

teritorijos 
pavadinimas ir 

tipas 

Vietovės 
identifikatorius 

(ES kodas) 
Plotas Buveinių tipai ir rūšys 

Atstumas iki 
planuojamos 

teritorijos 

Kuršių nerija 
(BAST) 

LTNER0005 
9985,84 

ha 

2110, Užuomazginės pustomos 
kopos; 2120, Baltosios kopos; 
2130, Pilkosios kopos; 2140, 
Kopų varnauogynai; 2170, Kopų 
gluosnynai; 2180, Medžiais 
apaugusios pajūrio kopos; 2190, 
Drėgnos tarpkopės; 2320, 
Pajūrio smėlynų tyruliai; Didysis 
auksinukas; Pajūrinė linažolė; 
Perpelė 

5 km 

Kuršių nerijos 
nacionalinis 

parkas (PAST) 
LTKLAB001 

23859,13 
ha 

Jūrinių erelių (Haliaeetus 
albicilla), ligučių (Lullula 
arborea), dirvoninių kalviukų 
(Anthus campestris); 
migruojančių mažųjų kirų (Larus 
minutus) ir upinių žuvėdrų 
(Sterna hirundo) sankaupų vietų 
Kuršių mariose ir Baltijos jūroje 
ir žiemojančių nuodėgulių 
(Melanitta fusca) ir alkų (Alca 
torda) sankaupų vietų Baltijos 
jūroje, taip pat paukščių 
migracinių srautų susiliejimo 
vietų apsaugai 

5 km 

Planuojama ūkinė veikla poveikio saugomoms ir Natura 2000 teritorijoms neturės. 
Saugomų teritorijų žemėlapis pateiktas 8 priede. 

24. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės 
sklypuose ar teritorijose esančią biologinę įvairovę:  

24.1. biotopus, buveines (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, 
kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale 
www.geoportal.lt/map): miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą (informacija kaupiama 
Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre), pievas (išskiriant natūralias), pelkes, 
vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt., jų gausumą, kiekį, 
kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą; 

Vadovaujantis https://www.geoportal.lt/map/ duomenimis PŪV teritorijoje ir jos 
gretimybėse Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių nėra. Artimiausios buveinės – 
miškai, nuo PŪV vietos nutolusios daugiau kaip 2 km. 

Valstybinės miškų tarnybos duomenimis planuojamos ūkinės veiklos teritorija nekerta ir 
nesiriboja su miškų teritorijomis. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje taip pat nėra miškų ar 
medžiais apaugusios žemės. Artimiausi nedideli LRV nutarimais patvirtinti valstybinės 
reikšmės miškų plotai nuo PŪV vietos nutolę 275–905 m. Miškų kadastro ištrauka pateikta 8 
priede. 

PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse pievų nėra. 
Vadovaujantis Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) Pelkių ir durpynų 

žemėlapio duomenimis PŪV teritorijoje ir 2,5 km atstumu pelkių ir durpynų nėra.  
Vadovaujantis LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenimis artimiausiose PŪV vietos 

gretimybėse vandens telkinių nėra. Už 270 m į pietryčius teka upelis, už 800 į šiaurės rytus 
nuo PŪV vietos yra tvenkinys, už 480 m nuo PŪV vietos į vakarus teka upelis Kretainis. 
Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į jokių paviršinių vandens telkinių (pakrančių) 
apaugos zonas ir juostas. LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) žemėlapio ištrauka 
pateikta 8 priede.  

https://www.geoportal.lt/map/
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24.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją, ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų 
augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių 
informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo 
planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenimis PŪV teritorijoje nėra augalijos, 
grybijos ir gyvūnijos saugomų rūšių augaviečių ir radaviečių. 

Išrašas iš saugomų rūšių informacinės sistemos Nr. SRIS-2020-14284196 pateiktas 9 
priede. 

25. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir gretimuose žemės 
sklypuose ar teritorijose esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – 
vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas 
(potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis pateiktas – 
http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes 
ir jų apsaugos zonas.  

Vietovėje, kur planuojama ūkinė veikla jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų nėra. 
Nagrinėjama teritorija ir jos gretimybės nepatenka ir į potvynių grėsmės ir rizikos teritorijas.  

Vadovaujantis LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (UETK) duomenimis PŪV teritorijoje 
vandens telkinių nėra. Nagrinėjama vieta nepatenka į paviršinių vandens telkinių (pakrančių) 
apsaugos zonas ir juostas.  

Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir 
gretimuose žemės sklypuose ar teritorijose nevyksta aktyvūs karstiniai procesai.  

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra vandenviečių, teritorija nepatenka į požeminio 
vandens vandenviečių apsaugos zonas. Artimiausios požeminio vandens vandenvietės: 

• UAB "Geoterma" (Klaipėda) vandenvietė Nr. 4583 ir jos 50 m apsaugos juosta nuo 
PŪV vietos nutolusi apie 700 m į šiaurės vakarus. 

• UAB "Melt Water" (Klaipėdos r.) Nr. 4577 ir jos 50 m apsaugos juosta nuo PŪV 
vietos nutolusi apie 500 m į šiaurės rytus. 

Ištrauka iš vandenviečių žemėlapio pateikta 8 priede. Poveikis požeminiam vandeniui 
nenumatomas. 

26. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir gretimų žemės 
sklypų ar teritorijų taršą praeityje, jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma 
aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės 
aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus).  

Vadovaujantis Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) pažeistų teritorijų 
žemėlapiu nagrinėjama teritorija nepriskiriama pažeistoms teritorijoms. 

Vadovaujantis Valstybinės geologijos informacinės sistemos (GEOLIS) potencialių taršos 
židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapiu PŪV teritorijos gretimybėse esantys potencialūs 
geologinės aplinkos taršos židiniai: 

• Rezervuaras Nr. 10631, veikiantis, pavojingumas bendras – didelis pavojus. Nuo 
PŪV vietos nutolęs 430 m į vakarus. 

• Katilinė Nr. 11258, veikianti, pavojingumas bendras – vidutinis pavojus. Nuo PŪV 
vietos nutolusi 550 m į šiaurės vakarus. 

• Katilinė Nr. 2980, veikianti, pavojingumas bendras – vidutinis pavojus. Nuo PŪV 
vietos nutolusi 680 m į šiaurės vakarus. 

• Naftos bazė Nr. 2900, veikianti, pavojingumas bendras – vidutinis pavojus. Nuo 
PŪV vietos nutolusi 720 m į pietryčius. 

Šie potencialūs geologinės aplinkos taršos židiniai įtakos PŪV ar sąveikos su ja neturės. 
Ištrauka iš potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapio pateikta 8 priede 
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27. Planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo ar teritorijos išsidėstymas 
rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir 
sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu, nurodomas atstumus nuo 
šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar 
sklypo, kai toks suformuotas, ribos). 

Planuojama teritorija yra pietrytinėje Klaipėdos miesto dalyje, Klaipėdos laisvoje 
ekonominėje zonoje, į vakarus nuo krašto kelio Nr. 141 Klaipėda – Šilutė – Jurbarkas – Kaunas.  

Sklypas iš visų pusių ribojasi su pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijomis. Vakarinėje 
dalyje sklypas ribojasi su Pramonės g.  

Artimiausiose nagrinėjamos teritorijos gretimybėse nėra gyvenamosios, rekreacinės ar 
visuomeninės paskirties teritorijų ar objektų. 

Artimiausias visuomeninės paskirties objektas – kitas švietimo tiekėjas UAB "Baltfortas", 
Šilutės pl. 101 nuo PŪV vietos nutolęs apie 905 m į pietvakarius 

Betarpiškai greta planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietovės gyvenamųjų, 
visuomeninės ir rekreacinės paskirties teritorijų nėra ir neatsiras ateityje, nes veikla planuojama 
Klaipėdos LEZ sanitarinės apsaugos zonos ribose, kur nuolat būnančių žmonių negali būti.  

20.1 lentelė. Informacija apie gyvenamąsias teritorijas 

Nr. Objekto pavadinimas 
Atstumas iki 

objekto 

1 Gyvenamųjų namų kvartalas Budelkiemio., Klaipėda 1,3 km 

2 Gyvenamųjų namų kvartalas Kraštinės g., Klaipėda 885 m 

3 Gyvenamųjų namų kvartalas Dvaro g., Klaipėdos r. 1 km 

Nagrinėjamos teritorijos žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 8 priede.  

28. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos žemės sklype ar teritorijoje 
esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), 
kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), jų apsaugos 
reglamentą ir zonas, atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, 
kai toks suformuotas, ribos).  

Planuojamoje teritorijoje, vertinant paminklosauginiu aspektu, saugotinų vertybių ir jų 
fragmentų nėra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamento kultūros 
vertybių registro duomenimis PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse kultūros vertybių nėra. 
Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė nuo planuojamos teritorijos nutolusi 575 m į 
pietvakarius yra Lypkių geležinkelio pralaida (identifikavimo kodas 35592). 600 m rytų kryptimi 
nutolusios Švepelių kaimo senosios kapinės (identifikavimo kodas 24360). Kitos 
nekilnojamosios kultūros vertybės nuo PŪV vietos nutolusios daugiau kaip 1,8 km. Planuojama 
ūkinė veikla poveikio esamoms kultūros vertybėms neturės. Lietuvos Respublikos Kultūros 
paveldo departamento kultūros vertybių registro žemėlapio ištrauka pateikta 8 priede. 
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IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS  

29. Apibūdinamas ir įvertinamas tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos 
elementams ir visuomenės sveikatai, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., 
geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį 
(pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis); poveikio intensyvumą ir 
sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio 
tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir 
grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali 
padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); 
suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus 
patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens 
naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens 
gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio 
vandenyje deguonies kiekį), ir galimybes išvengti reikšmingo neigiamo poveikio ar 
užkirsti jam kelią:  

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir 
visuomenės sveikatai nenumatomas. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo teritorija nėra 
saugomoje teritorijoje, todėl ūkinė veikla reikšmingos įtakos biologinei įvairovei, laukinei 
gyvūnijai neturės. Gaisrų, galinčių ženkliai padidinti neigiamą poveikį aplinkos elementams ir 
visuomenės sveikatai, tikimybė yra nedidelė. Paviršinio vandens nuotekos bus surenkamos, 
užterštos nuotekos valomos. 

29.1. gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą poveikį gyvenamajai, 
rekreacinei, visuomeninei aplinkai dėl fizikinės, cheminės (atsižvelgiant į foninį 
užterštumą), biologinės taršos, kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų 
kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų ir 
pan.); 

Vandens ir žemės tarša 

Neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas, nes veikla bus vykdoma tik ant nelaidžios 
skysčiams dangos bei pastate. Gruntas, nukastas per statybų procesą, naudojamas sklypo 
paviršiaus lyginimui. 

Vandens telkinių sklype nėra. Vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų miesto 
vandentiekio tinklų. Eksploatuojant pastatą su automobilių aikštelėmis, dirvožemio taršos bus 
išvengta įrengus vandeniui nelaidžias kietąsias dangas bei renkant ir valant užterštas 
paviršines nuotekas. Gausaus gamtos išteklių naudojimas nenumatomas. Planuojama ūkinė 
veikla žemei ir dirvožemiui turės minimalų poveikį. Pagrindinė žemės paskirtis nebus 
keičiama. Rizikos žmonių sveikatai dėl dirvožemio ir vandens užteršimo nebus. 

Oro tarša 

Suskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos tiek įvertinus numatomą PŪV taršą, 
tiek ir foninę taršą, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršys ribinių verčių, 
nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

Iš modeliavimo rezultatų, pateiktų 11.5 lentelėje, matome, kad PŪV išmetamų aplinkos 
oro teršalų maksimalios koncentracijos be fono yra mažos, sudaro tik 0,05–6,5 proc. ribinės 
vertės ir neturi poveikio esamai aplinkos oro kokybei nei PŪV teritorijos ribose, nei už jų. 
Įvertinus PŪV ir foninę taršą, nustatyta, kad išmetamų aplinkos oro teršalų maksimalios 
koncentracijos neviršija ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos apsaugai.  

Tikėtino reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai dėl planuojamos veiklos taršos, 
atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mąstą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio 
trukmę, dažnumą, grįžtamumą, nebus, nes: 

• numatomas iki 20 vnt. sunkiasvorių transporto priemonių srautas per parą. 16 
transporto priemonių atvyks dienos metu ir 4 nakties metu. Važiuodamas sunkiasvoris 
transportas nekirs apgyvendintų gyvenamųjų teritorijų ir numatomas jo srautas oro taršos 
gyvenamojoje aplinkoje neįtakos.  
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• Remiantis modeliavimo rezultatais, prognozuojama, kad artimiausioje 
gyvenamojoje aplinkoje Dvaro ir Kraštinės g. (11.6 ir 11.7 lentelės), PŪV padidins esamą oro 
taršą tik 0,001–2,7 proc. Kaip matome PŪV išmetamų teršalų koncentracijos yra mažos ir PŪV 
neturės įtakos esamai aplinkos oro kokybei artimiausiose gyvenamosiose ar visuomeninės 
paskirties teritorijose. 

• Įvertinus PŪV ir foninę taršą, išmetamų aplinkos oro teršalų koncentracijos ties 
artimiausia gyvenamąja aplinka sudaro 0,01–75 proc. RV ir neviršija ribinių verčių, nustatytų 
žmonių sveikatos apsaugai (ribinė užterštumo vertė – mokslinių tyrimų nustatytas aplinkos oro 
užterštumo lygis, pagal turimas žinias nedarantis žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai). 

• Oro tarša neturės poveikio visuomenės sveikatai. 

Triukšmas 

PŪV triukšmo lygiai ties žemės sklypo ribomis ir ties artimiausia gyvenamąja aplinka 
neviršija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo 
ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje.  

Tikėtino reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai dėl planuojamos veiklos taršos, 
atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mąstą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio 
trukmę, dažnumą, grįžtamumą, nebus, nes: 

• PŪV sukeliamas triukšmas nedarys įtakos bendram triukšmo lygiui teritorijoje ir 
ties artimiausia gyvenamąja aplinka.  

• Važiuodamas sunkiasvoris transportas nekirs gyvenamųjų teritorijų ir numatomas 
jo srautas triukšmo lygio gyvenamojoje aplinkoje neįtakos.  

Numatoma, kad triukšmas neturės poveikio visuomenės sveikatai. 

Kvapai  

Kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimai parodė, jog kvapo koncentracija planuojamos 
ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija 
Lietuvos higienos normos HN121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios 
aplinkos ore“ 9 punkte nurodytos ribinės kvapo koncentracijos (8 OUE/m3). Didžiausia 
apskaičiuota kvapo koncentracija su fonu – 1,99 OUE/m3 susidaro ties kitos įmonės taršos 
šaltiniais.  

Remiantis moksliniais tyrimais (Van Harreveld et al. 2001) kvapus pagal intensyvumą 
galima suskirstyti:  

• 1 OUE/m3 kvapo nustatymo riba;  

• 5 OUE/m3 yra silpnas kvapas;  

• 10 OUE/m3 yra ryškus kvapas.  
Tikėtino reikšmingo poveikio visuomenės sveikatai dėl planuojamos veiklos taršos, 

atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mąstą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio 
trukmę, dažnumą, grįžtamumą, nebus, nes: 

• tiek įvertinus PŪV skleidžiamą kvapą, tiek ir PŪV ir foninę tarša kvapais, tiek 
ūkinės veiklos teritorijoje, tiek ties artimiausia gyvenamąja aplinka yra itin maža ir nesiekia net 
kvapo nustatymo ribos.  

• Artimiausioje gyvenamoje aplinkoje kvapo koncentracija su fonu gali siekti tik iki 
10 proc. maksimalios apskaičiuotos vertės ir tik iki 0,1 proc. ribinės vertės. Tai rodo ypatingai 
mažas vertes, kurios neturės įtakos aplinkos oro kokybei kvapų atžvilgiu. Todėl galime daryti 
išvadą, kad PŪV nėra susijusi su kvapų susidarymu, objektyviai kvapai nebus juntami. PŪV 
neturės įtakos ir neblogins aplinkos oro kokybės kvapų atžvilgiu ir neįtakos kvapų padidėjimo 
nei PŪV teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.  

• Susidarysiančios gamybinės nuotekos tai panaudotas aušinimo vanduo, kuris yra 
bekvapis. Be to gamybinės nuotekos nebus apdorojamos, valomos ar kitaip tvarkomos, o bus 
be valymo tiesiogiai išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus. Tiek nepanaudotas, tiek ir 
panaudotas aušinimo vanduo (gamybinės nuotekos) bus laikomas uždarose patalpose ir 
neturės kontakto su aplinkos oru. Todėl nuotekų tvarkymo metu kvapai nesusidarys ir neturės 
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poveikio visuomenės sveikatai. 
PŪV atitinka Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė 

gyvenamosios aplinkos ore” reikalavimus, kvapai įtakos visuomenės sveikatai neturės. 

Sanitarinės apsaugos zona 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo 34.2 p. 
plastikinių gaminių gamyba, plastikinių žaislų gamyba, plastikinių triračių ir kitų žaislų su 
ratukais gamyba, kur nenaudojama sintezė, kai gamybos pajėgumas – viena ir daugiau tonų 
per parą, reglamentuojamas sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) dydis yra 150 m. Planuojamos 
ūkinės veiklos sklypas ir reglamentuojama SAZ patenka į Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-285 patvirtintame Pramonės parko teritorijos 
tarp Vilniaus plento, kelio Palanga – Šilutė, Lypkių gatvės ir geležinkelio detaliajame plane 
Klaipėdos LEZ teritorijai nustatytą sanitarinės apsaugos zoną. Reglamentuojamos ir Klaipėdos 
LEZ SAZ brėžinys pateiktas 2 priede.  

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, planuojama ūkinė veikla gyvenamajai, 
rekreacinei ir visuomeninei aplinkai bei gyventojų sveikatai neigiamo poveikio neturės.   

29.2. biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų 
užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio 
režimo pokyčio, miškų suskaidymo, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių 
buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas 
ar pažeidimas, galimas reikšmingas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi 
ar žiemojimui; 

PŪV metu natūralios buveinės užstatomos nebus, PŪV neturės įtakos želdiniams, 
miškams ar hidrologiniam režimui. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja su 
natūraliomis buveinėmis ar biotopais todėl suskaidymas ar pažeidimas, o taip pat ir plotų 
sumažėjimas ar išnykimas negalimas. PŪV neturės įtakos gyvūnų maitinimuisi, migracijai, 
veisimuisi ar žiemojimui. PŪV teritorijoje nėra augalijos, grybijos ir gyvūnijos saugomų rūšių 
augaviečių ir radaviečių. 

29.3. saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ 
teritorijoms. Kai planuojamą ūkinę veiklą numatoma įgyvendinti „Natura 2000“ 
teritorijoje ar „Natura 2000“ teritorijos artimoje aplinkoje, planuojamos ūkinės veiklos 
organizatorius ar PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis Planų ar programų ir 
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar 
programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar 
potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, turi pateikti Agentūrai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijos, kurios administruojamoje 
teritorijoje yra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija arba kuriai tokia 
teritorija priskirta Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka 
(toliau – saugomų teritorijų institucija), išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos 
įgyvendinimo poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijai 
reikšmingumo; 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija ir greta esančios teritorijos nepatenka į saugomą 
„Natura 2000“ teritoriją todėl LR saugomų teritorijų direkcijos poveikio reikšmingumo išvada 
nepateikiama. PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse saugomų ir Europos ekologinio tinklo „Natura 
2000“ teritorijų nėra. Artimiausios saugomos teritorijos nuo PŪV vietos nutolusios apie 2,6 km, 
„Natura 2000“ teritorijos nuo PŪV vietos nutolusios apie 5 km. Planuojama ūkinė veikla 
poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir saugomoms teritorijoms neturės. 

29.4. žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl cheminės 
taršos; dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimo, vandens 
telkinių gilinimo); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės žemės naudojimo 
paskirties pakeitimo; 
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Neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas, nes veikla bus vykdoma tik ant nelaidžios 
skysčiams dangos bei pastatuose. Gruntas, nukastas per statybų procesą, bus naudojamas 
sklypo paviršiaus lyginimui. 

Vandens telkinių sklype nėra. Vanduo bus tiekiamas iš centralizuotų miesto 
vandentiekio tinklų. Eksploatuojant pastatą su automobilių aikštelėmis, dirvožemio taršos bus 
išvengta įrengus vandeniui nelaidžias kietąsias dangas bei renkant ir valant užterštas 
paviršines nuotekas. 

Gausaus gamtos išteklių naudojimas nenumatomas. Planuojama ūkinė veikla žemei ir 
dirvožemiui turės minimalų poveikį. Pagrindinė žemės paskirtis nebus keičiama. 

29.5. vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės 
apsaugos juostoms, jūros aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, 
hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai); 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nesiriboja ir nekerta paviršinių vandens telkinių, 
nesiriboja ir nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir apsaugos 
zonas, todėl poveikis paviršiniam vandeniui, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, 
rekreacijai nebus daromas. 

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra vandenviečių. Artimiausios požeminio 
vandens vandenvietės: 

• UAB "Geoterma" (Klaipėda) vandenvietė Nr. 4583 ir jos 50 m apsaugos juosta nuo 
PŪV vietos nutolusi apie 700 m į šiaurės vakarus. 

• UAB "Melt Water" (Klaipėdos r.) Nr. 4577 ir jos 50 m apsaugos juosta nuo PŪV 
vietos nutolusi apie 500 m į šiaurės rytus. 

Poveikis požeminiam vandeniui nenumatomas. 
29.6. orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui); 
Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus (skaičiavimams naudojant AERMOD 

View programą), nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos, įvertinus foninį 
užterštumą, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršys ribinių verčių, 
nustatytų LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 
D1-585/V-611 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, 
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ ir LR 
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1329/V-
469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo 
ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių 
aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. Išsami informacija pateikta 11 p. Planuojama 
ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei.  

Klimato pokyčius skatinančios medžiagos nebus naudojamos. Taip pat nesusidarys 
teršalai, darantys įtaką klimatui. 

29.7. kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar 
kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniu poveikiu dėl reljefo formų 
keitimo (pvz., pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui; 

Veikla planuojama pramoninėje Klaipėdos LEZ teritorijoje, mažo vaizdingumo 
kraštovaizdyje, nepasižyminčiame estetinėmis ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais. 
PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse nėra lankytinų objektų, gamtos paveldo objektų ar teritorijų. 
PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją, PŪV metu reljefo formos keičiamos 
nebus. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, poveikio kraštovaizdžiui nenumatoma. 

29.8. materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) 
paėmimas visuomenės poreikiams, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, 
vibracijos, dėl numatomų nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų); 

Planuojamos ūkinės veiklos metu nekilnojamasis turtas visuomenės poreikiams 
paimamas nebus, nustatyti nekilnojamojo turto naudojimo apribojimų nenumatoma, poveikio 
pastatams dėl triukšmo ar vibracijos nebus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kultūros 
paveldo departamento kultūros vertybių registro duomenimis PŪV teritorijoje kultūros vertybių 
nėra. Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė nuo planuojamos teritorijos nutolusi 575 m.  

Planuojamos ūkinės veiklos sprendiniai neturės poveikio materialinėms vertybėms. 
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29.9. nekilnojamosioms kultūros vertybėms (kultūros paveldo objektams ir (ar) 
vietovėms) (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, žemės naudojimo būdo ir 
reljefo pokyčių, užstatymo). 

Planuojama ūkinė veikla vibracijos nesukels, planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas 
triukšmo lygis nei ūkinės veiklos aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys 
didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal 
HN 33:2011. PŪV metu reljefo formos ar žemės naudojimo būdas keičiami nebus. Poveikio 
nekilnojamosioms kultūros vertybėms nenumatoma.  

30. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.  
Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių 

kompleksinei sąveikai nenumatomas. 

31. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia 
planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių 
pramoninių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų.  

Planuojamoje ūkinėje veikloje naudojamos pavojingosios medžiagos neprilygsta ir 
neviršija Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių 
medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Pramoninių 
avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų 
kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms 
medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 lentelėse nurodyto kvalifikacinio kiekio. PŪV 
metu numatomos naudoti cheminės medžiagos į įmonę bus atvežamos supakuotos 
standartinėse gamintojo pakuotėse pagal poreikį ir sandėliuojamos tam skirtoje vietoje, 
patalpoje. Cheminių medžiagų naudojimas ir sandėliavimas bus vykdomi remiantis šių 
produktų saugos duomenų lapuose išdėstytais reikalavimais, nuorodomis. Cheminės 
medžiagos bus laikomos atskirai viena nuo kitos, specialiose, sandariose, pažymėtose 
gamintojų talpose, užtikrinančiose, kad medžiagos nepateks į aplinką. Darbuotojai bus 
instruktuojami apie saugų cheminių medžiagų naudojimą, pirmosios pagalbos, avarijų 
likvidavimo priemones, supažindinami su cheminių medžiagų saugos duomenų lapais, 
aprūpinami apsaugos priemonėmis. 

Didžiausią riziką užteršti aplinką gali sukelti potvynis, tačiau planuojamos ūkinės veiklos 
teritorija nepatenka į potvyniu užliejamos teritorijos rizikos zoną, todėl ekstremalūs įvykiai 
mažai tikėtini. 

PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir susidariusių ekstremaliųjų situacijų 
minimali. Galima avarinė situacija yra gaisras. PŪV metu bus įgyvendinti visi darbų saugos ir 
priešgaisrinės saugos reikalavimai, kaip tai numatyta Lietuvoje galiojančiose teisės aktuose. 
Įmonės darbuotojai bus aprūpinti darbo saugos priemonėmis bei nustatyta tvarka 
instruktuojami pirminiu (įvadiniu) ir periodiniu instruktavimu, supažindinami su darbo saugos 
taisyklėmis.  

Projekte numatoma galimybė privažiuoti iš visų pastato pusių priešgaisriniu transportu. 
Veikla bus vykdoma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija 
patvirtintomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin. 2005, Nr. 26-852; Žin. 2005, 
Nr.127-0), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos 
pagrindiniais reikalavimais (Žin. 2010, Nr. 146-7510), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 
2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ nustatytais reikalavimais, 
Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin., 2012, Nr. 21-
990); Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis (Žin., 
2011, 48-2343); Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo 
taisyklėmis (Žin., 2009, Nr. 63-2538). 
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Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, numatoma, kad ekstremalių įvykių / situacijų 
rizika yra minimali. Įvykus ekstremaliam įvykiui / situacijai, bus naudojamos apsaugos 
priemonės ir įranga. 

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.  
Tarpvalstybinio poveikio nebus. 

33. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai 
išvengti, užkirsti jam kelią. Pateikiamas šių priemonių aprašymas ir įgyvendinimo 
grafikas, nurodant kokiame planuojamame ūkinės veiklos etape jos bus numatytos ir 
įgyvendintos (pvz., statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių 
išteklius arba ertmes, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, taršos leidimo 
ar kitų įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape, veiklos vykdymo etape, veiklos 
nutraukimo etape).  

Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis 
siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią yra šios:  

1. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, bus naudojami paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, 
įgalinantys išvalyti nuotekas iš potencialiai užterštų teritorijų. Paviršinių nuotekų 
valymo įrenginiai bus įrengti iki PŪV vykdymo pradžios. 

2. Padidintos taršos teritorijos vietos bus padengtos kietąja danga, nuo jos surenkant ir 
išvalant paviršines nuotekas. Kietosios dangos bus įrengtos iki PŪV vykdymo 
pradžios. 

3. Oras iš žaliavos silosų ir nuo smulkinimo bus valomas kietųjų dalelių filtruose. 
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V. PRIEDAI 

Priedo numeris Priedo apibūdinimas 

1. 
Sklypo planas, sklypo planas su koreguojamo detaliojo plano 
sprendiniais, pirmo aukšto planas 

2. 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 
sklypo planas, SAZ brėžinys, detalaus plano pagrindinis 
brėžinys su koreguojamais sprendiniais 

3. Prisijungimo sąlygos 

4. 
Pažyma apie hidrometeorologinius duomenis; Oro taršos 
matavimai 

5. Raštai dėl aplinkos oro foninių duomenų 

6. Deklaracija 

7. Triukšmo duomenys 

8.  Schemos 

9.  Išrašas iš saugomų rūšių informacinės sistemos 

10.  Žaliavos saugos informacijos lapai 

11. Saugos duomenų lapai 

 
  



 

87 

     

1 Priedas 



 

88 



 

89 



 

90 

 

  

2 Priedas 



 

91 



 

92  



 

93 

 



 

94 

 



 

95 

 



 

96 

  

 

3 Priedas 



 

97 

    



 

98 

       



 

99 

 



 

100 

  



 

101 

 



 

102 



 

103 



 

104 

      

 

4 Priedas 



 

105 

 



 

106 

   



 

107 

 



 

108 

 



 

109 

 



 

110 

 



 

111 

 



 

112 

 



 

113 

 



 

114 

 



 

115 

 



 

116 



 

117 

                      
 
 
 

 
 
 

6 Priedas 



 

118              

8 Priedas 



 

119 

 



 

120  



 

121 



 

122 
 



 

123 
   



 

124 
 



 

125 
 



 

126 

 



 

127 



 

128            



 

129 

   

   

 

 

 

9 Priedas 


