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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 I . BENDROJI DALIS  

Statybos vieta- Elektrėnai, sklypo Uni. Nr. 4400-0170-9915 (Kad. Nr. 7930/0001:301)   
Pastato paskirtis – Poilsio paskirties pastatas 
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis- kita; žemės sklypo naudojimo būdas- 
Rekreacinės teritorijos. 
Pastatas – bendras plotas- 296.09 m2 , naudingas-228,19 m2  ,aukštų – 1,  aukštis- 12m 
Statybos rūšis – nauja statyba.��

Kategorija – neypatingas. 
Projektinių pasiūlymų tikslas- išreikšti ir pristatyti visuomenei pastato architektūrinę 
idėją. �
 

II. TERITORIJOS TVARKYMAS. ARCHITEKTU ̄RINIAI SPRENDINIAI  

Sklypo centrinėje dalyje numatoma statyti poilsio paskirties, vieno aukšto pastatą.�

Įvažiavimas į sklypą numatomas iš rytinėje sklypo pusėje esančio kelio. Prijungiant 
naują kelio dalį, kuri bus nuvesta iki naujai statomo pastato.  

Numatoma įrengti vidinį parkingą, galimai įrengiant papildomas vietas lauke, šalia 
pastato, tam skirtoje aikštelėje. 

Sklypo gerbuvį numatoma tvarkyti atsižvelgiant į galiojančius detaliojo plano 
sprendinius. Patekimas į pastatą numatomas iš rytinės pusės.  

Fasadų apdailai numatoma naudoti apdailines akmens masės arba molio plyteles. 
Vietomis dažytas tinkas. 

III.INŽINERINIAI SPRENDINIAI  

Numatomas įrengti vandens gręžinys, tiap pat ir nuotekų/fekalo surinkimo sistema. 
Vietą parenkant optimaliausią variantą atsižvelgiant į pastato išsidėstymą sklype. 

IV.KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI  

Laikančios sienos numatomos blokelių mūro.�Galimi perdenginiai- g/b plokštės su 

monolitiniais ruožais, arba medinės konstrukcijos. Pastatas apšiltinamas sertifikuotomis 
medžiagomis.  
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