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1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

EIL. NR. BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS

1 0120-XX-TDP-BD 0 Bendroji

2 0120-XX-TDP-SP.A.K 0 Sklypo planas. Architektūra. Konstrukcijos

3 0120-XX-TDP-LVN 0 Vandentiekio ir nuotėkų šalinimo tinklai

4 0120-XX-TDP-LD 0 Lauko dujotiekis

5 0120-XX-TDP-D 0 Vidaus dujotiekis
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1 PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.1 TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 

2. 0120-XX-TDP-LVN.PDSŽ 2 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis 

3. 0120-XX-TDP-LVN.AR 2 0 Aiškinamasis raštas 

4. 0120-XX-TDP-LVN.TS 6 0 Techninės specifikacijos 

5. 0120-XX-TDP-LVN.SŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

1.2 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Brėžinio žymuo Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 0120-XX-TDP-LVN.BR-01 1 0 
Sklypo planas su projektuojamais 
vandentiekio ir nuotekų tinklais, 
M1:250 

2. 0120-XX-TDP-LVN.BR-02 1 0 
Vandentiekio ir lietaus tinklų išilginiai 
profilis 

3. 0120-XX-TDP-LVN.BR-03 1 0 
Buitinių nuotekų tinklų išilginiai 
profilis 

4. 0120-XX-TDP-LVN.BR-04 1 0 Vandens apskaitos mazgo detalizacija 

5. 

6. 

7. 

1.3 PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Brėžinio žymuo Lapų Pavadinimas Pastabos 

1. 2019/S.6/3-1396, 2019-09-12 1 AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygos 

2. 2 Sklypo nuosavybės dokumentai 

3. 2 Žemės sklypo planas 

4. 1 
Valstybės įmonės registrų centro pažyma dėl esamų 
nuotekų tinklus 

5. 2 Saulės g. 1 sklypo savininko sutikimas 

6.

7.
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1.4 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis parengta pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui 
parengti ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas 

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 

2. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas 

3. Lietuvos Respublikos Vandens įstatymas 

4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

5. 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

6. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

7. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

8. 
STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 

sistemos. Lauko inžineriniai tinklai 

9. RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 
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2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1 PAGRINDINIAI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ RODIKLIAI 

Sistemos 
pavadinimas 

Reikalingas 
spaudimas įvade (Mpa) 

Skaičiuotinis debitas 

m³/metus m³/d m³/val. 

V1 25,0 438 1,2 0,8 

F1 - 438 1,2 0,8 

2.2 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

           Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ prisijungimo sąlygas Nr. 2019/S.6/3-1396, 2019-09-12, 
gyvenamajam namui ir poilsio pastatui adresu Rūko g. 14A, Klaipėdoje projektuojami vandentiekio ir 
nuotekų tinklai. 

           Vandentiekio įvado ir buitinių nuotekų išvado prisijungimas projektuojamas prie AB „Klaipėdos 
vanduo“ vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų.  

            Vandentiekio įvado prisijungimą numatoma atlikti prie Saulės gatvėje esančios vandentiekio 
linijos Ø50. Įvadas į namą projektuojami iš PE100 PN10 slėginių vandentiekio vamzdžių  D32 mm. 
Vandentiekio įvado atjungimui gatvėje ne arčiau, kaip 1 m atstumu iki išorinių sklypo ribos turi būti įrengta 
europietiško tipo tinklų uždaromoji armatūra. 

           Vandens apskaitos mazgas projektuojamas prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos. 
Vandens įvado patalpoje turi būti garantuota ne žemesnė kaip +5º temperatūra. Vandens apskaitai 
numatytas “B“ klasės įvadinis vandens skaitiklis Ø 15 mm, nepasiduodantis išoriniam poveikiui, 
licenzijuotas Lietuvos Respublikoje. 

           Buitinių nuotekų išvado prisijungimą numatoma atlikti prie buitinių nuotekų tinklų. Išvadas 
projektuojamas iš PVC nuotekų vamzdžių Ø110, 160. 

Per sklypą Rūko g. 14a yra paklotas buitinių nuotekų išvadas iš sklypo Rūko g. 14. Projektu numatytą 
išvadą perjungti prie projektuojamų buitinių nuotekų tinklų.  Yra pridėtas Saulės g. 1 sklypo savininko 
sutikimas. 

Lietaus vanduo nuo pastatų stogo bus surenkamas lietvamzdžais ir nuvedamas į sklype esantį tvenkinį. 
Pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai“ aukščiausias vandens lygis tvenkinyje turi būti žemiau nei išleistuvo latako kad 
nesusidarytų 
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patvankos. Kai periodinės patvankos išvengti neįmanoma, išleistuve turi būti įrengiamas atbulinis 
vožtuvas. 

Į sklypo teritoriją patenkantis lietaus nuotekų vamzdis nuo esamo tvenkinio, išsaugojamas. 

Taip pat projektu numatyta esamų grotelių perjungimas į lietaus nuotekų tinklus. Yra gauta pažyma iš 
Valstybės įmonės registrų centro dėl esamo paviršinių nuotekų tinklo, pažymoje nurodyta kad esami lietaus 
nuotekų tinklai niekam nepriklauso. 

Lietaus ir drenažo vandenį griežtai draudžiama nuvesti į buitinių nuotekų tinklus. 

Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  

Žemės darbai. 

Žemės darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. 

Arti pastatų, medžių, susikirtimuose su esamomis komunikacijomis žemės darbus vykdyti rankinių būdu.  

Esamų komunikacijų įgilinimą patikslinti vietoje, vykdant žemės darbus. 

Vamzdynų klojimą, užpylimą ir grunto sutankinimą, šulinių montavimą vykdyti pagal įmonės gamintojos 
techninių reikalavimų nurodymus. Taip pat būtina prisilaikyti vandentvarkos darbų saugos taisyklių DT3-
99 ir bendrųjų saugos taisyklių statyboje DT5-00. 

Sumontavus vamzdynus būtina praplauti ir išbandyti pagal vamzdžių įmonės gamintojos techninius 
reikalavimus. Vandentiekio vamzdynus dezinfekuoti. Šulinių bei požeminių įrenginių žymėjimo ženklus 
įrengti pagal alb. UZ-LI-91. 

Paklojus požemines komunikacijas, atlikti išpildomąsias nuotraukas, atlikti tinklų kadastrinius matavimus, 
įteisinti tinklų nuosavybę, atstatyti gerbūvį, dangas. 



KVAL. 
PATV. 

DOK. NR. 

MB PROJEKCIJA LT 
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO IR POILSIO PASTATO  
RŪKO G. 14A, KLAIPĖDOJE, STATYBOS PROJEKTAS 

A1947 PV J. Milė DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

26766 PDV T. Botova
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 0 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

MB AUG RENT 0120-XX-TDP–LVN.TS 1 6 

3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

3.1 BENDROS NUORODOS 

Projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojančiais statybos verslą 
tvarkančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais. 

Vandentiekio ir nuotekų statybos darbus vykdyti prisilaikant rangovinės organizacijos statybos 
taisyklių, firmų gamintojų ir tiekėjų įrenginių montavimo rekomendacijų, o taip pat STR 2.07.01:2003 
„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, DT – 99 
„Vandentvarkos darbų saugos taisyklės“,  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, 
montavimo bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas 
sistemas. Sistemos turi būti užbaigtoje būklėje ir tinkamos eksploatuoti. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma 
atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar ne. 

Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija privalo būti susipažinusi su šių sistemų darbams 
keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą. 

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir 
gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas. 

3.2 MEDŽIAGOS 

3.2.1 POLIETILIENO (PE) VAMZDŽIAI 

Išoriniai geriamojo vandentiekio tinklai projektuojami iš slėginių PE100, PN10, DN 32 polietileninių 
vamzdžių. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 12201-2. 

Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN16 darbiniam slėgiui. 

Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos: medžiagos tankis – 951 kg/m3, elastingumo 
modulis 1200 Mpa, šiluminio plėtimosi koeficientas 1,3x10–4 (kp), šiluminis laidumas – 0,38 W/(m K). 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio 
lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina 
tiksliai laikytis gamintojo nurodymų. 

Su plieniniais vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama įsriegtais adapteriais ar flanšais. 
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Vamzdžiai, skirti geriamam vandeniui atgabenti į vietą, turi būti laikomi ant medinių ar panašių 
padėklų, su vamzdžių galams uždengti skirtais dangčiais, kad nepatektų šiukšlės ir parazitai. 

3.2.2 ĮVADINIS VANDENS SKAITIKLIS 

Įvadinis pastato šalto vandens skaitiklis skirtas sunaudojamam pastate vandeniui matuoti. Vandens 
skaitikliai turi atitikti “B” metrologinę klasę ir pagal paskirtį ir išpildymą turi būti pritaikyti naudoti vandens 
apskaitai įvaduose. Skaitiklio vardinis debitas neturi būti mažesnis už vidutinį per valandą pastate 
suvartojamo vandens kiekį. Tiek įvadinis tiek ir kiti vandens skaitikliai pastate montuojami horizontalioje 
padėtyje (jei gamintojo nenurodyta kitaip ir jei tai suderinta su tinklus eksploatuojančia organizacija). 

Vandens skaitikliai pritaikyti matuoti geriamos kokybės vandenį, kurio temperatūra nuo 5C iki 30C, o 
slėgis tinkluose iki 10 bar. 

3.2.3 POLIVINILCHLORIDINIAI (PVC) VAMZDŽIAI IR FASONINĖS DALYS 

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių daugiasluoksnių lauko 
kanalizacijos vamzdžių (PVC). 
Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 
9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto 
polivinilchlorido daugiasluoksniai PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-2 
standarto reikalavimus. 
PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 
1. Žaliavos tankis – 1410 kg /m³,
2. Tariamasis vamzdžio sienelės tankis ~ 1000 Kg/m3,
3. elastingumo modulis – 3000 MPa,
4. šiluminė talpa – 1,0 J/g C.
Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai,
komplektuojami su guminiais žiedais. Naudojami “N” klasės PVC vamzdžiai. Vamzdžių movose yra
fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus užtikrina
patikimą vamzdžių jungties sandarumą.

3.2.4 NUOTEKŲ ŠULINIAI 

Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, skersmens ar 
krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. Statomi 
plastikiniai šuliniai. 

Plastikiniai šuliniai įrengiami iš vidaus ir išorės gofruoto vamzdžio ir dugno. Gofruotas iš abiejų pusių 
vamzdis turi prisiderinti prie grunto poslinkio šiam judant dėl šalčio ir kitų apkrovų, o šulinys išlikti 
sandarus, nesugadinti asfalto dangos. Šių šulinių privalomas žiedinis stipris yra SN4. Šulinių dugnai turi 
būti montuojami su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 
suformuotais latakais. Visos šulinio jungtys sandarinamos guminiais žiedais, kad galėtų išlaikyti 0,5 bar 
slėgį. Plastikiniai šuliniai turi būti su jiems pritaikytais kaliojo ketaus dangčiais. 

Gelžbetoniniai šuliniai iš surenkamų gelžbetonio ar betono elementų ir atitikti LST EN 1917, STR 
2.07.01:2003 reikalavimus. Plytų mūro šuliniai negali būti naudojami. Jei nenurodyta kitaip, jie turi būti 
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tiekiami kartu su gelžbetonine perdengimo plokšte, kaliojo ketaus arba ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu 
arba kaip nurodyta brėžiniuose. Įlipimo anga šviesoje nemažesnė kaip 600 mm skersmens. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas šulinys. Šulinių, kurie statomi 
nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai atlaikantys 12,5 t apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje 
dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 

Dangčiai turi atitikti BS EN 124:1994 standartą. 

Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus: 

 užstatytose teritorijose – 0,05m;
 neužstatytose teritorijose – 0,20m

3.2.5 POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI 

Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. 
Ženklams pritvirtinti naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, 

tvoros. 
Ant pastatų ir atramų ženklai tvirtinami nuo 1,5 iki  2,2 m aukštyje. 
Kai nėra pastatų ar atramų, jie montuojami ant vandens – dujų apvalaus plieninio vamzdžio, kurio 

išorinis diametras d=32 mm, 0,75 m aukštyje. Visi elementai turi būti cinkuoti. 
Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos, 120×120mm dydžio, suapvalintais kampais, plokštelių 

kampuose padaryti tos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba šulinio
ženklas; - dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; - viduryje – krypties rodyklė, 
po rodykle nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

3.3 DARBAI 

3.3.1 POLIETILENINIŲ PE VAMZDŽIŲ KLOJIMAS 

PE vamzdžiai jungiami sandūros sulydymu, elektromovų sulydymu ar naudojant mechaninius 
sujungimus. 

Jungiant sandūros sulydymu ir elektromovų sulydymu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų ir 
gamintojo techninių rekomendacijų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis 
tik vamzdžio gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, 
kad vamzdžiams būdingas lankstumas išliktų visame vamzdyne. 

Jungiant sandūros sulydymu vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų sulydymo 
mašinoje. Išlyginus ir užfiksavus, vamzdžių galai turi būti glotniai ir lygiagrečiai sulyginami elektriniu 
vamzdžių lygintuvu. 

Po to jie įkaitinami teflonu padengta kaitinimo plokšte, kurios temperatūra reguliuojama termostato. 
Kaitinimo plokštė dedama tarp vamzdžių galų, kuriuos reikia sujungti. Kai vamzdžių galai pakankamai 
išsilydo, plokštė išimama, o vamzdžių galai prispaudžiami vienas prie kito ir laikomi, kol atauš. Sandūrą 
sulydžius vamzdžio vidiniame ir išoriniame paviršiuje lieka siūlė. Ji pašalinama specialiais įrengimais. 
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Jungiant elektromovų sulydymu naudojama metalinė spiralės pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos 
vidinėje pusėje. Kai elektros srovė teka spirale, ji veikia kaip kaitinimo elementas, kuri lydo polietileną. 
Reikia pasirūpinti, kad lydant jungtis nejudėtų, būtų tvirtai laikomi vietoje. Prieš sulydant lydoma vieta turi 
būti švariai nuvalyta, neoksiduota. 

Naudojant mechaninius sujungimus neleistina naudoti jungiamąsias detales, pagamintas “namų 
sąlygomis” arba skirtas kitokiam naudojimui (kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis sąlygomis). 

Reikalavimai vamzdžių tranšėjai: tranšėjos dugnas turi būti išlygintas taip, kad atitiktų tinklo išilginį 
profilį, visi išsikišantys akmenys ir rieduliai turi būti pašalinti. Vamzdžiai turi būti klojami ant tolygiai 
paskirstyto grunto. Pagal STR 2.07.01:2003 p. 315.9.3, kadangi tranšėjos dugnas netinka tiesioginiam 
klojimui (gruntas – priemolis), reikia padaryti 10 cm storio paklotinį sluoksnį iš smėlio (pagal plastikinių 
vamzdžių klojimo instrukciją). Vamzdis užpilamas taip pat neturinčiu akmenų gruntu. Užpilas 
sutankinamas šonuose. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, 
esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). 

Pabaigus montavimą vandentiekio vamzdynas turi būti praplautas vandeniu. 

Pajungimas prie skirstomojo tinklo iš PE 

PE vamzdžiams skirti ketiniai balnai su kieta apkaba (pagal LST EN 1563), kurie turi turėti miltelinį 
epoksidinį antikorozinį padengimą pagal LST EN 14901 ir turėti GSK sertifikavimo centro RAL-GZ 662 
sertifikatą arba PE vamzdžiams skirti virinami balnai; Armatūra - PN 16; Ketinio balno sandarinimas vyksta 
visu profiliu EPDM guma, tinkama geriamam vandeniui; Ketinių balnų tvirtinimui naudojami atsparaus 
korozijai nerūdijančio plieno pagal LST EN ISO 3506, A2 arba A4 varžtai su A4 veržlėmis, stiprumo klasė 
70. 

3.3.2 PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ IŠBANDYMAS 

Prieš atliekant bandymą slėgiu, reikia laikytis tokių reikalavimų: 
 Galinės aklės turi būti sumontuotos ant visų bandomos sistemos galų. Galinė aklė gali būti

aklinas flanšas ar galinė mova. Visos galinės aklės turi būti inkaruojamos.
 Sistema turi būti pripildyta vandens bent 24 val. prieš pradedant bandymą slėgiu. Įsitikinti, kad

iš visos sistemos išleistas oras.
 Per pirmąsias 6 val. slėgis sistemoje turi atitikti 1.3 x nominalaus slėgio. Ši bandymo dalis turi

būti patvirtinta būtinais dokumentais.
 Bandymo vietoje turi būti pasiruošta vandens nutekėjimui.
 Nepatartina atlikti slėgio bandymą prieš sklendę.

Atliekant bandymą slėgiu: 

 Matuojamas faktinis slėgis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas.
 Sistema veikiama slėgio, atitinkančio 1.3 x nominalaus slėgio (bandymo slėgis).
 Šis slėgis išlaikomas 2 val., sistemos vandenį galima papildyti.
 Per kitas 60 min sistemos vandens papildyti negalima.
 Po 60 min matuojamas slėgis ir prileidžiama vandens, kol slėgis pasiekia 1.3 x nominalaus slėgio

(bandymo slėgis).
 Slėgio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi viršyti toliau nurodytų ribų:
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a) slėgio kritimas nuo pradinio slėgio =2%

b) vandens kiekis l/m= 0.02di – 0.001+V

V=0.08 x d2 PE vamzdžiams

di=vidinis skersmuo, m 

Atlikus bandymą slėgiu, galinės aklės išmontuojamos. 

3.3.3 VANDENTIEKIO VAMZDYNO VALYMAS IR DEZINFIKAVIMAS 

Po hidraulinių bandymų užbaigimo vamzdynas turi būti išvalytas pratraukiant pro jį putplasčio kamštį. 
Procesas turi būti kartojamas tol, kol vamzdžiais pradeda tekėti skaidrus vanduo. 

Po bandymų vamzdynai turi būti dezinfekuojami, panaudojant geriamąjį vandenį. Dezinfekuojami tik 
geriamojo vandens vamzdynai. Dezinfekcija turi būti atlikta pagal standarto LST EN 805:2000 
reikalavimus. Šiam tikslui pasiekti gali būti naudojamas chloro tirpalas, kuris įvedamas į vamzdyno atkarpą 
dviejuose taškuose, didinant jo kiekį tol, kol atkarpoje bus pasiekta 50 mg/l laisvo chloro koncentracija. 

Dezinfekavimas gali būti atliekamas ir naudojant 0,005% koncentracijos natrio hipochlorito tirpalą, 
išlaikant jį vamzdyne 24 valandas. Chloro dujos tiesiogiai į vamzdyną iš baliono negali būti įvedamos, 
nebent tam būtų naudojamas patvirtinto modelio chloratorius, ir būtų užtikrinta, kad į kitas vamzdyno 
atkarpas šis mišinys nepateks. 

Po chloravimo vamzdyną būtina užpildyti švariu vandeniu ir palikti 24 valandoms, o visas vamzdyno 
sklendes per tą laiką privalu bent kartą atidaryti ir uždaryti. Mėginiai likutinio chloro bandymams turi būti 
imami iš toliausiai nuo chloro dozavimo vietos esančių taškų. 

Dezinfekavimo procesą būtina kartoti tol, kol chloro likutis bus ne mažesnis kaip 10 mg/l. 

Po dezinfekcijos proceso pabaigos, prieš atiduodant vamzdyną į eksploataciją, vamzdžiai turi būti 
užpildomi šviežiu geriamuoju vandeniu, kuriame likutinio chloro koncentracija neviršija 1 mg/l. 

Vandentiekio vandens tinkamumo įvertinimui turi būti atliktas mikrobiologinis tyrimas. 

3.3.4 PVC VAMZDŽIŲ KLOJIMAS 

Vamzdžiai turi būti klojami ant tolygiai paskirstyto grunto. Pagal STR 2.07.01:2003 p. 415.9.3, kadangi 
tranšėjos dugnas netinka tiesioginiam klojimui (gruntas – priemolis), vamzdyną rekomenduojama montuoti 
ant 10 cm storio smėlio pagalvės (pagal plastikinių vamzdžių klojimo instrukciją). 

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą arba 
galima sutrambuoti žemę kojomis. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau 
išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų turi būti tinkama atrama vamzdžiams, 
todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti 
šiuos kriterijus: 

- dalelių dydis neturi viršyti 16 mm;
- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%;
- medžiaga neturi būti sušalusi;
- negalima naudoti aštrių nuolužų, turinčių medžiagų.
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Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 
vamzdyno (kelias, grindys ar pan.). 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be atsitrenkimų 
į tranšėjos kraštą. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą 
ir užtvirtinant grunte. Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinį movos 
apskritimo tarpelį. Prieš ir po tranšėjos užpylimo tiesūs tarpai tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžiu 
“prasišvietimui”. Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal 
horizontalę ± 10 mm. 

Gravitacinių nuotekų vamzdžiai jungiami moviniais sujungimais su sandarinimo žiedais. Movoms 
padaromi specialūs įdubimai, kad vamzdžiai visu ilgiu remtųsi į dugną. 

Atliekant sujungimus būtina saugoti, kad į movas nepatektų smėlio. Vamzdžio įstūmimui į movą 
rekomenduojama naudoti metalinį laužtuvą. Tarp vamzdžio ir laužtuvo įterpti medinę lentelę. Prieš 
įstumiant vamzdį reikia apžiūrėti ar nepažeista movoje tarpinė ir ar nepateko nešvarumų. 

Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų smėlio. 

Vandens pažeminimui naudoti išpumpavimą siurbliais iš tranšėjų. Detaliau vandens pažeminimą 
tikslinti vykdant darbus, priklausomai nuo gruntinio vandens lygio ir srauto intensyvumo. 

3.3.5 VAMZDYNŲ BANDYMAS 

Vamzdynų sandarumas tikrinamas, pirma vizualiai apžiūrint, neužpylus gruntu, sandūras ir po to 
užpylus vamzdynus gruntu, tarpais tarp gretimų šulinių. 

Vamzdynų tyrimai atliekami vykdant vamzdynų TV diagnostiką. 

Vamzdynas turi būti pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas iš 
matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekį, reikalingą pirminiam vandens lygiui 
palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa išbandytu ir priimamas, jei po 30 min. užpildytas 
vandens kiekis yra mažesnis nei 0,5 litro vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui. 
Surašomas bandymo aktas. 
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4 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

Pozicija, 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

1. VANDENTIEKIO TINKLAI 

1.1. 
Slėginiai vandentiekio Ø 32 mm PE100 PN10 ir jų paklojimas iki 
2,0m gylio  

3.2.1 

3.3.1 
m 21,2 

LST EN 
12201-2 

1.2. Sistemos išbandymas, kai bendras trasos ilgis    L=21,2 m 3.3.2 kompl 1 

1.3. 
Sistemos praplovimas ir dezinfekavimas, kai bendras trasos ilgis 
L=21,2 m 

3.3.3 kompl 1 

1.4. Prisijungimas prie esamų tinklų per balną su kieta apkaba Ø50/32 3.3.1 kompl 1 

1.5. 
Uždaromoji požeminė įvadinė sklendė d 32, komplekte su kapa 
sklendei ir prailginimo velenu 

3.3.1 kompl 1 

1.6. 
Vandens apskaitos mazgas su šalto vandens skaitikliu DN 15 (Qnom 
= 1,5 m³/h;  Qmax = 3,0 m³/h; Qmin = 0,03 m³/h) 

3.2.2 komp 1 Žiniaraštį žiūr. 
brėž. 0120-XX-
TDP-LVN-04 

2. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI 

2.1. 
Savitakiniai PVC nuotekų DN 110 mm SN4 klasės vamzdžiai ir jų 
paklojimas (įskaitant žemės darbus, pagrindų parengimą ir kitus 
darbus būtinus atlikti iki pilno užbaigimo) 

3.2.3 

3.3.4 m 14,5 

2.2. 
Savitakiniai PVC nuotekų DN 160 mm SN4 klasės vamzdžiai ir jų 
paklojimas (įskaitant žemės darbus, pagrindų parengimą ir kitus 
darbus būtinus atlikti iki pilno užbaigimo) 

3.2.3 

3.3.4 
m 46,9 

2.3. 
Vamzdyno hidraulinis išbandymas kai bendras trasos ilgis 
L=61,4m 

3.3.5 kompl 1 

2.4. 
Nuotekų PVC/PP šulinys D315 komplekte su kalaus ketaus liuku ir 
jo įrengimas šlapiuose gruntuose. Liukas – hermetinis su gumuota 
tarpine 

3.2.4 kompl 6 

2.5. Prisijungimas prie esamo šulinio 3.3.4 kompl 3 

3. LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI 

3.1. 
Savitakiniai PVC nuotekų DN 160 mm SN4 klasės vamzdžiai ir jų 
paklojimas (įskaitant žemės darbus, pagrindų parengimą ir kitus 
darbus būtinus atlikti iki pilno užbaigimo) 

3.2.3 

3.3.4 
m 38,5 

3.2. 
Savitakiniai PVC nuotekų DN 200 mm SN4 klasės vamzdžiai ir jų 
paklojimas (įskaitant žemės darbus, pagrindų parengimą ir kitus 
darbus būtinus atlikti iki pilno užbaigimo) 

3.2.3 

3.3.4 
m 24,5 

3.3. 
Nuotekų PVC/PP šulinys D315 komplekte su kalaus ketaus liuku ir 
jo įrengimas šlapiuose gruntuose. Liukas – hermetinis su gumuota 
tarpine 

3.2.4 kompl 3 

3.4. 
Nuotekų PVC/PP šulinys D425 komplekte su kalaus ketaus liuku ir 
jo įrengimas šlapiuose gruntuose. Liukas – hermetinis su gumuota 
tarpine 

3.2.4 kompl 2 

3.5. Prisijungimas prie šulinio 3.3.4 kompl 1 
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NEKTLNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO lSnnSaS

Reg istro Nt. : 441221 5426

Regiitro tiPas: Zem6s sklYPas

Sud a rym o dala: 201 I -02-28

Adresas: Klaip6da, Riiko g' 14A

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zem6s sklYPas

Unikalus daikto numeris: 4400'4834'247 2

Zemds sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 2101/0037:105 Klaipddos m' k'v'

Daikto- pagrindin6 naudojimo paskirtis: Kita

z"#; ;[ilp" ;audojimo brrdas: vienbu6iq ir dvibu6iq gyvenamqjq pastatq teritoriios
-Zemds 

sklypo Plotas: 0.1358 ha

UZstatyta teritorija: 0.1114 ha

Vandens telklniq Plotas: O.0244 ha
- -"-- 

fi1itavini,i tip"., i"*0" sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

lndeksuota Zem6s sklypo vert6:5086 Eur

Zemds sklYPo vert6: 3179 Eur
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Vid utinds rinkos vertds n ustatymo dala: 2019'07'31

Vidutinds rinkos vertds nustatymo b0das: Masinis vertinimas

Kadastro duomenq nustatymo dala: 2017'09 -28
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3. Daikto priklausiniai i5 kito registro: iraiq ndra

4. Nuosavybe:
4.1.

Nuosavybds teise

Savininkas: MB'AUG Rent", a'k' 303022275

Daiktas:z"#;;kIy';;Nr.aa00.483a.2472,ava5ytasp.2.1.

lregistravimo pagrindas: 2Ot9--iA-Oi VaistyOines iem6s sklypo piriimo - pardavimo sutartis Nr' 4276

lraias galioja: Nuo 2019-08'20

5. Valstybes ir savivaldybiq Zemes patik6jimo teise: iraiq n6ra

6. Kitos daiktin6s teisds : irasq ndra

7. Juridiniai faktai: lra5q n6ra

8. Zymos: iraiq nera

9. specialiosios 2em6s ir miSko naudojimo sqlygos: 
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir irenginiq

apsaugos zonos

Daiktas: Zemei sklypas Nr' 44004834-2472' apra5ytas p'2'1' , ,^

lreqistravimo pagrindas: 2017-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq oyra
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lrasas galioja: Nuo 2018-03'08
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Daiktas: zemls 
"ityp"" 

Nr' 4400'4834-2472' apra5ytas p'2'1' 
-

lreqistravimo pagrindas: zorioS-# Netilnojamojo daikto kadastro duomenq byla
. : 2llr-6;-;;'li""ionjiinej z"m6starnybos teritorinio skyriaus ved6jo

sprendimas Nr' 1 3SK-57-(14'13'111'l

Plotas:0.1358 ha

!ra5as galioja: Nuo 2018'03'08

lX. Dujotiekiq aPsaugos zonos

o, i rirt' i" r-cl i rrv pi" +r t' tioo teu'zqz 2' apras!'tas p' 2'1' 
-

lreqlstravimo pagrindas: zorios-,d ft"kilnojamojo- daikto kadastro duomenq byla

,0,i ilr-, ti;;ionirincd 2em6s'iirnybo3 teritorinio skyriaus ved6io

' sprendimas Nr' 13SK'57'(14'13'111')

lrasas galioja: Nuo 2018-03-08

Vl' Elektros linijq apsaugos zonos

Daiktas:2;;;';ititp" l'ir' 4400;834-2472' aptaivtas p' 2'1' 
.

lregistravimo pagrinoas: zoizl6iid fr"rirnoi"ojo daikto kadastro duomenq byla

,oie-oi-ii-rri""ionirinei zemes tarnybos teritorinio skyriaus ved6jo

sprendimas Nr' 13SK'57'(14'13'111')

Plotas:0.02 ha

lraias galioja: Nuo 2018-03'08

l. RYSiq liniiq apsaugos zonos

9.1.

https://unm,.registrlrcentras.ltlntr/paieska/r.ph 
p?tnr:44&tf:221 5426&sso 

-id:119239 
"' 2019-08-27

9.2.

9.3.

9.4.

95.
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Daiktas: Zem6s sktypas Nr. 44004834-2472, dpra5ytas p. 2.1.
lregistravimo pagrindas:2017-09-28 Nekilnojamojo daikto kadistro duomenq byla

2018'02-22 Nacionalin6s iem6s tarnybos teritorinio skyriaus ved6jo
sprendimas Nr. 13SK-SZ_(14.13.1 11.1

Plotas:0.0219 ha

lra5as galioja: Nuo 2018-03-08

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10,1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas : iem6s s klypas N r. 44004834- 247 Z, apraiytas p. 2. 1.

lregistravimo pagrindas:2017-09-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenq byla
2018'02'22 Nacionalinds iem6s tarnybos teritorinio skyriaus ved6jo
sprendimas Nr. 135K-S7-(14.13.1 11.)

lrasas galioja: Nuo 2018-03-08

10.2. Kadastrinius matavimus afliko (kadastro Zyma)
DEIVIS KEDERYS

Dalktas : iem6s sklypas Nr. 4400 -4814 -242 2, ap?aytas p. 2.1.
lregistravimo pagrindas:2016-10-lB KvatifikacUos paZym6jimis rur. ZfU_nA-Z+SZ

2017-09-29 Nekitnojamojo daikto kadastro duomenq byta
lra5as galioja: Nuo 2018-03-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: irasLl nera

12. Kita informacija: jra5q n6ra

1 3. Informacija apie duomen.q;sandoriui
13.1 . ,.1:.. 1,,._

fl ffi^

{6*
Duomenys patikslinti 201 9-08-01 , uZsakymo Nr. 21439201

galioja iki: 201 9-08-30

tikslinimq:

atliktas: LIETUVOS RESPUBLTKA, a.k. 1111085SS

2019-08-27 09:26:15

Dokumentq DALIJA RINKEVIEIENE

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?tnr:44&rnr:22l5426&sso id:L923g... 20lg-0g-27







 

 

 
 
 
 
 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
 

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

 

 

MB Projekcija LT 

Įgaliotam asmeniui 

Rūtai Milienei 

 Nr.  

Į 2020-03-09 Nr.  

 

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 
 

  

Informuojame, kad duomenų apie lietaus nuotekų ir buitinių nuotekų tinklus, pažymėtus prie 

Jūsų prašymo pridėtose schemose, esančius Rūko ir Saulės gatvėse, Klaipėdos mieste,  nekilnojamojo 

turto registro duomenų bazėje nėra. 

 

 

 

 

 

 

 

Turto registrų tvarkymo tarnybos  

Nekilnojamojo turto kadastro departamento 

Klaipėdos skyriaus vadovė       Vida Labuckaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Labuckaitė; tel.: +370 616 424 01; 8 46 466 255; El. p. Vida.Labuckaite@registrucentras.lt 
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