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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 

 

Mato 
vienetas 

Kiekis 

 

Pastabos 

 

SKLYPAS    

1. Sklypo plotas m2 1000  

2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 73  

3. Sklypo užstatymo tankis           % 54  

5. Sklypo užstatytas plotas m2 539  

6. Sklypo apželdintas plotas           m2 120 12% 

7. Automobilių stovėjimo vietų skaičius  vnt. 20  5 garaže 

PASTATAI    

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS SU 
MAITINIMO IR PREKYBOS PASKIRTIES 

PATALPOMIS  
 

vnt. 
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1. Bendrasis plotas. m2  602,35  

2. Pagrindinis plotas.  m2 529,59  

3. Pastato tūris.  m³ 2270  

4. Aukštų skaičius. vnt. 2  

5. Pastato aukštis.  m 7,65  

6. Energinio naudingumo klasė   A+  

7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    C  

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

GARAŽAS    

1. Bendrasis plotas. m2  129.78  

2. Pastato tūris.  m³ 507  

3. Aukštų skaičius. vnt. 1  

4. Energinio naudingumo klasė   - nešildomas 

5. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    C  

3. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

Statinio projekto vadovas: Rasa Laučienė (kv.a.Nr.A905)     
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BENDROJI DALIS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 
Užsakovas: M.R. 

Projektuojamas statinys: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS SU 
MAITINIMO IR PREKYBOS PASKIRTIES PATALPOMIS, BEI 
GARAŽAS 

Statybos vieta: KAUNO R.SAV., GARLIAVA, J. ŠIMKAUS G. 20 

 
Žemės sklypo kadastro Nr.: 5223/0005:108 

Statinio kategorija: NEYPATINGI STATINIAI 

Statybos rūšis: NAUJA STATYBA 

Stadija: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Tomas I: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Projekto rengėjas: MB „ARCHITEKTŲ PASTOGĖ LT" 

Projekto vadovas: R. Laučienė, kvalifikacinis atestatas Nr. A905 
 

2. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

2.1. SKLYPAS 
2.1.1. ESAMA SITUACIJA 
Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos,. 
0,1000 ha žemės sklypas, suformuotame, atliekant kadastrinius 

matavimus.

 
 

 
2.1.2. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

 
Sklype šiuo metu yra pastatyta laikinų statinių- stoginių, kurios bus nugriaunamos. Projektuojami 

pastatai vakarinėje sklypo pusėje, gavus kaimyninio sklypo savininkų sutikimą, bus statomi prie sklypo 
ribos, o kitose pusėse norminiai atstumai nuo sklypo ribų bus išlaikomi. Kadangi sklypas ribojasi su 
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asfaltuotu pravažiavimu, tai automobilių parkavimas numatomas sklypo teritorijoje, apjungiant 
įvažiavimą į parkavimo vietas nuo esamo pravažiavimo. Gavus Kauno raj. savivaldybės Kelių ir 
transporto skyriaus pritarimą, numatomas įvažiavimas iš J. Šimkaus gatvės neįgaliųjų automobilių 
parkavimui. Automobilių saugojimas numatomas sklypo ribose - 15 vietų lauko aikštelėse ir 5 vietos 
garaže 

 

3.2. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
 

3.2.1. ESAMA SITUACIJA. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

Užsakovų pageidavimu projektuojamas administracinės paskirties pastatas su maitinimo ir 
prekybos paskirties patalpomis.Taip pat projektuojamas priblokuotas garažas, kuriame numatomas ir 
automobilių parkavimas. 

Projektuojamame pastato pirmame aukšte numatoma įrengti kavinę (atskiras turtinis vienetas), 
gėlių parduotuvę ir administracinius kabinetus. Antrame aukšte bus tik administraciniai kabinetai. 

Projektas rengiamas vadovaujantis galiojančiais normatyviniais reikalavimais. 
 

3.2.2. LANGAI 
Projektuojami langai įstiklinti šešių kamerų selektyvinio stiklo paketais. Langų šilumos perdavimo 

koef. turi neviršyti 1,1 W/m2K. 
Varstomi langai turi turėti ventiliacinių mikroorlaidžių atvėrimo galimybę. Langų garso 

izoliavimo rodiklis turi atitikti C garso klasės (pagal HN 33-1:2003 ir STR 2.01.07:2003, „Pastatų 
vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“) reikalavimus nuo 35 iki 39 dB. Rekomenduojami 
langai su išbaigta gamykline apdaila. Langų palangės iš lauko pusės apdailinamos poliesteriu dengta 
skarda. Prieš užsakant gaminius, langų angų matmenys tikslinti vietoje. 

 
3.2.3. DURYS 
Projektuojamų patalpų vidinės durys — medinės (skydinės). 

 
3.2.4. VIDAUS APDAILA 
Projektuojamų patalpų vidaus sienos ir pertvaros  tinkuojamos ir dažomos. Paviršių apdaila  

įvairi: dažymas, tapetavimas, padengimas glazūruotomis plytelėmis arba viniline danga. Lubos 
įrengiamos pakabinamos iš gipso kartono plokščių ant metalinio karkaso.  

 
 

3.3. PASTATO KONSTRUKCIJOS 
 

Pastato konstrukcijos bus projektuojamos techninio darbo projekto stadijoje. 
 
 

         Projekto vadovė Rasa Laučienė (kvalifikacijos atestato Nr. A905)          
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