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1. Statinio projekto pavadinimas: Administracinio pastato Lvovo g. 21A, Vilniuje, statybos 

projektas 

2. NXVWaWRPL åePơV VNO\SR QaXdRMLPR UeJOaPeQWaL   
2.1. XåVWaW\PR WLSaV  

 
Vadovautis ASLe 1,5 Ka WeULWRULMRV WaUS KaOYaULMǐ, 
LYRYR, L. Kaþ\QVNLR LU KURNXYRV JaWYLǐ deWaOLRMR SOaQR 
inicijavimo pagrindu sprendiniais 
TPDR Reg. Nr. T00085110 
 

2.2. XåVWaW\PR WaQNLV 
2.3. XåVWaW\PR LQWeQV\YXPaV 
2.4. aXNãWLV (P) QXR VWaWLQLǐ VWaW\bRV 

]RQRV eVaPR åePơV SaYLUãLaXV 
2.5. maksimali abVROLXWLQơ aOWLWXdơ (P) 
2.6. aXNãWǐ VNaLþLXV (QXR±iki) 
2.7. SULNOaXVRPǐ åeOd\Qǐ SORWaV  
2.8. aXWRPRbLOLǐ VWRYơMLPR YLeWǐ VNaLþLXV NXPaW\WL QRUPLQƳ aXWRPRbLOLǐ LU dYLUaþLǐ VWRYơMLPR 

YLeWǐ VNaLþLǐ YadRYaXMaQWLV STR 2.06.04:2014 ÄGaWYơV 
LU YLeWLQơV UeLNãPơV NeOLaL. BeQdULeML UeLNaOaYLPaL³ 
bei  Vilniaus  miesto  VaYLYaOd\bơV WaU\bRV SaWYLUWLQWą 
2017-12-20 VSUeQdLPą NU. 1312. SNaWLQaQW MXdơMLPą 
PLeVWe aOWeUQaW\YLRPLV SULePRQơPLV, UeNRPeQdXRMaPa 
dLdLQWL dYLUaþLǐ VWRYơMLPR YLeWǐ VNaLþLǐ. 

2.9. eVaPǐ PedåLǐ ƳYeUWLQLPaV, WaNVacLMa Nereikalinga  
 
3. Kiti reikalavimai 

3.1. aUcKLWeNWǌULQơV LãUaLãNRV SULePRQơV: 
PedåLaJLãNXPaV, VSaOYa, WǌULR 
formos, proporcijos, mastelis 

VadRYaXWLV LR SWaW\bRV ƳVWaW\PR 5 VWUaLSVQLR beL LR 
AUcKLWeNWǌURV ƳVWaW\PR 11 VWUaLSVQLR reikalavimais.  
PaVWaWR aUcKLWeNWǌULQơ LãUaLãNa, SURSRUcLMRV,  WǌULaL, 
IaVadǐ VSUeQdLQLaL (VSaOYa, JabaULWaL, NRQVWUXNcLMRV, 
PaVWeOLV), PedåLaJLãNXPaV WXUL aWLWLNWL WaUSWaXWLQLR, 
aWYLUR NRQNXUVR ÄAdPLQLVWUacLQLR SaVWaWR LYRYR J. 
21A, Vilniuje atviras projeNWR NRQNXUVaV³ SURMeNWLQLXV 
sprendinius. UåWLNULQWL SaVWaWXL QaXdRMaPǐ PedåLaJǐ 
NRN\bĊ, ãLXROaLNLãNXPą. 
IãVaXJRWL PLeVWXL LU YLVXRPeQeL VYaUbLXV YL]XaOLQLXV - 

(OHNWURQLQLR�GRNXPHQWR�QXRUDãDV



 

eUdYLQLXV UaNXUVXV, ƳYeUWLQaW SURMeNWXRMaPR SaVWaWR 
VąU\ãƳ VX eVaPaLV QeNLOQRMaPRMR NXOWǌURV paveldo 
RbMeNWaLV (VLOQLaXV VeQaPLeVþLX), VWaWLQLR WǌULR beL 
VLOXeWR PaWRPXPą LU ƳWaNą VYaUbLePV PLeVWR YL]XaOLQơV 
aSåYaOJRV UaNXUVaPV. DơPeVƳ VNLUWL SaVWaWR ÄSeQNWRMR 
IaVadR³ - VWRJR VSUeQdLQLaPV, QXPaW\WL PLQLPaOLą 
LQåLQeULQĊ, YơdLQLPR LU NW. ƳUaQJą , VLekiant kuo 
PaåeVQơV YL]XaOLQơV WaUãRV, YLeQWLVRV SaVWaWR 
aUcKLWeNWǌULQơV LdơMRV beL eVWeWLNRV. 
VadRYaXWLV VLOQLaXV PLeVWR VaYLYaOd\bơV WaU\bRV 
2013-11-20 sprendimu Nr. 1-1553 ÄDơO SaSLOdRPǐ 
VWaWLQLR VSecLaOLǐMǐ aUcKLWeNWǌURV UeLNaOaYLPǐ 
nustatymo daugiaaukãþLǐ SaVWaWǐ VWaW\bRV SURMeNWaPV 
UeQJWL³ 

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 
aSåeOdLQLPXL 

 

3.3. NRQWeNVWR VąO\JRMaPL UeLNaOaYLPaL PURMeNWLQLXV SaVLǌO\PXV WeLNWL vertinti/SeUåLǌUơWL 
V\ULaXVLRMR PLeVWR aUcKLWeNWR KXOWǌURV SaYeOdR 
apsaugos poskyriui.   
NeSaåeLVWL WUeþLǐMǐ aVPeQǐ LQWeUeVǐ. VadRYaXMaQWLV 
STR 1.04.04:2017 ÄSWaWLQLR SURMeNWaYLPaV,SURMeNWR  
eNVSeUWL]ơ³ 61 SXQNWX, pURMeNWLQLaL SaVLǌO\PaL WXUL bǌWL  
VXdeULQWL VX SWaW\bRV ƳVWaW\PR 14 VWUaLSVQLR 1  daOLeV 
13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.  
UåWLNULQWL UeLNaOaYLPXV NeOLaPXV åPRQơPV VX QeJaOLa 
(STR2.03.01:2019 ÄSWaWLQLǐ SULeLQaPXPaV³). 

Vadovautis VMS administracijos direktoriaus 2019-
12-30 ƳVaN\PX NU. 30-3259/19 ÄDơO UeLNaOaYLPǐ 
projektuojamiems arba rekonstruojamiems pastatams 
aU SaVWaWǐ JUXSơPV ƳUeQJLaQW SeUVSơMLPR VLUeQRPLV 
VLVWePaV³. 

 reikalavimai susisiekimo ir 
LQåLQeULQLǐ WLQNOǐ SOơWUaL 

INL SURMeNWLQLǐ SaVLǌO\Pǐ YLeãR VYaUVW\PR SURcedǌUǐ 
SUadåLRV JaXWL PULVLMXQJLPR SULe VXVLVLeNLPR  
NRPXQLNacLMǐ VąO\JaV LU YadRYaXMaQWLV VLOQLaXV PLeVto  
adPLQLVWUacLMRV dLUeNWRULaXV 2020 P. baOaQdåLR 6 d. 
ƳVaN. NU. 30-772/20, SURMeNWLQLXV SaVLǌO\PXV WeLNWL 
VYaUVW\WL IQIUaVWUXNWǌURV daUbǐ SULeåLǌURV LU LQåLQeULQLǐ 
VWaWLQLǐ SURMeNWǐ LU SURMeNWLQLǐ SaVLǌO\Pǐ YeUWLQLPR 
grupei. 
VadRYaXWLV ÄSXVLVLeNLPR SơVþLRPLV SURMeNWǐ VLOQLaXV 
PLeVWR VaYLYaOd\bơMe UeQJLPR LU ƳJ\YeQdLQLPR 
UeNRPeQdacLMRPLV³. DRNXPeQWą UaVLW þLa: 
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-
transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-
rekomendacijos/ 

3.4. NLWL WeULWRULMǐ SOaQaYLPR 
dokumentuose nustatyti reikalavimai 
(bendruosiuose, specialiuosiuose 
planuose) 

VadRYaXWLV VLOQLaXV PLeVWR VaYLYaOd\bơV WeULWRULMRV 
bendruoju planu (TPDR reg. Nr. T00056038).  
 

3.5. VX SURMeNWR ƳJ\YeQdLQLPX VXVLMXVL 
bǌWLQa YLeãRVLRV LQIUaVWUXNWǌURV 
SOơWUa  

 

3.6. SURMeNWLQLǐ SaVLǌO\Pǐ YaL]dLQơV 
informacijos parengimas 

VadRYaXMaQWLV 2019 P. JUXRdåLR 16 d. VLOQLaXV PLeVWR 
VaYLYaOd\bơV adPLQLVWUacLMRV dLUeNWRULaXV ƳVaN\PX NU. 
30-3178/19 SaWYLUWLQWR ÄPURMeNWLQLǐ SaVLǌO\Pǐ LU 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/


 

WechQiQiR SURjekWR ƳWUaXkiPR Ƴ GIS dXRPeQǐ ba]Ċ iU 
geRSRUWalą ÄVilQiXV 3D SlaQaV³ WYaUkRV aSUaãX³ 
PURjekWiQiǐ SaViǌl\Pǐ VXdơWiV Sagal STR1.04.04:2017 
ÄSWaWiQiR SURjekWaYiPaV, SURjekWR ekVSeUWi]ơ³ 13 priedo 
UeikalaYiPXV. PURjekWiQiai SaViǌl\Pai YieãiQaPi 
STR1.04.04:2017 ÄSWaWiQiR SURjekWaYiPaV, SURjekWR 
ekVSeUWi]ơ³ VIII skyriuje nustatyta tvarka. 

 
 
JRYilơ JaUXãeYiþiǌWơ, tel. 852112692, el. SaãWaV jovile.jaruseviciute@vilnius.lt 
DaQXWơ EidXkRQ\Wơ, tel. 852112750, el. SaãWaV danute.eidukonyte@vilnius.lt 
LieWXYRV ReVSXblikRV YieãRjR adPiQiVWUaYiPR ƳVWaW\Po 36 straipsnis: aVPXR WXUi WeiVĊ aSVkǐVWi YieãRjR adPiQiVWUaYiPR VXbjekWR SUiiPWą 
adPiQiVWUaciQơV SURcedǌURV VSUeQdiPą VaYR SaViUiQkiPX adPiQiVWUaciQiǐ giQþǐ kRPiVijai aUba adPiQiVWUaciQiaP WeiVPXi ƳVWaW\Pǐ QXVWaW\Wa WYaUka.  

 



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBƠS ADMINISTRACIJA 
IãdXRdaPRV SagaO SaWeLNWą VWaW\WRMR (XåVaNRYR) SUaã\Pą 2020-11-05 Nr. A348-1424/20 

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJǏ SĄLYGOS 
 2020-11-25 Nr. 20/1835 
 Projekto pavadinimas Administracinis pastatas, Lvovo g. 21A, Vilnius, Statybos 

projektas 

 SWaW\WRMaV (XåVaNRYaV)  UAB ÄVerslo investicijos³ 

 
 SXViVieNiPR NRPXQiNaciMǐ VąO\gRV 
 

SXSURMeNWXRWL LU ƳUeQgWL: 

1) LYRYR gaWYơV aWNaUSą QXR LecKR KaþLQVNLR gaWYơV LNL KaOYaULMǐ gaWYơV, panaikinant 

MXQgWƳ VX KaOYaULMǐ gaWYe. LYRYR gaWYơV aWNaUSą projektuoti vienos eismo juostos nuo Lecho 

KaþLQVNLR gaWYơV LNL ƳYaåLaYLPR, eVaQþLR WLeV VNO\SR, adUeVX LYRYR g. 19A, U\WLQe ULba (SagaO SRUeLNƳ 

QXPaW\WL SUaVLOeQNLPR YLeWą (vietas)), LYRYR gaWYơV aWNaUSRMe QXR ƳYaåLaYLPR iki KaOYaULMǐ gaWYơV ± 

SơVþLǐMǐ ± dYLUaþLǐ ]RQa; 

2) dYLUaþLǐ WaNą, ãaOLgaWYƳ, SơVþLǐMǐ SeUơMaV, åeOdLQLXV, SagaO SRUeLNƳ NeOeLYLǐ LãOeLdLPR / 

SUeNLǐ LãNURYLPR YLeWaV LecKR KaþLQVNLR gaWYơV aWNaUSRMe QXR KRQVWLWXcLMRV SURVSeNWR LNL LYRYR 

gaWYơV ir LYRYR gaWYơV aWNaUSRMe QXR LecKR KaþLQVNLR gaWYơV LNL GLedUaLþLǐ gaWYơV. Esant poreikiui, 

VLaXULQWL LYRYR gaWYơV YaåLXRMaPąMą daOƳ. 

äePơV VNO\SR WULQNeOLǐ daQgRV eLVPR MXQgWLV ƳMXQgWL: 

- Ƴ LYRYR gaWYĊ SLeWLQơMe VNO\SR SXVơMe (YLeQa eLVPR MXQgWLV), 

- Ƴ LYRYR gaWYĊ YaNaULQơMe VNO\SR SXVơVe (viena eismo jungtis). 

Projektuojamos susisiekimo iU iQåiQeUiQơV iQfUaVWUXNWǌURV ribos, parametrai ir 

PedåiagiãNXPaV QXVWaWRPi iU WYiUWiQaPi ViOQiaXV PieVWR VaYiYaOd\bơV adPiQiVWUaciMRV 

IQfUaVWUXNWǌURV daUbǐ SUieåiǌURV iU iQåiQeUiQiǐ VWaWiQiǐ SURMeNWǐ iU SURMeNWiQiǐ SaViǌO\Pǐ 

YeUWiQiPR daUbR gUXSơMe. 

ƲYeUWLQWL rengiamo Prekybos centro (Un. Nr. 1099-4035-8012, KaOYaULMǐ g. 24A, VLOQLXV) 

UeNRQVWUaYLPR Ƴ adPLQLVWUacLQƳ SaVWaWą LYRYR g. 21B, VLOQLXMe, LU adPLQLVWUacLQLR SaVWaWR VWaW\bRV 

KaOYaULMǐ g. 24, VLOQLXMe, SURMeNWR VSUeQdLQLXV. 

ƲYeUWLQWL UeQgLaPR KaOYaULMǐ g. QXR KRQVWLWXcLMRV SU. LNL TULPLWǐ g. LU QXR äaOgLULR g. LNL J. 

Treinio g., Vilniaus m., kapitalinio remonto projekto sprendinius. 

SSUĊVWL OLeWaXV YaQdeQV VXULQNLPą LU QXYedLPą QXR QaXMaL ƳUeQgLaPǐ daQgǐ. 

ELVPR UegXOLaYLPR LU eLVPR VaXgXPR SULePRQeV SagaO SRUeLNƳ SURMeNWXRWL LU ƳUeQgWL 

YadRYaXMaQWLV VLOQLaXV PLeVWR VaYLYaOd\bơV adPLQLVWUacLMRV dLUeNWRULaXV 2009-10-15 patvirtintu 

ƳVaN\PX NU. 30-1783 ÄTecKQLQLǐ eLVPR UegXOLaYLPR SULePRQLǐ ƳUeQgLPR LU Mǐ SULeåLǌURV VLOQLaXV 

(OHNWURQLQLR�GRNXPHQWR�QXRUDãDV



mieVWe aSUaãaV³, VilniaXV mieVWR VaYiYald\bơV 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr. 1-518 ÄDơl 

VXViViekimR dYiUaþiaiV SURjekWǐ VilniaXV mieVWR VaYiYald\bơje UengimR iU Ƴg\YendinimR 

UekRmendacijǐ WYiUWinimR³ bei VilniaXV mieVWR VaYiYald\bơV adminiVWUacijRV diUekWRUiaXV 2018-12-17 

SaWYiUWinWX ƳVak\mX NU. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) ÄDơl VXViViekimR SơVþiRmiV SURjekWǐ VilniaXV 

mieVWR VaYiYald\bơje UengimR iU Ƴg\YendinimR UekRmendacijǐ WYiUWinimR³. 

Prisijungimo prie susisiekimo kRmXnikacijǐ Vąl\gaV NU. 20/1291 iU VXWaUWƳ SUie jǐ laik\Wi 

negaliRjanþiRmiV. 

SXWaUWiV SUie SUiVijXngimR Vąl\gǐ NU. 20/1835 WXUi bǌWi ãaliǐ SaViUaã\Wa iki VWaW\bą leidåianþiR 

dRkXmenWR gaYimR iU SUidơWa SUie VWaWiniR SURjekWR. 

Prisijungimo prie VXViViekimR kRmXnikacijǐ Vąl\gRV galiRja 2 meWXV. 

 

 

 

 

 

 

DaUbR gUXSơV YadRYaV                                                             JXliXV MRUkǌnaV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V\UiaXViRji VSecialiVWơ MaUija JRWeikienơ, Wel. 211 2521 



 

 

 

BiXdåeWiQơ ƳVWaiga Konstitucijos pr. 3 El. p. savivaldybe@vilnius.lt 

 

Kodas 188710061 LT-09601 Vilnius www.vilnius.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Tel. (8 5)  211 2155  
JXUidiQiǐ aVPeQǐ UegiVWUe   

 

 
 

9ILNIA8S MIES7O SA9I9ALD<BƠS ADMINIS7RACIJOS 
INFRASTRUKTǋROS SKYRIUS 

 
 

 

UAB ÄAUchiWekWǌURV kǌU\biQơ gUXSơ³  
giedre@akg.lt 

 2020-12           
Ʋ 

 
 
 

Nr. A51-   /20(3.3.2.26E-INF) 
Nr. 
 

     
     

     

 
 
DƠL 2020-12-04 PROTOKOLO Nr.A16-1130/20(2.1.76E-INF) IâRAâO PA7EIKIMO 
 
 

SiXQþiaPe JXPV 2020 m. gUXRdåiR 4 d. ViOQiaXV PieVWR VaYiYaOd\bơV adPiQiVWUacijRV 
InåiQeUiQiǐ VWaWiQiǐ SURjekWǐ iU SURjekWiQiǐ SaViǌO\Pǐ YeUWiQiPR daUbR gUXSơs SRVơdåiR SURWRkROR  
Nr. A16-1130/20(2.1.76E-INF) iãUaãą.  

PRIDEDAMA. PURWRkROR iãUaãaV, 1 OaSaV. 

 
 
 
 
 

VedơjaV          ViUgiQijXV PaXåa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DaQgXROơ EPiOija BaOeiã\Wơ, WeO. (8 5) 211 2741, el. p. danguole.baleisyte@vilnius.lt 

(OHNWURQLQLR�GRNXPHQWR�QXRUDãDV

http://www.vilnius.lt/


Išrašas 
 

 
 

 

 
 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBƠS ADMINISTRACIJA 
 

 

 
 

INäINERINIǏ STATINIǏ PROJEKTǏ IR PROJEKTINIǏ PASIǋLYMǏ VERTINIMO 
DARBO GRUPƠS 

PASITARIMO PROTOKOLO IâRAâAS 
 

2020-12-04       Nr.A16-1130/20(2.1.76E-INF) 
 

 
5. SVARSTYTA. DơO AdPiQiVWUaciQiR SaVWaWR LYRYR g. 21A SURjekWiQiǐ SaViǌO\Pǐ susisiekimo 
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         NUTARTA:  
 5.1. Pritarti projektiniǐ pasiǌlymǐ  susisiekimo dalies  sprendiniǐ viešinimui su pastabomis.  
 5.1.1.Ʋvažiavimai Ƴ teritoriją  turi bǌti iškelti Ƴ pėsčiǐjǐ šaligatvio lygƳ. 
 5.1.2. Ʋvertinus prekiǐ išsikrovimo poreikƳ, spręsti galimybę kitoje Lvovo gatvės pusėje nuo 
gatvės Ƴrengti išsikrovimo vietas veidrodiniu principu. 
 5.1.3. Rekomenduoti ties posǌkiu su verslo centru Ibrahim zona projektuoti pėsčiǐjǐ perėją. 
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Objektas: 
Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A, Vilniuje. Statybos projektas 

BENDRIEJI RODIKLIAI 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS PROJEKTINIAI PP 
Užstatymo tankumas Pagal detalų planą 70 % 58.5% 
Užstatymo intensyvumas Pagal detalų planą 6,0 4.6 
Bendras antžeminės dalies plotas 15.000 m² 14938m² 
Bendras požeminės dalies plotas 5455 m² 
Bendras pastato plotas 20393 m² 
Aukštingumas 15-20 aukštų 15-20 aukštų

Pastato aukštis m Pagal detalų planą 72.78 m ( absoliutinė alt. 
pagal DP 179.00) 

Pastato energetinė klasė A++ A++ 
  Patalpų aukštis (nuo švarių grindų iki    

perdangos) 1a – 3,5 m / 2-20 a – 3,2 m 1a – 6,8 m / 3,2m 
2-20 a – 3,2 m

Parkavimo vietų skaičius 240 vietų 221 vietų 
Žemės sklypo plotas 3293 m² 3293 m² 

Požeminis parkingas 
3 aukštų požeminis parkingas (6 
lygių) su 160 vietų stovėjimo 
aikštele 

3 aukštų požeminis 
parkingas (6 lygių) su 210 
vietų stovėjimo aikštele 

Antžeminis parkingas 
80 vietų projektuoti sklype 
numatant įrengti kelių lygių 
dengtą antžeminę aikštelę 

11 vietų antžeminė, dengta 
zona 

Antžeminės dalies pastato tūris 69875 m3

Požeminės dalies pastato tūris 23858 m3

Dviračių stovėjimo vietų skaičius Vietų skaičius pagal Breeam 
(>40 vietų). 

35 vietos kieme; 36 vietos 
pastate 
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1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Administracinės paskirties pastatas projektuojamas Lvovo g. 21A (sklypo kad. Nr. 0101/0032:555) 
Vilniuje. Sklypo užimamas bendras plotas 3 293 m². Sklypo nuosavybės teisė priklauso LR, 
nuomininkas UAB “Verslo Investicijos”. 

Nauja statyba. Ypatingas statinys. Administracinis pastatas  

Projektiniai pasiūlymai rengiami remiantis šiais dokumentais: 
- Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi
- 1,5 HA TERITORIJOS TARP KALVARIJŲ, LVOVO, L. KAČYNSKIO IR KROKUVOS GATVIŲ
DETALIUOJU PLANU
- Vilniaus miesto bendruoju planu.

  3 293m² 
 Komercinės paskirties objektų teritorijos (K) 

  ≤20 aukštų 
 ≤76m 

 alt. ≤182.00 
        ≤70% 

           ≤6.0 
          ≥10 

     3 293m² 
  58.5% 
      4.6 

Detalaus plano nustatyti reglamentai 
Sklypo plotas  
Žemės naudojimo būdas  
Pastatų aukštų skaičius 
Statinių aukštis nuo žemės paviršiaus 
Statinių aukščio absoliutinė altitudė  
Antžeminis užstatymo tankis  
Užstatymo intensyvumas 
Priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijos dalis 

Projektuojamo pastato bendrieji rodikliai 
Sklypo plotas  
Užstatymo tankis 
Užstatymo intensyvumas 
Bendras pastato plotas:  20 393m² 

Antžeminės dalies bendras plotas    14 938m² 
Požeminės dalies bendras plotas        

Pastato aukštų skaičius 
     5 455m² 

5 -20 aukštų 
Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus 72.60 m 
Statinio aukščio absoliutinė altitudė    alt. 179.00 
Priklausomųjų želdynų plotas  
Parkavimo vietų skaičius požeminėje parkavimo aikštelėje 
Parkavimo vietų skaičius sklype 

   330 m²-10%     
210 vietų 

Energetinio efektyvumo klasė  11 vietų  
A++ 
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2 PA. ELDOSA. GINƠ DALIS 
 

Sklypas Lvovo g. 21a, Vilniaus m. yra kultǌros paminklo Vilniaus senamiesþio (u. k. 
16073) apsaugos zonoje ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesþiǐ archeologinơs vietovơs (u. k.  25504) 
teritorijoje.  
1.Istorinis ± urbanistinis kontekstas. Buvusio istorinio Šnipiškiǐ priemiesčio teritorijoje, kuris pradơjo 
formuotis apie XVI a., pastačius tiltą per NerƳ, XVII - XVIII a. šiauriau dabartinio Konstitucijos pr. 
buvo molio ir kalkakmenio karjerai, Šnipiškơse klestơjo daržininkystơ. XVIII a. prasidơjo intensyvesnis 
Šnipiškiǐ priemiesčio užstatymas, bet iki XIX a. vidurio Šnipiškơs dar labai menkai tesivystơ. 

 
1840 m., ãalWiQiV ÄVilQiaXV mieVWR SlaQai³. LieWXYRV QaciRQaliQiV mX]iejXV. 
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IãWUaXka iã 1939m. VilQiaXV mieVWR SlaQR; ãalWiQiV - https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

XVIII a. prasidơjo intensyvesnis Šnipiškiǐ priemiesčio užstatymas, bet iki XIX a. vidurio Šnipiškơs dar 
labai menkai tesivystơ. Didžiojoje miesto dalyje vyravo sodybinio užstatymo mažaaukščiǐ užstatymo 
zonos, tik prie Kalvarijǐ ir Ukmergơs gatviǐ buvo pastatyti mǌriniai daugiabučiai namai. XX a. pirmoje 
pusơje sklypai tarp Kalvarijǐ gatvơs ir buv. Baltupio skersgatvio (dab. L.Kačynskio g.) buvo du, kurie 
buvo pertvarkyti patĊsus pietine sklypo dalimi Lvovo gatvĊ.  
2. Esama bǌklơ. Dabartinis Lvovo g. 21 a sklypas suformuotas XX a. antroje pusơje, užima dviejǐ 
istoriniǐ sklypǐ vakarines dalis. Artimiausia aplinka užstatyta XX a. antros pusơs – XXI a. 
administraciniǐ ir daugiabučiǐ kompleksǐ aukštybiniais pastatais, kurie yra realizuojami tĊsiant 
Dešiniojo Neries kranto naujojo centro aukštybiniǐ pastatǐ kalvos principus, (Vilniaus miesto taryba 
2009-07-05 sprendimu NR. 1-1133 pritarơ teritorijos tarp Konstitucijos p., Linkmenǐ, Krokuvos g. ir 
Kalvarijǐ g. urbanistiniǐ parametrǐ studijai). 

 
www.vilnius.lt, RUWRfRWR åemơlaSiV 2019 m. 

Sklypas Lvovo g. 21a iš pietǐ ir iš vakarǐ ribojamas gatviǐ ir skvero patenka Ƴ vyraujančios modernios 
architektǌros aplinką. Iki 2006 m. sklype stovơjo 3 aukštǐ administracinis AB „Lietuvos 
telekomas“ pastatas ir automatinơ telekomunikacijǐ stotis, menkaverčiai pastatai buvo nugriauti 
suplanavus aukštybinio pastato statybas sklype; kurios prasidơjo požeminio etapo statybos darbais, iškơlus 
iš užstatymo zonos inžinerinius tinklus ir atlikus paruošiamuosius darbus požeminei automobiliǐ 
saugyklai. Statybos buvo Ƴšaldytos teisiniǐ ginčǐ, ir naujas leidimas buvo gautas nedideliam 
administraciniam pastatui.  
2019 m. pasikeitus sklypo naudotojui, Ƴvyko architektǌrinis konkursas, kuriame nugalơtoju buvo 
pripažintas UAB „Architektǌros kǌrybinơ grupơ“ projektas ir rengiamas  apie 1,5 ha teritorijos tarp 

 

https://kvr.kpd.lt/%23/static-heritage-search
http://www.vilnius.lt/
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Kalvarijǐ, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatviǐ detalusis planas, kurio vienas iš tikslǐ buvo nustatyti 
aukštybinio pastato nagrinơjamame sklype užstatymo parametrus. Urbanistinơs kalvos teritorijoje 
užstatymo morfotipas - perimetrinis (stilobatas) su aukštuminiu akcentu kvartalo vidinơje struktǌroje, 
aukštis modeliuojamas panoramose. 
3. Paveldosaugos dokumentǐ nuostatos galiojanþios teritorijoje: 
3.1. Vilniaus senamiesþio (unikalus kodas Kultǌros vertybiǐ registre 16073) apsaugos zonoje. Kultǌros 
paminklo u.k. 16073 apsaugos zonǐ ribos buvo nustatytos specialiuoju teritorijǐ planavimo dokumentu - 
nekilnojamojo kultǌros paveldo apsaugos specialiuoju planu: Vilniaus senamiesčio – kultǌros paminklo 
(u.k. 16073, buvĊs U1P) apsaugos specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonǐ ribǐ planu (Žin.,2010 
Nr. 126-3472). 2012-06-29 LR Kultǌros ministerijos raštu Nr. S2-1673 "Dơl pritarimo Vilniaus 
senamiesčio paveldotvarkos projekto koncepcijai" pritarta Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios 
kultǌros vertybơs unikalus kodas 16073, buvĊs kodas U1P) nekilnojamojo kultǌros paveldo apsaugos 
specialiajam planui - paveldotvarkos projekto koncepcijai 

 

 

Sklypas patenka Ƴ 23 apsaugos zonos dalƳ, kurioje dominuoja urbanistiniai naujadarai ir aukštybiniai 
pastatai. Pagrindinis šia teritoriją reglamentuojantis teisơs aktas yra 2005 m. balandžio 19 d. Kultǌros 
paveldo departamento direktoriaus Ƴsakymu Nr. Ʋ-167 patvirtintas „Pasaulinio paveldo objekto – 
kultǌros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos 
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reglamentas“ (Žin., 2005, Nr.61-2193), (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultǌros paveldo apsaugos Ƴstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 19 
straipsnio 2 dalies 2 punkto bei Lietuvos Respublikos saugomǐ teritorijǐ Ƴstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-
1188; 2001, Nr. 108-3902) 19 straipsnio 6 punkto reikalavimǐ taikymo principus, saugant Vilniaus 
senamiesčio vertingąsias savybes. Pasaulinio paveldo objekto – kultǌros paminklo U1P – Vilniaus 
istorinio centro apsaugos zonoje ribojimo tikslas – saugoti Vilniaus senamiesčio istoriškai 
susiformavusias panoramas ir siluetus, matomus iš Vilniaus senamiesčio gatviǐ ir aikščiǐ, pagrindiniǐ 
Ƴvažiavimo Ƴ senamiestƳ traktǐ, taip pat iš Vilniaus bendruoju planu ir kitais teritorijǐ planavimo 
dokumentais nustatytǐ senamiesčio apžiǌros vietǐ pačiame senamiestyje bei jo apsuptyje.  

TPDRIS proceso NR. K-VT-13-19-252 (https://internal.tpdris.lt/#!tpdris) apie 1,5 ha teritorijos tarp 
Kalvarijǐ, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatviǐ detaliojo plano medžiagoje išnagrinơtas 
projektuojamo aukštybinio užstatymo poveikis panoramose, užstatymas neƳtakoja susiformavusiǐ siluetǐ 
ir panoramǐ. 

3.2. Sklypas patenka Ƴ Vilniaus senojo miesto ir priemiesþiǐ archeologinơs vietovơs (u.k. 25504), 
teritoriją www.kpd.lt, , kuriai nustatytos vertingosios savybơs:  
- YieWRYei UeikãmingR bXYXViR XåVWaW\mR (VWaWiniǐ gUXSiǐ, kRmSlekVǐ, anVambliǐ iU San.) aU aWVkiUǐ jR 
daliǐ (aWVkiUǐ VWaWiniǐ) YieWRV - kXlWǌUiniV VlXRkVniV (Vilniaus seQRjR mieVWR VX SUiemieVþiaiV 
aUcheRlRgiQơje YieWRYơje \Ua VXVifRUmaYĊV ƳYaiUaXV VRdUXmR iU VWRUiR - kai kXU YiUã 6 m, daåQai keliǐ 
hRUi]RQWǐ, kXlWǌUiQiV VlXRkVQiV VX medåiR iU mǌUR VWaWiQiǐ liekaQRmiV, gUiXYeQRmiV, gUiQdiQiaiV iU VX 
archeologiniais radiniaiV; VlXRkVQiV daXgel\je YieWǐ aSaUd\WaV aU QeW VXQaikiQWaV ƳYaiUiǐ åemơV iU 
VWaW\bRV daUbǐ meWX, daliV iãWiUWa ƳYaiUiǐ XX a. aQWURV SXVơV iU XXI a. SUadåiRV aUcheRlRgiQiǐ W\UiQơjimǐ 
metu). 
- gamtiniai elementai - reljefas (Vilniaus senojo miesto ir priemieVþiǐ aUcheRlRgiQơV YieWRYơV UeljefaV 
\Ua iU VilQiaXV VeQamieVþiR-1673, VilQiaXV mieVWR iVWRUiQiǐ daliǐ, YeUWiQgRji VaY\bơ) 

 
VilQiaXV VeQRjR mieVWR iU SUiemieVþiǐ aUcheRlRgiQơV YieWRYơV (X.k. 25504) ribos 
Sklype prieš vykdant žemơs kasimo darbus (2005-2006 m.) buvo atlikti žvalgymai ir 

praktiškai visas kultǌrinis sluoksnis jau suardytas XX a. antroje pusơje, vykdant statybas po Antrojo 
Pasaulinio karo. Kvartale buvo atlikti archeologiniai tyrimai statant požemines inžinerines 

https://internal.tpdris.lt/%23!tpdris
http://www.kpd.lt/
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komunikacijas, 2016 m., UAB „Teisinga orbita“. Archeologinơs vietovơje u.k. 25504 teritorijoje 
saugomas kultǌrinis sluoksnis, nesuardytǐ kultǌriniǐ horizontǐ - žemơs judinimo darbǐ vietose bǌtini 
papildomi archeologiniai tyrimai. 
3.3. Vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultǌros paveldo apsaugos Ƴstat\mo  
nuostatomis, sprendiniuose Ƴvertintas poveikis atskiriems nekilnojamojo kultǌros paveldo objektams. 
Sklypo rytinơ riba sutampa su registrinio kultǌros paveldo objekto vertybơs riba - namas Kalvarijǐ g. 
20, Vilniuje u.k. 38505, žr. plačiau https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail: 

 
Gretimai esantis pavienis NKV objektas:  XIX a. pab. statybos mǌrinis plytǐ stiliaus 1 aukšto su 
mansarda gyvenamasis namas, kuriam nustatytas vertingǐjǐ savybiǐ pobǌdis: Archeologinis (lemiantis 
reikšmingumą); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). Pastatas stovi sklypo gilumoje, jo nesimato 
nuo Kalvarijǐ g. ir Konstitucijos prospekto sankryžos, artimiausioje NKV objekto aplinkoje užstatyta 
XX a. antros pusơs – XXI a. administraciniǐ ir daugiabučiǐ kompleksǐ aukštybiniais pastatais. 

Projektiniǐ pasiǌlymǐ sprendiniai neprieštarauja specialiojo paveldosauginio plano 
koncepcijai, atitinka Dešiniojo kranto aukštybiniǐ pastatǐ urbanistinơs kalvos formavimo principus ir 
patvirtose urbanistiniǐ parametrǐ studijose nustatytą užstatymo daugiaplaniškumą. Užstatymo 
papildymas sklype Lvovo g. 21a harmoningai dera modernios kultǌrinơs plơtros centro zonoje, yra 
pakankamai nutolĊs nuo kultǌros paminklo – Vilniaus senamiesčio u.k. 16073 teritorijos, panoramose 
nekonkuruoja su saugomais kultǌros paveldo objektais ar jǐ grupơmis. 
 Vilniaus senojo miesto ir priemiesčiǐ archeologinơs vietovơje (u.k. 25504), netyrinơtose žemơs 
darbǐ vietose bǌtini archeologiniai tyrimai. 

PDV   Diana Sabaliauskienơ A1107, NKVA ates.Nr. 0351 
 

https://kvr.kpd.lt/%23/static-heritage-detail
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3 ARCHI7EK7ǋROS DALIS 
 

3.1 Sklypo planas 
 

Sklypas yra Lvovo g. 21A (kad. Nr.  0101/0032:555Ϳ Vilniuje͕ dešiniąjame Neries upės krante͕ 
urbanistinės klavos͕ aukštuminių pastatų teritorijoje͘ Žemės sklypo plotas 3 293mϸ͘ Šiuo metu sklype 
stovi automatinė telefonų stotis͕ transformatorinė͕ ankstesniu projektu suprojektuotos poǎeminės 
pastato dalies išorinės sienos͘   

Remiantis detaliuoju planu sklype projektuojamas 15-ϮϬ aukštų ;su ϯ poǎeminiais aukštaisͿ 
pastatas iš dviejų tūrių͕ kurių bendras antǎeminės dalies plotas 14 938m m². Pastato altitudė ϭϳϵ m , 
pagal detalųjį planą leistina pastato aukščio altitudė ϭϴϮ m ( iš kurių pastato aukštis nuo ǎemės 
paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato stogo kraigo ar pastato konstrukcijos aukščiausiojo taško 
sudaro ϭϳϵ m ir ϯ papildomi metrai numatomi virš pastato stogo kraigo ar pastato konstrukcijos 
aukščiausio taško išsikišantiems elementams ;dūmtraukiams͕ vėdinimo šachtoms͕ antenoms͕ 
ǎaibosaugos stiebams ir kitoms virš pastato stogo kraigo ar pastato konstrukcijos aukščiausio taško 
montuojamoms konstrukcijoms).  

Įvaǎiavimai ir įėjimai projektuojami iš Lvovo gatvės͘ 
Sklype transporto judėjimo ir pėsčiųjų zonose projektuojami skaldyto akmens͕ granito danga͘ Ties 

pėsčiųjų takais ir įėjimu į pastatą įrengiami nuǎeminti kelio bortai͘ Pėsčiųjų takai prie sklypo ribų 
įrengiami iš betono trinkelių dangos sujungiant juos su miesto pėsčiųjų takais͘ Takai projektuojami taip͕ 
kad ŽN ;toliau ʹ ǎmonės su negaliaͿ galėtų jais laisvai ir saugiai judėti͘ Pėsčiųjų takai͕ šaligatviai͕ laiptai͕ 
pandusai įrengiami taip͕ kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų͘  

Sklype numatyti  vejos ir gėlynai͘ Žalieji plotai - veja͕ ǎemaūgiai ǎeldiniai͕ daugiamečiai gėlynai ir 
medǎiai͘ Projektuojami maǎosios architektūros elementai ͗suoliukai͕ šviestuvai͘ Numatoma ͕ant 
ǎemesnės pastato dalies͕ įrengti apǎeldintą stogo terasą biuro darbuotojams ir lankytojams. 

Sklypo šiaurinėje dalyje͕ projektuojamas apǎeldintas amfiteatras͕ ant kurio numatyti priklausomi 
ǎeldynai͕ poilsio vietos͘  
 
3.1 AUFKLWHNWǌULQLDL - statybiniai sprendiniai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
Panorama nuo Kačinskio g͘ 
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      Įgyvendinant Uǎsakovo lūkesčius suprojektuoti programoje uǎduotą  plotą pastato aukštuose͕  
pastato tūris͕ ǎvelgiant nuo kairiojo Neries upės kranto͕ skaidomas į dvi dalis siekiant pabrėǎti statinio 
liaunumą kuris nedisonuotų savo gabaritais  su  esamais pastatais pirmajame ir antrajame dešiniojo 
Neries upės kranto kvartalo planuose͘ Todėl pastato planinė ir turinė kompozicija kuriama iš dviejų 
vertikalių dalių kurios yra prastumtos viena kitos atǎvilgiu ir siaurosiomis kraštinėmis orentuojamos į 
pietus͕ į kairįjį upės krantą͕ miesto centrą͕ nuo kurio yra pagrindinė šio kvartalo apǎvalga͘ 
Pastato paprastumas ir neiššaukiančios formos ne disonuoja o papildo dešiniojo upės kranto 
urbanistinės kalvos kompozicją͘ 
 

 Panorama nuo Konstitucijos prospekto 

Rytinėje pusėje͕ nuo Konstitucijos pr͘ ir Kalvarijų g͘ sankryǎos pastatas skaidomas aukščiais͕ laiptavimu į 
urbanistinės kalvos pusę͘ Taip pat prastumti tūriai suteikia rytiniui fasadui daugiaplaniškumo͘ 
Vakarinėje pusėje͕ Lvovo g͘ posūkyje pastato turis iškyla kaip akcentas ir baigia formuoti gatvės 
išklotinę͕ bei papildo gatvės perspektyvą aukštuminiu pastatu͘ 
Šiaurinėje sklypo dalyje ;kiemeͿ numatomas amfiteatras͕ pridengiantas sklype stovinčius pastatus ; 
transformatorinę ir automatinę telefonų pastotęͿ͘  

Pagrindinis pastato akcentas yra abiejų jo tūrių kompozicinė jungtis͘ Pasvirusi pastato dalis 
apatinėje dalyje tarsi ͣpraskleista uǎdanga͞ akcentuoja pagrindinį įėjimą ir vizualiai ͣapgaubia͞ prieš 
pastatą formuojamą aikštę͘ Aikštė svarbus akcentas priešais projektuojamą pastatą kuriai norima 
suteikti savitą charakterį͕ ir  kurį sukuria pastato aukščio ir nedidelės grindinio plokštumos proporcijos 
priešais tą pastatą͘ Aikštė vizualiai͕ per vienpusės krypties Lvovo gatvę susijungia su gausiai apǎeldintu 
J͘Jablonskio skveru͘ Regeneravus skverą butų puiki ǎalia oazė tankiai uǎstatytame miesto dešinės 
Neries upės pusės kvartale͘ Projektuojamoje aikštėje priešais pastatą numatomos susitikimų ir 
laisvalaikio zonos͕ vasaros metu galėtų prasiplėsti kavinė esanti pastato viduje͘ 

Pastato fasadų skaidyme dominuoja vertikalės pabrėǎiančios tūrio liaunumą ir lengvumą͘ 
Vertikalių uǎpildas- lengvo atspindǎio stiklas͕ kuris taip pat naudojamas ir aklinų pastato dalių tarp 
aukštų dengimui͘ Neutralios spalvos stiklas su lengvu atspindǎiu ͞sugers͕͟ atspindės aplinką ir 
nedisonuos su esamais pastatais͘ Fasadų plokštumų skaidymas vertikalėmis yra palankus  
administracinės paskirties pastatų vidaus planavimo galimybėms išdėstant patalpas norimais 
gabaritais͘ Pastato pirmo aukšto fasadas labiau atveriamas didesnėmis vitrimomis norint pagyvinti 
neturinčią gyvibingos funkcijos Lvovo g͘͘ Retesnis skaidymas kaip įsivaizduojamas pastato stilobatas͕ 
atveria vidui esamą restoraną ʹ kavinę͕ holą ir kitas bendro naudojimo patalpas. 
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3.1 Planiniai sprendiniai 

Išlaikant detaliojo plano reikalavimus sklype projektuojamas 15-20 aukštų administracinės 
paskirties statinys, susidedantis iš dviejų tūrių.  Projektuojamas pastatas atitiks visus statybos 
techninius reglamentus bei priešgaisrines ir higienos normų reikalavimus. Užtikrinami minimalūs 
gretimų sklypų ir patalpų insoliacijos bei natūralaus apšietimo reikalavimai. 

Projektuojamas administracinės paskirties biurų pastatas. Pagrindinis įėjimas numatytas iš Lvovo 
gatvės. Hole numatyta recepcija, 6 liftų blokas su evakuacinėmis laiptinėmis, šalia projektuojama 
laukiamojo/poilsio zona. 

1 aukšte projektuojama kavinė/pietų baras patogiai pasiekiamoje ir patrauklioje vietoje. 
Numatytas patogus aptarnavimas, funkcionalus prekių pristatymas.  Šalia numatyta virtuvė, sandėlio ir 
personalo patalpos. Prie kavinės projektuojami tualetų blokai vyrams ir moterims, taip pat motinos ir 
vaiko patalpa. Numatoma galimybė, esant geram orui, kavinės staliukus statyti lauke, tam naudojant 
varstomą ar sustumiamą fasadinė sistemą kavinės zonoje. 1 aukšte numatomos dviračių saugyklos 
patalpos su persirengimo ir dušų patalpomis, pagrindinė pastato serverinė, administracijos darbuotojų 
pagalbinė patalpa, BMS patalpa. 

2 aukšte projektuojamos biurų patalpos. Taip pat antresolėje numatoma įrengti druskų kambarį ir 
masažo kabinetą, skirtą pastato darbuotojams.  

3-20 aukštuose projektuojami biurai. 3-15 aukšto plotas apie 850kv.m., 16-20 aukšto plotas apie 
450kv.m.,  Numatyta galimybė suskirstyti aukštą iki 4 biurų. Numatomi sanitariniai mazgai vyrams, 
moterims, žmonėms su negalia, virtuvėlės kiekvienam biurui atskirai. Biurų patalpų aukštis ne mažiau 
2.8 m iki pakabinamų lubų. 16 pastato aukšte numatoma įrengti apželdintą stogo terasą, skirtą 
darbuotojų ir lankytojų poilsiui.  
3.1 Poveikis nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos objektams 

       Projektinių pasiūlymų sprendiniai neprieštarauja specialiojo paveldosauginio plano koncepcijai, 
atitinka Dešiniojo kranto aukštybinių pastatų urbanistinės kalvos formavimo principus ir patvirtintose 
urbanistinių parametrų studijose nustatytą užstatymo daugiaplaniškumą. Užstatymo papildymas sklype 
Lvovo g. 21a harmoningai dera modernios kultūrinės plėtros centro zonoje, yra pakankamai nutolęs 
nuo kultūros paminklo – Vilniaus senamiesčio u.k. 16073 teritorijos, panoramose nekonkuruoja su 
saugomais kultūros paveldo objektais ar jų grupėmis. 

4 KONSTRUKCIJŲ  DALIS 

        Projektuojamas 15-20 aukštų su 3 požeminiais aukštais pastatas.  

        Visos apkrovos ir poveikiai konstrukcijoms projektuojami pagal galiojančias normas. Pastato 
energetinio naudingumo klasė A++, triukšmo apsaugos klasė C. 

        Esama situacija: statybos sklype yra nebaigta statyba – pagal kontūrą įrengtos išorės rūsio sienos iš 
monolitinio gelžbetonio. Projektavimo eigoje maksimaliai išnaudojamos esamos konstrukcijos, esant 
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būtinybei, atliekant jų rekonstrukciją ir remontą. Rūsio apsaugai nuo paviršinių vandenų ir esant 
reikalui nuo gruntinių vandenų sprendimą parinkti projektavimo eigoje pagal inžinerinių geologinių 
tyrimų rezultatus. 
Laikantis karkasas projektuojamas iš monolitinio gelžbetonio. Kolonos stačiakampės, sienos optimalaus 
storio, perdangų plokštės besijinės, pagal būtinybę su kapiteliais. Pastato pamatai iš grežtinių 
monolitinių gelžbetonių polių.  
         1 aukšto grindys su išlyginamuoju sluoksniu, 2-20 aukštų grindys iš surenkamų elementų ant 
reguliuojamų atramų. Parkingo grindys iš monolitinio gelžbetonio. Stogo konstrukcija – gelžbetoninė 
monolitinė apšiltinta termoizoliacijos sluoksniu su vidiniu vandens nuvedimu. Šilumos laidumo 
koeficientas ne mažesnis už norminį, stogo konstrukcija atitinka Broof reikalavimus.  Stogo apdailai 
projektuoti ruloninę hidroizoliacinę dangą. 

Pastato laiptai surenkami gelžbetoniniai. Išorės atitvarų konstrukcijos parenkamos 
projektavimo eigoje pagal energetinio naudingumo skaičiavimo duomenis. Visi konstrukciniai 
sprendimai  turi atitikti patvirtintiems architektūros sprendimams ir suderinti su pastato statytoju.  
 
 
5 ENERGETINIS EFEKTYVUMAS 
 

Siekiant didinti energijos tiekimo saugumą, mažinti energijos panaudojimą, poveikį aplinkai ir skatinti 
naujų, modernių taupančių energiją technologijų ir produktų panaudojimą yra svarbu pastatų energinis 
efektyvumas. Rengiant projektą svarbu numatyti, suprojektuoti ir įrengti priemones, kurios mažina 
pastatų eksploatacines išlaidas ir užtikrina komfortišką mikroklimatą. Efektyvus energijos vartojimas 
pastatuose – tai kompleksinio įvairių priemonių diegimo rezultatas. Bendroje energijos panaudojimo 
efektyvumo koncepcijoje bus įvertintos pažangios technologijos, mažinančios energijos suvartojimą bei 
įvertinami įvairūs operavimo/energijos sąnaudų kaštai bei atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo 
galimybės. 
Energetiškai efektyvaus biurų pastato projektavimo tikslai: 
- Ne žemesnė kaip A ++ energinio naudingumo klasė; 
 - Energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybių vertinimas (vertinami 
šilumos siurbliai, saulės baterijos, saulės kolektoriai,   ir kt.) ir diegimas; 
 - Energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybės, atsižvelgiant į visą 
pastato gyvavimo ciklą, visų priemonių diegimo racionalumo vertinimas. 
Siekiant šio tikslo, numatoma: 
- projektuoti pastatą įvertinus visą jo eksploatacijos laikotarpį, klimato kaitą, energijos išteklius ir energijos 
išteklių kainas; 
- išnagrinėti galimybes ir  panaudoti pasyviasias vėdinimo bei vėsinimo technologijas; 
- energinio efektyvumo priemones parinkti, pagrindžiant jų diegimo racionalumą, vertinti galimybes 
naudoti aktyviasias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo technologijas –šilumos siurblius, saulės 
kolektorius, saulės baterijas ir kt.; 
- numatyti vandens, kitų gamtos išteklių taupymo priemones; 
- projektuoti modernius, mažai energijos naudojančius prietaisus; 
- numatyti priemones, užtikrinančias energijos vartojimą pagal poreikį (atitinkamas automatizavimo, 
energijos poreikių valdymo lygis); 
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6        9IDA8S INäINERINIAI 7INKLAI 
 

 

VaŶdeŶƚieŬiƐ͕ bƵiƚieƐ iƌ ůieƚaƵƐ ŶƵŽƚeŬƿ ƓaůiŶiŵaƐ͘  
Vanduo pastatui bus tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų ;UAB ͣVilniaus vandenys͕͞ TS Nr͘PS 

20-ϯϲϬͿ͘ Vandens apskaitos mazge numatoma pagrindinė vandens apskaita͘ Kiekvienam nuomininkui 
projektuojama atskira subabonentinė apskaita šaltam ir karštam vandeniui͘ Nuo vandentiekio įvadinio 
apskaitos mazgo patalpos͕ esančios pastato -ϭ aukšte͕ vandentiekio vamzdynai pakyla iki 
administracinių aukštų͘ Slėgio pakėlimo stotelė vandenį tiekia į ϴ-ϮϬ aukštus͘ Vandens tiekimas į ϭ-7 
aukštus numatomas ne per slėgio stotelę͕ t͘y͘ tiesiai iš vandentiekio tinklo͘  

Pastate karštas vanduo bus ruošiamas centriniame šilumos mazge bei elektrinių šildytuvų 
pagalba͘ Legionelės prevencijai numatomas periodinis karšto vandens temperatūros pakėlimas iki ϳϬoC 
nakties metu. Maksimalus karšto vandens laukimo laikas bet kuriame prietaise ϭϬs͘ Vidaus buitinio 
šalto vandentiekio magistraliniai tinklai ir stovai projektuojami iš nerūdijančio plieno vamzdǎių͘ Atšakos 
į sanitarinius prietaisus͕ iš daugiasluoksnių vamzdǎių ir jų presuojamų jungimo detalių͕ skirtų 
geriamajam vandeniui. Srieginiai sujungimai sistemoje nenaudojami. Vandens paskirstymo sistema iki 
sanitarinių prietaisų numatyta šakotinė͘  

Buities ir lietaus nuotekos iš pastato išvedamos į miesto tinklus ;UAB ͣVilniaus vandenys͕͞ TS 
Nr.PS 20-ϯϲϬͿ͘ Buitinės nuotekynės stovai projektuojami iš HDPE vamzdǎių͕ nuotakai parkinge iš 
slėgiminių PVC nuotekų vamzdǎių͘ Buitinių nuotekų vėdinimui ant stogo iškeliami alsuokliai͘ 
Nuotekynės pravalymui numatomos pravalos ir revizijos͘ Buitinių nuotekų stovai tiesiami pro visus 
aukštus vienodo skersmens ir iškeliami virš stogo Ϭ͕ϯ - Ϭ͕ϱm͘ Nuotekų stovai projektuojami paslėptai͕ 
pastato inǎinerinėse šachtose͘ Sanitarinių prietaisų nuotakai projektuojami paslėptai pastato sienų ir 
grindų konstrukcijose͘ Buitinių nuotekų vamzdynai palubėje izoliuojami akmens vatos kevalais apsaugai 
nuo triukšmo͘ Sanitariniai prietaisai parenkami maǎo vandens sunaudojimo͘ 

Lietaus nuotekoms nuvesti nuo pastato stogo projektuojama gravitacinė lietaus nuotekų 
nuvedimo sistema͘ Vidaus lietaus nuotekų sistema projektuojama iš slėgiminių nuotekų vamzdǎių ir 
fasoninių dalių͘ Šildomose patalpose vamzdynai izoliuojami nuo kondensato susidarymo ir triukšmo ϮϬ 
mm storio akmens vatos kevalų izoliacija͘ Nešildomose ;parkingeͿ izoliuojami šilumine ϱϬ mm storio 
akmens vatos kevalų izoliacija su el͘kabeliu͘ Vamzdynai montuojami slėptai͕ įrengiant dureles prieš 
vertikalias revizijas ir liukelius prieš horizontalias pravalas͘ Nuotakyne turi būti padarytos lengvai 
prieinamos valymo angos, sandariai uǎdaromos dangčiais͘ Revizijos stove įrengiamos ϭ͕Ϭ m virš grindų͘ 
Lietaus nuotekų stovuose  kas ϱ-ϴ aukštus įrengiami kompensaciniai sujungimai su guminiu 
sandarinimo ǎiedu͘  

Lietaus nuotekos nuo pastato ir parkingo stogo surenkamos -ϭ aukšte͘ Nuo pastato stogo 
nuotekos ištekinamos savitaka į miesto lietaus tinklus͘ Lietaus nuotekos nuo parkingo stogo͕ teritorijos 
ir parkingo trapų sutekinamos į debito reguliavimo talpą͕ iš kurios lietaus vanduo teka į lietaus nuotekų 
kėlyklą Q-10 l/s, H-ϱ m͕ o iš kėlyklos nuotekos nugesinamos slėgio gesinimo kilpoje ir pajungiamos į 
miesto tinklus. 
 
ŠiůdǇŵaƐ͕ ǀėdiŶiŵaƐ͕ ŽƌŽ ŬŽŶdiciŽŶaǀiŵaƐ 

Patalpų šildymui numatomos sistemos nuo miesto šilumos tinklų ;AB ͣVilniaus šilumos tinklai͕ TS 
Nr͘ϭϵϮϳϮͿ ir šilumos siurbliai (oras-orasͿ͘ Projektuojama dvivamzdė šakotinė šildymo sistema͘  Šildymo 
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prietaisai ʹ apatinio pajungimo plieniniai radiatoriai͘ Nuo šilumos siurblių patalpos šildomos iki lauko 
oro temperatūros -7oC͘ Kai lauko oro temperatūra krenta ǎemiau ʹ patalpos šildomos nuo miesto 
šilumos tinklų͘ Šiluma nuo šilumos siurblių į patalpas tiekiama per kanalinius blokus͘ Administracinių 
patalpų šildymo sistemoje͕ nuo miesto šilumos tinklų͕ numatomi apatinio pajungimo radiatoriai͕ o 
pirmame aukšte esančiame vestibiulyje bei restorano zonoje ʹ grindinis šildymas͘ Magistraliniai 
vamzdynai͕ stovai ir kolektoriai projektuojami iš plieninių vamzdǎių͘ Paskirstymo vamzdynai nuo stovų 
iki šildymo prietaisų ʹ daugiasluoksniai plastikiniai vamzdǎiai͘ Jungtys presuojamos arba uǎspaudǎiamos, 
srieginiai vamzdǎio sujungimai nenaudojami͘ Pagal Uǎsakovo uǎduotį͕ kiekvienam nuomininkui 
projektuojama atskira subabonentinė apskaita͘ Prie pagrindinių įėjimų projektuojamos oro uǎuolaidos͘ 

Pastato 2-ϮϬ aukštuose esančių adminsitracinių patalpų bei 1-o aukšto vestibiulio zonos 
vėdinimui numatomos kiekvienam aukštui autonominės͕ mechaninės oro tiekimo ir šalinimo sistemos͘ 
Vėdinimo įrenginiai ʹ kombinuoto išpildymo kintamo oro kiekio͕ komplektuojami su higroskopiniu͕ 
rotaciniu šilumokaičiu͘ Šaltuoju laikotarpiu tiekiamas oras pašildomas vandeniniame oro šildytuve͘ 
Ventagregato tiekiamo oro sekcijoje numatomas EUϳ klasės kišeninis lauko oro valymo filtras ir 
tiekiamo oro sklendė͘ Ventagregato ištraukiamo oro sekcijoje - EUϱ klasės kišeninis ištraukiamo oro 
valymo filtras͘ Vėdinimo įrenginių šilumogrąǎos energetinis efektyvumas pagal ENϯϬϴшϴϬй͘ 
Ventiliatorių savitosios elektros sąnaudos͗ SFPфϭ͕ϵϴ kWͬ;mϯͬsͿ vėdinimo įrenginiams su dviem 
ventiliatoriais, SFP<0,99 kW/(m/s) atskiriems ventiliatoriams. Pirmame aukšte esančiai restorano zonai 
projektuojamas atskiras vėdinimo įrenginys͕ su plokšteliniu šilumokaičiu͕ vandenine oro šildymo sekcija  ͕
tiesioginio išgarinimo vėsinimo sekcija͕ filtrais EUϱ-ϳ͘ Oro šalinimui nuo technologinių virtuvės įrenginių 
numatoma atskira oro šalinimo sistema͕ šalinanti orą stoginio ventiliatoriaus pagalba͘ 

Oro paskirstymo ortakiai projektuojami palubėje͕ po pakabinamomis lubomis͘ Oras į patalpas 
paduodamas cinkuotos skardos ortakiais͘ Srauto reguliavimui ant kiekvienos atšakos suprojektuotos 
reguliavimo sklendės͘ Oro tiekimasͬištraukimas įͬiš patalpas numatytas lubiniais oro skirstytuvais 
komplektuojamais su akustiškai izoliuotomis ir reguliavimo sklendę turinčiomis dėǎėmis͘ 
Aerodinaminiam sistemų subalansavimui atšakose yra numatomos rankinio reguliavimo sklendės͘  

Tiekiamos oro temperatūros͕ oro kiekiai yra reguliuojami͕ darbo reǎimai programuojami ;pagal 
laikąͿ͘ Vėdinimo sistemos gali būti įjungiamos automatiškai iš BMS͕ viena valanda anksčiau nei yra 
numatyta darbo pradǎia͘ Vėdinimo sistemų ventiliatoriai numatyti su daǎnio keitikliais͘  

Administracinėse patalpose projektuojamas tiekiamo oro drėkinimas ϯϬ ʹ ϱϬй͘ Drėkinimas 
vykdomas garų pagrindu͕ kaitriniais elektriniais drėkintuvais su integruota automatika͘ Drėkintuvai 
prijungiami prie biurų patalpų vėdinimo įrenginių tiekiamo oro atšakų kiekviename aukšte͘  

Šiltuoju laikotarpiu͕ norint uǎtikrinti reikiamus patalpų mikroklimato parametrus projektuojamos 
freoninės ϯ-vamzdės VRF oro vėsinimo sistemos su šildymo funkcija͘ Pastatas suskirstytas į skirtingas 
vėsinimoͬšildymo zonas͕ kurias aptarnauja atskiros sistemos͘ Šaldymo įrenginiai ʹ kompresoriniai 
kondensatoriniai blokai su inverteriniais kompresoriais͘ Šalčio nešėjas ʹ freonas RϰϭϬA͘ Visi išoriniai 
įrenginiai projektuojami ant pastato stogo͕ montuojami ant rėmų͕ kurie pakyla virš stogo dangos ne 
maǎiau nei Ϭ͕ϰ m͘ Išorinių blokų apkrovimas projektuojamas ne daugiau kaip ϭϰϬй vidinių vėsinimo 
blokų galios͘ 

Šaltis administracinėse patalpose paskirstomas per vidinius kanalinius blokus ir plyšiniusͬlinijinius 
difuzorius͘ Vidinių blokų valdymui numatomi laidiniai valdymo pultai͕ montuojami ϭ͘ϱ m aukštyje͘ 
Valdymo pultai su termostatais ir drėgmės indikacija͘ Taip pat projektuojami radiatorių 
sinchroniazvimo priedėliai͘ 
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Magistraliniai vėsinimo sistemos vamzdynai ʹ variniai͕ izoliuoti sintetine putų kaučiuko izoliacija͘ 
Šaltnešio tiekimo vamzdynai lauke izoliuojami ir apskardinami͕ arba apsaugomi alternatyviomis 
apsaugos priemonėmis nuo mechaninio paǎeidimo͘ Vamzdǎiai administracinėse patalpose montuojami 
virš pakabinamų lubų͘  

Oro vėsinimo sistemas numatyta valdyti jungiant jas prie bendros pastato valdymo sistemos 
;BMSͿ͕ apskaitant elektros suvartojimo kiekius atskirai kiekvienam vidiniam įrenginiui͘ 

 
Elektrotechnika. 
Projektuojamo pastato elektros vartotojų pajungimui numatoma II ir III patikimumo kategorija͘ 

Vidaus tinklų įvadiniai paskirstymo skydai ĮPS-ϭ͕ ĮPS-2 ir IPS-3 numatomi pajungti nuo naujai 
projektuojamų apskaitos spintų MT͘ Įvadiniai elektros kabeliai numatomi atvesti nuo apskaitos spintų į 
elektros skydinės patalpą͕ kurioje pajungiami projektuojami ĮPS skydai͘ 

2 ʹ ϮϬ aukštų nuomininkų patalpoms elektros tiekimas projektuojamas tokiu principu͗ 
kiekviename aukšte yra išskirti keturi nuomininkų branduoliai͕ kuriems projektuojami aukšto elektros 
paskirstymo skydai PS-X (X ʹ aukštasͿ͘ PS skydai pajungiami iš įvadinių paskirstymo skydų ĮPS-ϭͬĮPS-2. 
Nuo PS skydo uǎmaitinami aukšto nuomininko apšvietimo jėgos skydai AJS-X.1, AJS-X.2, AJS-X.3, AJS-X.4 
(X ʹ aukšto Nr͕͘ ϭ͘͘͘ϰ ʹ nuomininko Nr͘Ϳ ir nuomininko kompiuteriniai jėgos skydai KJS-X.1, KJS-X.2, KJS-
X.3, KJS-X͘ϰ͘  Taip pat nuo PS skydo uǎmaitinami aukšto ventkamera ir oro drėkintuvas͕ aukšto 
komutacinė spinta͕ bendro liftų holo apšvietimo tinklai͘ 

Pirmame aukšte numatyti bendrų erdvių apšvietimo skydas ;BP-ASͿ͕ bendrų erdvių jėgos skydas 
(BP-JSͿ͕ kurie pajungiami nuo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS-2. 

-ϭ aukšte numatyti parkingo apšvietimo jėgos skydas PAJS-ϭ͕ vamzdǎių ir pandusų elektrinio 
šildymo jėgos skydas JS-EŠ͕ lauko apšvietimo skydas LAS͕ elektromobilių paskirstymo skydas ELPS͕ kurie 
pajungiami nuo įvadinių paskirstymo skydų ĮPS-ϭͬĮPS-Ϯ͖ avarinio apšvietimo skydas AAS͕ dūmų šalinimo 
skydas JS-DŠϭ͕ vandens mazgo skydas JS-VM͕ šilumos punkto skydas JS-ŠP͕ elektros privedimas dūmų 
šalinimo ventiliatoriams͕ kurie pajungiami nuo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS-3. 

-Ϯ aukšte numatyti parkingo apšvietimo jėgos skydas PAJS-Ϯ͕ dūmų šalinimo skydas JS-DŠϮ͘ 
-ϯ aukšte numatyti dūmų šalinimo skydas JS-DŠϯ ir elektros privedimas oro tiekimo 

ventiliatoriams͕ kurie pajungiami nuo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS-3. 
-ϰ aukšte numatyti gaisrinės siurblinės automatikos skydas ir elektros privedimas AGGS 

siurbliams͕ kurie pajungiami nuo įvadinio paskirstymo skydo ĮPS-3. 
Nuomininkų patalpose kištukiniai   lizdai   numatomi   grindinėse   dėǎėse   ir   pertvarinėse   

sienose. Vienai darbo vietai numatyti 2 kompiuteriniai elektros maitinimo lizdai, 2 buitinio tinklo 
elektros maitinimo lizdai ir 2 vnt.  RJ45 lizdai (internetui, telefonui). 

Kitose patalpose buitinės rozetės montuojamos ϯϬ cm aukštyje͘  
Projektuojamam objektui numatyta įrengti ϮϯϬV ϱϬHz darbinį͕ avarinį ir evakuacinį apšvietimą͘ 

Elektros apšvietimas suprojektuotas šviestuvais su LED šviesos šaltiniais͘ 
Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai numatyti su ϭ val͘ avariniais įdėklais͕ avariniai šviestuvai virš 

įėjimo durų su ϯ val͘ avariniais įdėklais͘ Avariniai ir evakuaciniai šviestuvai turi būti su savikontrolės 
mygtuku (self-test). 

Vidaus patalpų šviestuvus numatoma valdyti būvio davikliais, per PVS ir jungikliais. Zonose prie 
langų turi būti numatytas papildomas šviesos valdymas šviesos davikliais͘ 

Apšvietimo valdymo tipiniai sprendiniai͗ 
1. Darbo vieta atviros erdvės biure͘ 
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- Šviesa reguliuojama atsiǎvelgiant į darbuotojų buvimą darbo vietose ir natūralios apšvietos 
lygį͘ Būvio ir šviesos daviklis turi būti integruotas šviestuvo korpuse͘ Šviestuvo dalis arčiau 
lango turi būti pritemdoma labiau uǎ šviestuvo dalį koridoriaus pusėje͘ 

2. Koridoriai͕ judėjimo zonos͘ 
- Koridoriuose naudojami į lubas įleidǎiami judesio davikliai͘ Esant judėjimui koridoriuje͕ 

šviestuvai šviečia ϭϬϬй galingumu͘ Nesant judėjimo͕ šviestuvai palaipsniui pereina į ϭϬй 
šviesos lygį͘ Dar po ϯϬ minučių apšvietimas išjungiamas ;išskyrus liftų holus͕ juose nuolat turi 
būti budintis apšvietimasͿ͘  

3. Pasitarimų kambarys͘ 
- Šviesa reguliuojama rankiniu būdu dviem mygtukais͘ Vienas mygtukas 

įjungiaͬišjungiaͬreguliuoja bendrą apšvietimą͕ kitas ʹ akcentinį͘  
4. Virtuvė͘ 

- Šviesa įjungiama ir išjungiama būvio daviklių pagalba͘  
5. WC. 

- Šviesa įjungiama ir išjungiama būvio daviklių pagalba͘ Būvio davikliai montuojami virš 
kiekvieno klozeto ir praustuvų zonoje͘ 

6. Pagalbinė patalpa͘ 
- Šviesa įjungiama ir išjungiama jungiklio pagalba͘  

7. Laiptinės͘ 
- Šviesa įjungiama ir išjungiama judesio daviklių pagalba͘ Davikliai montuojami kiekvienoje 

aikštelėje͘ 
8. Restoranas. 

- Numatomos trys apšvietimo zonos͗ maisto serviravimo zona͕ staliukų zona ir baro zona͘ 
Šviesa reguliuojama rankiniu būdu mygtukais͘ 

Grupiniai skirstomieji vidaus tinklai atliekami variniais kabeliais paklojant juos cinkuoto plieno 
loveliuose po pakeliamomis grindimis͕ ant kopėčių tipo metalinių konstrukcijų palubėje͕ paslėptai po 
gipso kartonu͕ tinku ir vamzdǎiuose sienose͕ bei kabeliniuose stovuose - šachtose͘ Visi vidaus tinklai 
atliekami kabeliais su savaime gęstančia ;nepalaikančia degimoͿ izoliacija͕ kabelių degumo klasė Cca͕ 
Dca. 

 
EůeŬƚƌŽŶiŶiai ƌǇƓiai 
Elektroninių ryšių projekto dalyje numatomas kompiuterinis ʹ telefoninis tinklas su kabeliavimu. 

Numatoma 6 kategorijos kompiuterinio tinklo sistema. Darbo vietose numatomos vieno tipo 
kompiuterinio tinklo rozetės su Ϯ vnt RJϰϱ kištukiniais ϲ kategorijos lizdais͕ iš kurių abu skirti 
kompiuterio pajungimui͘ Tinklas yra universalus͕ tai yra jis gali būti naudojamas tiek skaitmeninių 
telefonų ;analoginiu ʹ pajungiamu pačių vartotoju su perėjimo kištukaisͿ͕ tiek kompiuterių pajungimui͕ 
tiek skaitmeninės televizijos pajungimui. 

Nuo bendros pastato serverinės iki atskirų aukštų nuomininkų serverinių numatyti lengvai 
prieinami aptarnavimui bei tinklų instaliavimui komunikaciniai koridoriai bei nešančiosios vidinių tinklų 
konstrukcijos͕ kurių paskirtis ʹ esant poreikiui prakloti vidines komunikacijas ʹ varinius bei 
šviesolaidinius kabelius͘ 
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Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
Pastate numatoma adresinė A-tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema͘ GAS tinklą sudaro 

adresiniai detektoriai, ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai͕ sirenos͕  signalizavimo įranga ir kitų 
elektrotechninių įrenginių valdymo͕ bei signalų priėmimo moduliai͘ Visi gaisro signalizacijos sistemos 
detektoriai jungiami į kilpas pagal zonas͕ atsiǎvelgiant į evakuacinių kelių išdėstymą͕ dūmų šalinimo 
sistemos zonas bei pastato architektūrinį planą͘ 

GAS centralės numatomos apsaugos patalpoje pirmame aukšte͘ Adresinė GAS sistema ir 
priešgaisriniai detektoriai numatyti visose patalpose͕ kur tai būtina pagal ΗGaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykliųΗ reikalavimus͘ Patalpose͕ gaisro ǎidinio 
uǎfiksavimui montuojami optiniai dūminiai͕ šilumos gaisriniai detektoriai͘ Prie evakuacinių išėjimų͕ 
koridoriuose montuojami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai͕ įvesčių ir išvesčių moduliai͘ 

Pastate numatoma 5-o tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema͘ Saugykloje 
numatoma 3-o tipo įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema͘ 

Pranešimui apie gaisrą projektuojama viešo ĮGS sistema͕ kuri gali transliuoti muziką bei kitus 
ǎodinius pranešimus͘ Garsiakalbiai numatomi visame pastate͕ išskyrus͗ remiantis LST EN ϲϬϴϰϵ ĮG gali 
būti neįrengiama patalpose kur tikėtinas tik trumpas ǎmonių buvimas arba ǎmonių tose patalpose išvis 
nebūna͘ ĮG nenumatoma maǎose sanitarinėse patalpose͕ maǎose techninėse patalpose͕ valytojų͕ 
sandėliukų ir kt͘ nereikšmingose patalpose͘ 

 
AƉƐaƵgiŶėƐ ƐigŶaůiǌaciũŽƐ ƐiƐƚeŵa 
Projektuojama dviejų saugos ruoǎų apsauginės signalizacijos sistemą͘ Pirmuoju ruoǎu 

kontroliuojamas patekimas į patalpas per išorę ;durų͕ langų atidarymas ar išdauǎimasͿ͕ antruoju ʹ 
patalpos vidinis tūris ;judesio detektoriaisͿ͘ Kontroliuojamas pirmas aukštas bei kitų aukštų bendro 
naudojimo patalpos͘ Judesio detektoriai numatomi patalpų kampuose nuo tiesioginių saulės spindulių 
apsaugotose vietose͘ Saugomų patalpų gilumoje langų nišose numatomi akustiniai stiklo dūǎio 
detektoriai͘ Magnetiniai kontaktai turi būti įrengiami ant atidaromų langų konstrukcijų ir durų͘ 
Suveikus bent vienam apsaugos signalizacijos detektoriui͕ pavojaus signalas turi būti perduodamas 
saugos tarnyboms ir visos esamos apsaugos signalizacijos sistemos sirenos turi skleisti garsinį pavojaus 
signalą͘ 

Praėjimo kontrolės sistema integruojama su apsaugos signalizacijos sistema͘ 
Numatoma IP kamerų vaizdo stebėjimo sistema͘ Vaizdo stebėjimo kameros yra numatomos 

pastato perimetre teritorijos ir prieigų prie pastato stebėjimui͕ o taip pat pastato viduje koridoriuose͕ 
viešosiose erdvėse ir judriausiose vietose͘ Visos kameros numatomsos dienaͬnaktis tipo͕ esant maǎam 
apšviestumui persijungiančios į juodaiͬbalto vaizdo ir didesnio jautrumo reǎimą͘  

Kelio uǎtvaroͬ vartų valdymo sistema numatoma iš spalvotos diena nakties IP kameros͕ 
analizatoriaus͕ skaitmeninio įrašymo įrenginio ir valdymo kompiuterio su programa. 
 

 
AƵƚŽŵaƚiŶė gaiƐƌƿ geƐiŶiŵŽ ƐiƐƚeŵa 
Automobilių saugyklose projektuojama sprinkerinė gesinimo sistema pagal OHϮ kategorijos 

reikalavimus͘ Gesinimas vykdomas ne maǎesniu kaip ϱ͕Ϭ mmͬmin intensyvumu į ϭϴϬ mϸ normatyvinį 
plotą͘ Vienu sprinkleriu saugomas plotas neturi viršyti ϭϮ mϸ͘  

Administraciniame pastate projektuojama sprinkerinė gesinimo sistema pagal OHϯ kategorijos 
reikalavimus͘ Gesinimas vykdomas ne maǎesniu kaip ϱ͕Ϭ mmͬmin intensyvumu į Ϯϭϲ mϸ normatyvinį 
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plotą͘ Vienu sprinkleriu saugomas plotas neturi viršyti ϭϮ mϸ͘ Patalpose kuriose numatoma įrengti 
pakabinamas lubas͕ kurios suformuoja didesnę kaip Ϭ͕ϴ m aukščio erdvę͕ virš pakabinamų lubų turi būti 
numatomas sprinklerinis gesinimas, kurio hidrauliniai projektavimo kriterijai parenkami pagal vidutinio 
pavojaus klasės pirmą grupę ʹ OH3. 

Gaisriniai čiaupai automobilių saugykloje pajungiami nuo atskiro sauso͕ ǎiedinio tinklo͕ per 
sklendes su elektros pavaromis͘ Administraciniame pastate projektuojamos gaisrinės ritės nuo atskiro 
šlapio tipo ǎiedinio tinklo͕ per sklendes su elektros pavaromis͘ Ritės išdėstomos ϭ͘ϯϱ m aukštyje prie 
išėjimų bei kolonų͘ Gesinimas vykdomas trimis čiurkšlėmis͕ ne maǎesniu intensyvumu kaip ϴϬ lͬmin͘  

Minimalus projektuojamos gesinimo sistemos laikas numatomas ne maǎesnis kaip 60 min. 
 

 
 

7 GAISRINĖ SAUGA 
 

7.1 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
 
Pagal ͣGaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės͕͞ kurios yra 
patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus ϮϬϭϮ m͘ birǎelio Ϯϵ d͘ įsakymu Nr͘ ϭ-186.  

x Automobiůiƿ ƐaƵgǇŬůŽũe ŶƵŵaƚŽŵa A ƚiƉŽ GAS ƐiƐƚeŵa ƐƵ ƚeŵƉeƌaƚƻƌiŶiai deƚeŬƚŽƌiaiƐ͘  
x AdŵiŶiƐƚƌaciŶiaŵe ƉaƐƚaƚe ŶƵŵaƚŽŵa A ƚiƉŽ GAS ƐiƐƚeŵa ƐƵ dƻŵƿ deƚeŬƚŽƌiaiƐ͘  

Ji įrengiama visose patalpose͕ išskyrus WC͕ prausyklas͕ dušų patalpas ir panašias patalpas͘ Patalpose͕ 
kuriose tarp pakabinamų lubų ir perdangos esanti erdvė didesnė kaip Ϭ͕ϰ m įrengiamas antras gaisrinių 
detektorių apsaugos lygis͘  
Automobilių saugykloje ir administraciniuose pastatuose prie evakuacinių išėjimų ;ir ne toliau kaip ϯϬ 
m vienas nuo kito) turi būti numatyti rankiniai gaisro pavojaus signalizatoriai͘ Taip pat turi būti 
numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su blykste. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus 
signalizavimo įtaisai įrengiami evakuacijos keliuose͕ t͘y͘ koridoriuose͕ gerai matomose vietose. 
Didǎiausias atstumas nuo tolimiausios ǎmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus 
signalizavimo įtaiso neviršija ϯϬ m͘ Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti 
įrengiami prie evakuacinių išėjimų͕ ne toliau kaip ϯ m nuo durų angos ar kitose lengvai prieinamose 
evakuacijos kelių vietose͘ GAS sistemų įrenginių elektros energijos tiekimo patikimumas turi būti I 
grupės͕ kuriai turi būti įrengtas papildomas nepriklausomas maitinimo šaltinis͘ 
Avarinis (evakuacinis) apšvietimas͕ vadovaujantis LST EN 1838 ir LST ISO 3864-1 serijos standartais, turi 
būti įrengiamas automobilių saugyklų patalpose͕ kuriose nuolat būna arba pro kurias evakuojasi 
daugiau kaip ϱϬ ǎmonių͘ 
Avarinio ;evakuacinioͿ apšvietimo šviestuvai automobilių saugyklų evakavimosi keliuose turi būti 
įrengiami Ϯ ir Ϭ͕ϱ m aukštyje nuo grindų paviršiaus taip͕ kad iš kiekvieno patalpos taško būtų matomas 
bent vienas iš jų͘ 
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7.2 ĮƐƉėũiŵŽ aƉie gaiƐƌą iƌ evakuacijos valdymo sistema 
 

x PŽǎeŵiŶėũe ůeŶgǀƿũƿ aƵƚŽŵŽbiůiƿ ƐaƵgǇŬůŽũe įƌeŶgiaŵa ϯ ƚiƉŽ įƐƉėũiŵŽ aƉie gaiƐƌą iƌ 
evakuacijos valdymo sistema. 

x AdŵiŶiƐƚƌaciŶiaŵe ŬŽƌƉƵƐe įƌeŶgiaŵa ϱ ƚiƉŽ įƐƉėũiŵŽ aƉie gaiƐƌą iƌ eǀaŬƵaciũŽƐ ǀaůdǇŵŽ 
sistema. 

Projektuojant vadovautis LST EN ϲϬϴϰϵ͕ LST EN ϱϰ serijos standartų ir ͣGaisrinės saugos pagrindinių 
reikalavimų͞ taisyklių nuostatomis͘ 
ϱ tipo PGEVS bus valdoma iš gaisrinio posto͘ Gaisrinio posto patalpa įrengta pastato pirmame aukšte͘ 
Išėjimas iš gaisrinio posto patalpos įrengiamas tiesiai į lauką arba į laiptinę͕ vestibiulį ;holąͿ͕ koridorių͕ 
turinčius tiesioginį išėjimą į lauką͘ Atstumas nuo gaisrinio posto patalpos durų iki išėjimo į lauką ne 
didesnis kaip Ϯϱ m͘ Gaisrinio posto pertvaros turi būti ne maǎesnio kaip EI ϲϬ͕ o durys ne maǎesnio kaip 
EI2 30ʹC0 atsparumo ugniai͘ Gaisrinio posto patalpose turi būti numatyta sienų ir lubų garso izoliacija iš 
A2ʹs2, d0 ar Bʹsϭ͕ dϬ degumo klasės statybos produktų͕ neišskiriančių dulkių͘ 

 

ϳ͘ϯ       VėdiŶiŵŽ iƌ Ŭiƚƿ ƐiƐƚeŵƿ automatizavimas 
 

Automatizacijos projektas turi atitikti šildymoʹvėdinimo projekto dalies sprendimus͕ o taip pat 
statytojo sumanymus bei šiuo metu egzistuojantį automatizacijos priemonių techninį lygį͘ Projektas 
turi būti atliktas prisilaikant pagrindinių normatyvinių reikalavimų͘ 
Gaisro metu, elektros tiekimas turi būti uǎtikrinamas priešgaisrinei-apsauginei signalizacijai, ugnies 
voǎtuvams͕ avariniam ʹ evakuaciniam apšvietimui͕ dūmų šalinimo͕ viršslėgio sistemai ir liftų valdymui͘  

x Pastate turi būti numatytas elektros generatorius͘  
Kitos sistemos gaisro metu yra atjungiamos. 

 

7.4 Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema 
 

x Administraciniame pastate pagal ͣStatinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir 
įrengimo taisyklės͞ turi būti projektuojamas vidaus priešgaisrinis vandentiekis͘ Gaisro gesinimo 
trukmė ϭ val͘ Kadangi  pastato tūris didesnis negu Ϯϱ tūkst͘ m3͕ tai kiekvieną pastato tašką 
reikia gesinti dviem čiurkšlėmis͘ Čiurkšlės vandens srautas turi būti ne maǎesnis kaip ϴϬ lͬmin͘ 
Vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausiai įrengiami prie evakuacinių išėjimų͕ ne toliau kaip ϯ m nuo 
durų angos ir kitose lengvai pasiekiamose vietose ϭ͕ϯϱ m aukštyje nuo grindų iki sklendės͘ 
Vandeniui tiekti naudojamos pusiau standǎios ǎarnos ϯϬ m ilgio͘ Pastate bus daugiau kaip ϭϮ 
gaisrinių čiaupų͕ todėl bus įrengtas ǎiedinis gaisrinis vandentiekis su dviem įvadais͘  

x Poǎeminėje automobilių saugykloje projektuojamas vidaus priešgaisrinis vandentiekis͕ kiekvieną 
automobilių saugyklos tašką reikia gesinti dviem čiurkšlėmis͘ Gaisro gesinimo trukmė ϭ val͘ 
Čiurkšlės vandens srautas turi būti  ne maǎesnis kaip ϭϱϲ lͬmin͘ Vidaus gaisriniai čiaupai 
pirmiausiai įrengiami prie evakuacinių išėjimų͕ ne toliau kaip ϯ m nuo durų angos ir kitose 
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lengvai pasiekiamose vietose ϭ͕ϯϱ m aukštyje nuo grindų iki sklendės͘ Vandeniui tiekti 
naudojamos plokščiosios ǎarnos ϮϬ m ilgio͘  

Pastate ties neuǎdūmijamomis laiptinėmis͕ turi būti įrengti sausvamzdǎiai gaisrinėms ǎarnoms sujungti 
su pastato išorėje išvestu ϴϵ mm skersmens atvamzdǎiu͕ turinčiu ϳϳ mm skersmens jungiamąsias 
movas gaisrinei technikai prijungti ir vandeniui į sausvamzdǎius tiekti͘ Šios jungtys prie sausvamzdǎių 
tvirtinamos atbuliniais voǎtuvais ir sklendėmis vandeniui iš vamzdynų nuleisti͘ Visuose šių pastatų 
aukštuose nuo sausvamzdǎių įrengiamos atšakos su ranka valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis 
movomis ϱϮ mm gaisrinėms ǎarnoms prijungti͕ kurių laikyti spintelėse nebūtina͘ 

 

7.5 Lauko gaisrinio vandentiekio sistema 
 

Išorės gesinimui turi būti numatytas ϯϱ lͬs vandens tiekimas gaisro metu͘ Gaisrų gesinimui turi būti 
pritaikyti maǎiausiai du gaisriniai hidrantai͘ Gaisro gesinimo trukmė ʹ ϯ val͘ Atstumas nuo gaisrinių 
hidrantų iki jų saugomo pastato tolimiausio perimetro taško turi būti ne didesnis kaip ϮϬϬ m͘ Lauko 
gaisrinis vandentiekis turi būti prijungtas prie I kategorijos vandens tinklų͘ Esami hidrantai turi būti 
patikrinti iki pastato pridavimo͘ Naujai projektuojami turi būti ant vandentiekio͕ kuris uǎtikrina būtina 
vandens kiekio pralaidumą͘ 
Kadangi priešgaisriniai atstumai tarp pastatų sumaǎinami ϮϬ proc͕ įrengiami nauji antǎeminiai gaisriniai 
hidrantai ir gaisrinių ǎarnų ilgis nuo gaisrinio hidranto iki tolimiausio gaisro ǎidinio pastate neturi viršyti 
ϭϬϬ metrų͘ 

 

7.6 Dƻŵƿ ƓaůiŶiŵŽ ƐiƐƚeŵa 
 

x NϮ ƚiƉŽ ůaiƉƚiŶėũe iƌ ůifƚƵŽƐe ƐƵdaƌŽŵaƐ ϮϬ-ϱϬ Pa ƉaƉiůdŽŵaƐ ǀiƌƓƐůėgiƐ͘ 
x LifƚŽ hŽůƵŽƐe iƌ ŬŽƌidŽƌiƵŽƐe ŶƵŵaƚǇƚaƐ ŵechaŶiŶiƐ dƻŵƿ ƓaůiŶiŵaƐ ʹ 12 000 m3/h. 
x Automobilių saugykloje numatytas mechaninis dūmų šalinimas ʹ 35 000 m3/h. 

Automobilių saugykloje numatytos ϲ ;šešiosͿ dūmų zonos͘ Prie rampų numatytos DHϯϬ dūmų 
uǎuolaidos͘  Dūmų zonos maksimalus ilgis negali būti didesnis kaip ϲϬ m. 
Mechaninės dūmų šalinimo sistemos ištraukiamieji ventiliatoriai privalo atitikti LST EN ϭϮϭϬϭ-3 
standarto reikalavimus͘ Ventiliatoriai numatomi ne ǎemesnės kaip F300 klasės bei gaisro sąlygomis veikti 
ne trumpiau kaip ϲϬ min͘ Dūmų kanalai numatomi iš ne ǎemesnės kaip AϮ-sϭ͕dϬ degumo klasės 
statybos produktų bei ne maǎesnio kaip EI ϲϬ arba E300 ϲϬ atsparumo ugniai͘ Visais atvejais dūmų 
kanalai parenkami ne maǎesnio atsparumo ugniai kaip priešgaisrinės uǎtvaros kurią kerta dūmų 
kanalas͘ Dūmų kanaluose automatiškai atsidarančios dūmų sklendės numatomos ne maǎesnio kaip EI 
30 arba E300 ϯϬ atsparumo ugniai bet ne maǎesnio atsparumo ugniai nei dūmų kanalas kuriame 
įrengiama minėta sklendė͘ Vienai dūmų sklendei tenkantis plotas turi būti ne didesnis kaip ϵϬϬ kv. m. 
Atstumas tarp dūmų kanaluose įrengiamų angų͕ per kurias įsiurbiami dūmai numatomas ne didesnis 
kaip ϯϬ m͕ nuo angos iki saugomos patalpos ir ;arbaͿ dūmų zonos krašto numatomas ne didesnis kaip 
15 m. 
Elektros tiekimas DŠVS elektros imtuvams uǎtikrinamas įrengiant nepriklausomą maitinimo šaltinį 
elektros generatorių nes pastate yra virš ϭϬϬ ǎmonių͘ 
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Kertant REIϭϴϬ pertvarasͬperdangas͕ ortakiuose numatyti EIϲϬ ugnies voǎtuvus͘ Visi EI ϲϬ ugnies 
voǎtuvai turi būti elektromechaniniai͘ 
 
Tiekiamoji priešdūminė vėdinimo sistema privalo garantuoti ϮϬʹ50 Pa oro slėgį͗ 

x liftų šachtos apačioje͕ kai visuose aukštuose͕ išskyrus apatinį͕ liftų šachtos durys yra 
uǎdaros͘ 
x neuǎdūmijamų NϮ tipo laiptinių sekcijų apačioje͕ kai įėjimo iš aukšto į laiptinę͕ kuriame 
kilo gaisras͕ ir išėjimo iš laiptinės į lauką durys yra atviros͕ o likusiuose aukštuose uǎdaros͘ 
Oro slėgis laiptinės sekcijos viršutinėje dalyje turi būti ne didesnis kaip ϭϱϬ Pa. 

tolygiai į ugniagesių liftų šachtas per visą aukštį͘ 

 

7.7 AƉƐaƵgŽƐ ŶƵŽ ǎaibŽ iƌ eůeŬƚƌŽƐ iŶƐƚaůiaciũŽƐ ƐiƐƚeŵa 
 

Statinyje turi būti įrengiama apsaugos nuo ǎaibo sistema pagal STR Ϯ͘ϬϮ͘Ϭϲ͗ϮϬϬϵ ͞Statinių apsauga nuo 
ǎaibo͘ Išorinė statinių apsauga nuo ǎaibo͘͟ I apsaugos klasė ;leidǎiama pasirinkti ǎemesne ǎaibosaugos 
klasę atlikus skaičiavimus pagal galiojančius standartus elektrotechnikos projekto dalyje). 
Prie įvažiavimo į automobilių saugyklą turi būti įrengtos rozetės, turinčios pirmos patikimumo 
kategorijos elektros maitinimą elektrinei gaisrinei gelbėjimo technikai prisijungti. 
Avarinis apšvietimas projektuojamas ir įrengiamas remiantis ūkio ministerijos taisyklėmis ͣDėl 
apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo͞ ϮϬϭϭ m͘ kovo ϯ d͘ įsakymu Nr͘ ϭ-Ϯϴ ;Žin͕͘ 
2011, Nr. 17-815). 
Elektros instaliacija turi atitikti ͣElektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės͞ ϮϬϭϭ m͘ gruodǎio ϮϬ d͘ 
Nr. 1-ϯϬϵ͘; Žin͘ Nr͘ Ϯ-58). 
Avarinio ;evakuacinioͿ apšvietimo šviestuvai automobilių saugyklų evakavimo;siͿ keliuose turi būti 
įrengiami Ϯ ir Ϭ͕ϱ m aukštyje nuo grindų paviršiaus taip͕ kad iš kiekvieno patalpos taško būtų matomas 
bent vienas iš jų͘ 
Evakuacijos krypties ;saugių sąlygųͿ ǎenklai turi būti fotoliuminescenciniai arba šviesiniai͘ 
Fotoliuminescencinių ǎenklų skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje͗ praėjus ϭϬ minučių nuo ne 
maǎesnio nei ϭϬϬϬ lx šviesos srauto stiprumo ϱ minučių trukmės poveikio skaistis turi būti ne maǎesnis 
nei ϭϰϬ mcdͬmϮ͕ praėjus ϲϬ minučių ʹ ne maǎesnis nei ϮϬ mcdͬmϮ͘ Šviestuvai montuojami 
koridoriuose͕ evakuacinių kelių posūkių ir šakojimosi vietose͕ virš išėjimo durų į laiptines͕ į lauką taip͕ 
kad iš bet kurio patalpų taško matytųsi evakuacijos kryptis͘ 
Apsauginė signalizacija͕ gaisrinės saugos ir gaisrinės automatikos įrenginiai͕ nesvarbu͕ kokia yra 
vartotojo elektros tiekimo patikimumo kategorija͕ turi būti maitinami iš dviejų nepriklausomų šaltinių͕ 
o jei jų nėra ʹ dviem linijomis iš vieno maitinimo šaltinio͘ Perjungimas iš vienos linijos į kitą turi būti 
automatinis.  
Pastate įrengtas dyzelinis generatorius͕ uǎtikrinti I elektros tiekimo patikimumo kategoriją sprinklerinei 
sistemai͕ dūmų šalinimo sistemai͕ avariniam apšvietimui͘ 
Gaisrinės saugos inǎinerinių sistemų kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio paǎeidimo͘ 
Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne maǎesnio kaip EI 60 
atsparumo ugniai priešgaisrinėmis uǎtvaromis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs 
kabeliai͕ kurie uǎtikrintų tokių sistemų veikimą ne trumpiau kaip ϲϬ min͘ gaisro metu͘ 
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7.8 AƌchiƚeŬƚƻƌiŶiai ƐƉƌeŶdiŶiai 
 

Ant pastato stogo turi būti numatyti vidiniai išėjimai iš laiptinių laiptais su aikštelėmis prieš išėjimus pro 
ne maǎesnes kaip Ϭ͕ϳϱxϭ͕ϱ m duris͘ Vietose kur stogo aukščių skirtumas didesnis kaip ϭ m turi būti 
įrengtos stacionarios kopėčios ;Ϭ͕ϳ m pločioͿ iš ne ǎemesnės kaip AϮʹs3, d2 degumo klasės statybos 
produktų͘ Ant stogo turi būti įrengta Ϭ͕ϲ m apsauginė tvorelė͕ arba parapetas͘ 
Gaisrinio pavojingumo atǎvilgiu pavojingiausios yra pastato techninės patalpos͕ todėl jos atribojamos 
nuo kitos paskirties patalpų priešgaisrinėmis uǎtvaromis͘ Elektros skydinės͕ šilumos punktai ir kitos 
pavojingos patalpos nuo gretimų patalpų turi būti atskirtos EI ϰϱ priešgaisrinėmis pertvaromis ir REI ϰϱ 
priešgaisrinėmis perdangomis͘ 
Automobilių saugykla turi būti atskirta kaip gaisrinis skyrius REI ϭϴϬ perdanga ir sienomis͘ Automobilių 
saugyklos gaisrinio skyriaus plotas negali viršyti ϲϬϬϬ m2͕ todėl aukštai suskirstomi REI ϭϴϬ perdanga ir 
REI 180 siena.  
Priešgaisrinės uǎtvaros turi būti pagamintos iš Aϭ ar AϮ degumo klasės statybos produktų 
Statinio stogas turi būti ne ǎemesnės kaip BROOF ;tϭͿ klasės͘  
Pastato išorinių sienų apdailai iš lauko draudǎiama naudoti ǎemesnės kaip Bʹsϯ͕ dϬ degumo klasės 
statybos produktus.  
Tarp laiptų maršų turi būti ϱϬ mm tarpas͕ gaisrinei ǎarnai pratempti͘ Įrengti turėklai neturi siaurinti 
nurodyto tarpo͘ Atidaromos durys neturi siaurinti laiptinių aikštelių pločio͘ 
Liftų valdymas͕ kilus gaisrui įrengiamas vadovaujantis LST EN ϴϭ-ϳϯ serijos standartų reikalavimais͘ 
Tarp statinių ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privaǎiuoti negali būti sodinami 
medǎiai ar statomos kitos kliūtys͖ 
Prie pastato turi būti numatytas privaǎiavimas gaisriniams automobiliams ne maǎesnio kaip ϯ͕ϱ m 
pločio͘ Automobilinėms kopėčioms pastatyti͕ turi būti numatyta ne siauresnė kaip ϲ m pločio 
vaǎiuojamoji kelio dalis͕ aklakelis baigtis ϭϲxϭϲm aikštelėmis͘ 
Automobilių saugyklų͕ kurių talpa viršija ϭϬϬ automobilių͕ grindims įrengti draudǎiama naudoti 
ǎemesnės kaip A2FLʹs1 degumo klasės statybos produktus͘ 
Jei ƐƚŽgaƐ bƵƐ eŬƐƉůŽaƚƵŽũaŵaƐ͕ ƚƵƌi bƻƚi ŶƵŵaƚǇƚa ϭ͕Ϯ ŵ aƵŬƓčiŽ ƚǀŽƌeůė͘  

NϮ ƚiƉŽ ŶeƵǎdƻŵiũaŵa ůaiƉƚiŶė ƐƵ ŽƌŽ ǀiƌƓƐůėgiƵ ƐƵƐŬiƌƐƚŽŵa į ƐeŬciũaƐ Ŷe ŵaǎeƐŶiŽ ŬaiƉ EI  45 
aƚƐƉaƌƵŵŽ ƵgŶiai ƉeƌƚǀaƌŽŵiƐ͕ ŬƵƌiŽƐ įƌeŶgiaŵŽƐ ϳ͕ ϭϰ aƵŬƓƚƵŽƐe͘ 
 

7.9 Konstrukciniai sprendiniai  
 

Administracinis pastatas projektuojamas I atsparumo ugniai laipsnio ir 3 gaisro apkrovos kategorijos: 
x Laikančios konstrukcijos ;išskyrus denginiusͿ R ϲϬ͖ 
x Perdangos REI 45; 
x Nelaikančios sienos EI ϭϱ͖ 
x Stogas ʹ Broof (t1) tipo, RE 20; 
x Laiptinių vidinės sienos REI 60 
x Automobilių saugyklos laikančios konstrukcijos REI ϭϴϬ͖ 
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PŽǎeŵiŶė aƵƚŽŵŽbiůiƿ ƐaƵgǇŬůa ƉƌŽũeŬƚƵŽũaŵa I atsparumo ugniai laipsnio ir 1 gaisro apkrovos 
ŬaƚegŽƌiũŽƐ͕ ƚŽdėů aƚƐŬiƌiaŵa ŬaiƉ gaiƐƌiŶiƐ ƐŬǇƌiƵƐ REI ϭϴϬ ƉeƌdaŶga͘  

AƵŬƓƚŽ didǎiaƵƐiaƐ plotas iki 881 m2. 
 

7.10 Stacionarios gaisro gesinimo sistemos 
 

Pagal Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų  projektavimo ir įrengimo taisyklės pastatuose stacionari 
gaisro gesinimo sistema projektuojama͘ Projektuojant SGGV sistemą  turi būti vadovaujamasi šių 
standartų reikalavimais͗  LST EN ϭϮϴϰϱ͕ LST EN ϭϮϮϱϵ͕ LST CENͬTS ϭϰϴϭϲ͘ 

x Automobilių saugykla priskiriama vidutinio pavojingumo klasės grupei - OH2. Stacionarios 
sprinklerinės sistemos projektinio srauto tankis ϱ mmͬmin ;Ϭ͕Ϭϴϯ lͬsm2), veikimo zona ʹ 144 m2, 
maǎiausia sistemos veikimo trukmė ʹ 60 min.  

Administracinėje dalyje projektuojama šlapio tipo sprinklerinė stacionarioji gaisrų gesinimo sistema͘ 
Pagal paskirtį ir gaisro apkrovos kategoriją priskiriama vidutinio pavojingumo klasės grupei ʹ OH1. 
Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos veikimo laikotarpis ʹ 60 min., veikimo zona 72 m2. Stacionarios 
sprinklerinės sistemos projektinio srauto tankis ϱ mmͬmin ;Ϭ͕Ϭϴϯ lͬsm2Ϳ͕ maǎiausia sistemos veikimo 
trukmė ʹ 60 min. 

 
 
 

7.11 UgŶiageƐiƿ ůifƚai 
 

x UgniageƐiƿ ůifƚai įƌeŶgiaŵi ƓachƚŽƐe ƐƵ aƚiƚǀeƌiaŶčiŽƐiŽŵiƐ ŬŽŶƐƚƌƵŬciũŽŵiƐ͕ ƚƵƌiŶčiŽŵiƐ Ŷe 
ŵaǎeƐŶį ŬaiƉ REI ϭϮϬ aƚƐƉaƌƵŵą ƵgŶiai iƌ Ŷe ŵaǎeƐŶiŽ ŬaiƉ EI2 60 atsparumo ugniai duris. 

x Išėjimas iš ugniagesių lifto turi būti į EI ϰϱ atsparumo ugniai priešgaisrinį šliuzą͘ Priešgaisrinio 
šliuzo durys turi būti EWϯϬ-Cϯ atsparumo ugniai͘ Išėjimas iš ugniagesių lifto priešgaisrinio šliuzo 
pirmame aukšte turi būti įrengiamas tiesiai į lauką arba į atvirą balkoną͕ koridorių͕ galeriją͘ 

x Turi būti numatomas ugniagesių lifto autonominis elektros energijos šaltinis͕ uǎtikrinantis lifto 
darbą ne maǎiau kaip ϭ val͘ 

x Ugniagesių liftų kabina turi būti ne maǎesnė kaip ϭϭϬϬ mm pločio ir ϮϭϬϬ mm gylio͕ o vardinė 
apkrova ʹ 1000 kg. 

x Pastate turi būti numatytos priemonės ;grindų nuolydis͕ trapai͕ borteliai ir kt͘Ϳ͕ neleidǎiančios 
vandeniui͕ naudojamam gaisrui gesinti͕ patekti į ugniagesių lifto šachtą͘ 

Ugniagesių liftą projektuoti pagal LST EN ϴϭ-ϳϮ serijos standartų reikalavimus͘ 
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TECHNINIO PROJEKTO METU KOREGUOJAMI DETALIOJO PLANO 1,5 HA
TERITORIJOS TARP KALVARIJŲ, LVOVO, L. KAČYNSKIO IR KROKUVOS GATVIŲ
 SPRENDINIAI:

SUPROJEKTUOTAS SERVITUTAS S4.3, 285 kv.m, - teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti
požemines ir antžemines komunikacija ( tarnaujantis, kodai 206, 207, 208), teisė
naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis, kodas 202) ( viešpataujantis daiktas  - Lvovo
gatvė) - PAPILDOMAS PUNKTU:  TEISĖ VAŽIUOTI TRANSPORTO PRIEMONĖMIS

SERVITUTAS:
S4.3





  

 
9IL1IA86 0IE672 6A9I9ALD<BƠ6 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS 
 
 
 

Ʋ6AK<0A6 
DƠL A3IE 1,5 HA 7E5I725IJ26 7A53 KAL9A5IJǏ, L9292, L. KAý<16KI2 I5 

K52K8926 GA79IǏ DE7ALI2J2 3LA12 I1ICIJA9I02 3AG5I1D8 79I57I1I02 
 

2020 m. liepos 31 d.   Nr. A30- 2047/20 
Vilnius 

 
 

VadRYaXdaPaVi LieWXYRV ReVSXbOiNRV WeUiWRUiMǐ SOaQaYiPR ƳVWaW\PX, LieWXYRV ReVSXbOiNRV 
aplinkos miQiVWUR 2014 P. VaXViR 2 d. ƳVaN\PX NU. D1-8 ÄDơO KRPSOeNViQiR WeUiWRUiMǐ SOaQaYiPR 
dRNXPeQWǐ UeQgiPR WaiV\NOiǐ SaWYiUWiQiPR³ SaWYiUWiQWRPiV KRPSOeNViQiR WeUiWRUiMǐ SOaQaYiPR 
dRNXPeQWǐ UeQgiPR WaiV\NOơPiV, ViOQiaXV PieVWR VaYiYaOd\bơV adPiQiVWUaciMRV diUeNtoriaus 2019 m. 
UXgVơMR 11 d. ƳVaN\PR Nr. 40-356/19 ,,DơO ViOQiaXV PieVWR VaYiYaOd\bơV adPiQiVWUaciMRV diUeNWRUiaXV 
SaYadXRWRMRV DaQXWRV NaUbXW ƳgaOiRMiPǐ³ 1.1.8 SaSXQNþiX iU aWViåYeOgdaPa Ƴ VaOVW\biQơV WeUiWRUiMǐ 
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. liepos 28 d. WeUiWRUiMǐ SOaQaYiPR 
dRNXPeQWR SaWiNUiQiPR aNWą NU. REG148605:  

1. T v i r t i n u  aSie 1,5 (YieQR iU SeQNiǐ deãiPWǐMǐ) ha WeUiWRUiMRV WaUS KaOYaUiMǐ, LYRYR, L. 
Kaþ\QVNiR iU KURNXYRV gaWYiǐ deWaOǐMƳ SOaQą iQiciMaYiPo pagrindu (LieWXYRV ReVSXbOiNRV WeUiWRUiMǐ 
SOaQaYiPR dRNXPeQWǐ UeQgiPR iU WeUiWRUiMǐ SOaQaYiPR SURceVR YaOVW\biQơV SUieåiǌURV iQfRUPaciQơMe 
ViVWePRMe (TPDRIS) WeUiWRUiMǐ SOaQaYiPR dRNXPeQWaV (TPD) NU. K-VT-13-19-252). Pagrindinis 
bUơåiQ\V SUidedaPaV. 

2. N X V W a W a X,  Nad SOaQaYiPR RUgaQi]aWRUiXV SaWYiUWiQWą deWaOǐMƳ SOaQą QXVWaW\Wa WYaUNa SeU 
5 daUbR dieQaV WXUi SaWeiNWi ƳUegiVWUXRWi LieWXYRV ReVSXbOiNRV WeUiWRUiMǐ SOaQaYiPR dRNXPeQWǐ UegiVWUe. 

 
 
 
 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut 
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

ESAMOS SITUACIJOS SCHEMA SA.05

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

ESAMI PASTATAI

SKLYPO RIBA

Š
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SITUACIJOS SCHEMA SU PROJEKTUOJAMU
PASTATU SA.06

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

ESAMI PASTATAI

SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMAS
PASTATAS IR STOGINĖ

Š
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

DEŠINIOJO NERIES KRANTO URBANISTINĖ
KALVOS SCHEMA SA.07
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

PĖSČIŲJŲ TAKŲ SCHEMA SA.18

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

ESAMI PASTATAI

SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMAS
PASTATAS IR STOGINĖ

Š

PĖSČIŲJŲ TAKAI
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

DVIRAČIŲ TAKŲ SCHEMA SA.20

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

ESAMI PASTATAI

SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMAS
PASTATAS IR STOGINĖ

Š

DVIRAČIŲ TAKAI
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

TRANSPORTO RYŠIŲ SCHEMA SA.21

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

ESAMI PASTATAI

SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMAS
PASTATAS IR STOGINĖ

Š

TRANSPORTO RYŠIAI
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

ŽALIŲ ZONŲ SCHEMA SA.22

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

ESAMI PASTATAI

SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMAS
PASTATAS

Š

ŽALIOS ZONOS



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

STATYTOJAS IR (ARBA) UäSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“

A. Goãtauto g. 40B, Vilnius

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brơå. nr.

Pusl. nr.

N. PodpriatovPV
A. Tumơno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

KVAL.
PATV.

A 2040

KǋRYBINƠ GRUPƠ
ARCHITEKTǋROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

PP4

0

Laida

Breåinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Uåsakovo nuosavybơ. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autoriǐ ir Uåsakovo åinios draudåiama

2019.12.20

ARCH. R. Gudauskas

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS

0 Statybos leidimui

KALBOS
TRUMP.

VIDUTINƠS ALTITUDƠS  SKAIýIAVIMAS

Administracinis pastatas
Lvovo g. 21a, Vilniuje. Statybos projektas

(Kad. Nr. 0101/0032:555)

A 1107
2753 PDV D. Sabaliauskienơ

ABSOLIUTINƠ ALTITUDƠ KAMPO TAŠKAS

ESAMAS äEMƠS PAVIRŠIAUS VIDUTINƠS ALTITUDƠS SKAIýIAVIMAS

 3
 2

 9

 4

106,85 1

 10

 5
 6
 7
 8

 11
 ABSOLIUýIǏ ALTITUDäIǏ SUMA
 äEMƠS PAVIRŠIAUS VIDUTINƠ ALTITUDƠ

 LEISTINA STATINIO AUKŠýIO
 ABSOLIUTINƠ ALTITUDƠ

106,90
106,37

106,26
106,65

105,80
106,40
106,03
106,31
106,79
106,80

 STATINIO NULIO ALTITUDƠ

 SUPROJEKTUOTA STATINIO AUKŠýIO
 ABSOLIUTINƠ ALTITUDƠ

1171,16
106,47

182,00 (179,00 IKI
KONSTRUKCIJOS)

179,00

±0.00=106,40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

STATYTOJAS IR (ARBA) UäSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“

A. Goãtauto g. 40B, Vilnius

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brơå. nr.

Pusl. nr.

N. PodpriatovPV
A. Tumơno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

KVAL.
PATV.

A 2040

KǋRYBINƠ GRUPƠ
ARCHITEKTǋROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

PP4

0

Laida

Breåinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Uåsakovo nuosavybơ. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autoriǐ ir Uåsakovo åinios draudåiama

2019.12.20

ARCH. R. Gudauskas

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS

0 Statybos leidimui

KALBOS
TRUMP.

VIDUTINƠS ALTITUDƠS  SKAIýIAVIMAS

Administracinis pastatas
Lvovo g. 21a, Vilniuje. Statybos projektas

(Kad. Nr. 0101/0032:555)

A 1107
2753 PDV D. Sabaliauskienơ

ABSOLIUTINƠ ALTITUDƠ KAMPO TAŠKAS

ESAMAS äEMƠS PAVIRŠIAUS VIDUTINƠS ALTITUDƠS SKAIýIAVIMAS

 3
 2

 9

 4

106,85 1

 10

 5
 6
 7
 8

 11
 ABSOLIUýIǏ ALTITUDäIǏ SUMA
 äEMƠS PAVIRŠIAUS VIDUTINƠ ALTITUDƠ

 LEISTINA STATINIO AUKŠýIO
 ABSOLIUTINƠ ALTITUDƠ

106,90
106,37

106,26
106,65

105,80
106,40
106,03
106,31
106,79
106,80

 STATINIO NULIO ALTITUDƠ

 SUPROJEKTUOTA STATINIO AUKŠýIO
 ABSOLIUTINƠ ALTITUDƠ

1171,16
106,47

182,00 (179,00 IKI
KONSTRUKCIJOS)

179,00

±0.00=106,40
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.12

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 2753

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555
2020.12

PP

ARCH. G. Barzdžiukaitė

R. Gudauskas

2020.12

2020.12

2020.12

2020.12

±0.00=106.40

SKLYPO PLANAS. DANGŲ PLANAS M1:1000

ARCH.

107.32
1

1

3

2

1

3

2

107.98

31
107.81

2

1

2

107.42

2

1
3 1

2 3

1
2

1

122 4

3

107.57

107.79

1
2

3

2

4

107.36

107.52
1

2

1

3

107.97

107.88

2

3

1

2

1

4

3

2

1

1

2

106.42

106.49

2

1

1

106.69

2

1

2

3

106.45

3

2

108.2108.31

108.33

108.36

107.88

107.74

107.51
107.53

107.52

107.44
107.47

107.56

107.57

107107.66

107.01
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SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA MIESTE

N

  EKSPLIKACIJA

Nr.  PAVADINIMAS PASTABOS

1  Projektuojamas pastatas
2
3
4

 Rekonstruojama transformatorinė pastotė

5
6
7

3293 m² SKLYPO PLOTAS

BENDRIEJI RODIKLIAI

 UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS
 UŽSTATYMO AUKŠTINGUMAS

POŽEMINĖJE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖJE

15-20a -3P

 UŽSTATYMO TANKUMAS 58.5 %

 PROJEKTUOJAMO PASTATO TŪRIS (antžeminis)

 PROJEKTUOJAMO PASTATO BENDRAS PLOTAS

1926 m²

4.6
20393 m²

69875 m³

 PROJEKTUOJAMO PASTATO ANTŽEMINĖS
 DALIES PLOTAS

 PROJEKTUOJAMO PASTATO POŽEMINĖS
 DALIES PLOTAS

210 vietų

Antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė (11 vietų)

 UŽSTATYMO PLOTAS

14938 m²

5455 m²

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS KIEME 11 vietų

Projektuojamas pastatas

Sklypo ribos

Esami pastatai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI
Vykdant bendruosius statybos darbus rangovas turi vadovautis
galiojančių statybos normatyvinių dokumentų, išvardintų
techninėse specifikacijose, reikalavimais ir nurodymais.
Ardomos, atstatomos dangos:
Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į
pradinę padėtį.
Atstatomos, remontuojamos ir naujos dangos DK 1 klasės,
įrengiamos vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 ir automobilių
kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo
taisyklėmis KPT SDK 19.
         Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR
1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS
PRIEŽIŪRA“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11
nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu,
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais.

Projektuojama stoginė

Esami dviračių takai

 Projektuojama požeminių buitinių atliekų šalinimo aikštelė

 Esama automatinė telefonų stotis

Dengta
Įvažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę 210 vietų

  Esamos betoninės  plytelės

DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS (lauke) 36 vietos

 PROJEKTUOJAMO PASTATO TŪRIS (požeminis) 23858 m³

 APŽELDINTAS ŽEMĖS PLOTAS (ŽALIASIS) 330 m²- 10%

 KIETŲJŲ DANGŲ PLOTAS 1825 m²

Projektuojamos  betoninės  plytelės

  Esamos betoninės  trinkelės

Projektuojamos  betoninės  trinkelės

Projektuojami dviračių takai

Projektuojami želdynai

Kitu projektu ( pagal kitas sąlygas)
projektuojamos  betoninės  plytelės

Projektuojama  granito danga

Esami, išsaugomi medžiai, krūmai

Sodinami medžiai, krūmai

 Kaimyninių sklypų ribos

Važiuojamosios dalies danga

1

2
34

5

6
7

Servitutai: 4.1 / 4.2 / 4.3

ESAMA AUTOMATINĖ TELEFONŲ STOTIS

 UŽSTATYMO PLOTAS 332 m²

BENDRAS PLOTAS 524 m²
351,99 m²PAGRINDINIS PLOTAS

PASTATO TŪRIS 2403 m³

AUKŠTINGUMAS 1a

Reglamentinės zonos ribos
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Esamas gaisrinis hidrantas kameroje Nr.138

Ø160

Lš-1

Lš-2

Lš-3

Lš-4

Ø200
Ø200

Ø200
Projektuojamas antžeminis gaisrinis hidrantas

V1-1

Laikina apskaita d15, statybos reikmėms

2xØ110L=7,7m

Ø200
L=14,3m
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LPŠØ110
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Ø
16

0
L=

3,
5m

Ø
16

0
L=

2,
6m

MPŠ

L=
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P-1

"Telia" F1 išvadas
Ø160 į pastato
vidaus tinklus

"Telia" V1 įvadas
Ø25 nuo pastato

vidaus tinklų

36.3 6.
2T2

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2
T2
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T1
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Pajungimas per
lygiagretų atvadą

T1T2 d88,9/160

R0

R0
Skaidulos įvadas

Telia įvadas

SITUACIJOS SCHEMA

  EKSPLIKACIJA

Nr.  PAVADINIMAS PASTABOS

1  Projektuojamas pastatas
2
3
4

 Rekonstruojama transformatorinė pastotė

5
6
7

3293 m² SKLYPO PLOTAS

BENDRIEJI RODIKLIAI

 UˇSTATYMO INTENSYVUMAS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS
 UˇSTATYMO AUK TINGUMAS

PǑEMINĖJE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIK TELĖJE

15-20a -3P

 UˇSTATYMO TANKUMAS 58.5 %

 PROJEKTUOJAMO PASTATO TŪRIS (ant˛eminis)

 PROJEKTUOJAMO PASTATO BENDRAS PLOTAS

1926 m²

4.6
20393 m²

69875 m³

 PROJEKTUOJAMO PASTATO ANTˇEMINĖS
 DALIES PLOTAS

 PROJEKTUOJAMO PASTATO POˇEMINĖS
 DALIES PLOTAS

210 vietų

Dengta
Ant˛eminė automobilių stovėjimo aik telė (12 vietų)

 UˇSTATYMO PLOTAS

14938 m²

5455 m²

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS KIEME 11 vietų

Projektuojamas pastatas

Sklypo ribos

Požeminis užstatymas

Esami pastatai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI
Vykdant bendruosius statybos darbus rangovas turi vadovautis galiojančių statybos normatyvinių dokumentų, išvardintų techninėse
specifikacijose, reikalavimais ir nurodymais.
Ardomos, atstatomos dangos:
Statybos metu išardytos esamos dangos turi būti atstatytos į pradinę padėtį.
Atstatomos, remontuojamos ir naujos dangos DK 1 klasės, įrengiamos vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 ir automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19.
         Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus
eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais.

Projektuojamas amfiteatras

 Projektuojama buitinių atliekų  alinimo aik telė

 Esama automatinė telefonų stotis

Dengta
Įva˛iavimas į po˛eminę automobilių stovėjimo aik telę 210 vietų

DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS (lauke) 36 vietos

 PROJEKTUOJAMO PASTATO TŪRIS (po˛eminis) 23858 m³

 APˇELDINTAS ˇEMĖS PLOTAS (ˇALIASIS) 495 m²- 15%

 KIETŲJŲ DANGŲ PLOTAS 1825 m²

L1

Projektuojamas vandentiekio tinklas
Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas

Projektuojami tinklai dėkle
Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas buitinių nuotekų šulinysF1-...

L1-... Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys

F1
V1

Projektuojamas vandentiekio šulinysV1-...

M... Vandentiekio mazgas

Sutartiniai žymėjimai (LVN) Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai

Projektuojamo vandentiekio tinklo apsaugos zona
Projektuojamo buitinių nuotekų tinklo apsaugos zona
Projektuojamo lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

Naikinami esami buitinių nuotekų tinklaiKF

Naikinami vandentiekio tinklaiV

Projektuojami   ilumos tinklaiT2
T1

Projektuojama RKKS trasa

Sutartiniai žymėjimai (ŠT) Šilumos tiekimo tinklai

Sutartiniai žymėjimai (LER) Lauko elektroniniai ryšiai

Naikinamas esamas neveikiantis ry ių kabelis

Pastaba:

R0

Projektuojamo LER tinklo apsaugos zona

Sutartiniai žymėjimai (E) Elektros tinklai

Projektuojamas 0,4 kV el. kabelis vamzdyje

1.Atviru būdu klojant energetiniam aprūpinimui reikalingus naujus ir/ ar
rekonstruojant esamus inžinerinius tinklus (įrenginius), už sklypo ribų, išardytos
gatvių bei šaligatvių dangos turi būti atstatytos pagal esamą arba tipinę
konstrukciją. Perkastą žalios vejos zoną išlyginti bei atkurti želdinius. Atstatomų
dangų kiekiai nurodyti atitinkamų projekto inžinerinių tinklų dalyse.
2.Anksčiau suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai pagal projektą
"Paslaugų paskirties pastatas (klientų aptarnavimo centras) Lvovo g. 21A,
Vilnius".

OBJEKTO VIETA MIESTE

N

LVN PDV26065

I. Tomaševičienė

SUVESTINIS SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

11

LAPAS

19/10/29-68AS-TP-SIT_B-1

KALBA DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

LAPŲSTATYTOJAS

LT

LAIDA

LAPAS LAPŲ

KVAL. PATV.
DOK.NR.

PV5372 N. Podpriatov

0

PV asist.37116 V. Cholomskė

Laida Data Keitimų pavadinimas ( priežastys )

Konstitucijos pr. 23, Vilnius; tel/faks.: 2440155; info@mepco.lt

KVAL. PATV.
DOK.NR.

A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt
KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

ADMINISTRACINIS PASTATAS.  LVOVO G. 21A,
VILNIUJE. STATYBOS PROJEKTAS

19/10/29-68AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

M1:500

2020.12

0 2020.12 Sprendinių tvirtinimui

LŠT PDV

LE PDV

LER PDV

2020.12

15606

23128

38780

M. Pliuškys

A. Michniovas

Ž. Šimaitytė-Srūgienė 2020.12

2020.12
2020.12

2020.12































GSPublisherVersion 0.11.100.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.39FASADAS TARP AŠIŲ 1-9 M1:200

GSPublisherVersion 1.11.100.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.42FASADAS TARP AŠIŲ A-G M1:200

AA BB CC DD D' EE FF GGDA B C D D' E F G

3100 6100 3650 2760 4690 6100 4100

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

+54.00

+57.60

+61.20

+64.80

+68.40

+72.00

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

17270 3429 12252

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

+179.00 m

+161.00 m

+3.60 +3.60
2 AUKŠTAS 2 AUKŠTAS

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LVOVO G.

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos

GSPublisherVersion 1.11.100.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.42FASADAS TARP AŠIŲ A-G M1:200

AA BB CC DD D' EE FF GGDA B C D D' E F G

3100 6100 3650 2760 4690 6100 4100

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

+54.00

+57.60

+61.20

+64.80

+68.40

+72.00

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

17270 3429 12252

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

+179.00 m

+161.00 m

+3.60 +3.60
2 AUKŠTAS 2 AUKŠTAS

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LVOVO G.

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos

1 1' 2 3 4 5 6 7 8 91 1' 3 4 5 6 7 8 9

2 450 5 500 7 950 7 950 7 950 7 950 5 450 8 200 7 800

+7,20

+10,80

+14,40

+18,00

+21,60

+25,20

+28,80

+32,40

+36,00

+39,60

+43,20

+46,80

+50,40

+54,00

+57,60

+61,20

+64,80

+68,40

+72,00

+3,60

±0,00

33 700 7 950 21 980

2 AUKŠTAS

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

1 AUKŠTAS

=106,40

+179.00 m

+161.00 m

ESAMAS PASTATAS

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos



GSPublisherVersion 0.11.100.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.40FASADAS TARP AŠIŲ G-A M1:200

GSPublisherVersion 1.11.100.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.42FASADAS TARP AŠIŲ A-G M1:200

AA BB CC DD D' EE FF GGDA B C D D' E F G

3100 6100 3650 2760 4690 6100 4100

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

+54.00

+57.60

+61.20

+64.80

+68.40

+72.00

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

17270 3429 12252

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

+179.00 m

+161.00 m

+3.60 +3.60
2 AUKŠTAS 2 AUKŠTAS

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LVOVO G.

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos

GG FF EE D' DD CC BB AADG F E D' D C B A

4 100 6 100 4 690 2 760 3 650 6 100 3 100

12 251 3 430 17 270

2 AUKŠTAS

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

+179.00 m

+161.00 m

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos



GSPublisherVersion 0.11.100.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.41FASADAS TARP AŠIŲ 9-1 M1:200
GSPublisherVersion 1.11.100.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.42FASADAS TARP AŠIŲ A-G M1:200

AA BB CC DD D' EE FF GGDA B C D D' E F G

3100 6100 3650 2760 4690 6100 4100

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

+54.00

+57.60

+61.20

+64.80

+68.40

+72.00

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

17270 3429 12252

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

+179.00 m

+161.00 m

+3.60 +3.60
2 AUKŠTAS 2 AUKŠTAS

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LVOVO G.

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos

GSPublisherVersion 1.11.100.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.42FASADAS TARP AŠIŲ A-G M1:200

AA BB CC DD D' EE FF GGDA B C D D' E F G

3100 6100 3650 2760 4690 6100 4100

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

+54.00

+57.60

+61.20

+64.80

+68.40

+72.00

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

17270 3429 12252

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

+179.00 m

+161.00 m

+3.60 +3.60
2 AUKŠTAS 2 AUKŠTAS

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LVOVO G.

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos

9 8 7 6 5 4 3 2 1' 19 8 7 6 5 4 3 2 1' 1

+7,20

+10,80

+14,40

+18,00

+21,60

+25,20

+28,80

+32,40

+36,00

+39,60

+43,20

+46,80

+50,40

+54,00

+57,60

+61,20

+64,80

+68,40

+72,00

7 800 8 200 5 450 7 950 7 950 7 950 7 950 5 500 2 450

+7,20

+10,80

+14,40

+18,00

+21,60

+25,20

+28,80

+32,40

+36,00

+39,60

+43,20

+46,80

+50,40

21 980 33 700 7 950

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

1 AUKŠTAS

=106,40

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

+161.00 m

+179.00 m

+3,60

LOGOLOGO

2 AUKŠTASLOGOLOGO LOGOLOGO LOGOLOGO LOGOLOGO LOGOLOGO

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.
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N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.42FASADAS TARP AŠIŲ A-G M1:200
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt

5372

Atestato
Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04

±0.00=106.40

SA.42FASADAS TARP AŠIŲ A-G M1:200

AA BB CC DD D' EE FF GGDA B C D D' E F G

3100 6100 3650 2760 4690 6100 4100

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

+54.00

+57.60

+61.20

+64.80

+68.40

+72.00

+7.20

+10.80

+14.40

+18.00

+21.60

+25.20

+28.80

+32.40

+36.00

+39.60

+43.20

+46.80

+50.40

17270 3429 12252

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

+179.00 m

+161.00 m

+3.60 +3.60
2 AUKŠTAS 2 AUKŠTAS

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LVOVO G.

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos

AA BB CC DD D' EE FF GGDA B C D D' E F G

3 100 6 100 3 650 2 760 4 690 6 100 4 100

+7,20

+10,80

+14,40

+18,00

+21,60

+25,20

+28,80

+32,40

+36,00

+39,60

+43,20

+46,80

+50,40

+54,00

+57,60

+61,20

+64,80

+68,40

+72,00

+7,20

+10,80

+14,40

+18,00

+21,60

+25,20

+28,80

+32,40

+36,00

+39,60

+43,20

+46,80

+50,40

17 270 3 429 12 252

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

16 AUKŠTAS

17 AUKŠTAS

18 AUKŠTAS

19 AUKŠTAS

20 AUKŠTAS

STOGAS

3 AUKŠTAS

4 AUKŠTAS

5 AUKŠTAS

6 AUKŠTAS

7 AUKŠTAS

8 AUKŠTAS

9 AUKŠTAS

10 AUKŠTAS

11 AUKŠTAS

12 AUKŠTAS

13 AUKŠTAS

14 AUKŠTAS

15 AUKŠTAS

+179.00 m

+161.00 m

+3,60 +3,60
2 AUKŠTAS 2 AUKŠTAS

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LOGOLOGO

LVOVO G.

PASTABOS:

1. Visose emalitinėse zonose vienkameriniai stiklo paketai.
2. 1-20 pastato aukštuose - vertikaliai numatomi pilonai 40x120 mm.
3. Kritinėse padėtyse esančių langų ir išorinių durų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys",  Reglamento 9 lentelės
reikalavimus.
4. Galima naudoti analogiškos paskirties medžiagas ir gaminius vietoje pateiktų brėžinyje. Keitimus būtina suderinti su konstrukcijų PDV
5. Išsamesnes medžiagų charakteristikas žiūrėti Statybinių konstrukcijų dalyje.
6. Fasadų kiekiai ir detalės pateikiami fasadų gamintojo projekte 

Sutartiniai žymėjimai:

Dažyto stiklo (emalitinė) zona

Aliuminio kompozito apdaila

Skaidrios zonos





GSPublisherVersion 0.11.100.9

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LT
UAB „Verslo investicijos“
A. Goštauto g. 40B, Vilnius
Į.K 302247778

DOKUMENTO PAVADINIMAS

19/10/29- 68 AS
ADMINISTRACINIS PASTATAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Brėž. nr.

Pusl. nr.

N. Podpriatov

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020.04

PV
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Nr.

A 2040

KURYBINĖ GRUPĖ
ARCHITEKTŪROS

ARCH. R. Bimba

Etapas

0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
darbas ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems

su projektuojamu objektu, be autorių ir Užsakovo žinios draudžiama

PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04
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VIZUALIZACIJA SA.44
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PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04
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VIZUALIZACIJA SA.47
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ARCH. G. Barzdžiukaitė
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2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04
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0 2020.04

PV
A. Tumėno g. 4-25, Vilnius, tel. 2647464, faks. 2791304, akg@akg.lt
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A 2040
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ARCH. R. Bimba
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0

Laida

Brežinys su pateikta informacija yra UAB "AKG" autorinis
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PDV D. Sabaliauskienė1107A, 0351

Administracinis pastatas.  Lvovo g. 21A,
Vilniuje. Statybos projektas

Sklypo kad. Nr. 0101/0032:555

ARCH. G. Barzdžiukaitė

ARCH. R. Gudauskas

2020.04

PP

2020.04

2020.04

2020.04

2020.04
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VIZUALIZACIJA SA.49
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