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BYLOS TEKSTINIŲ IR PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 
sk. 

Lapo 
Nr. 

1.  Titulinis lapas 1 1 

2. 264/DC-20/08-PP-DŽ Dokumentų sudėties žiniaraštis 1 2 

3. 264/DC-20/08-PP-AR Aiškinamasis raštas 2 3-4 

4.  Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 3 5-7 

 
BYLOS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr.  

Dokumento žymuo 
Dokumento pavadinimas 

Lapų 
sk. 

Lapo 
Nr. 

14. 264/DC-20/08-PP-01 Sklypo sutvarkymo planas (1:250) 1 8 

15. 264/DC-20/08-PP-02 
Fasadai A-E, 1-7, E-A, 7-1 po rekonstravimo. 
Spalvinis sprendimas (1:150) 

1 9 

16. 264/DC-20/08-PP-03 Rūsio planas (po rekonstravimo) (1:100) 1 10 

17. 264/DC-20/08-PP-04 Pirmo aukšto planas (po rekonstravimo) (1:100) 1 11 

18. 264/DC-20/08-PP-05 Antro aukšto planas (po rekonstravimo) (1:100) 1 12 

19. 264/DC-20/08-PP-06 Trečio aukšto planas (po rekonstravimo) (1:100) 1 13 

20. 264/DC-20/08-PP-07 Pjūvis A-A (1:75) 1 14 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis STR 01.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto 

ekspertizė” 13 priedo reikalavimais. Projektinių pasiūlymų tikslas – informuoti visuomenę apie planuojamą 

visuomenei svarbaus statinio projektavimą. 

 Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis šiais projektavimo duomenimis: 

 VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais; 

 Pastato akdastrinių matavimų byla; 

 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi; 

 Lietuvoje galiojančiais statybos techniniais reglamentais, normomis, taisyklėmis. 

Objektas – „Daugiabučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Plungės r. sav., 

Babrungo sen., Babrungo k., Vingio g. 32, rekonstravimo projektas”. 

Adresas – Plungės r. sav., Babrungo sen., Babrungo k., Vingio g. 32. 

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 6810/0006:155 Didvyčių k. v.  

Statytojas – G. S..  

Statybos rūšis – rekonstravimas (STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"). 

Statybos darbų vykdymo būdas – ūkio būdu. 

Pastato kategorija: gyvenamasis namas – neypatingas statinys (STR 1.01.03:2017 “Statinių 

klasifikavimas”); 

Gyvenamojo namo paskirtis – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų-daugiabučiai pastatai) 

pastatas (STR 1.01.03:2017 “Statinių klasifikavimas”, p. 6.4). 

2. SKLYPO PLANAS 

2.1 Statybos objekto vietos ypatumai 

Statybos objekto vieta yra Plungės r. sav., Babrungo sen., Babrungo k., Vingio g. 32. Sklypo plotas – 

8212 m2 (0,8212 ha). Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – 

daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.  

Teritorijos reljefas netolygus. Žemės sklypo aukščio altitudės kinta nuo +134.14 iki +137.45.  

Žemės sklype yra registruotas gyvenamasis namas (žymėjimas kadastro plano schemoje (1A2p), 

ūkinis pastatas (5I1b), ūkinis pastatas (2I1p), ūkinis pastatas (3I1p), garažas (4G1p). 

Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis). Plotas 0,0164 ha; 
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 Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis). Plotas 

0,8085 ha; 

 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis). Plotas 0,0331 ha; 

 Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Plotas 0,0201 ha; 

 Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis). Plotas 0,0149 ha. 

2.2 Sklypo plano sprendiniai 

 Rekonstruojamas namas yra sklypo pietinėje dalyje. Įvažiavimai į sklypą esami, pietinėje dalyje, iš 

vietinės reikšmės Vingio gatvės.  

Sklype įrengiamos šios dangos: žali plotai, betoninių trinkelių danga.  

Automobilių stovėjimo vietų skaičius apskaičiuotas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai“ 30 lentelę, 1.3 p. (1 vieta vienam butui). Šiuo atveju pastate po rekonstravimo bus 5 butai, 

todėl privalomos 5 automobilių stovėjimo vietos, kurios numatytos kiemo aikštelėje prie pastato (4 vietos) ir 

1 vieta garaže.  

2.3 Sklypo plano rodikliai 

Sklypo plotas – 8212 m2; 

Užstatymo plotas (rekonstruojamo gyvenamojo namo) – 215,00 m2.  

Užstatymo tankis (rekonstruojamo gyvenamojo namo) – 0,03 (3 %); 

Bendrasis plotas (rekonstruojamo gyvenamojo namo) po rekonstravimo – 483,03 m2.  

Užstatymo intensyvumas (rekonstruojamo gyvenamojo namo) – 0,06 (6 %). 

3. STATINIO ARCHITEKTŪRA 

3.1 Projektiniai sprendiniai 

Rekonstruojami gyvenamojo namo butai Nr. 2, Nr. 4 ir Nr. 5.  

Butuose Nr. 2 ir Nr. 4 projektuojami didesni langai, o bute Nr. 5 paaukštinami stogo karnizai 

nekeičiant pastato aukščio, padidinamas naudingas buto plotas. Taip pat prie buto Nr. 5 projektuojama 

uždara terasa [Nr. 5-3] (8,83 m²). Naujos patalpos įrengiamos virš esamos verandos. 

        Pastato gabaritiniai matmenys plane pagal išorines sienas:  14,02 x 20,56 m. 

Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus iki stogo kraigo viršaus: 9,66 m. 

3.2  Fasadai 

Gyvenamojo namo rekonstruojamos dalies sienų apdailai bus naudojamos dekoratyvinis tinkas ir 

klijuojamas akmuo, stogui – banguoti lakštai. Langų rėmai PVC, rudos spalvos.  

4. STATINIO KONSTRUKCIJOS 

Pastato pagrindinės laikančios konstrukcijos – esami g/b juostiniai pamatai; esamos ir naujai 

projektuojamos mūrinės sienos iš silikatinių plytų; perdengimas – esamas g/b monolitinis ir g/b surenkamų 

plokščių; stogo konstrukcija – medinė.  

5. INŽINERINĖ ĮRANGA 

Lauko inžineriniai tinklai nekeičiami, lieka esami. Rekonstruojamas pastatas turi esamus elektros, 

vandentiekio, buitinių nuotekų ir dujų įvadus. Nauji nenumatomi. 

Lietaus nuotekos nuo pastato išleidžiamos į veją. 






















