
 UAB “SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI” 
Maironio g. 11, Vilnius  Įmonės kodas 125921419 

Tel. /faks. 85 261 11 15, e-mail: smartas@smartas.lt PVM m/k 259214113 

  

STATYTOJAS:   VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA 

     įm.k. 191299691 , Šventaragio g. 4, Vilniaus m.  

tel. 852621757, ekonomas@vilnensis.lt 

   

KOMPLEKSAS:   SMA/19-09 

 

OBJEKTAS:    Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių  

     ansamblio u.k. 1035: vienuolyno namas u.k. 28124, 

     varpinė u.k. 28125, tvora su vartais u.k. 28126  

 

ŽYMĖJIMAS:   Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo u.k. 16073 teritorija 

     Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais u.k. 25504 - teritorija 

 

 PROJEKTAS:   Administracinio pastato K.Sirvydo g. 4, Vilniuje 

    paskirties keitimo į religinę kapitalinio remonto projektas 

 

ADRESAS:   K.Sirvydo g. 4, Vilniaus m. k/nr. 0101/0041:258 

     

              
 

STADIJA:    Projektiniai pasiūlymai  (PP) 
 

Direktorius:  Diana Sabaliauskienė 

Projekto vadovė:  Diana Sabaliauskienė 

   Atest. Nr. A1107, NKVA 0351 

PDV   Gytis Jankauskas, Atest. Nr. A2107 

 

Architektė   Sara Lučinskienė 

 

 

 

VILNIUS, 2021-02 

 

mailto:ekonomas@vilnensis.lt


UAB „Senojo miesto architektai“ 

PP SMA 19-09  lapas   1 lapų       1              

 

 
 

 

Bylos sudėties  žiniaraštis: 

 
0 Bylos žiniaraštis  1 

1.  PPU projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  2-3 

2. Bendrųjų užstatymo rodiklių lentelė  

 

4 

3. PP Aiškinamasis raštas AR 19-09PP 5-9 

 Brėžiniai:   

4. Sklypo genplanas M 1:500 SMA 19-09-SP 10 

3.5.  Planai (rūsio, 1-ojo aukšto, 2-ojo aukšto, mansardinio aukšto, 

Stogo) M 1:200  

SMA 19-09-SA, 1, 

2,3,4,5 

11-16 

3.6.  Pjūviai M 1:200 SMA 19-09-SA, 

6,7 

17-19 

4. Fasadai M 1:200 

 

SMA 19-09-SA, 

8,9,10, 11, 14 

20-24 

4.  Tvarkomo pastato vizualizacijos marsardinio aukšto įrengimo 

stogų vaizdas 

  

2 LAPAI 25-26 

 

Priedai: 

1.  KPD Vilniaus skyriaus raštas PP peržiūra 2019-01-21 NR. 

(1.29.-V) 2V-165 

1  

2.  Tvarkybos darbų leidimas  2  

3.  NTR išraįai, sklypui, pastatui , sklypo planas, pastato 

matavimu planai 

  

4.  Vilniaus arkivyskupijos patvirtinimas  

 

1  

    

 







STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 

5 priedas 

  

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas 

  

Mato 

vienetas 

  

Kiekis 

  

Pastabos 

  
  

I SKYRIUS. SKLYPAS          

1. sklypo plotas 

  

m2 

  

 8657      

2. sklypo užstatymo intensyvumas 

  

koef. 

  

0,8   
  

3. sklypo užstatymo tankis  

 

4. sklypo apželdinta dalis         

  

II SKYRIUS. PASTATAI 

% 

 

% 
 

 42                                 esamas 

 

30 

  

1. Religinės paskirties pastatas K.Sirvydo g. 4    

2. Pastato bendrasis plotas.* 

  

 

 3. pastato naudingasis plotas 

m2 

 

 

m2  

4045,70/ 5210,93 

 

 

4045,70/5210,93 

esamas/po 

remonto 

 

-„- 

  

  

3. Pastato pagrindinis plotas. * 

  

m2 

  

 2293,80/3552,46  -„- 
  

4. Pastato tūris.* 

  

m³ 

  

32716/32912   -„- 
  

5. Aukštų skaičius.* 

  

vnt. 

  

 2  + mansarda 
  

6. Pastato aukštis. *± 0.00 

     nuo vid. žemės paviršiaus   

m 

  

18,52   
  

      

10. Energinio naudingumo klasė 

  
  D   

  

11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  

  
   C   

  

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
 

   I      

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI         

TP stadijoje detalizuojami        

V SKYRIUS. KITI STATINIAI 

1-a kiemo aikštelė * 

2-a kiemo aikštelė * 

3- kiemo aikštelė  * 

Ažūrinė tvora su vartais ir varteliais ilgis 13.40 m 
 

  

m2 

  

 

908 

178 

75 

h = 1,80 

  

  

 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 

kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 

statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].  

Statinio projekto vadovas D.Sabaliauskienė

_____________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Administracinio pastato A.Sirvydo g. 4, Vilniaus m.  

paskirties keitimo į religinę (7.15.) kapitalinio remonto projektas 

 

1. Duomenys apie NKV objektą: 

Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio, Sirvydo g. 4, Vilniaus m.  

(unikalus objekto kodas 1035):  

Vienuolyno  namas (unikalus objekto kodas 28124), statinio unikalus 1094-0380-2026 

Varpinė (unikalus objekto kodas 28125), 

Tvora su vartais (unikalus objekto kodas 28126), 

 

Statybos adresas. Sirvydo g. 4, Vilniaus m.;  

Statytojas (užsakovas). Pastato savininkas – Vilniaus arkivyskupija, pagal įgaliojimą atstovauja 

Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba 

Projektuotojas. UAB „Senojo miesto architektai“ Maironio g. 11, Vilnius,  

Statinio paskirtis. (7.15.) religinės paskirties pastatai – pastatai skirti religiniams tikslams  

Projekto rengimo pagrindas – projektinių pasiūlymų rengimo užduotis patvirtinta 2020-07-29 

Reg.nr. PPU 332/20. 

 

Atlikti tyrimų darbai ir matavimai: 

- Fotogrametriniai matavimai UAB „ CAD&Projekservisas”, 2017 m.,  

-  Taikomųjų istorinių tyrimų apibendrinimas, I.Baliulytė, 2018 m. 

- Žvalgomųjų architektūros tyrimų medžiaga, UAB “Aketuri Architektai”, E.Purlys, 

I.Blinstrubienė, 2017 m. 

- Žvalgomųjų polichromijos tyrimų medžiaga, UAB “Aketuri Architektai”, V.Raila, 2017 m. 

- Papildomi tiksliniai polichromijos tyrimai, V.Raila, 2020m. 

- Stogų konstrukcijų tyrimai, UAB „Senamiesčio projektai“, R.Šantaras, R.Survilaitė – 

Staniulionienė, 2018 m. 

- Objekto dosjė: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search u.k. 1035. 

 

2. 1. projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis [5.25], statinio paskirtis 

[5.23], statinio kategorija (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis), kiti reikalingi duomenys: 

 

Sklypas Sirvydo g. 4 registruotas NTR registre, K/NR. 0101/ 0041:258, plotas 0,8657ha yra 

šiaurinėje Senamiesčio seniūnijos dalyje, įvažiavimas į sklypą iš V.Kudirkos aikštės. Tvarkomo 

pastato Sirvydo g. 4 unikalus nr. 1094-0137-5015. 

 

    

http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search u.k. 1035
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Pastato kategorija – ypatingas. 

 

Projektuojama statybos darbų rūšis – kapitalinis remontas. 

 

Vadovaujantis PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės, 

atliktais taikomaisiais tyrimais bei pastatų Savininko – Vilniaus arkivyskupijos užsakymu parengti 

tvarkomųjų  statybos darbų projektiniai pasiūlymai, atkuriant religinę paskirtį K.Sirvydo g. 4 

pastatui.  

Tvarkybos darbai pastatų komplekso pastatams u.k. 28124, 28125, 28126 parengtas atskiras 

tvarkybos darbų projektas, gautas tvarkybos darbų leidimas 2020-01-31 Nr. LPV-19, žr. 

projekto dokumentuose. 

 

3. Istorinė sklypo užstatymo raida.  Istorinių archyvinių tyrimų išvadose akcentuoti tyrinėjamo  

Vilniaus šv. Jurgio buv. karmelitų vienuolyno ansamblio statybos ir rekonstravimo laikotarpiai. 

Ansamblis pradėtas kurti XVIII a. pradžioje už miesto ribos, Radviloms priklausiusioje 

jurisdikoje. Ansamblio istoriją galima suskirstyti į kelis laikotarpius: 

I. nuo bažnyčios ir vienuolyno įkūrimo, XVI a. pradžioje iki XVII a. vidurio karo su Rusija, kai 

pastatai buvo nuniokoti. 

II. nuo XVII a. vidurio iki 1749 m. gaisro. 

III. nuo XVIII a. antros pusės iki XIX a. vidurio; atstačius po gaisro vienuolynas XVIII a. 

paskutiniame dešimtmetyje paverstas kunigų seminarija. 

IV. XIX a. pastatomi nauji vienuolyno korpusai. 

V. XX a. antroji pusė – Knygų rūmų laikotarpis. 

XXI a. pradžioje pastatai perduoti naudoti Vilniaus arkivyskupijai, šiuo metu stovi nenaudojami. 

 

Architektūros tyrimų išvados. Vienuolyno pastatas sujungtas iš kelių korpusų, su vidiniu 

kiemeliu, vyrauja XVII – XVIII a. mūrai, rekonstrukcija vyko XVIII a. viduryje ir pabaigoje, kai 

vienuolynas buvo pritaikytas kunigų seminarijos poreikiams. XIX a. pb. statytas seminarijos 

korpusas – biblioteka.  Tyrimų rekomendacijose rekomenduokjama paruošti eksponavimui 

vienuolyno polichrominį dekorą, atidengti  surastas laiptines II korpuse, restauruoti sužalotus jų 

elementus. II korpuso rytiniame fasade atidengti buvusius išorinės langų pusės angokraįčius, ar jų 

liekanas, atkurti barokinio piešinio langus. Rengiant tvarkybos projektus išnagrinėti galimybes 

atidengti kai kuriuos XIX a. užmūrytus elementus ar jų fragmentus. Varpinėje rekomenduojama 

eksponuoti sraigtinę varpinės laiptinę. 

 

Polichrominių tyrimų išvados. Vienuolyno name rasta daug unikalios sienų tapybos, sienų ir 

lubų polichrominės puošybos rokoko ir klasicizmo laikotarpių dekoro: tapytų piliastrų fragmentų, 

ornamentų, augalinių, figūrinių, Karmelitų ordino globėjų paminėjimų, tapytų raidžių ir kt. įrašų. 

Rekomendacijose siūloma eksponuoti kuo daugiau autentiškų paviršių, atidengti reflektoriumo 

skliautą, figūrinę tapybą ir kt. vertingą puošybą pagal galimybes restauruoti etapais. 

 

Stogų konstrukcijų tyrimų išvados. Vienuolyno korpusų, zakristijos ir varpinės pastogės statytos 

XIX a. pb. -XX a. pr. dalinai rekonstruotos, XX a. antroje pusėje; medinės ramstinės stogų  

konstrukcijos neunikalios, kartotinės istorizmo laikotarpio statinių dalys; dangos vyrauja Marselio 

tipo keramikinių čerpių, varpinės danga- cinkuotos skardos lakštai (vėlyvojo laikotarpio remontų 

metu įrengta) neautentiška - blogos ir avarinės būklės. Vykdant pastogių tvarkybos ir 

tvarkomuosius statybos darbus neatidėliotinai būtina tvarkyti statinių stogus, numatyti medinių 

konstrukcijų stiprinimą ir dalinį keitimą, stogų dangų keitimą naujomis pagal saugomus dangų  

tipus. Tvarkybos darbais projektuoti visų pastogių supuvusių sijų keitimą ir stiprinimą 

protezuojant; puvinio pažeistų medinių stogo laikančių konstrukcijų keitimą, protezavimą ir 

netekčių atstatymą; stogo dangos keitimą į naują keraminių čerpių dangą ir dažytos skardos  dangą 

(pagal atskiro laikotarpio korpusus); keičiant lentų ir grebėstų paklotus, įrengiant antrą difuzinės 
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plėvelės dangą;  projektuojant kaminų mūro ir tinko remontą, netekčių atstatymą, bei kritulių 

surinkimo ir nuvedimo sistemos ir apskardinimų keitimą. 

 

4.  Tvarkomi kultūros paveldo objektai: 

4.1. Unikalus objekto kodas 28124  

Pilnas pavadinimas - Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio 

vienuolyno namas, Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Sirvydo g. 4  

Įregistravimo registre data 2003-12-30  

Statusas -valstybės saugomas  

Objekto reikšmingumo lygmuo - nacionalinis  

Priklauso kompleksui Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblis Nr. 2. 

Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); Dailės (lemiantis 

reikšmingumą svarbus);  

4.2. Unikalus objekto kodas 28125  

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio 

varpinė, Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Sirvydo g. 4  

Įregistravimo registre data 2003-12-30  

Statusas Valstybės saugomas  

Objekto reikšmingumo lygmuo -nacionalinis. 

Priklauso kompleksui Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblis Nr. 3  

Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);  

4.3. Unikalus objekto kodas 28126  

Pilnas pavadinimas- Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio tvora 

su vartais, Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., K. Sirvydo g. 4  

Įregistravimo registre data 2003-12-30. 

Statusas: Valstybės saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo -nacionalinis. 

Priklauso kompleksui -Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblis Nr. 4. 

Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus);  

Kompekso vertybės teritorija: www.kpd.lt: 

 

 

http://www.kpd.lt/
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5. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI - TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI: 

 

Funkcija. 

Tvarkomaisiais statybos darbais pastate projektuojama Vilniaus arkivyskupijos religinių centrų 

veikla, numatomas knygynas, nedidelės kavinės patalpos, universalios salės, poilsio zonos ir pan. 

Tenkinant universalaus dizaino poreikius projektuojamas lifto įrengimas ir naujos evakuacinės 

laiptinės įrengimas pagal STR reikalavimus. Papildomų įėjimų iš kiemo įrengimas pagal atliktų 

taikomųjų tyrimų išvadas esamų lango angų vietose ir gaisrinės saugos reikalavimus evakuacijai. 

Kompleksiniam objekte projektuojami stogų avarinės būklės pašalinimo darbai; pagal taikomųjų 

tyrimų rekomendacijas restauruoti stogo medines konstrukcijas, mūrines sienas, dūmtraukius, 

saugomus stoglangius ir kt. elementus. Mansardinio aukšto apšvietimui projektuojami tūriniai ir 

plokštuminiai stoglangiai su maskuojančiais elementais, žr. projekto grafinę dalį.  

Fasadų tvarkybai taikytina remonto, restauravimo, netekčių atkūrimo metodika. Saugomi visi 

vertingi fasadų dekoro elementai bei restauruojami angų angokraščiai, karnizai, balkonai ir kt. 

architektūrinės fasadų detalės; saugomi autentiškas mūras ir tinkas. Fasadų dažymas pagal 

polichrominių tyrimų išvadose pateikiamus spalvų etalonus, vienuolyno namo ir varpinės 

dažymuose vyrauja šviesios ochros spalvos, o tvora su vartais turi šviesiai pilkšvos ochros ir 

balkšvos ochros derinį; privaloma laikytis paviršių tinkavimo, dažymo specialiųjų technologijų.  

 

Sklypo sutvarkymas, transportinio eismo organizavimas. 

Nekeičiant istoriškai susiformavusio įvažiavimo į sklypą iš V.Kudirkos aikštės per esamus vartus 

sklypo vakarinėje pusėje, projektuojama sutvarkyti esamas kiemo dangas, įrengiant organizuotą 

lietaus kritulių nuvedimą ir sugrupuotas automobilių stovėjimo vietas (~21 vt.) bei laikino 

išsikrovimo vietas (~2 vt.) - pritaikant prie esamų medžių ir kiemo aikštelių, kurios neturi kietos 

dangos. Projektuojamas buvusio paminklo atkūrimas ant išlikusio pastamento pagal istorinę 

ikonografinę medžiagą; takelių sistemos ir teritorijos apšvietimo elementai detalizuojami TP 

stadijoje. Želdinių tvarkymas numatytas atskira projekto dalimi pagal alboristų rekomendacijas, 

šalinant tik menkaverčius ir serdančius medžius, augančius per arti prie kultūros paveldo objekto 

pamatų, ardančius atraminę sieną ir vienuolyno pamatus. 

 

Pastato paskirties keitimas į religinę mažina automobilių parkavimo poreikį lygynant su esama 

administracine paaskirtimi, pagal galiojančias normas ir taikant Senamiesčio zonai patvirtintą 

mažinantį koeficientą, (tikslinama TP stadijoje pagal dirbančių žmonių kiekius). Skatinamas 

bemotorių transporto priemonių naudojimas, atvykimas į religinius centrus visuomeniniu 

transportu.  

Sklypo sutvarkymo sprendiniai respektuojamas istorinis kiemo želdynas (buv. daržu ir ir sodu 

tvarkoma teritorija) 30 proc. skirta sklypo želdinimui. 

 

Inžinerinis aprūpinimas. 

Pastatas prijungtas prie visų bendramiestinių inžinerinių tinklų, šildymo reglamentas – šilumos 

tinklų. Projektuojamas esamų inžinerinių sistemų pertvarkymas, pritaikant pastato religinių centrų 

veiklai, naujų gaisrinės signalizacijos ir elektroninių ryšių įrenginių įrengimas, tvarkant interjerą, 

atnaujinant visas inžinerines sistemas  pagal Statytojo poreikius ir gautas TP metu 

eksploatuojančių organizacijų prisijungimo sąlygas. Vykdant tvarkomuosius statybos darbus ir 

atidengus naujus vertingus elementus, kviesti projekto autorius jų fiksavimui, parengti papildomus 

sprendinius jų tvarkybai.  

 

Paveldosauginė dalis. 

Vadovaujantis atliktų taikomųjų tyrimų išvadomis ir kompeksinio objekto vertingosiomis 

savybėmis parengtas tvarkybos darbų projektas su ekonomine dalimi, el. sistemoje www.kpepis.lt 

išduotas Kultūros paveldo departamento prie KM Vilniaus skyriaus LEIDIMAS ATLIKTI  

http://www.kpepis.lt/
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KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKYBOS DARBUS 2020-01-31 Nr. LPV-19, žr. 

prieduose dokumentus. 

 

Pastatas K.Sirvydo g. 4 yra Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo u.k. 16073 ir 

archeologinės vietovės Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais teritorijoje u. k. 25504 

teritorose, kuriose saugomas reljefas ir kultūrinis sluoksnis; prieš žemės kasimo darbus būtina 

atlikti archeologinius tyrimus. 

 

Pastato tvarkomieji statybos darbai parengti vadovaujantios LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos nuostatomis, kultūros paveldo objektas su vertybės teritorija saugomas viešam pažinimui 

ir naudojimui,  tvarkomas pagal taikomųjų tyrimų duomenis, nekeičiant esamo stogų kraigų ir 

karnizo aukščio,  formos,  medinės stogo konstrukcijos ir dangos medžiagiškumo. Kapitalinio 

remonto apimtyje likviduojama avarinė stogų elementų būklė, tvarkoma ir stiprinama esama 

pastogės konstrukcija, formuojami tūriniai ir plokštuminiai stoglangiai, išsaugant esamus mūrinius 

dūmtraukius. Projektuojami stoglangiai atitinka saugomą tipą ir senamiesčio kiemams istoriškai 

būdingas architektūrines formas bei neprieštarauja Palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus 

senamiesčio pastatuose rekomendacijoms (patvirtintos VMT 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 

1-651). 
Visų lauko apdailos medžiagų bei gaminių spalvinius sprendimus ir medžiagiškumą prieš užsakant 

gaminius būtina suderinti su projekto autoriais, darbus objekte turi atlikti ir prižiūrėti KPD 

atestuoti specialistai. 

 

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 

teritorijoms. 

Žemės sklypas K.Sirvydo g. 4 valdomas privačios nuosavybės teise Vilniaus 

arkivyskupijos, kurios nekilnojamojo turto valdymą ir administravimą atlieka Vilniaus 

arkivyskupijos ekonomo tarnyba, (patvirtinimas 2016-01-25 NR. 12, žr. dokumentą prieduose).   

Projektinių pasiūlymų sprendiniai nekeičia esamo kaimyninių besiribojančių sklypų ir 

juose esančių pastatų naudojimo; užtikrina nepertraukiamą teritorijoje esančių tranzitinių 

inžinerinių sistemų darbą, nesumažina kaimynams butų insoliacijos, nepablogina natūralios 

apšvietos rodiklių bei akustinio triukšmo parametrų teritorijoje. 

 

Projektiniai pasiūlymai kartu su tvarkybos darbų PP suderinti Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos kultūros paveldo apsaugos skyriuje 2018-12-03 Reg.nr. 18-248PP ir peržiūrėti 

KPD Vilniaus skyriuje 2019-01-21 Reg.nr. (1.29.-V)2V-165, žr. raštą prieduose. 

 

PV D.Sabaliauskienė NKVA 0351, A1107  
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Tvarkomas Pastatas

Gretimų sklypų ribos

Veja

Trinkelių danga

Vilniaus Švento Jurgio bažnyčia

Automobilių stovėjimo vieta

Skalda

Preliminari sklypo riba

Lauko kavinė

Esami medžiai

Kertami medžiai

Dviračių stovai

Atkuriama skulptūra

"Korys"

Surištos skaldos danga

1
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Įėjimai / išėjimai

Įvažiavimas į sklypą

4
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Atliekų konteinerių vieta7
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A1107
NKVA2753
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ARCH S. LUČINSKIENĖ
0

 VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA

2021-03

SMA 19 / 09 - PP - SP - 01 VILNIAUS ARKIVYSKUPIJAPP

ADMINISTRACINIO PASTATO A.SIRVYDO G. 4, VILNIAUS M.
PASKIRTIES KEITIMO Į RELIGINĘ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.
Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno statinių ansamblio u.k. 1035:

vienuolyno namas u.k. 28124,  varpinė  u.k. 28125, tvora su vartais u.k. 28126
tvarkomieji statybos darbai.
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Rūsio Aukšto Eksplikacija
Bendro Naudojimo Patalpos

0.01 Laiptinės / Lifto Holas 19.91m²
0.02 Koridorius 20.57m²
0.03 Koridorius 6.40m²
0.04 WC 2.55m²
0.05 WC 3.33m²
0.06 Koridorius 21.37m²
0.07 Koridorius 7.14m²
0.08 Koridorius 18.06m²
0.09 Laiptinės holas 10.21m²
0.10 Koridorius 24.04m²

Bendro Naudojimo Pat. plotas: 133.58m²
Biurai

0.11 Biuro Patalpa 30.73m²
0.12 Biuro Patalpa 68.42m²
0.13 Biuro Patalpa 22.92m²
0.14 Biuro Patalpa 21.09m²
0.15 Koridorius 39.80m²
0.16 WC 20.53m²
0.17 Pagalbinė Patalpa 17.22m²

Biurų plotas: 220.71m²
Pagalbinės / Techninės Patalpos

0.18 Pagalbinė Patalpa 31.32m²
0.19 Pagalbinė Patalpa 110.45m²
0.20 Pagalbinė Patalpa 17.60m²
0.21 Vent. kamera 22.61m²
0.22 Šilumos punktas 21.37m²
0.23 Pagalbinė Patalpa 40.51m²
0.24 Koridorius 7.71m²
0.25 Elektros Apskaitų Patalpa 13.30m²
0.26 Serverinė 5.95m²
0.27 Pagalbinė Patalpa 19.33m²
0.28 Pagalbinė Patalpa 17.01m²
0.29 Koridorius 5.87m²

Pagalbinių / techninių patalpų plotas: 313.03m²

Biurai
0.30 Biuro Patalpa 19.92m²
0.31 Biuro Patalpa 14.97m²
0.32 Biuro Patalpa 15.71m²
0.33 Biuro Patalpa 28.30m²

Biurų plotas: 78.90m²

Rūsio Aukšto Plotas: 746.22m²
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Pirmo Aukšto Eksplikacija
Bendro Naudojimo Patalpos

1.01 Holas 28.72m²
1.02 Laiptinės / Lifto Holas 8.49m²
1.03 WC 26.03m²
1.04 WC 7.17m²
1.05 Tambūras 3.56m²
1.06 Holas / Koridorius 25.62m²
1.07 Holas / Koridorius 29.86m²

Bendro Naudojimo Pat. plotas: 129.45m²
Kavinė

1.08 Virtuvė 17.60m²
1.09 Koridorius 3.13m²
1.10 Kavinės Salė 25.38m²
1.11 Koridorius 5.70m²
1.12 WC 15.84m²
1.13 Kavinės Salė 56.83m²

Kavinės plotas: 124.48m²
Religinis Centras

1.14 Koridorius 165.91m²
1.15 Koridorius 53.51m²
1.16 Kabinetas 22.58m²
1.17 Kabinetas 18.18m²
1.18 Kabinetas 11.79m²
1.19 WC 19.40m²
1.20 Virtuvėlė 18.10m²
1.21 Kabinetas 16.59m²
1.22 Pasitarimų kambarys 28.57m²
1.23 Sandėliukas 9.70m²
1.24 Kabinetas 24.94m²
1.25 Koridorius 14.81m²
1.26 Pasitarimų kambarys 10.01m²
1.27 Pasitarimų kambarys 16.29m²
1.28 Koridorius 15.69m²
1.29 Koridorius 9.63m²
1.30 Skaitykla / Biblioteka 48.79m²
1.31 Biblioteka 24.31m²
1.32 Archyvas / Sandėliukas 15.39m²
1.33 Pagalbinė Patalpa 22.46m²
1.34 Didžioji Salė (~182 vt) 128.15m²
1.35 Mažoji Salė (~42 vt) 41.30m²

VA Jaunimo Centras plotas: 736.10m²
VA Katechetikos Centras

1.36 Koridorius 78.21m²
1.37 Buhalterija / Knygynas 19.75m²
1.38 Knygyno pagalbinė patalpa 19.10m²
1.39 Kabinetas 19.59m²
1.40 Pasitarimų Kambarys 19.30m²
1.41 Archyvas / Spausdintuvų Patalpa 19.62m²
1.42 WC 22.80m²
1.43 Virtuvėlė 17.72m²
1.44 Kabinetas 18.08m²
1.45 Kabinetas 17.15m²
1.46 Kabinetas 16.95m²
1.47 Kabinetas 16.96m²
1.48 Kabinetas 19.26m²
1.49 Salė (~110 vt.) 118.20m²
1.50 Biblioteka / Skaitykla / Pasitarimų salė 84.92m²

VA Katechetikos Centro plotas 507.61
Knygynas

1.51 Pagalbinė Patalpa 31.89m²
1.52 Pagalbinė Patalpa 30.88m²
1.53 WC 4.09m²
1.54 Vent. kamera 13.39m²

Knygyno plotas: 80.25m²

Pirmo Aukšto Plotas: 1577.89m²
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Antro Aukšto Eksplikacija
Bendro Naudojimo Patalpos

2.01 Laiptinės / Lifto Holas 7.22m²
2.02 Koridorius 34.34m²
2.03 WC 32.29m²
2.04 WC 6.78m²
2.05 Koridorius 67.77m²
2.06 Koridorius 24.54m²
2.07 Koridorius 155.86m²
2.08 WC 17.33m²
2.09 Koridorius 85.12m²
2.10 WC 21.50m²
2.11 Patalpa 60.33m²
2.12 Koridorius 7.82m²

Bendro Naudojimo Pat. plotas: 520.90
Seminarų Centras / Šeimos centro salės

2.13 Maža Salė 41.76m²
2.14 Kambarys 12.55m²
2.15 Maža Salė 26.45m²
2.16 Koridorius 21.12m²
2.17 Didelė Salė (~130 vt) 107.09m²
2.18 Koridorius 23.42m²
2.19 Kabinetas 8.16m²
2.20 Kambarys 15.08m²
2.21 Maža Salė 31.69m²
2.22 Koridorius 15.80m²
2.23 Maža Salė 33.38m²
2.50 Koridorius 9.76m²
2.51 Koridorius 8.77m²

Seminarų Centro plotas: 355.03m²

VA Šeimos Centras
2.24 Kabinetas 14.83m²
2.25 Kabinetas 18.40m²
2.26 Virtuvėlė 16.28m²
2.27 Kabinetas 16.92m²
2.28 Pasitarimų Kambarys / Bibliotekėlė 29.86m²
2.29 Sandėliukas 12.76m²
2.30 Kabinetas 26.02m²
2.31 Kabinetas 16.56m²
2.32 Pagalbinė patalpa 11.11m²

VA Šeimos Centro plotas: 162.74m²

Lietuvos Katechetikos Centras
2.33 Holas 5.30m²
2.34 Kabinetas 11.56m²
2.35 Darbo Zona (4 vt.) 25.34m²
2.36 Darbo Zona (2 vt.) 17.29m²
2.37 Pasitarimų Kambarys 30.10m²

Lietuvos Katechetikos Centro Plotas: 89.59
Kitos Patalpos

2.38 Kabinetas 42.93m²
2.39 Kabinetas 20.02m²
2.40 Kabinetas 21.39m²
2.41 Kabinetas 20.29m²
2.42 Kabinetas 19.00m²
2.43 Kabinetas 17.33m²
2.44 Kabinetas 17.44m²
2.45 Kabinetas 17.30m²
2.46 Kabinetas 20.69m²
2.47 Virtuvėlė 19.06m²
2.48 Biblioteka / Skaitykla 280.93m²
2.49 Biblioteka / Skaitykla 85.58m²

Kitų Patalpų Plotas: 581.96

Antro Aukšto Plotas: 1710.22m²
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Mansardinio Aukšto Eksplikacija
Bendro Naudojimo Patalpos

3.01 Laiptinės Holas 21.90m²
3.02 Laiptinė 19.52m²

Jaunimo Centro Patalpos
3.03 Holas / Koridorius 18.21m²
3.04 WC 8.53m²
3.05 WC 8.13m²
3.06 Salė 109.14m²
3.07 Laisvalaikio patalpa 92.81m²
3.08 Pagalbinė Patalpa 32.24m²
3.09 Pagalbinė Patalpa 18.46m²
3.10 Virtuvėlė 22.68m²
3.11 WC 19.97m²
3.12 Kabinetas 32.28m²
3.13 Kabinetas 38.49m²
3.14 Kabinetas 34.58m²
3.15 Posėdžių salė 51.12m²
3.16 Kabinetas 41.17m²
3.17 Kabinetas 17.97m²
3.18 Kabinetas 19.10m²
3.19 Holas / Koridorius 130.57m²
3.20 Holas / Koridorius 65.87m²

Bendro Naudojimo Pat. plotas: 761.32m²
Galerija / Salė

3.21 Galerija / Laisvalaikio zona 183.83m²
3.22 WC 7.35m²
3.23 WC 7.20m²
3.24 Virtuvėlė 12.21m²
3.25 Salė 204.69m²

Biurų plotas: 415.28m²

Mansardinio Aukšto Plotas: 1176.60m²
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Projektuojami plokštuminiai stoglangiai
su maskuojančiomis žaliuzėmis

Pagal analogą projektuojami tūriniai stoglangiai
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