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ARCHITEKTŪRINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

 

1.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS TP, SĄRAŠAS 

1.2.1. LR įstatymai: 

• LR Statybos įstatymas. (Žin., 1996, Nr. 32-788; Nr. XII-2573, 2016-06-30); 

• „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“, Žin., 1998, Nr. 44-1224, pakeitimas Žin., 2008, Nr. 

A1-22/D1-34; 

• Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje „DT5-00”; Žin., 2000, Nr. 6-169; 

• Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; Žin., 2010, Nr. 112-5717; 

• Lietuvos respublikos neklinojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 1995, Nr. 3-37, 2004, 

Nr. 153-5571); 

 

1.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

• STR1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

• STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

• STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” 

• STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

• STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“; 

• STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

 

1.2.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 

⚫ STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 

⚫ STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“(Žin., 2000, Nr.17- 424; 2002, 

Nr.96-4233)  

⚫ STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

⚫ STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. 

⚫ STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės 

⚫ STR 2.01.02:2016 ,, Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

⚫ STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“; 

⚫ STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

⚫ STR 2.01.01(3):1999,, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

⚫ STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

⚫ STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“. 

⚫ STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. 

⚫ STR 2.03.01:2001. „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 

⚫ 2014-04-02 įsakymas Nr. 1-144 (TAR, 2014-04-03, Nr. 4078) ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai“; 
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2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 

• Objektas:   

Garažų paskirties pastato, Jonučių k. Ališėnų sen., Kauno raj. sav. (kad. nr. 5247/0007:152), statybos 

projektas 

• Statybos adresas:  

Jonučių k. Ališėnų sen., Kauno raj. sav. (kad. nr. 5247/0007:152),  

• Statinio kategorija: 

Neypatingas statinys. 

• Statybos darbų rūšis:  

Nauja statyba.  

• Statytojas (užsakovas):  

UAB Alkierius (Įm. K. 301078649) 

• Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį:  

Garažų paskirties pastatas. 

• Projektuotojas: 

 Projektą parengė MB ,,1architektas“, įmonės kodas 304230521, adresas – Lazdynėlių g. 12-14, 

Kaunas , tel.: 8-627-61988. Projekto vadovė - Milda Barčauskaitė (Atestato Nr. A1973) 

• Projektavimos ir statybos finansavimo šaltiniai.   

  Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo lėšomis 

• Projekto rengimo pagrindas.  

  Projekto rengimo pagrindas yra užsakovo pateikta projektavimo užduotis; projektavimo sąlygos. 

• Projektavimo etapai (stadijos).  

  Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – parengiamas techninis darbo projektas. Jo sudėtis ir 

detalumas atitinka STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus. 

• Statybos darbų ir statinių naudojimo eiliškumas.  

  Naujų statinių statyba vyksta vienu etapu 

 

3. ESAMOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS 

Teritorija.  

  Sklypas yra Jonučių k. Ališėnų sen., Kauno raj. sav.  Sklypo plotas 31305m2. Stituacijos schema: 
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Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. 

Kita. 

Žemės sklypo naudojimo būdas 

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos 

Žemės naudojimo apribojimai.  

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos; 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); 

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos; 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; 

Elektros tinklų apsaugos zonos. 

Reljefas.  

Kintantis nežymiai. 

Gretimos teritorijos, transporto tinklas– keliai, gatvės. 

Įvažiavimas į sklypą planuojami ties esamais įvažiavimais, vienas šiaurės vakarų pusėje iš Viaduko 

gatvės, antras pietryčių pusėje iš Vyčio Kryžiaus gatvės. Dalis sklypo ir statybos zonos įeina į magistralinio 

kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai apsaugos zoną.  

Klimato sąlygos  

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Kaune vyrauja sekančios klimatinės sąlygos 

(Kauno meteorologinės stoties duomenys): 

 a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,6 ºC; 

 b) santykinis metinis oro drėgnumas- 81 %; 

 c) vidutinis metinis kritulių kiekis- 630 mm; 

 d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas)- 73,4 mm; 

 e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- P, PR, PV, liepos mėn.- V, ŠV, PV, Š; 

 f) vidutinis metinis vėjo greitis- 4 m/s; 

 g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 

metų- 22 m/s 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kaunas priskiriama I-ajam vėjo apkrovos rajonui. 

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kaunas priskiriama II-ajam sniego apkrovos rajonui. 

 

Sklypą ir esamus statinius apibūdinančia informacija: 

Sklypas yra tuščias, nėra esamų statinių ar želdinių. 

Sklypo paruošimas statybai. Prieš pradedant statybos darbus rengiami darbai: 

1 -  menkaverčių medžių ir krūmų iškirtimas  

2 -  Augalinio dirvožemio nukasimas (augalinis sluoksnis nukasamas 0,2 -0,3 m storiu ir 

sandėliuojamas sklypo teritorijoje ir vėliau panaudojamas vejoms įrengti) 

3 – statybvietės aptvėrimas 
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4 – laikinų kelių / įvažų įrengimas 

5 – laikini inžineriniai tinklai (elektra, mobili prausykla, bio tualetas) 

6 – statybiniai vagonėliai 

Statybos aikštelė paruošiama pašalinant menkaverčius želdinius, nuimamas augalinis sluoksnis 

statinio ir projektuojamų naujų dangų vietoje, kasamas gruntas iki reikiamų gylių. Privažiavimas 

organizuojamas esamais keliais.  

Teritorijos aptvėrimas ir statybos aikštelės paruošimas. Pastato statybos darbai bus vykdomi 

uždaroje teritorijoje, esamo sklypo ribose. Statybinės medžiagos bus sandėliuojamos sklypo ribose. Kad 

apriboti pašalinių asmenų patekimą prie statomo statinio, sklypas atitveriamas laikina tvora. Krovininio 

transporto ir statybinės technikos judėjimas netrukdys pėstiesiems ir transportui patekti į gretimas teritorijas.  

 

TVARKOMOS TERITORIJOS (SKLYPO DALIES)  PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS  

Sklypo plano sprendiniai. Pastatas projektuojamas detaliuoju planu nustatytoje statybos zonoje, 

pastatas patenka į magistralinio kelio apsaugos zoną. Pastatas projektuojamas lygiagrečiai 

magistraliniam keliui, palei pastatą projektuojamas privažiavimas automobiliams. Teritorija pritaikoma ir 

lengvajam ir sunkiajam transportui.  

Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė 10 lengvųjų automobilių, bei 5 vietos tinkančios 

sunkiasvoriam transportui.  

Aplink pastatą įrengiama betoninių plytelių nuogrinda, su skersiniu nuolydžiu nuo pastato. 

Nuogrinda įrengiama ant sutankinto skaldos sluoksnio ir išlyginamojo sluoksnio.  

Vertikalus planavimas, lietaus nuvedimas nuo dangų 

Sklypo reljefas, nuolydžiai, lietaus nuvedimas nuo pastato projektuojami nauji, lietaus nuotekos nuo 

pastato nuvedamos į lietaus nuotekų tinklus..   

Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimas į sklypo teritoriją 

Įvažiavimai į sklypą  - esami, iš Viaduko g. ir Vyčio Kryžiaus g.  

Darbuotojų skaičius, sklypo pritaikymas darbuotojų poreikiams 

Planuojama, kad pastate nebus nuolatinio personalo, buitinės patalpos neprojektuojamos, 

pastatas nešildomas. 

Automobilių stovėjimo vietos 

Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė prie pastato 10 lengvųjų automobilių, bei 5 vietos 

tinkančios sunkiasvoriam transportui. 

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimas į sklypą iš esamos Viaduko g. ar Vyčio 

Kryžiaus g.,  privažiavimui prie statinio kelių plotis >4m. Sudaryta galimybė apvažiuoti aplink visą pastatą.  
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Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sklype sprendiniai 

Projektuojamas garažo paskirties pastatas nepritaikomas  ŽN poreikiui, kadangi garažų paskirties 

pastatas nepatenka į statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. 

Prevencinės civilinės saugos, vandalizmo priemonės, sklypo aptvėrimas 

Sklypo aptvėrimai projekte nenumatomi.  

Esami inžineriniai statiniai ir tinklai 

    Vyčio Kryžiaus gatvėje yra vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai. 

Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga. 

 Sklypas nepatenka į nekilnojamo kultūros vertybių registrą. 

Sanitarinės apsaugos zonos 

Projektuojamam pastatui sanitarinės aosaugos zonos nenustatomos. Projektuojamų tinklų apsaugos zonos 

nurodomos suvestiniame inžinerinių tinklų plane. 

PROJEKTE NUMATOMI ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

Pastato sprendiniai. Projektuojamas naujas garažų paskirties pastatas, stačiakampio formos, su 

apvalintais kampais. Pastatas padalintas į 5 garažų patalpas, kiekviena turi atskirus vartus ir nesusisiekia 

viena su kita.  

Pastato bendras plotas 1678,5m2.  

Pastatas projektuojamas iš metalinių kolonų karkaso, metalinių santvarų stogas. Stogas 

sutapdintas, danga -daugiasluoksnės plokštės, pastato konstrukcijų dalis rengiama atskiru projektu. Sienų 

apdaila – „sandwitch“ tipo plokštės su akmens vatos užpildu, 200mm storio. Grindys – armuoto betono.  

Į pastatą patekimui projektuojami 5 vartai su durimis, vartai pakeliami, automatiniai.  

Pastatas  nešildomas, tad energetinės klasės reikalavimai šiam pastatui netaikomi. 

Pastate buitinės patalpos neprojektuojamos, todėl vandentiekio ir buitiniai tinklai nėra reikalingi, 

neprojektuojami.   

Garažų pastatuose insoliacijos reikalavimai netaikomi. Natūralus apšvietimas projektuojamas per 

langus.  
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