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GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS. KĖDAINIAI, J. BASANAVIČIAUS G. 9. 

STATYBOS PROJEKTAS  
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 
PAŽINTINIAI DUOMENYS: 
 
- STATYBOS PAVADINIMAS: Gydymo paskirties pastatas. Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 9. Statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai. 

- STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): L. B. 

- STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba. 

- STATINIO KATEGORIJA: Neypatingas. 

- PROJEKTUOTOJAS: IĮ „Arūno Liočo firma“, į.k. 133478674. PV Arūnas Liočas, A767. 

 

TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ (PASIŪLYMŲ) APRAŠYMAS: 
 

Projektuojamas vieno aukšto, stačiakampio plano gydymo paskirties pastatas. Numatoma viekla – hemodializės paslaugos. Šiaurinėje 
pastato dalyje numatomos pagalbinės patalpos ir kabinetai, pietryčių pusėje numatomos techninės patalpos ir pagalbinės patalpos.Pietinėje 
pastato dalyje numatoma didžioji hemodializės salė.  
Projektuojami du atskiri vyrams ir moterims sanmazgai, pritaikyti ŽN.   
Sklype yra pilnai išvystyti inžineriniės infrastruktūros tinklai. Vandentiekis, buitinės nuotekos, lietaus nuotekos, elektros tinklai, ryšių tinklai 
numatomi jungti nuo sklype esamų tinklų. 

 

Gydymo paskirties pastato projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Pastatas savo parametrais – aukščiu, pločiu 

bei tūriu – neturės neigiamos įtakos aplinkinei teritorijai. 

 

PAGRINDINIAI TECHNINIA RODIKLIAI: 

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS 

BENDRASIS PLOTAS M² 342.73 

NAUDINGASIS PLOTAS M² 342.73 

PASTATO TŪRIS M³ 1730 

AUKŠTŲ SKAIČIUS - 1 

PASTATO AUKŠTIS (NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS) M 4.60 

ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖ - A++ 

PASTATO AKUSTINIO KOMFORTO SĄLYGŲ KLASĖ - C 

PASTATO UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS - II 
 
 
 
 

PV ARŪNAS LIOČAS 
 





20180107s
Rectangle


















