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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

 Projekto pavadinimas: Specialiosios paskirties pastato (priešgaisrinio posto) rekonstravimo ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastato (malkinės) Kunigaikščio Vykinto g. 1, Tverų mstl., Tverų sen., 
Rietavo sav., griovimo projektas; 
 Statytojas (užsakovas): Rietavo savivaldybės administracija“; 

 Statinio adresas: Kunigaikščio Vykinto g. 1, Tverų mstl., Tverų sen., Rietavo sav.; 

 Statybos rūšis: Vadovaujantis STR 01.01.08:2002,VI skyrius – rekonstravimas, IX skrius - 
nugriovimas; 

 Naudojimo paskirtis: Vadovaujantis STR 1.01.03:2017, trečiu skirsniu, statinys priskiriamas 

negyvenamiesiems pastatams – specialiosios paskirties (7.16.); 
 Statinio kategorija: Statinys priskiriamas neypatingųjų statinių svarbos kategorijai (Pagal 

Statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi); 
 Projektuotojas: Projektinius pasiūlymus parengė Projektavimo studija „Archera“, UAB. 

Projekto vadovas Egidijus Narmontas (kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas: 36929); 
 
2. ESAMA SITUACIJA 
 

Rekonstravimo projektas vykdomas adresu ) Kunigaikščio Vykinto g. 1, Tverų mstl., Tverų 
sen., Rietavo sav.. Ţemės sklypas patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją – Tverų 
senojo miesto vieta (unik. objekto kodas 31083).  

 

 
1 pav. Ištrauka iš Kultūros paveldo departamento Nekilnojamųjų kultūros vertybių ţemėlapio 
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 Situacijos schema. Rekonstravimo projektas vykdomas adresu Kunigaikščio Vykinto g. 1, 
Tverų mstl., Tverų sen., Rietavo sav., sklypo kad. Nr. 6870/0005:278. Pagrindinė sklypo naudojimo 
paskirtis – kita. Ţemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Ţemės sklypo 
plotas – 0,0686 ha. 
 

 
2 pav. Ţemės sklypo vieta Tveruose  

 

 Apkrovos, poveikiai, klimatinės sąlygos 
Statinio klimatologines sąlygos pagal RSN 156-94 "Statybinė klimatologija" duomenis, 

Rietavo 
savivaldybėje vyrauja šios klimatinės sąlygos: 
1.vidutinė ,metinė oro temperatūra + 5,7 C; 
2.šalčiausia oro temperatūra -36,9 °C; 
3.santykinis metinis oro drėgnumas > 81%; 
4.vidutinis metinis kritulių kiekis 788 mm; 
5. maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 103,8 mm. 
6.vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.. - PR, PV, liepos , mėn. - iš PV, V, 
7.vidutinis metinis vėjo greitis 3,2 m/s; 
8.skaičiuojamasis vėjo greitis prie ţemės paviršiaus (H=10 m), galimas 1 kartą per 50 metų 

:20 m/s. 
Pagal STR 2.05 .04:2003 "Poveikiai ir apkrovos", Rietavo savivaldybė priskiriama I-jam vėjo 

apkrovos rajonui. 
Pagal STR 2,.05.04:20.03 "Poveikiai ir apkrovos", Rietavo savivaldybė priskiriama II –jam 

sniego apkrovos rajonui. Sniego antţeminės apkrovos charakteristinė reikšmė 1,6 kN/m2 (160 
kg/m2). Skaičiuojamoji sniego apkrova priimta su k-1,3. 

Svarbiausi procesai, sąlygojantys tarprajoninius klimato skirtumus, adiabatinis oro masių 
leidimasis nuo gretimų aukštumų ir dirvoţemių perdrėkis dėl vandens blogo nutekėjimo plokščiu 
paviršiumi. 

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui iki 1,5 m, smėlingam gruntui – 1,2 m. 
 

 Esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: Esama teritorija yra aprūpinta inţinerine 

infrastruktūra.  
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 Higieninė ir ekologinė situacija: Aplinkos sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. 

Aplinkoje nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medţiagų.  
 
3. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

        Projektinių pasiūlymų tikslas – Specialiosios paskirties pastato (priešgaisrinio posto) 
rekonstravimas ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (malkinės) griovimas. Pastatai projektuojami 
remiantis projektavimo uţduotimi bei patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo uţduotimi.  
 • Griaunami pastatai.   Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – malkinė, unikalus Nr.7499-
9000-1022, pagrindinė paskirtis – pagalbinio ūkio, statybos metai 1965 m, uţstatytas plotas 15,00 
m2, aukštų skaičius – 1, tūris - 29 m3.  

Vykdant pastato rekonstravimo projektą, pertvarkomos pastato laikančiosios konstrukcijos, 
įrengiamos naujos. Atliekami rekonstravimo s tatybos darbai. 

Ţemės darbai, susiję su reljefo keitimu – nenumatomi. Priėjimo bei privaţiavimo prie pastato 
vietos – nekeičiamos. Pastato aukštingumas keičiasi iš esmės; uţstatymas, išorės matmenys 
keičiasi tiek, kiek įtakoja apšiltinamasis sluoksnis. Automobilių stovėjimo vietos išlieka esamos. 
Patekimas į pastatą numatomas panaudojant esamą lango sąramą, esamas darbuotojų įėjimas 
panaikinamas, įvaţiavimas į ugniagesių automobilio laikymo vietą išlieka esamas.  

Atliekant rekonstravimo darbus, įrengus naujas antro aukšto lauko atitvaras ir suprojektavus 
naujas patalpas padidėja patalpų bendrasis plotas. Statinio antro aukšto patalpos pritaikomos 
kabinetams:  viršininko kabinetas, budėtojų patalpa.  

Po pertvarų griovimo ir naujai suprojektuotų pertvarų, įrengtų atitvarų sutvarkoma grindų, sienų 
ir lubų apdaila. Patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medţiagos, 
atitinkančios galiojančius teisės aktus ir higienos normas.    

 Specialiosios paskirties pastato (unikalus Nr. 7499-900-1011) techniniai rodikliai po 
rekonstravimo  darbų: 

- Bendras plotas – 96,90 m2 (iki remonto 75,17 m2);  
- Pagrindinis plotas – 73,23 m2 (iki remonto 63,68 m2) ; 
- Pastato tūris: 690 m3; 
- Uţstatymo plotas: 107,53 m2; 
- Aukštų skaičius: 2. 

Projektuojamas pastatas yra dviejų aukštų. Tūrinis sprendimas paremtas funkcine schema, 
kurio pirmame aukšte projektuojamos pagalbinės - techninės patalpos. Pirmame statinio aukšte 
suplanuotos koridoriaus, tualeto, dušo, techninė patalpos. Antrame statinio aukšte suplanuotos 
patalpos: du kabinetai ir holas. Statinio aukštis nuo nulinės pastato altitudės iki stogo kraigo yra 
7.32 m. Statinio aukštis nuo vidutinio ţemės paviršiaus iki stogo kraigo yra 7,56 m. 

Pastato fasadų apdaila numatoma iš tamsiai pilkos spalvos (RAL 7015) klasikinio profilio 
skardos lakštų, samaninės (tamsiai ţalios) spalvos (RAL 6003), šviesiai pilkos spalvos (RAL 9002) 
ir tamsiai pilkos spalvos cokoliui (RAL 7015) dekoratyvinio tinko. Pastato stogas – vienšlaitis, 
dengtas pilkos spalvos (RAL 7015) klasikinio profilio skarda.  

 
• Pastatų konstrukcijos. Projektuojamos statinių laikančiosios konstrukcijos: 
- Pamatai: išlieka esami. 
- Sienos: 1-o aukšto išlieka esamos, antro aukšto - blokelių mūras. 
- Perdanga: medinių konstrukcijų, surenkamo gelţbetonio. 
- Stogas: medinių konstrukcijų. 
Siekiant išlaikyti norminius šiluminės varţos reikalavimus sienos, cokolis ir stogo 

konstrukcijos šiltinamos. 
Vadovaujantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“ , rekonstruojamo pastato energinio naudingumo klasė projektuojama ne ţemesnė 
kaip C.  

Atlikus pastato rekonstravimo darbus, trečiųjų asmenų interesai nėra paţeidţiami. Patalpos 
suprojektuotos taip, kad juose ir šalia jų, esančių ţmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų 
sveikatai ir atitiktų jų darbui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. Pastato viduje triukšmo ir 
vibracijos šaltinių nebus. 

Patalpų įrengimo bei eksploatacijos metu nenumatoma naudoti cheminių medţiagų (teršalų), 
kad jų kvapo koncentracija būtų didesnė nei nurodyta higienos normoje. Oro uţterštumo lygis 
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pagal HN 35:2007 „Didţiausia leidţiama cheminių medţiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios 
aplinkos ore“. 

Vykdant projekto įgyvendinimo darbus, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais 
įstatymais, statybos techniniais reglamentais, standartais, statybos normomis ir kt. normatyviniais 
dokumentais. 

• Langų, vartų ir durų sprendiniai 
Projektuojami PVC profilio langai. Projektuojamos sustiprintos konstrukcijos lauko durys. 
Projektuojami pakeliami garaţo vartai. 
Projektuojant pastato (jo dalies) energinį naudingumą, įvertinti langų plotai, jų orientacija  

pasaulio šalių atţvilgiu ir atitvarų apsaugos nuo saulės spinduliuotės priemonių efektyvumas.  
Langų, vitrininių langų, durų rėmai ir vartų rėmai bei varčios – tamsiai pilkos (RAL 7015) 

spalvos. 

 Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
 Projektuojamame pastate po statybos darbų neturi kilti grėsmės ţmonių sveikatai dėl 

kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos 
spinduliuotės, vandens ar dirvoţemio taršos, nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo 
šalinimo, statinio konstrukcijų ar statinio vidaus drėgmės. 

Pagal STR „Visuomeninės paskirties statiniai“ numatoma: Vienos tualeto kabinos matmenys 
ne maţesni kaip 1,2 x 0,8 m².  

Nuo tolimiausių patalpų iki sanitarinių mazgų – 30m. 

 Kitos saugos priemonės 
Patalpos projektuojamos siekiant kuo labiau sumaţinti nelaimingų atsitikimų (paslydimo, 

kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, suţalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.) riziką. 
Stiklinės pertvaros, durys, vitrinos projektuojamos apsaugotos nuo galimo susidūrimo, įrengiant 
saugos priemones, įspėjamuosius ţenklus. Langai ar kitos angos, kurių viduje palangės aukštis 
nesiekia normatyvinio, projektuojama su 90 cm aptvarais, apsaugant nuo kritimo. 

 Statinio laiptų maršų, aikštelių turėklai įrengiami 0,9m aukščio. 
 Laiptų pakopos turi būti ţenklinamos 50mm pločio ir laipto pakopos ilgio ryškios spalvos 

(pvz. balta, geltona ar raudona) antislydimine juosta. Juostos turi būti tvirtos, atsparios atmosferos, 
cheminių ploviklių, vandens ir drėgmės poveikiui, tinkamos tiek lauko, tiek vidaus sąlygoms. Kaip 
alternatyva pakopų briaunos gali būti aprėmintos rifliuotu nerūdijančiu plienu. Medţiagas tikslinti 
konkrečiu atveju, tariantis su uţsakovu ir rangovu. 

 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai 
 Dėl statinio paskirties, kapitalinio remonto sprendiniai, nėra pritaikyti ŢN. 

 Insoliacija 
Atstumas nuo statinio iki sklypo ribos turi būti maţiausiai 3m. Esamas pastatas nuo sklypo 

ribos yra nutolęs daugiau nei 3m. Jokie darbai uţ pastato ribų nėra numatomi, todėl insoliacijos 
rodikliai nekeičiami ir reikalavimai išlaikomi. 

 Pastatų vidaus aplinkos garso klasė 
 Statinio garso klasė nereglamentuojama. 

 Projektinių sprendinių atitiktis 
Sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio ir statinio 

architektūros, aplinkos, kraštovaizdţio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų 
interesų 
apsaugos ir kt. reikalavimus. 

 Gaisrinės saugos sprendiniai 
Projektu gaisrinė saugos sprendiniai nėra bloginami. Pastato ugniai atsparumo laipsnis – II. 
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LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

1

DOKUMENTO ŽYMUO
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Pastabos :
1. Matmenys pateikti centimetrais, altitudės metrais;

2. Statybos metu iškilus neaiškumams sprendinius derinti su projekto autoriais;
3. Medžiagos, kiekiai ir darbai gali būti tikslinami pagal faktinę padėtį;
4. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant neprastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
5. Visi darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;
6. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų;
7. Radus neatitikimų ar prieštaravimų visais atvejais informuoti projektuotoją, o skaičiuojant statybos kainą vertinti kokybiškesnių ir pažangesnių techninių parametrų gaminį,
produktą ir kt. suderinant su Statytoju ir užsakovu.

Sienų konstrukcija

PavadinimasŽymuo

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojamas apšiltinimo sluoksnis

Antra šviesa (pirmo aukšto patalpa)
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Sienų konstrukcija

PavadinimasŽymuo

Sutartiniai žymėjimai

Projektuojamas apšiltinimo sluoksnis

Demontuojamos konstrukcijos
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pagalbinio ūkio paskirties pastato (malkinės) Kunigaikščio Vykinto g. 1,
Tverų mstl., Tverų sen., Rietavo sav., griovimo projektas

LAIDA

Projektavimo studija "Archera", UAB, Įm. k. 303274162; Kęstučio 11, Telšiai.
Tel: +370 605 95977

PV E. Narmontas

PDV E. NarmontasA 2083
E. SkeivienėPV asist.

36929

1 1

KVAL.
PATV.

DOK.NR

IŠLEIDIMO DATA
0 2021 03

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Specialiosios paskirties pastatas (priešgaisrinis postas)

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Pjūvis M

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

DOKUMENTO ŽYMUO
2021/08-PP.BR-3

A B CC

-1,20

±0,00-0,11

+0,93

+2,40

+4,20

+5,70

+7,32

+3,00
+3,30

+2,34

+5,40

-0,25

+1,90

+4,00

+5,50

Pastabos :
Matmenys pateikti centimetrais, altitudės metrais.

Statybos metu iškilus neaiškumams, sprendinius derinti su projekto autoriais.



STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Rietavo savivaldybės administracija
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0
LapųLapasLT

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Specialiosios paskirties pastato (priešgaisrinio posto) rekonstravimo ir
pagalbinio ūkio paskirties pastato (malkinės) Kunigaikščio Vykinto g. 1,
Tverų mstl., Tverų sen., Rietavo sav., griovimo projektas

LAIDA

Projektavimo studija "Archera", UAB, Įm. k. 303274162; Kęstučio 11, Telšiai.
Tel: +370 605 95977

PV E. Narmontas

PDV E. NarmontasA 2083
E. SkeivienėPV asist.

36929

1

KVAL.
PATV.

DOK.NR

IŠLEIDIMO DATA
0 2021 03

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Specialiosios paskirties pastatas (priešgaisrinis postas)

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Fasadai 3-1, D-A, 1-3 M

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

1

DOKUMENTO ŽYMUO
2021/08-PP.BR-4

±0,00

+1,90

+4,00

+5,50

+7,32

2 CA B C

±0,00

+3,80

+5,50

-0,10

+4,20

+4,55

+5,70

+7,32

1 2

-0,10

+0,90

+2,40

+4,20

+5,70

+7,32

±0,00
±0,00

+7,32

-0,11

+5,51

CC B A

Pavadinimas

Bendras fasadų apdailos žiniaraštis

Žymuo

Langų rėmai. Spalva - balta. RAL 9010

Cokolinis tinkas. Spalva - tamsiai pilka RAL 7015

Pastabos :
Matmenys pateikti centimetrais, altitudės metrais.

Statybos metu iškilus neaiškumams sprendinius derinti su projekto autoriais.

Klasikinio profilio skarda. Spalva - pilka. RAL 7015

Klasikinio profilio skarda. Spalva - pilka. RAL 7015

Durys, vartai. Spalva - pilka. RAL 7015

Dekoratyvinis tinkas. Spalva šviesi. RAL 9002

Dekoratyvinis tinkas. Spalva tamsiai žalia. RAL 6003
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0
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Specialiosios paskirties pastato (priešgaisrinio posto) rekonstravimo ir
pagalbinio ūkio paskirties pastato (malkinės) Kunigaikščio Vykinto g. 1,
Tverų mstl., Tverų sen., Rietavo sav., griovimo projektas

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
Rietavo savivaldybės administracija

LAIDA

Projektavimo studija "Archera", UAB, Įm. k. 303274162; Kęstučio 11, Telšiai.
Tel: +370 605 95977

PV E. Narmontas

PDV E. NarmontasA 2083
E. SkeivienėPV asist.

36929

1 1

KVAL.
PATV.

DOK.NR

IŠLEIDIMO DATA
0 2021 03

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Specialiosios paskirties pastatas (priešgaisrinis postas)

DOKUMENTO PAVADINIMAS
Vizualizacijos

LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

DOKUMENTO ŽYMUO
2021/08-PP.BR-5

Pavadinimas

Bendras fasadų apdailos žiniaraštis

Žymuo

Langų rėmai. Spalva - pilka. RAL 7015

Cokolinis tinkas. Spalva - tamsiai pilka RAL 7015

Klasikinio profilio skarda. Spalva - pilka. RAL 7015

Klasikinio profilio skarda. Spalva - pilka. RAL 7015

Durys, vartai. Spalva - pilka. RAL 7015

Dekoratyvinis tinkas. Spalva šviesi. RAL 9002

Dekoratyvinis tinkas. Spalva tamsiai žalia. RAL 6003


