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VIENBUCIO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRAVIMO IR PAGALBINIO UKIO
PASKIRTIES PASTATO STATYBOS KARAIMU G.35, TRAKU M.
(UN. OBJ. K. 17114, 27125), PROJEKTAS

TECHNINIS PROJEKTAS
BENDRIEJI DUOMENY'S

BD TURINYS:

1. Bendrieji duomenys. Techninio darbo projekto (TDP) sudéties sgvadas.
2. Privalomyjy TDP rengimo dokumenty bei pagrindiniy normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas TDP, sgrasas.
3. Bendras aiSkinamasis rastas.
4. Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai. Techninés specifikacijos.
5. Nurodymai statiniy eksploatacijai.
6. Bendrieji statinio rodikliai.
7. BréZiniai.
8. Projektavimo dokumentai.
1. TP SUDETIES SAVADAS
TP SUDETIS
]Iilr1 Zymuo (zyméjimas, suzgtg?llzsmplektavimas) TI?ITQ Pastaba
1. | 0408-TP-BD BENDROII (BD)
o Aiskinamasis rastas
e Techniniai ekonominiai rodikliai I
e Projektavimo dokumentai
UAB Architekty
2. | 0408-TP-SP SKLYPO PLANAS (SP) biuras G.Natkevicius
e Bréziniai (SP.B) I ir partneriai
3. | 0408-TP-SA ARCHITEKTURA (SA)
e Bréziniai (SA.B) I
4. 0408-TP-SK KONSTRUKCIIOS (SK)
e Aiskinamasis rastas I UAB ,,Smailusis
e Bréziniai (SK.B) skliautas*
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2. PRIVALOMUJU PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU BEI
PAGRINDINIU
NORMATY VINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

2.1. PRIVALOMUIJU TP RENGIMO DOKUMENTU SARASAS

1. Zemés sklypo nuosavybés teise patvirtinantys dokumentai.
2. Pastato nuosavybés teis¢ patvirtinantys dokumentai.
3. Statinio statybos sklypo ir gretimos teritorijos tyriné¢jimy ataskaitos.

2.2. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIYU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP SARASAS

2.2.1. LR jstatymai:
1. LR Statybos jstatymas. 1996 03 19, Nr. 1-1240.
2. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas. 1994 12 22, Nr. I-733.
3. LR Aplinkos apsaugos valstybinés kontrolés jstatymas. 2002 07 01, Nr. IX - 1005.
4. LR Zemés jstatymas. 1994 04 26, Nr. 1-446.
5. LR Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezitiros jstatymas. 2013 07 02,Nr. XII-
459.
6. LR Atlieky tvarkymo jstatymas. 1998 06 16 Nr. VIII-787.

2.2.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAL:
1. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas.
2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rtsys.
3. STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.
4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé.
5. STR 1.05.01:2017. Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybos leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.
6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieziira.
7. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

2.2.3. TECHNINIU REIKALAVIMU STATYBOS TECHNINIAI IR KITI REGLAMENTAL:
1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

.STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrin¢ sauga.

. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

.STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.

.STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triuk§mo.

.STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir $ilumos i$saugojimas.

. STR 2.01.02:2016. Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo.

. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.

10. STR 2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai.

11. STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.
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12. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

13. STR 2.06.04:2014. Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

14. KTR 1.01:2008. Automobiliy keliai.

15. STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

16. GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy, geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarka.

17. GKTR 2.08.01:2000. Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrin¢jimai.

2.2.4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IR KT.:
1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.
2. RSN 37-90. Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy vedinimo
sistemy jrengimo taisykles.
3. RSN 156-94. Statybiné klimatologija.
4. Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisykles. 2011 12 15, Nr. 1-303.
5. Bendrosios priesgaisrinés saugos taisykleés. 2010 07 27 Nr. 1-223.
6. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje. 2000 12 22, Nr. 346
7. Kelimo krany naudojimo taisykles. 2010-09-17. Nr. A1-425.
8. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 12 07, Nr.1-338.
9. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykles 2011 01 17, Nr.1-14.
10. LST 1551:1999 ,,Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai*.
11. Jsakymas. ,,Dél nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastriniy duomeny
surinkimo bei tikslinimo taisykliy.” 2002 12 30 Nr. 522.

2.2.5. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATY VINIAI DOKUMENTAL:
I.HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®.

2. HN 42:2009 Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

3. HN 69:2003 ,.Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé¢ aplinka darbo patalpose.
Parametry norminés vertés ir matavimo reikalavimai®.

4. HN 98-2014. Nattiralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. Apsvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai.

5. LR AM 2007 04 02. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢él pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo*.

6.Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos. 1995 12 29, Nr. 1640.

7. LR AM jsakymas 2008-01-31d. Nr. DI1-87 ,Saugotiny medziy ir krimy Kkirtimo,
persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams
iSdavimo, medziy ir krlimy vertés atlyginimo tvarkos apraSas®.

8. LR AM jsakymas 2007-12-21d. Nr.D1-694 ,.Dé¢l atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir priklausomujy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo*.
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3. BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS
3.1. PROJEKTUOJAMU STATINIU PAZINTINIAI DUOMENYS

*» Statybos pavadinimas
Vienbucio gyvenamojo namo rekonstravimo ir pagalbinio tikio paskirties pastato statybos
Karaimy g.35, Traky m. (un. obj. k. 17114, 27125), projektas

* Statybos geografiné vieta

Rekonstruojamo vienbu¢io gyvenamo namo ir pagalbinio iikio paskirties pastato statybos
teritorija, adresu Karaimy g. 35 yra bendroji jungtiné sutuoktiniy nuosavybé. Zemeés sklypas,
centringje Traky senojo miesto vietoje, Traky senamiesCio istorinéje dalyje, Traky senifinijoje. Sklypas
(kad. Nr. 7977/0002:133 Traky m. k.v.) yra 737 m? ploto, Zemés sklypo pagrindiné naudojimo
paskirtis — kita, naudojimo biidas — gyvenamosios teritorijos, pobiidis — mazaauks¢iy gyvenamuyjy
namy statybos. Du jvaziavimai j sklypg jau yra suformuoti i§ Karaimy gatves pusés: vienas i pietinés
namo pusés ir kitas i§ Siaurinés. Miesto Saligatvyje suformuotos jvazos patekimui j sklypa.

Sklypas yra ant Galvés ezero kranto. Sklypo teritorijg nuo ezero skiria bendro naudojimo takas
besidriekiantis ezero pakrante. Sklypas Siauringje ir pietingje pusése ribojasi su privacios nuosavybés
gyvenamyjy pastaty sklypais adresu: Karaimy g. 33, Karaimy g. 37. Vakariné sklypo dalis ribojasi su
Karaimy gatve.

Sklypas patenka j Traky senamiescio teritorija (Un. kodas 17114), Traky senojo miesto vietos
teritorija (Un. kodas 27125). Taip pat ribojasi su sklypu adresu Karaimy g. 37 kultiiros paveldo
registre zymimu, kaip Firkovi¢iy sodyba (Un. kodas 1703). Tvarkoma teritorija nepatenka j Natura
2000 teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija ~1,1km atstumu ryty kryptimi —
Akies ezeras ir jo apyeZzerés, teritorija atitinkanti BAST kriterijus. Saugomos teritorijos priskyrimo
Natura 2000 tinklui tikslas — 7140 tarpinés pelkés ir litinai; Didysis auksinukas; Dvijuosté
nendriadusé; Zvilgangioji riestiiné) apsaugai.

* Statytojas (uzsakovas)

Zemés sklypo savininkai ir techninio projekto uzsakovai: Timiiras Romanas Kobeckis (a.k.
38204280308) ir Giedre Kobeckiene (a.k. 48201140697), gyvenantys Pavilnio sody 17-0ji g. 29,
Vilniuje.

* Projektuotojas

Techninj projekta parengé UAB Architekty biuras G.Natkevicius ir partneriai (jmonés kodas
135284821, jmonés registravimo pazymejimo Nr.028885). Projekto vadovas - Tomas Jiiras
(kvalifikacijos atestatas Nr. A1923). Architektirinés dalies vadovas — Gintautas Natkevicius
(architekto kvalifikacijos atestatas Nr. A 189; nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialisto
atestatas Nr. 2288. specializacija — architektiirinio paveldo tvarkybos darby projektavimas, tvarkybos
darby projekty sprendiniy jgyvendinimo priezitira.)

* Statybos finansavimo Saltiniai
Projektavimo ir statybos darbai finansuojami uzsakovo léSomis.
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* Projekto rengimo pagrindas

Projekto rengimo pagrindas — statytojo pageidavimai (Projektavimo uzduotis), projektavimo
(prisijungimo) salygos ir Kiti projektavimo dokumentai :

- Lietuvos Respublikos Kultliros ministro jsakymu deél Traky istorinio nacionalinio parko
individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo 2003m. lapkri¢io 21d. rastas Nr. [V-436;

- Lietuvos Respublikos Kultiiros ministro jsakymu dél Lietuvos Respublikos Kultiiros ministro
2003m. lapkri¢io 21d. Isakymo Nr. [V- 436 ,,Dé¢l Traky istorinio nacionalinio parko individualaus
apsaugos reglamento patvirtinimo* pakeitimo 2012m. sausio 24d. rastas Nr. [V-54;

- Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby projekto ar tvarkomyjy
paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizes aktas (2017m. spalio 31d.)

3.2. STATYBINIAI TYRINEJIMAI IR TYRIMAI. ESAMA SITUACIJA

* InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai
Tyringjimus atliko UAB ,,Geonorma* (kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-568) 2017 kovo
mén.

* InZineriniai geologiniai, hidrogeologiniai tyrimai

UAB “VILNIAUS INZINERINE GEOLOGIJA” poZzeminiy darby jmoné 2017 m. kovo
men. atliko statybos sklypo (gyvenamojo namo) rekonstravimo Karaimy g. 35, Traky mieste
inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.

Tyrin¢jimai atlikti techninio projekto stadijoje, pagal STR 1.04.02:2011 (InZineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai), siekiant iStirti sklypo inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natiiralius pagrindus rekonstruojamo pastato
pamatams.

Darby apimtys — Lauko darbai vykdyti 2017 m. kovo mén. 23 d. Jy metu uzsakovo nurodytose

vietose isgrezti trys 7,0 — 8,0 m gylio greziniai. Salia greziniy buvo atlikti statinio zondavimo
bandymai (CPT).

Statybos sklypo pavir§ius greziniy antro ir treCio zonoje padengtas 0,2 - 0,3 m storio
dirvozemio sluoksniu. Pirmo gr¢zinio zonoje nuo pavirsiaus, o likusioje dalyje po dirvozemiu, iki 1,6
— 2,3 m gylio, aptiktas technogeninio (piltinio) grunto (tIV) sluoksnis. Piltinj gruntg sudaro smélis ir
Zvyras su organikos priemaisa, plyty nuolauzomis, vietomis molingas ir smélingas molingas dulkis.

Po piltiniu gruntu sliigso Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai dariniai: labai purus — purus,
vidutinio tankumo, tankus Zvyringas smélis, vidutinio tankumo dulkingas ir vidutinio rupumo smélis,
bei purus smulkus smélis.

Labai purus — purus zvyringas smélis sliigso Gr.Nr.2,3 zonoje po piltiniu gruntu nuo 1,6 — 2.3
m iki 2,1 — 2,9 m gylio nuo zemeés pavirSiaus. Smulkus purus smeélis sltigso Gr. Nr. 2,3 zonoje nuo 4,7
— 5,3 m iki 5,5 — 7,4 m gylio. Sie gruntai pasizymi silpnomis fizikinémis mechaninémis savybémis.

Statybos sklypo ribose aptiktas gruntinis vanduo. Vandens lygis uzfiksuotas lauko darby
vykdymo metu 1,5 — 6,5 m gylyje nuo zemes pavirSiaus (abs.a. 148,60 — 149,20 m). Vanduo talpinasi
piltiniame grunte, bei jvairaus rupumo fliuvioglacialiniuose sméliuose. Apatiné gruntinio vandens
horizonto vandenspara iki pragr¢zto — 7,0 - 8,0 m gylio nepasiekta. Pragreztas vandeningo horizonto
sluoksnio storis — 0,5 - 5,5 m.
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Vanduo maitinasi atmosferiniais krituliais. Intensyviy liti¢iy ar pavasarinio polaidzio metu
gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m auk$¢iau nustatyto ir nusistoveti 0,5 — 5,5 m gylyje nuo
zemes pavirsiaus (149,60 — 150,20 m). Pamaty pagrindui nerekomenduojame piltinj gruntg (IGS-1).
Lauko darby vykdymo metu vizualiai nustatyta, kad esamo pastato pamatai yra juostiniai i$ kalkiniu —
betoniniu skiediniu sucementuoty rieduliy. Tarpai tarp rieduliy daugelyje viety yra iStrup¢j¢. Detaly
pamaty biklés, konstrukcijos ir jgilinimo jvertinima turéty atlikti uzsakovo samdyti ekspertai.

Pateiktos grunty rodikliy vertés taikytinos su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo sarangos
suardymo, persalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

* Archeologiniai tyrimai.

Sklypui, nustatytas rézimas pagal archeologinj senamiesCio zonavimg- intensyvus kultdirinis
sluoksnis. Statybos darbai leidziami tik atlikus archeologinius tyrimus. Todé¢l pries atliekant pastato
rekonstrukcija ir naujo Gikio paskirties pastato statyba, bus vykdomi archeologiniai sklypo tyrin¢jimai
uztikrinant vietovés vertingyjy savybiy iSsaugojimg. Detalieji archeologiniai tyrimai bus atliekami
dviem etapais — pirmas etapas — detaliyjy archeologiniy tyrimy lauko darbai ir antras etapas - detaliyjy
archeologiniy tyrimy ataskaitos parengimas. Darbai bus vykdomi pagal archeologiniy tyrimy sutartj
Nr. A/2017/44 (2017 — 11 — 06). Archeologiniy tyrimy metu bus tiriama dalis sklypo teritorijos,
kurioje planuojami statybos darbai.

* Esama sklypo situacija.

Sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus (1998 m. liepos 22d.). Sklypo
vakarinéje puséje, prie pat Karaimy gatvés yra 1926m. statytas gyvenamasis namas. Namo Siaurinéje
puséje yra priestatas - medinis sandélis. Sklype numatytos specialiosios Zemés ir misko naudojimo
salygos: ,,Nacionaliniai ir regioniniai parkai®.

Sioje teritorijoje galioja Traky istorinio nacionalinio parko individualus apsaugos reglamentas.
Taip pat Traky senamies¢io tvarkymo ir naudojimo rezimas. Sklypo morfologinis tipas sodybinis-
perimetrinis. Tai maZzaaukstis ekstensyvus gyvenamyjy teritorijy uzstatymas, kai namai formuoja
gatves perimetra, pagalbiniai statiniai yra sublokuoti su namu arba yra iSdéstyti sklypo gilumoje.
Traky istorinio nacionalinio parko individualiame apsaugos reglamente nurodyta, kad projektuojami ir
ir statomi ne aukstesni kaip vieno auksto su mansarda gyvenamieji namai ir vieno auksto priklausiniai.
Leidziamas sklypo uzstatymo vidutinis tankis procentais iki 18% pagal nustatyta Traky senamies¢io
tvarkymo ir naudojimo rezimo 1.2.3 punkta.
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TRAKY SENAMIESTIS (17114, U18, UR 5)
APIBREZTU TERITORIJOS RIBY PLANAS, 31 LAPAS
Traky m., Traky sen., Traky . sav,
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Sklypas priklauso dalinés konservacijos — restauracijos zonai. Saugomg pastatg leidziama
renovuoti (iStrauka i$ Traky senamiesCio tvarkymo ir naudojimo rezimo).

SUTARTI ZENKLAI

PRCTEROS Pastscd. TERIORIN

3.2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS,
PASLAUGU APIMTIS

Rekonstruojamas vieno auksto rastinis gyvenamasis namas. Pastato paskirtis : gyvenamosios
paskirties (vieno buto) pastatai (namai), p.6.1. pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.
Statiniy kategorija : gyvenamosios paskirties pastatai - neypatingas statinys. Naujai projektuojamas
pagalbinis Gikio paskirties pastatas — nesudétingas statinys.

* Pagrindiniai techniniai rodikliai

. Mato Pastato rodikliai prieS | Pastato rodikliai po
Pavadinimas . .. ..
vienetas rekonstrukcija rekonstrukcijos

SKLYPAS :
- sklypo plotas m” 737 737
- sklypo uzstatymo tankumas % 10 18
- sklypo uzstatymo intensyvumas % 10 25
PASTATAS :
- bendrasis plotas m’ 57,59 170,47
- pastato tiiris m? 205 696

- antZemings pastato dalies tiris m? 400

- pozeminés pastato dalies tiiris m? 296
- auksty skaiCius vnt. 1 1
- pastato aukstis m 3,05 6.8
- energetinio naudingumo klase A
- pastato (patalpy) akustinio C
komforto sglygy klasé
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Pavadinimas Mato Pastato rodikliai prieS | Pastato rodikliai po
vienetas rekonstrukcija rekonstrukcijos

- Statinio atsparumo ugniai laipsnis 11
SANDELIS:
- bendrasis plotas m” 17
- pastato tiris m? 39
UKINIS PASTATAS:
- bendrasis plotas m” 17,10
- pastato tiiris m? 90,00
-pastato aukstis m 5,20
- statinio atsparumo ugniai laipsnis 11

Pastaba. Pastato aukstis prieS rekonstravimg nurodytas pagal inventorinés bylos duomenis
(aukstis iki karnizo), po rekonstravimo — pagal nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykles (aukstis nurodytas nuo uZzstatomo sklypo ploto
peraukstejimo vidurkio).

Pastato tiiris nurodytas susumavus poZzeminges ir antzemings dalies ttirius.

3.4. TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

* Projektuojamo pastato iSdéstymas sklype, funkcinis rySys

Rekonstruojamo vienbu¢io gyvenamojo namo vieta sklype nekeiCiama nuo esamos.
Projektuojamo pastato pagrindinis fasadas, bei jvaziavimas j sklypa numatomas i§ Karaimy g. pusés.
Pagrindinio jéjimo j pastatg vieta beveik nekei¢iama nuo dabar esancios. | gyvenamajj nama
patenkama nuo gatvés puses pietvakarinéje pastato dalyje i§ kietos dangos aikSteles naujai
projektuojamais laiptais.

Siauringje sklypo dalyje prie Galvés ezero projektuojamas naujas vieno auksto @ikinis pastatas.
Naujai statomo tkinio pastato vieta parenkama remiantis sklypo uzstatymo morfologiniu tipu.
Sodybiniame-perimetriniame uzstatyme pagalbiniai pastatai galimi sublokuoti su pastatu arba isdéstyti
sklypo gilumoje. Siuo atveju tkinis pastatas projektuojamas sklypo gilumoje, kaip ir pagalbiniai
pastatai aplinkiniuose sklypuose Karaimy gatvéje, nekeiCiant istoriskai susiklos€iusio teritorijos
uzstatymo.

Pastatais uZstatomas sklypo plotas 130,57 m”.

* Projektuojami privaziavimai, keliai, takai, aikStelés

Patekimui j sklypa naudojami esami jvaziavimai i§ Karaimy gatvés puses: vienas i$ pietinés
namo pusés ir kitas i§ Siaurinés. Miesto Saligatvyje suformuotos nuovazos pateikimui j sklypa.

Sklype esanti kietos dangos kiemo aikstelé ardoma. Vietoje jos judé¢jimui sklype uztikrinti
numatoma naujai jrengti kietos dangos aikstelg ties abiem jvaziavimais j sklypa. Kietos dangos
aikSteles jrengimui naudojami lauko rieduliai. AikStelés danga parenkama analogiska rieduliy
grindinio intarpui, jau esan¢iam sklype (tarp pastato ir Karaimy gatvés Saligatvio).

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatams reikalingas automobiliy stovéjimo viety
skaiCius pagal STR 2.06.04:2014. ,,Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai® —
reikalingos 2 automobiliy stovéjimo vietos pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m? ir
papildomai po 1 vieta kiekvienam iki 35m? plotui. Pastato naudingasis plotas 170,47m? reikalingos
automobiliy stovéjimo vietos — 3.
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Kietos dangos aiksteléje formuojamos trys automobiliy stovéjimo vietos i$ abiejy pastato
pusiy. Dél smarkaus reljefo peraukstéjimo ir nekei¢iamos istoriSkai susiklos¢iusios gyvenamojo namo
vietos sklype néra galimybés kitaip iSdéstyti automobiliy stovéjimo viety. Taip pat jrengiamas kietos
dangos takelis nuo virSutinés sklypo dalies, kur formuojamas pagrindinis j¢jimas j gyvenamajj nama,
iki projektuojamo tikinio pastato, esancio sklypo gilumoje, prie Galvés ezero.

* Projektuojamos dangos, tvoros, vartai

Projektuojamas sklypo aptvérimas aziirine medine tvora su mediniais vartais, be cokolio.
Tvoros kiaurymiy plotas >50%. Tvora statoma vidinéje sklypo ribos puséje. Sklypas aptveriamas palei
tris sklypo riby linijas. Krastine ties Karaimy gatve palickama atvira. Siek tiek giliau jrengiami
mediniai vartai, kurie remiami j projektuojama gyvenamajj nama.

Projektuojamos aikstelés prie j¢jimy j namg. Aiksteliy ir takeliy danga sklype — lauko rieduliy
grindinys, 138 m? ploto. Vietose, kur atliekant vertikalinj planavima jrengiamos iskasos arba pylimai
ir buvo nuimtas augalinis gruntas, arba kur buvo pakloti tinklai ir jei ten nesuprojektuotos kitos
dangos, jrengiama daugiameté kerpama veja.

* Sklypo vertikalus planavimas, pavirSiy formavimas

Projektuojamo sklypo pavirSiai nezymiai koreguojami ties projektuojama naujy pamaty linija.
Atveriama $iek tiek daugiau cokolinio auksto sienos orientuotos Galvés ezero link. Zemes lygis ties
Karaimy gatve nekeiciamas, nes ¢ia saugomas vyraujantis linijinis gatvés uzstatymo tipas. Planiravimo
darbus atlikti vadovaujantis bréziniu 0408-01-TP-SP-03.

* Sklypo apzeldinimas

Zemés sklype pjaunami kriimynai, ten kur rekonstruojamas gyvenamsis namas ir statomas
naujas tikinis pastatas. Norint jrengti kietos dangos aikstel¢ ir automobiliy stovéjimo vieta, kertamas
sklypo teritorijoje, greta Karaimy g. esantis berzas (diametras ~32 cm). Pagal LRV Nutarimg ,,Dél
kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misSky dkio paskirties Zemeje, priskiriami
saugotiniems, saraSo patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems* (2008m. kovo 12d.
Nr.206) berzas néra priskiriamas saugotiniems, nes yra natiiraliai iSauges privacioje namy valdoje.

Skypas uzsé¢jamas daugiamete kerpama veja (460 m?).

* Mazosios architektiiros formos.
Mazosios architektiiros formos neprojektuojamos.

3.5. TRUMPAS STATINIO PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

» Statomo pastato architektura (aukStingumas, turis, fasady sprendiniai)

Rekonstruojamas sklype esantis vieno aukSto rastinis gyvenamasis namas Karaimy g.35.
Pastato paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai), p.6.1. pagal STR
1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®™. Statiniy kategorija: gyvenamosios paskirties pastatai -
neypatingas statinys.

Rengiant vienbucio vieno auksto gyvenamojo namo rekonstrukcijos ir Gikio paskirties pastato
statybos projekta uzduotis - iSlaikyti istoriSkai saugomag Traky senamiesCio architektiirg. Pastato
rekonstravimo metu demontuojamos susidévéjusios pastato konstrukcijos — visas antzeminis bei dalis
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pozeminio tiirio. Nugriautos pastato dalys rekonstruojamos formuojant teritorijai biidingg pastato tiirj.

Rekonstruojamo vienbucio gyvenamojo namo tirj sudaro centriné dalis, dengta dvislai¢iu
stogu, kurios vieta sklype nesikeiCia nuo dabartinio pastato. Rekonstruojamo gyvenamojo namo
aukstis atitinka nustatytus Traky istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento 18.3
punkto reikalavimus - 6,8m. Tiris padidintas eZero pusés link. Sioje teritorijoje nustatyti reglamentai
leidzia smulkius ttrio pakitimus. Negalima keisti fasado orientuoto j Karaimy g., dél saugomo gatvés
vizualinio vientisumo. Karaimy gatvés struktiira Siaurinéje pusiasalio dalyje yra svarbiausias
senamies¢io panoraminiy vaizdy komponentas (iStrauka i§ jsakymo ,,Dél Traky senamies¢io tvarkymo
ir naudojimo rezimo patvirtinimo® priedo nr.1 ,Senamies¢io uZstatymo struktiiry bruozai,
désningumai ir taisyklés™ 5 punkto.). IS Siaurinés ir pietinés pusiy, projektuojamos verandos
simetriskos pastato kraigo aiai. Siaurinéje puséje esantis sandelis (unikalus daikto numeris 7992-
6000-1036) griaunamas. Jo vietoje, gyvenamojo namo rekonstrukcijos metu, bus formuojama veranda.
Verandy stogo nuolydZziai iSlaikomi autentiski. Remiantis nuotraukomis, darytomis apie 1940m.,
iSlaikomas aukstas cokolis su skelto akmens apdaila. Cokolio plotas panaudojamas gyvenamosioms
patalpoms. Pastato bendrasis plotas — 170,47m?, tiiris — 696 m”>. Projektuojami du j¢jimai j pastata.
Pagrindinis jéjimas numatomas pietingje namo puséje, esamo jéjimo vietoje. Siaurinéje puséje
projektuojamas papildomas pagalbinis j¢jimas greitesniam patekimui j cokolinj aukstg.

Fasady apdailai naudojamos tradicinés apdailos medziagos — medis, akmuo. Antzemingés
pastato dalies apdaila - medinés lentelés, atkartojant dabar esantj ritmg, formg ir montavimo principa.
ISorinés pastato sienos dazomos tradicinémis spalvomis. Atsizvelgiant | saugoma gatvés iskloting
pagrindiniame fasade orientuotame j Karaimy gatvés puse, iSlaikoma esama langy strukttira. Pirmame
aukste trys langai ir vienas mansardoje. Visi langai ir durys skirstomi tradiciniu biidu (piesiniu), kaip
nustatyta reglamentuose. Cokolinio aukSto apdaila - autentiska, skelty rieduliy. Cokolio sienoje,
orientuotoje j ezero puse, projektuojamos naujos angos — medinés jstiklintos durys. Cokolio siena
atveriama remiantis istorinémis nuotraukomis 1947 m.

Rekonstruojamame pastate projektuojamos plonos g/b monolito laikan¢ios sienos, riisio
perdangai taip pat naudojamas g/b monolitas. Pirmo aukSto perdanga metaliniy sijy su tarpinémis
medinémis sijomis. Dvislai¢io stogo konstrukcija: medinés gegnés, stogo danga skelto akmens —
skaltino gontai. Dvislai¢io stogo nuolydis islaikomas analogiSkas esamam pastato siluetui.
Projektuojant pastata paliekama dalis esamy pamaty. Kita dalis jrengiama naujai, remiantis
konstrukcijy esamos biiklés vertinimo iSvadomis.

Siauringje sklypo dalyje prie Galvés ezero projektuojamas naujas vieno auksto tikinis pastatas.
Ukinio pastato taris ir apdaila analogi$ki gyvenamojo namo architektiirai bei konstrukcinei schemai.
Ukinio pastato bendrasis plotas — 17,10 m>, tiiris — 90 m> , aukstis — 5,2 m.

* Pastato planavimo sprendiniai

Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas skirtas vienos S$eimos poreikiams, kuriame
gyvens dvi vienos Seimos kartos. Pastatas zonuotas taip, kad vyresnieji Seimos nariai turéty atskirta
ramig erdve kitame aukste. Susisiekimas tarp auks$ty uztikrinamas laiptinémis. | namg patenkama per
du jéjimus pirmame aukste.

I cokolinj auksta veda laiptai i§ pirmo vienbuio gyvenamojo namo auks$to. Projektuojamo
gyvenamojo namo cokoliniame aukste (plotas - 81,42m?) numatomos patalpos: riibine (4,90 m?),
koridorius (4,64 m?), ties Karaimy g. du vonios kambariai (5,55 m? ir 6,37m?), du miegamieji
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kambariai (10,89 m?), centring¢je pastato dalyje pagalbiné patalpa (3,52 m?) bei poilsio kambarys su
virtuve (34,66 m?).

I pirmg auks$ta patenkama per pagrindinj jéjimg pietingje pastato puséje arba per pagalbinj
jéjima i3 Siaurinés pusés. Pirmame aukste (plotas- 82.11m?) numatomos patalpos: jéjimo holas
(4.85m?) ir koridoroius (2,5m?) , ties Karaimy g. biblioteka (12,96 m?), verandose miegamieji (10,81
m?), centringje pastato dalyje wc su dusu (3,38 m?) bei svetainé su valgomuoju ir virtuve (34,66 m?).
Pirmas aukstas turi antresole, kurioje bus biblioteka (6.94 m?)

Naujai statomo tkinio pastato bendras plotas 17,19 m? . Ukiniame pastate projektuojamos dvi
sandéliavimo patalpos (13,97 m? ir 3,22 m?).

* Pastato konstrukcijos:

Pastato Karaimu g. 35 D agyje ir dalyje 2,3 asiy iSsaugomi esami gyvenamojo namo pamatai.

Po iSorinémis ir vidinémis sienomis naujai projektuojami juostiniai jgilinti monolitinio betono
pamatai. Juostiniai pamatai jgilinami iki vidutinio tankumo dulkingo smelio (IGS-3) arba iki tankaus
zvyringo smelio (IGS-4).

Vykdant gyvenamojo namo rekonstrukcijg ir siekiant i§saugoti istoring pastato architektiira,
tipinj pastato gabarita ir vieta paliekamy dalis esamy riisio sieny.

Naujai projektuojamos riisio laikancios sienos 190mm monolitas, i§ iSorinés pusés apSildytas
160mm Siloporo ir 6 mm natiiralaus skaldyto akmens apdaila. Monolitinés riisio sienos nuo grunto
puses apsaugomos vertikalia hidroizoliacija. Monolitines sienos uzpilamos zvyru, pastargjj sutankinat
tik tuomet, kai sumontuota rtisio monolitiné perdanga.

Gyvenamojo namo riisio perdanga suprojektuota g/b monolitiné (180 mm). Riisio monolitinei
perdangai naudojamas C30/37 stiprumo klasés betonas, pagal LST EN 206-1:2002. Kitoms pastato
sienoms naudojamas C25/30, XC2 stiprumo klasés betonas, pagal LST EN 206-1:2002. Monolitiniai
laikantys elementai armuojami S500 stiprumo klasés armatiiros tinklais ir strypynais, pagal LST EN
ISO 15630-1:2003.

Pastato laikancios sienos pirmame aukste 130mm storio g/b monolitinés konstrukcijos i$ iSores
apsildytos poliizocianurato (PIR) puty plokste - 200 mm. Pastato pirmo auksto iSorés sieny apdaila
medinés lentelés. Vir$ angy sienose jrengiamos monolitinés ir metalinés sijos.

Pirmo auksto perdanga jrengiama i§ metaliniy sijy. Perdangos sijos remiamos ant monolitiniy
sieny ir metaliniy laikanciy sijy.

Vidaus pertvaros gipso kartono.

konstrukcija. Reikalingg stogo Silumine varza uZztikrina trys sluoksniai Silumos izoliaciniy medziagy
(50 mm, 200mm, 50 mm). Ant gegniy dedami tasai, ant jy grebéstai, o galiausiai dar vienas sluoksniy
tasy ant kuriy montuojama stogo danga — skelto akmens gontai. Stogo konstrukcija remiama | g/b
monolitines laikanc¢iy sieny konstrukcijas.
Ukio paskirties pastato pamatai - greZtiniai poliai. Vir§ jy jrengiamas rostverkas. Poliams ir
rostverkams naudojamas C25/30, XC2 stiprumo klasés betonas, pagal LST EN 206-1:2002. GreZtiniy
poliy skersmuo @250, ilgis 1=2500. Pastato sienos monolitinés, naudojamas C25/30 stiprumo klasés
betonas, pagal LST EN 206-1:2002. Gregztiniai poliai, rostverkai, sienos armuojami S500 stiprumo
klases armatiiros tinklais ir strypynais, pagal LST EN ISO 15630-1:2003.

Pastatas perdangai ir stogui naudojami vientisos medienos elemetai, gaminami i§ C22 stiprumo
klasés spygliuo¢iy medienos. Drégmés kiekis medienoje ne daugiau 20%. Karkaso elementai jungiami

LAPAS | LAPY | LAIDA

0408-01-TP-BD.AR 13 25 0




"BMF" kampiniais Typ-70 (atsakingose vietose Typ-105) ar "BMF" perforuotomis plokstelémis,
jungiama "BMF" sraigtinémis vinimis @4x50, kalant ne maziau kaip 4 vinis i vieng jungiamajj
elementa.

. Pastato vidaus inZineriniai tinklai
Rekonstruojamo gyvenamojo namo inzinerinés komunikacijos bus jungiamos prie j sklypa tam
tikslui jau atvesty (esamy) inZineriniy tinkly.

3.6. NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO SALTINIAI; PROJEKTUOJAMI
INZINERINIAI TINKLAI

Visi inzineriniai tinklai, reikalingi uZtikrinti pastato eksploatacijai, jau yra atvesti j sklypo
teritorija. Gyvenamojo namo prijungimo prie inzineriniy komunikacijy sprendiniai bus derinami su
Sias komunikacijas administruojaniomis jmonémis. Statybos metu iSkilus problemoms ar
neaiSkumams dél inzineriniy tinkly prijungimo prie naujai jrengiamy rekonstruojamo pastato sistemy,
bus rengiami atskiri projektai ir derinami su atitinkamomis institucijomis.

* Vandentiekis ir nuoteky Salinimas

Rekonstruojant pastata naudojamas jau esamas miesto tinkly vandentiekis ir nuoteky Salinimo
sistema (Sutartis, dél Salto vandens skaitiklio jregistravimo nuosavame name bei dél geriamojo
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo, su UAB ,,Traky vandenys* sudaryta 2013m. birzelio mén.
18d.).

* Elektros energijos tiekimas

Projekte numatyta naudoti sklype jau atvestus elektros energijos tiekimo tinklus (Elektros
energijos tiekimo-vartojimo sutartis su Vilniaus elektros tinklais sudaryta 1994m. lapkri¢io 22d.)
Elektros jvado spinta yra pietinéje sklypo dalyje, nuo kurios atvedamas elektros kabelis | gyvenamaji
nama.

« Siluminés energijos tiekimas

Patalpy Sildymui projektuojamas grindinis Sildymas.

Siluminiams poreikiams tenkinti projektuojama dujinio 3ildymo Katilas. Katilas montuojamas
pirmo auksto virtuvés bloke.

* Dujotiekis

Naudojamas pastate jau esancios dujy sistemos. (Naujojo buitinio vartotojo sistemos
prijungimo prie AB “Lietuvos Dujos* dujy sistemos sutartis Nr. 606-07, 2007m. birzelio 9d.)

Projekte numatomas dujy naudojimas patalpy Sildymui ir kar§to vandens ruoSimui.
Gyvenamojo namo pirmo auksto virtuvés bloke numatomas pakabinamas dujinis katilas naudojamas
vandens ir patalpy Sildymui. Dujinis katilas jrengiamas kaip pagrindinis Silumos Saltinis.

* Elektroniniai rysiai
Rysiy tinkly jvadai atvesti j sklypa. (Interneto prieigos paslaugy tiekimo sutartis sudaryta su
AB , TEO* 2007m. sausio mén. 10d. Nr. TPTS50791303-070110), (Daugiakanalés televizijos
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paslaugy teikimo sutartis privatiems klientams sudaryta su AB ,,TEO* 2007m. sausio mén. 10d. Nr.
TV50791303-070110)

. Zmoniq evakuacija i$ patalpy ir pastato

Zmoniy saugumas evakuacijos keliuose uztikrinamas planinémis, ergonominémis,
konstrukcinémis, inZinerinémis techninémis ir organizacinémis priemonémis. Zmoniy evakuacijai
naudojami pagrindiniai jéjimai/iS¢jimai i§ pirmo aukSto tiesiai j laukg. Vienbu¢iame name bendras
didZiausias evakavimosi kelio ilgis nuo tolimiausios Zmoniy buvimo vietos pirmame aukste iki i$¢jimy
i lauka nevirsija 30m.

* Gaisriné sauga

Projekto gaisrinés saugos dalis atlikta vadovaujantis:

STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga™;

..Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Zin. 2010, Nr. 146-27510);

..Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisykles™ (Zin. 2011, Nr. 23-1138);

,.Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin. 2009, Nr.
63-2538);

..Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés™ (Zin. 2009,
Nr. 63-2538;

Bendrosios gaisrines saugos taisykles.

Gaisrinés saugos dalies pagrindinés funkcijos jrodyti, kad projektuojamas statinys (jo dalis)
bus pastatytas i$ tokiy statybos produktu, kuriy savybés per ekonomiskai pagrijsta statinio naudojimo
trukme uZztikrins esminius statinio reikalavimus. Esminis statinio reikalavimas ,,Gaisriné sauga“
nustato, kad kilus gaisrui:

- statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikra laikg iSlaikys apkrovas;

- yra ribojamas ugnies bei diimy plitimas statinyje;

- yra ribojamas gaisro plitimas j gretimus statinius;

- zmones gali saugiai iSeiti i$ statinio arba galima juos gelbéti kitomis priemonémis;

- pradés veikti gaisrinés saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir
informavimo sistemos;

- ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti

Pastato paskirtis.

Rekonstruojamas gyvenamosios paskirties pastatas pagal funkcing
grupe priskiriamas P.1.1 gyvenamoji (vieno buto pastatai) statinio grupei,
naujai statomas pagalbinio Gikio pastatas priskiriamas P.2.17 pagalbiniai tikio
pastatai.

Pastato atsparumo ugniai laipsnis, konstrukcijy atsparumo ugniai reikalavimai, statybos
produkty naudojamy konstrukcijoms jrengti degumo klasés.

Rekonstruojamas gyvenamasis pastatas projektuojamas II atsparumo ugniai laipsnio,
pagalbinio Tki pastatas II atsparumo ugniai laipsnio. Konstrukcijy atsparumo ugniai reikalavimai turi
tenkinti:
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinciy ugnies atskyrimo

° ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
g S = « laiptinés
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(D pastatas vertinamas kaip vienas gaisrinis skyrius.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo
klases statybos produktai.

® Pastato auk3Giausio auksto grindy alt nevirija 6 m.

® Vieno auksto pastatui reikalavimai nekeliami.

RN —reikalavimas netaikomas.

Vidines nelaikancigsias sienas tarp gyvenamuyjy patalpy ir jas jungiancius laiptus leidziama
jrengti nenormuojamo degumo ir atsparumo ugniai.

Atstumai tarp statiniy ir gaisrinis skyrius.

Maziausi prieSgaisriniai atstumai nuo statinio iki kity pastaty, priklausomai nuo ugniai
atsparumo laipsnio pateikiami 1 lenteléje:
| lentele

STATINIO UGNIAI Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra
ATSPARUMO LAIPSNIS |1 11 111
11 8 8 10

Rekonstruojamas gyvenamasis namas nezymiai prapleCiamas j neuzstatytas sklypo pusés,
kuriose mazesniu kaip 15 m atstumu pastaty néra. | Karaimy gatvés puse bei j esama namg Karaimy
g. 37, rekonstruojamas pastatas iSlaiko esamus uzstatymo konturus, Tad prieSgaisriniai reikalavimai
del atstumo nenagrinéjami, iSlieka esama situacija.

Salia pagalbinio tikio pastato $iaurinéje puséje yra negyvenamas pastatas (sklypo plane
zymimas N), kuris vertinamas III atsparumo ugniai. Faktinis atstumas tarp Siy pastaty yra 8,60 m.
Atsizvelgiant kad Karaimy g. Salia 33 namo yra hidrantas, nutoles ne didesniu atstumu kaip 100 m iki
tolimiausios vietos abiejuose pastatuose, normatyvinis atstumas mazinas 20 proc. iki 8 m. tad atstumas
iSlaikomas. Kity pastaty mazesniu kaip 10 m atstumu néra.

Statinio skirstymas j gaisrinius skyrius, gaisrinio skyriaus ploto skaic¢iavimai.
Pastato gaisrinio skyriaus maksimalus plotas F, nustatomas pagal formule:
Fy = F¢G-cos(90Kp),

F, — salyginis gaisrinio skyriaus plotas, P.1.1 funkcinés grupes Il atsparumo ugniai laipsnio pastatui
lygus 1400 m?;
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Ky — skai¢iuojamojo auks¢io koeficientas, Ky =H/H,ps;
H - aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki auk$¢iausio auksto grindy
altitudes;

H.s — absoliutus pastato aukstis, P.1.1 funkcinés grupes, 11 atsparumo ugniai laipsnio statiniui, lygus

10 m;

G — pastato gaisrineés saugos jvertinimo koeficientas, bendruoju atveju priimamas lygus 1.

Tada:

Rekonstruojamam gyvenamajam namui

F, = 1400-1-c0s[90-(0,80/10)] = 1388 m*;

Projektuojamam pagalbinio ikio namui
F; =4000-1-cos[90-(0,10/10)] = 3980 m’;

Projektuojamy pastaty bendri plotai nevirsija leistino gaisrinio skyriaus ploto.

Lauko gaisrinio vandentiekio vandens telkiniai (Saltiniai) gaisrui gesinti.

Gaisry gesinimui i§ iSores, atsizvelgiant | projektuojamo ir rekonstruojamo pastaty tirj
reikalingas 10 I/s vandens debitas, gaisry gesinimo trukmé 3 valandos.

Gaisry gesinimas i$ iSorés planuojamas i§ esamo gaisrinio hidranto esancio prie Karaimy g. 33
namo, nutolusio 15 m atstumu bei uZtikrinant 200 m. pasiekiamuma iki pastato tolimiausio perimetro
tasko.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

Rekonstruojamo pastato visose patalpose ( iSskyrus WC ir vonios patalpas) jrengiami
autonominiai diimy signalizatoriai.

rengiant ir eksploatuojant autonominius diimy signalizatorius biitina vadovautis LST EN
14604 serijos standarty reikalavimais, ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir
jrengimo taisykles™ taisyklémis ir gamintojo parengta autonominiy diimy signalizatoriy naudojimo
instrukcija (joje nurodyta, kaip signalizatorius turi biiti tvirtinamas, prijungiamas arba kei¢iamas jo
maitinimo elementas).

Patalpoje turi biiti jrengiamas ne maziau kaip vienas autonominis dimy signalizatorius.
Koridoriuje, jei jis ilgesnis kaip 12 m, turi buti jrengti ne maziau kaip du signalizatoriai (abiejuose
koridoriaus galuose).

Maksimalus vieno autonominio diimy signalizatoriaus saugomas plotas nustatomas pagal
gamintojo reikalavimus, bet ne didesnis kaip 60 kv. m.

Autonominis diimy signalizatorius turi biiti montuojamas patalpos centre ant luby arba kuo
ar¢iau centro, bet ne arciau kaip 20 cm nuo sieny.

Nesant techninés galimybés jrengti autonominius diimy signalizatorius ant luby, juos galima
tvirtinti prie sienos 10—15 cm atstumu nuo luby, bet ne ar¢iau kaip 20 cm nuo sieny kampo.

Jei patalpoje lubos yra nuozulnios arba stogas dvislaitis, autonominiai diimy signalizatoriai
jrengiami ne toliau kaip 0,9 m nuo auksciausio luby (pastogés) tasko.

Patalpose, kuriose issiskiria degimo produkty daleliy, autonominius diimy signalizatorius reikia
jrengti 6 m atstumu, o nesant tokios galimybés — kuo toliau nuo minety daleliy Saltiniy.

Autonominiai diimy signalizatoriai turi bati kei¢iami naujais ne véliau kaip pragjus 10 mety po jy
pirminio apziiir¢jimo ir iSbandymo po jrengimo.

Konstrukcijy ir medziagy degumo klasés.

Pastaty stogai priskiriami F,(t1) degumo klasei. Statybos produkty naudojamy konstrukcijoms
jrengti degumo klasés nurodytos 6.2.2 punkte.

Pastate naudojami mediniai elementai konstrukcijoms jrengti turi biiti impregnuojami, kad
pasiekty ne zemesne nei B-s3, d2 degumo klase. Sios konstrukcijos apdorojamos medziagomis
sertifikuotomis LR.
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Gaisro plitimas gali biiti ribojamas Zemesnés degumo klases statybos produktus, naudojamus
statinio konstrukcijoms (iSorinéms ir vidinéms), dengiant mazesnio gaisrinio pavojingumo statybos
produktais. Ugnis neturi plisti pastaty konstrukcijy viduje.

Jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas yra mazinamas, panaudojant papildomas atsparuma
ugniai didinanc¢ias ar degumo grupe aukstinancias dangas, minéty dangy techniniuose reikalavimuose
bus nurodytas jy keitimo arba atnaujinimo periodiSkumas, atsizvelgiant j eksploatavimo salygas, bei,
joms netekus savo savybiy, turi biiti nedelsiant kei¢iamos arba atnaujinamos. Nenumatoma jas naudoti
tose vietose, kur néra galimybés jy periodiskai keisti arba atnaujinti.

Fasady apdailai ir Siltinimui naudojamy statybos produkty degumo klasés.
Lauko sieny apdailai ir apsiltinti i§ lauko, jskaitant dvigubus (védinamus) fasadus, draudziama

naudoti zemesnés kaip D-s2, d1 degumo klasés statybos produktus.

Vidaus sieny, luby ir grindy pavirSiams jrengti naudojamy statybos produkty degumo klasés.
Gyvenamy patalpy ir koridoriy luboms, sienoms ir grindims jrengti naudojamiems statybos
produktams degumo klasés reikalavimai nekeliami.

PrieSgaisrinés uZtvaros ir angy uzpildai
Reikalavimy néra

Reikalavimai elektros instaliacijai

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy techniniy
reglamenty ir Lietuvoje galiojanciy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus.

Elektros instaliacija prieSgaisrinés saugos atzvilgiu turi biiti jrengiama taip, kad:

- nesukelty gaisro;

- aktyviai neskatinty gaisro;

- riboty gaisro plitima;

- kilus gaisrui, bty galimybé imtis veiksmingy gaisro gesinimo priemoniy ir atlikti gelbéjimo
darbus.

Elektros instaliacija turi atitikti EIIT reikalavimus.

Evakuacija ir prevencinés priemonés

Evakuacijos kelias i$ tolimiausios vietos patalpoje projektuojamame bei rekonstruojamame
pastatuose nevirsija normatyvinio 30-ies metry atstumo.

Pirminiam gaisro Zidiniui gesinti gyvenamajame name numatomi du 6 kg. ABC tipo ugnies
gesintuvai.

* Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos zmogaus sveikatai kenksmingos medziagos.
Pastate uztikrinamos reikiamos salygos gyventojams ir jy sveCiams: uztikrinamas geriamos kokybés
vandens tiekimas i§ miesto vandentiekio tinkly; buitiniy nuoteky Salinimas j centralizuotus miesto
nuoteky tinklus; dujinis katilas patalpy ir vandens Sildymui; nattiralus patalpy védinimas; natiiralus ir
dirbtinis ap$vietimas.

Patalpy mikroklimatas uztikrinamas projektuojamomis Sildymo ir védinimo sistemomis.

Pastato Siluminiams poreikiams tenkinti projektuojamas dujinis katilas. Pastato védinamas
natiralus, vésinimas nenumatomas.

Visuose kambariuose numatytas grindinis Sildymas.

Visy kambariy temperatiira reguliuojama kiekvienoje patalpoje jrengiant patalpos termostatus.
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Oro pritekéjimui j patalpas, kuriose yra suprojektuotas tik oro istraukimas - WC, dusuose ir kt., duryse
biitina jmontuoti oro pratekéjimo groteles 100x100 ar palikti 1-2cm tarpg tarp grindy ir dury apacios.
Atlieky riisiavimo konteineriy vieta numatoma sklype, kietos dangos aiksteléje, patogioje
eksploatacijai vietoje. Pradejus eksploatuoti pastata, gyventojai turi sudaryti komunaliniy atlieky
iSvezimo sutartj. Atlieky iSvezimo sutartis privaloma sudaryta tik su jmonémis, turiniomis tos
kategorijos atliekas tvarkan¢ios jmonés registracijos pazymejima.

Pries pradedant Zemés darbus, dirvoZzemis turi biiti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi
statybos darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose. Irengus dangas ir kelio bortus, bus sutvarkomi zali
plotai. Vietose, kur atliekant vertikalinj planavimg jrengiamos iSkasos arba pylimai ir buvo nuimtas
augalinis gruntas, arba kur buvo pakloti tinklai ir jei ten nesuprojektuotos kitos dangos, jrengiama
veja.

* Naudojimo sauga

Pastatas suprojektuotas taip, kad biity iSvengta nelaimingy atsitikimy (dé¢l paslydimo, kritimo,
sniego nuosliauzy, varvekliy kritimo, susidirimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros
srove, sprogimo) rizikos.

Irengiamos jZemintos elektros rozetés.

Sklype jrengiamy dangy pavirSiai Siurkstais, nuolydziai minimalds.

* Apsauga nuo triuk§mo

Statinys suprojektuotas taip, kad jame ir Salia jo esanCiy zmoniy girdimo triukSmo lygis
nekelty grésmeés jy sveikatai ir atitikty juy darbui ir poilsiui biitinas komfortines aplinkos salygas.
Apsauga nuo statiniy iSoréje spinduliuojamo triukSmo uZztikrins pakankama uzdarosios erdvés (statiniy
patalpy) garso izoliacija. Apsauga nuo gretimoje patalpoje spinduliuojamo triuk§mo uztikrins garso
izoliacija tarp dviejy uzdary erdviy (patalpy). Pastato atitvarinés konstrukcijos uztikrins norming garso
izoliacija.

Langai jrengiami su stiklo paketais. Pertvaros tarp patalpy jrengiamos su garso izoliacija.
Pakabinamoms luboms panaudojamos garsa slopinancios dangos.
TriukSma kelianciy jrengimy neprojektuojama. Pagal STR 2.01.07:2003 (“Pastaty vidaus ir iSorés
aplinkos apsauga nuo triukSmo”) naujai projektuojamy gyvenamyjy namy vidaus aplinkos garso klase
turi blti ne zemesné kaip C - priimtino akustinio komforto klasé. Objekte bei Salia esanc¢iy Zzmoniy
girdimas triukSmo lygis nevirsys leistiny dydziy nustatyty higienos normose - HN 33:2011 ,,TriukSmo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*.

* Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas

Projektuojamo pastato energetinio naudingumo klas¢ numatoma ne zemesné kaip A.
Atitvariniy konstrukcijy (sieny, denginio, langy, lauko dury) Silumos perdavimo koeficientai atitinka
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

3.8. GALIMA STATYBOS JTAKA APLINKAIL GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

* Esamy pastaty/statiniy griovimo darbai.
Sklype griaunami registruoti statiniai :

1990m statybos, 1 auksto pagalbinio Tikio paskirties pastatas - sandélis, Unikalus Nr.: 7992-
6000-1036, uzstaytas plotas 17,00 m* , fizinis nusidéevéjimas — 33%. Pastato paskirtis — pagalbinio
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okio pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®. Statinio kategorija - nesudétingas statinys.
Pastato konstrukcijos: pamatai — lauko akmeny/ betono, sienos — medinés karkasines apkaltos
lentomis, perdengimai — mediniai, stogas — medzio konstrukcijos, danga — banguoto Siferio danga.
Pastatas patenka j nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorijas (jos apsaugos zonas) — Traky
senamiescio teritorija. Remiantis nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby
projekto ar tvarkomuyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
(2017m. spalio 31d.) iSvadomis Siaurin¢je pusé€je esantis sandélis/priestatas neturi iSskirtiniy
architekttiros bruozy.

Griovimo darby vykdymas pradedamas nuo aikstelés paruo$imo (laikinas sklypo aptvérimas;
laikino buitiniy patalpy — vagonélio jrengimas; laikino kilnojamo tualeto pastatymas). Griauti numatyti
pastatai iStustinami, t.y. atjungiama ir nuimama visa pastato viduje ir ant stogo esanti jranga. Pastatas
atjungiamas nuo visy inzineriniy tinkly (elektra, ry$iai). Demontuojamas sandé¢lis (311z), konstrukcijos
ardomos, naudojant lauztuvus/ perforatorius / ratinj buldozerj. Ardymo darbai pradedami nuo stogo
konstrukcijos, dangos (paSiltinimo, Siferio dangos) nuémimo, ardomos medinés karkasinés sienos,
pamatai. Demontuojama antZemin¢ gyvenamojo namo dalis (1Alm), konstrukcijos ardomos,
naudojant lauztuvus / perforatorius / ratinj buldozerj. Ardymo darbai pradedami nuo stogo
konstrukcijos, dangos (pasiltinimo, Siferio dangos) nuémimo, ardomos rastinés sienos, pazeista pamaty
dalis. Tinkancios antriniam panaudojimui statybinés medziagos yra laikinai sandéliuojamos statybos
aiksteléje ir gali biiti panaudotos naujo pastato statyboje arba iSveZamos antriniam panaudojimui.
Netinkancios statybinés medziagos/atliekos/pavojingos atliekos yra i§vezamos | statybiniy atlieky arba
pavojingy atlieky savartyng pagal sutartis su registruotu atlieky tvarkytoju. Nugriauto statinio pamaty
duobés uzvertimas, grunto sutankinimas, aplinkos sutvarkymas, iSlyginant statybos darby teritorija
atliekamas savaeigiu plentvoliu / dyzeliniu tankintoju.

*  Statybvietés ribos ir jy aptvérimas, pagrindiniai transporto keliai

Statybvietés teritorija turi biiti aptverta statybine tvora, kad j teritorija statybos metu nepatekty
pasaliniai asmenys.

Vykdant statybos darbus turi bati nustatomos pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti)
pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biti aptvertos signaliniais aptvarais - jspéjamaja juosta.

Suliniai ir kitos panasios i8kasos turi biiti uzdengti dangg¢iais, skydais arba aptverti.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ auks¢io, turi bliti ne zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje
arba biitina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Ivaziavimas j statybos teritorija i§ Karaimy g. pusés. | teritorijg rekomenduojame jrengti vienus
jvaziavimo/iSvaziavimo vartus. Prie iSvaziavimo i§ statybvietés turi biiti jrengta iSvaziuojamo
transporto raty plovimo vieta.

* Statybos aikstelé, statybiniy atlieky tvarkymas

Statybinés medziagos, gaminiai statinio statybai sandéliuojamos zemés sklypo ribose aptvertoje
statybos aikSteléje. Numatomi statybininkams konteineriy tipo vagonéliai buitinéms patalpoms;
pastatomas biotualetas. Statybos darbams naudojami mechanizmai ir jrengimai numatomi pagal
rangovo turima parka.

Vykdomas statybos apriipinimas reikalingais inzineriniais tinklais. Elektra statybos laikotarpiu gali
biiti pasijungiama nuo dyzelinio generatoriaus arba nuo esamy sklype tinkly pries tai susiderinus ir
gavus tinkly savininky sutikimus bei jrengiant laikinus apskaitos mazgus. Statybos laikotarpiu
apripinimas vandeniu gali biiti sprendziamas laikinos vandens talpyklos pastatymu.

Statybiniy atlieky surinkimui statybos darby vykdymo metu nurodytoje vietoje numatoma laikina
atlieky sandéliavimo aikstelé, kurioje statomi konteineriai statybinéms atliekoms, taip pat numatoma
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pastatyti atskirg konteiner] buitiniy atlieky surinkimui. Statybvietéje turi biti riiSiuojamos
susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos medziagos,
riSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos. Statybinés atliekos bus iSvezamos
i§ statybos darby aikSteles | statybiniy medziagy savartyng arba pagal sutartis atiduodamos
jregistruotam atlieky tvarkytojui tolimesniam jy sutvarkymui.

Statybinés medziagos netinkamos antriniam panaudojimui yra iSvezamos ir priduodamos j
statybiniy atlieky sgvartyng. Statybinés medziagos netinkamos antriniam panaudojimui mediena
iSvezama ir panaudojama kaip kuras. Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu gali biti tikslinami,
sudarant atlieky iSvezimo sutartis. Atlieky iSvezimo sutartys privalo biiti sudarytos tik su atestuotomis
- registruotomis jmonémis, turin¢iomis tos kategorijos atliekas tvarkancios jmoneés registracijos

pazyméjima.

Griovimo/Statybinés atliekos, atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas :

Techno- Atliekos Atlieky Numato
loginis saugojimas mi
procesas objekte atlieky
Pavadini- kiekis, agrega- | Kodas | Statistinés| Pavojingu | Laikymo | Did- | tvarkymo
mas t/d t/ tinis pagal | klasifika- mas salygos | Ziau- biidai
kg/ | ménesj | bavis atlieky | cijos sias
para sarasa | kodas kiekis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pagal
Betonas, Statybos atestuotg-
gelzbetonis, - 0,6 kietas 1701 01 12.11 Nepavojinga o g 0,6t | registruota
. aiksteléje .
Statybinés plytos atlieky
atliekos tvarkytoja
Statybos Perdirbimas
Medis - 0,3 kietas 1702 01 07.53 Nepavojinga e g 03t antriniam
aikstel¢je o
panaudojimuli|
Stiklas ; 03 Kietas | 170202 | 07.12 | Nepavojinga | D000 | 3 | Pridavimas
aiksteléje perdirbimui
Uzdarame
konteineryj
Siferio e arba ant
lakstai ; 0.2 Kictas | 170904 | 0742 | Pavojingos | PR | g, | ISvezamai
(stogo suvynioti sgvartyna
danga) dviem
sluoksniais
iplevelg.
Statybinin Misrios Kontei- Jévezama j
-ky komunalinés - 0,5 kietas | 20 03 01 10.11 Nepavojinga neryje Im? savartyng
poreikiai atliekos

Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta
L»Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése®. Statybiniy atlieky iSvezima jforminantys dokumentai turi
bati laikomi iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus

nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi biiti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty
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pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai. Statybinés medziagos netinkamos antriniam panaudojimui
mediena iSvezama ir panaudojama kaip kuras. Statybinés medziagos netinkamos antriniam
panaudojimui yra iSvezamos ir priduodamos j statybiniy atlieky sgvartyna.

3.9. PREVENCINES PRIEMONES APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Duryse jstatomi patikimi uzraktai. Jrengiamas teritorijos apSvietimas tamsiu paros metu.
Prieigos prie pastato atviros, apzvelgiamos iS toliau.

3.10. TRECIUJU ASMENU GYVENIMO IR VEIKLOS SALYGU UZTIKRINIMAS

Statybos metu treCiyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos
nesuvarzomos - iSlieka galimybé patekti | vietinés ir valstybinés reikSmés kelius, iSlieka galimybé
naudotis inzineriniais tinklais.

Rekonstruojamas pastatas eksploatacijos metu nepadidins aplinkos tarSos, triuk§mo lygio,
elektros tiekimo trikdymo.

4. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI
(TECHNINES SPECIFIKACIJIOS)

1. Statytojas (uzsakovas) pasirenka statybos rangova konkurso biidu.

2. Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas.

3. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas.

4. Statybos darbai gali buti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengta darbo projekto
dokumentacija.

5. Rengiant darbo projekta, vadovautis suderintu TP ir pagrindiniais normatyviniais
dokumentais, iSvardintais Siy bendryjy duomeny 2-me skyriuje.

6. Tuo atveju, jei darbo projekta rengia kitas projektuotojas (ne tas, kuris rengé techninj
projekta), jis privalo jvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendiniy (tarp jy ir techniniy
specifikacijy) reikalavimus, nurodyti darbo projekte projektuotoja, parengusj techninj projekta. Darbo
projekto projektuotas atsako uz parengto darbo projekto sprendiniy kokybe bei jy atitikimg techninio
projekto sprendiniams.

7. Iki statiniy statybos pradzios butina aptverti sklypa, paruos$ti medziagy ir gaminiy
sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas.

8. Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja techning ir autoring prieziiirg.

9. Zemés ir statiniy statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.

10. Statybos aikstelé turi biiti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy, del
Siuksliy iSvezimo statybos metu.

11. Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo
higienos sglygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia
statybos vietos gyvenanciy, dirban¢iy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to, nepazeisti tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygu.

12. Medziagy kokybés reikalavimai:
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1) Prie§ atvezant medziagas ir jrengimus j statyba, techninei priezilirai turi bati pateikiami
konkre¢iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy
specifikacijy reikalavimus.

2) Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvezamos | statyba medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas - su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4) Statybinés medziagos turi biiti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos,
sandeliuojamos aiksteleje, turi biiti tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga - izoliuotos, dZiovinamos,
Sildomos ir tinkamai vedinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apzitir¢jimui.

5) Medziagy tiekimas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

6) Atveztos | statyba medziagos ir gaminiai turi buti tuoj pat apZzitrimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams - pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

13. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti
statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

14. Vykdant statybos darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

1) Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

2) STR 1.05.01:2017. Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas.

3) STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“

4) GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarka.

5) DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

6) Kelimo krany naudojimo taisykles.

7) Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisykles.

5. NURODYMAI STATINIYU EKSPLOATACIJAI

Pagrindiniai reikalavimai saugiam statinio eksploatavimui uztikrinti :

Iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti turi biiti jvykdytos nurodytos priemoneés, kurios
biitinos saugiam statinio eksploatavimui bei turi biiti pateikta:

1) statinio projektas (techninis projektas ir darbo projektas), su nustatyta tvarka atliktais ir
jteisintais pakeitimais, papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés
ir statinio statybos vadovo parasais;

2) statybos techniné dokumentacija (statybos leidimas, statybos darby zurnalas, naujy statiniy
pagrindiniy aSiy nuzymejimo aktai bei schemos);

3) inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos bei jy apzitir¢jimo ir iSbandymo aktai;

4) technologiniy bei statinio inzineriniy sistemy iSbandymo aktai;

5) paslépty darby patikrinimo aktai, statybos produkty atitikties dokumentai;
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6) sumontuotos prieSgaisrinés jrangos, gaisriniy Ciaupy, ranka valdomy mygtuky atitiktj
privalomiesiems saugos reikalavimams patvirtinantys dokumentai, prietaisy ir jrangos techniniai pasai,
sumontuotos jrangos, mazgy, prietaisy ir kity automatiniy priemoniy sarasas, jrenginio eksploatavimo
instrukcija, jrenginio techninés prieziiiros reglamentiniy darby saraSas (t.y. atitiktis LST EN 54-2, 4;
IEC 801, IEC 1000 standarty reikalavimams). BPST 01-97 2 p.; VRM ministro 2001 m. vasario 2 d.
jsakymas Nr. 47 (Zin., 2001, Nr.13-412); 1999 m. gruodzio27 d. nutarimas Nr.1482 “D¢l institucijy,
igalioty tvirtinti privalomuosius produkty saugos reikalavimus, paskyrimo®’ (Zin.,1999, Nr.114-3304;
2000, Nr.48-1393).

7) metalo padengimo prieSgaisrinémis dangomis aktai;

8) atskiroms patalpoms, inzinierinéms sistemoms bei visam statiniui parengtos priesgaisrinés,
eksploatavimo instrukcijos bei kita privaloma dokumentacija;

9) darbuotojy veiksmy kilus gaisrui planas, pirkéjy evakuacijos planas, jspéjimo apie gaisrg ir
evakuacijos valdymo sistema (pranesimo tvarka, eiliSkumas, scenarijai);

10) jsigytas ir tolygiai iSdéstytas reikiamas pirminiy gaisro gesinimo priemoniy kiekis;

11) sukabinami visi informacijos zenklai, nurodantys gesintuvy, gaisriniy Ciaupy, vietas taip,
kad i$ bet kurios patalpos vietos (tasko) gerai biity matomas bent vienas kiekvienos riiSies zenklas.

Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos biity eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normy;

2) laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;

3) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

4) iSvengti statiniy grili¢iy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

Priezitiros tikslai yra mazinti ardanCiyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatiiriniy
poky¢iy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidziojan¢iy sroviy, biologiniy), vidaus
aplinkos (dujy, gary, temperatiiros, skys¢iy), mechaniniy (smugiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtaka
statiniams ir jy konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy
sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, biitina prizitréti, kad:

1) buty tvarkingi iSorés atitvary (sieny, stogy, cokoliy ir pan.), pamaty ir kity konstrukcijy
drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai siuoksniai ir kt.);

2) buty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui nuo statiniy ir jy konstrukcijy
(apskardinimai, latakai, lietvamzdziai, jlajos, nuogrindos irkt.);

3) nesikaupty sniegas ir ledas prie sieny, Svieslangiy, langy ir kity atitvary vertikaliy pavirsiy.
Susikaupus jam - pasalinti nuo Sio pavirSiaus toliau nei 2 m atstumu;

4) lit¢iy metu ir tirpstant sniegui ar ledui priziareti, kad nesusidaryty véjo blaskomi vandens
srautai, Slakstantys statiniy atitvaras ar kitas konstrukcijas;

5) atitvary elementy sujungimo, siiilése ir Kitose vietose neatsirasty pavojingy deformacijy
pozymiy (plySiy, apsauginiy sluoksniy arba ekrany pazeidimy, drenaziniy lataky ar vamzdeliy
uzakimo ir pan.);

6) atitvary konstrukcijy apsauginio sluoksnio erozijos zidiniai, ypa¢ vyraujanéiy véjy
kryptimis, biity laiku pasalinti.

7) Ziemos metu nepersalty konstrukcijos, o jei numatyta projekte - laiku jas apsiltinti.
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Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntlniy poveikiy biitina prizitireti, kad:

1) pamatai, pagrindai ir kitos pozeminés konstrukcijos nebiity tiesiogiai §lakstomos gruntiniais
vandenimis ar tirpalais;

2) bty tvarkingos statiniy nuogrindos, nuolajos ir Kiti vandenj pasalinantys jrenginiai;

3) tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos;

4) medziai biity sodinami ne arciau kaip 5 m nuo statiniy, gélynai, kriimai — ne ar¢iau kaip 2 m;

5) neatsirasty skysCiy ar dujy pozeminiai nutekéjimai ar migracijos, galintys sukelti
konstrukcijy korozija ar sprogimus;

6) nebiity pazeisti jtaisai klajojan¢ioms srovéms neutralizuoti.

Pastato patalpose biitina palaikyti normatyvinj temperatiiros, drégmés ir oro apykaitos rezimg.

Eksploatuojant pastata neperkrauti perdenginiy ir kity konstrukcijy — nevirSyti normatyviniy ar
projekte nurodyty apkrovy dydziy.

Susikaupusj sniegg ir vandenj tolygiai ir simetriskai Salinti nuo statinio ir jo konstrukcijy.

Neleidziama silpninti konstrukcijy, jpjaunant ar iSpjaunant atskiras jy dalis, greZiant ar
iSmuSant angas ar skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose
laikanciose konstrukcijose.

Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcijy darbo schemas.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi biiti nuolat atnaujinama.

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidziama.

Medines konstrukcijos turi biiti sausos, védinamos.

Statiniai ir jy konstrukcijos turi biiti periodiskai apziiirimos: pavasarj - iStirpus sniegui ir rudenj
iki Sildymo sezono pradzios.

Biitina nuolat priziiiréti, kad biity techniSkai tvarkinga elektros, dujotiekio tinkly ir kita
inzineriné jranga.
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