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statybos projektas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

1. PROJEKTUOJAM STATINI PAŽINTINIAI DUOMENYS

Projekto pavadinimas:
, statybos projektas.

o kad. Nr.: 
6827/0001:48 k.v.

Statybos vieta:

Statytojas (užsakovas):

Projektuotojas:
Minijos g. 42- 3a.

tel. 867810636. PV architektas (atestato Nr. A1727).

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002  statybos r .

Statini naudojimo paskirtis:

Statini kategorija: 
Neypatingi statiniai.

.

2.7783 ha

Ryšys su gretimu užstatymu:
Gretimi sklypai neužstatyti,

Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2,05.04:2003- –
sk=1,2kPa.
V - =32m/s, 
ataskaitinis v =
Remiantis RSN 156-94 duomenimis:

M.D.
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-750mm

os minimumas: -32,3°C

Reljefas:
Sklypo zonoje, kurioje planuojamas naujas pastatas +152.30 iki +151.43.

Esamas užstatymas:
Sklype .

Inžinerinia
Parengta ir suderinta toponuotrauka.

- – 2.7783 ha ploto.
- ntasis skirsnis) – 2.7783 

ha ploto.
- – 2.7783 ha ploto.
- – 0.012 ha ploto.
- – 0.22 ha ploto.
- –

2.7783 ha ploto.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamas as:
Projektuojamo pastato bendras plotas – 238.50 m².
Projektuojamo pastato užstatymo plotas – 220 m²;
Projektuojamo pastato – apie 1510 m³;
Projektuojamo pastato aukštingumas – 1a.;

Sklypo plotas – 27783 m²;
Sklypo užstatymo tankumas – 0.79%;
Sklypo užstatymo intensyvumas – 0.86%;
Projektini
projektavimo normas, užsakovo pageidavimus.

2.1. Sklypo plano sprendiniai.
paskirties pastato .

taip pat esamas.
Sklype projektuojamas va kaupimo rezervuaras.
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iai.

2.3. sprendiniai. 
Projektuojamas kitos ( ) paskirties pastatas

su trimis mažais stogeliais. Pastatas neišsiskiria vietos kontekste. Kitos ( )
paskirties . Pastato konstrukcijos – . Pamatai – plokštuminiai.
Pastato aukštis – 7.23 m, vidinis aukštis iki perdangos – 2,70 m –

.

Lauko sienos
Pastato lauko sienos pilkos spalvos.

Stogas
Stogas  – , dvišlaitis, su trimis mažais stogeliais. Stogo danga –
(tamsiai pilkos spalvos).

Grindys
Betonuojamos.

2.4. Konstrukciniai sprendiniai.
Pamatai – plokštuminiai (pagal grunto tyrimus);

– .

2.5. Pastato energinio naudingumo sprendiniai.
Projektuojamas pastatas nešildomas.

2.6. Pastato inžineriniai tinklai.
Pastatui inžineriniai tinklai neprojektuojami.
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