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Statinio pavadinimas: 
Sand liai 
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 Alš n  sen., Jonu i  k., J. Šimkaus g. 26A 
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 Neypatingi statiniai 
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1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: 
Lietuvos Respublikos statybos statymu  
Lietuvos Respublikos atliek  tvarkymo statymu 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 2.02.02:2004              Visuomenin s paskirties pastatai 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos r šys 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin  sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.07:2003 Pastat  vidaus ir išor s aplinkos apsauga nuo triukšmo 
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoni  su negalia reikm ms 
STR 2.05.03:2003 Statybini  konstrukcij  projektavimo pagrindai 
STR 2.05.13:2004 Statini  konstrukcijos. Grindys 
STR 2.09.02:2005 Šildymas, v dinimas ir oro kondicionavimas 
LST 15-16:2015; 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin s paskirties pastatuose bei j  aplinkoje“ 

 
2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. P
ROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 

Statybos vieta, statybos r šis, statinio paskirtis, Techninio projekto rengimo pagrindas: SAND LIAVIMO 
PASKIRTIES PASTAT ,KAUNO R. SAV., ALŠ N  SEN., JONU I  K., J. ŠIMKAUS G. 26A,  NAUJOS 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis  Pastabos 

I. ŽEM S SKLYPAS    
1. Žem s sklypas. Paskirtis – Kita, unik nr. 

6652/0001:62 
m2 3484  

1.1. Sklypo užstatymo tankumas % 22  
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas % 23  

II. PASTATAI    
1. Sand liavimo paskirties pastatas nr.1  Sand lis  

1.1. Pastato bendras plotas.* m2 483,92  
1.2. Pastato pagrindinis plotas. * m2 382,00  
1.3. Pastato naudingas plotas m2 101,92  
1.4. Pastato t ris.* m³ 2979  
1.5. Aukšt  skai ius.* vnt. 2  
1.6. Pastato aukštis. * m 8,0  
1.7. Energinio naudingumo klas . [5.41]  A++  
1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

2. Sand liavimo paskirties pastatas nr.2  Sand lis  
2.1. Pastato bendras plotas.* m2 320,88  
2.2. Pastato pagrindinis plotas. * m2 254,88  
2.3. Pastato naudingas plotas m2 66,00  
2.4. Pastato t ris.* m³ 2335  
2.5. Aukšt  skai ius.* vnt. 2  
2.6. Pastato aukštis. * m 8,00  
2.7. Energinio naudingumo klas . [5.41]  A++  
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  
III. inžineriniai tinklai    

1. Vandentiekio d/ m  32, 110 / 
138,43 

 

2. Buitini  nuotek  d/ m 110 / 88,37  
3. Lietaus nuotekos d/ m 160 / 128,4  

IV. Kiti statiniai    
1. Buitini  nuotek  valymo renginys m3/d 1,5  
2. Naftos skirstytuvas l/s 6  



STATYBOS PROJEKTAS  
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos r šys", VI skyriumi, statybos r šis yra "statinio paprastasis  
remontas"; 
Statinio kategorija –Neypatingi statiniai 
Projekto etapas – techninis darbo projektas 
Rangos darb  trukm  – ne mažiau 5 m n. 
Naudojimo paskirtis – sand liavimo 
Aukšt  skai ius – 2 aukštai 

 
4. PROJEKTINI  SPRENDINI  APIB DINIMAS 

3.1. Objekto naujos statybos projektas parengtas remiantis projektavimo užduotimi. 
3.2. Naujai statomi pastatai Alš n  sen., Jonu i  k., J. Šimkaus g. 26A. Reljefas lygus. Sklypas suformuotas. 

Projektuojami nauji inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotek  šalinimo, šildymas, elektros.  
3.3. Statybos taka aplinkai, gyventojams, kaimynin ms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos takos 
aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus; 
3.4. Projektas vykdomas dviem etapais: 
Statomas nr. 1 sand liavimo paskirties pastatas. Sekan iu etapu statomas sand liavimo paskirties pastatas nr.2 

3.5. Kult ros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrin s, civilin s saugos priemoni  principiniai sprendimai, 
apsaugin s sanitarin s zonos: 

3.5.1. Statinys nepatenka   kult ros paveldo teritorij ; 
3.5.2. priešgaisrin s priemon s: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikr  
laik  išlaikyt  apkrovas, b t  ribojamas ugnies ir d m  plitimas, žmon s gal t  saugiai išeiti iš pastato arba 
galima b t  juos gelb ti kitomis priemon mis, gal t  saugiai dirbti ugniagesiai gelb tojai; 
3.5.3. Naujai projektuojami  statiniai yra  urbanizuotoje teritorijoje, pastatai  neigiamos  takos kraštovaizdžiui 
netur s. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorij  planavimo dokumentus; 

 
4. Klimatin s s lygos.  
Pagal RSN 156 – 94 „Statybin  klimatologija“ duomenis Kauno rajone yra sekan ios klimatin s s lygos: 
1) vidutin  metin  oro temperat ra +(6,3÷6,6)0 C; 
2) šal iausio penktadienio oro temperat ra -(22÷24)0 C; 
3) santykinis metinis oro dr gnumas 80%; 
4) vidutinis metinis krituli  kiekis 630 mm; 
5) maksimalus paros krituli  kiekis (absoliutus maksimumas) 73 mm. 
6) vyraujan ios stipriausi  v j  kryptys: sausio m n. – iš PR, P, PV, V; liepos m n. – iš P, PV, V, ŠV; vidutinis metinis v jo 
greitis 4 m/s; skai iuojamasis v jo greitis prie žem s paviršiaus (H=10 m), galimas vien  kart  per 50 met  22 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 Kauno rajonas priskiriamas II – jam v jo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine v jo grei io 
reikšme 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kauno rajonas priskiriamas I – jam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžemin s apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 
 
3. Gaisrin  sauga: 
8.1. Bendrieji reikalavimai 
Bet kokie techninio projekto keitimai, susij  su priešgaisriniais reikalavimais, turi b ti suderinti su  projekto vadovu. 

Projektuojamame statinyje nenumatomi jokie sprogimui ar gaisrui pavojingi procesai, bei degi  ar sprogimui 
pavojing  medžiag  sand liavimas. 

Sand liavimo paskirties statini , sklypo planavimo gaisrin  sauga paruošta pagal „Gaisrin s saugos pagrindiniai 
reikalavimai“ taisykles. Gaisrin s saugos dalis atskiru techninio projekto dalimi rengti neprivaloma. Naujai statomi statiniai 



turi b ti pastatyti taip, kad, kilus gaisrui: laikan iosios konstrukcijos tam tikr  laik  gal t  išlaikyti jas veikusias ir d l gaisro 
atsiradusias apkrovas; b t  apribota gaisro kilimo galimyb  ir ugnies bei d m  plitimas pastate, gaisro išplitimas  gretimus 
statinius; pastate esantys žmon s gal t  saugiai išeiti iš jo arba b t  galima juos išgelb ti kitomis priemon mis; ugniagesiai 
gelb tojai gal t  saugiai dirbti. 

Projektuojami pastatai kuriuse numatomas nedegi  medžiag  sand liavimas. Pastatai formuojami iš vienos 
sand liavimo patalpos ir buitini  patalp . Pastatai projektuojami vieno  aukšto su antresole. Antresol  – aikštel  pastato 
viduje, atitverta statybin mis konstrukcijomis ir skirta inžinerinei rangai rengti arba kurioje rengtos vairios paskirties 
patalpos (gamybin s, buitin s, administracin s) 

 
Pavadinimas SAND LIAVIMO PASKIRTIES PASTAT ,KAUNO R. SAV., 

ALŠ N  SEN., JONU I  K., J. ŠIMKAUS G. 26A,  NAUJOS 
STATYBOS PROJEKTAS 

Adresas KAUNO R. SAV., ALŠ N  SEN., JONU I  K., J. ŠIMKAUS G. 
Pastatas pagal paskirt 1 (pogrupis)  Sand liavimo paskirties pastatai  
Pastatas priskiriamas statini  grupei P.2.9 Sand liavimo pastatai, kuri  

tiesiogin  paskirtis sand liuoti ir 
saugoti  

Data, pagal kuri  nustatomi statinio projektui 
taikyti teis s akt  reikalavimai 2020 Statinio atsparumo ugniai 

laipsnis III 

Statini  (pastato) kategorija Neypatingas Gaisro apkrovos 
kategorija 

- 

Statybos r šis 
Nauja statyba Kategorija pagal 

sprogimo ir gaisro pavoj  Eg 

Projektavimo etapas Techninis 
da rbo  
projektas 

Didžiausias žmoni  
skai ius         5 

Statini  plotas, m2 483,92/ 
320,88 

Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistema 

 
Neprival

oma 
Statini  t ris, m3 2979 / 2335 
Statini  gaisrinio skyriaus plotas, m2 

483,92/ 
320,88 

Stacionari gaisro 
gesinimo sistema N ra 

Aukš iausio aukšto grind  alt., m 
+0.3 Mechanin  priešd minio 

v dinimo sistema      N ra 

Pastat   aukštis, m 8,00 Priešgaisriniai vandens 
telkiniai ar rezervuarai, arba 

 
     N ra Pastat  plotis, m 36,32/ 

24,32 

 
 
 
 
 
 



8.2. Gaisrinio skyriaus ploto skai iavimas 
 
P. 2.9 funkcin s grup s pastatams maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskai iuojamas sekan iai.  

Gaisrinio skyriaus plotas: 

9. Hsg KGFF  

ia: Fs – s lyginis gaisrinio skyriaus plotas; 
KH – skai iuojamojo aukš io koeficientas, KH=H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrini  mašin  privažiavimo paviršiaus iki pastato aukš iausio aukšto ( skaitant mansardin ) grind  
altitudes; 
Kai atviros aikštel s ar antresol s plotas viršija 40 proc. aukšto ploto arba 1 000 kv. m ploto, aikštel s ar antresol s grind  
altitud , matuojama nuo žem s paviršiaus altitud s, pastato gaisrinio skyriaus ploto skai iavimuose  turi b ti vertinama kaip 
aukšto grind  altitud . Kadangi šie rodikliai neviršinami altitude skai iuojama nuo pirmo aukšto. 
G – pastato gaisrin s saugos vertinimo koeficientas; 
Habs – absoliutus pastato aukštis. 

PASTATO 
PASKIRTIS 

FG, M2 FS, M2 G H, M HABS, M 

Pastatas (P.2.9) 9955,6 10000,0 1,0 0,3 5,0 

 
Išvada: Pastatai patenka  atskirus gaisrinius skyrius, kadangi Fg=9955,60m2, o projektuojamo pastato nr. 1 bendras 

plotas 483,92 m2, o projektuojamo pastato nr.2 bendras plotas 320,88 m2 
 

8.3. Gaisro apkrova, kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavoj . 
 
           Gaisro apkrovos kategorija  III atsparumo ugniai laipsnio statiniams nenustatoma. 
Statinys pagal naudojimo paskirt  priskiriamas sand liavimo pastatams P 2.9 funkcinei grupei. 
Projektuojamas statinys ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavoj  kategorijai priskiriamas Eg kategorijai, kadangi 
patalpose bus sand liuojamos nedegios medžiagos arba bus sand liuojamos tokios medžiagos kuri  patalose  gaisro 
apkrova bus mažesn  kaip 42 MJ/kv. m.. 

8.4. Gaisro plitimas iš gaisrinio skyriaus ribojimas  

Vadovaujantis Gamybos, pramon s ir sand liavimo statini  gaisrin s saugos taisykli  (2012 m. vasario 6 d., 
sakymas Nr. 1-45) 44 punktu Gamybos, pramon s ir sand liavimo patalpos nuo kitos paskirties patalp  turi b ti atskirtos 
ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis. Šio 
punkto nuostatos netaikytinos gamybos, pramon s ir sand liavimo Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavoj  
priskiriamoms patalpoms. Kadangi sand liavimo patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavoj  priskiriamas Eg kategorijai kitos 
paskirties patalpas (buitin s patalpos) nuo besiribojan i  sand liavimo patalp  atskirti neprivaloma. 

8.5. gaisro plitimo  gretimus pastatus ribojimas 
 
 

Gaisro plitimas  gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp pastat . Mažiausi leistini 
atstumai tarp gretim  pastat  priklausomai nuo j  atsparumo ugniai laipsnio, nustatomi pagal Gaisrin s saugos 
pagrindini  reikalavim  6 lentel . 

Mažiausi leistini atstumai tarp gretim  pastat   



Atstumas (m) iki gretim  pastat , kuri  ugniai atsparumo laipsnis 
Pastato ugniai atsparumo laipsnis 

I II III 
 

III 10 10 15 
 
Priešgaisriniai atstumai tarp projektuojamo pastato ir kit  pastat  yra išlaikomi, ar iausiai esantis statinys nuo 
projektuojamo pastato nutol s apie 30,27m atstumu. 
 
 

8.6. konstrukcij  ir konstrukcini  element  atsparumas ugniai ir jo užtikrinimo b dai 
 
 
 
                     Pagal Gaisrin s saugos pagrindini  reikalavim  2 lentel , pastato konstrukcij  element  atsparumui 

ugniai reikalavimai nekeliami.. 
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RN – reikalavimai nekeliami. 

8.7. ang  užpild  priešgaisrin se užtvarose atsparumas ugniai 
       Pastate priešgaisrin s užtvaros nenumatomos,  tod l ang  sienose ir pertvarose užpildams reikalavimai nekeliami. 

8.8  konstrukcij  ir medžiag  degumo klas s 
 
       Pastato stogui pagal degum , veikiant išoriniam gaisrui, reikalavimai netaikomi. 
Statini  konstrukcijoms ir (arba) j  apdailai b tina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidint  statinio gaisrinio 
pavojingumo. 

 
Statybos produkt , naudojam  vidin ms sienoms, luboms ir grindims rengti, degumo klas s 



 

  
 

(1) Sien  paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali b ti dengiami statybos produktais, 
kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 

RN – reikalavimai nekeliami. 
Elektros laid  ir kabeli  degumo klas  pastate – Eca. 

 

8.9 žmoni  evakavimas(si) gaisro metu, evakavimo(si) keli  ilgiai, plo iai, evakuacini  iš jim  skai ius 
 

Projektuojamas pastatas vieno aukšto su antresol mis. Antresoli  plotas neviršina 40 proc. aukšto ploto. Tod l 
vadovaujantis Gamybos, pramon s ir sand liavimo statini  gaisrin s saugos taisykles“ (2012 m. vasario 6 d., sakymas Nr. 
1-45) 24 punktu  iš ši  patalp  iš jimas yra projektuojamas 2 tipo laiptais. 

Durys evakuaciniuose pra jimuose atsidaro evakuacijos kryptimi. Patalpose, kuriose numatoma ne daugiau kaip 15 
asmen , dur  atsidarymo kryptis leistina yra  patalp  vid . Pastato evakuacinio iš jimo dur  plotis iš koridoriaus  lauk  
arba  laiptin  numatomas ne mažesnis kaip 0,9 m. Evakuacinio iš jimo dur  plotis iš patalp  turi b ti ne mažesnis kaip 0,9 
m. 

Gamybos, pramon s ir sand liavimo statiniuose laipt  plotis turi b ti ne mažesnis už pla iausio iš jimo iš aukšto  
laiptin  plot , ta iau ne mažesnis kaip: 

0,9 m – vedan i  iš patalp , kuriose b na 15 ir mažiau žmoni ; 
Dur  angoje slenks io aukštis turi b ti ne didesnis kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose leidžiamas grind  aukš i  

skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, rengiant ne mažiau kaip 3 pakopas, grind  nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. 
Evakuaciniuose keliuose durys turi b ti ne žemesn s kaip 2 m, evakavimo(si) keliai turi b ti ne siauresni kaip evakuaciniai 
iš jimai, ne mažesnio kaip 2 m aukš io, 1 m švaraus pra jimo plo io. Evakuacijos keliuose neturi b ti jokios rangos, išd stytos 
žemiau kaip 2,0 m, dujotiekio ir karšto vandens vamzdyn , sienini  spint , išskyrus inžinerini  sistem  bei gaisrini  iaup  spintas. 

Evakuacini  iš jim  iš pastat  išorin s durys privalo tur ti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš 
vidaus. Dur  užraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standart  reikalavimais. Evakuacini  

Patalpos Konstrukcijos 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

III 
statybos produkt  degumo klas s 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptin s, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio iš jimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 
žmoni  

sienos ir lubos   RN 

grindys   RN 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptin s, kitos patalpos ir pan.) 
vertinami už evakuacinio iš jimo iš 
patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 
50 žmoni  

sienos ir lubos   RN 

grindys   RN 

Patalpos, kuriose gali b ti iki 15 
žmoni  

sienos ir lubos   RN 
grindys   RN 

Cg, Dg, Eg kategorij  gamybos ir 
sand liavimo patalpos 

sienos ir lubos   D–s2, d2(1) 
grindys   – 

Technin s nišos, šachtos, taip pat 
erdv s virš kabam j  lub  ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos   RN 
grindys   RN 

R siai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos   B–s1, d0(1) 
grindys   DFL–s1 

šildymo rengini  
patalp  grindys 

 
 
 

 A2FL–s1 



iš jim  dur  spynos turi b ti ne aukš iau kaip 1000 mm nuo grind , o rankenos – ne aukš iau kaip 1100 mm. Naudojant 
dviv res evakuacini  iš jim  duris, atidaromos dalies - var ios plotis turi b ti ne mažesnis kaip 1200 mm. Dviv ri  dur  
pagrindin s var ios plotis turi b ti ne mažesnis kaip 900 mm. 

Gamybos, pramon s ir sand liavimo statiniuose leidžiama ne daugiau kaip vien  evakavimo(si) keli  iš sprogimo ir 
gaisro atžvilgiu pavojingos patalpos (1 pav., 1 patalpa) rengti per gretim  patalp  (1 pav., 2 patalpa) tokiomis s lygomis: 

Cg, Dg, Eg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavoj  priskiriamose patalpose (1 pav., 1 patalpa) turi b ti ne 
daugiau kaip 25 žmon s, o plotas turi neviršyti 1000 kv. m. 

 
1 paveikslas. Evakavimo(si) per gretim  patalp  reikalavimai: 1 – patalpa, iš kurios evakuojamasi; 2 – gretima 

patalpa, per kuri  numatomas evakavimo(si) kelias; 3 – koridorius;  
A – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 4 lentel  ir mažinamas 70 proc.; B – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas 
pagal 5 lentel  pagal aklino koridoriaus reikalavimus; C – evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 4 lentel ; D – 
evakavimo(si) kelio ilgis, nustatomas pagal 5 lentel  

 
Pastate evakavimo maksimalus kelio ilgis nuo tolimiausios žmoni  buvimo vietos patalpose iki evakuacinio iš jimo iš 

jos  koridori  arba  lauk  neviršija leistino atstumo (120 m.). 
Iš pastato patalp  galima rengti po vien   evakuacin  iš jim , kadangi patalpose nebus daugiau kaip 50 žmoni  ir iki 

iš jimo yra netoliau kaip 25m. 
 
8.10 stacionariosios gaisr  gesinimo sistemos 

Pastate nenumatoma projektuoti stacionari j  gaisro gesinimo sistem , kadangi statinys neviršija minimali  rodikli  
(plotas, žmoni  skai ius ir kt.). 

8.11 statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos 
Pastato patalp  vidaus gesinimas nenumatomas, kadangi projektuojamas sand liavimo pastatas Eg kategorijos 

pagal sprogimo ir gaisro pavoj  kurio funkcin  grup  P 2.9.  o jo rodikliai neviršina 5000 kub m. t rio. Tokiems statiniams 
vadovaujantis Statini  vidaus gaisrinio vandentiekio sistem  projektavimo ir rengimo taisykl mis neprivalomas. 

8.12 lauko gaisrinio vandentiekio (gaisrini  hidrant ) tinklas gaisrui gesinti, vandens telkiniai 

Tiek vieno tiek kito  projektuojamo pastato t ris yra iki 3000,0 m3. 
Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant iki 60 m plo io gamybos pastatus parenkamas iš lentel s 
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Vandens kiekis vienam gaisrui gesinant iki 60 m plo io gamybos pastatus (l/s), kai 
pastat  t ris V (t kst. kub. m) 
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 Lauko gesinimo darbams numatomas 10 l/s vandens debitas, gesinimo trukm  3 val. Vandens kiekio skai iavim  

rezultatai pateikiami toliau.  
Reikiamas vandens kiekis išor s gaisrams gesinti:  

[(10 l/s) x 3600 s/ 1000 l] x 3 val. = 108 m³. 
Gyvenamosiose vietov se, kuriose yra iki 5 t kst. gyventoj , kai pastat  išor s gaisrui gesinti vandens poreikis 

neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama vandens gaisrui gesinti tiekim  leidžiama numatyti iš gaisrini  rezervuar  arba 
nat rali  ir (ar) dirbtini  vandens telkini . Atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba nat ralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio 
iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali b ti ne didesnis kaip 1000 m. 

Išor s gesinimas numatomas iš dirbtinio vandens telkinio esan io J. Šimkaus g. gale šale UAB trukm s teritorijos, 
kuris yra nutoles ne daugiau negu 1000m. nuo projektuojam  pastat , Taip pat gesinant gaisrus galima bus pasinaudoti iš 
atskiru projektu  numatyt  ateityje  rengti hidrant .  
 

8.13 Gaisr  gesinimo ir gelb jimo darbai 

Priešgaisrini  automobili  pravažiavim  plotis priimamas atsižvelgiant  kompaktin  keli , inžinerini  tinkl  
išd stym  ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m plo io ir ne žemesnis kaip 4,5 m aukš io. 

Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais esamais- J. Šimkaus gatve, kuri n ra nutolusi nuo 
pastato daugiau kaip 25 m., tod l rengt papildom  privažiavim  n ra b tina. Prie projektuojamo pastat  privažiuoti galima 
pasinaudoti projektuojama aikštel  kuri yra ne mažesn  negu (12×12 m). Gaisrini  automobili  privažiavimo keliai bei 
aikštel s turi b ti visada laisvos, tam užtikrinti gali b ti statomi special s ženklai ar aptvarai (iki 20 cm aukš io), naudojamas 
specialus žym jimas.  

Automobilin ms kop ioms pastatyti prie pastato privažiavimai neprojektuojami, kadangi aukš iausio aukšto grind  
altitud  mažesne kaip 15 m. Pasiekiamumas vertinamas pastatomais ugniagesi  kop iomis. 

Ant pastato stogo nenumatoma apsaugin  tvorel , kadangi pastato aukštis nuo žem s paviršiaus neviršina 7 m. iki 
stogo karnizo. Pastatuose, kuri  aukštis nuo žem s paviršiaus altitud s iki stogo karnizo arba lauko sienos viršaus 
(parapeto) yra mažesnis kaip 10 m, neb tina numatyti tinkamus vidinius ir išorinius iš jimus ugniagesiams gelb tojams ant 
stogo. 



 

8.14 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 
 

Projektuojamo pastato patalpose vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistem  projektavimo ir rengimo 
taisykl mis priešgaisrin  signalizacija  n ra privaloma, kadangi projektuojamas sand liavimo pastatas, kuriame numatomos 
Eg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavoj  patalpos tod l šio projekto apimtyje signalizacija neprojektuojama. 

Ateityje statytojas pasilieka galimyb  d l didesnio saugumo  rengti  spinduline (K-tipo) arba adresine pagal poreik  (A-
tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal j  technines charakteristikas, 
patalp   klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas s lygas, esan ias j  rengimo vietose ir LST EN-54 standart  
reikalavimus. 

Signalizacijos sistema rengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas, duš  patalpas, plovyklas ir panašias 
patalpas. 

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš j , tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras (prie perdangos, 
denginio erdv je virš kabam j  lub  ir po jomis (prie kabam j  lub , patalpoje), turi b ti rengiami gaisro detektoriai. rengus 
detektori  virš kabam j  lub , b tina išvesti šviesos signal  po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir 
numatyti galimyb  detektoriaus techninei prieži rai. Leidžiama detektori  virš kabam j  lub  ne rengti, jei erdv  tarp 
kabam j  lub  ir perdangos ar denginio mažesn  kaip 0,4 m, neatsižvelgiant  statybos produkt , esan i  toje erdv je, 
degumo klas , arba kai erdv je virš kabam j  lub , neatsižvelgiant  atstum  nuo lub  iki perdangos, naudojami statybos 
produktai, kuri  degumo klas  ne žemesn  kaip B-s1, d0, vamzdyn  šilumos izoliacijos degumo klas  ne žemesn  kaip BL ir 
tiesiami nedeg s arba B1ca elektros kabeliai. 

0,75 m plo io latak , ištisini  technologini  aikšteli , v dinimo ortaki , kit  aklin  konstrukcij  ar rengini , kuri  
apatin  dalis nutolusi nuo lub  daugiau kaip 0,4 m ir jie rengti didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grind , papildomai po 
jais b tina rengti gaisro detektorius. 

Garso ir šviesos signalai apie gaisr  savo tonu ir spalva skirsis nuo signal  apie gedim . Leistinas garso lygis 
nebus žemesnis kaip 65 dB ir ne aukštesnis kaip 120 dB. 

Priešgaisrin  gelb jimo tarnyba apie gaisr  bus informuojama telefonu.  
 
8.15 D m  ir šilumos šalinimas iš pastato 
  
 Projektuojamas statinys priskiriamas pagal sprogimo ir gaisro pavoj  kategorijai Eg  kurio funkcin  grup  
P 2.9. Tokiems pastatams d m  šalinimas neprivalomas.                                                                                                                     

Pastate taip pat n ra patalp , kuriose gal t  b ti 50 ir daugiau žmoni  – technologiniais skai iavimais nustatytas 
galimas žmoni   kiekis pastate - 5. Tod l pastate d m  ir šilumos šalinimas ir tam tikslui skirti renginiai nenumatomi. 

 
10.16 Pirmin s gesinio priemon s 

 
Projektuojamame statinyje kilus gaisrui, kur  galima priskirti vairioms klas ms, pirmenyb  turi b ti teikiama 

universaliam gesintuvui, tod l parenkami ABC tipo gesintuvai. 
Nešiojami gesintuvai patalpose išd stomi tolygiai, o išd stymo vietos pažymimos specialiais ženklais.  
 

10.17   Žaibosauga 
 

Pastatui numatoma apsaugos nuo  žaibo sistema vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statini  apsauga nuo žaibo. 
Išorin  statini  apsauga nuo žaibo“. 
 
4. Higiena.  

Statybos metu naudojami statybos produktai neturi b ti laid s teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje 
ir tur ti aplinkai neigiam  poveik  sukeliant gr sm  žmoni  sveikatai, gyv nams ir augalams bei ekosistemoms. 
Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2009 reikalavimus. 

Statinio naudojimo sauga. Statinys remontuojamas taip kad b t  išvengta nelaiming  atsitikim  (d l 



paslydimo, kritimo, sniego nuošliauž , varvekli  kritimo, susid rimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 
srove, sprogimo) rizikos.  

Darbuotoj  saugos ir sveikatos statybviet je reikalavimai. Statybviet  turi atitikti darbuotoj  saugos ir 
sveikatos reikalavimus, nustatytus socialin s apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 
patvirtintuose Darbovie i  rengimo statybviet se nuostatuose. Kai statin  statant dalyvauja daugiau negu vienas 
rangovas, Darbovie i  rengimo statybviet se nuostatuose nustatyta tvarka privalo b ti paskirtas vienas ar keli 
saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuri  pareigos ir teis s nustatomos Darbovie i  rengimo statybviet se 
nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykli  statybviet je 
DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 sakymu Nr. 346. 

Statybviet s rengimas. Statybviet s teritorija turi b ti aptverta, rengti važiavimo  teritorij  vartai ir varteliai 
p stiesiems.  statybviet s teritorij  negali patekti pašaliniai žmon s. Ant statybviet s tvoros privalo b ti iškabintas 
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindin  informacija apie statybos objekt , statytoj , rangov , 
projektuotoj . Statybviet s teritorijoje privalo b ti rengtos darbuotoj  buitin s patalpos. Jose turi b ti numatytos 
persirengimo patalpos su spintel mis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo r bais, valgymo ir poilsio patalpa. 
Statybviet je privalo b ti wc ir praustuvai. 

Darbuotojai privalo b ti apsaugoti nuo krentan i  daikt  kolektyvin mis saugos  priemon mis,  taip  pat darbuotojams 
privalo b ti išduotos reikiamos asmenin s apsaugin s priemon s. Medžiagos ir renginiai privalo b ti 
išd styti arba sud ti  kr vas taip, kad negal t  nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo b ti uždengtos per jos arba  
pavojingas zonas neprivalo b ti jimo. 
Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo b ti rengtos kolektyvin s saugos priemon s, kad b t  
išvengta darbuotoj  arba darbo priemoni , taip pat statybini  medžiag  kritimo, darbuotojai taip pat privalo b ti 
apr pinti reikiamomis asmenin mis apsaugin mis priemon mis. 

Bendrosios pastabos. 
Bet kurios priemon s gyvendinimo darbai turi b ti atlikti iki galo – „pilnas rengimas“, remontuojama pastato dalis turi 
b ti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po remonto  negali pablog ti pastato ar teritorijos element  eksploatacijos 
savyb s. Žodžiai „pilnas rengimas“ turi reikšti ne tik darb  atlikim  ir rengimus, nurodytus technin se specifikacijose, 
br žiniuose, projektavimo užduotyje, reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir  visus atsitiktinius vairius 
komponentus, kurie reikalingi pilnam darb  atlikimui. 
S naud  kieki  žiniaraš iai - projekto dali  sprendiniuose numatyt  statybos produkt , rengini  ir statybos darb  neto 
(statinio, jo element  baigtini  darb  kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Resurs  poreikio žiniaraš iai sudaromi pagal darbo, medžiag  (gamini ) ir mechanizm  (mašin  ir kitos rangos 
eksploatacijos) normatyvines s naudas bei projektuose apskai iuotus darb  kiekius. 
Pastato dallies remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose, 
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio darbo projekto technin se specifikacijose pateiktus statybos produkt  
degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 
Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikan ias konstrukcijas ir nepažeidžiantys j  mechaninio stiprumo bei 
stabilumo, užtikrina gaisrin  saug  ir saugi  eksploatacij , bet nesudarko statinio estetinio vaizdo. 
 

Statybini  atliek  tvarkymas: 
Statybos metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas j  apdengimas specialiais skydais. 
Atstatoma statybos darb  metu pažeista veja. 
Vykdant naujos statybos darbus numatomas statybini  šiukšli  išvežimas, kaip numato LR aplinkos ministro 
patvirtintos „Statybini  atliek  tvarkymo taisykl s“. 
Statybos proceso metu statybin s atliekos r šiuojamos : 

tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gamini , termoizoliacini  medžiag  



ir kt. nedegi  medžiag ), kurias planuojama panaudoti aikšteli , pravažiavim , tak  dang  pagrindimas, rengini  
ar priklausian i  statybai; 

tinkamas perdirbti atliekas (antrin s žaliavos - betono, keramikos, bitumin s medžiagos), pristatomas  
perdirbimo gamyklas; 

netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybin s šiukšl s, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuot ), išvežti  s vartyn  draudžiama. 

Statybin s atliekos iki j  išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje 
konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose kr vose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybini  atliek  tur tojas 
nusprendžia, kaip ir  kuri  tvarkymo viet  bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios mon s) ir atsako už 
tvarking  j  pakrovim  ir pristatym . 

Rangovas statytojui pateikia pažym  (-as) apie statybini  atliek  perdavim  jas tvarkan iai monei arba j  
sutvarkym  kitu teis s aktais nustatytu b du. 

Iškastas gruntas panaudojamas sugadinto gerb vio atstatymui. Atliekamas gruntas turi b ti išvežamas. 
Vykdantieji statybos darbus bei statybos darb  prieži r  specialistai turi tur ti reikalingus kvalifikacinius atestatu. 
 
7. Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia tre i j  asmen  interes  pagal S  str.6, p.4.  
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