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POILSIO PASKIRTIES PASTATO, ESANČIO KLAIPĖDOS R. SAV., KARKLĖS K., 
KARKLININKŲ G. 27A, STATYBOS PROJEKTAS 

 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

   

1. sklypo plotas m2 604  
2. sklypo užstatymo intensyvumas % 17   
3. sklypo užstatymo tankis           % 32 192.0 m2 
4. apželdinas žemės plotas (želdynai) m2 341.0 56  % 

II SKYRIUS 
PASTATAI 

 

  
1. Negyvenamasis pastatas. Poilsio paskieties pastatas (7.13)  

 

2. Pastato bendrasis plotas. m2  158.90  
3. Pastato naudingasis plotas.  m2 158.90  
4. Pastato tūris. m³ 785.00  
5. Aukštų skaičiu vnt. 1a. + m.  
6. Pastato aukštis.  m 8.50  
7. Energinio naudingumo klasė   A++  
8. Statinio akustinio komforto klasė  C  
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  

III SKYRIUS 
KITI  STATINIAI 

   

1. Plokščias inžinerinis statinys - aikštelė m2 60,00 3 auto.vietos 
 

 

Statinio projekto vadovas     Vytautas Avietynas      A 1327       
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.) 

 
 

     Statytojas  (tvirtinu)    V   A
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POILSIO PASKIRTIES PASTATO, ESAN ČIO KLAIP ĖDOS R. SAV., KARKLĖS K.,  

KARKLININK Ų G. 27A, STATYBOS PROJEKTAS 

(skl.kad.Nr.: 5528/0003:192) 

 

 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1.1 PROJEKTUOJAMO  PASTATO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 

 Statybos pavadinimas. POILSIO PASKIRTIES PASTATO, ESANČIO KLAIPĖDOS R. SAV., 

KARKLĖS K., KARKLININKŲ G. 27A, STATYBOS PROJEKTAS. 

 Statybos geografinė vieta. Poilsio paskirties pastyatas projektuojamas privačiame žemės sklype, 

Karklininkų g. 27A, Karklės km., Klaipėdos r. sav. 

 Statytojas (užsakovas). Žemės sklypo savininkas ir projekto užsakovas, fizinis asmuo – V

A

 Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas – statytojų pageidavimai, teritorijos, 

kurioje yra sklypas detalusis planas („Dėl Arūno Leliūgos ir Marytės Leliūgienės žemės sklypo 

(kadastrinis nr.5528/0003:192), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės Karklės kaime, 

pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo“).  Suprojektuoto statinio rodikliai 

neviršija detaliajame plane nustatytų sklypo tvarkymo ir užstatymo reikalavimų.  

 Projektuotojas. Projektiniu pasiūlymus parengė įmonė: UAB "TVYRO ORE".  

 Projekto ir jo dali ų vadovai: 

Projekto vadovas – Vytautas Avietynas // kvalifikacijos atestatas Nr. 1327 (galioja nuo 2021 05 05 

neribotai). 

Sklypo plano dalis (SP) – Vytautas Avietynas (A 1327).; 

Architektūros dalis (SA) – Vytautas Avietynas (A 1327).; 

 Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovų lėšomis. 

 Statybos rūšis. Nauja statyba. 

 Statinio kategorija. Neypatingas statinys. 

 Statinio klasifikacija.  Statinio rūšis – pastatas. Pastato grupė – Negyvenamasis pastatas. Pastato 

pogrupis – Poilsio paskieties pastatas (7.13). 
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1.2 ANALIZ Ė. ATLIKTI STATYBINAI TYRIN ĖJIMAI IR TYRIMAI 

 

2010 m. balandžio mėn 21 d. patvirtintas Detalus planas  „Dėl ir 

 žemės sklypo (kadastrinis nr.5528/0003:192), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės 

Karklės kaime, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo“. Rekreacinė teritorija. 

Sklypo užstatymo tankis  35%; užstatymo intensyvumas – 70 %; statinio aukštis – 8,5 m; statinių 

statybos linija – 4 ir 5 m nuo sklypo ribų arba servitutinių tinkl ų.  

 

Suprojektuoto statinio rodikliai neviršija detaliajame plane nustatytų sklypo tvarkymo ir 

užstatymo reikalavimų. 

 

 

 

 

 Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Kvartalas, kuriame projektuojamas 

poilio paskirties pastatas – yra apstatytasnamais. Teritorijoje yra komunikacijos (elektros tinklai, 
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dujos, lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai). Techniniu projektu bus spendžiamas techninis 

energetinis aprūpinimas, nuotekos, vandens tiekimas (pagal STR reikalavimus ir gautas sąlygas).  

             Sklypas yra tusčias, apaugęs žole. Privažiavimas esama asfaltuota Vėjo gatve.  

 Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra gera. Sklype ir jo 

prieigose nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Triukšmo ar taršos šaltinių 

aplinkinėse teritorijose nėra.  

 Naujai projektuojamo pastato vieta sklype pasirinkta išlaikant reikiamus atstumus nuo sklypo ribų 

ir detaliojo plano statinių statybos zonos (SSZ) 4m ir 5m nuo ribų. 

     Klimato sąlygos. 

 

Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94) 

Vidutinės metinė oro temperatūra: +7,0°C; 

Absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34,0°C; 

Absoliutus oro temperatūros minimumas: -33,4°C; 

Šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra: -24°C (92% integralinis pasikartojimas); 

Šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra: -20°C (92% integralinis 

pasikartojimas); 

Šildymo sezono vidutinė lauko temperatūra: 1,0°C; 

Santykinis oro metinis drėgnumas: 81%; 

Vidutinis kritulių kiekis per metus: 683mm; 

Maksimalus paros kritulių kiekis: 75mm 

Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 110cm, (galimas 1 kartą per 50 

metų) 150cm. 

Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėdos m. priskiriamas III-jam vėjo apkrovos rajonui su 

pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 32 m/s. 

Pagal STR 2.05.04:2003 Klaipėdos m. priskiriamas I-jam sniego apkrovos rajonui su sniego 

antžeminės apkrovos sk. charakteristine reikšme 1,2 sk, kN/m². 

 

 

 Planuojamos ūkinės veiklos poveikis kraštovaizdžiui 

 

Reikšmingo poveikio kraštovaizdžiui nebus. PŪV metu planuojamas pastatyti ir eksploatuoti pastatas 

numatomas jau urbanizuotoje Karklės k. teritorijoje, galimas nereikšmingas lokalus poveikis 

kraštovaizdžiui. Naujo pastato statyba kraštovaizdį pakeis nežymiai, projektuojamas aplinkai būdingas 

teritorijos sutvarkymas. Poilsio paskirties pastato aplinka bus nuolat prižiūrima ir tvarkoma siekiant 

palaikyti estetiškai malonų aplinkos vaizdą. Žemės sklype planuojamas naujas statinys (poilsio paskirties 
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pastatas) bus projektuojamas nepažeidžiant kraštovaizdžio ekologinio stabilumo, siekiama darna su teritorijai 

būdinga krašto architektūra.  

 

1.3 PASTATO PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, RODIKLIAI. 

 

2010 m. balandžio mėn 21 d. patvirtintas Detalus planas  „Dėl  ir 

žemės sklypo (kadastrinis nr.5528/0003:192), esančio Klaipėdos rajono savivaldybės Karklės kaime, 

pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo“. Rekreacinė teritorija. Sklypo užstatymo 

tankis  35%; užstatymo intensyvumas – 70 %; statinio aukštis – 8,5 m; statinių statybos linija – 4 ir 5 m 

nuo sklypo ribų arba servitutinių tinklų.  

Suprojektuoto statinio rodikliai neviršija detaliajame plane nustatytų sklypo tvarkymo ir 

užstatymo reikalavimų 

 

Projektuojamas poilsio paskierties pastatas yra vieno aukšto su mansarda. Pastato paskirtis – Poilsio 

paskieties pastatas (7.13).  

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

  

1. sklypo plotas m2 604 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 17 

3. sklypo užstatymo tankis           % 32 

4. apželdinas žemės plotas (želdynai) m2 341.0 

II SKYRIUS 

PASTATAI 

 

  

1. Negyvenamasis pastatas. Poilsio paskieties pastatas (7.13)  

 

2. Pastato bendrasis plotas. m2  158.90 

3. Pastato naudingasis plotas.  m2 158.90 

4. Pastato tūris. m³ 785.00 

5. Aukštų skaičiu vnt. 1a. + m. 

6. Pastato aukštis.  m 8.50 

7. Energinio naudingumo klasė   A++ 

8. Statinio akustinio komforto klasė  C 

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II 
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1.4 TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 

Pastato išdėstymas sklype, funkcinis ryšys: Projektuojamas pastatas numatomas statyti centrinėje 

sklypo dalyje, išlaikant reikiamus atstumus nuo sklypo ribų ir atsižvelgiant į detaliojo plano statybos 

zoną (SSZ).  

Į sklypą patenkama iš rytinėje sklypo pusėje esamos Vėjo gatvės, pagal detaliuoju planu numatytą 
susisiekimo zoną. Rytiniame fasade numatomas  įėjimai į pastatą. Automobiliams parkavimas 

numatytas sklype – automobilių stoginėje (viso 3 parkavimo vietos).  

 Projektuojami privažiavimai, takai.  Įvažiavimo ir įėjimo takelis į skypą pavaizduoti genplane 

(sklypo sutvarkymo plane) 

 Projektuojamos dangos, tvoros, vartai. Įvažiavimo ir sklypo takų danga – ažūrinių trinkelių. 

Teritoriją numatoma aptverta 1.5m aukščio tvora; kuri statoma sklypo ribose. 

 Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas. Statybos sklype esantys paviršių lygiai nėra 

keičiami arba keičiami nežymiai. Savitas lygus reljefas yra saugomas. Pastatas suprojektuotas taip, 

kad prisitaiko prie reljiefo. 

 Sklypo apželdinimas. Kaip ir būdinga aplinkinėms teritorijoms sklypas numatytas  apželdinti žole, 

vaismedžiais ir kt. želdiniais. 

 

1.5 TRUMPAS PASTATO PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ APRAŠYMAS 

 

Projektuojamo pastato architektūra (aukštingumas, tūris, fasadų sprendimai). 

       Projekto objektas – papilsio paskirties pastatas yra vieno aukšto su mansarda. Pastato forma 

taisyklingas stačiakampis.  Prie pastato blokuojasi stoginė  automobiliams. 

Išorės apdaila. Pastato išorinė apdaila ir tūriniai sprendiniai projektuojami atsižvelgiant į Pajūrio 

regioninio parko architektūrai taikomus reikalavimus. Pastato fasadai dengiami medžio dailylentėmis, o 

stogo dangai pasirinkta valcuotos skardos danga. Langų rėmai, durys, lietvamzdžiai derinami prie 

fasado dangos spalvos, pilka spalva. Vidaus patalpos: trys poilsio apartamentai su bendru 

kambariui, vonios kambariu ir miegamaisiais.  

Vidaus apdaila: 

Lubos. Pakabinamos lubos iš g/k plokščių. Lubos glaistomos ir dažomos. Sanitarinės paskrities 

patalpose naudoti drėgmei atsparų gipso kartoną. 
Sienos, pertvaros. Tinkuojamos arba aptaisomos gipsokartono plokštėmis. Paviršius glaistomas 

drėgmei atspariais dažais.  

Sanitarinių patalpų sienos aptaisomos drėgmei atsparaus gipso kartono plokštėmis. Apdaila – 

klijuojamos akmens masės plytelės.  

Grindys. grindys – parklentės, sanitarinių patalpų grindys – klijuojamos akmens masės plytelės.  
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 Pastato konstrukcijos.  

Pastato konstruktyvinė schema.  Pastato pagrindinės krūvį laikančios – medžio karkaso ir plytų 

mūras. Pastato standumą ir pastovumą užtikrina pamatai, sienos, pertvaros ir denginio konstrukcijos. 

Pamatai. Pamatai gelžbetoniniai poliai iki 2,5-4 metrų. Virš jų įrengiamos monolitinės pamatų 

sijos-rostverkas.  

Grindys. Grindų pagrindais tarnauja supiltas ir pasluoksniui sutankintas smėlinis gruntas. Grindų 

konstrukciją pasirenka užsakovas, priklausomai nuo grindų dangos. „Plaukiančių“ grindų konstrukcijai 

naudojama 50mm storio garsą izoliuojantis sluoksnis iš polistirolo arba mineralinės vatos plokščių. 

Šlapių patalpų grindims būtinas hidroizoliacinis sluoksnis. Šildomos grindys įrengiamos pagal 

pasirinktos firmos rekomendacijas. 

Išorės sienos. Projektuojamos išorinės sienos – medžio karkaso ir plytų mūras. Apšiltinta akmens 

vatos 250-300 mm akmens vata ir neorporu. 

Vidaus sienos ir pertvaros. Vidinės sienos – iš gipsokartono plokščių. 

Plieno sijos ir kolonos. Pastate didelėms angoms ir gembėms įrengti naudojamos plieno sijos ir 

kolonos. 

Stogas. Kombinuotas – sdvišlaitis. Stogo danga virš denginio – valcuota skarda. 

 

1.6 GALIMA STATYBOS ĮTAKA APLNIKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS 

TERITORIJOMS.  

 

 Statybos aikštelė. Statybos metu aikštelę rekomenduojama aptverti žemės sklypo ribose. 

Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. Statybinės atliekos kraunamos tam 

skirtoje žemės sklypo vietoje ir konteineriuose bei išvežamos į savartas pagal sudarytą sutartį su 

atliekų tvarkymo įmone. 

 Statybos įtaka aplinkai. Kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų 

nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų inžineriniai tinklai nebus 

paliesti.  

 

 

 

Projekto vadovas                     Vytautas Avietynas 
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User
Typewritten text
MANSARDOS PLANAS
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