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PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

ADRESAS: Mokyklos g. Nr. 1, N. Daugeliskio k. N. Daugeliskio sen. Ignalinos rajonas. 
STATINIO SAVININKAS: Daugeliskio krasto bendruomene. 
ZEMES SKLYPO SAVININKAS: Zemes sklypo kadastrinis Nr. 4524/0005:111. 
STATINIO PASKIRTIS: Negyvenamoji-gamybos paskirties pastatas (dirbtuves) keiciama 
paskirtis i negyvenamajq kulturos paskirtj-bendruomrnes pastatq. 
STATINIO KATEGORIJA: Neypatingas. 

TECHININIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI 

BENDRASPLOTAS 
PAT ALPl) STA TYBINIS TURIS 
PAMATAI: ESAMI 
SIENOS: ESAMOS 
STOGO KONSTRUKCIJOS: ESAMOS 
STOGAS: ESAMAS 

82,06 m2 

283 m3 

BETONINIAI MONOLITINIAI 
R.J\STl) 
MEDINil) KONSTRUKCIJ1) 
DVISLAITIS, 

DANGA -BANGUOTI BEASBESTINIAI LAKSTAI 

Objektas: 

Atestato 
Nr. 

UAB ,,Brailita" 
Dirbtuviq pastato Mokyklos g. Nr. 1, N. 

Auk~tai ti4 34-11 , LT-30108 lgnalina, Tel. 8-677 24945 

38180 PV 

A592 ARCH. A.Lapenas 
Stadija 

PPK 
Statytojas: 

Daugeliskio krasto bendruomene 

Daugeliskio k. N. Daugeliskio sen., Ignalinos 
rajone paskirties keitimo i bendruomenes 

pastatq, atliekant paprstajj remontq, projektas 

AISKINAMASIS RASTAS 
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PROJEKTINIO PASIULYMO AISKINAMASIS RASTAS 

Rengiamas projektas Dirbtuvi4 pastato ( Unikalus Nr. 4590-0000-1013) paskirties 
pakeitimui i bendruomenes pastatq projektas. Objekto adresas: Mokyklos g. Nr. 1, N. 
Daugeliskio k. N. Daugeliskio sen. Ignalinos rajonas. Projekte numatomas pastato paprastasis 
remontas. (Koridoriaus patalpos ifores sienos apsiltinamos ir irengiamas sanmazgas, 
pritaikytas ZN). 

INZINERINIAI TINKLAI 
Esami vandentiekio ir nuotek4 tinklai prijungti i N. Daugeliskio k. magistralinius 

tinklus . 
Elektra: Esama. Sudaryta sutartis su ESO. 
Sildymas krosninis- kieto kuro krosnis. Papildomam pastato (sanmazgo) sildymui 

numatoma sildymo sistema oras-oras. 

ISORES APDAILA 
Pastato isores sienos apkalamos medinemis dailylentemis ir dafomos. Stogo danga 

keiCiama i beasbestinius banguotus lakstus, mediniai langai keiCiami i plastikinius. 

POILSIO PASTA TO PRITAIKYMAS ZMONEMS SU NEGALIA 

Projektuojama automobili4 stovejimo aikstele 3 automobiliams, kuri4 1 vieta pritaikyta 
ZN. Nuo automobili4 stovejimo aiksteles iki pastato projektuojamas betonini4 trinkeli4 takas 
1,43 m ploCio, vedantis nuo automobili4 stovejimo aiksteles iki pagrindinio jejimo i pastatq. 
Patekimui i pastat~ projektuojamas pandusas. Panduso juostos isilginis nuolydis 1: 12. Panduso 
juosta turi buti tiesi ir be skersinio nuolydzio . 

Pastato pirmame aukste projektuojamas sanmazgas pritaikytas ZN. Tualeto kabin4 
patalpoje takas palei kabinas turi buti ne siauresnis kaip 1500 mm. ZN pritaikytos kabinos 
dydis turi buti toks, kad, sumontavus butinus prietaisus (unitaz~, kriaukly, dus~ ir kt.), kabinoje 
likt4 laisvas 1500 mm skersmens plotas vezimeliui vaziuoti. Unitazas turi biiti pastatytas taip, 
kad is vieno jo fono likt4 ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vezimeliui pastatyti. Unitazas turi 
buti pastatytas ne arCiau kaip 300 mm iki fonines sienos ar pertvaros. Unitazo virsus turi buti 
430- 520 mm aukstyje nuo grind4 pavirsiaus. Salia unitazo ant kabinos sienos 1 000- 1 200 mm 
nuo grind4 pavirsiaus biitina pritvirtinti 2-3 kablius virsutiniams drabuziams, ramentams ar 
krepsiui pakabinti . Abipus unitazo 800 mm-900 mm aukstyje nuo grind4 turi buti irengti 
atlenkiami ar pasukami horizontallis tureklai su alkiinramsCiais. Ant kabinos sienos biitina 
irengti lanksCi~ dufo farn~ su dufo galvute, grindyse - angq vandeniui isbegti . ZN pritaikytos 
kabinos durys turi atsidaryti i isory. 

PraustuVl} patalpoje ZN turi buti pritaikytas ne maziau kaip vienas praustuvas. Jis turi 
bl1ti pakabintas ne arciau kaip 300 mm nuo sonines sienos; praustuvo virsus turi biiti 750-850 
mm aukstyje nuo grind4 pavirsiaus. Pries praustuv~ biitina palikti ne mafosny kaip 1 200 mm 
x 900 mm dydzio aikstel<r ZN su vezimeliu priva2iuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 
mm-900 mm aukstyje reikia pritvirtinti tureklus. 

Sanitarinese patalpose, pritaikytose ZN, veidrodziai turi buti pakabinti taip, kad apatine 
atspindzio pavirsiaus briauna but4 ne auksCiau kaip 850 mm nuo grind4 pavirsiaus. 
Ranksluoscius, rank4 dziovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus butina 
kabinti 850-1 200 mm aukstyje nuo grind4. 

STATYBOS JTAKA APLINKAI. STATYBINH) ATLIEKt) TVARKYMAS. 
· Lap Laida 
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Statybines medziagos sandeliuojamos sklypo ribose. Statybos metu kaimynini4 sklyp4 
gyventojai nepatogum4 nepatirs. Praejimai ir pravaziavimai nebus uzdaryti. Kaimynini4 
sklyp4 ivadiniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu pastatai neigiamos itakos gretimoms 
teritorijoms netures. 
Statybos metu statybines atliekos n1siuojamos i: 

a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo 
gamini4, termoizoliacini4 medziag4 ir kt. nedegi4 medziag4), kurias planuojama panaudoti 
aiksteli4, privaziavim4, tak4 dang4 pagrindams, irengini4 ar priklausini4 statybai; 

b) tinkamas perdirbti atliekas (antrines faliavos - betono, keramikos, bitumines 
medziagos), pristatyti i perdirbimo gamyklas; 

c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas isveZti i savartynct. suderinus su 
savartynct. eksploatuojanCia imone. 
Statytojas, baigcrs statybos darbus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia 
dokumentus apie netinkam4 perdirbti atliek4 pristatymct. i savartynct.. Gruntas, iskastas irengiant 
pamatus, inz. tinklus, panaudojamas sklypo teritorijoje pavirsiaus formavimui. Atliekamas 
gruntas isvefamas i seniUnijos nurodytct. vietct.. 

Statybines atliekos turi biiti tvarkomos laikantis atliek4 tvarkymo jstatymo 
nuostatomis ir vadovaujantis ,,Statybini4 atliek4 tvarkymo taisyklemis ir ,,Atliek4 tvarkymo 
taisyklemis" Statybvieteje turi biiti pildomas pirmines atliek4 apskaitos zumalas, vedama 
susidariusi4 ir perduot4 tvarkyti statybini4 atliek4 apskaita, nurodomas j4 kiekis, teikiamos 
pirmines atliek4 apskaitos ataskaitos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos 
departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, atliek4 
tvarkymo taisyklese nustatyta tvarka. Statybini4 atliek4 apskaitos dokumentai saugomi 
pagal atliek4 tvarkymo taisykli4 reikalavimus. Duomenys apie statybini4 atliek4 isveziml:j. 
jra5omi statybos darb4 zumale, kaip nurodyta statybos techniniame reglamente STR 
1.08.02:2002 "Statybos darbai", patvirtintame Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2002 
m. balandzio 30 d. jsakymu nr. 211..[]. (zin., 2002, nr. 54-2150). Sio punkto reikalavimai 
netaikomi iikio biidu statant 1-2 but4 gyvenamuosius namus, sodo namus ir (ar) 
nesudetingus statinius. Statybvieteje turi biiti riisiuojamos susidaranCios perdirbimui 
tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), 
riisiuojamos kitos atliekos - antrines faliavos, pavojingos atliekos. Nepavojingos statybines 
atliekos gali biiti saugomos statybvieteje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo j4 susidarymo 
dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darb4 pabaigos. Pavojingos statybines atliekos 
turi biiti saugomos pagal atliek4 tvarkymo taisyklese nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 
3 menesius nuo j4 susidarymo, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darb4 pabaigos taip, kad 
nekeltq pavojaus aplinkai ir zmoni4 sveikatai. 

Inertines (nepavojingos) statybines atliekos gali biiti smulkinamos mobilia 
jranga statybvieteje, kaip nustatyta si4 taisykli4 12-15 punktuose. 

Asbesto turincios statybines atliekos statybvieteje turi biiti tvarkomos pagal si4 
taisykli4 26-27 punktuose nustatytus reikalavimus. Polichlorint4 bifenil4 ir polichlorintq 
terfenil4 (toliau - pcb/pct) turincios statybines atliekos statybvieteje turi biiti surenkamos 
pagal polichlorintq bifenil4 ir polichlorint4 terfenil4 (pcb/pct) tvarkymo taisykli4, 
patvirtint4 Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsejo 26 d. isakymu nr. 473 
..[]. (zin., 2003, nr. 99-4469), ir 2004 m. balandzio 29 d. Europos parlamento ir tarybos 
reglamento ( eb) nr. 850/2004 del patvariaj4 organini4 terfal4 ir is dalies keicianCio 
direktyvl:). 791117 /EEB, reikalavimus. 
vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01: 2002 "Statini4 pripazm1mo 
tinkamais naudoti tvarka", patvirtintu Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguzes 
14 d. jsakymu nr. 242..[]. (zin., 2002, nr. 60-2475), pripazjstant statini tinkamu naudoti, statini4 
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pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi buti pateikti dokumentai, irodantys, kad 
statybines atliekos buvo perduotos atliek4 tvarkytojui arba pateikta statytojo (uzsakovo) 
pazyma apie neapdorot4 statybini4 atliek4 sunaudojimq si4 taisykli4 4 punkte nurodytuose 
dokumentuose numatytais budais. 

ATLIEKQ TV ARKYMAS 
Vadovaujantis statybinilf atlieklf tvarkymo taisyklemis (2006-12-06 jsakymo Nr. Dl-

63 7) statybinis lauias ir kitos mediiagos bus isrusiuojamos. Nepavojingos statybines 
atliekos gali buti saugomos statybvieteje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo ilf susidarymo 
dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darblf pabaigos. 

Duomenys apie susidaranCilf atlieklf kiekius pateikti I lenteleje. 
llentele 

Atliekos Atliek4 Numatomi 
Techno- saugoJI atliek4 
loginis mas tvarkymo 

budai 
procesas objekte 
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mm as t tinis sPaga mosql ausias 

buvis(ki 1 ygos kiekis 
etas,skys atliek 
tas,pasto 4sqra 
s) sq 

1 2 
,., 

4 5 7 8 9 10 .) 
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os) lauzq 
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atlieko se ipavojing 
s 4 atliek4 

tvarkymo 
Sqvartynq 
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HIGIENA. SVEIKA TA. 

I daUes p.akenkti I 
sve1kata1) 

I I 

Vandens tiekimui esami vandentiekio tinklai. Nuotekoms surinkti esami nuotek4 
tinklai . 
Geriamojo vandens kokybes tyrim4, atlikt4 atestuotose ar akredituotose laboratorijose, 
dokumentai neprivalomi. Karstas vanduo ruosiamas elektriniu vandens pasildytoju. 
Projektuojamas 80 1 talpos vandens pasildytojas sanmazge. Karsto vandens temperatfua 
reguliuoj ama. 

Buitinems atliekoms surinkti privaloma sudaryti sutartj su specializuota jmone del 
atliek4 isvezimo. Uzsakovas privalo jsigyti buitini4 atliek4 surinkimo konteinerj. 

Bendros dirbtines apsvietimo sistemos apsvieta turi buti ne maiesne kaip 200 Ix esant 
islydzio lempoms, ir ne mazesne kaip 100 lx - kaitinimo lempoms; Pastato dirbtiniam 
apsvietimui projektuojamos sviesos diodines lempos. 

Bendruomenes patalp4 pakankamos Silumines aplinkos nustatytus reikalavimus 
nurodytus lenteleje: 

Pakankamos silumines aplinkos parametrai 

Pakankamos silumines Norminiai dydziai 
aplinkos parametrai Sildymo sezono metu 

Oro temperatfua, °C 18-26 
JauCiamoji (atstojamoji) temperatfua, °C 17-25 
Temperatfu4 skirtumas 1,1mir0,1 m aukstyje nuo grind4, ne daugiau 3 
kaip °C 
Atitvaf4 temperaturos skirtumas nuo patalpos temperatliros, ne daugiau 3 
kaip °C 
Grind4 temperatlira, °C 16-29 
Santykine oro dregme, % 30-75 
Oro judejimo greitis, mis 0,05-0,1 

PROJEKTINH) SPRENDINil) ATITIKTIS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENT AMS, 
TERITORIJl) PLANA VIMO DOKUMENT AMS, ESMINIAMS 

STATINIO IR STATINIO ARCHITEKTUROS, APLINKOS, KRASTOVAIZDZIO, 
NEKILNOJAMl)Jl) KULTUROS PA VELDO VERTYBil) REIKALA VIMAMS, 
TRECil)Jl) ASMENl) INTERESl) APSAUGOS REIKALA VIMAMS 
Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais. 
Projektiniai sprendiniai uZtikrina statinio patvarumq ir pastovumq statybos ir ilgalaikio 
naudojimo metu. 
TreCiaj4 asmen4 interes4 apsaugos reikalavimai nepafoidziami. 
Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programines jrangos sqrasas: 

PROJ EKTINI S PASI OLYMAS 
Laid a 
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1. FreeCad 0.16 versija, Revision number 6704 (Git), 
Branch - releases/FreeCad-0-16 (laisvo kodo programa). Licenzija nebutina. 

2. OpenOffice 4.1 .1 (laisvo kodo programa). Licenzija nebutina. 
3. PDF Master 1.6 (laisvo kodo programa). Licenzija nebutina. 

PROJEKTIN IS PASJ OLYMAS 
La pas Lap Laid a 

6 0 



s 

V~R 

p 

x , , , ~ 11r1c J 
( 4 ,K( ,) __/ , ----

<( 

$ 

I 
1-J 
lO 

I ' I 
I ~ I 

I 

I 
i_ '' 

I I 

IJiU 

IT ;-1D 

1c qo 

20.00 

7 I 

SUTARTINIAI ZENKLAI 

--. 
.. 

-@--·< -@-

[ y} . v 

(A) 

I rnH H n] 

I ~ I 

Sklypo rlba 

Esamas jvaiiavimas i sklypii 

Pateklmas I pastatii 

Kell!iama dirbtuvl4 pastato paskirtis. 

Projektuojamas priestatas 

Esama nuotek4 surinkimo trasa PVC 11 O; 

Esama vandentlekio trasa PE D 32; 

Projektuojama automobili4 stovtljimo 
aik~teltl 3 automoblllams (1 vieta lN) 

Projektuojama t.vyro danga 

Projektuojama betonini4 trinkeli4 danga 

PASTATl) EKSPLIKAC I JA 

(1) J Kell!lama dlrbtuvl4 pastato paskirtls ' 
-1 

Viena vieta ZN 

Pastaba: Automobiliq stovejirno vietq skai6us- 3 vietos. 
(I vieta 40 m2 sales ir muziejaus ploto+ I vieta ZN) 

Kelio DaugeMkis-Rim~e apsaugos zona 

Kv. Dirbtuvi4 pastato Mokyklos g. Nr. 1, N. Daugeliskio k. N. 
atestato Nr. UAB "Brailita" AukStai~iLJ 34-11 , lgnalina Daugeliskio sen. Ignalinos rajone paskirties keitimo i 

mob.+ 37067724945, g.kondrotas@gmail.com bendruomenes pastatq, atliekant paprastaji remontq, projekt< : s 
Statinio Nr. 

Pareigos Pavarde ,~ara~<y; - -? 
ir pav. 

01 Dirbtuvi4 paskirteis keitimas 
38180 PV GA Kondrotas c: ~e...a:~ ... 0: [/ 

G 2 Dokume11to pav. Laida 
SKL YPO PLANAS M 1 :500 

0 

Kalbos Uzsakovas (statytojas): Dokumento Nr.: Lap as Lapq 
tnirnp. 
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PATALPl) EKSPLIKACIJA 

1. Dirbtuvi4 patalpa 
2. Dirbtuvi4 patalpa 
3. Koridoriuis 

Bendras plotas: 

39,22 m2 

30,16 m2 
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UAB "Brai li ta" Auk~ta i ci 4 34- 11 , lgnalina 
mob.+ 37067724945, g.kondrotas@gmail. com 

Pareigos Pavarde 

38 180 PY G.A. Kondrot 

A 592 I ARCH. I A. Lapenas ~ 

Kalbos 
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Uzsakovas (statytojas): 
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Daugeliskio sen. Ignalinos rajone paskirties keitimo i 
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Statinio Nr. 
ir pav. 

01 Dirbtuvi4 pastato paskirties keitimo projektas 

Dokumento pav. Laida 

ESAMOS PADETIES PLANAS M 1:100 0 

Dokumento Nr.: Lapas I Lap4 
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PATALPl) EKSPLIKACIJA 

1. Koridorius 
2. Sanmazgas 
3. Muziejaus patalpa 
4. Bendruomenes sale 

Bendras plotas: 

6,53 m2 

8,98 m2 

30,07 m2 

36,48 m2 

82,06 m2 

Kv. 
atestato Nr. 

38 180 

A 592 

Kalbos 
trump. 

LT 

UAB "Brail ita" Auk~ta i c i t1 34- l I, lgnalina 
mob.+ 37067724945, g.kondrotas@gmail. com 
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PY 
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bendruomenes pastatq, atliekant paprastajj remontq, projektas 

Statinio Nr. 
ir pav. 

01 Dirbtuvi4 pastato paskirties keitimo projektas 

ARCH . A. Lapenas / ~ Dokumento pav. Laida 

PLANAS M 1:100 0 

Uzsakovas (statytojas): f>okume11to N r.: La pas Lap4 

Daugeliskio krast o bendruomene PROJEKTINIS PASIOL YMAS 2 2 


