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Gyvenamosios paskirties vieno buto gyvenamojo namo,
Vilniaus m. sav., Zyplių g. 21, statybos projektas



 
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TURINYS  
 
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS  
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
EIL. 
NR. DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

1  0 Titulinis lapas 1 lapas 

2  0 Projektinių pasiūlymų turinys 2 lapas 

3  0 Aiškinamasis raštas 3 lapas 

4  0 Bendrieji statinių rodikliai 4-5 lapai 

5  0 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 6-9 lapai 

 
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

EIL. 
NR. DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

1  0 Sklypo planas 10 lapas 

2  0 IA planas 11 lapas 

3  0 Antro aukšto planas 12 lapas 

4  0 Fasadai tarp ašių 1-3 / D-A  13 lapas 

5  0 Fasadai tarp ašių 3-1 / A-D   14 lapas 

6  0 Pjūviai A1; A2 15 lapas 

7  0 Pjūviai A3; A4; A5 16 lapas 

8  0 Vizualizacijos I 17 lapas 

9  0 Vizualizacijos II 18 lapas 

10  0 Vizualizacijos III 19 lapas 

 
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

 
EIL. 
NR. DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

1  0 Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimas 20-21 lapai 

2  0 Detalaus plano aiškinamasis raštas 22-58 lapai 

3  0 Ištrauka iš detalaus plano pagrindinio brėžinio 59 lapas 

 



 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
PROJEKTAS 
 
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) gyvenamojo namo, 
Vilniaus m. sav., Zyplių g. 21, statybos projektas 
 
STATINIO VIETA 
 
Vilniaus m. sav., Zyplių g. 21 
 
STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS 
 
6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai)  
 
STATYBOS RŪŠIS 
 
Nauja statyba 
 
PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 
 
Vieno buto gyvenamasis namas 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Žemės sklypas. Sklype statinių nėra. Reljefas lygus, sklype nėra saugotinų medžių ir rūmų želdinių, augančių ne miško 
žemėje. Greta planuojamos užstatyti teritorijos yra Zyplių g. Sklype yra atlikti topografiniai, geodeziniai ir geologiniai tyrimai. 
 
Pastatas. Projektuojamas dviejų aukštų gyvenamasis namas, dviejų lygių sutapdintu stogu. Pastato sienos planuojamos 
mūrinių konstrukcijų, perdengimas monolitinis. Pirmąjame aukšte projektuojamas holas, bendrasis kambarys – svetainė, 
valgomasis, virtuvė, san. mazgas, drabužinė ir garažas su pagalbinėmis patalpomis. Taip pat pirmame aukšte planuojama 
pirties zona, su poilsio kambariu ir papildomu miegamuoju. Pirties zonai numatomas atskiras įėjimas iš lauko. Antrame aukšte 
numatomas pagrindinis miegamasis su drabužine ir vonios kambariu, darbo ir vaikų miegamieji kambariai. Fasadų apdailoje 
vyrauja klinkerinės plytos. Stogo danga bituminė prilydoma. Pastatas į kultūros paveldo vertybių apsaugos zonas nepatenka. 
Sklypo reljefas įtakos pastato sprendiniams neturi. Neįgaliųjų (ŽN) poreikiams nepritaikomas, nes nepatenka į ŽN svarbių 
statinių sąrašą. 
 
GAMYBA, TECHNOLOGIJA 
 
Gamyba nenumatoma. 
 
PAAIŠKINIMAI, PAGRINDIMAI 
 
Projektuojamo statinio sprendiniai parinkti tokie, kad tenkintų užsakovo norus, atitiktų LR įstatymus bei normas, dėrėtų su 
aplinka, nepažeistų trečiųjų asmenų teisių, tenkintų architektūros kokybės reikalavimus. Laikančios konstrukcijos ir išorinės 
atitvaros parinktos atsižvelgiant į ekonominius statybos biudžeto aspektus, energetinius reikalavimus. 
 
INŽINERINIAI TINKLAI, NUOTEKŲ, ATLIEKŲ TVARKYMAS: 
 
Gyvenamsis namas parūpinamas vandeniu, nuotekų šalinimu, elektra.  
Vandentiekis – projektuojamas požeminis vandens gręžinys; 
Buitinės nuotekos – pajungiamos į vietinį valymo įrenginį; 
Elektros įvadas  - projektuojamas atskiru projektu. 
„Pagal LR STATYBOS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNĮ :13. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti, ar jis naudosis 
komunaliniais inžineriniais  tinklais, ar ties vietinius, jeigu tokia galimybė yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose 
arba jeigu teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais terminais neįgyvendinti šių teritorijų planavimo dokumentų 
sprendiniai, numatantys komunalinių tinklų, priskirtų prioritetiniei savivaldybės infrastuktūrai, tiesimą. 
 
ENERGETINIAI IŠTEKLIAI: 
 
Planuojama el. galia 18kW, Vandens suvartojimas/nuotekos – 1,0m3/d. Šildymui numatytas šilumos siurblys. 
 
 
 
 



 

 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“5 priedas 
 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Šiame priede nurodomi sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi 
konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas  
m2 

 

 

904.00 

 

 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 36,43  

3. sklypo užstatymo tankumas % 29,99  

4. apželdintas sklypo plotas % 39,82  

II. PASTATAI    

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai). 

Vnt. 
Darbo vietų 
sk. 

-  

2. Pastato bendras plotas.* m2 329,41  

3. Pastato naudingas plotas. * m2  271,00  

4. Pastato tūris.* 
Antžeminė dalis 

m³ 1630,0 
 

 

5. Aukštų skaičius.* vnt. 2a  

6. Pastato aukštis. * m 8,00  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 1  

7.1. 1 kambario vnt. -  

7.2. 2 ir daugiau kambarių. vnt. -  

8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]  A++  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]  B  

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai. 
10.1. Arsaprumo ugniai laipsnis 

 
 

 
II 

 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)  

   

1. Lauko vandentiekis    

1.1. Bendras ilgis m 16,9  

1.2. vamzdžio skersmuo mm 32  

2. Lauko lietaus nuotakynas    

2.1. Bendras ilgis m 24,4  

2.2. vamzdžio skersmuo mm 110  

3. Lauko buitinis nuotakynas    

3.1. Bendras ilgis m  7,7  

3.2. vamzdžio skersmuo mm 110  
 

 

4. Šilumos tinklai    



 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos 

4.1. Bendras ilgis m -  

4.2. vamzdžio skersmuo mm -  

5. Lauko elektros tinklai     

5.1. Bendras ilgis m -  

5.2. Kabelių skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

6. Abonentiniai elektros tinklai    

6.1. Bendras ilgis m -  

6.2. Kabelių skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -  

V. KITI STATINIAI    

5.1 II grupės nesudėtingas statinys nuotekų valykla    

Nuotekų valyklos našumas m3/parą 1,0  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų 
surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 
 
 
 
Statinio projekto vadovas                                   Tomas Rasiulis  

 
 



  

 
Forma patvirtinta 
Vilniaus miesto 
savivaldybės 
administracijos direktoriaus  
2019 m. d. Lapkričio 27d. 
įsakymu Nr. 30-3052/19     

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
                                                                                                                    PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas  
 
_____________________________ 
(parašas) 
20___m._____________________d. 

 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 
20    m. 
Vilnius 

 
1. Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Zyplių g. 21, Vilnius statybos 

projektas 

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   
2.1. užstatymo tipas  

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2016-03-23 sprendimu Nr. 1-401 patvirtintu Apie 30,9 
ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliuoju 
planu, TPDR reg. Nr. T00078599. 
 

2.2. užstatymo tankis 
2.3. užstatymo intensyvumas 
2.4. aukštis (m) nuo statinių statybos 

zonos esamo žemės paviršiaus 
2.5. maksimali absoliutinė altitudė (m) 
2.6. aukštų skaičius (nuo–iki) 
2.7. priklausomų želdynų plotas  
2.8. automobilių stovėjimo vietų 

skaičius 
Sklypo ribose užtikrinti norminį automobilių 
stovėjimo vietų skaičių vadovaujantis STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ ir Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-
12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal 
nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 
koeficientus schemos, kompensavimo už papildomai 
įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir 
sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu 
Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 
teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus 
automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus 
schemos tvirtinimo“. 

2.9. esamų medžių įvertinimas, taksacija Reikalinga numatant medžių kirtimą. 
 

 
 
 
 

Elektroninio dokumento nuorašas



 
 
3. Kiti reikalavimai 

3.1. architektūrinės išraiškos priemonės: 
medžiagiškumas, spalva, tūrio 
formos, proporcijos, mastelis 

Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR 
Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais.   
Nepriklausomai nuo aplinkos, pastatas ar statinys savo 
tūriu, fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, 
tačiau būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, 
architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais.  
Statinį projektuoti energetiškai efektyvų, panaudojant 
aplinkai saugias, ekologiškas technologijas ir 
natūralias, geriausia vietines statybines medžiagas – 
plytas, medį, betoną, metalą, stiklą. Projektiniuose 
pasiūlymuose nurodyti fasadams parinktas apdailos 
medžiagas. 

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 
apželdinimui 

Parengti žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo 
sprendinius. Įvertini kraštovaizdį, sklypo gamtinę 
situaciją, reljefą. Saugoti, neužgožti, neardyti ir 
architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį 
kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir želdinius. 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) 
sprendiniais, sąlyginis didžiausias leidžiamas nelaidžių 
dangų kiekis sklype –  40 %. 

3.3. konteksto sąlygojami reikalavimai Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2016-03-23 sprendimu Nr. 1-401 patvirtinto Apie 30,9 
ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano 
(TPDR reg. Nr. T00078599) sprendiniais. 
Nepažeisti teisėtų trečiųjų asmenų interesų. 
Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 61 punktu 
projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su LR 
Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 
punktuose nurodytais asmenimis. Atsižvelgiant į tai, 
pateikti besiribojančių žemės sklypų savininkų ar 
valdytojų rašytinius sutikimus dėl neišlaikomų 
norminių atstumų, nustatytų STR 2.02.09:2005 
„Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”. 
Projektiniuose pasiūlymuose nurodyti atstumą nuo 
pastato iki žemės sklypo ribų.  

 reikalavimai susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų plėtrai 

Pagal susisiekimo ir inžinerinius tinklus 
eksploatuojančių institucijų sąlygas. 

3.4. kiti teritorijų planavimo 
dokumentuose nustatyti reikalavimai 
(bendruosiuose, specialiuosiuose 
planuose) 

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2016-03-23 sprendimu Nr. 1-401 patvirtinto Apie 30,9 
ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliuoju 
planu (TPDR reg. Nr. T00078599) ir Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos bendruoju planu (TPDR reg. 
Nr. T00086338).  

3.5. su projekto įgyvendinimu susijusi 
būtina viešosios infrastruktūros 
plėtra  

- 

3.6. projektinių pasiūlymų vaizdinės 
informacijos parengimas 

Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 
30-3178/19 patvirtinto „Projektinių pasiūlymų ir 
techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir 
geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašu“. 
Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo 



 

reikalavimus. Užtikrinti visuomenės informavimą 
pagal STR „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ VIII skyriuje nustatytą tvarką; informacinis 
stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 
0,5 kv. m), stende pateikiama statinių išdėstymo sklype 
su gretima urbanistine aplinka vizualizacija, nurodoma 
stendo įrengimo ir išmontavimo datos ir kita privaloma 
informacija. 

 

 
Karolina Mankienė, tel. 8 5 211 2433, el. paštas karolina.mankiene@vilnius.lt 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto 
priimtą administracinį sprendimą arba veiksmą (neveikimą), taip pat viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo 
kompetencijai priskirtus veiksmus šio įstatymo nustatyta tvarka tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal 
pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių 
santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, arba administraciniam teismui. 

mailto:karolina.mankiene@vilnius.lt
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SKLYPO KAMPŲ RIBOŽENKLIS

1

EKSPLIKACIJA

PROJEKTUOJAMAS VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS

SUTARTINIAI
ŽYMĖJIMAI

SKLYPO RIBA

2

3 TERASA

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS (3 automobiliai)

ĮĖJIMAS Į PASTATĄ / ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ /

904 m2

PROJEKTUOJAMAS VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS

GRETIMŲ SKLYPŲ RIBOS

GALIMA UŽSTATYMO RIBA PAGAL DETALŲ PLANĄ

MEDINIŲ TERASŲ DANGA ~94m2

KLINKERINIŲ TRINKELIŲ DANGA ~155m2

VEJA~360m2

GREŽINIO TARŠOS APRIBOJIMO JUOSTA 5m

PROJEKTUOJAMAS LAUKO VANDENTIEKIS

PROJEKTUOJAMI BUITINĖS NUOTEKYNĖS TINKLAI

PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKYNĖ

SKLYPO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Statinių užimtas žemės plotas

Sklypo užstatymo procentas

Sklypo užstatymo intensyvumas

271,10 m2

29,99 %

36,43 %

Sklypo plotas

GYVENAMOJO NAMO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

Gyvenamojo namo aukštis

Gyvenamojo namo bendras plotas

Gyvenamojo namo naudingasis plotas

Gyvenamojo namo aukštų skaičius

Gyvenamojo namo tūris

329,41 m2

271,00 m2

1630 m3

8,0 m

2a

Gyvenamojo namo pagalbinis plotas 58,41 m2

SITUACIJOS
SCHEMA

SKLYPO PLANAS
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Pirmo aukšto patalpu eksplikacija
Nr.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Patalpos pavadinimas
Holas / Koridorius
Virtuve
Valgomasis
Svetaine
San. mazgas
Drabužine
Garažas
Sandeliukas
Katiline / sandeliukas
Poilsio kambarys
Pirtis
San. mazgas
Miegamasis

Pat. plotas
15,51
13,64
27,85
34,07
2,59
7,84

45,69
7,26
5,46

22,08
6,74
4,42

13,84
206,99 m2
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7 21322 287
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1501 200
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17

0

3 
31

7
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37

0

10 100

10 100

7 1106 220
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6 200
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2 950

400

40
0

1 
85

0
15

0

2 
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0
30

0

2 
85

0
15

0
73

0
80

0
63

3

51
0

3 
10

0
15

0
2 

85
0

15
0

2 
95

0
54

0

1 19060015010 6502001 3601501 2001502 650510

51
0

2 
25

0
15

0
80

0
15

0
2 

45
0

1 
20

0
51

0

1 
40

0
15

0
3 

25
0

15
0

5105 200510

±0,000

±0,000

±0,000

T e r a s a

Vi
r tu

vė
lė

102

103

104

101

106

107

108

110

111

113

105112

109
A5

A5

A1 A1

A3
A3A4

A4

A2 A2

7

E

3

3

A

D

C

1

1

5

3

6

F

B

2

2

94,142 m2

IA PLANAS
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Antro aukšto patalpu eksplikacija
Nr.

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Patalpos pavadinimas
Koridorius
Drabužine
Vonia
Miegamasis
Vaiko kambarys
Vaiko kambarys
Vaiko kambarys
Darbo kambarys
Skalbykla
Vonia

Pat. plotas
15,13
17,32
8,02

20,25
11,97
11,97
11,97
13,64
4,50
7,65

122,42 m2

IIA PLANAS
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1 32

±0,000

+2,100

+2,850

+4,250

+5,450

+6,200

+7,850

±0,000

+6,200

2 000 3 200

D C AB

±0,000

+4,250

+7,850

2 200 2 200 4 800

-0,600

±0,000

+2,900

+3,500

+6,200
+6,500

FASADAI TARP AŠIŲ 1-3; D-A

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Šviesių klinkerinių plytų apdaila

Akmens masės apdaila (spalva RAL7021)

Aliuminio lamelių apdaila (spalva RAL7021)
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FASADAI TARP AŠIŲ 3-1; A-D
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VIZUALIZACIJOS I
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VIZUALIZACIJOS II
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VIZUALIZACIJOS III



VILNIAUS MIESTO SAWVALDYBES
TARYBA

SPRENDIMAS
DEL APIE 30,9 HA TERITORIJOS BTIVUSIAME GULBINV KAIME

DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2016 m. kovo 23 d. Nr. 1-401
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo istatymo pakeitimo istatymo
3 straipsnio 1 dalimi ir atsiävelgdama i Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2016 m. sausio 20 d.

sprendim4 Nr. l-291 ,,Del paramos socialines infrastrukturos pletrai dydZiq ir teikimo", Vilniaus

miesto savivaldybês taryba nu s p re nd Z i a:

l. Patvininti apie 30,9 (trisde5imties ir dev5miq de5imqiq) ha teritorijos buvusiame Gulbinq

kaime, Verkiq seniunijoje, detalqjiplan? ir jo sprendinius þagal pridedam4 breZini).

2. [galioti Teises departamento Sutarðiq skyriq teises aktq nustatyta tvarka pasira5yti su

asmenimis, nusprendusiais suteikti paÍam4, pagrindines paramos sutartis dèl infrastrukfirros

teritorijq irengimo ir sklypq, pridedamame breZinyje paZymötq Nr. 120, Nr. 122, Nr. 125, Nr. 127,

Nr. 131, Nr. 137 ir Nr. l42,perdavimo Savivaldybes nuosavybèn.

3. fpareigoti Miesto pletros departament4:

3.1. i5duoti stat¡rtojui (detaliojo plano igyvendintojui) specialiuosius architektüros

reikalavimus tik pasiülius pasira5yti 2 punkte nurodytas paramos sutartis dêl infrastrukturos

teritorijq irengimo ir perdavimo Savivaldybès nuosavyben ir paramos socialines infrastrukturos

pletrai sutarti;

3.2. itraukti i statinio specialiuosius architekturos reikalavimus s4lygas, susijusias su detaliojo

plano sprendiniq igyvendinimu, ir esamq ar bütinq naujq inZineriniq tinklq, susisiekimo

komunikacijq, reikalingq suplanuotam statiniui funkcionuoti, iSplètimo ar nutiesimo sutartis tarp tll
tinklq, komunikacijq savininko ir statSrtojo (detaliojo plano igyvendintojo).

4. Nustat¡rti, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtint4 detalqii plan4 nustat¡rta tvarka per 5 darbo dienas turi

pateikti iregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo dokumentq registre;

4.2. sklypq ribos ir plotai gali büti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

4.3. sklypq uZstatymas galimas tik irengus inZineriniq tinklq ir susisiekimo infrastruktur4,

numat5rt4 detaliaj ame plane;



2

4.4. detaliojo plano sprendiniq dèl prijungiamos valstybinês åemes dalies igyvendinimas
galimas tik isigijus j4 teisés aktq nustagrta tvarka;

4.5. lui,Sio sprendimo vykdym4 yra atsakingas Miesto pletros departamento direktorius.

¡¡:
.l

Remigijus Sima5ius



F. AISKINAMASIS RASTAS



l. Architekhirine dalis

Bendrieji duomenys

UAB ,,Regroup projektavimas" remiantis detaliojo teritorijq planavimo tri5ale sutartimi Nr. 470

- 16, pasiraSyta 2011 m. geguZês mèn. 11 d. ir planavimo sqlygq s4vadu detaliojo planavimo dokumentui

rengti, i5duotu 20ll m.liepos l1 d. Nr. 4620-180- Q.l5.l.2l-MP2) ir 2013 m. gruodäio 4 d. pratçstu,

parenge apie 30,9 ha teritorijos buvusiame Gulbing kaime, Gulbing rajono urbanistinês plètros

koncepcijoje paäymêtos indeksu T - 18, Vilniaus m, detaluji plan4. Taip pat 2014 metais buvo

pratçstos ir inZinerines dalies sqlygos.

Detaliojo planavimo tikslas - pakeisti Zemes paskirti, nustat¡rti sklypq ribas ir plotus, statybos

reglamentus, iSvystyti inZinerinç infrastruktür4.

Esama bäklè

Detaliojo plano teritorija yra Vilniaus miesto Siaurineje dalyje, buvusiame Gulbinq k., Verkiq

seniunijoje. Teritorijos plotas -30,9 ha. Vakarinè teritorijos dalis ribojasi su Gulbinèliq g., Siaurine dalis

ribojasi su parengtu T-16 kvartalu, pietinê dalis ribojasi su Pra5i5kiq g. bei sodq bendrija ,,Maåieji

Gulbinai", rytuose dalis teritorijos ribojasi su regioniniu ,,Verkiq" parku. Teritorijoje yra apie 20

kadastriniq sklypq, neskaiðiuojant sodq bendrijos sklyptl. Teritorija maùai urbanizuot4 vyraujanti

teritorijos Zemes sklyptl paskirtis - Zemes ukio.

Pagal galiojanðio Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendinius detaliojo plano teritorija

patenka i miesto dali 5n 41.3, kurioje leistinos Sios planavimo paskirtys - maäo uãstatymo

intensyvumo gfvenamosios teritorijos, intensyviam naudojimui irengiami Zeldynai, sodq

teritorijos, konvertuojamos i maäo uistatymo intensyvumo Sryenamqsias teritorijas,

infrastruktäros teritorij os.

InZinerine infrastrukffira silpnai i5vystyta, vandentiekio-nuotekq tinklai - vietiniai. Esama gatviq

danga prastos büklês, i5skyrus Gulbineliq ir Raudones gatves.

Teritorijos reljefas kintantis, Zemejantis ties esamu melioracijos grioviu, teritorijos vakarinèje ir
rytinese dalyse yra lokalios daubos. Teritorijoje vyrauja pievos, teritorijos dalyje pagal mi5kq kadastro

duomenis formuojami valstybines reik5mes mi5ku sklypai (,nr.112: 113).

Siuo metu projektuojamoje teritorijoje teisi5kai yra iregistruota keletas gyvenamqiq namq, kurie

turi vietinius buities vandens tiekimo ir Salinimo inZinierinius tinklus (Siems namams numatoma

galimybê prisijungti prie teritorijoje planuojamq centralizuotq tinklq), bei keliolika nesudetingq ir laikinq

statiniq, skirtq Zemes ukio veiklai. I detaliojo plano teritorij4 patenka ir sklypai, kurie nedalyvauja

detaliojo plano procese tai sklypai kad. nr.0101/0101:1103,0101/0101:1102,0101/0101:1104 Siems

sklypams gali büti nustatyta hipoteka, taðiau Siuo detaliuoju planu jq reglamentai nekeiðiami.

Urbanistinés struktüros formavimas

Rengiant teritorijos detalqii plan4 buvo vadovaujamasi miesto Bendruoju planu, i5duotomis

planavimo s4lygomis, bei atsiZvelgiant i Zemes sklypq savininkq poreikius.

Teritorijoje esantis melioracijos griovys i5naudojamas intensyviems Zeldynams irengti, kartu

tarnauja kaip lietaus nuvedimo sistemos dalis. T-18 kvartalas vakarinéje dalyje ribojasi su esama

Gulbineliq gatve, kuri rekonstruojama i C kategorijos gatvç, jai nustatomos 20 m raudonosios linijos.



Mineta gatvê tçsiasi nuo ZalhA\ eZery gatves iki numatomo Gulbinq gyvenvietès centro. Teritorijoje
formuojama D kategorijos gatves, joms nustatomos 12-15 m ploðio raudonosios linijos. Siekiant

i5vengti papildomo transporto trarvito per gyvenam4sias teritorijas, privaZiavimams vystoma

akligatviq sistema - taip uäikrinamas gyvenamosios teritorijos saugumas bei sukuriamos pesðiqjq

zonos be autotransporto. Akligatviams nustatomos 12 metry ploðio raudonosios linijos, akligatviq

galuose numatlrtos 12,5 mx 12,5 m apsisukimo aik5telês.

Sklyprt formavimo principai

Siais detalio¡o plano sprendiniais esami Zemês ükio paskirties sklypai suskaidomi i
maäesnius kitos paskirties gyvenamajai statybai skirtus sklypus, taip formuojant maùo

intensyvumo uãstatymo Srvenamqi4 teritorijq. Naujai formuojamo vyraujantis Zemês sklypo dydis

gyvenamajai statybai -8-15 ary. Performuojant esamus sklypus, suformuojami atskiri sklypai

intensyvaus naudojimo Zeldynams bei C ir D kategorijq gatviq komunikaciniams koridoriams. I
teritorijq patenkantiems valstybinês Zemes sklypams i5laikomas ,,status qou". Detaliojo plano

sprendiniais planuojamoje teritorijoje nustatomi servitutai inZineriniams tinklams pakloti (paZymeti

detalioj o plano pagrindiniame brèãinyj e).

Teritorijos tvarþmo ir naudojimo rèZimai

Projektuojamos teritorijos statybiniai reglamentai pateikti detaliojo plano pagrindiniame

breZinyje. Teritorijos naudojimo büdas nurodytas tiek spalva, tiek ir raide. Reglamente nurod¡as
maksimalios leidãiamos pastatq auk5tq skaiöiaus, maksimalaus uZstatymo tankio þrocentais) (sklypo

statiniq uZstatymo ploto santykis su sklypo plotu), maksimalaus uZstatymo intensyvumo, i5reik5to

bendrojo ploto tankiu (visq sklypo statiniq suminio bendrojo ploto santykis su sklypo plotu) reik5mes.

UZstatymo ribos nurodo linijE, kurios statiniai negali perZengti. Tarp pastatq bûtina i5laikyti reikiamus

prie5gaisrinius atstumus, irengti reikiamus gaisrinés technikos privaZiavimus.

Rengiant pastatq techninius projektus, bütina iSlaikyti reikiamus sanitarinius atstumus

iki esamo uästatymo, uåtikrintí teritorijos aeracij4 ir insoliacij4, projektuoti vadovaujantis
atitinkamais Lietuvos Respublikos istatymais, STR ir kitais, 5iq projekto daliq projektavim4
reglamentuojanðiais, teisês aktais.

Zeldynq poreikis

Remiantis Vilniaus miesto bendrojo plano, Gulbinq pletros koncepcijos sprendiniais, atskirieji

ùeldynai buvusiame Gulbinq kaime yra planuojami centralintotai, koncentruojantis pagal gamtinio

karkaso koridorius, jungtis. Skaiðiuojama,kad vienam gyventojui Gulbinuose turi tekti ne maZiau 10

kv.m vietinio Zeldyno. Gulbinq plêtros koncepcijoje numatyta, kad igyvendinus koncepcijos

sprendinius, visoje teritorijoje gyvens apie 20 500 gyventojq. Tad bendras atskirqjq Zeldynq plotas turi
buti ne maZesnis nei 20,5 ha. Parengus atskiryjq Zeldynq buvusiame Gulbinq kaime schem4, jq
priskaiõiuojama apie 25 ha, tad atskirqjq Zeldynq noÍna yra i5laikoma ir tenkina LR Aplinkos miriistro

isakymo Nr. D1-1694 ,,Dèl atskiryjq rekreacinês paskirties Zeldynq plotq normq ir priklausomqjq

Zeldynq normq nustatymo tvarkos apra5o" reikalavimus:



1. lentele" Atskirqjq Zeldynq maZiausi plotai, m2, tenkantys vienam gyventojui:

Gyvenamoji
vieta

Bendras rekeacinès
paskirties Zeldyng [skaitant

vejas ir gélynus, plotas, m2,

tenkantis vienam gyventojui

I5iq:
vietiniq

äeldynq

raJonmlq

Zeldynq

centriniq
Zeldynq

Didelis

miestas

25 10 8 7

Vidutinis
miestas

20 I 6 6

MaZas

miestas

20 l0 l0

Miestelis l5 l5
Kurortas 45 22,5 22,5

T-18 kvartalo gyventojq atskirieji Zeldynai numatomi abipus melioracinio griovio, kuriq
juostos plotis ne maZesnis nei 20 metry.

T-18 kvartalo Zeldynq plotas - 25794m2. Gyvenamuju sklypu -110 vnt, vienam sklypui tenka

234m2 E1 atskirojo Zeldyno ploto.
Teritorijose turi büti numatomi priklausomieji Íeldynai. Pagal Lietuvos respublikos Zeldynq

istatym4 Q007 m. birãelio 28 d. Nr. X-1241):
8 straipsnis . Zeldyn\noÍnavimo principai:

,,3. Priklausomgq àeldyn4 norma þlotas) nustatoma procentais nuo Èemês sklypo, kuriam

àeldynai priklauso, ploîo Aplinkos ministerijos nustatyta tvarkø. Nustotant normq atsiÈvelgiama i
Èemès sklypo paskìrti ir ekologiní4 estetini4 sveikotingumo ir kit4funkcij4 svarbq tom sklypui. "

Priklausomqjr¡ Íeldynq norma (plotas) procentais nuo ¿emés sklypo ploto

Zemès sklypo

naudojimo büdas [4.1]
Zemès sklypo naudojimo pobädis [4.2]

Zeldynr¿

iskaitant vejas ir gèlynus,

plotas nuo viso Zemes

sklypo ploto,Vo

Gyvenamosios

teritorijos
Vienbuõir¡ (dvibuðir¡) namq statybos sklypai 25

Daugiabuðir¡ gyvenamqj q namr¡ statybos sklypai 30

AukStybiniq gyvenamqjq namq statybos sklypai 35

InZinerines

infr astruktäros teritorij os

Susisiekimo ir inZineriniq komunikacij r¿ aptarnavimo

objektq statybos sklypai

l2

Susisiekimo ir inZineriniq tinklq koridoriq sklypai noÍnuoJaml

pagal

STR 2.06.01:1999

,,Miesh¿ miesteliq ir
kaimq susisiekimo

sistemos" 12in., 1999,

Nr.27-773)

Rekreacinés

teritorijos
Ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatq (poilsio nam6

sveikatingumo kompleks6 moteli6 kempingq turizrno baziq ir
kt.) statybos sklypai

40

Trumpalaikio poilsio statiniq (stovyklavieõiq
poilsiavieðiq ir kt.) statybos sklypai

50



Vandens telkinir¡ apsaugos zonos ir juostos

Vandens telkiniq apsaugos zonos ir juostos nustatomos remiantis LR AM [sakymu ,,DEL
PAVTRSTNTU VANDENS TELKTNTU APSAUGOS ZONU rR PAKRANÖrU epSnUGOS JUOSTU

NUSTATYMO TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO".
Apsaugos juostos i5orinê riba turi bùti nutolusi nuo pakrantês Slaito, o kai palaantes Slaito nèra -

nuo kranto linijos tokiu atstumu (atstumas matuojamas teritorijos projekcijoje):
5.l.2.kai pakrantès Zemés pavir5iaus vidutinis nuolydZio/polinkio kampas nuo 50 iki 100 - l0 m;

5.2. prie l0 km ir trumpesniq upi6 eZerq ir tvenkiniq kuriq plotas ne didesnis kaip 0,5 ha, dirbtiniq
nepratekamq pavir5iniq vandens telkiniq kuriq plotas 0,1-2 ha, bei prie visq kanalq - du kartus maZesniu

atstumu nei nurod¡a 5.1.1-5.1.3 punktuose;

Pakrantês ãemes pavir5iaus vidutinis nuolydZio/polinkio kampas nustatomas prilyginant ji
polinkio kampui tiesios linijos, kurios dviejq taSk6 tarp kurir¿ atstumas projekcijoje yra 10 m, auk5ðiq

skirtumas lygus didZiausiam aukððiq skirtumui Zemes pavirSiaus 10 m ploðio ruoZe, matuojant

statmenai kranto linijai nuo pakrantes Slaito vir5utines briaunos, o kai pakrantês Slaito nèra - nuo

kranto linijos.
Remiantis tuo kas aukÈðiau i5destyta, T-18 kvartale vandens telkiniq apsaugos juostos i5orine

nba yranustatoma 5 metrq ploðio.
Techninio projekto stadijoje, keiðiantis pakrantes Slaito parametrams, vadovautis LR AM

isaKymu ,,DËL PAVIRSINIU VANDENS TELKINIU APSAUGOS ZONU IR PAKRANÖIU
APSAUGOS JUOSTU NUSTATYMO TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO".

APSAUGOS ZONU NUSTATYMAS

Apsaugos zonq i5orinê riba nuo kranto linijos turi büti nutolusi tokiu atstumu (atstumas

matuoj amas teritorijos proj ekcijoje) :

Mi5ko Zemeje prie 10 km ir trumpesniq upiqbei eäeryir tvenkiniq kuriq plotas maZesnis kaip 50

ha, miestq ir miesteliq teritorijose prie visq pavir5iniq vandens telkinit¿ - Apsaugos zonq plotis lygus

pagal Sio Tvarkos apra5o II skyriaus nuostatas tokiems pavir5iniams vandens telkiniams nustatomq

Apsaugos juostq ploõiui.



INZINERINE DALIS

Apie 30,9 hateritorijos T-18 buvusiame Gulbinqkaime vandentiekio, buitinio nuotakyno ir
lietaus nuotakyno tinklq detalusis planas parengtas pagal:

l.UAB "VILNIAUS VANDENYS" detaliojo planavimo sqlygas Nr.14l1746 ,2014-09-16;
2.UAB "GRINDA" s4lygas detaliajam planui Nr.141052 ,2014-09-12;
3.Detalqjiplan4,,T-08 zonos Gulbinuose 33 ha detaliojo plano transporto ir inZineriniai

tinklai", UAB,,Urbanistika";
4.,,T -09 zonos Gulbinuose detah¿j i planq", UAB,,Urbanistika";
5."Apie 18,4 ha teritorijos (T-17) detalqj[planqbuvusiame Gulbinq kaime", tm projektai;
6.Rengiam4technin[ projekt4,,Vandentiekio ir nuotekq tinklq pletra Gulbinq gyv.

kvartaluose" UAB ,,Regroup" , ,,tm projektai".

Elektros tiekimas.

Teritorijai T-18 elektros energijos tiekimas numatomas pagal AB LESTO planavimo sqlygas

Nr.TS- I 4- 1 8397, 201 4-09 -09.
Planuojant T-17 teritorij4numatyta vieta modulinei transformatorinei T-18 teritorijos ribose.

Planuojami T-18 teritorijos Zemes sklypai prijungiami nuo suplanuotos MT 0,4 kV kabelinèmis
linijomis, kurios pravedamos gatviq raudonosiose linijose, ne po valiuojam4la dalimi. Ant sklypq
ribq numatomos statyti kabelines spintos su apskaitomis. Visoms kabelinems linijoms numatomi
servitutai. Nuo suplanuotos MT ir kabeliniq spintqprijungiami esami vartotojai.

Numatomas elektros energijos pareikalavimas - 295,0kW, patikimumo kategorija- III.

Dujq tiekimas.

Pagal AB ,,Lietuvos dujos" Vilniaus filialo planavimo s4lygas detaliajam planui rengti
Nr.2008 i5duotas 2014-09-17 planuojama teritorija numatoma prijungti nuo esamo vidutinio slegio
dujotiekio tinklo Gulbineliq g. PE D90, [vertinus anksðiau suplanuotus T-17 dujotiekio tinklus.
Teritorijos T-17 detalusis planas patvirtintas Vilniaus miesto Tarybos 2012-12-19 sprendimu Nr.1-
972.

Nuo suplanuoto dujotiekio Gulbineliq g. numatomi atsi5akojimai I planuojamus sklypus.
Dujotiekis numatomas trasuoti Saliapravaùiavimq ùalioje zonoje, prisilaikant norminiq atstumq
nuo sklypq ribt¿ ir kitq inZineriniq komunikacijq. Apskaitos turi büti numatomos ant sklypr¿ ribq.

Planuojamas dujq suvartojimas - 82,0nm31h.

Telekomunikacijos.

Projektavimo sqlygose Nr.1-1320/2014 nurodoma, kad planuojama teritorija turi büti
prijungta prie rySiq kabeliq kanalq sistemos esanðios prie Moleq plento. Nuo Sios kabeliq kanalq
sistemos prijungta suplanuotos T-08 ir T-17 teritorijos. T-08 teritorijos detalusis planas patvirtintas
Vilniaus miesto Tarybos 2009-07 -01 sprendimu Nr. l -1 1 06.
T-17 teritorijos detalusis planas patvirtintas Vilniaus miesto Tarybos 2012-12-19 sprendimu Nr.1-
972.

Musqplanuojama T-18 teritorija jungiama nuo T-17 teritorijos suplanuotr¿telekomunikacijq
tinklq Gulbineliq g. Telekomunikacijq trasos planuojamos pravaZiavimuose prie sklypq Zaliojoje
vejoje, arba po Saligatviais.



Vandentieka.

Geriamojo vandens poreikiai statiniq ir gyventojq aprüpinimui yra:

Od:56,0 kub. m/d.

Planuojamoje teritorijoje nêra esamq vandentiekio tinkh¿. Pagal auk5ðiau paminètus
projektus Gulbineliq g. suprojektuotas vandentiekis Dn315mm. Nuo Sio tinklo numatomi
kvartaliniai Ziediniai vandentiekio tinklai T- 1 8 teritorij oj e.

Prie5gaisrinè sauga.

Projektuojamoje teritorijoje vienu metu gali kilri2 gaisrai. Pagal ,,Lauko gaisrinio
vandentiekio tinklai ir statiniai.Projektavimo ir irengimo taisykles.Nr.l-66 ,2007-02-22;' l-q_
lentelç reikes 25lls vandens. Reikalingas vandens kiekis gaisro gesinimui,kai gaisro trukme
3val.,yra:

Q, : 2 x 3 x 3,6 x25 : 540 kub. ml3val..

Valandinis vandens kiekis gaisro gesinimui yra 180 kub. m/val.Sis vandens kiekis i bendr4
vandens paros reikmç netraukiamas.

Vandentiekio tinklas planuoj amas Ziedinis.
Techniniame projekte turi büti numatyti antZeminiai prie5gaisriniai hidrantai kas 150-

200m. Taip pat esant poZeminiams parkingams ir pagal normas jq gçsinimui butina automatine
gaisrq gçsinimo sistema, vanduo tam tikslui sukaupiamas rezervuaruose.

Buitinis nuotaþnas.

Buitinir¿ nuotekq kiekis i5 planuojamq pastatq:

Od:56,0 kub. m/d.

Buitines nuotekos pagal auk5ðiau paminêtus projektus yra suprojektuotos Gulbineliq g.

Dn3l5mm. Siuo kolektoriumi buitines nuotekos pateks i pagrindinç projektuojam4nuotekq
siurblinç, kuri ir numatoma Gulbinq T-18 zonoje. I5 Sios siurblines buitines nuotekos slegine linija
nuvedamos i Vilniaus m. tinklus.

T-18 zonoje reljefas taip pat yra netolygus, todel planuojamos papildomos dvi
kvartalines nuotekr¿ pakelimo stotys. I5 jq nuotekos sleginemis linijomis nuotekos nuvedamos iki
savitakiniq tinklq.



Pavir5iniq nuotekr¡ surinkimas, valymas ir nuvedimas (Dr. Zenonas Kaunas)

[vadas

Planuojamoje teritorijoje lietaus nuotekr¿ tinklq nèra, todèl reikèjo projektuoti

naujus. Projektuojant Siuos tinklus reikejo sprçstitris pagrindinius uZdavinius:

l" Sãugus (nesukeliantis dirvoZemio erozijos) pavir5iniq nuotekq nuvedimas i
priimtuv4.

2. Liùðiq potvyniq-poplüdZiq sukeliamq padariniq (gatviq ir statiniq uZliejimo)
prevencija.

3. IsleidZiamq pavir5inir¿ nuotekq vandens kokybès uztikrinimas.

Visoms Sioms planuojamos teritorijos funkcinems problemoms sprçsti reikalingos

atitinkamos teritorinès strukturos. Priimdami konkreõius teritorijr¿ planavimo ir pavir5iniq

nuotekq tvarkymo sistemos projektinius sprendinius, mes vadovavomês patvirtinta

,,Teritorijos Gulbinuose, Vilniaus mieste architektûrinés-urbanistinès ir inZinerinès

plètros koncepcijos, Strateginio posekmi4 aplinkoi vertinimo ataskaita - SPAV"(iiur.
Pav.2) , paviríiniqnuotek7 tvarkymo reglamentu 6TR 20.07.01:2003), ES ir Lietuvos

pavir5inir¿ nuotekq tvarkymo standartu - LST EN 752: Lauko nuotalcyn4 sistemos, o taip

pat Vokietijos, Kanados, ir kitq i5sivysðiusi6 Saliq patirtimi.- 
Lieiuvoje, pagal susiklosðiusi4 tradicij4 gatviq uZliejimui ir dirvoZemio erozijai

i5vengti miestuosè [avirÈines nuotekos surenkamos asfaltuotose gatvèse ir uZdarais

kolektoriais nuvedamos I koncentruoto valymo (betoninius) [renginius. Si4 pavir5iniq

nuotekq tvarkymo schemq galima taikyti kur i5leidZiamoms pavir5inèms nuotekoms

keliami neauk$ti kokybès reikalavimai ir kur pavir5ines nuotekas galima i5leisti I
paprastus atvirus vandens telkinius - nesaugomas teritorijas (STR 20.07'Ol:2003, l8
itraipsnis). I5 T-18 kvartalo vanduo pateks I melioracinio griovio trasoje planuojamus

[rengti nedidelius tvenkinèlius, o i5 jq I melioruotq pelkç kur yra NATURA- 2000

teritorija. Del to pavir5iniq nuotekq valymui keliami auk5ti kokybes reikalavimai.

Noredami iSai5kinti galimus ekologinius büsimq statybq pavojus, mes atlikome
galimq lietaus nuotekq Warkymo bUdq ekologin[ vertinimq. Tam naudojome Vokietijos
Vandens ûkio draugijos sukurt4 metodik4 DWA-M 153 - Handlungsempfehlungen zum

Umgang mit Regenwasser (Rekomendacijos lietaus vandens tvarkymo veiksmams).

E kn lo gi ni 4 grè smí4 ve rti ni mas

Pagal 5i4 metodik4 , pirmiausia, balais [vertinamos tarSos Saltiniq (ivairiq kietq

dangr¡) sukeliamos apkrovos (Ð ir apkrovos i5 oro (L). Po to [vertinamos vandens

i5valymo galimybes (vandens pratekèjimo per gruntq ekologi5kumo koeficientas - D) ir
pavirSinio vandåns priemimo gãlimybes (priimtuvo reikalavimai) -G. Busimq ekologiniq

àpkovq ([vertinus btsim4 valymo efektyvumq) balai (E) neturi vir5yti vandens priimtuvo
galimybiq (G).



Skaiðiavimai atliekami tokia tvarka:
P irm iaus iai paskaið iuoj amas s4lygi nis ter5ianðiq dangr¿ plotas :

Au: Ae*(\|/)
öia:

Ae - faktinis kietq dangq plotas
Au - s4lyginis ter5iamq dangq plotas

(V) " nuotèkio koeficientas
Po to paskaiðiuojamas santykinis kiekvienos dangos tipo ,,[naSas" I bendr4 tar54.

fi: Aui/)Aui (2)

Toliau, pagal kietos dangos tip4 i5 lentelês surandami potencialiq ekologiniq apkrovq

balai ir'paskaieiuo¡ama kiekvièno dangos tipo sukeliama s4lyginè pavirðiniq vandenq

apkrova.

B:fi (F+L¡ (3)

Skaiðiavim ai pagal Siq metodik4T-18 kvartalui buvo atlikti I lentelèje:

l.lentele

Ekologinir¡ grèsm iq vertinimas

[ (nuotekq) sukeliamos apkrovos balq

suma ( B) lygi 17,76.

Pavir5iniq nuotekq priémimo I maZus tvenkinius galimybes, pagal DWA-M 153,

yra vertinamos - 10 balq. Tai rodo, kad nevalytas pavirSines nuotekas iSleisti I maZus

ivenkinius yra negalimu ltl,lø yra daugiau uZ 10). Gulbinuose, kaip jau buv,o mineta

SPAV, pavirSines nuotekas prie5 iSleidLiantipriimtuvus, numatoma val¡i jas filtruojant

p"r g.untq. Labai efektyvus ir prakti5kai priimtinas ir pavir5iniq nuotekq valymo bûdas -

jq filtravimas per dirvoZemI iskaitant jo augalin[ sluoksn['
Kai galima u¿tikrinii kietq dãngr¡ ir filtraciniq plotq santykius nuo 5 iki 15 tai,

frltruojant vanden[ per l0 cm storio augalin[ dirvoZemio sluoksni, nuotekt¿ iSvalymo

(emisÜLt mazinimo) Èoefìcientas (D), pagal DWA-M 153, bútq - 0,6, o valant per 20 cm

storio augalin[ sluoksn[ - 0,35.

(l)

Dangos
tipas

Plota
s

(Ae),
ha

Nuot
koefi

(\r)

S4lygi
nis

plotas,
Au,ha

Santyk
inè
ploto
dalis, f

Tar5os Saltinio
sukeliamos apkrovos,
balais

PavirSiniq
vandenq
sukeliama
apkrova,
B:fi(F+L)

Dangq
F

Oro,
L

Suma,
ff+L)

Gatves 1.7 0.9 1,53 0,211 t9 I 20 a )')

Salieatviai 0.4.1 0,75 0,33 0.002 l3 I t4 0,03

Stoeai 2.3 0.95 2"t9 0,302 35 1 36 10,87

NeuZstatyti
- Zali plotai

12,7

6
0,25 3,19 0,441 5 I 6 2,64

Suma 17.2 7.24 17,76



Naudojant Siuos koeficientus, buvo paskaiðiuota i5val¡q vandenq emisijos ( i
priimtuvus) vertè (E):

E: B*D (4)

Atlikç skaiðiavimus, gauname, kad filtruojant per l0 cm storio augalin[ sluoksn[

emisijos verté 6 :17,76*0,6:10,6 ) bus beveik lygi leidåiamai, o frltruojant per 20cm

storio augalin[ sluoksn[ bus Zenkliai maZesnê (E: 17,76t 0,35 :6,2) uL leidZiam4

apkrovq(10 balq). Prakti5kaiaugalinio sluoksnio storis turétu büti apie l5 cm.

Lîetaus nuotek4 surinkimas ir valymas

STR 20.07.01:2003, 7.1 straipsnyje nurodoma, kad norint sumaZinti i5tekant[

pavirsiniq nuotekq kiek[, turi bäti projektuojami ,,sugerdinimo I grunt4 [renginiai". Tok[

nuotekq tvarkymo bud4 rekomenduoja ir LST EN 752. Taðiau Lietuvoje nera paruo5ta

filtracinìr¿ [renginiq proþktavimo taisyklq todel mes naudojomès Vokietijos skaiðiavimo

metodikomis ir t<anådos patirtimi - erbeits¡tatt ATV-DVWK-A 138: Planung Bau und

Betrieb von Anlagen ,i, Versickerung von Niederschlagaswasser (Krituliq vandens

filtravimo [renginiq planavimas, statyba ir eksplotavimas) ir Stromwater Management

Planning and ãesign Manual, Minßtry of the Environment Canada, Ontario 2003' 386

p.
Pagal turim4 geologinç mediiag45iaurinêje planuojamos teritorijos dalyje vyrauja

maiai laidus vandeniui mãreniniai priemoliai ir priesmèliai. Tik pietineje kvartalo yra

Siek tiek smèlir¿.

Dêl to Siaurineje kvartalo dalyje yra projektuojama pavirðinès frltracijos sistema.

Si sistema susideda iS isilgai gatviq i.*gt,¿ 1,5 m. ploðio, Zole apsètos [omq. Jq pavir5iuje

turi buti ne maZiau t<aip tl cm storio sukultürintas augalinis sluoksnis. Lomoje ne

mahiau kaip 1m gylyje, iuri bUti paklotos drenos, o jq tran5èjos turi búti uàpiltos smèlio-

1vyro sluoksniu. 
- 
Pãgal DWA-M 153 maLai uZterStas pavir5ines nuotekas galima

etémyviai valyti filtruojant jas per gruntq kurio filtracijos koefrcientas yra nuo 0,001 iki
0,00d001 mli., arba 86,q 

-- 
O,OSO4 mlpar¡.. Vanduo nuo gatviq I lomas nuvedamos

atvirais ar uädarais vandentakiais. (l pav.)
Pavirsines nuotekos susidaiiusios sklypuose valomos vietiniais filtraciniais

[renginiais ir iðval¡as vanduo nuvedamas t lomãse paklotas drenas. Siq [renginiq plotas

turi bOt¡ apie l0 procentq nuo nelaidZiq dangq ploto (AfZ- DVWK-A l,38)' Taip surinktos

ir i5valytos, puui.Sin"s nuotekos nuvedamos i melioracinio griovio trasoje [rengtus
tvenkinelius.

Kad 5i sistema sugebètq i5valyti ir nuvesti ir pavir5ines nuotekas, ji turi turèti

atitinkamus parametrus. S1e parametrai paskaiðiuojami pagal susidaranðias- hidraulines

apkrovas, laúai priklausanðiai nuo taip vadinamq ,,s4lyginiq kietq dangq ploJq' ( TV-

D|WK-A 138). Gatvems, tarp raudonq linij6 s4lyginiai kietq dangt¿ plotai buvo

paskaiöiuoti pagal (1) formulç. Skaiðiavimai buvo atlikti lentelèje (2 lentelè).



Pavir5iaus dangos
tipas

FaktiSkas plotas,
m'll00m gatvês

(Ai)

Nuotèkio

koeficientas ({)
Sqlyginis kietq ,
dangq plotas, m'

Au: Ai !/
Gatvès 1000 0,9 900

Salieatviai 250 0,75 188

Veia 100 0,25 25

Loma 150 1.0 150

Suma 1500 1263

2 lentele

S4lyginiai kietq dangq plotai gatvèse *2/, l00m gatvês

I5 Sios lenteles matome, kad s4lyginis kieq dangq plotas yra 1263 *2
Naudojantis Siais duomenimis, bendras reikalingas filtraciniq lomq plotas yra

skaiði uoj amas pagal formulç (ATf/- DVW K-A I 3 8) :

As=
Au.l0-7 .rrr, - Qdr (s)

Õia:
/n - filtracines lomos ilgis lomos ilgis, m
lu - s4lyginis nelaiduJplotas, m2

lr - bendras filtraciniq lomq plotas, rn2

k¡ - frltracijos koeficientas, m/s
z* - galimas lomos uZliejimo auk5tis,m
å¡ - filtracinio sluoksnio aukStis, m

rp - lietaus apkrova, l/s/ha
D - skaiðiuotino laikotarpio trukme
f2 - atsiti?'tinumo (atsargos) faktorius.

Qdr - drenomis nuvedamas debita s, *t /"lha.

Siuose skaiðiavimuose galim4 lomos uZliejimo aukSt[ (e- ) priemème - 0,3 m,

atsargos koeficient4 ff, ) -1,2: drenomis nuvedam4 debit4 (Qdr) - 0,001 *tltlha, o

filtracijos koeficient6 vadovaudamiesi geologiniq tyrimq rezultatais, - 0.00005 m/s, atba

4,3 rn/parq,. Tokio smelio- Lvyro grunto galima rasti vietoje, vykdant gatvit¿ tiesimo

darbus. [statç minetus parametrus [ (5 ) formulç mes gavome toki4 bendro filtracinês

tran5êjos ploto i5rai5kq:

0.000126" /o(,) - 0.001

"Ttl-ror'o"'*\

As=
WuJ- to-? ro(n) io.oooo25



Kaip matyti i5 matyti i5 gautos priklausomybês skaiõiavimams atlikti reikalinga

Zinoti liúties trukmç (D) ir liüties intensyvumero - (filtravimo irenginiq lietaus vandens

apkrovas). Mes jas skaiëiavome pagal STR 20.07,01:2003, 9 priedo, 2.2 paragrafe

pateikt4 formulç:

t6:A/(T+B)+c (6)

Cia:
r¿l - lietaus apkrovos (tiüties intensyrmmas) (l/s /ha

T - litties trukmè (skaiðiuotinas laiko tarpas), min,
A, B ir c - geografiniai parametrai.

Skaiöiuojant lietaus apkrovas (rp), pagal STR 20.07,01:2003, reikia [vertinti
galim4 nuotakyno i5tvinimo retmen[. Mes skaiðiavimuose prièmème, kad nuotakyno

i$t'tnini*o retmuo yra kas l0 metq, arba l0 procentqtikimybès. 15 gautq priklausomybir¿

matome, kad bendr4 fìltracinir¿ lomq plot4 galima rasti tik skaiðiuojant priartêjimq búdu.

Mes Siuos priartèjimus atlikome 3 lenteleje. 
3 lentele

Bendro filtraciniq lomq ploto priklausomybè nuo lietaus apkrovos molinguose
plotuose

15 3 lenteles matome, kad pavojingiausia liütis yra 30 min., o didZiausia bendro

frltracinio ploto reik5mè - 105 *2. Kui filtracinês tran5êjos plotis 1,5 m. reikalingas

transéjos itgis 1tOSlt,5) bus 58 m. Tai rodo, kad filtracines tran5ejos uZims tik apie pusç

gatvéi ilgiõ. nel to jos rengiamos Zemenése vietose ir kur yra laidesni gruntai. Kitose

ãalyse, gãti Uoti kloþmi ir þaprasti vamzdäiai. Tikslios jq vietos parenkamos techniniq

projektq metu, atl ikus detalesni us geologinius tyrinêj im us.

Smélinguose gruntuose pavirSiniq nuotekq bus maãiau ir mes prièmême,

visas jas bus galima sufrltruoti lomose [rengtose pagal gatves' Reikaling4 jq
paskaiõiavome pagal formulç (ATV-DVWK-A I j8):

(A, .l\a "ro,,,

kad
ilei

(7)

Liüties trukmè (D), min. Liüties intensyvumas (r p),

llslha.

Bendras filtraciniq lomq
plotas (A"), m2

l0 262 77

20 175 97

30 133 105

60 69 88

ln=
b*'h*'s +(b^+L"r.LD.60.fz \¡'l 2'2



Cia:
/n - filtracinês lauko ilgis, m
lu - S4lyginis nelaidui plotas, m2

k¡ - filttacijos koeficientas, m/s

s - vandens kaupimo koeficientas
ån - filtracinio lauko plotis,m
ån - {iltracinio sluoksnio auk5tis, m

r¡ - lietaus apkrova, l/s/ha
D * skaiðiuotino laikotarpio trukme

fz - atsitiktinumo (atsargos) faktorius

S4lyginiq I ha nelaidZiq dangq plotq skaiðiavimus pagal (l)
lenteleje.

mes atlikome 4

4. lentele

formulç

S4lyginiai (1ha) kietq dangq plotai

Filtracinès tranSejos plot[ (áp ) prieméme 1,5 m, vandeni sugerianðio sluoksnio

stor[ (å¡) - 1,0 m, vandlns kaupimo koeficient4 (s )- 0,35, atsargos koeficientq ([ ) -
1,2., o filtracijos koeficient4 vãdovaudamiesi geologiniq tyrimq rezultatais, - 0.00005

m/s, arba 4,i mlpar¡. [statç minetus parametrus [ (7) formulç mes gavome toki4

filtracinés lomos ilgio iSrai5kç

l* =
0.00035 .rr,,,

o'0073 
+ o.oooo5

D

I5 Sios i$raiSkos matome kad tran5êjos ilgis labai priklauso nuo lietaus apkrovq.

Nustatinedami apkrovas mes nuotakyno i5tvinimo retmen[ mes prièmème l0 procentq

tikimybès arba kas l0 metq. Kokia lietaus apkrova yra pavojingiausia mes nustatème

priartèjimo bûdu. Skaiðiavimus atlikome 5 lentelèje"

PavirSiaus dangos
tipas

Fakti5kas plotas,
kv. m /l ha (Ai)

Nuotèkio

koefrcientas ({)
S4lyginis kietq dangq

plotas.

Au: Ai V
Gatvés 988,4 0,9 889,6

Salieatviai 255,8 0,75 191,8

Stoeai 1337,2 0,95 1270,3

NeuZstatyta 7418,6 0.15 1l12.8

Suma 10000 3464.5



5. lentelê

Filtracines tran5èjos ilgio priklausomybè nuo lietaus apkrovos smelinguose

plotuose

I5 3 lentelès matome, kad pavojingiausia littis yra 30 min. Reikalingas filtracinès

lomos ilgis yra 159m vienam ha planuojamos teritorijos. Filtracinir¡ lomq parametrai yra

tikslinami atlikus detalesnius geologinius tyrinèjimus techniniq projektq rengimo metu.

Dr. Zenonas Kaunas

Litties trukme (D), min. Liäties intensyvumas (rp),
llslha.

F iltracines tran5èjos ilgis
(/¡), m/l ha

t0 262 118

20 t75 147

30 133 159

60 69 t4l



2.lnúinerine dalis

Prie5gaisriné dalis

Gaisro plitimas i gretimus pastatus ribojamas uäikrinant saugius atstumus tarp pastatr¿ lauko

sienq. Numatomiems pastatams nustatant statybos zon4, rib4 ir linijas, pagal pastatams keliamus

prieðgaisriniq atstumq reikalavimus taip pat gaisro plitimas i kitus statinius gali bUti ribojamas

prie5gaisrinèmis uZtvaromis þrie5gaisrinè siena (ekranas), kurios atskiria gretimus statinius ir savo

konstrukcijos ypatumais uZtikrina, kad vienoje prie5gaisrinès uåtvaros puseje kilçs gaisras neiSplistq I
uZ jos esant[ gretim4 statin[. Konkretüs prie5gaisriniq atstumq tarp pastatr¿ reikalavimai ir taikymo

s4lygos turi büti lgyvendinami rengiant statiniq techninius projektus.

Planiniai sprendiniai turi sudaryti galimybç rengiant statinio technin[ projekt4

þyvendinti Gaisrinês saugos pagrindiniuose reikalavimuose (Gaisrinès saugos pagrindiniai

reikalavimai, patvirtinti Prie5gaisrinès apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq

ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZio 7 d. isakymu Nr. 1-338 çLin., 2OtO, Nr. 146-7510)

numat¡rtas s4lygas, gaisrq gesinimo ir gelbejimo automobiliams privaZiuoti prie kiekvieno statinio,

gaisro gesinimo vandens Saltinio ir gaisrinio hidranto.
Teritorijq planavimo dokumentuose nagrinejami galimi teritorijos aprüpinimo

vandentiekio tinklais ir statiniais bûdai pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklq ir statiniq

projektavimo ir [rengimo taisyklèse i5dêstytas sqlygas (Lauko gaisrinio vandentiekio tinklq ir statinir¿

projektavimo ir [rengimo taisykles,

patvirtintas Prie5gaisrinès apsaugos ir gelbêjimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos

direktoriaus200T m. vasario 22d.isakymuNr. I-66 (2in.,2007,Nr. 25-953;2009,Nr. 63-2538)).

Lauko gaisrinio vandentiekio tinklt¿ ir statiniq poreikis, reikalingas vandens kiekis, gaisro gesinimo

trukme, tikétinas vienu metu vietoveje kilsianðiq gaisrq skaiðius, reikalingas vandentiekio

patikimumas, parenlcamas vandentiekio tinlilq skersmuo, kiti tcchniniai sprcndinioi (Lauko gaisrinio

vandentiekio tinkh¿ ir statiniq projektavimo ir [rengimo taisykles,

patvirtintas Prie5gaisrinés apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikalq ministerijos

direktoriaus200T m.vasario22d.isakymuNr. l-66(2in.,2007,Nr.25-953;2009,Nr.63-2538))
nustatomi rengiant statiniq techninius projektus



Pavir5iniq nuotekq tvarkymas

Bendroji dalis

Planuojamoje teritorijoje lietaus nuotekq tinklq nèra, todêl reikejo projektuoti

naujus. Pavir5iniq nuotekr¿ tvarkymo sistema T-11 kvartale buvo projektuojama
vadovaujantis ,,Teritorijos Gulbinuose, Vilniaus mieste architekturinés-urbanistinês ir
inäinerines plètros koncepcija ir Strateginio pasekmiq aplinkai vertinimo ataskaita (

sPAV).
Kaip buvo parod¡a SPAV, T-18 kvartalas priklauso Sauso eZero baseinui. Vanduo I

jI atiteka melioraciniais kanalais. Sauso eZerelis turi NATURA 2000 teritorijos statusq,

todêI, pagal SPAV ataskait4 i 5[ eZerêli gali patekti tik geros kokybés pavir5inis vanduo.

Per T-18 kvartalq reikia praleisti perteklin[ pavir5in[ vandeni i5 Also eZero baseino (l
pav.). Todel, siekiant i5saugoti Sauso eZerèlio natürah¿ vandens rêLim4 ir balansq
projektuojant lietaus vandens tvarkymo sistem4 reikéjo sprçsti Siuos uZdavinius:

l. Ekologiniq grèsmir¿ vertinimas.
2. Lietaus nuotekq tvarkymo priemoniq parinkimas
3. Sauso eZerèlio natúralaus maitinimo vandeniu uZtikrinimas
4. Also eZerelio baseino pertekliniq pavirðiniq nuotekq praleidimas.

Lietuvos teisinèje normatyvineje sistemoje, prakti5kai, nèra nurodymr¡ ar

rekomendacijq kaip sprçsti racionaliq pavir5iniq nuotekq tvarkymo büdq parinkimo
klausimus. Todel mes vadovavomês ES Standartais ir Vokietijos bei Kanados patirtimi:

l. LST EN 752:2008; Drain and sewer systems outside buildings.
2. Merkblat DWA-M 153 - Hondlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser

(Rekomendacijos lietaus vandens tvarkymo veiksmams).
3. Stromwater Management Planning and design Manual. Ministry of the

Environment Canada, Ontsrio 2003, 386 p.

E ko logín i q grès mi 4 vertínímas

Norèdami i5ai5kinti ar nuvedamos I Sauso eZerèl[ pavir5ines nuotekos nesukels

nepageidautinq pasekmiq del nepakankamos jq kokybés, mes atlikome ekologiniq
grêsmiq vertinim4. Tam naudojome Vokietijos Vandens tikio draugijos sukurtqmetodikq
Merkblat DWA-M 153 - Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser

(Rekomendacij os I ietaus vandens tvarkymo veiksmams).

[taka ekosistemoms priklauso nuo teritorijos urbanizacijos laipsnio. T-18 kvartalo
planuojam i urbanistiniai rodikl iai pateikiami I lentelèj e.



Danoos tioas Plotas
Stooai 2.3
Saliqatviai 0,44
Gatvès 1,72
Zeldvnai ir kiti neurbanizuoti olotai 12,74
Viso olanuoiamos teritoriios 17,2
Kolektwiniai sodai 13,8

I lentelè
Planuojamos teritorijos plotiniai urbanistiniai rodikliai, ha

Turint urbanizacijos rodiklius, pirmiausia, balais [vertinamos tar5os Saltiniq
([vairiq kietq dangq) sukeliamos apkrovos (F) ir apkrovos i5 oro (L). Po to [vertinamos
vandens iðvalymo galimybês ( ekologi5kumo koeficientas - D) ir pavir5inio vandens

priemimo galimybès (priimtuvo reikalavimai) -G. Büsimq ekologiniq apkrovq ([vertinus
busimqvalymo efektywm{ balai (E) neturi vir5yti vandens priimtuvo galimybiq (G).

Skaiðiavimai atliekami tokia tvarka:
P irmiausiai paskaiðiuojamas sqlyginis ter5ianðiq dangq plotas :

Au: Aet(ìi/) (1)

öia:
Ae - faktinis kietq dangq plotas
Au - s4lyginis ter5iamq dangq plotas

(V) - nuotekio koeficientas
Po to paskaiðiuojamas santykinis kiekvienos dangos tipo ,,[na5as" i bendr4 tar5q.

fi: AuiilAui (2)

Toliau, pagal kietos dangos tip4 iS lentelés surandami potencialiq ekologiniq apkrovq
balai ir paskaiðiuojama kiekvieno dangos tipo sukeliama s4lygine pavir5iniq vandenq

apkrova.

B=fi (F+L) (3)



Skaiöiavimai pagal 5i4 metodikq T- l8 kvartalui buvo atlikti 2 lentelèje:

2. lentelè

Ekologiniq gresmiq vertinimas

I5 I lentelès matome, kad planuojamo kvartalo sukeliamos pavir5initl
vandenq (nuotekq) apkrovos ( B) yra vertinamos 19.49 balq suma. Pavir5iniq nuotekq
priemimo I maZus eZerus bei wenkinius galimybès, pagal DWA-M 153, yra

vertinamos - l0 balq. Tai rodo, kad neval¡as pavir5ines nuotekas i5leisti tiesiai I
Sauso eierqyrcnegalima (19.49 yra daugiau uZ l0).

Jei pavir5inés nuotekos bus iSleidZiamos [ [vairia augalija apaugusius

kanalus, ir nuotêkio modulis nuo planuojamos teritorijos bus ne didesnis kaip 45

l/(s.ha) , tai nuotekq iSvalymo (emisijq maZinimo) koeficientas (D), pagal DWA-M
153, bútq - 0,45. Tuomet emisijos I priimtuv4verte (E) skaiðiuojama pagal formulç:

E: B*D

Atlikç skaiðiavimus, gauname, kad emisijos verte (E:19,49*0,45:8,8 ) bus maZesne uZ

leidäiam1. Tai rodo, kad vien lietaus nuotekr¿ valymas Zole yra pakankamai efektyvus.

Lìetaus nuotek4 nuvedímo ír valymo prìemonìqparínkímas

SprendZiant detaliau lietaus nuotekq nuvedimo ir valymo klausimus buvo
atlikti geologiniai tyrinêjimai (1 priedas). I5 jq matome, kad Siaurinèje kvartalo dalyje
vyrauja priemolio, o pietineje smelio gruntai (2 pav.) Taðiau grutiniai vandenys yra

negiliai, 0,5 -09 m gylyje. Todel Siaurineje kvartalo dalyje (3 pabaseinis) lietaus nuotekas

numatoma nuvesti uZdarais kolektoriais I Zole apaugusius melioracinius kanalus ir
papildomai val¡i tvenkinyje. Pietineje 8.8 ha kvartalo dalyje (l ir 2 pabaseiniai), kur
vyrauja smelio gruntai sklypq lietaus nuotekas numatyta val¡i jas filtruojant i gruntq.

Gatviq lietaus nuotekas irgi numatoma nuvesti uZdarais kolektoriais I melioracinius
kanalus, beiwenkinf.

Siekiant parinkti minètq valymo [renginiq parametrus, mes atlikome jr¿

valymo efektyvumo analizç vadovaudamiesi auk5õiau nurod¡ais Kanados normatyvais.

(4)

Dangos
tipas

Plotas
(Ae),

ha

Nuot
koefi

(\r)

Salygi
nis

plotas,
Au,ha

Santy
kinè
ploto
dalis,
f

TarSos Saltinio
sukeliamos apkrovos,
balais

Pavir5iniq
vandenq
sukeliama
apkrova,
B:fiG+L)

Dangq
F

Oro,
L

Suma,
G+L)

Gatvès t.7 0,9 1,53 0.232 l9 20 4.64

Salisatviai 0.44 0.75 0.33 0.05 t3 I4 0.7

Stoeai 2.3 0,95 2,19 0.332 35 36 1 1.95

Neuästatyti
- Zaliolotai

12,76 0.2 2.54 0.484 5 6 2.90

Suma 17.2 6.59 19.49



Pagal juos pagrindiniai lietaus nuotekq valymo budai yra infiltraciniai, irenginiai,
Slapynes (vetlandai) ir tvenkiniai. Jq efektyvumo rodikliai pateikiami 3 lenteleje.

3 lentele

Reikalingi lietaus vanden[ valanðiq [renginiq täriai ( m3 ¡,vienam ha urbanizuotos
teritorijos

I5 3 lenteleje pateiktr¿ rodikliq matyti, kad esant 35 procentq teritorijos
urbanizacijos laipsniui siekiant padidinto -apsaugos lygio, I ha lietaus nuotekoms
iðvalyti, reikia tvenkiniuose sukaupti 140 mr vandens. Tuomet viso T-18 kvartalo (17,2

ha) lietaus nuotekoms i5valyti, tvenkiniuose reikès sukaupti (140* 17,2) 2408 m'
vandens. Esant potvynio metu tvenkiniuose vandens pakilimo auk5õiui 0,5 m., bendras

tvenkiniq plotas turetr¿ bûri (240810,5) 4816 m2, arba 48 arqi. Pagal paruo5t4detalq
planq planuojamame kvartale numatytas 0,5 ha tvenkinys. Tai prakti5kai.atitinka
skaiðiavimais nustatyt4 jq plot4 ir reikalinglingqtúr[ (5000 * 0.5 = 2500 rn'). . Sis,

reguliuojamas, tvenkinio täris (2500 rzr) nustatytas neivertinus i5garavimo ir filtraciniq
nuostoliq. Juos [vertinus, leistinas vandens pakilimo aukStis tvenkinyje galès büti
didesnis ir tvenkinyje bus galima sukaupti didesnl vandens kiek[. Sie patikslinimai turi
buti nustatomi techniniq projektt¿ rengimo metu.

SPAV ataskaitoje, pagal 5 alternatyv4 buvo numatyta 0,79 ha tvenkini%
taðiau, atliekant SPAV analizç, buvo priimta, kad reikès val¡i ir kolektyviniq sodq

lietaus nuotekas (i5viso nuo 38,77 ha). Dabar kolektyviniq sodq planavimo ir vystymo
klausimai nesprendZiami. Sodq bendrijoje, kaip rodo atlikti geologiniai tyrimai vyrauja
vandeniui laidtis gruntai (2 pav.). Sodq bendrijos teritorija yra auk5ðiau, todèl ateityje,
sprendZiant jos vystymo klausimus, atsiradusias papildomas lietaus nuotekas bus

galima sufrltruoti I grunt4.
Dar galima pabreZti, kad dabartiniu metu i Sauso eäerqmaitinant[ kanalq

patenka dalis nepakankamai i5val¡q buitiniq nuotekt¿ i5 kolektyvinir¿ sodq. T4 rodo
(pagal atliktus tyrimus) padidinti fosforo kiekiai kanale. Todèl vystant Siq teritorij4
turês bûti sprendZiamas ir buitiniq nuotekq tvarkymo klausimai kolektyviniuose
soduose, Tai dar papildomai sumaZins Sauso eZero ter3imo rizik4.

Pietineje kvartalo dalyje (l ir 2 pabaseiniai), kaip matyti i5 2 pav., yta
smeliai, taðiau gruntiniai vandenys yra negiliai (0,5-0,9 m.). Todel rengti ten filtracines
aikSteles ar kitokius specialius filtracinius [rengimus nera galimybir¿. Taðiau

individualios gyvenamos statybos atvejais, kaip nurodoma ATV-DVWK-A /3& sklypq

Apsaugos lygis Lietaus nuotèkio
valymo büdai ir
priemones

Reikalingas sulaikyti vandens türis ( z'
llha), esant [vairiems teritorijq

urbanizacijos (kietq dangq) laipsniams,
o/o

35 55 70 85

Pagrindinis, bazinis Filtraciia 20 20 20 20

Slaovnès 60 60 60 60

Tvenkiniai 60 75 85 95

Padidintas Filtraciia 25 30 35 40

Slapynés 80 10s r20 140

Tvenkiniai 140 190 225 250



lietaus nuotekoms tvarkyti, tikslinga pasinaudoti natüralia plotine (per visus

neuZstatytus plotus) filtracija. Siuo aweju turi buti i5pild¡a s4lyga:

k¡: 2* r¿ * 0.0000001 (5)

Cia:
k¡ - frltraciios koeficientas, m/s

rn:I - lietaus apkrova, l/s/ha

Pagal STR 20.07,01.:2003 20 procentq tikimybes intensyviosios liUties dalies

apkrovos (20 min.) yra 157 llsftta. Tuomet reikalingas filtracijos koe{icientas bus:

kf : 2* 157 * 0.0000001 :0'0000314 m/s = 2.7 mld
Gauti skaiöiavimr¿ rezultatai rodo, kad sklypuose su laidZiu gruntu, specialiq

filtraciniq [renginiq nereikês. Vanduo susifrltruos neuZstatytuose plotuose.

Del infiltracijos pasipildys gruntinir¿ vandenq atsargos ir padides gruntiniq

vandenq pritekèjimas I tvenkini ir melioracinius kanalus. Taðiau Sis vanduo bus gerai

iSvalytas. Tai rodo, kad bendras nevalytq nuotekq kiekis bus maZesnis negu buvo

numatyta SPAV ir suprojektuoto 0,5 ha wenkinio gatviq lietaus nuotekoms i5valyti pilnai

pakaks.

Sauso eàerèlio maitinimas vandeniu ir tranzitinio vandens praleidimas

Dabartiniu metu pavirËinis vanduo i5 planuojamos teritorijos teka I Sauso

eZerel[. UZstaðius Siq teritorij4 kaip buvo parodyta SPAV, pavir5inis nuotèkis gali

padideti. Sauso eZerelio baseino plotas (A) yra 45 ha. Pagrindinai jis apima T-18 ir T-17

kvartalus bei kolektyvinius sodus. Ruo5iant T-17 kvartalo detalqiI plan4 visas (gamtinis

ir atsiradçs dêl urbanizacijos) lietaus vanduo numatytas sufiltruoti I grunt4. Dèl to
eZerèlio maitinimas vandeniu nepadides, o sumaZès. Bendras T'17 kvartalo

urbanizuojamos teritorijos plotas yra 18,4 ha. Todèl faktinis Sauso eZerèlio baseino plotas

bus: (45 - 18,4) 26,6ha.Taiyra sumaZes (18,4145) 4l procentu.

Kaip buvo parod¡a T-16 kvartalo detaliajame plane, perteklinis Sio kvartalo
pavir5inis vanduo bus nuvedamas I T-18 kvartal4 (l pav.).Tokiu atveju T-18 kvartalo

vandens balan4 galime i5reik5ti lygtimi:

lVrs .| Wsod* Wro : lVsaus + Wrag (6)

Cia:
Wra - T-18 kvartale susiformavçs pavir5inio nuotekio türis
Wsod - kolektyviniq sodq teritorijoje susiformavçs pavirSinio nuotekio türis

Wro - i5 T-16 kvartalo atvedamas nuotèkio täris
Wsaus - i Sauso eLer¡nutekantis pavir5inio nuotekio türis
Wrag - [ raguv4 (NerÐ nutekantis vandens ttiris



Susiformavus[ vandens kieki CW) T- 18 kvartale ir kolektyviniq sodq teritorijoje
mes paskaiðiavome pagal formulç.

w:Atc*P (7)

Cia:
A - plotas
c - nuotèkio koeficientas
P - krituliq aukðtis.

T-18 kvartalo nuotèkio koeflrcientas, vadovaujantis STR 20.07.01:2003, buvo

paskaiðiuotas pagal formulç:

L,,d = (8)

öia: 
A

Ci - nuotékio koeficientai nuo atskiros pavir5iaus dangos.
Cvid - vidutinis nuotékio koeficientas
Ai - atskiros dangos plotas,
A - bendras plotas.
Planuojamoje teritorijoje yra 1,7 ha gatvi6 0,44ha ðaligatviq 2,18 stogt¿ ir

12,8 ha neuZstatytq plotq. Prognozuojamas nuotékio koeficientas bus toks:

,.-. _ ArC, + A,C, + ArC, + ArC ,
Ab

12.8* 0,2 + 2,18* 0,95 + 0,44 * 0,75 + 1,7 t 0.90

17,2

Kolektyviniq sodq nuotêkio koeficientq (c), pagal SPAV analizes rezultatus
priémem lygq 0,6.

Vandens balanso skaiõiavimus mes atlikome vidutiniam daugiameðiam (pagal

vandeningumg laikotarpiui, todêl krituliq auk5ti priêmême lygq Vilniaus meteorologinès
stoties vidurkiui - 671 mm. Turedami T-18 kvartalo planuojam4 plot4 - 17,2 ha., o

kolektyviniq sodq plot4 -13,8 ha mes paskaiðiavome neZinomus vandens balanso lygties
elementus. Padalinç vidutiniq metq vandens türius ið sekundZiq skaiðiaus metuose
gavome vidutinius daugiameðius debitus (l/s). Skaiðiavimq rezultatai pateikiami 4

lentelèje.

= 0,38



Matavimo
vienetas

Pritekeiimas IStekèi lmas,

15 T-18
kvartalo
(Wr¡ )

IS

kolektyviniq
sodu (Wsod)

Atvedamas ið
T-16 kvartalo

(Wro)

I Sauso eZer4
(Wsaus)

I raguv4
(Wrag)

Ttikstanðiais
Jm

43,8 55,6 540 120 519,4

Vidutinis
daugiametis
debitas, l/s

1,4 1,7 17,l 3,8 16,4

4 lentele

T- 18 kvartalo pavir5inio vandens balanso ir debitq pasiskirstymo struktära

Pagal T-16 kvartalo detalqi[ plan4 i T-1S kvartalq esanti Sauso eZero baseine, yra

nuvedama 540 tükstanë,¡¿m3 vandens per metus. Pagal SPAV analizês rezultatus I Sauso

eZer4 turi buti nuved u ã tZO túkstanðiq m3 vandens. I5 atliktq skaiöiavimq rezultatq

matome, kad norint uZtikrinti nepaZeist4 Sauso eZero vandens balansA reikia i j[
papildomai paduoti, makdaug (120 - 43,8- 55,6) 20 tükstanðiq mr vandens per metus' S[

iund"nr kiei[ reikes paimti il vandens atvesto ið Also eZero baseino. Taip bus uZtikrintas

Sauso e1er4maitinanðio melioracinio kanalo naturalus vidutinis daugiametis debitas - 3,8

l/s.
Pavirsinis vanduo i5 Also eZero baseino yra atvedamas savitakine linija. (l pav.)'

Ji yra [jungiama I T-18 kvartale esant[ melioracin[ kanalq. Siuo kanalu vanduo nuteka i
kanalo Zemupyje suformuot4 tvenkin[. t5 tvenkinio vanduo yra nuvedamas I Sauso eåerq

ir Gulbinèliggátuer gale esanði4 raguve. Vandens pritekejimui I Sauso eäer4kontroliuoti

ir natäraliam-(gamdniam) pritãkéjimui uZtikrinti prie wenkinio (melioracinio kanalo

trasoje). yra [renlgiamas monitoringô postas þotvynio pralaida su sklende). Ant i5leidejo I
raguvq irgi yra [rengiama Sachtinio tipo potvynio pralaida.- piaÈti5kai, - 

reguliuojant vaãdens pritekêjim4 [ Sauso eùerqo prie5 pavasario

pofi.yni monitoringo posto sklende yra atiukama ir nustatoma taip, kad praleistq tik

natuial[ (gamtinf ãeUita. Tada likçs perteklinis vandens kiekis vandens kiekis nutekès I
raguvq. Pãsibaigus pavásario potvyniui yra suskaiðiuojamas i Sauso eLerq patekçs

uu-nd"nr kiekis ñ pagal gautus iezultatus yra reguliuojama sklende. Taip yra daroma ir
po kiekvieno didesnio vasaros liûði6 bei rudens potvyniq.

Tikslesni lietaus nuotekq kolektoriq debitai ir diametrai, hidrotechninit¿ [renginiq
konstrukcijq parametrai bei uunà.nr per juos praleidimo reZimo rodikliai yra nustatomi

techninir¿ projektq rengimo metu.
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3. Visuomenês sveikatos dalis

Specialiosios äemés naudojimo s4lygos

Remiantis Specialiosiomis Zemès ir mi5ko naudojimo s4lygomis, patvirtintomis 1992-05-12 d.

LRV nutarimu nr. 343, planuojamai teritorijai yra nustatomos Sios specialiosios naudojimo

s4lygos:

o Dirvoäemio apsauga

Remiantis lgg2-05-12 d" LRV nutarimu rr. 343,,DÈL SPECIALIUJU ZEMES IR MISKO

NAUDOJIMO SALYGU PATVIRTINIMO", atliekant Zemès kasybos darbus, butina i5saugoti

derlingqj[ dirvoZemio sluoksni. Detaliojo plano sprendiniais nêra numatoma atlikti kasybos

darbq susijusiq su esamo reljefo formavimu, taõiau rengiant teritorijos ar teritorijos dalies

tolimesnius dokumentus - techninius projektus, vykdant statybos darbus, bütina numatyti

priemones, siekiant i5saugoti derlingqj I dirvoãemio sluoksn[.

o Elektros liniiq apsaugos zonos
Orines linijas numatoma i5kelti i5 uãstatomos teritorijos, o vartotojus perjungti nuo

projektuojamq 0,4 kV tinklq i5 MT-z. Nuo planuojamr¿ MT iki planuojamq sklypq

projektuojamas 0,4 kV kabelinis tinklas, numatant 19 tranzitiniq kabeliniq deZir¿ su

apskaitomis. Privaðioje Zemeje elektros kabeliams nustatomi servitutai, o valstybineje -
pateikiamas sutikimas ið nacionalines Zemés tarnybos. Atstumus tarp projektuojamq l0 kV ir
0,4 kV kabeliq susikirtimuose su esamom inZineriném komunikacijom, i5laikyti pagal

galiojanðius E[[T reikalavimus..

o Saugotini medãiq ir krümr¡ ãeldiniai, augantys ne mi5ko äemèje

Planuojamoje teritorijoje yra saugotinq medZiq auganöiq ne mi5ko ãemeje. Remiantis 1992-05-

12 d" LRV nutarimo nr. 343 ,,DËlL SPECIALIUJU ZEMES IR MISKO NAUDOJIMO
SATLYGU PATVIRTINIMO" XXV[. punktu Saugotini Zeldiniai (medZiai ir krumai), augantys

ne miðkq ükio paskirties Zemeje punktu, saugotiniems Zeldiniai (medZiai ir krämai) priskiriami

ir tvarkomi Lietuvos Respublikos Zeldynq [statymo 12in'2007,Nr. 80-3215) ir kitrlteises aktq

nustatyta tvarka. äeldynq[statymo 20 str. äeldym4ir Zeldiniq apsauga numato, kad saugotinq

medZiq ir krûm6 auganðiq ne mi5kq rikio paskirties ãemeje, kriterijus nustato ir pagal juos

saugotiniems priskiria Vyriausybe Aplinkos ministerijos teikimu.

. Kelirl apsaugos zonos

Planuojamoje teritorijoje vietoje esamq keliq projektuojamos gatvês, todel keliq apsaugos

zonos naikinamos.

o Melioracijos sistemr¡ bei irenginiq apsaugos zonos

Esamos melioracijos sistemos pertvarkomos i pavirsiniq nuotekq surinkimo sistem4, kuri

suprojektuota remiantis patvirtinta SPAV ataskaita, bei atsiZvelgiant i 2011-08-17 d. Vilniaus

raj ono savivaldybes administracij os ra5tq Nr.A3 3 -4089(4. 1 5).



o Vandens telkiniq apsaugos juostos ir zonos

Apra5ytos architekturinej e ai5kinamoj o ra5to dalyj e.

o Vandens telkiniai
Pagal speciali4sias vandens telkiniq naudojimo s4lygas draludùiama:

1 . reguliuoti naturalias upes ir keisti jq vag4 bei eZen¡ natüralq vandens lygi;
2. reguliuoti dirbtiniq vandens telkiniq lyg[ didesne amplitude, negu numatyta eksploatavimo

taisyklese, nuleisti juos be Aplinkos ministerijos leidimo;
3. tvenkti upes, atstatyti buvusias uZtvankas, kitus hidrotechninius statinius, vykd¡i upiq

vagose valymo, krantq tvirtinimo ir kitus darbus be Aplinkos ministerijos leidimo;

4" naudoti per parq daugiau kaip 10 kub. metrq (m3/d) vandens, neturint nustat¡rt4ja tvarka

Aplinkos apsaugos ministerijos i5duoto gamtos iðtekliq naudojimo leidimo.

o Vandentiekio, lietaus ir fekalinès kanalizacijos tinklq ir irenginiq apsaugos zonos

Prie vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq priskiriami:

vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervtrarai, sklendZiq

kameros, persiurbimo stotys, i5leistuvai, vandentiekio bok5tai, sléginiai rezervuatai,

lietaus ir fekalines kanalizacijos valymo irenginiai.
Vandentiekio, lietaus ir fekalinês kanalizacijos tinkh¿ ir [renginiq apsaugos zona, kai

vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklai ir [renginiai [rengiami iki 2,5 metro

gylyje, yra Zemes juosta po 2,5 metro nuo vaûìzdyno a5ies. Vandentiekio, lietaus,

fekalinês kanalizacijos tinklt¿ ir [renginiq apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus,

fekalines kanalizacijos tinklai ir [renginiai [rengiami giliau kaip 2,5 metro, yra Zemes

juosta po 5 metrus nuo vamzdynr¿ aSies. Magistraliniq vamzdynq kuriq skersmuo yra 400

milimetry ir didesnis, apsaugos zona yra Zemes juosta po 10 metrq nuo vamzdynq aSies.

Vandens rezervuanL skaidrintuvq kaupikliq apsaugos zonos plotis - po 30 metr6 o
vandentiekio bok5t6 nuotekq siurbliniq ir kitq [renginiq - ne maZiau kaip po 10 metrq nuo

i5oriniq sieneliq.

Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklq ir [renginiq apsaugos zonose

draudùiama:

1. sandeliuoti pa5arus, tr4Sas bei chemines medZiagas;

2. irengti s4vartynus, nuodingqjt¿ atliekq saugojimo aik5teles, pilti chemines medZiagas ir jq
tirpalus, naft4 ir jos produktus;

3. vykd¡i grunto sprogdinimo darbus;

4. vandens telkiniuose mesti ir vilkti inkarus, grandines, vilkimo lynus ir tralus, gilinti
vandens telkinius, kasti bei siurbti jq dugn4 cheminémis medZiagomis naikinti augalij4

nesuderinus Siq darbr¿ su Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija;
5. irengti pewaäas per vamzdynq trasas, automobili6 traktoriq bei kitos technikos aik5teles.

Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklus ir irenginius eksploatuojanðios imones

nustato s4lygas, kuriU laikantis nurod¡qjq tinklq ir irenginiq apsaugos zonose galima atlikti

Siuos darbus:

1. statyti pastatus ir irenginius;
2. sodinti medZius ir krümus, nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir irenginius
eksploatuojanðiomis [monèmis;



3. melioruoti, drekinti ir sausinti ùemç;

4. kasti ir lyginti gruntq
5. vykdyti geologines paieSkas, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su grçZiniq irengimu ir
grunto (iSskyrus dirvq) bandiniq èmimu;

ó. atidaryti vanclentiekio, lietaus ir fekalinès kanalizacijos Suliniq bei kitq irenginiq angas,

vartus ar duris, atsukti ir uZsukti ðiaupus, sklendes, i5jungti arba [jungti vamzdynq rySio ar

elektros tiekimo itaisus.
Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklus ir [renginius eksploatuojanðioms

[monems (organizacijoms) leidZiama prie 5iq tinklq ir [renginiq privaàiuoti automobiliais ir
kita technika, aptarnauti ir remontuoti juos, [spejus apie tai Zemês savinink4 ar naudotoj4.

Zemès savininkas ar naudotojas, pastebejçs vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos

tinklo ar [renginio gedim4 turi nedelsdamas apie tai prane5ti vandentiekio, lietaus ir fekalines

kanalizacijos tinklus ir [renginius eksploatuojanõiai imonei (organizacijai) arba miesto

(rajono) valdybai, kuri privalo Si4avarij4tuojau pat likviduoti.
Vandentiekio, lietaus ir fekalines kanalizacijos tinklus ir [renginius eksploatuojanõios [mones
(organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius Siq tinklq ir [renginiq remonto arba

atstatymo darbus, turi atlyginti Zemes savininkui ar naudotojui nurod¡qjq darbq metu

padarytus nuostolius ir Zemès naudmenas ðir¿ darbq rajone sutvarkyti taip, kad jos bütr¡

tinkamos toliau naudoti pagal paskirti.

Inãineriniq tinklq plêtra
Projektuojamas vandentiekio prisijungimas prie anksðiau suplanuott¿ vandentiekio nuotekq

tinklq pagal UAB ,,Urbanistika" paruo5tq dokumentacij4,,T-08 zonos Gulbinuose 33,0ha ploto

detaliojo plano transporto ir inZineriniai tinklai", suderinus su projekto uZsakovais UAB

,,Regroup" (sutikimas pateikiamas projektinêje dokumentacijoje). Planuojamoje teritorijoje

vandentiekio tinklq nera. Kvartalo teritorijoje projektuojamas Ziedinis vandentiekio tinklas.

Planuojami vandentiekio tinklai prijungiami prie anksðiau suplanuott¿ T-08 zonos tinklq
Gulbineliq g. ir suZiedijamas su anksðiau suplanuotais tinklais B. Dvariono g. Vandentiekio

varnzdi iki anksðiau suplanuotq tinklq B" Dvariono tiesiamas per Verkiq regioninio parko

teritorij4 (sutikimas pateiktas projektineje dokumentacrjoje). Vandentiekio tinklq apsaugos

juosta yra po 5,0m I abi puses nuo vamzdZio a5ies. Techninio projekto metu [vertinti, vietose

kur planuojamas tinklas nei5laiko normatyviniq atstumq iki kitq projektuojamq tinklq ir statiniq

vamzdimontuoti dekle.

Buitinir¿ atliekq tvarkymas numatomas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybês tarybos

sprendimu Nr. 1-1185 ,,VILNIAUS MIESTO ATLIEKU TVARKYi\4O TAISYKLËS" atliekq

surinkimo vietos nurod¡os pagrindiniame bréZinyje.

lnsoliacijos reikalavimai
Siekiant uZtikrinti natüralaus ap5virtimo s4lygas planuojamuose objektuose yra nustatomas 3

metry uZstatymo zonos atitraukimas nuo sklypo ribos, jei statiniai statomi ne auk5tesni nei 8,5

metrq aukSõio. Statant auk5tesnius statinius, uãstatymo atsitraukimas nuo sklypo ribos turi búti

didinimas 0,5 metro kiekvienam papildomui st¿tomo statinio metrui. Si s4lyga [traukta I
pagrindin[ detaliojo plano breZin[.

Vaikq Zaidimo aik5telés gyvenamojoje ir visuomenineje teritorijoje sprendZiamos techninio

projekto stadijoje i5laikant normatyvin[ atstumq iki statiniq bei uäikrinant aik5telir¿ bei

gretimq namq normini 3 val. insoliacijos laik4.



Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir grvenamoje aplinkoje

Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrq vertês gyvenamojoje aplinkoje neturi

büti didesnés nei Sios higienos nornos 1 lenteleje nurodytos leidZiamos vertês.

I lentelê. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametry leidäiamos vertès

Radijo daZniq juosta Elektrinio
lauko stipris

@), V/m

Magnetinio
lauko stipris
(H), A/m

Magnetinio
srauto tankis
(B), pT

Energijos
srauto tankis
(S)o p\il/cm2

I 2 3 4 5

l0 kHz - 150 kHz 25,0 1,45 1,80

0,15MHz-lMHz 15,0 0,12 0,16

1 MHz - 10 MHz 10,0 0,013 0,016

l0 MHz - 300 MHz 5,0 0,013 0,016

0,3 GHz - 300 GHz 10,0

1 pastaba. 100 kHz - 10 GHz radijo daZniq juostoje S, E2, H', B' vertès,

apskaiðiuojamos kaip vidurkiai per bet kur[ 6 minuðiq laikotarp[.
2 pastaba. Esant auk5tesniam nei l0 GHz dainiui S vertes apskaiöiuojamos kaip

i+
vidurkiai per bet kur[ / minuðiq laikotarpi f i5reik5tas GHz (gigahercais).

3 pastaba. Impulsiniq moduliuotq elektromagnetiniq laukq didZiausios akimirkinês

vertês, kai daZniai vir5ija 10 MHz, nustatomos taip, kad vieno impulso ploõio vidutinis energijos

srauto tankis nevir5ytq energijos srauto tankio verðiq daugiau nei 1000 kartr¿ arba elektrinio ir
magnetinio laukq stipris nevir5ytq atitinkamo daZnio nustatytq elektrinio ir magnetinio laukq

stiprio verðiq daugiau nei 32 kar¡¡s.
4 pastaba. I daZniq juost6 nurodyt4 lentelès I stulpelio kiekvienoje eiluteje,

virSutinè daZniqjuostos riba yra [skaitytina, o apatinè - ne.

Judriojo radijo ry5io sistemq bazinès stotys
Judriojo radijo ry5io baziniq stoöiq planuojamoje teritorijoje néra, todel galimas neigiamas

poveikis planuoj amai teritorij ai néra nustatinej imas

Automobilir¡ parkavimaso
Planuojamoje teritorjoje numatoma statyti vienbuðius gyvenamuosius ir daugiabuðius

gyvenamuosius pastatus. Automobiliq parkavimas sprendZiams vadovaujantis STR

2.06.01:1999 MIESTU, MIESTELIU IR KAIMU SUSISIEKIMO SISTEMOS".

Transporto srautq poveikis
Planuojama teritorija vakarinèje dalyje ribojasi su tranzitine Gulbineliq gatve, kuri bus

rekonstruojama I C kategorijos gatvç. Gulbinêliq gatvès transporto srautq neigiamas

poveikis(triuk5mo ir oro tar5os) nenumatomas arba numatomas neZymus neigiamas poveikis

del padidejusiq C kategorijos gatvês srautq. Galim4neigiam4poveiki sprçsti techninio projekto

metu.



Gyvenamojoje teritorijoje susisiekimas organizuojamas ramaus eismo akligatviq sistema,

kurioje numatomas tik gyventojq ir lankytojt¡ bei aptarnaujanðiq tarnybq motorizuotq

autotransporto priemoniq eismas, triuksmo ir oro tar5os dydùiai' neturêtq vir5yti leistinus, todel

papildomq priemoniq Siai tarSai maZinti nèra numatoma. Rekomenduojama individualius

sklypus aptverti ar apZeldinti tuora, kuri maãintq triuk5mo ir oro tarSos poveiki gyvenam4jai

aplinkai.

1.1 Transporto srautq poveikis (triukðmo ir oro tar5os)
Realizuojant planavimo sprendinius, vadovautis akustinio triuk5mo ribines vertes nusakanðia

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triuk5mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomenines paskirties pastatuose bei jq aplinkoje" (2011 m birãelio 13 d., Nr. V-604).

Nustaðius galimqneigiam4poveiki numatyti ir realizuoti kompensacines priemones.

2 lentelè. DidZiausi leidZiami triuk5mo ribiniai dydùiai gyvenamuosiuose ir visuomenines

paskirties pastatuose bei jq aplinkoje

Eit.
Nr.

Objekto pavadinimas Paros
laikas,

val.

Ekvivalentinis
garso slegio

lygis (La"qr),

dBA

Maksimalus
gan¡o slêgio lygis

(LAF."'), dBA

I 2 3 4 5

I Gyvenamqjq pastatq (namr¿) gyvenamosios

patalpos, visuomeninês paskirties pastatq

miegamieji kambariai, stacionariniq asmens

sveikatos prieZiäros [staigq palatos

6-18
t8-22
224

45

40

35

55

50

45

2. Visuomeninés paskirties pastatq patalpos, kuriose
vyksta mokymas ir (ar) ugdymas

45 55

3. Gyvenamqjq pastatq (namq) ir visuomeninês
paskirties pastatq (i5skyrus maitinimo ir kultûros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje
transporto sukeliamo triuk5mo

6-18
t8-22
22-6

65

60

55

70

65

60

4. Gyvenamqjq pastatq (namq) ir visuomeninês
paskirties pastatq (iSsþrus maitinimo ir kultüros
paskirties pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto

sukeliam4 triukðm4

6-18
t8-22
22-6

55

50

45

60

55

50

5. Maitinimo ir kultäros paskirties pastatq salèse

estradinit¿ ar kitq pramoginiq renginiq metu, kino
filmq demonstravimo metu

80 85

6. Atvirose koncertq ir 5okiq salése estradiniq ar kitq
pramoginiq renginiq metu

6-18
18-22
22-6

85

80

55

90

85

60



Realizuojant planavimo sprendinius, vadovautis oro tar5os ribines vertes nusakanðia Lietuvos

higienos norna HN 35:2007 ,,Didùiausia leidZiama cheminir¿ medZiagq (ter5alq) koncentracija

gyvenamosios aplinkos ore". Nustaðius galim4 neigiam4 poveiki numatyti ir realizuoti

kompensacines priemones.

VANDENS TELKINIV APSAUGOS JUOSTU IR ZONU APRIBOJIMAI

Vandens telkiniq apsaugos juostr¿ ir zonq apribojimai nustatomi Lietuvos Respublikos

vyriausybe, NutarimuNr. 823, 20ll-07-13, zin., 2011, Nr. 89-4249 (2011-07-16) DEL LIETWOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 1992 M. GEGUZES 12 D. NUTARIMO NR. 343 ''DËL
SPECIALIUJU ZEMES IR MISKO NAUDOJIMO S,TLYGU PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO

redakcija.

125. PavirSinio vandens telkiniq apsaugos zonos ir pakrantes apsaugos juostos nustatomos

pagal aplinkos ministro patvirtintq Pavir3iniq vandens telkiniq apsaugos zonq ir pakranöiq apsaugos

juostq nustatymo tvarkos apra5q. Pavir5inio vandens telkiniq apsaugos zonq ir pakrantes apsaugos

juostq tvarkymo reglamentai ir apsaugos nuo uZliejimo priemonès nustatomi rajono lygmens bendrqjq
rajono ir vietovés lygmens specialiqiq planq sprendiniuose.

126. P alr;: antès apsaugo s j uostose draudZiama:

126.1" statyti statinius (iSskyrus hidrotechninius, vandens paemimo ir i5leidimo I vandens

telkinius [renginius, vandenvietes, paplüdimiq [rangq), tverti tvoras;

126.2. tiesti kelius;
126"3. naudoti tr4Sas, pesticidus ir kitus chemikalus;

126.4. dirbti Zemç, ard¡i velènas (iSskyrus kultüriniq pievq atsejim4 suderinus 5i darbq su

aplinkos apsaugos tamybomis), ganfi gyvulius;
126.5" [rengti poilsiavietes (iSskyrus papludimius), statyti autotransporto priemones, kürenti

lauZus;

126.6. ne mi5kq ükio paskinies Zemêje kirsti saugotinus medZius ir krümus;

126.7. vykdyti pagrindinius plynus mi5ko kirtimus, naikinti mi5ko paklotç.

127 . Y andens telkiniq apsaugos zonose dr aludùiarrß:

127 "1. irengti galvijr¿ vasaros aik5teles, neiðsprendus klausim6 susijusiq su nuotekq surinkimu

ir nukenksminimu;
127 .2. lieti srutas arba skyst4 me5l4:

127 .2.1. ne[terpiant jq i grunt6 arðiau

nuolydis maZesnis kaip 5 laipsniai, ir arðiau

nuolydis didesnis kaip 5 laipsniai;
127.2.2. iterpiant juos I grunt4 arðiau nei per 5 metrus nuo sureguliuotq upeliq melioracijos

griovir¿ ir kanah5 kai jq baseino plotas maZesnis kaip 10 kv. kilometrg ir arðiau nei per l0 metrq nuo

vandens apsaugos juostos, kai vandens telkiniq baseino plotas ne maZesnis kaip 10 kv. kilometrq;

[Punkto redakcija nuo 2013-01-0U
127.3. statyti pramonès [mones, cechus, nuodingqjq chemikal6 tr45q sandèlius bei aik5teles,

pavojingq atliekq surinkimo punktus, naftos produktt¿ sandêlius, degalines, mechanines remonto

dirbtuves bei technikos aikSteles, taip pat kitus objektus, galinðius tureti neigiamos [takos gamtinei

nei per 100

nei per 200

metn¿ nuo kranto linijos, kai pakrantes

metry nuo kranto linijos, kai pakrantes



aplinkai, nesuderinus Sio klausimo su Aplinkos ministerijos þaliota institucija (taðiau visais atvejais

atstumas nuo Siq objektq iki vandens telkinio kranto linijos turi büti ne maZesnis uã nurod¡ql27.9
punkte);

127 .4. steigti kapines;

127.5. uZkasti k¡itusius gyvulius bei Siuk5les, irengti sqvartynus;

127.6. barsþrti i3 lektuvq pesticidus ir mineralines tr4Sas;

127.7. plynai kirsti medZius ir krumus Slaituose, kuriq nuolydis didesnis kaip l0 laipsnig

i5skyrus piliakalniq Slaitus, tvarkomus pagal projektus;

127.8. auginant Zemes ükio kultäras, hektarui sunaudoti daugiau kaip 80 kilogramq azoto ir 15

kilogramq fosforo veikliosios medãiagos, jeigu skaiðiavimr¿ nenustatytos kitos ekologiniu poZiüriu

pagristos normos;

[Punkto redakcija nuo 2013-01-011

127.9. statyti naujus gyvenamuosius namus, vasarnamius, ukininko ukio ir kitus pastatus

pavir5inio vandens telkinio pakrantés juostoje ir 50 metrq uZ jos rib6 iSskyrus miestq miesteliq ir
kompakti5kai uZstatytq kaimr¿ (didesnê kaip 3 hektarq uZstatyta teritorija, kurioje atstumas tarp pastatq

ne didesnis kaip 50 metry) (bet visais atvejais - potvynio metu neuZliejamoje teritorijoje).

Pastatus taip pat draudãiama statyti pakranðiq Slaituose, kuriq nuolydis didesnis kaip l0
laipsnit¿.



4. Teritorijq planavimo dokumentq sprendiniq poveikio vertinimo
lentelé

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sriõiai
1. Kokiq rezultatq tikimasi igyvendinus sprendinius?

Tikimasi suformuoti priemiestinio tipo gyvenam4ji kvartal4 su tinkama inZinerine

infrastruktÍira ir socialine aplinka.
2.Kaip bus veikiama planuojamos teritorijos þlanuojamos srities) pletra?

Bus duotas impulsas igyvendinti miesto bendrojo plano sprendinius, renovuoti, atgyvinti

buvusi Gulbinq kaim4.

3. Koks poveikio efektas (teigiamas ar neigiamas, ilgalaikis ar trumpalaikis) prognozuojamas?

Prognozuojamas ilgalaikis teigiamas efektas -tolyges miesto gyventojq skaiðius, i5 tankiai

apgyvendintq rajonq Zmonés persikels i ma1iau apgyvendint4 vietovç. Ilgalaikiu i5sivysðius ir
aplinkiniams rajonams, turètq büti i5sprçsta ir socialine infrastruktura, susikurti naujq darbo

vietq. Esami gyventojai tures galimybç prisijungti prie centralizuotq miesto tinklq. Galimas

trumpalaikis neigiamas poveikis statybos metu.

4. Koks galimas tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio poveikis?

fgyvendinus detaliojo plano sprendinius, dabar nenaudojama teritorija bus urbanizuota, todèl

daugeliu aspektq bus gaunamas tiesioginis teigiamas poveikis.

5. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs teigiam4 konkretaus sprendinio igyvendinimo poveiki

(pasekmes)?

Detaliajame plane numatyti sprendiniai nenumato jokiai veiklos sriöiai neigiamo poveikio.

Prakti5kai visais poZiüriais 5io projektinio sprendimo igyvendinimas suteikia teigiam4 poveik!

þasekmes).
6. Kuri veiklos sritis ar sritys patirs neigiam4 konkretaus sprendinio igyvendinimo poveiki

(pasekmes)?

Neigiamq pasekmiq nenumatoma.

Poveikis ekonominei aplinkai
7. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks atskiry apskriðiq (regionq), savivaldybiq ar vietoviq

ekonominç pletr4; padidins ar sumaZins regionq skirtumus?

Vietoves lygmens detalusis planas nepadarys Zenkliq pokyõiq.

8. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks bendruosius pramonês, Zemes ükio ir kitq füio
sektoriq strukturos pokyðius, jiems skirtq teritorijq (naudmenq) fond4?

Pokytis neplanuojamas, nes Siai dienai Zemes ükio paskirties sklypai nêra naudojami pagal

paskirtidêl Zemo dirvos na5umo.

9. Koki poveiki sprendiniq igyvendinimas gali turöti teritorijos gamtiniq iStekliq fondui ir jo
racionaliam naudoj imui?

{gyvendinus detaliojo plano sprendinius galetq pagyveti rekreacinê veikla pagal Verkiq

regionini parkg - dviraðiq, bêgimo, turizmo trasos.

10. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks bendr4sias investicijq ir verslo s4lygas?

Bus pastatyta gyvenamqjq statiniq, inZineriniai tinklai, kartu mokant mokesðius i savivaldos ir
valstybés biudZetus.

11. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks gamybos s4naudq pokyðius?



Dèl nedideliq statybos apimðiq, poveikis nera numatomas.

12. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks gamybos paj egumq panaudoj im4?

Del nedideliq statybos apimðiq, poveikis nêra numatomas.

13. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks imoniq konkurencingum4 vidaus ir (ar) uZsienio

rinkose?

Del nedideliq statybos apimðiq, poveikis nèra numatomas.

14. Koki poveiki sprendiniq igyvendinimas gali tureti valstybês ar savivaldybiq biudZetams

(pajamos ar iËlaidos gali padideti, sumaZeti ar kita)?

Vykdant statybas bus mokami mokesðiai i savivaldybes ir valstybes biudZetus.

Poveikis socialinei aplinkai
15. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks atskirq regionq ar rajonq bendr4jq socialinç büklç?

Dideliq pokyðiq nesitikimasi del nedideliq detaliojo plano igyvendinimo masto.

16. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks gyventojq uZimtum4?

Statybos metu bus reikalingas tam tikras statybininkq skaiðius.

17. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks vietos savivaldos ir (ar) vietos bendruomenès

raid1?

Galima prielaida vietos bendruomenês susiformavimui, atsiradus naujiems gyventojams gali

kisti savivaldos rinkimq rczultatai.
18. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks Svietim4, kulturq ir sveikatos apsaug4?

Dideliq pokyðiq nesitikimasi del nedideliq detaliojo plano igyvendinimo masto.

19. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks atskiras socialines grupes (socialiai paZeidZiamus

asmenis, jaunim4, jaunas Seimas, vaikus, pagyvenusius ir kitus asmenis)?

Planuoj amos teritorij os sprendiniai netures itakos socialinems grupems.

20. Kaip sprendiniq igyvendinimas gali paveikti Zmones ir jq sveikat4?

Poveikis nèra numatomas.

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraStovaizdäiui
2l.Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos oro kokybç?

Galimas neZymus pok¡is Saltuoju metq laiku, kai bus Sildomi gyventojq büstai, taip pat

nedidele oro tar5os koncentracija gali dideti del gyventojq transporto.

22. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks planuojamos teritorijos pavir5iniq ir poZeminiq

vandenq kokybç?

Kadangi pavir5inius vandenis numatoma tvarkyti pagal pavir5iniq nuotekq tvarkymo

reglament4, ES Standartus ir Vokietijos bei Kanados patirti galima teigti jog pavirSiniq ir
poZeminiq vandenq kokybei detaliojo plano sprendiniai neigiamos itakos neturés.

23.Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks dirvoZemio i5teklius ir Zemes ükio naudmenas?

Derling4 Zemes sluoksni numatyta i5saugoti ir panaudoti apZeldinimui todel Siuo aspektu

nenumatomas neigiamas poveikis .äemë naudmenos Siuo metu nera i5naudojamos, todel ir Siuo

aspektu neigiamq pasekmiq nenumatoma.

24.Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks ekosistemas ir biologinç ivairovg?
Statybos metu ekosistemq pokyðiai nei5vengiami. Tiketina, kad formuojami rekreaciniai

sklypai, bendro naudojimo teritorija i5 dalies kompensuos atsiradusius pokyõius, ilgalaikiu

ekosistemos prisitaikys prie susidariusios situacijos.

25.Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks saugomas gamtos vertybes?

Tokiq vertybiq teritorijoje nèra.



26. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks gamtinç rekreacinç aplink4?

Turêtq pagyvinti Verkiq regioninio parko gamtiniq iStekliq panaudojim4 - atsiras poilsiui,

turizmui, aptarnavimui skirtq statiniq, dviraðiq, pêsðiqjq trasos.

27.Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks kraStovaizdZio ekologing pusiausvyr4?

Padides urbanizuotos teritorijos, sumaZès nenaudojamq Zemès tkio paskirties sklypq.

28. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks kraStovaizdZio estetinç kokybç?

f gyvendinus sprendinius bus pasiektas teigiamas poveikis.

29. Kaip sprendiniq igyvendinimas paveiks kulttiros paveldo obj ektus?

Planuoj amoj e teritorij oj e kultüros paveldo obj ektq nera.



1. 
. 

Teritorijq-planãvimo dokumento organizatorius- t¿itniaus miesto savivaldybes 
-

i admininistracijos direktorius

p. flr",rrultll*'*r 44lu"treelet -_ rL
Teritorijq planavimo dokumento pavadinimas - Dêl pavedimo organizuoti apie 30,9 ha

teritorijos buvusiame Gulbinq kaime detaliojo plano rengimo

Ry5ys su planuojamai teritorijai galiojanõiais teritorijq planavimo dokumentais

lTeritorijq planavimo istatymas (2in.,1995,Nr.107-2391;2004,Nr.21-617; 2006Nr.66-2429); 
I

] ln Aphnkos ministerijos 2004-05-03 isakymas Nr.D1-239 ,,Dêl detaliqiq planr+ rengimo:
I "' - ' ' ' ,u¡É,. i^^rrr ã^^o^^ ^^^1 tt,- 11A A.rA\- i

þaisykliq paMrtinimo" 9n.,2004,Nr.79-2809;2006Nr. 1144364); 
l

I ln Vyriausybes 2004-07-16 nutarimas Nr.904 ,,Dél visuomenès dalyvavimo teritorijq
i

þlanavimo procese nuostatq patvirtinimo " (2n,2004Nr. 1 1 2-4 1 S9).

I fn Vyriausybe s 1992-12-16 nutarimas Nr.343 ,,Del specialiqjq Zemes ir mi5ko naudojimo

irelygq patvirtinimo' 72n.,!992$r.22-652; 1996,Nr.2-43 su velesniais papildymais);

LR Vyriausybes 2004-07-16 nutarimas Nr.920 ,,Dêl teritorijq planavimo dokumentq

sprendiniq poveikio vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo"'(2n.,2004Nr.1134228).

Teritorijos Gulbinuose. Vilniaus mieste architektürinès - urbanistinès ir inZinerines pletros

koncepcija Strateginio pasekniq aplinkai vertinimo ataskaitos 5 alternatwa. 
i

Ry5ys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinös trukmês strateginio planavimo dokumentais - i

Vilniaus miesto savivaldybes bendrasis planas iki 2015 m., Teritorijos Gulbinuose urbanistine

6.

7.

8.

- inZinerine raidos programa.

Status quo situacija - jei nebütq rengiamas detalusis planas ir toliau liktq vyraujanti Zemes

úkio nenaudojami Zemes sklypai.. uÄju ilçl.luLruJ.lrrlr .¿çrllsù o:g!1r.__ 
_

i Tikslas, kurio siekiama igyvendinant teritorijq planavimo sprendinius - pakeisti Zemès paskirti

ivertinimas)
Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaikis,

ilgalaikis) poveikis

-LR

5.

pagal Bendroj o plano sprendinius, iðvystyti inZinerinç infrastruktúrq.

Galimo sprendiniq poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio apra5ymas ir

Neigiamas (trumpalaikis,

ilgalaikis) poveikis



9. Sprendinio poveikis:

teritorijos vystymo darnai ir
(ar) planuojamai veiklos sriöiai

(urbanistini s aspektas)

ekonominei aplinkai

socialinei aplinkai

sprendiniai duos

þeigiam4 poveiki inãineriniq
Itinklu irensimo ir
'eksploatavimo ka5tq
I

paclengrmul, nauJ q namq

statyba stimuliuos statybos,

nekilnojamojo turto

,Gulbinq k. Tikimasi, kad
jq pasiskirstymas

optimizuoti esam?

aliniq objektq tinkl4.

i valstybines reik5mes
kis poveikis statybos

iai, teritorij os relj efas, dêl dirvos erozijos,

ininkq bendrijos teritorija þavir5iniq 
nuotekq s4na5q ir

i5saugojami tokie, kokie pan.

Siai dienai. Formuojamas

raZaauk5öiqgyvenamqjq 
I

ienbuðiq (dvibuðitl) 
I

vartalas, kuris isilies !

1 Planuojama veikla sudarys Galimas trumpalaikis

lilgalaiki teigiam4 poveikiheigiamas poveikis statybos

aplinkai, nes teritorija busmetu: triuk5mas, intensyvesnis

priZiürima ir tvarkomltransporto judejimas.

vystoma ükinê veiklaPletros atZvilgiu bendrajame

¡raudinga visuomenei irplaneteritorijojenumatyta
aplinkai. þnversija imaùouZstatymo
I lintensyvumo gyvenam?sias-..i

feritorijas. I

lsalaikiu poziüriu;G"äúÏ:r::'
Ir

gamtinei aplinkai
kra5tovaizdZiui



inZinerinês infrastrukturos ir
susisiekimo

ú imas, greiðiau atpirks lnaänimo priemoniq nera
i

vesticija i tinklo pletr4.

jamos teritorijos
numatoma

ijq galinis

todêl ateityje,

lteritorijas, todel rySys bus 
,t,

þrieinamas ne tik planuojamai
l,
heritoriiai- bet ir aolink I

l"l

IrHyp.l savininkams. Miesto
jdaHs esanti Sioje teritorijoje
neturi vandentiekio-nuoteþ

þentralizuotq tinklq, todél
Ì-
planuoj ami naul t mresto

pi"klui. Kol nera pastat5rta Siq

hid,fq" siüloma leisti anksöiau

þro¡ettuo¡amiems

þyvenamiesiems pastatams

heisti naudoti vietinius tinklus.
1

Teritorijoje formuojami 12 m
ploclo pnv aztavtmal pne

]rHyp.t, su apsisukimo aik5tele

I,Qz,s*t z,s m). suplanavus

iteritorij q ir padidej us

lsw.ntoj u skaiðiui, tikimasi,

[<ad padidès miesto transporto1..
þleiviq skaiðius. Taip pat

inumatom4 kad nauji

byventojai sumaäns
I

asmeninio ftansporto skaiðiq
lcentrinese miesto vietovèse.
I

I

I



10. Siülomos altematyvos poveikis :

teritorijos vystymo damai ir
(ar) plarnrojamai veiklos sriðiai

gamtinei aplinkai ir
kra3tovaizdZiui

Pagal bendrqii planq kitq
veiklos sriõiq nera numaqda.

Detaliojo planavimo dokumento rengejas:

ekonominei aplinkai
socialinei aplinkai
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