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Forma patvirtinta 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus  

2019 m. d. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. 30-3052/19 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

       PRITARIU 
Vyriausiasis miesto architektas 

________________________________ 
(parašas) 

2021 m. ________________d. 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

2021 m. 

Vilnius 

1. Statinio projekto pavadinimas: Gamybinio pastato (un. Nr. 4400-3808-4272) Smolensko g. 10F,

Vilniuje, paskirties keitimo į prekybos ir pramogų centrą, paprastojo remonto projektas

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai

2.1. užstatymo tipas Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 str., žemės sklypo 

naudojimo reglamentai nenustatomi. Vadovautis Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2006-11-15 sprendimu Nr. 1-1406 patvirtintu Sklypo 

Smolensko g. 10 (kadastro Nr. 0101/0055:132) detaliuoju planu (TPDR 

reg. Nr. T00054699). 

2.2. užstatymo tankis 

2.3. užstatymo 

intensyvumas 

2.4. aukštis (m) nuo 

statinių statybos 

zonos esamo 

žemės paviršiaus 

2.5. maksimali 

absoliutinė 

altitudė (m) 

2.6. aukštų skaičius 

(nuo–iki) 

2.7 priklausomų 

želdynų plotas 

2.8. automobilių 

stovėjimo vietų 

skaičius 

Užtikrinti norminį automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičių 

vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ bei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus 

automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, 

kompensavimo už papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas 

tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu 

Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į 

zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus 

schemos tvirtinimo“. Automobilių ir dviračių stovėjimo vietas pavaizduoti 

grafiškai, o jų poreikio skaičiavimus aprašyti aiškinamajame rašte. 

Numatant automobilių stovėjimo vietas už sklypo ribų, pateikti susitarimus 

dėl automobilių stovėjimo vietų nuomos bei juos įregistruoti Registrų 

centre. Pastatui privalomas norminis automobilių stovėjimo vietų skaičius 

turi būti užtikrinimas visą pastato eksploatavimo laikotarpį. Pateikti 

Elektroninio dokumento nuorašas



skaičiavimus, pagrindžiančius, kad už sklypo ribų ir sklype pastatui 

numatomos automobilių stovėjimo vietos nėra skirtos kitų pastatų 

normatyviniam automobilių stovėjimo vietų poreikiui užtikrinti. Įvertinti 

projekto „Prekybos pastatas, Žemaitės g. 16, Vilniuje, rekonstravimo 

projektas”, kuriam išduotas leidimas rekonstruoti statinį reg. Nr. LNS-01-

160105-00021, sprendinius. Numatant antžemines automobilių stovėjimo 

aikšteles, jas projektuoti su medžiais ir/ar krūmais, užtikrinant tam 

reikalingus dangų ir technologinius sprendimus. Vadovaujantis 2018-12-

19 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu „Vilniaus 

miesto savivaldybės darnaus judumo planu“ ir skatinant judėjimą mieste 

alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama didinti dviračių stovėjimo 

vietų skaičių - mažiausiai 1 vieta 10 proc. darbuotojų skaičiaus. Aikštelėse 

įrengti dviračių įkrovimo prieigas. 

2.9. esamų medžių 

įvertinimas, 

taksacija 

Numatant keisti sklypo sprendinius atlikti esamų želdinių vertinimą sklype 

ir – jei projektuojamos  dangos priartėja arčiau nei per 5 metrus - 

valstybinėje žemėje. Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti vadovaujantis 

priedu „Grafinis/ informacinis medžių žymėjimas plane ir inventorizacijos 

lentelės sudėtis“. Saugotinų želdinių būklė vertinama remiantis LR AM 

įsakymu D1-5 patvirtintų taisyklių „Dėl Želdynų ir želdinių 

inventorizavimo ir apskaitos taisyklių“ 2 priedu (informaciją kurie 

želdiniai yra saugotini  rasite 2008 m. kovo 12 d.  LR Vyriausybės 

nutarime Nr. 206). Aiškiai grafiškai vaizduoti šalinamus medžius, nurodyti 

šalinimo priežastį. 

3. Kiti reikalavimai

3.1. architektūrinės 

išraiškos 

priemonės: 

medžiagiškumas, 

spalva, tūrio 

formos, 

proporcijos, 

mastelis 

Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros 

įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio 

užstatymo charakterį, proporcijas, mastelį; pastato architektūrinė išraiška 

turi būti kontekstuali aplinkai, turi atitikti statinio paskirtį. Nepriklausomai 

nuo aplinkos, statinys savo fasado kompozicija privalo derėti prie 

konteksto, tačiau būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, 

architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais. Užtikrinti natūralių, 

geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, 

stiklas, naudojimą. Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte aprašyti, o 

brėžiniuose ir vizualizacijose grafiškai atvaizduoti fasadų medžiaginį ir 

spalvinį sprendimą. Saugoti, neužgožti, neardyti ir architektūrinėmis 

priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir 

želdinius.  

3.2. reikalavimai 

sklypo 

sutvarkymui ir 

apželdinimui 

Sklypo rytinėje ir pietinėje pusėse, priešais esamą pastatą projektuoti 

želdinių juostas su medžiais ir krūmų pomedžiais. Pateikti projektuojamų  

želdinių (medžių, krūmų, žolinių augalų, lianų) rūšis, preliminarius kiekius, 

komponavimo būdus ir jų parinkimo motyvus. Pirmenybę teikti augalų 

rūšims, kurios gerina vietos biologinę įvairovę.  Aprašyti  sklypo dangų 

medžiagiškumą, parinkimo motyvus. Vadovautis LR Želdynų įstatymo 19 

straipsnio 3 ir 4 punktu. Rengiant tolimesnę projekto techninę 

dokumentaciją vadovautis LR Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. D1-719  „Dėl atskirųjų ir priklausomųjų Želdynų kūrimo ir 

tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pasiūlyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir kitus tvarią aplinką 

formuojančius  sprendinius. 

Pastatų ir viešųjų erdvių sąrangos principai teritorijoje, pastatų išdėstymo 

sklype sprendiniai privalo atitikti urbanistinį kontekstą - teritorijoje 

susiklosčiusią ar tikslingai formuojamą užstatymo tipologiją, taip pat ne 

suardyti, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius teritorijoje.  

Viešųjų erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių 



takuose negali būti judėjimui kliudančių elementų – patekimams į patalpas 

reikalingų laiptų, pandusų, taip pat atramų, ženklinimo įrenginių ir pan. 

Užtikrinti funkcinius ryšius su aplinkiniais objektais. Numatyti saugias, 

neįgaliesiems pritaikytas, nuo automobilių pravažiavimų atskirtas prieigas į 

pastatą. Pateikti pėsčiųjų judėjimo schemą teritorijoje. 

Priklausomųjų želdynų plotams nepriskiriami plotai: užstatymo; 

pravažiavimų, šaligatvių ir nuogrindų (įrenginių, skirtų vandens 

pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų); požeminių garažų antžeminės 

dalies, jei joje natūraliame grunte neauga medžiai ir krūmai; sporto 

aikštynų ir sporto aikštelių; neįskaičiuojamos ažūrinės, korio tipo dangos. 

Rekomenduojama didžiausia nelaidžių dangų ploto dalis sklype - 40 %. 

Projektuojant automobilių stovėjimo aikšteles vadovautis STR „Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, išlaikyti norminius 

atstumus nuo automobilių saugyklos iki kaimyninių sklypų ribų ir gretimų 

gyvenamųjų langų. Vadovautis STR „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

reikalavimais. Vadovautis LR Želdynų įstatymo 19 straipsnio 3 ir 4 punktu. 

Rengiant tolimesnę projekto techninę dokumentaciją vadovautis LR 

Aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719  „Dėl 

atskirųjų ir priklausomųjų Želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo”.  

Siūlome vadovautis 2020 m. gruodžio 21 d. Administracijos direktoriaus 

įsakymu „Dėl  sklypo apželdinimo sprendinių projektavimo statinio 

projekto aplinkotvarkos dalyje metodikos patvirtinimo“ Nr. 30-2909/20. 

3.3. konteksto 

sąlygojami 

reikalavimai 

Projektiniuose pasiūlymuose aprašyti pastate numatomą vykdyti veiklą. 

Užtikrinti funkcionalią pastato vidinę struktūrą, vidinėje pastato struktūroje 

numatyti viešųjų erdvių sistemą. Pateikti pastato paskirties skaičiavimą 

vadovaujantis STR „Statinių klasifikavimas“ reikalavimais. Užtikrinti 

reikalavimus keliamus žmonėms su negalia (STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“). Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su LR Statybos 

įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis. 

Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Statytojas turi įgyvendinti 

statytojo teisę vadovaujantis LR Statybos įstatymo 3 straipsnio 

nuostatomis. Sklypo plane išskirti statytojo valdomą žemės sklypo dalį. 

Numatant sprendinius ne statytojo valdomoje žemės sklypo dalyje, pateikti 

sklypo savininkų sutikimus. Pateikti remontuojamo pastato kadastrinių 

matavimų bylos kopiją. 

3.4. reikalavimai 

susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų 

plėtrai 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai – pagal juos eksploatuojančių 

institucijų sąlygas.  

3.5. kiti teritorijų 

planavimo 

dokumentuose 

nustatyti 

reikalavimai 

(bendruosiuose, 

specialiuosiuose 

planuose) 

Projekto sprendiniai turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-

11-15 sprendimu Nr. 1-1406 patvirtinto Sklypo Smolensko g. 10 (kadastro

Nr. 0101/0055:132) detaliojo plano (TPDR reg. Nr. T00054699)

sprendinius; detalieji planai koreguojami Teritorijų planavimo įstatymo ir

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių nustatyta

tvarka. Įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano

(TPDR reg. Nr. T00086338) sprendinius; vadovautis Vilniaus miesto

dviračių takų specialiojo plano (TPDR reg. Nr. T00072197)  sprendiniais ir

Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir

įgyvendinimo rekomendacijomis (patv. Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2018-12-17 įsak. Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2).

3.6. su projekto 

įgyvendinimu 

susijusi būtina 

viešosios 

Nagrinėti sklypo/sklypo dalies prieigas ir įvertinti viešosios infrastruktūros 

(gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų) plėtros poreikį. Pateikti schemas, kaip 

pėstieji judės per aplinkines teritorijas į pastato vidų ir kaip sklypo 

sprendiniai derės prie jau išvystytos viešos infrastruktūros, ją papildys ir 



infrastruktūros 

plėtra  

pagerins. 

3.7. projektinių 

pasiūlymų 

vaizdinės 

informacijos 

parengimas 

Vykdyti 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3178/19 „Dėl projektinių 

pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę ir 

geoportalą“ reikalavimus. Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedą. 

Pateikti daugiau nei vieną pastato santykį su aplinka ir pastato 

architektūrinę išraišką atspindinčią vizualizaciją iš aktualių apžvalgos 

taškų. Užtikrinti visuomenės informavimą STR „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka. 

Aurelija Šlepikaitė, (8 5 211 2877), aurelija.slepikaite@vilnius.lt 

Ramunė Baniulienė, ramune.baniuliene@vilnius.lt  
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės 

procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.  

mailto:aurelija.slepikaite@vilnius.lt
mailto:ramune.baniuliene@vilnius.lt
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Bendrieji duomenys 

Objekto vieta: Smolensko g.10F, Vilnius  

Sklypo kad.Nr.: 0101/0055:122 

Sklypo plotas 22394 kv.m. (2,2964 Ha) 

Objekto ir sprendžiamo pastato vieta 

STATYBOS VIETA 

Remontuojamas pastatas adresu Smolensko g.10F, Vilnius. 

Žemės sklypo Kad.Nr.: 0101/0055:122 

Žemės  sklypo naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Sklype yra esamas pastatas, buvęs gamyklos cechas. Projektu ketinama pakeisti pastato ir patalpų 

paskirtį iš gamybos į prekybos.suremontuoti, apšiltinti stogą, fasadus, sudėti langus, įrengti šildymo sistemą. 

Pastato Unik.Nr.: 4400-3808-4272 

Esama naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės  

Žymėjimas plane (sklypo plane ir NTR) 22P1p 

Bendras esamo pastato plotas 7 655,79  kv.m. 

Tūris 54 292 kub.m. 

Statybos metai 1959 m. 

PAVELDOSAUGINĖ DALIS 
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Remontuojamas gamybinis pastatas adresu Smolensko g.10 F, patenka į Vilniaus senamiesčio (unikalus 

objekto kodas Kultūros vertybių registre 16073) apsaugos zoną, kurioje statybos darbus reglamentuoja Vilniaus istorinio 

centro apsaugos zonos laikinasis apsaugos reglamentas, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatos. 

Projektiniams sprendiniams pritarta paveldosauginiu požiūriu, suderinimo registracijos Nr. 21-258. 

Remontuojamas gamybinis pastatas priskirtas Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonoms – 

vizualinės apsaugos pozoniui. Priklauso naujamiesčio seniūnijai, funkcinės zonos tipas – miesto dalies (rajonų) centro zona. 

                Pastatas paliekamas esamo aukštingumo ir dydžio, kad nekeistų dabartinių esamų vizualizes apsaugos zonų.  

Pagal senamiesčio apsaugos reglamentą: 

Galimi tvarkymo darbai: 

- restauruojami pastatų fasadai, vertingi vidaus struktūros dalys bei elementai; 

- galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo ir pritaikymo darbai, 

paprastasis remontas; 

- kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Sklypas adresu Smolensko g.10F, Vilniuje turi galiojantį detalųjį planą. (Žemės sklypo Smolensko 

g.10, Kad.Nr.: 0101/0055:132, detalusis planas). Patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 

lapkričio mėn. 15d. Sprendimu Nr.1-1406. 

Nagrinėjamas pastatas yra detalaus plano zonoje D2K1 Reglamentas: 

Užstatymo tankis 80% 

Užstatymo Intensyvumas 2,5  

Aukštų skaičius 2-12a 

Teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis: K1, G2, I1  

ESAMOS SITUACIJOS APŽVALGA 

Nagrinėjamas pastatas yra buvusios gamyklos cecho dalis. 
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Cecho dalis, kuri ribojasi su Žemaitės gatve, buvo nugriauta ir jo vietoje pastatyta LIDL parduotuvė 

 

 

 

Nagrinėjamo pastato konstrukcinė laikančioji schema yra 6m žingsnio g/b kolonos, g/b santvaros . 

 

Pastatas yra vieno aukšto su g/b perdangos antresole. 
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Bendras pastato vidaus aukštis iki aukščiausios konstrukcijos yra 11,50m Pirmojo aukšto aukštis iki g/b perdangos 

konstrukcijos yra 4m. 

Pastate yra esama elektros transformatorinė. 

Pastato centrinėje dalyje yra 3m aukščio tūriniai stoglangiai. 

 

 

SKLYPO PLANO IR PASTATO REMONTO ESMINIAI SPRENDINIAI 

Pagrindinis pastato koncepcijos sprendimas –pakeisti pastato paskirtį suplanuojant jame prekybos, pramogų, 

kavinių patalpas. Pritaikyti pastato planavimo schemą įsiliejant į LIDL pėsčiųjų ir transporto judėjimo 

schemas.Sutvarkyti, apšiltinti stogą, fasadus, įrengti langus nelaikančiose konstrukcijose. Suplanuoti tinkamą 
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patekimą bei evakuaciją, nekeičiant esminių statinio rodiklių. 

Nuspręsta sutvarkyti pietinės pusės esantį pravažiavimą kartu su prieigomis prie pastato. 

Planuojama pirmo aukšto grindų altitudė 143,80. Pastato viduje nėra grindinio. Esamas smėlio/grunto lygis 

pastato viduje altitudėje +/- 143,50. 

 

Planuojama antresolės aukštą pilnai įrengti kaip antrąjį. Pritaikant pastatą neįgaliesiems. Tam tikslui 

projektuojama liftas ir travelatorius esamose perdangos angose. 

Naujai planuojamiems evakuaciniams laiptams numatomos dvi vietos prie pagrindiniu įėjimu. Pirmame 

aukšte projektuojamos kavinių, food court - greito maisto, prekybos patalpos. 

Antrame aukšte numatoma dinozaurų skulptūros ekspozicija - muziejus. 

Ant stogo tarp 3m aukščio esamų tūrinių stoglangių numatoma vieta vėdinimo, kondicionavimo ir 

šilumos siurblių vieta. Tokiu būdu užtikrinamas skleidžiančio įrenginių triukšmo suvaldymas atitinkant norminį  

triukšmo  lygį  kaimyniniams  gyvenamiesiems pastatams. Evakuacijai nuo stogo planuojami du keliai: vienas 

per fasadines  metalines  kopėčias  tiesiai  ant  žemės.  Antras  -  per stogo liuką metalinėmis kopėčiomis 

patenkant į pietryčių dalyje esančią evakuacinę laiptinę. 

Buitinių šiukšlių konteineriai talpinami uždaroje šaltoje saugykloje, prie šaltos iškraustymo rampos 

pietrytiniame pastato kampe. 

 

 PASTATO PATALPŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PASKIRTĮ PASTATE 

Remontuojamo pastato bendrasis plotas yra 7 439,86 kv.m. Iš jų planuojama: 

Prekybos salės 1 489,47 kv.m. 

Bendro naudojimo paskirties patalpos 1 144,87 kv.m.  
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Ūkinės/techninės/sandėliavimo patalpos 651,84 kv.m.  

Maitinimo salės 321,77 kv.m. 

Greito maisto ruošimo barai/kavinės 337,09 kv.m. 

Atitinkant STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo 

paskirtį Pirmasis skirsnis Pastatų ir inžinerinių statinių pagrindinė naudojimo paskirtis. P.5 Planuojamas pasta tas - 

negyvenamosios paskirties. 

PASTATŲ TŪRIAI. ARCHITEKTŪRA. MEDŽIAGIŠKUMAS IR SPALVINĖ GAMA. 
 

 

Projektinių pasiūlymų metu yra pateikiamas siūlomas fasadų medžiagiškumo sprendinys, techninio 

projekto stadijoje bus parenkami konkretūs gaminiai, spalvos. 

Pastato fasadų apdailai numatyta perforuoto lakšto ir rūdinto plieno apdaila. Fasadai padailinami rūdintomis 

metalinių švelerių juostomis. 

 

Pietinis pastato fasadas. 

Inžineriniai sprendiniai. 

Numatomas šildymas šilumos siurblio pagalba pučiant orą ortakiais. Karštas vanduo gaminamas 
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boileriais. 

Pastato šaldymui techninio projekto metu bus patikslinta išorinių stogo sistemų garso slopinimo 

sprendiniai. Planuojama įrenginiams įrengti akustinės ažūrinės dežės. 

Vanduo, nuotekos ir lietaus vandens nuotekos bei elektros aprūpinimas numatomos iš miesto tinklų. 

Įvadinės vandens, elektros patalpos parodytos pastato pirmo aukšto plane. 

Elektra pastatas aprūpinamas keičiant esamą transformatorinę. 

BENDRIEJI RODIKLIAI 
 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Esamas Projektuojamas 

 

1. 
 

I. SKLYPAS 
 

1.1. sklypo plotas 
 

1.2. sklypo užstatymo intensyvumas 
 
1.3. sklypo užstatymo tankumas 

 
 
 

22 964 kv.m. 
 

0,75 (17 161,03 kv.m.) 
 

38 % (8 754 kv.m.) 

 
 
 

Nekeičiamas 

nekeičiamas 

nekeičiamas 

 

2. 
 

II. PASTATAI 
 

2.1. Negyvenamieji pastatai: 
 
2.2. bendrasis plotas 

 

2.3. naudingasis plotas 
 

2.4. pastato tūris 
 

2.5. aukštų skaičius 
 

2.6. pastato aukštis 
 

2.7. butų skaičius (gyvenamajame name) 
 
2.8. energinio naudingumo klasė 

 

2.9. pastato akustinio komforto sąlygų klasė 

 
 
 

Gamybos, pramonės 7.8 
 

7 655,,79 kv.m. 
 

- 
 

54 292 kub.m. 
 

1 su antresolė 
 

15,90 m 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
 

Prekybos paskirties (7. 3) 
 

7 439,86 kv.m. 
 

7 439,86 kv.m. 
 

nekeičiamas 

2 

nekeičiama 
 

- 
 

Siekiama B 

C 

 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ POREIKIS 

Reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius apskaičiuotas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės 

ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, XIII skyrius, Automobilių stovėjimo reglamentavimas P.107 , 

pateikta lentele Nr. 30. 

 

XIII SKYRIUS 

 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO REGLAMENTAVIMAS 

 

107. Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius ir (ar) keičiant jų paskirtį privalomos automobilių 

stovėjimo vietos įrengiamos (rekonstruojant, remontuojant statinius 30 lentelėje nurodytam padidėjusiam plotui, 

naujiems kambariams (numeriams), butams, kabinetams, gyventojų, įrenginių, remonto vietų, mokinių, studentų, 
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vaikų skaičiui) šio statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose, išskyrus šio skyriaus 112 punkte nurodytus 

atvejus. Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties stat iniams nustatomas vadovaujantis 

30 lentele. 

 

 
30 lentelė Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius 
 

Eil. 
Nr. Pastatų Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 

5. Prekybos paskirties pastatai  

5.2. prekybos centrai 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto 
5.3. ne maisto produktų parduotuvės 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto 
5.4. Specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės 1 vieta 60 m2 prekybos salės ploto 
7. Maitinimo paskirties pastatai 1 vieta 15 m2 salės ploto 
8. Kultūros paskirties pastatai  

8.2 muziejai, meno galerijos, parodų rūmai 1 vieta 40 m2 salės ploto 
15. Sandėliavimo paskirties pastatai 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto 

Pastaba. Nustatant automobilių vietų skaičių šio punkto 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytais atvejais garažo 

patalpų plotas neįskaičiuojamas į naudingąjį plotą. 

1071. Naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų bei  rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų)  ar  

remontuojamų  gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, jeigu pastate yra daugiau kaip dešimt automobilių stovėjimo 

vietų, turi būti įrengta bent viena elektromobilių įkrovimo prieiga ir kabelių kanalų infrastruktūra, elektros kabelių 

kanalai, kas penktoje automobilių stovėjimo vietoje, kad būtų galima vėliau įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas,  

jei: 

1071.1. automobilių stovėjimo aikštelė yra pastate, o rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar 

remontuojant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus statybos darbai apima automobilių stovėjimo aikštelę 

ar pastato elektros infrastruktūrą; 

1071.2. automobilių stovėjimo aikštelė fiziškai yra šalia pastato, o rekonstruojant, atnaujinant 

(modernizuojant) ar remontuojant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus statybos darbai apima  

automobilių  stovėjimo  aikštelę  ar  automobilių  stovėjimo  aikštelės elektros  infrastruktūrą. 

108. 107 punkto 30 lentelėje nurodytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius savivaldybės 

tarybos sprendimu gali būti mažinamas arba didinamas šiais atvejais: 

108.1. suskirstant miestų (miestelių) teritorijas į zonas ir jose nustatant automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 

koeficientus: 1 zona – 0,25; 2 zona – 0,5; 3 zona – 0,75; 4 zona – 1. Kol tokios zonos su atitinkamais koeficientais 

nepatvirtintos, galioja 30 lentelėje nurodyti normatyvai. Pastaba: 1 zonai priskiriamas miesto senamiestis; 2 zonai 

priskiriama miesto centrinė dalis (-ys); 3 zonai priskiriamos šalia 2 zonos esančios dalys; 4 zonai priskiriama likusi 

miesto teritorija; 

108.2. nustatant ne didesne kaip 0,25 reikšme mažesnius stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus vietoje 

neįrengtų privalomų automobilių stovėjimo vietų (išskyrus automobilių stovėjimo vietas specialiajam transportui ir 

žmonėms su negalia) 2, 3 zonose ir šiuo atveju taikant konkrečias kompensavimo priemones (pėsčiųjų–dviračių 

takų ar kitos susisiekimo infrastruktūros įrengimas, mobilių transporto paslaugų paketai ar kitos paslaugos/turtas). 

Kompensavimo priemonės ir jų taikymo  vietoje  neįrengtų  automobilių  stovėjimo vietų tvarka nustatoma 

savivaldybių tarybų sprendimu; 

108.3. nustatant didesnį privalomą stovėjimo vietų skaičių atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams 

ar kitoms teritorijoms); 

108.4. nustatant maksimalų privalomą stovėjimo vietų skaičių 108.1 papunktyje nurodytose zonose 

esančioms atskiroms miestų ar miestelių dalims (kvartalams ar kitoms teritorijoms); 

Viso projektu numatoma : 
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Prekybos centro salės 1 489,47 kv.m. / 30 = 50 vietos. 

Maitinimo salės 321,77 kv.m. / 15 = 22 vieta 

Greito maisto ruošimo barai/kavinės 337,09 kv.m. (nuomojamas plotas tik maisto ruošimui)  

Ekspozicijos salės 1380,23 kv.m. / 40 = 35 vietos 

Sandėliavimo patalpos 651,84 / 200 = 4 vietos. 

Viso poreikis pagal patalpų paskirčių išdėstymą: 111 vietos. 

Pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilio stovėjimo 

vietų skaičiaus koeficientus schema remontuojamas pastatas patenka į automobilių stovėjimo vietų 2-ąją zoną. 

Taikomas koeficientas 0,5. 

Viso projektuojamo pastato automobilių poreikis (įskaitant 0,5 koeficientą) Yra 56 vietos. 

Parkavimo vietų poreikis (56 vietos), numatomos vietos 72 vietos,dėl numatomo didesnio žmonių kiekio. 

Šių vietų kiekis užtikrinamas taip: 

1. 40 vietų suteikiama UAB „Lidl Lietuva“ aikštelės nuomos sutartimi. 

2. 17 vietos (iš 51 esamų) suteikiamos prie pastato Smolensko g.10 (2E1/p) (Unik.Nr.: 1095-9017-6028) 

3. 15 vietų projektuojama prie remontuojamo pastato pietinės dalies nevarstomų langų. 

Išnagrinėjus projektą ,, Prekybos pastatas. Žemaitės g.16,Vilniuje, rekonstravimo projektas” apskaičiuotą, 

kad ,,LIDL” prekybos centro aptarnavimui reikalingas minimalus 54 automobilių parkavimo vietų skaičius.  

Prie pastato Smolensko g.10 ( 2E1/p) ( Unik.Nr. .: 1095 – 9017 – 6028) pagal STR priklausomai nuo to, kokia 

produkcija numatyta prekiauti pastate parkavimas skaičiuojamas atitinkamai 1 vieta 20 kv. m arba 1 vieta 30 kv.m  

DVIRAČIŲ STOVĖJIMO VIETOS 
 

Reikalingas dviračių stovėjimo vietų poreikis numatomos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, penktas skirsnis, Dviračių stovėjimo vietos, 178.“ Prie kiekvieno 

naujai statomo ar rekonstruojamo statinio turi būti įrengtas dviračių stovėjimo vietų skaičius, ne mažesnis nei 

nurodyta 43 lentelėje. Dviračių stovėjimo vietos įrengiamos naujai statomo ar rekonstruojamo pastato sklype, gatvėje 

ar valstybinėje žemėje, pagal savivaldybės išduotas sąlygas. Atstumas nuo dviračių stovėjimo vietų iki įėjimo į statinį 

neturi viršyti 50 m. 

43 lentelė. Dviračių stovėjimo vietų minimalus skaičius 

 
Eil. 
Nr. 

Pastatai Minimalus stovėjimo vietų skaičius 
 

3. Prekybos centrai ir parduotuvės, kurių naudingas plotas 
neviršija 5000 m2 

1 vieta 200 m2 pagrindinio ploto 

4. Prekybos centrai ir parduotuvės, kurių naudingas plotas 
viršija 5000 m2 

1 vieta 300 m2 pagrindinio ploto 

 

Projektuojamas naudingas pastato paskirties plotas 7 439,86 kv.m. 
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Atitinkant 43 lentelės P.4 (pastato naudingasis plotas didesnis nei 5000 kv.m.) Dviračių stovėjimo vietų poreikis yra 

25 vietos. Projektuojamos dviračių stovėjimo vietos - 35 vnt. Dviračių stovėjimo stovai numatomi prie pastato įėjimų 

10 vnt. ir  25vnt. Viso planuojama 35 vnt. lauko dviračių stovai uždengti stogų ir kartu su dviračių įkrovimo vietomis. 

ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAI 

Įėjimai į pastatą bei sklypo, automobilio parkavimo sprendiniai projektuojami užtikrinant STR 

2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ normas. Detalizuojant juos techninio projekto metu. 

 
HIGIENOS SPRENDINIAI 

WC zona planuojama kiekviename pastato aukšte. Sanmazgų kiekis apskaičiuotas remiantis 

maksimaliais žmonių lankomumo GS dalies skaičiavimuose 1 žmogus 6 kvadratinių metrų prekybos ir pramogų 

salių ploto. Taipogi numatomi neįgaliųjų ir vaikų vystymo kambariai. 

WC poreikis skaičiuojamas remiantis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" 

VI SKYRIUS. STATINIO PASKIRTIES REIKALAVIMAI. PAGRINDINIŲ PATALPŲ IŠPLANAVIMAS 

245. Kiekviename visuomeninės paskirties statinio aukšte turi būti įrengiami tualetai. Vyrams ir moterims turi būti 

įrengiami atskiri tualetai, neatsižvelgiant į darbuotojų ar lankytojų skaičių. Kiekviename tualeto tambūre turi būti 

įrengiami praustuvai ir rankų džiovintuvas (arba įrenginys vienkartiniams rankšluosčiams) 

246. Vienos tualeto kabinos matmenys turi būti ne mažesni kaip 1,2 x 0,8 m2, o kabinos su bidė – 1,8 x 1,2 m2. 

Sanitarinių prietaisų skaičius bendruoju atveju, jeigu kitaip nenustatyta higienos normose, turi būti ne mažesnis 

kaip: 

10 Lentelė 
 

    Įrenginio pavadinimas Vyrų ne daugiau kaip Moterų ne daugiau kaip 
 

1 unitazas 18 12 
1 pisuaras 18 - 
1 bidė (higieninis dušas) - 14 

 

 
Planuojamas lankytojų skaičius pastate, Bendras WC poreikis.: 

 

SKLYPO PLANO SPRENDINIAI 

Sklypo dangos 
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Sklype numatyta asfalto danga – važiuojamoji dalis, betoninės plytelės ir betoninės trinkelės - šaligatviai, tokios pat 

medžiagos kokios vyrauja aplinkiniuose sklypuose. 

Parkavimo vietos, medžiai, želdynai. 

Automobilių parkavimo vietos projektuojamos taip,kad nesugriautų esamų suformuotų žaliųjų zonų.  

Naujai sodinami 14vnt. Medži,kurių dydis ne mažesnis kaip 14-16 cm SG (su žemės gumulu), medžiai pasirinkti tokie 

kokie  vyrauja Žemaitės ir Smolensko gatvėse, sodinamos bus Liepos.  Didžioji jų dalis susodinama pietinėje ir rytinėje 

pastato dalyje. 

Taip pat žaliosios zonos papildomos krūmais, kurie tiksliau bus parinkti statybų eigoje. 

Pėsčiųjų ir dviratininkų srautai 

Sklype įvertinti pagrindiniai pėsčiųjų ir dviratininkų srautai. Projekto sprendiniuose atsižvelgta į susisiekimo 

pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivalbėje rekomendacijas. Pėsčiųjų perėjos sklype neprojektuojamos, nes automobilių 

greitis neviršis 30km/h. Didžiausias pėsčiųjų srautas atvyks iš Žemaitės gatvės, nes joje netoli sklypo yra autobusų stotelės. 

Pėstieji šaligatviais pasiekia objektą. Dviračių takai yra tiek Smolensko tiek Žemaitės gatvėje, dėl to dviračių stovai 

projektuojami prie abiejų pastato įėjimų,kad būtų patogu parkuotis iš abiejų pusių. 

Dviračių srautus vertinant atsižvelgta į parengtą ,, Vilniaus miesto dviračių trasos ir jų tiesimo eiliškumas iki 2030 m. 

schemą.‘‘ 
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Taip pat įvertinti ir Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo plano (TPDR reg. Nr. T00072197) sprendiniai. 

Prisegtas brėžinys psl nr.14 

Pėsčiųjų srautai pažymėti – geltona punktyrine linija, dviratininkų – žalia punktyrine linija. 

Orandžine spalva pažymėta numatoma DT, kuri bus įrengta nuo 2023 -2030 m. 

Raudonai pažymėta esama dviračių trasa.  

Statinio projekto vadovas Tomas Vaičiulis, Atestato Nr. A2145.............................................2021.10.12 
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1.B.2

EL 2

GAMYBINIO PASTATO (UN.NR. 4400-3808-4272) SMOLENSKO G. 10F, VILNIUJE, 
PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS IR PRAMOGŲ CENTRĄ, PAPRASTOJO REMONTO 
PROJEKTAS

SS 1

VAM

buit.

FC.1   greito maisto baras 17,96

100,72 Food court1 staliukai 84 vt.

viso prekybos salės

viso sandėliavimo

1144,87viso 1A bendro naudojimo

viso 1A plotas 3 945,04

321,77viso maitinimo salės

viso 2A plotas

viso pastato plotas 7 629

1.33 19,65  prekybos salė

   sandėliavimo zona 7,93

27,58viso pat.: 1.33

1.33-2

1.34 17,32  prekybos salė

   sandėliavimo zona 7,04

24,36viso pat.: 1.34

1.34-2

1.35 10,10  prekybos salė

1.36 9,24  prekybos salė

1.37 10,59  prekybos salė

   sandėliavimo zona 5,27

15,86viso pat.: 1.37

1.37-2

1.38 10,59  prekybos salė

   sandėliavimo zona 5,23

15,82viso pat.: 1.38

1.38-2

1.39 12,79  prekybos salė

   sandėliavimo zona 6,82

19,61viso pat.: 1.39

1.39-2

1.40 11,96  prekybos salė

   sandėliavimo zona 5,92

17,88viso pat.: 1.40

1.40-2

1.41 13,93  prekybos salė

   sandėliavimo zona 6,95

20,88viso pat.: 1.41

1.41-2

1.42 11,06  prekybos salė

   sandėliavimo zona 5,96

17,02viso pat.: 1.42

1.42-2

1.43 10,64  prekybos salė

   sandėliavimo zona 5,27

15,91viso pat.: 1.43

1.43-2

1.44 10,64  prekybos salė

   sandėliavimo zona 5,27

15,91viso pat.: 1.44

1.44-2

FC.2 17,96

FC.3 16,46

FC.4 16,46

FC.5

19,43FC.6

15,08FC.7

5,18FC.8

FC.9 18,31

  greito maisto baras

FC.10 17,58

FC.11 27,76

FC.12 25,97

FC.13 25,94

FC.14 22,09

FC.15 19,97

FC.16 21,45

FC.17 16,82

FC.18 16,82

FC.19 15,85

221,05 Food court 2 staliukai136vt.FC.20

972,09 Prekybos centro praėjimai1.B.1

12,46 Techninė patalpa1.B.2

8,31 VAM patalpa1.B.3

45,41 Prekių iškrovimo vieta.Nešild.1.B.4

8,11
 Ūkinė patalpa

1.B.5

19,46 Elektros skydinė.Nešild.1.B.6

5,47 Valymo įrangos sand.1.B.7

 GS valdymo vožtuvų pat. šildoma1.B.8

12,47 Elektros skydinė1.B.9

5,64 Silpnųjų srovių patalpa1.B.10

- 1 Laiptinė į 2A1.B.11

- 2 Laiptinė į 2A1.B.12

4,80 Valytojos patalpa1.B.13

5,60 Neįgaliųjų wc ir vaiko

kambarys

1.B.14

71,00 Moterų wc1.B.15

54,80 Vyrų wc1.B.16

651,84

1.45 9,60  prekybos salė

   sandėliavimo zona 4,85

14,45viso pat.: 1.45

1.45-2

1.46 8,82  prekybos salė

   sandėliavimo zona 4,46

13,28viso pat.: 1.46

1.46-2

1.47 8,82  prekybos salė

   sandėliavimo zona 4,46

13,28viso pat.: 1.47

1.47-2

1.48 8,90  prekybos salė

   sandėliavimo zona 4,50

13,40viso pat.: 1.48

1.48-2

1.49 8,82  prekybos salė

   sandėliavimo zona 4,46

13,28viso pat.: 1.49

1.49-2

1.50 8,82  prekybos salė

   sandėliavimo zona 4,46

13,30viso pat.: 1.50

1.50-2

1.51 8,82  prekybos salė

   sandėliavimo zona 4,46

13,35viso pat.: 1.51

1.51-2

1 489,47

337,09viso greito maisto ruošimo barai

3494,82

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  greito maisto baras

  Patalpų eksplikacija (m²) 1A

1.1    prekybos salė

m

2

1.2 25,47   prekybos salė

   sandėliavimo zona 16,88

42,35viso pat.: 1.2

1.2-2

1.3 17,49   prekybos salė

   sandėliavimo zona 11,64

29,13viso pat.: 1.3

1.3-2

37,19   prekybos salė1.4

1.5 39,13   prekybos salė

   sandėliavimo zona 11,34

50,14viso pat.: 1.5

1.5-2

1.6 37,32   vaistinės prekybos salė

   sandėliavimo zona 21,92

59,24viso pat.: 1.6

1.6-2

1.6 37,32   prekybos salė(vaistinė)

   sandėliavimo zona 21,92

59,24viso pat.: 1.6

1.6-2

24,89   prekybos salė1.7

17,00   prekybos salė1.8

1.9 27,44  prekybos salė

   sandėliavimo zona 14,45

41,89viso pat.: 1.9

1.9-2

1.10 27,60  prekybos salė

   sandėliavimo zona 14,58

42,18viso pat.: 1.10

1.10-2

1.11 35,94  prekybos salė

   sandėliavimo zona 16,63

52,96viso pat.: 1.11

1.11-2

1.11 47,00  prekybos salė

   sandėliavimo zona 35,94

82,94viso pat.: 1.11

1.11-2

1.12 28,00  prekybos salė

   sandėliavimo zona 14,00

42,00viso pat.: 1.12

1.12-2

1.13 489,44  prekybos salė

   sandėliavimo zona 77,50

694,02viso pat.: 1.13

1.13-2

   sandėliavimo zona 127,081.13-3

1.14 12,47  prekybos salė

   sandėliavimo zona 6,15

18,63viso pat.: 1.14

1.14-2

1.15 12,08  prekybos salė

   sandėliavimo zona 5,93

18,04viso pat.: 1.15

1.15-2

1.16 13,41  prekybos salė

   sandėliavimo zona 6,63

20,06viso pat.: 1.16

1.16-2

1.16 13,41  prekybos salė

   sandėliavimo zona 6,63

20,06viso pat.: 1.16

1.16-2

1.17 10,92  prekybos salė

   sandėliavimo zona 5,40

16,33viso pat.: 1.17

1.17-2

1.18 12,12  prekybos salė

   sandėliavimo zona 6,04

18,16viso pat.: 1.18

1.18-2

1.19 12,13  prekybos salė

   sandėliavimo zona 6,04

18,17viso pat.: 1.19

1.19-2

1.20 17,29  prekybos salė

   sandėliavimo zona 8,47

25,80viso pat.: 1.20

1.20-2

1.21 24,88  prekybos salė

   sandėliavimo zona 11,68

36,55viso pat.: 1.21

1.21-2

1.22 33,04  prekybos salė

   sandėliavimo zona 12,08

45,24viso pat.: 1.22

1.22-2

1.23 39,90  prekybos salė

   sandėliavimo zona 13,23

53,13viso pat.: 1.23

1.23-2

1.24 35,99  prekybos salė

   sandėliavimo zona 14,73

50,66viso pat.: 1.24

1.24-2

1.25 33,58  prekybos salė

   sandėliavimo zona 13,53

47,10viso pat.: 1.25

1.25-2

1.26 8,10  prekybos salė

   sandėliavimo zona 3,00

11,10viso pat.: 1.26

1.26-2

1.27 7,63  prekybos salė

   sandėliavimo zona 3,64

11,28viso pat.: 1.27

1.27-2

1.28 17,42  prekybos salė

   sandėliavimo zona 6,43

23,81viso pat.: 1.28

1.28-2

1.29 9,28  prekybos salė

1.31 19,65  prekybos salė

   sandėliavimo zona 7,93

27,58viso pat.: 1.31

1.31-2

1.30 10,14  prekybos salė

1.32 19,65  prekybos salė

   sandėliavimo zona 7,93

27,58viso pat.: 1 32

1.32-2

32,30

Nr.   Prek.patalpų eksplikacija
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  Patalpų eksplikacija (m²) 2A

2.B.1 1296,01 Prek.centro praėjimai

m

2

1380,23viso pat.ekspozicija

2.B.2

2.B.3

- 1 Laiptinė į1A

2.B.4

- 2 Laiptinė į1A

2.B.5

71,00 lankytojų WC(moterų)

5 ,60 lankytojų WC(neįgal.)

2.B.6 54,70 lankytojų WC(vyrų)

2.1 69,63   Ekspozicija

2.2 68,49   Ekspozicija

2.3 37,53   Ekspozicija

2.4 116,34   Ekspozicija

2.5 71 ,94   Ekspozicija

2.6 111,26   Ekspozicija

2.7 119,67   Ekspozicija

2.8 18,19   Ekspozicija

2.9 67,70   Ekspozicija

2.10 320,51

2.11 295,97

2.12 50,70   Personalo patalpa.

2.13 50,97

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

241,77

141,36

59,59

15,90

6,75

-   Inž,sistemų šachta

viso pagalbinės patalpos 730,22

viso bendro naudojimo 1384,37

viso 2A plotas 3494,82

viso bendro naudojimo 1384,37

viso pagalbinės patalpos 730,22

1380,23viso ekspozicijos salės

   Ekspozicija

   Ekspozicija

   Inventoriaus patalpa 119,18

   Inventoriaus patalpa

   Personalo poilsio,

persirengimo. wc patalpos

   Inventoriaus patalpa

   Inventoriaus patalpa

   Inventoriaus patalpa

   Pagalbinė patalpa

2.B.7 22,40 valytojos patalpa

2.B.8 8,99 apsaugos postas

5,642.B.9  gaisr.centralės patalpa

18 ,022.B.10 2A elektros skydinės pat.1

9,922.B.11 2A elektros skydinės pat.2

14 ,022.B.12 2A serverinė

Nr.   Prek.patalpų eksplikacija
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