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Vienbučio gyvenamo namo Girūnės g. 39, Dainų km., Šiaulių raj. sav., statybos projektas

Rolando Ožinsko įmonė 2112-00-PP-DŽ-01
Projekto vadovas Rolandas Ožinskas A1293 LAIDA 0

2. DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

2.1. Projekto sudėties žiniaraštis

Dokumento žymuo Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

2112-00-PP-DŽ-01 1 0 Dokumentų sudėties žiniaraštis
2112-00-PP-AR-01 1 0 Aiškinamasis raštas

Priedai
1 Projektinių pasiūlymų rengimo

užduotis
Brėžiniai

2112-01-PP-SP.B-1 1 0 Sklypo sutvarkymo
(aplinkotvarkos) planas
M1:500

2112-00-PP-SA.B-1 1 0 Pirmo aukšto planas M1:100
2112-00-PP-SA.B-2 1 0 Pirmo aukšto planas su baldų

išdėstymu M1:100
2112-00-PP-SA.B-3 1 0 Stogo planas M1:100
2112-00-PP-SA.B-4 1 0 Pjūviai A-A, 1-1 M1:100
2112-00-PP-SA.B-5 1 0 Fasadai tarp ašių 6-1, F-A

M1:100
2112-00-PP-SA.B-6 1 0 Fasadai tarp ašių 1-6, A-F

M1:100



Vienbučio gyvenamo namo Girūnės g. 39, Dainų km., Šiaulių raj. sav., statybos projektas

Rolando Ožinsko įmonė 2112-00-PP-AR-01
Projekto vadovas Rolandas Ožinskas A1293 LAIDA 0

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Statinio pavadinimas. Vienbučio gyvenamo namo Girūnės g. 39, Dainų km., Šiaulų
kaimiškoji sen., Šiaulių raj. sav., statybos projektas.

Statybos adresas. Girūnės g. 39, Dainų km., Šiaulų kaimiškoji sen., Šiaulių raj. sav., žemės
sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 9132/0007:1117 Lieporių k.v.,
sklypo plotas 0,1500 ha. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo
naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas. M. D., I. D.

Projektuotojas. Rolando Ožinsko įmonė, projekto vadovas Rolandas Ožinskas (atestatas
A1293, išduotas 2020 m. gruodžio mėn. 02 d.).

Statybos finansavimo šaltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami privačiomis
savininkų lėšomis.

Statinio statybos rūšis. Nauja statyba.

Statinio paskirtis. Gyvenamoji.

Statinio kategorija. Neypatingasis statinys.

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

Statinių sąrašas:
Pastatai: statinys Nr. 01 - projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas.
Teritorijos tvarkymo įrenginiai: takai, kiemo aikštelė, terasa, žalia veja, tvora.

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

Statinys. Projektuojamas vienbutis gyvenamasis namas (bendras plotas – 217,14 m²;
užstatymo plotas – 306,0 m²; tūris – 908,0 m³) Girūnės g. 39, Dainų km., Šiaulių kaimiškoji
sen., Šiaulių raj. sav. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus – 6,25 m.

TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Pastato architektūriniai, planiniai sprendimai. Vienbutis gyvenamas namas
projektuojamas sklype vienas. Sklypą numatoma aptverti ( iki 1m 50cm aukščio ) ažūrine
metalinių konstrukcijų tvora su daliniais plytų mūro fragmentais pagal Girūnės gatvę. Sklype
suprojektuotos dvi automobilių parkavimo vietos. Vienbutis gyvenamas namas vieno aukšto,
be rūsio. Projektuojamos patalpos: tambūras - holas, wc, virtuvė, virtuvės reikmenų patalpa,
svetainė su valgomuoju ir koridoriumi, 3 vaikų kambariai, vonios kambarys, tėvų kambarys,
drabužinė, šilumos siurblio patalpa, garažas dviems automobiliams. Iš svetainės numatytas
išėjimas į lauko terasą. Pagrindinė fasadų išorės apdaila klinkerio plytelės arba faktūrinis
tinkas. Langų rėmai gaminami iš plastiko profilių, įstiklinimas – trijų kamerų stiklo paketas.
Pastato stogas šlaitinis. Stogo danga – keraminės arba betoninės čerpės. Vandentiekio
tinklai projektuojami laikini iš projektuojamo šachtinio šulinio. Buitiniai nuotekų tinklai
projektuojami vietiniai - atskiras sertifikuotas nuotekų kaupimo rezervuaras. Elektros bei dujų
pajungimas sprendžiamas atskirais projektais po statybos leidimo išdavimo. Šildymui
numatyta naudoti šilumos siurblį. Pirmenybę teikti šilumos šaltiniui, kurio naudingumo
koeficientas didžiausias. Pastate numatyta mechaninė vėdinimo sistema su rekuperacija, oro
pašildymu, šilumos grąžinimu.
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Sklypo sutvarkymas - SP
Sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas M1:500

Rolandas OžinskasP.V.A1293

Atestato
Nr.

LapųLapas

Laida

1

Data ParašasLaida Smulkesnė informacija apie pakeitimą

Statytojas: Žymuo:

Brėžinys:

Objektas:

0

1

ROLANDO OŽINSKO ĮMONĖ
Lieporių g. 13-76, 78301 Šiauliai
tel.8 687 50850, el.paštas: rolandas.ozinskas@gmail.com

LT 2112-01-PP-SP.B-1

Šiauliai
Vėjo kryptis (deg)

P

Š

V R
60 - 120 deg

0 -   60 deg

120 - 180 deg
180 - 240 deg
240 - 300 deg
300 - 360 deg

306,0

 Sklypo ribos 1-2-3-4
±0.00=120.20

20,4%

1055,0
180,0

1.
2.
3.
4.
5.

1500,0

 Želdinių plotas
 Kietų dangų plotas

 Užtatymo plotas
 Sklypo plotas

Plotas m²PAVADINIMAS

SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI

Poz.

01  Projektuojamas vienbutis gyvenamas namas

Poz.  Statinio pavadinimas

EKSPLIKACIJA

SKLYPO SUTVARKYMO (APLINKOTVARKOS) PLANAS   M1:500

 Užtatymo procentas
Nauja statyba

Sklypo ribos

Trinkelių danga - 140,0 m²

Gazonai - 1055,0 m²

Akmens masės (klinkerio) plytelės (neslidžios) - 40,0 m²

01
±0.00=120.20

2021.11

Vienbučio gyvenamo namo Girūnės g. 39, Dainų k., Šiaulių r. sav.,
statybos projektas

M. D., I. D.
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Automobilių sustojimo aikštelė (kiemo aikštelė) 6,0 m x 7,0 m = 42,0 m²
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Wc
Tamburas - holas

Virtuvė

Svetainė su valgomuoju ir koridoriumi

12.78 m2
2.40 m2

12.04 m2
58.28 m2

Kambarys

Vonios kambarys
Tėvų kambarys
Drabužinė

47.60 m2Garažas 2 automobiliams
28.00 m2Lauko terasa

Virtuvės reikmenų patalpa

16.00 m2
11.04 m2

Kambarys

1.
2.

4.
3.

5.
6.
7.
8.
9.

11.
10.

12.

14.
13.

Šilumos siurblio patalpa
7.83 m2
13.05 m2

2.67 m2
9.37 m2

Viso (be lauko terasos): 217.14 m2

Kambarys
12.04 m2
12.04 m2
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Besiūlis plastikinis rūsys T3500

A A

1

1

Silikatiniai blokeliai - 180mm ir 120mm

Neoporas EPS70N - 300mm

ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:

2. Vidinės laikančios sienos mūrijamos iš silikatinių blokelių
1. Išorinės sienos mūrijamos iš silikatinių blokelių mūro - 180mm.

3. Apšiltinimas - neoporas EPS70N - 300mm, garažo sienos

notifikuotų laboratorijų išbandytos fasadų šiltinimo sistemos.

mūro - 180mm, pertvaros - 120mm.

vidaus apšiltinimas - akmens vata - 200mm.
4. Apšiltinimui naudoti ne žemesnės kaip D-s2, d2 degumo klasės

statybos produktai (pvz. akmens vata) arba sertifikuotos

Akmens vata - 200mm

5. Apdaila - klinkerio plytelės, specialus tinkas cokoliams.
6. Visų patalpų perdanga (lubos) apkalamos 2 sl. gipso kartono

plokštėmis - REI 20, garažo perdanga (lubos) apkalamos
priešgaisrinėmis gipso kartono plokštėmis
GKF KNAUF RED - REI 45.
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Tamburas - holas

Virtuvė

Svetainė su valgomuoju ir koridoriumi

12.78 m2
2.40 m2

12.04 m2
58.28 m2

Kambarys

Vonios kambarys
Tėvų kambarys
Drabužinė

47.60 m2Garažas 2 automobiliams
28.00 m2Lauko terasa

Virtuvės reikmenų patalpa

16.00 m2
11.04 m2

Kambarys

1.
2.

4.
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10.

12.

14.
13.

Šilumos siurblio patalpa
7.83 m2
13.05 m2

2.67 m2
9.37 m2

Viso (be lauko terasos): 217.14 m2
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12.04 m2

94
5

B
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PASTABOS:
1. Stogo danga - keraminės ar betoninės čerpės, spalva pilka arba ruda.

3. Dengiamas faktinis, be išeigos stogo plotas - 370,0m².
4. Stogo detalės parenkamos pagal stogo gamintoją.

2. Stogo, palangių, kaminų ir stogo detalių skardos spalva pilka arba ruda.

A A
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Pjūviai A-A, 1-1 M1:100
Statinio architektūra - SARolandas OžinskasP.V.A1293

Atestato
Nr.

LapųLapas

Laida

1

Data ParašasLaida Smulkesnė informacija apie pakeitimą

2021.11

LT
Statytojas: Žymuo:

Brėžinys:

Objektas:

0

1

Vienbučio gyvenamo namo Girūnės g. 39, Dainų k., Šiaulių r. sav.,
statybos projektas

M. D., I. D. 2112-00-PP-SA.B-4

ROLANDO OŽINSKO ĮMONĖ
Lieporių g. 13-76, 78301 Šiauliai
tel.+370 687 50850, el.paštas: rolandas.ozinskas@gmail.com
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Besiūlis plastikinis rūsys T3500



Statinio architektūra - SARolandas OžinskasP.V.A1293

Atestato
Nr.

LapųLapas

Laida

1

Data ParašasLaida Smulkesnė informacija apie pakeitimą

2021.11

Statytojas: Žymuo:

Brėžinys:

Objektas:

0

1

Vienbučio gyvenamo namo Girūnės g. 39, Dainų k., Šiaulių r. sav.,
statybos projektas

2112-00-PP-SA.B-5

ROLANDO OŽINSKO ĮMONĖ
Lieporių g. 13-76, 78301 Šiauliai
tel.+370 687 50850, el.paštas: rolandas.ozinskas@gmail.com

FASADAS TARP AŠIŲ 6-1 M1:100

FASADAS TARP AŠIŲ F-A M1:100

700910 455

136 4

700

B

245

AF

700

C

Fasadai tarp ašių 6-1, F-A M1:100

-0.20

+2.70
+2.20

+5.94

+3.17

+0.80

+5.94

-0.20

+2.40

+2.70
+3.17

+0.80

±0.00 -0.02 -0.15

-0.20

+2.70

+2.40

+5.94

+3.17

+0.80

+5.94

-0.20

+2.20
+2.70

+3.17

+5.04

±0.00-0.02

+1.40

LT M. D., I. D.

Klinkerio plytelės

FASADŲ APDAILA:
1. Stogas - šlaitinis, danga keraminės ar betoninės čerpės, spalva tamsiai pilka arba tamsiai ruda.
2. Apskardinimo detalės: lietloviai, kaminai, palangės ir kt. - tamsiai pilkos arba tamsiai rudos spalvos skardos.
3. Sienų apdaila - klinkerio plytelės tamsiai arba šviesiai rudos spalvos plytelės.
4. Cokolio apdaila - tamsiai pilkos spalvos dekoratyvinis mozaikinis tinkas.
5. Langai plastiko arba klijuoto medžio profilių (pilkos arba rudos spalvos) su stiklo paketais.

Pilkas mozaikinis tinkas (cokoliams)Keraminės čerpės
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LT M. D., I. D.

Klinkerio plytelės

FASADŲ APDAILA:
1. Stogas - šlaitinis, danga keraminės ar betoninės čerpės, spalva tamsiai pilka arba tamsiai ruda.
2. Apskardinimo detalės: lietloviai, kaminai, palangės ir kt. - tamsiai pilkos arba tamsiai rudos spalvos skardos.
3. Sienų apdaila - klinkerio plytelės tamsiai arba šviesiai rudos spalvos plytelės.
4. Cokolio apdaila - tamsiai pilkos spalvos dekoratyvinis mozaikinis tinkas.
5. Langai plastiko arba klijuoto medžio profilių (pilkos arba rudos spalvos) su stiklo paketais.

Pilkas mozaikinis tinkas (cokoliams)Keraminės čerpės


