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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
2021-01-24 

Šiauliai 
 

1. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, 
pagrindinė statinio naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio rodikliai (sklypo užstatymo 
tankumas ir intensyvumas, pastato aukštų skaičius, jo aukštis nuo žemės paviršiaus metrais, bendras 
plotas ir kt.). 
 
Objektas:  Vieno buto gyvenamojo namo Vakarų g. 42, Sutkūnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių 
r.sav., statybos projektas. 
 
Adresas: Vakarų g. 42, Sutkūnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.sav. 
 
Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastatas. 
 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
 
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys 
 
Sklypo plotas: 1190 m2 

Sklypo užstatymo tankis: 12% 
Gyvenamojo namo bendras plotas: 105,26 m2 
Pastato aukštų skaičius: 1 
Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus: 5,20m;  
 
2. Projektinių pasiūlymų paskirtis 
Projektiniai pasiūlymai rengiami visuomenės informavimui apie numatomą rengti vieno buto 
gyvenamojo namo statybos projektą adresu Vakarų g. 42, Sutkūnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių 
r.sav.  
3. Projektinių pasiūlymų sudėtis 

- Projektinių pasiūlymų užduotis 
- Projektinių sprendinių aiškinamasis raštas 
- Projektinių sprendinių brėžiniai 

 
Medžiaga suruošta ir sukomplektuota pagal STR reikalavimus projektiniams pasiūlymams rengti. 
 

4. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys 
Projektinių pasiūlymų byla 

  
5. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija 
Numatomų statyti pastatų fasadai 

 
6. Kiti duomenys (projektinio pasiūlymų rengimo terminai, statytojui pateikiamų projektinių 
pasiūlymų kopijos ir pan.) 
Statytojui teikiamos CD laikmena su projektinų pasiūlymų versija PDF formate. 
 
Statytojas (užsakovas) A. A.                                    A.A          

           (fizinis arba juridinis asmuo)                                                       (parašas) 

 
 

                  Projektinių pasiūlymų rengėjas Rimvydo Kaušo individuali veikla,                PV Rimvydas Kaušas  
                                                                                         (projektavimo organizacija, projekto vadovas)                                                     (parašas)    
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STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 
Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai 

bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. 
Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje. 

 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

   

1. sklypo plotas m2 1190  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 9  

3. sklypo užstatymo tankis           % 12  

II SKYRIUS 
PASTATAI 

   

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos 
ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

   

2. Pastato bendrasis plotas. m2  105,26  

3. Pastato naudingasis plotas.  m2 80,42  

4. Pastato tūris. m³ 559  

5. Aukštų skaičius. vnt. 1  

6. Pastato aukštis.  m 5,20  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 1  

7.1. 1 kambario vnt.   

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.  1  

8. Energinio naudingumo klasė   A++  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė    C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai    

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

   

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):    

1.1. kelio kategorija    

1.2. kelio ilgis*  km   

1.3. kelio juostos plotis m   

1.4. eismo juostų skaičius vnt.   
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Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

1.5. eismo juostos plotis  m   

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m   

2. Geležinkeliai:     

2.1. kategorija    

2.2. ilgis*  km   

2.3. apsaugos zonos plotis m   

3. Gatvės:    

3.1. kategorija    

3.2. ilgis*  km   

3.3. važiuojamosios dalies plotis  m   

3.4. eismo juostų skaičius  m   

3.5. eismo juostos plotis m   

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas ir rodikliai)  

   

4. Vandentiekis    

4.1 inžinerinių tinklų ilgis m 8,40  

4.2  vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 32  

5. Kanalizacija    

5.1 inžinerinių tinklų ilgis m 6,60  

5.2  vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110  

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2   

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis  vnt.; mm2   

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

   

8. Nuotekų valykla vnt. 1  

9. Automobilių stovėjimo vieta, pėsčiųjų takai m2 62,42  

 
Statinio projekto vadovas Rimvydas Kaušas                          Nr.38261 (išduotas  2018-04-30) 

                                  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
 
 
 Užsakovas (statytojas):  A. A.  

A. A. 
     

____________________  
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   1. PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PP, 
SĄRAŠAS 

 
               
Eil. 
Nr. 

 
Žymuo 

 
Pavadinimas 

 
Pastabos 

1.  LR statybos įstatymas  
2. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos dokumentai  
3. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas. 

 

4. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  
6. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  
7. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas 
 

8. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai  
9. STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai  
10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė  
11. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai.Mechaninis 

patvarumas ir pastovumas 
 

12. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 
aplinkos apsauga 

 

13. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga  
14. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo 

triukšmo”; 
 

15. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas 
ir šilumos išsaugojimas”; 

 

16. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.  
17. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas  
18. STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas 
 

19. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių 
apsauga nuo žaibo. 

 

20. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 
įėjimo durys. 

 

21. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.  
22. STR 1.05.08:2003 Statinio projektas.Architektūrinė ir konstrukcinė 

dalys. 
 

23. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.  
24. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas 
 

25. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 
nuostatos 

 

26. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas  
27. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas.  
28. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys  
29. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai 
 

30. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  
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31. Įsakymas Nr.1-65 
2016 03 02 

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 
 

 

32. Įsakymas Nr.1-186 
 2012 06 29 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų 
projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 

33. HN 33:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje 

 

34. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 
mikroklimatas 

 

35. Įsakymas Nr. D1-694 
2017 12 21 

 Priklausomųjų želdinių normų (plotų) nustatymo 
tvarkos aprašas 

 

36. RSN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka 
patalpose. Parametrų normuojamosios reikšmės ir 
matavimo reikalavimai 

 

37.  Elektros įrenginių įrengimo taisyklės  
38. Įsakymas Nr. D1-637 

2006 12 29 
Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo 

 

39. LRV 1992-05-12 
Nutarimas Nr. 343 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos  

 
Projektas parengtas licencijuota ZWCAD programine įranga. 
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Diplomo, 
Atestato nr. 

 
INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA  

NR. 580802 
 

VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO 
VAKARŲ G. 42, SUTKŪNŲ K., ŠIAULIŲ 

KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R.SAV., 
STATYBOS PROJEKAS 

38261 PV R.Kaušas   
BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS A751 PDV A.Adomaitienė  

Proj.  R.Kaušas  
 

LT 
 

 
A.A. 
A.A. 

 

 
2021-19-PP-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
1 

 
5 

 
0 

 
 

 
1. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Planuojamos veiklos statytojas (užsakovas): 

 
A. A. ir A.A. 
 

Statybos objekto pavadinimas ir adresas: 
 
Vieno buto gyvenamojo namo Vakarų g. 42, Sutkūnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių 

r.sav., statybos projektas. 
Sklypas nepatenka į saugomas teritorijas. 
Statybos rūšis – nauja statyba. 
Statinio paskirtis – gyvenamoji (vieno buto).  
Statinio kategorija –  neypatingasis statinys. 
Sklypo ir statinio savininkas –  A.A ir A.A. 
 

Projektuojamų statinių sąrašas 
 
Žemės sklype projektuojami šie statiniai: 

 Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai (6.1); 
 Vandentiekio tinklai (I grupės nesudėtingasis statinys); 
 Laikinas sertifikuotas buitinių nuotekų valymo įrenginys 1vnt. (II grupės nesudėtingasis  
  statinys); 
 Plokšti, horizontalūs inžineriniai statiniai, pėsčiųjų takai ir automobilių stovėjimo 

 aikštelė (II grupės nesudėtingasis statinys). 
 

Projektiniai pasiūlymai 
 

 Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
rengiami projektiniai pasiūlymai informuoti visuomenę apie planuojamus projektuoti pastatus, kai 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti 
vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.    

 
Projektiniai pasiūlymai rengiami: 
 Išreikšti  Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių 

sprendinių idėją. 
 Specialiesiems reikalavimams nustatyti. 
 Informuoti visuomenę apie statinio projektavimą.  

 
Duomenys apie statybos teritoriją: 

 
Rimvydas Kaušas parengė vieno buto gyvenamojo namo statybos techninį darbo projektą. 
Vieno buto gyvenamasis namas projektuojamas žemės sklype Vakarų g. 42, Sutkūnų k., 

Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.sav., kurio kadastrinis Nr. 9103/0005:377 Bridų k.v.  
0,1932 ha ploto žemės sklypas nuosavybės teise priklauso A. A. ir A. A.      

             Žemės sklype Vakarų g. 42, Sutkūnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r.sav., yra 
projektuojamas vieno buto gyvenamasis namas.  Pagrindinis įėjimas projektuojamas nuo gatvės 
pusės, privažiavimas projektuojamas iš Vakarų gatvės. Teritoriją planuojama tvarkyti minimaliai 
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2021-19-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 4 0 
 

keičiant esamą natūralų reljefo nuolydį. Žemės sklypas apsodintas  žolynais, žemės sklypo 
apželdinimas turi būti ne mažesnis kaip 25%.   

Sklypo techniniai rodikliai 
 

Nr.  Mato vnt. Kiekis 
1. Sklypo plotas m2 1190 
2. Sklypo užstatymo plotas m2 147,95 
3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 9 
4. Sklypo užstatymo tankumas % 112 
5. Apželdintas sklypo plotas m2 979,63 
6. Trinkelėmis išgrįstas plotas 

(važiuojamoji dalis, pėsčiųjų) 
m2 62,42 

7. Automobilių stovėjimo vietų skaičius vnt. 2 
8. Gyvenamojo namo bendras plotas m2 105,26 
 
Sklypo paruošimas statybai: 
Iš statybos sklypo išvežamos esamos šiukšlės, iškertami krūmai, išrenkami didesni akmenys. 
Dirvožemis naudojamas statybos aplinkos tvarkymo darbams, todėl jo negalima maišyti su 

gruntu. 
Statybvietė aptveriama laikina tvora. 
Statinių išdėstymas sklype: 
Gyvenamasis namas projektuojamas šiaurinėje sklypo dalyje. Įvažiavimas ir įėjimas į sklypą 

iš Vakarų gatvės. 
Teritorijos vertikalus planavimas: 
Sklypo aukščiai keičiami minimaliai. Sklypo aukščiai formuojami taip, kad vanduo nebėgtų 

į namus. Lietaus vanduo natūraliai susigers į sklypo veją. 
 

Architektūriniai - planiniai sprendimai 
 

Gyvenamas namas vieno aukšto. Pastatas skirtas gyventi vienai šeimai. Pastato aukštis iki 
kraigo – H= 5,20 m.  Įėjimas į pastatą esamas iš šiaurinės kiemo pusės. 

Namo planinė struktūra racionali ir paprasta. Patalpų bendras plotas yra 105,26 m2. 
Užstatymo plotas – 147,95 m2. Statybinis tūris – 559 m3. 

 
Pastato pirmo aukšto tūryje suprojektuotas koridorius (9,36 m2), skalbykla (5,60 m2), 

kambarys (11,90 m2),    virtuvė, valgomasis, svetainė (33,16 m2), miegamasis kambarys (13,97 m2),  
wc, vonia (6,43 m2), garažas (24,48 m2). 

Stogo danga – beasbestinis šiferis. 
Fasadų apdaila- dažytos dailylentės.  
 

1.1. PASTATO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 
 
Pamatai- Namo pamatai – gręžtiniai, pamatų rostverkas monolitinio gelžbetonio. Betono 

klasė C20/25.  
Vertikali hidroizoliacija – ruloninė. Pamatai iš lauko ir vidaus pusės apšiltinami putų 

polistirolo plokšte. Paruošiamasis 150 mm storio sluoksnis po pamatais įrengiamas iš tankinto 
vidutinio stambumo smėlio. 

Išorės sienos- Projektuojamo namo sienos medinio karkaso. Vidinės namo kapitalinės 
sienos medinio karkaso, aptaisomos dviem sluoksniais gipso kartono plokštėmis, glaistomos ir 
dažomos. Išorės sienos apšiltinamos akmens vatos plokštėmis. 

Vidaus sienos ir pertvaros-  medinis karkasas, aptaisomas dviem sluoksniais gipso kartono 
plokštėmis, glaistomos ir dažomos. 

Vidaus apdaila –sanmazgų ir virtuvių grindys išklojamos plytelėmis, o sienos, bent iki 
1,60m aukščio – glazūruotomis plytelėmis. Likusios sienos aptaisomos gipso kartono plokštėmis 
arba tinkuojamos, dažomos arba tapetuojamos. 

Medienos apsauga – medinės konstrukcijos antiseptikuojamos ir ugniaatsparinamos. 
Paviršiai liečiantys betoną arba mūrą, izoliuojami toliu, ruberoidu arba analogiškomis medžiagomis. 

Lubos- aptaisomos gipso kartono plokštėmis ir dažomos pagal užsakovo pageidavimus. 
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2021-19-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

3 4 0 
 

Stogas- Gyvenamojo namo stogas dvišlaitis, nuolydžio kampas 10o. Stogo konstrukcijos  
sumontuotos iš medinių konstrukcijų, gegnių skerspjūvis 50 x 250 mm., kurių drėgnumas turi būti 
ne daugiau 20 %. Gegnės prie murloto pritvirtinamos BMF tipo tvirtinimo elementais ir 
montuojamos 600 mm atstumu viena nuo kitos. Stogo danga numatyta –  beasbestinis šiferis. 
Lietaus vandens nuvedimo sistema – iš standartinių skardos ar plastiko gaminių.  

Grindys- grindinės lentos spygluočių medienos 25mm. Alyvuojamos. Virtuvėje ir vonios 
kambaryje grindys neslidžių keramikinių plytelių. 

Lauko laiptai- betoninių trinkelių (6-8 cm.). 
Langai ir durys- Langai klijuotos medienos arba plastiko rėmais, įstiklinti trijų stiklų, 6 

kamerų su dviem selektyviniais stiklo paketais. Langų šilumos perdavimo koeficientas U≤0,80 
W/(m2·K). Rekomenduojami langai su išbaigta gamykline apdaila. 

Rekomenduojama statyti išorės duris sustiprintos konstrukcijos su staktomis ir varčių rėmais 
iš medžio masyvo arba šarvines su atitinkančia bendrą sprendimą apdaila. Visos lauko durys turi 
būti su mechaninio uždarymo įtaisais. Durų/vartų U≤1,00W/m2·K. 

Patalpų vidinės durys – medinės (skydinės), įstiklintos, aklinos. 
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai 
Pastato aitvarų norminės šilumos perdavimo koeficiento UN, W/(m²·K): 

 Stogas ≤ 0,085 W/(m²·K) 
 Išorinės sienos ≤ 0,11 W/(m²·K) 
 Grindys ant grunto ≤0,10 W/(m²·K) 
 Langai ir kitos skaidrios atitvaros ≤0,80 W/(m²·K) 
 Durys, vartai ≤ 1,0 W/(m²·K) 

 
 1.2. APDAILA 

Išorės 
 

Išorės sienos-  išorės sienų apdaila- dažytos dailylentės.  
Stogas-  Stogo danga numatyta –  beasbestinis šiferis. 
Langai ir durys- dažomi pilka spalva. 
Vėjalentės ir stogo pakalimai- apkalama medine dailylente ir dažoma. 
Cokolis- tinkas. 
 

Vidaus  
 

 Vidaus sienos- Pastato vidaus kapitalinės sienos -  aptaisomos dviem sluoksniais gipso 
kartono plokštėmis, glaistomos. Pertvaros - aptaisomos dviem sluoksniais gipso kartono, 
glaistomos. Paviršių apdaila įvairi: dažymas, tapetavimas, padengimas glazūruotomis plytelėmis 
arba viniline danga. Lubos įrengiamos pakabinamos iš gipso kartono plokščių ant metalinio karkaso 
ir dažomos pagal užsakovo pageidavimus. 

Grindys- Grindų konstrukciją pasirenka užsakovas priklausomai nuo pasirinktos grindų 
dangos. Projekte pateiktos siūlomos grindų dangos konstrukcijos. 

Medinių lentų grindų konstrukcijai privalomi garsą izoliuojantys intarpai po gulekšniais ir 
ne mažesnis kaip 50 mm storio akmens vatos plokščių sluoksnis tarp gulekšnių. 

"Plaukiančių" grindų konstrukcijai naudojama 50 mm storio garsą izoliuojantis sluoksnis iš  
mineralinės vatos (pusiau kietų) plokščių. 

Šlapių patalpų grindims būtinas hidroizoliacinis sluoksnis iš pasirinktos firmos 
hidroizoliacinių medžiagų. 

Pertvaros- medinio karkaso, aptaisomos dviem sluoksniais gipso kartono plokštėmis, 
glaistomos, dažomos pagal užsakovo pageidavimus, WC ir virtuvėje-keramikinėmis plytelėmis. 

Lubos- aptaisomos gipso kartono plokštėmis ir dažomos pagal užsakovo pageidavimus. 
Langai- Langai klijuotos medienos arba plastiko rėmais, įstiklinti trijų stiklų, 6 kamerų su 

dviem selektyviniais stiklo paketais. Langų šilumos perdavimo koeficientas U≤0,80W/(m2·K). 
Rekomenduojami langai su išbaigta gamykline apdaila. 
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1.3. PASTATO INŽINERINĖ ĮRANGA 
 

Vėdinimas 
 

Mechaninė vėdinimo sistema su rekuperatoriumi numatyta visam pastatui. Rekuperacinės 
sistemos skaičiuojamasis šilumos susigrąžinimo naudingumo koeficientas ≥0,86, elektrinių 
ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis 1m3 oro debitui (Wh/m3)≤0,24 Wh/m3 
(svarbiausia perkant žiūrėti atitikties deklaraciją/ sertifikatą, jame nurodytą deklaruojamą vertę). 

 
Elektra 

Elektra tiekiama iš  elektros tinklų. Elektra patalpose išvedžiojama pagal atskirai parengtą 
projektą. 

1. Elektros įvadą ir apskaitos įrenginius numatyti pagal nustatytas technines sąlygas. 
2. Pastatų elektros instaliaciją gali įrengti tiktai specialistai, susipažinę su elektros 

įrenginių įrengimo taisyklėmis.  
3. Tiesiant elektros laidus degiais paviršiais, po jais turi būti klojamas nedegios 

medžiagos sluoksnis.  
4. Elektros tinklų apsaugai nuo nuo trumpo jungimosi ir perkrovų būtina naudoti tiktai 

standartinius saugiklius su kalibruotais tirptukais. 
5. Patalpų apšildymui naudoti nesertifikuotus elektros prietaisus draudžiama. 

 
Šildymas 

Šildymas – vietinis, šilumos generatorius – šilumos siurblys „oras-vanduo“( nSPF 4,28, 
galia 7kW, karšto vandens ruošimo talpa 180ltr), naudojamas šildymui ir karšto vandens ruošimui. 
Reguliavimo įtaisai apima visų šildymo patalpų šildymo reguliavimą, kiekvienoje šildomoje 
patalpoje yra termostatiniai ventiliai ir patalpų ar išorės termostatas 

 
Vandentiekis ir kanalizacija 

Pastatas vandeniu aprūpinamas iš projektuojamo šachtinio šulinio. Buitinės nuotekos 
surenkamos į projektuojamą laikiną sertifikuotą biologinio nuotekų valymo įrenginį. Paklojus 
kvartale centralizuotus vandentiekio ir buitinių nuotekų inžinerinius tinklus gyvenamą namą 
privaloma prijungti prie jų. 

 
Telekomunikacijos 

 Mobilusis ryšys. Sklypo ribose paklojamas polietileninio vamzdžio kanalizacija iki 
sklypo ribos ryšių kabelio įvadui. 

 
Susisiekimo komunikacijos 

Gyvenamasis namas projektuojamas šiaurinėje sklypo dalyje. Įvažiavimas ir įėjimas į sklypą 
iš Vakarų gatvės. 

Lietaus nuotekų tinklai 
Centralizuotų paviršinių lietaus nuotekų tinklų šiame rajone nėra, todėl sklypo teritorijoje 

susidariusios paviršines lietaus nuotekos bus tvarkomos savame sklype. Vadovaujantis Aplinkos 
ministro įsakymu patvirtintu Paviršinių nuotėkų tvarkymo reglamentu [D1-193, 2007-04-02.]. 

 
Apsauga nuo triukšmo 

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės 
aplinkos apsauga nuo triukšmo” ir užsakovo pageidavimu, individualiam gyvenamajam namui 
taikoma C pastatų garso klasė. Statiniai suprojektuoti taip, kad juose ir šalia jų esančių žmonių 
girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas 
komfortines aplinkos sąlygas. 

Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo gyventojus 
nuo išorės triukšmo. Pastato viduje triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus. 

 
 Projektą keisti leidžiama tik gavus projekto autoriaus sutikimą. 

Projekto pakeitimai turi būti suderinti nustatyta tvarka. 
 

Paruošė…………….projekto vadovas R. Kaušas 
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