














VALENTINOS MIKELAITIENĖS ĮMONĖATESTATO
Nr

Lapas Lapų

Laida

0

1 5

V. MIKELAITIENĖ

V. MIKELAITIENĖ

9777

6063
PV

PDV

 Š

P

V

ŠV ŠR

PV PR

SKLYPO PLANAS        M1 : 500

SKLYPO PLANAS          M1 : 500

LT UŽSAKOVAS: N. V.

DVIBUČIO BUTO GYVENAMOJO NAMO, PAILIŲ G.47D,
DAINŲ K., ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS.

2021 - 11001 - PP     SP

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMAS GYVENAMASIS NAMAS.

ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIS TRUMPALAIKIAM
ATLIEKŲ SANDĖLIAVIMUI.

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ
DANGA.

PROJEKTUOJAMAS ŠACHTINIS ŠULINYS.

VNVĮ PROJEKTUOJAMAS VIETINIS
SERTIFIKUOTAS LAIKINAS BUITINIŲ
NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS.

ŽEMĖS SKLYPO RIBOS PAILIŲ G. 47D, DAINŲ K.,
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV.,
TARP TAŠKŲ 1-4.

PAILIŲ GATVĖ.

PROJEKTUOJAMA TVORA.
ŽALIA VEJA.

1-4

SU PROJEKTO SPRENDIMAIS SUSIPAŽINAU
IR TVIRTINU:
ŽEMĖS SKLYPO PAILIŲ G. 47D SAVININKĖ:

N. V.

DETALIOJO PLANO
SPRENDINIAI

  ŽEMĖS SKLYPO REGLAMENTŲ DETALIOJO
PLANO IR  PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ

PALYGINAMOJI LENTELĖ

RODIKLIO PAVADINIMAS PROJEKTINIAI
SPRENDINIAI

 ŽEMĖS SKLYPO  MAKSIMALUS
UŽSTATYMO TANKUMAS 32,27% 26,05%

40%

8,5m 5,28mSTATINIŲ MAKSIMALUS
AUKŠTINGUMAS

 ŽEMĖS SKLYPO  MAKSIMALUS
UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 20,71%

                    EKSPLIKACIJA

01 PROJEKTUOJAMAS DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS
02 PROJEKTUOJAMAS ŠACHTINIS ŠULINYS.
03 PROJEKTUOJAMAS  LAIKINAS VIETINIS SERTIFIKUOTAS

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS, REKOMENDUOJAMAS
"AUGUST IR KO" VALYMO ĮRENGINYS AT-6.

04 IŠVALYTŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ INFILTRACINIS ŠULINYS.
05 PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ 4.0m PLOČIO IR

KIEMO AIKŠTELĖ. DANGA - BETONINIŲ TRINKELIŲ
SUSTIPRINTAS GRINDINYS.

06 PAILIŲ GATVĖ.
07 VIETA TRUMPALAIKIAM  ATLIEKŲ SANDĖLIAVIMUI.

                    TECHNINIAI RODIKLIAI

ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS                          764m²
ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS     199m²
GYVENAMOJO NAMO PASTATO  UŽSTATYMO PLOTAS     199m²
ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS    26,05%
ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS    20,71%
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS ŽEMĖS SKLYPE  2
ŽEMĖS SKLYPO APŽELDINIMO PROCENTAS  - NE MAŽIAU KAIP 25%
GYVENAMOJO NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI:
BENDRASIS PLOTAS 158,26m²
NAUDINGASIS PLOTAS 158,26m²
GYVENAMASIS PLOTAS 122,78m²
STATYBINIS TŪRIS     707m³
PASTATO AUKŠTIS    5,28m
AUKŠTŲ SKAIČIUS 1a
BUTŲ SKAIČIUS 2
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ        A++
PASTATO AKUSTINIO KOMFORTO KLASĖ E

· PROJEKTAS ATITINKA STATYBOS TECHNINIUS REGLAMENTUS,  EKOLOGINIUS, HIGIENINIUS IR PRIEŠGAISRINIUS
REIKALAVIMUS.

· UŽ ±0.00 PRIIMTA PRIMO AUKŠTO ŠVARIŲ GRINDŲ ALTITUDĖ.
· PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS DARBUS, PAMATŲ NUŽYMĖJIMĄ TURI ATLIKTI LICENCIJUOTAS GEODEZININKAS.
· SPECIALIOSIOS ŽEMĖS  SKLYPO NAUDOJIMO SĄLYGOS TURI BŪTI  PATIKSLINTOS IR ĮREGISTRUOTOS VĮ

REGISTRŲ   CENTRE IKI STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMO DEKLARAVIMO.
· VANDUO Į GYVENAMOJO NAMO BUTUS NR.1 IR NR. 2 BUS TIEKIAMAS IŠ PROJEKTUOJAMŲ ŠACHTINIŲ ŠULINIŲ.

PAPILDOMAI VANDUO BUS ŠVARINAMAS IR GERINAMAS.
· KIEKVIENO BUTO BUITINES NUOTEKOS BUS ŠALINAMOS Į PROJEKTUOJAMUS  LAIKINUS VIETINIUS

SERTIFIKUOTUS  BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIUS.
· PAKLOJUS TAME RAJONE CENTRALIZUOTUS VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLUS, BŪTINA

PRIE JŲ PRISIJUNGTI. TUOMET KAS 200m BUS ĮRENGTI GAISRINIAI HIDRANTAI.
· NUIMTĄ DIRVOŽEMIO SLUOKSNĮ PROJEKTUOJAMO PASTATO VIETOJE  PANAUDOTI TAME PAČIAME ŽEMĖS

SKLYPE SKLYPO PLANIRAVIMUI.
· AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS - SKLYPO RIBOSE KIEMO AIKŠTELĖJE.
· GAISRO ATVEJU  GYVENAMOJO NAMO PASTATO GESINIMUI GALI BŪTI PANAUDOTAS  VANDENS TELKINYS -

TVENKINYS ³ 108m³ TALPOS, IKI KURIO YRA  ATSTUMAS APIE 820m.
· LEISTINI PRIEŠGAISRINIAI ATSTUMAI IKI GRETIMŲ KAIMYNINIŲ PASTATŲ YRA IŠLAIKYTI, KADANGI GRETIMUOSE

SKLYPUOSE  PASTATŲ NĖRA.
· MATMENYS BRĖŽINYJE DUOTI METRAIS.
· BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS AIKŠTELĖS PLOTAS ŽEMĖS SKLYPO RIBOSE - 147m².
· ŽEMĖS SKLYPO RIBOS TURI EITI PROJEKTUOJAMOS TVOROS IŠORINE DALIMI. IKI RIBOŽENKLIŲ SKLYPO VISUOSE

KAMPUOSE PALIKTI PO 5-10cm  TARPĄ NUO PROJEKTUOJAMOS TVOROS KONSTRUKCIJŲ.
·  

·

· DRENAŽO TINKLAS, KURIS PATENKA PO NUMATOMU UŽSTATYMU, STATYTOJO LĖŠOMIS TURI BŪTI IŠKELTAS
 IR PERKLOTAS SKLYPO RIBOSE. PERKLOJUS AR DEMONTAVUS DRENAŽO TINKLĄ, TURI BŪTI UŽTIKRINTAS
 GRETIMŲ SKLYPŲ DRENAŽO TINKLO VEIKIMAS. STATYBA NEGALIMA DRENAŽO RINKTUVO APSAUGINĖJE
 JUOSTOJE 15m. Į ABI PUSES NUO RINKTUVO AŠINĖS LINIJOS. TIKSLIAI NUSTAČIUS (ATSIKASUS) DRENAŽO
 RINKTUVO VIETĄ, SUDERINUS SU SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS SPECIALISTAIS STATINIUS GALIMA:
 STATYTI NE ARČIAU KAIP 5m. ATSTUMU NUO DRENAŽO RINKTUVO ARBA SKLYPE ESANTĮ RINKTUVĄ IŠKELTI
 ARČIAU SKLYPO RIBŲ, NUSTATANT APSAUGOS JUOSTĄ PO 15m. IR STATYTI NE ARČIAU KAIP 5m. ATSTUMU
 NUO PERKLOTO RINKTUVO.

IŠVALYTŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ
INFILTRACINIS ŠULINYS.

FŠ

PROJEKTUOJAMA TVORA  -
3-4-1-2-3 BE COKOLIO, METALINIŲ
STULPELIŲ KAS 2.50m, TARP
KURIŲ ĮRENGIAMI MEDŽIO ARBA
SKARDOS ELEMENTŲ SEGMENTAI;
TVOROS AUKŠTIS  - IKI 1,80m.
VARTAI IR VARTELIAI TURI
ATSIDARYTI Į SKLYPO PUSĘ.
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Lapas Lapų

PV Laida
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LT UŽSAKOVAS: N. V.
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PIRMO AUKŠTO PLANAS SU BALDŲ IŠDĖSTYMU.

PIRMO AUKŠTO PLANAS SU BALDŲ IŠDĖSTYMU            M1:100

DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO PAILIŲ G. 47D, DAINŲ K.,
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R.  SAV., STATYBOS PROJEKTAS.

2021 - 11001 - PP       A

A 1091 PDV N. TIMINSKAITĖ
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Atestato
Nr.

6063

V. MIKELAITIENĖ9777

PDV V. MIKELAITIENĖ

3 7

0

VALENTINOS MIKELAITIENĖS ĮMONĖ

0

LT

FASADAS TARP AŠIŲ 1-7, C-A.

FASADAS  TARP  AŠIŲ  1 - 7               M 1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

FASADAS  TARP  AŠIŲ  C - A               M 1 : 100

FASADINIAIS DAŽAIS.
DEKORATYVINIS TINKAS. DAŽYTI

COKOLIS TINKUOJAMAS IR DAŽOMAS.

UŽSAKOVAS: N. V.

STOGO DANGA - SKARDOS LAKŠTAI SU
FALCAIS.

· STOGO DANGA - SKARDOS LAKŠTAI SU FALCAIS.
· FASADO SIENŲ APDAILA - DEKORATYVINIS PLONASLUOKSNIS TINKAS. DAŽOMA FASADINIAIS

DAŽAIS.
· COKOLIS TINKUOJAMAS IR DAŽOMAS.
· STOGO KARNIZAI MEDINIAI, APTAISOMI MEDINĖMIS DAILYLENTĖMIS. DAŽOMI MEDIENOS

FAKTŪRĄ IŠRYŠKINANČIAIS DAŽAIS.
· LANGAI- PLASTIKINIŲ RĖMŲ SU STIKLO PAKETAIS.
· PALANGES APSKARDINTI LYGIA FASONINE SKARDA.
· VISAS FASADO APDAILOS MEDŽIAGŲ SPALVAS DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI

STATYBOS METU.
· ALTITUDĖS BRĖŽINYJE DUOTOS METRAIS.

1

C

7

A

FASADINIAIS DAŽAIS.
DEKORATYVINIS TINKAS. DAŽYTI

DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO PAILIŲ G. 47D, DAINŲ K.,
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R.  SAV., STATYBOS PROJEKTAS.

A 1091 PDV N. TIMINSKAITĖ

2021 - 11001 - PP       A
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VALENTINOS MIKELAITIENĖS ĮMONĖ

0

LT

FASADAS TARP AŠIŲ 7-1, A-C.

FASADAS  TARP  AŠIŲ  7 - 1               M 1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

FASADAS  TARP  AŠIŲ  A - C               M 1 : 100

UŽSAKOVAS: N. V.

· STOGO DANGA - SKARDOS LAKŠTAI SU FALCAIS.
· FASADO SIENŲ APDAILA - DEKORATYVINIS PLONASLUOKSNIS TINKAS. DAŽOMA FASADINIAIS

DAŽAIS.
· COKOLIS TINKUOJAMAS IR DAŽOMAS.
· STOGO KARNIZAI MEDINIAI, APTAISOMI MEDINĖMIS DAILYLENTĖMIS. DAŽOMI MEDIENOS

FAKTŪRĄ IŠRYŠKINANČIAIS DAŽAIS.
· LANGAI- PLASTIKINIŲ RĖMŲ SU STIKLO PAKETAIS.
· PALANGES APSKARDINTI LYGIA FASONINE SKARDA.
· VISAS FASADO APDAILOS MEDŽIAGŲ SPALVAS DERINTI SU PROJEKTO AUTORIUMI

STATYBOS METU.
· ALTITUDĖS BRĖŽINYJE DUOTOS METRAIS.
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1

C

FASADINIAIS DAŽAIS.
DEKORATYVINIS TINKAS. DAŽYTI

COKOLIS TINKUOJAMAS IR DAŽOMAS.

STOGO DANGA - SKARDOS LAKŠTAI SU
FALCAIS.

FASADINIAIS DAŽAIS.
DEKORATYVINIS TINKAS. DAŽYTI

DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO PAILIŲ G. 47D, DAINŲ K.,
ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R.  SAV., STATYBOS PROJEKTAS.

2021 - 11001 - PP       A

A 1091 PDV N. TIMINSKAITĖ


