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2. PRIVALOMŲJŲ TDP RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS 
TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS SPP, SĄRAŠAS 

2.1. PRIVALOMŲJŲ TP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
2.1.1. Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla nebuvo pateikta.  
2.1.2. Statinio projektavimo sąlygos ir specialieji reikalavimai nebuvo pateikti. 
2.1.3. Žemės sklypo topografinė medžiaga užsakyta ir pateikta.  

2.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS 

2.2.1. LR įstatymai: 
1. LR Statybos įstatymas. 2001 11 08, Nr. IX-583. 
2. LR Saugomų teritorijų įstatymas.  1993, Nr. 623-1188. 
3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1996 05 28, Nr. 1-1352. 
4. LR Žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446, 1996 09 24, Nr. 1-1540. 
5. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004. 

 
2.2.1. LR įstatymai: 

1. LR Statybos įstatymas. 2001 11 08, Nr. IX-583. 
2. LR Saugomų teritorijų įstatymas.  1993, Nr. 623-1188. 
3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1996 05 28, Nr. 1-1352. 
4. LR Žemės įstatymas. 1994 04 26, Nr. I-446, 1996 09 24, Nr. 1-1540. 
5. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004. 

 
2.2.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

 1. Statinių techninis reglamentas (esminiai reikalavimai). 1995 m. 
 2. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

        3.    STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 
 4. STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
 5. STR 1.01.08:2002. Statinio statybų rūšys. 
 6. STR 1.01.01:2017. Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas. 
 7. STR 1.02.09:2011. Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas. 
 8. STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. 
 9. STR 1.04.02:2011. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 
 10. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
 11. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
 12. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
 13. STR 1.07.03:2017. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka. 
 14. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.  

 
2.2.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 
2. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. 
5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo. 
6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
7. STR 2.01.03:2009. Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir 

projektinės vertės. 
8.    STR 2.05.01:2005. Pastatų atitvarų šiluminė technika. 
9.    STR2.02.01:2004 1 priedas „Vienbučių   ir dvibučių gyvenamųjų namų valdų užstatymo ir tvarkymo      
        reikalavimai”.  

         10.  STR 2.01.06.2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorės statinių apsauga. 
       11.   STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.  
       12.   STR 2.05.05:2005. Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos. 
       13.   STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys. 
       14.   STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai.  
       15.   STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
       16.   STR 2.01.02:2016. Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 
       17.   STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai. 
       18.   STR 2.02.04:2004. Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos. 
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       19.   STR 2.02.02:2005. Nuotekų valyklos pagrindinės nuostatos. 
       20.   STR 2.02.09:2005. Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai. 
       21.   STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
       22.   STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas. 
       23.   STR 2.05.08:2005. Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos. 
       24.   STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 
       25.   STR 2.05.20:2006. Langai ir išorės įėjimo durys. 
       26.   STR 2.06.04:2014. Gatvės vietinės reikšmės keliai.         
 
2.2.4. Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt: 

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos. 
2. RSN 104-87. Grafinis medžiagų žymėjimas. Pastatų, statinių ir konstrukcijų elementų sąlyginis 

vaizdavimas. 
3. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 
4. EĮĮT. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2004. 
5. BGST-11-2011. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 
6. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.  
7. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Nr. 1-338, patvirtinti 2010-12-07. 
8. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės Nr. 1-64, patvirtinti 2011-02-22. 
9. ST 8860237.02:1998. Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės. 
10. RSN 91-85. Gręžtinių pamatų projektavimas ir statyba. 

2.2.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
1. HN42-2009. Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas. 
2. HN43:2005. Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai. 
3. HN69:2003. Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. 
4. HN98:2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. 
5. HN 33-1:2007. Akustinis triukšmas. 

 
3.   BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

3.1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 
3.1.1. Statybos vieta (geografinė vieta), statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas. 

             Viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas įvairiapusiškiems gyventojų poreikiams, bendruomenės 
pastato statyba ir NV-1 tipo (arba analogiška) buitinių nuotekų valyklos statyba planuojama vykdyti, Raseinių r. 
sav. Raseinių sen. Mirklių k. Miško g. 2B. Vadovaujantis STR 1.01.02:1997 „Statinio statybos ir priežiūros 
darbų rūšys“,  statybos rūšis yra naujų nesudėtingų statinių statyba. Statinio paskirtis – visuomeninė ir kiti 
inžineriniai statiniai. Statybai naudojamos ES ir valstybės lėšos. Supaprastinto projekto rengimo pagrindas: 
projektavimo užduotis, projektavimo rangos sutartis Nr. 00086, pasirašyta 2020-12-04; specialieji reikalavimai 
(neužsakyti), žemės nuosavybės dokumentai, techninės sąlygos, inžineriniai tyrinėjimai atlikti padarius kasinius 
ir gręžinius. 

3.2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS      
3.2.1. Teritorija, žemės nuosavybė, servitutai, žemės naudojimo apribojimai, sklype esantys statiniai, 
želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, sanitarinė ir ekologinė situacija, šalia sklypo esantis 
užstatymas, esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. 

Žemės sklypas yra 0,0933 ha. ploto, žemės sklypo paskirtis: kita; naudojimo būdas: visuomeninės 
paskirties teritorijos. Sklypo  kad. Nr. 7210/0002:255  Gabšių k.v. Sklypas yra netaisyklingos daugiakampio 
formos. Žemės sklypas ribojasi su asfalto gatve. Sklypo nuosavybės teise priklauso: Mirklių kaimo 
bendruomenei, kuri valdo sklypą pagal nuosavybės teisę nuo 2021-11-03. Sklypo unikalusis numeris 4400-5586-
8769. Sklypas sutvarkytas su esamais privažiavimais. Sklypas servitutų neturi, taip pat nėra užstatytas kitais 
antžeminiais statiniais. Sklype numatoma kirsti 14 pušų, 14-33 cm skersmens, darbams atlikti reikalingas 
leidimas medžiams kirsti.  

Sklype ir greta jo esančioms, elektros, ryšių tinklams, keliams (gatvėms) yra nustatytos apsaugos zonos. 
Sklype nėra įrengtos ir valstybei priklausančios melioracijos sistemos ir įrenginiai. Topografinė ir požeminių 
įrenginių nuotrauka atliko UAB „Geovegas“ 2021-10-30.  Geologiniai tyrinėjimai atlikti vietoje padarius tris 2,1 
m. gylio kasinius. 40 cm. gylyje aptiktas augalinis sluoksnis – juodžemis, iki 2,10 m. gylio aptiktas plastingas 
priemolis ir priesmėlis; neaptiktas gruntinis vanduo. Taip pat užsakovui dalyvaujant atlikti du gręžiniai, grunto 
savybės nustatytos vietoje. 0,35 -0,40 m. aptiktas augalinis sluoksnis; nuo 0,60  - 1,30 gylio vyrauja minkštas 
plastingas priemolis;  nuo 1,50 – 2,50 m, kietas plastingas priemolis ir priesmėlis, su žvirgždo priemaiša; nuo 
2,70 – 3,85 m. gylio vyrauja kietas moreninis sluoksnis, priemolio ir priesmėlio darinys. Atlikti statinių statybos 
vietoje detalius geologinius tyrimus nėra būtinumo. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype 
nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.  Aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo 
šaltinių. Privažiavimas yra įrengtas iš asfaltuoto danga dengto kelio, iš kurios prie pastato numatomos keturios 
automobilių stovėjimo vietos ir viena vieta skirta žmoniems su negalia (ŽN). 
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3.3. SKLYPE ESANČIŲ PASTATŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, NAIKINIMAS, 
REKONSTRAVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS, KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS 
      Atlikus pirminius tyrinėjimus sklype inžinerinių tinklų rekonstravimas, naikinimas ar griovimas 
nenumatomas. Atsiradus poreikiui, supaprastintame projekte bus detalizuojami inžinerinių tinklų ir statinių 
sprendiniai. 
3.4.  SKLYPE PROJEKTUOJAMI STATINIAI, SKLYPO TVARKYMO IR PASTATO PROJEKTINIAI 
SPRENDINIAI 

Sklype projektuojamas vieno aukšto visuomenės poreikiams tenkinti bendruomenės pastatas ir nuotekų 
valykla. 

NV-1 tipo (arba analogiška) projektuojama buitinių nuotekų valykla. Buitinės nuotekos surenkamos 0,7 
m³/d valykloje, kurios išvalytos išleidžiamos į kontrolinį infiltracinį šulinį. Kontrolinio infiltracinio šulinio pagalba 
vanduo infiltruojamas į gruntą. Buitinių nuotekų valymo įrenginiai gali būti parenkami tik sertifikuoti, bet kurio 
gamintojo, neblogesnėmis techninėmis savybėmis ir našumu už projektuojamą.  

Nuogrinda aplink pastatus ir privažiavimai įrengiami skaldos - žvyro danga. Patekimas prie kitų  pastatų ir 
objektų numatomas paliekant esamus  pravažiavimus. Rytinėje sklypo dalyje numatoma atvira lauko terasa, poilsio 
zona, vaikų žaidimo aikštelė ir kt.. Likusioje sklypo dalyje numatoma žalia veja, dekoratyviniai medžiai, 
alpinariumas, gyvatvorės, gėlynai ir kt., kurių detalizavimas numatomas teritorijos tvarkymo ir apželdinimo 
projekto dalyje. 

.  
3.5. STATINIO INŽINERINIS APRŪPINIMAS, PRIVAŽIAVIMO KELIAI 
3.5.1.   Energijos ir vandens tiekimo šaltiniai. Vandens, nuotekų ir energijos tiekimo lauko inžinerinių 
tinklų apibūdinimas. 

Visuomeninės paskirties pastatas prijungiamas prie projektuojamų 0,4 KV ETL. Elektros atvadas 
planuojamas atvesti iš netoliese esančių ETL. Projektuojamas objektas yra III patikimumo kategorijos, numatoma 
naudoti 10 kW leistinąją galią.  

Projektuojamas vandentiekio įvadas iš centralizuotų geriamojo vandentiekio tinklų (PVC vandentiekio 
vamzdžiai HDPE100, D32, L=8,0m.). Projektuojamas buitinių nuotekų išvadas (PVC lauko kanalizacijos 
vamzdžiai, D110 mm, F-1 trasos L = 11 m.). Pastatas prijungiamas prie projektuojamų vietinių buitinių nuotekų 
valymo įrenginių, kurių pajungimas numatomas sklype. 

3.5.2.  Privažiavimo keliai. 
 Esamas iš greta praeinančio kelio dengto asfalto danga.  

 
3.6. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS 

Statybos įtakos aplinkinių teritorijų gyventojams neturės, išlaikoma esama užstatymo linija. Neužtveriami 
praėjimai ir privažiavimai į aplinkines teritorijas. Nenaikinami požeminiai ir antžeminiai inžinieriniai tinklai. 
3.6.1.   Statybos sklypo tvarkymas.    

Statybinės atliekos turi būti rūšiuojamos ir kraunamos į atliekų surinkimo konteinerius ir pagal sutartis 
išvežamos į sąvartas, arba į utilizacijos įmones. 

  Statybinio atliekų išvežimą įforminantys dokumentai laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 
Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus 

apriboti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės 
 
3.7.   ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 
3.7.1. Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 

Statinių konstrukcijos bus suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos dokumentais. 
         Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 
naudojimo metu. 
 Saugus darbas, už kurį statybose atsakingas rangovas, organizuojamas pagal darbus vykdančios įmonės 
statybos taisyklių reikalavimus. Minėtos taisyklės privalo būti nustatyta tvarka užregistruotos ir patvirtintos 
Aplinkos ministerijoje. Pastato naudojamas plienas nuo korozijos apsaugojamas pagal atitinkamus reikalavimus. 
 

3.8.3.    Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
 Visuomeniniame pastate užtikrinamos normalios sąlygos žmonių sveikatai: numatyta vandentiekio ir 
vietiniai buitinių nuotekų inžineriniai tinklai, patalpų šildymas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas, atitinkama vidaus 
apdaila. Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Numatomas 
patalpų vėdinimas, kuris užtikrina reikiamą patalpų oro pasikeitimą 0,40 l/s vienam kv. m. patalpos ploto. 
Vėdinimo kanalai išvedami ant stogo. 

 Įrenginių sumontavimo vieta numatoma salės patalpoje, pirmajame aukšte. Šiltas vanduo numatomas 
tiekti centralizuotai iš  Vc patalpoje įrengto elektrinio 150 l vandens šildytuvo. 
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3.8.4. Naudojimo sauga. 
 Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 
nuošliaužų, varveklių kritimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Virš įėjimų į 
pastatą yra įrengiami stogeliai, laiptai numatomi padengti šiurkštaus betono trinkelių danga. Kiemo danga 
numatoma šiurkštaus betono trinkelių danga su minimaliu 0,01 proc. nuolydžiu. Žaibosauga įrengiama statytojui 
pageidaujant.   

3.8.5. Apsauga nuo triukšmo. 
  Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją. Langai įrengiami su stiklo paketais. 
  Pastatui triukšmo reikalavimai nekeliami ir nevertinami. Kambariai nuo kitų šalia esančių patalpų atriboti 

pertvaromis užtikrinančiomis mažesnį kaip 55 dB trukšmo lygį. 
3.8.6. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

              Atitvarinių konstrukcijų (sienų, denginio, langų, lauko durų) šilumos perdavimo koeficientai 
atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

  Langai įrengiami su stiklo paketais. Langų, durų, garažo vartų išdėstymas nurodytas brėžiniuose. Langai ir 
kt. atitvaros turi atitikti STR keliamus reikalavimus. Atitvaros turi būti su šalčio tiltelį izoliuojančiu poliuretano 
intarpu, taip pat šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip nurodytas SPP ir STR reikalavimuose. 
Langai turi būti patikimai įtvirtinti į angokraščius, o tarpai tarp lango bloko ir angokraščių patikimai užsandarinti. 
Atitvaros montuojamos pagal atitinkamo gaminio montavimo technologiją.  

 
3.9. PREVENCINĖS PRIEMONĖS APSAUGAI NUO SMURTO IR VANDALIZMO 

  Duryse įstatomi patikimi užraktai.  
  Prieigos prie pastatų atviros, apžvelgiamos iš toliau. Tamsiu paros metu pastatas apšviečiamas bendru  

apšvietimu, taip pat galima numatyti apsaugines langų, bei vitrininių durų žaliuzes. 
 

3.10. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 
  Projektiniuose pasiūlymuose nevertinama. 

   
3.11.   TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

  Statybos metu trečiųjų asmenų   veiklos sąlygos nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės 
valstybinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais. 

              Statomas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros trikdymo. 
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4. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 
 

1. Statinio projekto ekspertizė yra būtina. 
2. Papildomų statybinių sklypo tyrinėjimų reikia. 
3. Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti statybos būdą: rangos, ūkio ar mišrų (LR Statybos įstatymas, 12 

str.) 
4. Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas (statybą vykdant 

rangos būdu) ar pasamdytas statytojo (kai statyba vykdoma ūkio būdu) (STR 1.08.02:2002, IX str.). 
5. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas (STR 

1.08.02:2002, IX str.). 
6. Statybos darbai gali būti atliekami pagal detalizuotus TP brėžinius arba rangovo ar statytojo užsakymu 

parengtą darbo projekto dokumentaciją. 
7. Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu TP ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais, išvardytais 

šių bendrųjų duomenų 2-me skyriuje. 
8. Tuo atveju, kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas (ne tas, kuris rengė techninį projektą), jis turi 

nepažeisti patvirtinto techninio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų (reikalavimų), nurodyti 
techninį projektą rengusios įmonės pavadinimą, projekto rengėjų pavardes, o keisdamas sprendinius, - su 
jais suderinti ir atsakyti už darbo projekto sprendinių kokybę bei pasekmes (STR 1.05.06:2002). 

9. Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, 
įrengti buitines patalpas. 

10. Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir autorinę priežiūrą. 
11. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 
12. Vykdant statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais: 

1) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 
2) STR 1.02.04:1997. Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla. 
3) STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo priežiūra. 
4) STR 1.09.05:2007 Statinio statybos techninė priežiūra.  
5) STR 1.07.01:2010. Statybą leidžiantys dokumentai. 
6) STR 1.07.02:2005. Žemės darbai. 
7) STR 1.08.02:2002. Statybos darbai. 
8) STR 1.02.08:2010. Specialistų, vykdančių savivaldybių architektų funkcijas, ir specialistų, atliekančių 

teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai. 
9) STR 1.09.06:2010. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
10) STR 1.11.01:2010. Statybos užbaigimas. 
11) STR 1.12.05:2010. Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo priežiūros reikalavimai. 
12) GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų 

atlikimo tvarka. 
8) DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 
10) SNiP III-4-80*. Saugumo technika statyboje. 
11) BGST-01-11-2011. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės. 

         13.   Nurodymai statinio eksplotacjai: 
1) Statinį saugoti nuo ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus drėgmės, temperatūrinių pokyčių, saulės 

radiacijos) poveikių. 
2) Žiemą šalinti sniego sankaupas  prie pastatų, virš praėjimų ant karnizų kabančius ledo varveklius, 

valyti takus. 
3) Nuolat prižiūrėti, kad būtų techniškai tvarkinga elektros, ir kita inžinerinė įranga. 

    
  5.     STATYBOS ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
       Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VII – 787) 31 straipsnio nustatyta 
tvarka. 
       Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos medienos, metalo gaminių,  termoizoliacinių medžiagų ir 
kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių privažiavimo dangų pagrindams, įrenginių 
ar priklausinių statybai; 

- Tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), kurios 
pristatomos į perdirbimo gamyklas;  

- Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė ) pagal sutartis išvežamas į sąvartynus, arba priklausomai nuo taršos į utilizavimo įmones. 

 Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos 
teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose. Statybos atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą 
bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į 
sąvartas ir utilizavimo įmones 
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 Statytojas baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamo naudoti komisijai pateikia dokumentus apie 
netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.  

 
  6.     INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMAS, PALEIDIMAS  IR DERINIMAS 
 
 Kaip numatyta projekto atskirose dalyse, sumontuotos inžinerinės sistemos privalo būti išbandytos ir 
suderintos eksploataciniu režimu. Kiekvienai inžineriniai sistemai paruošiamas pasas su jos techniniais rodikliais, 
eksploatacijos aprašymu, diagnostika. Jei būtina, pasirašoma priežiūros ir eksploatacijos garantijos ir sutartys. 
Kiekvienai sumontuotai inžineriniai sistemai turi būti suteikta garantija, pagal įmonės – gamintojo garantinio 
terimo reikalavimus. Sistemų paleidimo ir derinimo procedūras atlieka darbus atlikę montuotojai – inžinieriai, jei 
reikalinga rangovas kviečiasi gamintojo konsultantus ar inžinierius. 

 
  7.     TIKRINIMAS IR PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 
  

  Prieš priduodamas darbus, rangovas privalo pateikti visų naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatus, techninius pasus ir kt. Informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
inžinerinių tinklų, gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų brėžinius su atitinkamomis žymomis ir kitą tech. 
dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos LR įstatymų nustatyta tvarka. 
 Rangovas paruošia techninę dokumentaciją, reikalingą statybos objektui priduoti, o užsakovas organizuoja 
statybos objekto pridavimą. Statinių statybos užbaigimo procesas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 “Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.<..>“ 
 
 8.     STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 
 
 Rangovas turi gauti statytojo sutikimą prieš pradėdamas darbus. Pagrindinis rangovas privalo siūlyti 
subrangovines organizacijas ir gauti statytojo pritarimą. Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti 
prieš darbų vykdymą. Už darbų saugą, darbininkų sanitarines – higienos sąlygas, socialines bei draudimines 
garantijas ir darbų organizavimą bendruoju atveju atsako rangovas. 
 Darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Darbų vykdymo eigą nurodo techninės 
specifikacijos arba nustato rangovas, suderinęs su statytoju užsakovu. 
 Rangovas privalo išsiaiškinti vamzdynų, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų, priklausančių 
komunalinėms žinyboms ar kitoms institucijoms, paklojimo vietas statybos aikštelėje prieš darbų vykdymo 
pradžią. Statybos metu būtinas apsaugoti montuojamas konstrukcijas, gaminius ar įrenginius nuo krituliu ir 
atmosferinių neigiamų poveikių. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais, kurie naudojami projektuojamoje statybvietėje. 

 
9.  ATLIKTI SUDERINIMAI IR TECHNINĖS PRIEMONĖS NUKRYPIMAMS NUO NORMATYVINIŲ 

STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ KOMPENSUOTI 
 

  SPP atartas su specialiuosius reikalavimus, projektavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis. 
Nukrypimų nuo norminių dokumentų projekte nėra.     

                         
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI 

                
Statybos sklypo rodikliai: 
 Žemės sklypo plotas      933 m² 
 Užstatytas sklypo plotas      98,00  m² 
 Sklypo užstatymo tankis      10,50% 
 Užstatymo intensyvumas      0,09 
 Automobilių stovėjimo vietos     4 
Projektuojamos valyklos NV-1 našumas: 
 Buitinių nuotekų valymo įrenginiai    0,70  m² 
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                                   ATLIEKOS, ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
Bendras išvežamų atliekų kiekis 450-500 kg. 
 

Technologi
nis 

procesas 

Atliekos Atliekų 
saugojimas 

objekte 

Numatomų 
atliekų 

tvarkymo būdai 
pavadinimas Kiekis Agregatinis 

būvis 
(skysta, 

kieta, pastos) 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Statist. 
Klasifik
acijos 
kodas 

Pavojing
umas 

Laiky
mo 

sąlygo
s 

Did
.Kie
k. 

t/d t/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Statybos 
darbai 

Plytų ir 
keramikos 

laužas 

 0.3 K 17 01 
01 

13.11 nepavoji
ngos 

kontei
neris 

 Panaudoti grindų. 
Takų ir aikštelių 

pagrindams 
įrengti 

Medis, 
skiedros. 

OSB 
pl.atliekos 

 0.5 K 17 01 
02 

13.14 nepavoji
ngos 

„  Panaudoti kaip 
malkas 

Stiklas  0.06 K 17 02 
02 

07.1 nepavoji
ngos 

„  Antrinis 
panaudojimas 

Skardinės ir 
metalas 

 
Šiferis 

 0.01 
100 
m² 

 

K 
 
 

K 

20 01 
05 

06.33 pavojing
os 
 

-“- 

„ 
 
 
“ 

 Utilizuojama 
pavojingas 

atliekas 
tvarkančiose 
įmonėse 

Betonas 
 
 

 0.2 K 17 01 
01 

13.11 nepavoji
ngos  

„  Panaudoti grindų, 
Takų ir aikštelių 

pagrindams 
įrengti 

Eksploatacija Komunalinės 
atliekos 

0.05 0.6 
t/m 

K 20 03 
01 

07 nepavoji
ngos 

„ 0.0
2 

Utilizuojamos 
buitines atliekas 

tvarkančiose 
įmonėse 

Kompostuoja
mos atliekos 

 0.9 
t/m 

K 20 02 
01 

 nepavoji
ngos 

„  Sunaudojamo
s sklypo 

tvarkymo 
darbams 

Pelenai 0.01 0.3 K 20 01 
02 

 nepavoji
ngos 

„  Utilizuojamos 
buitines 
atliekas 

tvarkančiose 
įmonėse 

 
Pastaba: 
 
- Nesudaroma sutartis su „Kauno regiono atliekų tvarkymo centru“, nes statybos metu visos susidariusiosios 
atliekos tvarkomos vietoje: 
- Metalo, skardos, polietileno ir kt. antrinės atliekos pristatomos į antrinių žaliavų supirktuves. T. y. organinės 
kilmės atliekos kompostuojamos ar panaudojamos kaip kuras pastato šildymui; neorganinės kilmės atliekos tokios 
kaip betonas, cementas, klijai, plytos ir  kt. - smulkinamos ir naudojamos kelių pagrindams įrengti. 
- Visos talpos, tara su pavojingomis cheminėmis medžiagomis (dažais, lakais, skiedikliais, tirpikliais ir kt.) 
gražinama gamintojui pagal nustatytą pavojingų atliekų tvarką. 
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            BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Mirklių kaimo bendruomenės viešosios erdvės Miško g. 2B, Mirklių k., Raseinių r. sav., 
įvairiapusiškiems vietos gyventojų poreikiams sklypo sutvarkymo ir pritaikymo, bendruomenės 
namų ir buitinių nuotekų valymo įrenginių statybos bendrieji rodikliai. 

 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

 

   

1. sklypo plotas 
 

m2 

 
933  

2. Užstatytas sklypo plotas 
 

m2 

 
98,00  

3. sklypo užstatymo intensyvumas 
 

koef. 
 

0,09  

4. sklypo užstatymo tankis           
 
 

II SKYRIUS 
PASTATAI (BENDRUOMENINIS PASTATAS) 

% 10,50 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

  

1. Pastato užstatymo plotas.* 
 

m2  

 

2. Pastato bendrasis plotas.* 
 

m2  

 
-  

3. Pastato naudingas plotas. * 
 

m2 

 
-  

4. Pastato tūris.*  
 

m³ 
 

-  

5. Aukštų skaičius.* 
 

vnt. 
 

-  

6. Pastato aukštis. *  
 

7. Butų skaičius (pastate), iš jų: 
 
8. Energinio naudingumo klasė 

 

m 
 
vnt. 
 
klasė 

- 
 
0 
 
- 

 
 
 
 

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 
 

 -  
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K
U
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A
 1697
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s  vietos
gyventojų poreikiam
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irklių k.,
R
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M
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2
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V
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Statybos sklypo rodikliai:
Ž
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933 m
²

U
žstatytas sklypo plotas

98,00  m
²

Sklypo užstatym
o tankis

10,50%
U
žstatym

o intensyvum
as

0,09
A

utom
obilių stovėjim

o vietos
4

Projektuojam
o gyv. nam

o"1"
 plotai, tūriai:

U
žstatytas sklypo plotas

98,00  m
²

B
endras plotas

79,63 m
²

N
audingas plotas

79,63 m
²

T
ūris:

262,00 m
³

A
titvarų šilum

inė varža :
L

angų 
          0,8 m

 K
/W

L
auko durų 

1,2 m
 K

/W

T
E

C
H

N
IN

IA
I - E

K
O

N
O

M
IN

IA
I R

O
D

IK
L

IA
I

1

SU
T

A
R

T
IN

IA
I Ž

Y
M
Ė

JIM
A

I :

- Projektuojam
as bendruom

en
ės pastatas

- Privažiavim
ai, aikštelė, takai, skaldos ir žvyro danga.

- B
iodegraduojančių žaliųjų atliekų talpa

.
( 0,6 m

. aukščio 3,0 skersm
ens g/b žiedas su

 dugnu, uždengtas lengvai nukeliam
u dangčiu,
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- V
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u
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aiskrūm
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V
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³/parą buitinių nuotekų valykla.

K
Š
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V
-1

- Projektuojam
as vandentiekio įvadas.

(PV
C

 vandentiekio vam
zdžiai H

D
PE100,  D

32 m
m

. l= 8,0 m
.)

F-1
- Projektuojam

a FK
 nuvedim

o linija
.

(Prisijungim
im

as num
atom

us į buitinių nuotekų tinklus,
D

110 m
m

, l=11 m
.)

- Projektuojam
os FK

 linijos tarpiniai šuliniai.
(D

1000 m
m

.)
F1-1

E1
- E

sam
as el. įvadas.

( m
k 5 - gyslis, 6 m

m
², l= 20 m

.)

- Privažiavim
ai, aikštelė, takai, skaldos danga.

2
- Projektuojam

a žaidim
ų aikštelė, viešoji erdvė.

N
V

-1

ŠILU
M

O
S SIU

RB
LIO

IŠO
RIN

IS BLO
K

A
S

3.44

3.00

E-1

1 .81

Pastaba:
-

Prieš pradedant vykdyti statybos darbus būtina gauti N
ŽT prie ŽŪ

M
 sutikim

ą
vykdyti statybos darbus arčiau kaip 3,0 m

. nuo sklypo ribos, kelio SA
Z ir įrengti įvažiavim

ą
į sklypą.
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