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STATINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Nr. Žymuo Pavadinimas Lapų 
sk. 

Psl. 

1. 
 Antraštinis lapas 1 1 

2. 
AKU-2111-USE -PP-BD.SŽ Sudėties žiniaraštis 1 2 

3. 
 DP korektūra 13 4-16 

4. 
AKU-2111-USE -PP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai 2 17-18 

5. 
AKU-2111-USE -PP-BD.BAR Bendrasis aiškinamasis raštas 12 19-30 

BRĖŽINIAI 

6. 
AKU-2111-USE -PP-SP.B1 Sklypo sutvarkymo planas; M 1:500 1 32 

7. 
AKU-2111-USE -PP-SP.B2 Sklypo aukščių planas, M 1:500 1 32 

8. 
AKU-2111-USE -PP-SP.B3 Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 

1:500 
1 33 

9. 
AKU-2111-USE -PP-SA.B01 Pirmo aukšto statybinis planas; M 1:100 1 34 

10. 
AKU-2111-USE -PP-SA.B02 Antro aukšto statybinis planas; M 1:100 1 35 

11. 
AKU-2111-USE -PP-SA.B03 Stogo planas; M 1:100 1 36 

12. 
AKU-2111-USE -PP-SA.B04 Pirmo aukšto baldų planas; M 1:100 1 37 

13. 
AKU-2111-USE -PP-SA.B05 Antro aukšto baldų planas; M 1:100 1 38 

14. 
AKU-2111-USE -PP-SA.B06-8 Pjūvių 1-1, 2-2, 3-3 schemos; M 1:100 3 39-41 

15. 
AKU-2111-USE -PP-SA.B09-12 Fasadų schemos, M 1:100 4 42-45 

16. 
AKU-2111-USE -PP-SA.B13-17 Vizualizacijos 5 46-50 

 
 





























POILSIO PASKIRTIES PASTATO, SKAUTŲ G. 23, KLAIPĖDOS M.SAV., STATYBOS PROJEKTAS 
____________________________________________________________________________ 
 

Atestato 
Nr. 

 MB "A KUBU" 
Į.k. 304814654 

Švitrigailos g. 7-200, Vilnius 
+37062670784; +37062703999 

POILSIO PASKIRTIES PASTATO, SKAUTŲ G. 23, 

KLAIPĖDOS M.SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

 Arch. Dovilė Razgaitienė  2022 05 

A2052 PV Simonas Turskis  2022 05 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Mast Laida 

 Arch. Olga Voišnis  2022 05 
 0 

 Arch. Aistė Tamošiūnienė  2022 05 

 Arch. Gediminas Kirdeikis  2022 05    

Stadija 

Užsakovas:  S  U , D  U  AKU-2110-USE-PP 

Lapas Lapų 

PP   

 

  BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 
 

Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS       

1. sklypo plotas m2 814   

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 26.55   
 

3. sklypo užstatymo tankumas % 21.30   
 

II. PASTATAI     

1. Gyvenamieji pastatai - -  

1. Poilsio paskirties pastatai:   -  -  Neypatingas statinys 

1.1. pastato paskirties rodikliai -   -  1 poilsio numeris 

1.2. bendrasis plotas:  m²  216,71  Gali būti tikslinama TDP rengimo 
metu 

1.2.1. gyvenamasis m² -   

1.2.2. pastato pagrindinis plotas m² 125,60 Gali būti tikslinama TDP rengimo 
metu 

1.2.3. pagalbinis  m² 91,11  Gali būti tikslinama TDP rengimo 
metu 

1.2.4. automobilių stoginės plotas m² 25.00 Gali būti tikslinama TDP rengimo 
metu 

1.3. pastato tūris  m³ 1051.83  Gali būti tikslinama TDP rengimo 
metu 

1.4. aukštų skaičius  vnt. 2  

1.5. pastato aukštis  m 7,37 Nuo vidutinio žemės paviršiaus 

1.6. energinio naudingumo klasė [5.41]   A++   

1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė [5.43] 

  C   

1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai    -   

1.9. pastato atsparumo ugniai laipsnis  II  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI       
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Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

(Nurodomas kiekvienos paskirties 
inžinerinių tinklų pavadinimas)  

4. inžinerinių tinklų ilgis*       

4.1. vandentiekio tinklai (dn 32) m 19,0 I grupės nesudėtingas 

4.2. vandentiekio tinklai (dn 25) m 12,0 I grupės nesudėtingas 

4.3. nuotekų tinklai (dn 110) m 1,5 I grupės nesudėtingas 

4.4. nuotekų tinklai (dn 160) m 12,5 I grupės nesudėtingas 

4.5. lietaus nuotekų tinklai (dn 110) m 44,5 I grupės nesudėtingas 

4.6. lietaus nuotekų tinklai (dn 110) m 66,0 I grupės nesudėtingas 

4.3.  elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

m -  

V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI    

5.1. kiemo aikštelė m2 148,87 II grupės nesudėtingas 

5.2 Tvora m aukštis 
1,5m, ilgis 
117 m 

I grupės nesudėtingas 

 
 
 
 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 
neesminių nukrypimų. 
  
Statinio projekto vadovas       Simonas Turskis                              A2052   2022.05.16            
                                                                                                  

  (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Atestato 
Nr. 

 MB "A KUBU" 

Į.k. 304814654 

Švitrigailos g. 7-200, Vilnius 

+37062670784; +37062703999 

POILSIO PASKIRTIES PASTATO, SKAUTŲ G. 23, 

KLAIPĖDOS M. SAV., STATYBOS PROJEKTAS 

 Arch. Olga Voišnis  2022 05 

 Arch. Dovilė Razgaitienė  2022 05 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Mast Laida 

 Arch. Gediminas Kirdeikis  2022 05 

 

0 

 Arch. Aistė Tamošiūnienė  2022 05 

A2025 PV Simonas Turskis  2022 05 

Stadija 

Užsakovas:  S.U., D.U. AKU-2110-USE-PP-BAR 

Lapas Lapų 

PP   

 

3. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
TURINYS 

3.1. Projekto rengimo pagrindas: pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas; 

3.2. Statybos vieta (geografinė vieta), statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio 

kategorija, kiti reikalingi duomenys; 

3.3. Statybos sklypo apibūdinimas; 

3.4. Projektuojamo statinio pagrindinės charakteristikos;  

3.5. Autorinės teisės; 
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3.1. Projekto rengimo pagrindas: pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai, kuriais 

vadovaujantis parengtas projektas 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 

2. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“  (TAR, Nr. 2016-24939); 

3. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002 Nr. 119-5372); 

4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (TAR, Nr. 2016-26687); 

5. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

(Žin., 2005, Nr. 115-4195); 

6. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 

statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700); 

7. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (Žin., 

2000, Nr. 8-215); 

8. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga (Žin., 2008, Nr. 1-34); 

9. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas. (Žin., 2008., Nr. 35-1255); 

10. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo ( Žin. 2003, Nr. 79 – 

3614 ); 

11. STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos (Žin., 2004, Nr. 104-

3848); 

12. STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos (Žin., 2004, Nr. 116-4346).; 

13. STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai. (Žin., 2005, Nr. 93-3464); 

14. STR 2.01.02:2016  Pastatų energinio naudingumo projektavimas (TAR, 2016-12-01, Nr. 

27896); 

15. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys (Žin., 2006., Nr.18-643); 

16. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. (Žin., 2003, Nr. 83-3804); 

17. STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. (Žin., 2005, Nr. 75-2729); 

18. STR 2.06.04:2014  Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. (TAR, 2014-06-

17, Nr. 7690);  

19. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 

2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66; 

20. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=26250&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=154805&b=
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departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-

338. 

21. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. 

 

3.2. Statybos vieta (geografinė vieta), statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti 

reikalingi duomenys 

Geografinė vieta – Šiaurės vakarų Lietuvos dalis, Skautų g. 23 (Sklypo kad. Nr. 2101/0001:0791), 

Klaipėdos m. sav. Sklypas yra Klaipėdos miesto teritorijos šiaurinėje dalyje, Girulių gyvenvietėje prie 

Skautų g. 

Statinio paskirtis – poilsio paskirties pastatas. 

Statinio kategorija - neypatingas statinys 

Kiti duomenys: 

Statytojas (užsakovas) – S. U., D. U. 

Projekto stadija – projektiniai pasiūlymai. 

Projektuotojas – MB “A KUBU”  į.k. 304814654: PV – Simonas Turskis (atestato Nr. A2052), arch. – 

Olga Voišnis, arch. – Dovilė Razgaitienė, arch. – Gediminas Kirdeikis, arch. – Aistė Tamošiūnienė. 

 

3.3. Statybos sklypo apibūdinimas  

Esama būklė 

Sklypas yra Skautų g. 23, Klaipėdos m. sav. Sklypo plotas – 814 kv.m. Pagrindinė tikslinė 

naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos.  

Sklype galiojantys Detaliojo plano reglamentai:  

- Žemės sklypo naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos; 

- Užstatymo tankis: 0.17 

- Užstatymo intensyvumas: 0.35 

- Leistinas statinių aukštis – 8.5m 

Teritorijos naudojimo tipas: rekreacinės teritorijos / ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų 

statybos. 

Servituto teisės žemės sklypui detaliuoju planu nėra nustatytos. 
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Rytų bei šiaurinėje sklypo dalyje sklypas ribojasi su kitais sklypais, kuriuose yra statiniai. 

Pietinėje dalyje sklypas ribojasi su trinkelių danga – Skautų g. Vakarinėje sklypo dalyje sklypas 

ribojasi su kitu sklypu, kuriame šiuo metu statinių nėra. Vyraujantis užstatymas – mažaaukščių namų.  

Už gatvės – sklypai su statiniais, už jų – miško masyvas. Sklype auga 3 pavieniai, pagal Detalųji 

planą saugotini medžiai bei 3 daugiakamienių klevų masyvai. 

Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai – Skautų g. prie įvažiavimo į sklypą yra 

veikiantys vandentiekio ir buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, dujų bei elektros, ryšio tinklai prie kurių 

planuojama pajungti naujai projektuojamą pastatą. 

Sklypo reljefas su nedideliu nuolydžiu į pietinę pusę, maksimalus nuolydis – 30cm. 

Higieninė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra 

susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos 

ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. 

 

Aplinkinio kraštovaizdžio analizė 

Situacijos analizė 

 

Atlikta situacijos analize rodo, jog artimos aplinkos pastatai yra įvairios architektūros, vyrauja 

mažo mastelio 1-3 aukštų pastatai, artimiausias didesnio mastelio objetas yra darželis. Pastatų stiliai 

teritorijoje yra tiek klasikiniai su dvišlaičiais stogais, tiek modernūs su klasikiniais elementais ar visiškai 

modernūs sutabdintais stogais. Daugmos pastatų fasado apdaila yra naturali, rudų atspalvių. 

Siekiant atspindėti šiuolaikinės vyraujantį šiuolaikinės architektūros kontekstą projektuojamas 

pastatas derinamas prie modernesnės aplinkui esančios architektūros. Projektuojamas mažo 

mąstelio, dviejų aukštų pastatas, kurių tūriai suskaidomi mažesniais siekiant dar labiau sumažinti 

projektuojamo statinio tūrį, įsilieti į gamtinę aplinką.  

Artimiausias architektūrinio stiliaus prasme pastatas yra Skautų g. 9. Projektuojamame poilsio 

paskirties pastate naudojamos modernios formos ir tūrių skaidymas. Fasado koloritas artimas 

pastatams Skautų g. 19, 19a, 25, 33. Projektuojamo pastato fasado apdaila: klinkerio plytos, vario 

skardos lankstiniai. 

Taip pat projektuojamas pastatas išlaiko visus detaliojo plano reikalavimus: 

 Pastatų spalva, medžiagiškumas derinami su aplinkiniu užstatymu; 

 Fasadų apdailai naudojamos įvairių rūšių apdailinės plytos, medis, akmuo, stiklas, 

keramika, metalas; 

 Planuojant statinius numatomas gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio puoselėjimas, 

įvertinant esamus želdinius, kurių vertingus  numatoma išsaugoti; 
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 Planuojant statybos darbus ir parenkant architektūrinius sprendimus, turi būti tinkamai 

įvertintas 

 kraštovaizdžio pobūdis, esama urbanistinė ir gamtinė aplinka, nesumenkintos, 

neužgožtos esamos 

 kraštovaizdžio vertybės, statiniai turi derėti prie kraštovaizdžio. Projektuojant statinius 

būtina 

 įvertinti 2014-07-02 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. AD11999 patvirtinto Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, 

Girulių iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų ir upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio 

specialiojo plano sprendinius. Pastatai savo erdve nedominuos kraštovaizdyje, skęs 

želdinių kompleksuose. 
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Aplinkos nuotraukos: 

Skautų g. 9 

 

 

Skautų g. 19: 

 

 

Skautų g. 19a: 
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Skautų g. 25: 

 

 

Skautų g. 27: 

 

 

Skautų g. 33: 
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Skautų g. 35: 

 

 

Apsauginės ir sanitarinės zonos.  

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis 

skirsnis) 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 

skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos 

reglamentą) – Kultūrinės vertės sudėties planuojamame sklype nenustatyta. 

 

Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

Projektuojamų statinių išdėstymas sklype, funkcinis ryšys 

Pastatas projektuojamas sklypo centrinėje dalyje, iki kaimyninių sklypų ribų išlaikant 

normatyvinius atstmus nustatytus detaliojo plano korektūros metu. Įėjimas į pastatą numatomas 

pietinėje dalyje iš rytinio fasado.  

Elektros kabelis ir vandentiekio tinklas einantis skersai sklypo yra neveikiantys, nurašyti ir 

išregistruoti, todėl nėra taikomos jų apsaugos zonos. 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius 

Pietinėje sklypo dalyje yra numatoma 2 automobilių stovėjimo aikštelė - automobiliai 

parkuojami po stogine. 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai”, automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius poilsio paskirties pastatams – 1 
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vieta kiekvienam kambariui (numeriui). Iš viso sklype projektuojamos 2 parkavimo vietos po 

stogine esančioje aikštelėje. 

Projektuojami privažiavimai, keliai, takai ir aikštelės 

Įvažiavimas į sklypą projektuojamas iš Skautų gatvės 3,5m pločio. Projektuojamo sklypo 

gerbūvio tvarkymo bei apželdinimo elementai nurodomi sklypo sutvarkymo plane. Gerbūvis: 

įvažiavimai – klinkerio trinkelių (minimalus trinkelės aukštis 60mm) , nuogrindos – glūdintos 

skaldos. Terasa medinių tašelių, pakelta 10cm virš žemės paviršiaus. Aplinkui statinį bei sklypo 

perimetru numatoma 50cm pločio skaldos nuogrinda. Likusi sklypo dalis apželdinama veja.  

Projektuojamos dangos, tvoros, vartai 

Sklypas aptveriamas 1,5 metro ažūrine tvora, tvora projektuojama nepažeidžiant gretimų 

sklypų savininkų interesų. Projektuojami vartai ne siauresni kaip 3.5m, varteliai – 0.9m.  

Sodinant medžius bei krūmus atsižvelgiamas į LR aplinkos ministro įsakymo patvirtintos 

“Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės” aktualią redakciją. 

Vertingas dirvožemio sluoksnis nukasamas ir saugomas sklype, naudojamas sklypų 

apželdinimui ir gerbūvio sutvarkymui.  

Buitinių atliekų surinkimo (rūšiuojant) aikštelė numatoma prie įvažiavimo į sklypą.  

Sklypo vertikalius planavimas, paviršių formavimas 

Sklypo reljefas prie pastatų koreguojamas, pritaikant pastatą prie susidariusios situacijos. 

Tvarkant sklypą gyvenamojo namo absoliuti altitudė bus 4.15 (+/-0,00 = 4.15). Sklypo nuolydis 

bus formuojamas nuo pastato. Naujai projektuojamas pastatas išlaiko norminius atstumus iki 

sklypo ribos (3 m). 

Lietaus vandens surinkimas sklype ir šalinimas 

Paviršinės nuotekos tvarkomos atskirai nuo buitinių nuotekų. Nuo projektuojamo pastato 

stogo lietaus nuotekos bus nuvedamos lietvamzdžiais. Projektuojamo objekto lietaus nuotekų 

tinklų prijungimas projektuojamas prie centralizuotų lietaus nuotekų tinklų. Projektuojami reljefo 

nuolydžiai užtikrina lietaus vandens nuvedimą nuo projektuojamo pastato.  

3.4. Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos 

           Pastatų architektūra 
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Pastatas. Sklype projektuojamas poilsio paskirties pastatas. 

Teritorijos, tvarkymo įrenginiai. Įvažiavimo keliukas, 2-ių automobilių stovėjimo aikštelė, 

atvira terasa ir takai, sklypo aptvėrimas. 

Lauko inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Inžineriniai tinklai projektuojami vadovaujantis 

prisijungimo sąlygomis. 

Projektuojamo pastato paskirtis - Projektuojamas dviejų aukštų poilsio pastatas.  

Pastato gabaritai – Aukštingumas – 2 aukštai, sutapdintas stogas, 7,37m. Maksimalūs 

pastato gabaritai  – 22.37m x 14.39m (įvertinus visas pastato atsikišusias konstrukcijas). 

Aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos 

priemonių principinių sprendinių trumpas aprašas. Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų 

išsaugomos sklypo žaliosios charakteristikos, kai urie medžiai sklype kertami, nes sklype 

nepakanka vietos pastatui dėl medžių šaknų ir didelės Lajos, aplinka keičiama minimaliai. 

Parinkos fasadų apdailos medžiagos bei spalvos integruoja statinio architektūrą į bendrą aplinkui 

vyraujantį kraštovaizdį.  

Kultūros paveldo išsaugojimo sprendinių projektuojamas pastatas neįtakoja. Civilinės 

saugos sprendinių projektuojamas objektas neįtakoja.  

Pritaikymas žmonėms su negalia – I-ajame pastato aukšte esančios patalpos yra 

pritaikytos žmonėms su negalia, vadovaujantis „STR 2.3.01:2019. Statinių prieinamumas“. 

Architektūriniai sprendiniai  

Pastato architektūra (aukštingumas, tūris, išplanavimas (veiklos programa), įėjimų, 

praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo, žmonių evakuacijos kelių sprendiniai ) 

Pagrindinis patekimas į poilsio pastatą numatomas iš pietinės pusės.  

Pastatas projektuojamas iš 2 susikertančių tūrių – 3 miegamuosius kambarius orientuojant 

į skirtingas pasaulio puses bei ūkinio mazgo orientuoto į vakarinę pusę. Visi tūriai projektuojami 

plokščiais stogais, skiriasi jų vidaus patalpų aukščiai.  

Įėjus per pagrindinį įėjimą patenkama į holą, rytiniame pastato tūryje planuojama katilinė ir 

garažas dviračiams bei ūkiniams daiktams, vakariniame tūryje – WC patalpa, sauna, dušinė bei 

darbo kabinetas, šiauriniame tūryje – bendra svetainė – valgomasis – virtuvė. Pastato centre 
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numatomi laiptai patekimui į antrą aukštą – antrajame aukšte ties vakariniu statinio fasadu yra 

numatomas vonios kambarys bei ūkinė (skalbyklos ir drabužinės patalpos), pietinėje, rytinėje bei 

šiaurinėje dalyse – miegamieji kambariai.  

Laiptai projektuojami remiantis galiojančiais teisės aktais bei normatyviniais dokumentais 

ir juose aprašytais reikalavimais. Žmonių evakuacijai kelių pakanka.  

Pastate yra numatytos terasa – šiaurinėje sklypo dalyje. 

Pastate iš viso projektuojami 3 miegamieji kambariai, 2 san.mazgai, WC, 4 pagalbinės 

patalpos, darbo kabinetas ir svetainė sujungta su valgomuoju bei virtuve. Patekimas į vidiniame 

kieme esančią lauko terasą numatytas iš svetainės.  

Bendras pastato aukštis – 7.37m nuo vidutinio žemės paviršiaus, pastato tūris – 1051.83 

m3. 

Pastato architektūra (fasadų sprendiniai)  

Fasadų apdailai numatoma naudoti juodas pailgo formato klinkerines plytas kartu su vario 

skardos lankstiniais. Cokolis – g/b monolitas. Stogas – dviejų sluoksnių prilydoma bituminė danga 

ir skardos lankstinių arba PVC danga (stogas virš 1 aukšto bei dekoratyviniai stogeliai virš įėjimo 

ir automobilių stovėjimo aikštelės, terasos). Langų rėmai – aliuminio, antracito spalvos. Terasa – 

medinių degto medžio lentų. Patalpų orientacija pagal pasaulio šalis parinkta pagal patalpų 

paskirtį bei vizualinius ryšius su aplinka.  

Pastato architektūra (pastato konstrukcijos) 

Konstrukciniai sprendiniai: pamatai gręžtiniai poliniai su monolitiniu rostverku, gylis bei 

diametras tikslinami SK dalies TDP metu, po vidinėmis statinio pertvaromis pamatai įrengiami. 

Sienos bei pertvaros 240mm,120mm silikatinių blokelių mūras, apšiltinamos kieta šilumos 

izoliacija 200mm, fasadas – vėdinamas – klinkerinių plytų mūras ir vario skardos lankstiniai, 

vidaus pertvaros tinkuojamos. Stogas projektuojamas sutapdintas, laikančioji konstrukcija – 

surenkama kiaurymėtoji perdenginio plokštė su g/b monolitiniais ruožais – tikslinama SK dalies 

TDP metu.  

3.5. Autorinės teisės 
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Projektas pagal Autorinių teisių įstatymą LR “Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymas”, Nr. VIII-1185, 

1999 06 18, Žin., 2003, Nr. 28-1125 (2003-03-21) – projektas yra autorinių teisių objektas. Publikuoti, 

tiražuoti, dauginti be raštiško projekto autorių sutikimo – draudžiama. 

 



GSPublisherVersion 0.0.100.100

PASTABOS
1. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš Skautų g.
2. Parkavimo vietos numatytos sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai";
3. Išoriniam gaisrui gesinti numatytas gaisrinis hidrantas, esantis už  110m nuo projektuojamo

pastato perimetro tolimiausio taško
       (x - 6185256.00, y - 316937.00)
4. Koordinačių sistema LKS-94. Užkoordinuotos pastato ašys.
5.    Prieš kertant medžius būtinas leidimas jų kirtimui bei apmokėta kompensacija už jų kirtimą.
6.    Sklype esantys neveikiantys tinklai (sut. žym. n/v) yra išregistruoti.

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.
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RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 814 m2

PROJEKTUOJAMAS UŽSTATYMO TANKUMAS 21.74%

PROJEKTUOJAMAS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 0.26

ŽELDINIŲ KIEKIS 420.15m2 (51.6%)
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS 177 m2

LEIDŽIAMAS UŽSTATYMO TANKUMAS 25%

LEIDŽIAMAS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 0.40

1
2
3

 - Projektuojamas pastatas - poilsio paskir es pastatas
 - Bui nių atliekų konteineriai
 - Automobilių parkavimo aikštelė (2 vietos) 25m2

Sutar niai žymėjimai:
- Sklypo riba

- Įėjimai
- Įvažiavimai

- Trinkelės - 151.12m2 + 7.73m2 (praėjimai ir pravažiavimai)
- Veja - 420.15 m2

- Skalda - 36.31m2

- Terasinės lentos - 54.17m2

- Skalūno trinkelės (90x45cm) - 8 vnt., (90x90cm) - 1vnt.
- Projektuojama 1.5m aukščio tvora

- Darbų vykdymo zona (sutampa su sklypo riba, jeigu nenurodyta kitaip)
- Dangų ribos

±0.00 = 161.85 - Pastato grindų nulinė al tudė

- Stogo projekcija

- Projektuojamas pastatas

SITUACIJOS SCHEMA

4 - Lauko griliaus vieta
5 - Kubilas
6 - Lauko dušas

- Užstatymo riba pagal rengiamą DP korektūrą

- Projektuojamas latakas

PASTATO TŪRIS 1051.83 m3

X Y
1 6185244.38 316865.14
2

Nr.

6185252.86 316884.44
3 6185245.27 316867.18
4 6185221.43 316902.34
5 6185210.94 316881.41

SKLYPO KAMPŲ KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

PASTATO AŠIŲ SUSIKIRTIMO KOORDINAČIŲ
ŽINIARAŠTIS
X YNr.

6 6185237.00 316877.73
7 6185240.02 316883.74
8 6185233.09 316887.21
9 6185234.72 316890.48

10 6185231.59 316892.04
11 6185228.30 316885.47
12 6185226.42 316886.41
13 6185224.71 316883.00
14 6185226.59 316882.06
15 6185225.60 316880.09
16 6185232.45 316876.66
17 6185233.79 316879.34

2 2 2

T

T

- Automobilių aikštelės riba
- Naikinamas ryšių kabelis

- Kertamas medis

Nr.
ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS

Rūšis Diametras
1 (1)
2 (2)
3 (2)
4 (1)
5 (1)
6 (1)
7 (1)
8 (1)
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Juodalksnis (Alnus glu nosa)
Juodalksnis (Alnus glu nosa)
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Varteliai
bui nių šiukšlių
konteinerių vieta

Surūdijusio metalo
lakštų segmentai

Skaldos nuogrinda

Tvoros pamatas
H-0.3m

Automa niai nustumiami
įvažiavimo vartai

Pašto dėžučių
skambučio vietaĮėjimo varteliai

Tvoros pamatas
H-0.3m

Tvoros pamatas
H-0.3m

Tvoros pamatas H-0.3m
Nuogrinda 0.15m pločio

Surūdijusio metalo
lakštų lanks niai, storį
kslina gamintojas

Plieninė kolona
80x80mm, H-1.2m

PASTABOS:
1. 2 Gręžinių su sta niais zondais tyrimų gylis ne mažesnis nei 4 m.
2. Nustačius nedėsningą grunto sluoksnių ki mą šalie esančiuose
gręžiniuose bū na atlik  papildomus tarpinius gręžinius gruntų
sluoksnių kontūravimui.
3. Nustaty  gruntų charakteris kas bū na II - ajai geotechninei
kategorijai (žiūr. STR 1.04.02:2011. „Inžineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ 4 priedą),
(projektuojamų pamatų pas - gilieji pamatai ir atraminės sienos.).

1 taškas
x - 6185239.25
y - 316880.31

2 taškas
x - 6185227.80
y - 316883.68

AKU-2110-USE-PP-SS1

TVOROS IŠKLOTINĖ M1:100
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Suteiktas numeris: 21:21:948
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±0.00 = 4.15
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RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 814 m2

PROJEKTUOJAMAS UŽSTATYMO TANKUMAS 21.74%

PROJEKTUOJAMAS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 0.26

ŽELDINIŲ KIEKIS 420.15m2 (51.6%)
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS 177 m2

LEIDŽIAMAS UŽSTATYMO TANKUMAS 25%

LEIDŽIAMAS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 0.40

1
2
3

 - Projektuojamas pastatas - poilsio paskir es pastatas
 - Bui nių atliekų konteineriai
 - Automobilių parkavimo aikštelė (2 vietos) 25m2

Sutar niai žymėjimai:
- Sklypo riba

- Įėjimai
- Įvažiavimai

- Trinkelės - 151.12m2 + 7.73m2 (praėjimai ir pravažiavimai)
- Veja - 420.15 m2

- Skalda - 36.31m2

- Terasinės lentos - 54.17m2

- Skalūno trinkelės (90x45cm) - 8 vnt., (90x90cm) - 1vnt.
- Projektuojama 1.5m aukščio tvora

- Darbų vykdymo zona (sutampa su sklypo riba, jeigu nenurodyta kitaip)
- Dangų ribos

±0.00 = 161.85 - Pastato grindų nulinė al tudė

- Stogo projekcija

- Projektuojamas pastatas

SITUACIJOS SCHEMA

4 - Lauko griliaus vieta
5 - Kubilas
6 - Lauko dušas

- Užstatymo riba pagal rengiamą DP korektūrą

3.75

4.00

4.00

3.75

3.75

3.75

3.75

4.00

4.00

3.75

- Projektuojama žemės paviršiaus al tudė4.00
- Projektuojama pastato kampų es žemės
paviršiumi al tudė (projektuojama/esama)

- Projektuojamas latakas

PASTATO TŪRIS 1051.83 m3

X Y
1 6185244.38 316865.14
2

Nr.

6185252.86 316884.44
3 6185245.27 316867.18
4 6185221.43 316902.34
5 6185210.94 316881.41

SKLYPO KAMPŲ KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

PASTATO AŠIŲ SUSIKIRTIMO KOORDINAČIŲ
ŽINIARAŠTIS
X YNr.

6 6185237.00 316877.73
7 6185240.02 316883.74
8 6185233.09 316887.21
9 6185234.72 316890.48

10 6185231.59 316892.04
11 6185228.30 316885.47
12 6185226.42 316886.41
13 6185224.71 316883.00
14 6185226.59 316882.06
15 6185225.60 316880.09
16 6185232.45 316876.66
17 6185233.79 316879.34

2 2 2

T

T

- Automobilių aikštelės riba
- Naikinamas ryšių kabelis

- Kertamas medis

Nr.
ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS

Rūšis Diametras
1 (1)
2 (2)
3 (2)
4 (1)
5 (1)
6 (1)
7 (1)
8 (1)

Juodalksnis (Alnus glu nosa)
Juodalksnis (Alnus glu nosa)
Juodalksnis (Alnus glu nosa)
Juodalksnis (Alnus glu nosa)

Papr. klevas (acer platanoides)
Papr. klevas (acer platanoides)
Papr. klevas (acer platanoides)
Papr. klevas (acer platanoides)

68cm
41cm
66cm
57cm

vid.13cm
12cm

vid. 10cm
vid. 9cm

n/v

Met d100
Met d100

M
et d100

n/v

n/vMET 400V

Topografavimo darbų teritorijos
 išdėstymo schema

AKU-2110-USE-PP-SS2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

PASTABOS
1. Įvažiavimas į sklypą numatomas iš Skautų g.
2. Parkavimo vietos numatytos sklypo ribose vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai";
3. Išoriniam gaisrui gesinti numatytas gaisrinis hidrantas, esantis už  110m nuo projektuojamo

pastato perimetro tolimiausio taško
       (x - 6185256.00, y - 316937.00)
4. Koordinačių sistema LKS-94. Užkoordinuotos pastato ašys.
5.    Prieš kertant medžius būtinas leidimas jų kirtimui bei apmokėta kompensacija už jų kirtimą.
6.    Sklype esantys neveikiantys tinklai (sut. žym. n/v) yra išregistruoti.

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

Š

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23,
Klaipėdos m. sav., statybos projektas

4

Lapų

Sklypo inžinerinių tinklų suvestinis planas Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

  PV

Arch. O. Voišnis

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

3

Lapas

Arch.

D. Razgaitienė

A2052   PV Simonas Turskis

G. Kirdeikis

A. Tamošiūnienė

Arch.

Arch.

A. ČupkovienėArch.

Topografavimo darbų teritorijos
 išdėstymo schema
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x = 6185239,25
y = 316880,31
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x = 6185227,80
y = 316883,68
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Suteiktas numeris: 21:21:948

1
±0.00 = 4.15

3
3

5

4 6

RODIKLIAI
SKLYPO PLOTAS 814 m2

PROJEKTUOJAMAS UŽSTATYMO TANKUMAS 21.74%

PROJEKTUOJAMAS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 0.26

ŽELDINIŲ KIEKIS 420.15m2 (51.6%)
SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS 177 m2

LEIDŽIAMAS UŽSTATYMO TANKUMAS 25%

LEIDŽIAMAS UŽSTATYMO INTENSYVUMAS 0.40

1
2
3

 - Projektuojamas pastatas - poilsio paskir es pastatas
 - Bui nių atliekų konteineriai
 - Automobilių parkavimo aikštelė (2 vietos) 25m2

Sutar niai žymėjimai:
- Sklypo riba

- Įėjimai
- Įvažiavimai

- Trinkelės - 151.12m2 + 7.73m2 (praėjimai ir pravažiavimai)
- Veja - 420.15 m2

- Skalda - 36.31m2

- Terasinės lentos - 54.17m2

- Skalūno trinkelės (90x45cm) - 8 vnt., (90x90cm) - 1vnt.
- Projektuojama 1.5m aukščio tvora

- Darbų vykdymo zona (sutampa su sklypo riba, jeigu nenurodyta kitaip)
- Dangų ribos

±0.00 = 161.85 - Pastato grindų nulinė al tudė

- Stogo projekcija

- Projektuojamas pastatas

SITUACIJOS SCHEMA

4 - Lauko griliaus vieta
5 - Kubilas
6 - Lauko dušas

- Užstatymo riba pagal rengiamą DP korektūrą

- Projektuojamas latakas

PASTATO TŪRIS 1051.83 m3

X Y
1 6185244.38 316865.14
2

Nr.

6185252.86 316884.44
3 6185245.27 316867.18
4 6185221.43 316902.34
5 6185210.94 316881.41

SKLYPO KAMPŲ KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

PASTATO AŠIŲ SUSIKIRTIMO KOORDINAČIŲ
ŽINIARAŠTIS
X YNr.

6 6185237.00 316877.73
7 6185240.02 316883.74
8 6185233.09 316887.21
9 6185234.72 316890.48

10 6185231.59 316892.04
11 6185228.30 316885.47
12 6185226.42 316886.41
13 6185224.71 316883.00
14 6185226.59 316882.06
15 6185225.60 316880.09
16 6185232.45 316876.66
17 6185233.79 316879.34

Proj. vanden ekio  nklas
Proj. bui nės nuotekynės  nklas
Proj. lietaus nuotekynės nklas
Proj. dėklas
Vanden ekio ir nuotekynės  nklų
apsaugos zona 2,5m
Būdingasis taškas
Proj. bui nių nuotekų šulinys
Proj. lietaus nuotekų šulinys
Lietaus įlaja

F1

V1

L1

NŠ

LĮ

BT

LŠ

2 2 2
INŽINERINIŲ TINKLŲ KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

18 6185210.38 316887.41
VANDENTIEKIS

BUITINĖS NUOTEKOS

LIETAUS NUOTEKYNĖ

19 6185213.37 316886.26
20 6185224.13 316888.76

21 6185224.30 316881.17
22 6185211.66 316880.36

23 6185227.02 316877.63
24 6185223.82 316879.22
25 6185222.21 316882.67
26 6185216.35 316885.53
27 6185206.20 316885.37
28 6185215.21 316887.86
29 6185225.40 316889.19
30 6185228.31 316895.13
31 6185237.42 316890.28

T

T

- Automobilių aikštelės riba
- Naikinamas ryšių kabelis

- Kertamas medis

Nr.
ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS

Rūšis Diametras
1 (1)
2 (2)
3 (2)
4 (1)
5 (1)
6 (1)
7 (1)
8 (1)

Juodalksnis (Alnus glu nosa)
Juodalksnis (Alnus glu nosa)
Juodalksnis (Alnus glu nosa)
Juodalksnis (Alnus glu nosa)

Papr. klevas (acer platanoides)
Papr. klevas (acer platanoides)
Papr. klevas (acer platanoides)
Papr. klevas (acer platanoides)

68cm
41cm
66cm
57cm

vid.13cm
12cm

vid. 10cm
vid. 9cm

BT1

NR.28

PK1

PK2

LŠ1

LŠ3

NŠ2

LŠ4

LŠ5
LŠ6

LĮ1

LĮ2
LĮ3

LĮ7

LĮ6

LĮ5

LĮ4

LĮ8

BT2
BT3

BT4

BT5

NŠ1

LŠ2

LĮ9

V1

V1

V1

F1
F1

V1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1L1

L1

32 6185235.99 316887.43
33 6185239.16 316885.84
34 6185241.57 316884.63

GEOTERMINIS GRĘŽINYS

GG4

GG3

GG2 GG1

T1
T2

T1
T2 3T23T1

4T1 4T2

35 6185235.32 316873.44
36 6185240.72 316870.81
37 6185240.06 316877.11
38 6185239.20 316888.19

Proj. geoterminio šildymo nklas ( ekiam.)
Pro. geoterminio šildymo nklas (grįžtam.)
Geoterminio gręžinio SAZ, R-1,0m

T2

T1

GG Proj. geoterminis gręžinys

n/v

Met d100
Met d100

M
et d100

n/v

n/vMET 400V

AKU-2110-USE-PP-SS3
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Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Pirmo aukšto statybinis planas Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

2

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. TamošiūnienėA
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Laiptai, 20 pakopų,
pakopa 300mm x 179mm

Lauko grotelės
400x200mm
ap.alt. 2.6m
viršaus alt. 2.8m

Lauko grotelės
400x200mm
ap.alt. 2.6m
viršaus alt. 2.8m

2 x d160mm
vėdinimo skylė perdangoje

Plieninė kolona
150x150mm

Vidinis lietvamzdisVidinis lietvamzdis
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Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

1.1 Garažas - sandėliukas 16.32m2

1.2 Ka linė 8.61m2

1.3 Holas 8.94m2

1.4 Koridorius 8.42m2

1.5 WC 4.41m2

1.6 Dušas 3.45m2

1.7 Sauna 4.30m2

1.8 Darbo kambarys 8.08m2

1.9 Virtuvė - valgomasis - svetainė 52.44m2

1.10 Terasa 55.33m2

0.1 Automobilių stoginė (2 vietos) 25m2

Bendrasis pirmo aukšto plotas 114.97m2

Bendrasis pastato plotas 214m2

Užstatymo plotas 198m2 (0.24)

Sutar niai žymėimai:

Išorinė siena - 575 mm
- Tinkas 10mm;
- ARKO M24 blokelis 240mm;
- PIR 200mm;
- Vėdinamas oro tarpas/tvir nimo karkasas 100mm;
- Vario skardos lanks nys 25mm;

Išorinė siena - 575 mm
- Tinkas 10mm;
- ARKO M24 blokelis 240mm;
- PIR 200mm;
- Vėdinamas oro tarpas 30mm;
- Natūralaus akmens apdailos plyta 95mm;

Vidaus nešančioji pertvara - 260mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M24 blokelis 240mm
- Tinkas 10mm

Vidaus pertvara - 140mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M12 blokelis 120mm
- Tinkas 10mm

Vidaus pertvara - 260mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M12 blokelis 120mm
- Termoizoliacija 100mm
- Termomediena 30mm

Lauko siena - 230mm
- Klijuojama natūralaus akmens plytelė 20mm
- Fibrocemento plokštė 20mm
- Metalinis karkasas 150mm
- Fibrocemento plokštė 20mm
- Klijuojama natūralaus akmens plytelė 20mm

Š
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šildymo kolekt.
fankoilo kolekt.
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Lapų

Antro aukšto statybinis planas Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.
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3
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AKU-2111-USE-PP
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Arch. A. Tamošiūnienė
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Antro aukšto patalpų eksplikacija

2.1 Koridorius - laip nės holas 15.31m2

2.2 Miegamasis kambarys 16.89m2

2.3 Miegamasis kambarys 21.15m2

2.4 Vonios kambarys 8.04m2

2.5 Skalbykla ir drabužinė 13.54m2

2.6 Miegamasis kambarys 24.10m2

Bendrasis antro aukšto plotas 99.03m2

Bendrasis pastato plotas 214m2

Užstatymo plotas 198m2 (0.24)
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Sutar niai žymėimai:

Išorinė siena - 575 mm
- Tinkas 10mm;
- ARKO M24 blokelis 240mm;
- PIR 200mm;
- Vėdinamas oro tarpas/tvir nimo karkasas 100mm;
- Vario skardos lanks nys 25mm;

Išorinė siena - 575 mm
- Tinkas 10mm;
- ARKO M24 blokelis 240mm;
- PIR 200mm;
- Vėdinamas oro tarpas 30mm;
- Natūralaus akmens apdailos plyta 95mm;

Vidaus nešančioji pertvara - 260mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M24 blokelis 240mm
- Tinkas 10mm

Vidaus pertvara - 140mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M12 blokelis 120mm
- Tinkas 10mm

Vidaus pertvara - 260mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M12 blokelis 120mm
- Termoizoliacija 100mm
- Termomediena 30mm

Lauko siena - 230mm
- Klijuojama natūralaus akmens plytelė 20mm
- Fibrocemento plokštė 20mm
- Metalinis karkasas 150mm
- Fibrocemento plokštė 20mm
- Klijuojama natūralaus akmens plytelė 20mm
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Lapų

Stogo planas Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

4
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AKU-2111-USE-PP
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d-100mm

Šildoma įlaja
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ŠSutar niai žymėjimai:

- Skardos lanks nys 34.5m2

- 2-jų sluoksnių prilydoma bituminė danga 127.7m2

- Parapeto apskardinimas, tamsiai pilka skarda
RAL 7021 (black grey) 49.2m2
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Lapų

Pirmo aukšto baldų planas Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

5

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė
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Pirmo aukšto patalpų eksplikacija

1.1 Garažas - sandėliukas 16.32m2

1.2 Ka linė 8.61m2

1.3 Holas 8.94m2

1.4 Koridorius 8.42m2

1.5 WC 4.41m2

1.6 Dušas 3.45m2

1.7 Sauna 4.30m2

1.8 Darbo kambarys 8.08m2

1.9 Virtuvė - valgomasis - svetainė 52.44m2

1.10 Terasa 55.33m2

0.1 Automobilių stoginė (2 vietos) 25m2

Bendrasis pirmo aukšto plotas 114.97m2

Bendrasis pastato plotas 214m2

Užstatymo plotas 198m2 (0.24)

Sutar niai žymėimai:

Išorinė siena - 575 mm
- Tinkas 10mm;
- ARKO M24 blokelis 240mm;
- PIR 200mm;
- Vėdinamas oro tarpas/tvir nimo karkasas 100mm;
- Vario skardos lanks nys 25mm;

Išorinė siena - 575 mm
- Tinkas 10mm;
- ARKO M24 blokelis 240mm;
- PIR 200mm;
- Vėdinamas oro tarpas 30mm;
- Natūralaus akmens apdailos plyta 95mm;

Vidaus nešančioji pertvara - 260mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M24 blokelis 240mm
- Tinkas 10mm

Vidaus pertvara - 140mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M12 blokelis 120mm
- Tinkas 10mm

Vidaus pertvara - 260mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M12 blokelis 120mm
- Termoizoliacija 100mm
- Termomediena 30mm

Lauko siena - 230mm
- Klijuojama natūralaus akmens plytelė 20mm
- Fibrocemento plokštė 20mm
- Metalinis karkasas 150mm
- Fibrocemento plokštė 20mm
- Klijuojama natūralaus akmens plytelė 20mm

i-2proc.

i-2proc.

i-2proc.
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Antro aukšto baldų planas Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100
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Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. TamošiūnienėA
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Antro aukšto patalpų eksplikacija

2.1 Koridorius - laip nės holas 15.31m2

2.2 Miegamasis kambarys 16.89m2

2.3 Miegamasis kambarys 21.15m2

2.4 Vonios kambarys 8.04m2

2.5 Skalbykla ir drabužinė 13.54m2

2.6 Miegamasis kambarys 24.10m2

Bendrasis antro aukšto plotas 99.03m2

Bendrasis pastato plotas 214m2

Užstatymo plotas 198m2 (0.24)

i-2proc.

Š

parapetas +4200

parapetas +4200

+3.400

šildymo kolekt.

Sutar niai žymėimai:

Išorinė siena - 575 mm
- Tinkas 10mm;
- ARKO M24 blokelis 240mm;
- PIR 200mm;
- Vėdinamas oro tarpas/tvir nimo karkasas 100mm;
- Vario skardos lanks nys 25mm;

Išorinė siena - 575 mm
- Tinkas 10mm;
- ARKO M24 blokelis 240mm;
- PIR 200mm;
- Vėdinamas oro tarpas 30mm;
- Natūralaus akmens apdailos plyta 95mm;

Vidaus nešančioji pertvara - 260mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M24 blokelis 240mm
- Tinkas 10mm

Vidaus pertvara - 140mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M12 blokelis 120mm
- Tinkas 10mm

Vidaus pertvara - 260mm
- Tinkas 10mm
- ARKO M12 blokelis 120mm
- Termoizoliacija 100mm
- Termomediena 30mm

Lauko siena - 230mm
- Klijuojama natūralaus akmens plytelė 20mm
- Fibrocemento plokštė 20mm
- Metalinis karkasas 150mm
- Fibrocemento plokštė 20mm
- Klijuojama natūralaus akmens plytelė 20mm
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Pjūvis 1-1 Mastelis
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Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

9

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė

A B C D E G H

2,200 800 2,020 1,000 3,700 3,650

Parapeto apšil nimas
EPS80N 100mm

Parapeto apšil nimas
EPS80N 100mm

XPS 100mm XPS 100mm

Monoli nė perdanga

Monoli nis denginys

Monoli nė perdanga

ROS-1

POL-1

ROS-1

POL-1

Det1
žiūr. SK

Det3
žiūr. SK

Det4
žiūr. SK

- Tinkas t-10mm
- Blokelių mūras M24 t-240mm
- Apšil nimas - PIR t-200mm
- Vėdinamas oro tarpas/karkasas t-100mm
- Vario skardos lanks nys t-25mm

-2-jų sl. prilydoma ri ninė bituminė danga
-Kieta akmens vata t-30mm;
-Nuolydį formuojan s sluoksnis EPS80N, t-50-200mm;
- Termoizoliacija PIR, t-200mm;
- Polie leno (PE) plėvelė t-220 mkm;
- G/b monolito denginys t-220mm;
- Pakabinamos 2sl. gipso lubos t-25mm

Grindų danga t-20mm
Klijų sluoksnis

Išlyginamasis armuotas betono sluoksnis
t-70mm, su nklu šildomoms grindims

Hidroizoliacija (polie leno plėvelė)
Kieta mineralinė vata t-30mm

Monoli nė perdanga t-220mm
Pakabinamos 2sl. gipso lubos t-25mm

- Grindų danga t-20mm
- Klijų sluoksnis
- Išlyginamasis armuotas betono sluoksnis t-70mm,
su nklu šildomoms grindims
- Hidroizoliacija
- Termoizoliacija XPS100 t-250mm
- Sutankintas žvyro sluoksnis (200mm smėlis, 100mm skalda)
- Geoteks lė
- Sutankintas gruntas

- Grindų danga t-20mm
- Klijų sluoksnis
- Išlyginamasis armuotas betonos sluoksnis t-100mm
- Hidroizoliacija
- Termoizoliacija XPS100 t-250mm
- Sutankintas žvyro sluoksnis (200mm smėlis, 100mm skalda)
- Geoteks lė
- Sutankintas gruntas

±0.000=4.150-0.100

-0.150

-0.700

-3.500

+2.800
+2.100

+3.050

+3.270 +3.400
+4.200

+6.200
+6.400

+6.620

+7.220

tech.pat. pak. lubų alt. +2.400



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Pjūvis 2-2 Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

10

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė

A B C D E G

2,200 800 2,020 1,000 3,700

Parapeto apšil nimas
EPS80N 100mm

Parapeto apšil nimas
EPS80N 100mm

Parapeto apšil nimas
EPS80N 100mm

XPS 100mm XPS 100mm

Det10
žiūr. SK

Det9
žiūr. SK

Det5
žiūr. SK

Det6
žiūr. SK

Det2
žiūr. SK

ROS-1

POL-1

ROS-1

POL-1

Monoli nė perdanga
Monoli nė perdanga

Sąrama SR-3

Sąrama SR-14
Monoli nis

denginys

Det7
žiūr. SK

±0.000=4.150-0.100

-0.150

-0.700

-3.500

+2.800
+3.050

+3.270 +3.400
+4.200

+6.200
+6.400

+6.620

+7.220

-2-jų sl. prilydoma ri ninė bituminė danga
-Kieta akmens vata t-30mm;
-Nuolydį formuojan s sluoksnis EPS80N, t-50-200mm;
- Termoizoliacija PIR, t-200mm;
- Polie leno (PE) plėvelė t-220 mkm;
- G/b monolito perdanga t-220mm;
- Pakabinamos 2sl. gipso lubos t-25mm

- Grindų danga t-20mm
- Klijų sluoksnis
- Išlyginamasis armuotas betono sluoksnis t-70mm,
su nklu šildomoms grindims
- Hidroizoliacija
- Termoizoliacija XPS100 t-250mm
- Sutankintas žvyro sluoksnis (200mm smėlis, 100mm skalda)
- Geoteks lė
- Sutankintas gruntas

Grindų danga t-20mm
Klijų sluoksnis

Išlyginamasis armuotas betono sluoksnis
t-70mm, su nklu šildomoms grindims

Hidroizoliacija (polie leno plėvelė)
Kieta mineralinė vata t-30mm

Monoli nė perdanga t-220mm
Pakabinamos 2sl. gipso lubos t-25mm

- Tinkas 10mm
- Blokelių mūras M24 240mm
- Apšil nimas - PIR 200mm
- Vėdinamas oro tarpas 30mm
- Natūralaus akmens plytų mūras 95mm



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Pjūvis 3-3 Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

11

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė

5 4 3 2 1

3,100 2,100 3,500 7,750

Parapeto apšil nimas
EPS80N 100mm

XPS 100mm

Parapeto apšil nimas
EPS80N 100mm

XPS 100mm

+3.134+3.174+3.134 +3.174

Det11
žiūr. SKDet8

žiūr. SK

Termoizoliacinė
jung s

Stogelio monoli nė
plokštė

Sąrama SR-14

Sąrama SR-1 Monoli nė perdanga

Monoli nis denginys

ROS-1

POL-1

ROS-1

POL-1

Sąrama SR-4

Termoizoliacinė
jung s

Stogelio monoli nė
plokštė

Sąrama SR-10

Vario skardos lanks nys t-25mm
Metaliniai profiliai (Omega) skardos tvir nimui 30x20(h)mm

Nuolydį formuojan s sluoksnis EPS 80N t-50-100mm
G/b monoli nė plokštė (stogelis) t-200mm

Metaliniai profiliai (Omega) skardos tvir nimui 30x20(h)mm
Vario skardos lanks nys su tvir nimu t-25mm

- Tinkas 10mm
- Blokelių mūras M24 240mm
- Apšil nimas - PIR 200mm
- Vėdinamas oro tarpas 30mm
- Natūralaus akmens plytų mūras 95mm

- Grindų danga t-20mm
- Klijų sluoksnis
- Išlyginamasis armuotas betono sluoksnis t-70mm,
su nklu šildomoms grindims
- Hidroizoliacija
- Termoizoliacija XPS100 t-250mm
- Sutankintas žvyro sluoksnis (200mm smėlis, 100mm skalda)
- Geoteks lė
- Sutankintas gruntas

Grindų danga t-20mm
Klijų sluoksnis

Išlyginamasis armuotas betono sluoksnis
t-70mm, su nklu šildomoms grindims

Hidroizoliacija (polie leno plėvelė)
Kieta mineralinė vata t-30mm

Monoli nė perdanga t-220mm
Pakabinamos 2sl. gipso lubos t-25mm

-2-jų sl. prilydoma ri ninė bituminė danga
-Kieta akmens vata t-30mm;
-Nuolydį formuojan s sluoksnis EPS80N, t-50-200mm;
- Termoizoliacija PIR, t-200mm;
- Polie leno (PE) plėvelė t-220 mkm;
- G/b monolito perdanga t-220mm;
- Pakabinamos 2sl. gipso lubos t-25mm

Grindų danga t-20mm
Klijų sluoksnis

Išlyginamasis armuotas betono sluoksnis
t-70mm, su nklu šildomoms grindims

Polie leno plėvelė
Kieta mineralinė vata t-30mm;

G/b monolito perdanga t-220mm;
Apšil nimas PIR t-200mm;

Metaliniai profiliai (Omega) skardos tvir nimui
30x20(h)mm

Vario skardos lanks nys t-25mm

±0.000=4.150-0.100

-0.150

-0.700

-3.500

+2.800
+3.050

+3.270

+6.200
+6.400

+6.620

+7.220

+3.400

+5.400



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Fasadas A-H Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

12

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė

A B HGFEDC

2,200 800 2,020 1,000 2,700 1,000 3,650

454
300

450 600 395 545 600
400

300
420

599
300

450 450
300

300

600
300

500
290

600 395

Sutar niai žymėjimai:

- Ilga klinkerinė plyta 595/95/40mm,
(mūrijama), spalva tamsiai pilka su
rusvu atspalviu 216m2

- Vario skardos lanks nys
(fasadas ant karkaso) 180m2

- Cokolis - g/b monolitas

- Parapetų apskardinimas - tamsiai pilka
skarda (black grey), RAL 7021

±0.000=4.150
-0.150

+2.800

+3.400

+4.400

+6.200

+7.220

L1
3000x2800

L7
3800x2800

L7
3800x2800

L5
2000x2800

L10
1200x2800

+0.200

+3.134
+3.174



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Fasadas 5-1 Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

13

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė

5 4 3 2 1

3,100 2,100 3,500 7,750

355
369

400

600
300

450 600 450
300

450 355

450 600
300

449

Sutar niai žymėjimai:

±0.000=4.150
-0.150

+2.800

+3.400

+4.400

+6.200

+7.220

L6
1200x2000

pal. 800

L4
1200x2800

L4
1200x2800

LD1_d
1525x2800

L11
3000x2800

+2.600+3.134

+3.174 +3.134+3.174

- Ilga klinkerinė plyta 595/95/40mm,
(mūrijama), spalva tamsiai pilka su
rusvu atspalviu 216m2

- Vario skardos lanks nys
(fasadas ant karkaso) 180m2

- Cokolis - g/b monolitas

- Parapetų apskardinimas - tamsiai pilka
skarda (black grey), RAL 7021

+0.200

+2.530



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Fasadas 1-5 Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

14

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė

54321

7,750 3,500 2,100 3,100

450
350

550 450

450 450 600
300

450 549 450 450 600 475

Sutar niai žymėjimai:

+4.200

±0.000=4.150
-0.150

+2.800

+3.400

+4.400

+6.200

+7.220

L3
10565x2800

L8
2000x2800

L8
2000x2800

L2
900x2800

L12
900x2800

L12
900x2800

L12
900x2800

+0.100

+2.530

+3.134 +3.174 +3.134+3.174

- Ilga klinkerinė plyta 595/95/40mm,
(mūrijama), spalva tamsiai pilka su
rusvu atspalviu 216m2

- Vario skardos lanks nys
(fasadas ant karkaso) 180m2

- Cokolis - g/b monolitas

- Parapetų apskardinimas - tamsiai pilka
skarda (black grey), RAL 7021



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Fasadas H-A Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

15

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė

ABH G F E D C

3,650 1,000 2,700 1,000 2,020 800 2,200

355 500
300

400

600
300

535
400

260

600
300

450 600
300

330
300

300

600 520 545

245
300

600
300

450
300

600 354

Sutar niai žymėjimai:

+4.200

±0.000=4.150
-0.150

+2.800

+3.400

+4.400

+6.200

+7.220

L9
4880x2800

L6
1200x2000

pal. 800

L3
10565x2800

+2.600 +3.134

+3.174

- Ilga klinkerinė plyta 595/95/40mm,
(mūrijama), spalva tamsiai pilka su
rusvu atspalviu 216m2

- Vario skardos lanks nys
(fasadas ant karkaso) 180m2

- Cokolis - g/b monolitas

- Parapetų apskardinimas - tamsiai pilka
skarda (black grey), RAL 7021



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Projektinės vizualizacijos Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

18

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Projektinės vizualizacijos Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

19

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Projektinės vizualizacijos Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100

20

Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė



GSPublisherVersion 0.1.100.100

Poilsio paskirties pastato, Skautų g. 23, Klaipėdos
m. sav., statybos projektas

DĖMESIO:
1.  Apie visus projekto netikslumus ir neatitikimus informuoti projektuotoją;
2.  Visus projekto pakeitimus būtina raštiškai derinti su projektuotoju;
3.  Už visus nesuderintus pakeitimus projektuotojas neatsako.

22

Lapų

Projektinės vizualizacijos Mastelis

MB "A KUBU" Į.k. 304814654
Švitrigailos g. 7-200, Vilnius
+370 626 70784

0

Laida

5/16/2022

Išleidimo data

Projektinių pasiūlymų derinimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

KVAL.
DOK. NR

A2052   PV Simonas Turskis

Arch. O. Voišnis

Arch. D. Razgaitienė

KALBA

LT

Statytojas / Užsakovas
S.U.
D.U.

1:100
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Lapas
AKU-2111-USE-PP

Arch. G. Kirdeikis

Arch. A. Tamošiūnienė



GSPublisherVersion 0.1.100.100
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