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↑ Ištrauka iš BP Gyvenamųjų teritorijų brėžinio. 

↑ Ištrauka iš BP užstatymo aukščio schemos.                 ↑ Ištrauka iš BP užstatymo intensyvumo schemos. 

 

Gretimi sklypai suformuoti atlikus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, kuris 

patvirtintas 2015-05-19, įsakymu Nr. AD1-1489 

← Ištrauka iš žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projekto, 

pilnos apimties brėžinį žr. priedų 

sudėtyje. 
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Aukštis, m 

 
UT, % UI, % 

Želdynų užimamas 

plotas, % 

STR 2.02.09:2005 8,5 27,96 40 25 

Bendrojo plano reikalavimai 12,00 - 60 25 

Projektuojami rodikliai 8,20 24 28 53 

Sąlyga tenkinama tenkinama tenkinama tenkinama 
 

III. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

Sklypas, kuriame projektuojamas 

dviejų butų gyvenamasis pastatas, yra 

Vėjo gatvėje, Klaipėdos mieste. Sklypas 

trapecijos formos, 1310 m2 ploto. 

Paviršiaus reljefas tolygus, nežymiai 

žemėjantis rytų kryptimi (aukščių 

skirtumas sklype ~ 1,28 m). Pagal 

topografinę nuotrauką, aukščiausia 

sklypo altitudė – 19,10 m. virš jūros 

lygio, žemiausia – 17,82 m. virš jūros 

lygio. Žemės paviršius nesuformuotas. 

Atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentus sklype bus atliekami gyvenamojo namo naujo 

statinio statybos darbai, inžinerinių tinklų, būtinų projektuojamo pastato aprūpinimui, klojimas, žemės 

sklypo formavimas. 

Sklype projektuojamas dviejų butų gyvenamasis namas. Jo parametrai:  

talpa – 1 butas; naudingasis plotas – 366,21 m2; bendrasis plotas – 366,21 m2; užstatymo plotas – 309,12 

m2; pastato tūris – 1937,80 m3; pastato aukštis – 8,20 m, statinio kategorija – neypatingas, statinio 

paskirtis – gyvenamoji. 

Pastate kiekviename iš butų projektuojamos šios patalpos: holas, techninė patalpa, san. mazgas, 

koridorius, du sandėliukai, svetainė, valgomasis, virtuvė, laiptinė į antrą aukštą, koridoriai, du vonios 

kambariai, trys kambariai, ir kurių du – su balkonais. Pirmame aukšte, prie svetainės, projektuojama 

lauko terasa.  

Pastato konstrukcinė schema: projektuojamo gyvenamojo numatomi pamatai – poliniai, namo 

išorinės laikančiosios sienos - iš silikatinių blokelių mūro, apšiltinamos neoporu. Vidinės laikančiosios 

sienos – mūrinės, sąramos – monolitinės arba surenkamos. Perdenginys – surenkamos g/b plokštės. 

Sprendimas pasirinktas atsižvelgiant į užsakovo norus, taip pat, dėl pastato eksploatacijos technologinių 

aplinkybių, greito montavimo ir konstrukcijos panaudojimo racionalumo. 

Susisiekimo sistema ir automobilių parkavimas: Įvažiavimas į sklypą esamas, iš Vėjo gatvės.  

Automobilių parkavimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriaus 30 lentele pagal atskirų paskirčių patalpų 

plotą: 

1.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m2 – 2 

vietos; 

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 

m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 

50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam 

plotui 
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Projektuojamo pastato naudingasis plotas – 366,21 m2, todėl reikalingas automobilių stovėjimo 

vietų skaičius – 7 vnt., kurių stovėjimas sprendžiamas sklypo ribose. 

Inžineriniai tinklai: pastato aprūpinimui vandens tiekimas ir buitinių nuotekų nuvedimas 

numatomas į centralizuotus miesto tinklus. Rengiant TDP projektą, bus parengiama VN dalis.  

Atliekų tvarkymo pasiūlymai: atliekų tvarkymas naujai statome pastate statybos ir eksploatacijos 

metu turi būti atliekamas vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“. Visais atvejais 

atliekos turi būti renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir 

aplinkai. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo 

tinkamu naudoti. 

Statybos metu statytojas įsipareigoja siekti, kad atliekų susidarytų minimalūs kiekiai, kurių didžioji 

dalis būtų antrinio panaudojimo kelių, privažiavimų tiesimui ir pan. Tarnybinės ir transporto mašinos bei 

mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybinės 

medžiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi būti sandari tam, kad pastarieji produktai nepatektų į 

gruntą. Statybos ir eksploatacijos metu griežtai draudžiama naudoti kenksmingas chemines medžiagas. 

Betono ir skiedinio priėmimui bei gamybai turi būti įrengtos aikštelės su paklotu ir bortais. Statybinės 

atliekos statybos metu iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose ar kitoje 

uždaroje talpykloje. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus 

gabenamos statybinės atliekos, taip pat jis atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą į sąvartyną. 

Gruntas įrengiant pamatus ir gerbūvį panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti.  

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 

Statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio 

projekte kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, keramika ir kt.) 

frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai 

(užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje tiesti, gruntas. 

 Energijos gavybai – medienos atliekos (naudojimo būdas R1), kurios neapdorotos medienos 

konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo 

aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 

31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290). 

 Atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba 

kitos savo fizine struktūra panašios inertinės atliekos (pvz. Atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.). 

 Trečiųjų asmenų teisės: projektinių pasiūlymų sprendiniais trečiųjų asmenų teisės nebus 

pažeidžiamos, numatomo pastato su jam priklausančiais inžineriniais bei susisiekimo objektais 

normuojami atstumai iki besiribojančių sklypų bus išlaikomi, arba, priešingu atveju, bus gauti sutikimai. 

Pastatas bei jam reikalingi inžineriniai tinklai išsitenka nuosavybės teise valdomame sklype. Atstumai 

nuo projektuojamų pastatų iki sklypo ribos nurodyti žemės sklypo plane. 

Energinės klasės aprašymas: statomų pastatų energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė 

kaip A++ klasė, kai prašymas išduoti leidimą statyti pateiktas po 2021 m. sausio 1 d. 

Energinio naudingumo reikalavimus visų paskirčių pastatams Lietuvoje reglamentuoja Statybos 

įstatymas, reikalavimus energinio naudingumo vertinimui nustato Statybos techninis reglamentas STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

Esminiai pokyčiai ir principai A++ klasei:  

· atsinaujinančios energijos šaltinių naudojimas. Daugiau nei 50 proc. energijos pastate turės būti 

išgaunama iš atsinaujinančios energijos šaltinių. Statant naują gyvenamąjį namą vien dujinio kuro, 

skystojo kuro katilai ar kiti, tik neatsinaujinančią energiją naudojančių šilumos šaltiniai neužtikrina 
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atitikties energiniams reikalavimams, todėl papildomai būtina numatyti alternatyvų energijos šaltinį – 

šilumos siurblį, saulės baterijas, vėjo jėgaines ir pan.  

· aukštesnės atitvarų šiluminės savybės norminiams savitiesiems nuostoliams užtikrinti. 

· keičiasi reikalavimai energijos sąnaudoms šildymui. Palyginimui: A+ klasės reikalavimas vieno 

buto gyvenamajam namui - 34,7 kWh/m2, o A++ numatomas - 25,7 kWh/m2. 

· numatomas aukštesnis vėdinimo sistemos su rekuperacija energinis naudingumas. Rekuperatoriaus 

naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80 Wh/m³, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas 

elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³, STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“, kai A + klasei buvo keliamas reikalavimas: < 80 Wh/m³. 

Pastaba: A++ klasės energiniams reikalavimams užtikrinti, būtina įrengti geoterminį šildymą arba 

saulės kolektorius/baterijas ant projektuojamo pastato stogo arba sklype.  

 



 

GRAFINĖ DALIS 
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PIRMO AUKŠTO PLANAS
Pastabos:

1. Visi matmenys ir altitudės pateikti metrais;
2. Visus matmenis ir altitudes tikslinti statybos metu;
3. Spalvos, naudojamos apdailos medžiagoms, tikslinamos statybos metu. KP-22/05-PP-03
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ANTRO AUKŠTO PLANAS
Pastabos:

1. Visi matmenys ir altitudės pateikti metrais;
2. Visus matmenis ir altitudes tikslinti statybos metu;
3. Spalvos, naudojamos apdailos medžiagoms, tikslinamos statybos metu.

KP-22/05-PP-04
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STOGO PLANAS

KP-22/05-PP-05

Pastato stogo dangos medžiagų specifikacija
Pavadinimas
Stogo danga - keraminės/betoninės čerpės
Lietaus vandens surinkimo latakas
Lietaus vandens surinkimo lietvamzdis

Kiekis
235,00 m2

8,50 m
13,60 m

PASTABOS:
1. Ant pastato stogo įrengti žaibolaidžio sistemą "GALACTIVE" pagal STR 2.01.06:2009 "Statinio apsauga nuo žaibo“ reikalavimus.
2. Sumontuoti išorinius lietaus surinkimo latakus ir lietvamzdžius.
3. Visi matmenys ir altitudės pateikti metrais;
4. Visus matmenis ir altitudes tikslinti statybos metu;
5. Visi matmenys pateikti horizontalioje projekcijoje.

PASTABOS:
1. Stogo danga - prilydoma ruloninė.
2. Stogas projektuojamas be nuosvyrų. Žiūrėti stogo plane.
3. Lietvamzdžiai ir lietloviai projektuojami išoriniai.
Lietvamzdžiai nuo sienų turi būti tvirtinami nemažesniu
kaip 20 mm atstumu. Lietloviai turi būti tvirtinami
nedidesniais kaip 800 mm atstumais, o lietvamzdžiai -
nedidesniais kaip 2000mm atstumais. Lietlovio nuolydis
turi būti nemažesnis kaip 0,28°.
4. Kaminų iškėlimas virš stogo turi atitikti statybos
taisyklių ST8860237.02:1998 p. 4.11 reikalavimus.
5. Matmenys pateikti horizontalioje projekcijoje. Matmenys
duoti milimetrais.
6. Atstumas nuo dūmtraukio sienelės išorinio paviršiaus iki
statinio konstrukcijų, kurių degumo klasė žemesnė kaip A2-
s1, d0 ir kitų degių medžiagų (išskyrus ne žemesnės kaip
DFL degumo klasės grindų dangas) turi būti ne mažesnis
kaip:
-250 mm;
-150 mm - iki žemesnės kaip A2- sl, d0 degumo klasės
statinio konstrukcijų, per visą konstrukcijos storį apsaugotų
A2- sl, d0 degumo klasės karščiui atspariais statybos
produktais, kurių šilumos laidumas ne didesnis kaip 0.065
W/m.K.
7. Visi stogo dangos montavimo, stogo elementų tvirtinimo
darbai atliekami pagal gamintojo rekomendacijas;
8. Žaibosaugos įrengimas turi atitikti STR 2.01.06:2009
„Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo
žaibo“;
9. Pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Būtina
tikslinti statybos metu.



Atestato/
diplomo

Nr.

Lapas Lapų

Laida

0

1

Mastelis

Objektas:

Brėžinys:

Žymuo:

Projektuotojas:

Vytauto g. 17, IIa.,
 Kretinga
Įm. k.: 300975770

Tel./Fax. (8 445) 78199
Mob. (8 647) 17411
info@kartografiniaiprojektai.lt

KARTOGRAFINIAI
PROJEKTAI

Žymuo:

Užsakovas:

1:100

1

Direktorius E. Petrauskas

PV, Arch.A 1604 A. Jašinas

PP

Dviejų butų gyvenamojo namo
Klaipėdos m., Vėjo g. 139, statybos projektas

R. L.

2022-05

2022-05

A B C D E

-1,000
-1 Pamatai

-1,000
-1 Pamatai

±0,000
0 Pirmas aukštas

±0,000
0 Pirmas aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+6,600
2 Stogas

+6,600
2 Stogas

-0,150

+2,300

+3,300

+5,600

+7,400+7,400

±0,000±0,000

+2,300

+3,300

+5,600

1,620 4,315 4,565 1,620

1 2 3 4 5 6 7

-1,000
-1 Pamatai

-1,000
-1 Pamatai

±0,000
0 Pirmas aukštas

±0,000
0 Pirmas aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+6,600
2 Stogas

+6,600
2 Stogas

4,800 4,550 1,770 1,770 4,550 4,800

±0,000

+6,825

+7,400

+5,600

+7,400

+2,600

+3,300

+6,825

-0,170
-0,020

+2,300

+2,600

+3,300

+5,600

FASADŲ APDAILOS LENTELĖ

FASADO ELEMENTAI APDAILA SPALVA

LANGAI, DURYS

PAMATAI-COKOLIS

PLASTIKINIAI/ALIUMININIAI

FASADINIS TINKAS

PALANGĖS

ETALONAS

SKARDA

LIETLOVIAI, LIETVAMZDŽIAI

SIENOS

MEDINĖS DAILYLENTĖSSTOGO PAKALIMAS

SKARDA T. PILKA - RAL 7043

FASADINIS TINKAS ŠV. PILKA - RAL 7035

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

SIENOS KLIJUOJAMOS PLYTELĖS T. PILKA - RAL 7043

FASADAI TARP AŠIŲ A-E IR 1-7

FASADAS TARP AŠIŲ A-E

FASADAS TARP AŠIŲ 1-7

Pastabos:

1. Visi matmenys ir altitudės pateikti metrais;
2. Visus matmenis ir altitudes tikslinti statybos metu;
3. Spalvos, naudojamos apdailos medžiagoms,
tikslinamos statybos metu.

KP-22/05-PP-06
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0

1
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Brėžinys:

Žymuo:

Projektuotojas:

Vytauto g. 17, IIa.,
 Kretinga
Įm. k.: 300975770

Tel./Fax. (8 445) 78199
Mob. (8 647) 17411
info@kartografiniaiprojektai.lt

KARTOGRAFINIAI
PROJEKTAI

Žymuo:

Užsakovas:

1:100

1

Direktorius E. Petrauskas

PV, Arch.A 1604 A. Jašinas

PP

Dviejų butų gyvenamojo namo
Klaipėdos m., Vėjo g. 139, statybos projektas

R. L.

2022-05

2022-05

C B ADE

-1,000
-1 Pamatai

-1,000
-1 Pamatai

±0,000
0 Pirmas aukštas

±0,000
0 Pirmas aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+6,600
2 Stogas

+6,600
2 Stogas

-0,020

+3,300

+7,400

-0,150

+3,300

+5,600

+7,400

±0,000

+5,600

±0,000

1,620 4,565 4,315 1,620

2 14 37 6 5

-1,000
-1 Pamatai

-1,000
-1 Pamatai

±0,000
0 Pirmas aukštas

±0,000
0 Pirmas aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+6,600
2 Stogas

+6,600
2 Stogas

4,800 4,550 1,770 1,770 4,550 4,800

+3,300

+5,600

+7,400

-0,020±0,000

+2,600

FASADŲ APDAILOS LENTELĖ

FASADO ELEMENTAI APDAILA SPALVA

LANGAI, DURYS

PAMATAI-COKOLIS

PLASTIKINIAI/ALIUMININIAI

FASADINIS TINKAS

PALANGĖS

ETALONAS

SKARDA

LIETLOVIAI, LIETVAMZDŽIAI

SIENOS

MEDINĖS DAILYLENTĖSSTOGO PAKALIMAS

SKARDA T. PILKA - RAL 7043

FASADINIS TINKAS ŠV. PILKA - RAL 7035

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

SIENOS KLIJUOJAMOS PLYTELĖS T. PILKA - RAL 7043

FASADAI TARP AŠIŲ E-A IR 7-1

FASADAS TARP AŠIŲ E-A

FASADAS TARP AŠIŲ 7-1

Pastabos:

1. Visi matmenys ir altitudės pateikti metrais;
2. Visus matmenis ir altitudes tikslinti statybos metu;
3. Spalvos, naudojamos apdailos medžiagoms,
tikslinamos statybos metu.

KP-22/05-PP-07
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Vytauto g. 17, IIa.,
 Kretinga
Įm. k.: 300975770

Tel./Fax. (8 445) 78199
Mob. (8 647) 17411
info@kartografiniaiprojektai.lt

KARTOGRAFINIAI
PROJEKTAI

Žymuo:

Užsakovas:

1:100

1

Direktorius E. Petrauskas

PV, Arch.A 1604 A. Jašinas

PP

Dviejų butų gyvenamojo namo
Klaipėdos m., Vėjo g. 139, statybos projektas

R. L.

2022-05

2022-05

CBA D E

-1,000
-1 Pamatai

±0,000
0 Pirmas aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+6,600
2 Stogas

3 Pagalbinis

-0,020

+3,300

+5,600

+7,400

-0,150

+2,300

+2,800

+3,300

+6,100

2,
80

0
0,

50
0

2,
80

0

1,620 4,315 4,565 1,620

CBA D E

-1,000
-1 Pamatai

-1,000
-1 Pamatai

±0,000
0 Pirmas aukštas

±0,000
0 Pirmas aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+6,600
2 Stogas

+6,600
2 Stogas

-0,150

+3,300

+7,400

±0,000 ±0,000

+2,600

+5,600+6,100

-0,020

+2,300

+2,600

+3,300

+5,600

+7,400

+2,300

1,620 4,315 4,565 1,620

D C B AE

-1,000
-1 Pamatai

±0,000
0 Pirmas aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+6,600
2 Stogas

3 Pagalbinis

-0,150

+3,300

+7,400

+6,100

±0,000

+2,600

+6,825

+2,300 +2,800

+3,300

±0,000

-0,020

+2,300

+2,600

+3,300

+5,600

+7,400

±0,000

1,620 4,565 4,315 1,620

FASADŲ APDAILOS LENTELĖ

FASADO ELEMENTAI APDAILA SPALVA

LANGAI, DURYS

PAMATAI-COKOLIS

PLASTIKINIAI/ALIUMININIAI

FASADINIS TINKAS

PALANGĖS

ETALONAS

SKARDA

LIETLOVIAI, LIETVAMZDŽIAI

SIENOS

MEDINĖS DAILYLENTĖSSTOGO PAKALIMAS

SKARDA T. PILKA - RAL 7043

FASADINIS TINKAS ŠV. PILKA - RAL 7035

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

SIENOS KLIJUOJAMOS PLYTELĖS T. PILKA - RAL 7043

PJŪVIAI 1-1, 2-2 IR 3-3

PJŪVIS 2-2

PJŪVIS 1-1PJŪVIS 3-3

Pastabos:

1. Visi matmenys ir altitudės pateikti metrais;
2. Visus matmenis ir altitudes tikslinti statybos metu;
3. Spalvos, naudojamos apdailos medžiagoms,
tikslinamos statybos metu.

KP-22/05-PP-08
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KARTOGRAFINIAI
PROJEKTAI

Žymuo:

Užsakovas:

1:100

1

Direktorius E. Petrauskas

PV, Arch.A 1604 A. Jašinas

PP

Dviejų butų gyvenamojo namo
Klaipėdos m., Vėjo g. 139, statybos projektas

R. L.

2022-05

2022-05

FASADŲ APDAILOS LENTELĖ

FASADO ELEMENTAI APDAILA SPALVA

LANGAI, DURYS

PAMATAI-COKOLIS

PLASTIKINIAI/ALIUMININIAI

FASADINIS TINKAS

PALANGĖS

ETALONAS

SKARDA

LIETLOVIAI, LIETVAMZDŽIAI

SIENOS

MEDINĖS DAILYLENTĖSSTOGO PAKALIMAS

SKARDA T. PILKA - RAL 7043

FASADINIS TINKAS ŠV. PILKA - RAL 7035

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

T. PILKA - RAL 7043

SIENOS KLIJUOJAMOS PLYTELĖS T. PILKA - RAL 7043

1 2 3 4 5 6 7

-1,000
-1 Pamatai

-1,000
-1 Pamatai

±0,000
0 Pirmas aukštas

±0,000
0 Pirmas aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+3,300
1 Antras aukštas

+6,600
2 Stogas

+6,600
2 Stogas

4,800 4,550 1,770 1,770 4,550 4,800

±0,000

+3,300

+5,600

+6,100

+7,400

±0,000

+2,300

+3,300

+5,600

+7,400

-0,170

3,
30

0
2,

80
0

+2,800

+3,300

+6,100

±0,000

PJŪVIS 4-4

Pastabos:

1. Visi matmenys ir altitudės pateikti metrais;
2. Visus matmenis ir altitudes tikslinti statybos metu;
3. Spalvos, naudojamos apdailos medžiagoms,
tikslinamos statybos metu.

PJŪVIS 4-4

KP-22/05-PP-09




