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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

 1  PROJEKTUOJAMŲ  STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 
1.1. Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas. 
Rekonstruojama  daugiabutis  namas   ( Un. Nr. 3991-3000-5015)  yra Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., 
Kataučiznos k., Mėnulio g. 3, esančiame sklype, sklypo kadastrinis  Nr. 3913/0001:9231. 

  
Sklypo apibūdinimas 
  Sklypo plotas 9692 m2. Sklype yra užstatytas pastatais,- sklype yra daugiabutis gyvenamasis 
namas ir pagalbinio  ūkio pastatai. Sklype yra įrengti inžineriniai tinklai. Sklypo reljefas yra plokščias. 
Įvažiavimas į sklypą yra iš Mėnulio gatvės, iš sklypo rytinės pusės.  
  Sklypas patenka į vandentiekio ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, Paviršinių 

vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos, paviršinių vandens telkinių, elektros tinklų apsaugos viešųjų 

ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonas. 
  Sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ( apsaugos zonoje) – buvusioje 
Kataučiznos dvaro sodyboje. Unikalus nekilnojamosios  kultūros vertybės kodas – 864 ( Kautučiznos 

dvaro sodybos fragmentai). Vertingosios savybės: plano struktūra, tūrinės erdvinės kompozicijos fragmentai, 

kuriuos formuoja išlikę dvaro statiniai, jų liekanos, kūdra, kelių tinklas ir želdiniai. 
 
2. PROJEKTINIAI  SPRENDINIAI 
2.1.     Sklypo plano sprendiniai. 
  Planuojant sklypo užstatymą, aptvėrimą, apželdinimą, projektiniai sprendiniai turi padėti išvengti 

smurto ir  vandalizmo namo gyventojų ir turto atžvilgiu (teritorijos apšvietimas, prieigų 

apžvelgiamumas, aptvėrimas, vartų rakinimas ir kitos priemonės).  
  Rekonstruojamas daugiabutis gyvenamasis namas yra šiaurės rytinėje sklypo dalyje. 
Projektuojamas pastatas yra dviejų aukštų su rūsiu. Namo aukštis po rekonstravimo – nesikeis. 
          Rekonstruojant pastatą, jo gabaritai plane nesikeis – rekonstruojamas namo stogas, keičiasi 

pastato aukštis. 
  Nuo rekonstruojamo pastato iki sklypo ribų išlaikomi didesni nei norminis 3 m atstumai. 
     Teritorijoje nėra veikiančių lietaus kanalizacijos tinklų. Lietaus vanduo nukreiptas nuo pastato 
pamatų, jis neturi tekėti ant kaimyninio sklypo.  
 
2.2.     Pastatų  sprendiniai. 
       Rekonstruojant daugiabutį gyvenamąjį namą, nuardomas keturšlaitis pastato stogas ir jo vietoje 

įrengiamas dvišlaitis medinių konstrukcijų stogas. Esamas patekimas į šaltą pastogę kopėčiomis – per 
esamą liuką II aukšto perdangoje. Pastato aukštis po rekonstravimo padidės. 
           
2.3. Pastatų  konstrukcijos  
        Gyvenamojo namo  pagrindinės krūvį laikančios konstrukcijos yra esami g/b pamatai; esamos 
mūro sienos; esamos g/b perdangos bei medinės konstrukcijos dvišlaitis stogas.  
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PASTATO APDAILA, LANGAI , DURYS 
Esama sienų apdaila – silikatinių plytų mūras ir plastikinės fasadų apdailos lentelės, balkšvos spalvos - 
RAL 7035;  
Įrengiama sienų apdaila – trapecinio profilio plieno lakštai, tamsiai pilkos spalvos  (RR23 pagal 
RUUKKI paletę); 
Cokolio apdaila – cemento skiedinio tinkas; 
Stogo danga – tamsiai pilkos spalvos ( RR23 pagal RUUKKI) trapecinio profilio plieniniai banguotieji 
lakštai ; 
Stogo pakalimai – trapecinio profilio plieno lakštai, tamsiai pilkos spalvos  (RR23 pagal RUUKKI 

paletę);    
Kaminų ir ventiliacinių kanalų apdaila –- plieninės  cinkuotos, dengtos plastizoliu skardos lakštai, 

tamsiai pilkos spalvos ( RR23 pagal RUUKKI paletę); 
Lietaus vandens nutekėjimo  sistema  0,6 mm storio cinkuotos skardos, dengtos plastizoliu skardos lakštai, 

tokios pačios kaip stogo dangos spalvos gaminiai; 
Išorinių palangių skardinimas – cinkuotos skardos, dengtos plastizoliu, tamsiai pilkos spalvos. 
Esami langų rėmai  –  balti  PVC profilių;  
Esamos lauko durys – medinės karkasinės konstrukcijos, dažytos ruda spalva arba dengtos rudos 

spalvos medžio imitacijos laminatu.  
 
Statinio architektūrinė išraiška derės buvusio dvaro sodybos  aplinkoje ir nesumažins kultūros paveldo objekto 

vertingųjų savybių, neturės įtakos autentiškos aplinkos suvokimui. 
 
2.4. Pastatų vidaus inžineriniai tinklai 
Rekomenduojami šildymo, vėdinimo, nuotekų  sprendiniai. 
Šildymas. Pastatas šildomas kieto kuro krosnimis. 
Vandens  pašildymas – elektros boileriu. 
Vėdinimas. Patalpų vėdinimas –  per orlaides, pritaikant natūralaus vėdinimo sistemą. 
 

    
2.4. STATYBOS ĮTAKA APLINKAI 
2.4.1. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms. 
Statybos metu aikštelė aptveriama žemės sklypo ribose. Statybinės medžiagos sandėliuojamos taip pat žemės 

sklypo ribose. 
Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. 

Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. 
 Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. 
Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose sklypuose esančių statinių išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai 

atstumai. 
Sklypo aptvėrimas ir apželdinimas atitinka  STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimus. 
2.4.2. Statybinių atliekų tvarkymas.  
 Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-
3016) bei  STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖSE (patvirtintose LR aplinkos ministro 

2014.08.29. įsakymu Nr. 11431) nustatyta tvarka. 
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   DAUGIABUČIO  GYVENAMOJO  NAMO

VILKAVIŠKIO R. SAV., KLAUSUČIŲ SEN., KATAUČIZNOS K.,

MĖNULIO G. 3,  REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

+5.64

-0.10

-0.55

+5.64

-0.10

-0.70

+5.64

-0.10

-0.70

* ESAMA COKOLIO APDAILA - CEMENTO SKIEDINIO TINKAS;

* ESAMA SIENŲ APDAILA - TRAPECINIO PROFILIO PLIENO LAKŠTAI, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR23 pagal RUUKKI;

* VENTKANALŲ VIRŠ STOGO, KAMINŲ APTRAUKIMAS  - PLIENINĖS  CINKUOTOS PLASTIZOLIU DENGTOS

 SKARDOS  LAKŠTŲ, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR23 pagal RUUKKI;

* LIETAUS VANDENS NUTEKĖJIMO SISTEMA - 0,6mm STORIO CINKUOTOS SKARDOS, IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  PADENGTOS  PLASTIZOLIU ,

APVALIOS FORMOS,Ø120mm latakai, Ø 90mm LIETVAMZDŽIAI, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR 23 pagal RUUKKI;

* STOGO DANGA - TRAPECINIO PROFILIO PLIENO LAKŠTAI, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR23 pagal RUUKKI;

* STOGO PAKALIMAI - TRAPECINIO PROFILIO PLIENO LAKŠTAI, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR23 pagal RUUKKI;

* LANGŲ RĖMAI  - BALTOS SPALVOS, PVC PROFILIŲ;  IŠORĖS DURYS - MEDINĖS KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS, DAŽYTOS

RUDA SPALVA  ARBA  DENGTOS   RUDOS SPALVOS MEDŽIO TEKSTŪROS LAMINATU;

* ESAMA SIENŲ APDAILA - SILIKATINĖS APDAILOS PLYTOS  ;

* SIENŲ APDAILA - TRAPECINIO PROFILIO PLIENO LAKŠTAI, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR23 pagal RUUKKI;
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* ESAMA COKOLIO APDAILA - CEMENTO SKIEDINIO TINKAS;

* ESAMA SIENŲ APDAILA - PLASTIKINĖS  FASADŲ APDAILOS LENTELĖS, BALKŠVOS SPALVOS - RAL7035 ;

* VENTKANALŲ VIRŠ STOGO, KAMINŲ APTRAUKIMAS  - PLIENINĖS  CINKUOTOS PLASTIZOLIU DENGTOS

 SKARDOS  LAKŠTŲ, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR23 pagal RUUKKI;

* LIETAUS VANDENS NUTEKĖJIMO SISTEMA - 0,6mm STORIO CINKUOTOS SKARDOS, IŠ ABIEJŲ PUSIŲ  PADENGTOS  PLASTIZOLIU ,

APVALIOS FORMOS,Ø120mm latakai, Ø 90mm LIETVAMZDŽIAI, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR 23 pagal RUUKKI;

* STOGO DANGA - TRAPECINIO PROFILIO PLIENO LAKŠTAI, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR23 pagal RUUKKI;

* STOGO PAKALIMAI - TRAPECINIO PROFILIO PLIENO LAKŠTAI, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR23 pagal RUUKKI;

* LANGŲ RĖMAI  - BALTOS SPALVOS, PVC PROFILIŲ;  IŠORĖS DURYS - MEDINĖS KARKASINĖS KONSTRUKCIJOS, DAŽYTOS

RUDA SPALVA  ARBA  DENGTOS   RUDOS SPALVOS MEDŽIO TEKSTŪROS LAMINATU;

* ESAMA SIENŲ APDAILA - SILIKATINĖS APDAILOS PLYTOS  ;
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* SIENŲ APDAILA - TRAPECINIO PROFILIO PLIENO LAKŠTAI, TAMSIAI PILKOS SPALVOS - RR23 pagal RUUKKI;
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