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 Pritariu su pastabomis projektinių pasiūlymų rengimui. 

1. Pagrįsti sprendinių atitikimą teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams. Pagrįsti sklypo 

užstatymo rodiklių parinkimo motyvus. 

2. Projektinių pasiūlymų sudėtis rengiama pilna apimtimi vadovaujantis statybos techninio reglamento 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedu. 
3. Rengiant projektinius pasiūlymus įvertinti sklypui taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.  

 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas,  
vyriausiasis architektas   

 
 
  
  

 

  
  

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
 

 2022 m. gegužės mėn. 19 d.  
(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus) 

 
1. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJĄMĄ STATINĮ 

 

Pavadinimas 
Kitos paskirties inžinerinio statinio (savitarnos 
automobilių plovyklos), Gručeikių g. 5, Dumpių k., Dovilų 
sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas 

Statybos rūšis Nauja statyba  
Statinio kategorija Nesudėtingasis II gr.  
Žemės sklypo rodikliai:  

Adresas Gručeikių g. 5, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 
Unikalus Nr. 5544-0007-0027 

Kadastrinis Nr. 5544/0007:27 
Paskirtis Kita 

Naudojimo būdas Komercinės paskirties objektų teritorijos 
Žemės sklypo plotas 6492 m2 

Užstatymo tankis 3,0 % (leistinas pagal detalųjį planą 60 %) 
Užstatymo intensyvumas 0,2 % (leistinas pagal detalųjį planą 150 %) 

Statinio rodikliai:  

Pagrindinė tiksline naudojimo 
paskirtis 

Kitos paskirties inžinerinis statinys (savitarnos automobilių 
plovykla) 
 

Aukštų skaičius 1 
Bendras plotas 11,20 m2 (Techninis modulis) 

Užstatymo plotas 192,00 m2 
Tūris 630 m3 

Aukštis nuo žemės paviršiaus 3,95 m 
2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS: 

 
• Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą; 
• Išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių 

sprendinių idėją; 
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3. PROJEKTINIUS PASIŪLYMŲ SUDĖTIS: 
• Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo

dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis
nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų
gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos , paslaugų apimtis butų, vietų skaičius ir kt.)
statinio ir paskirties statinio  statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma
statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai, nurodomi
laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita. Jeigu numatyta
projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar
kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema),
nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių
(elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo
šaltiniai.

• Žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 metų
topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos,
inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos  ir kita.

• Pastato aukštų planų schemos;
• Pastato charakteringo pjūvio schema;
• Pastato fasadai;
• Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka

vizualizacija arba maketas).
4. STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI: 

• Nekilnojamojo turto registro išrašas;
• Žemės sklypo plano kopija.

5. KITI DUOMENYS: 

• Statytojui pateikiama projektinių pasiūlymų byla (1 egz.);
• Projektinių pasiūlymų parengimo terminas – 2022 m. birželio mėn.

Statytojas (užsakovas): 

UAB „Elkadastras“ 
Į.k. 304171350 
mob. 862040080 
adresas: Alksnių g. 25, Radailių k., Klaipėdos r. 
sav. 

Direktorė  

_______________________________________  
parašas 

Projektinių pasiūlymų rengėjas: 

Simonas Narmontas 
mob. 862100363 
adresas: Liepų g. 9, Gindulių k., Klaipėdos r. 

Projekto vadovas Simonas  Narmontas 

________________________________________ 
parašas 
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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus  
2015 m.                          d. įsakymu Nr.
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Atestato/ 
Diplomo 
Nr. 

Projektuotojas: 
UAB „MAGREVA“ 

Liepų g. 9, Gindulių k., Klaipėdos raj. 
Tel.: +37067750042, e. paštas: magreva@inbox.lt 

Objektas: 
Kitos paskirties inžinerinio statinio (savitarnos 

automobilių plovyklos), Gručeikių g. 5, Dumpių k., 
Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos 

projektas 
36809 PV S. Narmontas  2022.07 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

A 1654 PADV O. Osnač  2022.07 
0      

     Žymuo: 
 

2203-01-PP-AR 
Lapas Lapų 

Stadija: 

PP 

Statytojas (užsakovas): 
UAB „ELKADASTRAS“ 1 5 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 
Statinių grupės (komplekso) pavadinimas - Kitos paskirties inžinerinio statinio (savitarnos automobilių 
plovyklos), Gručeikių g. 5, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas statybos projektas. 
Statybos geografinė vieta, adresas -  Gručeikių g. 5, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 
Statybos rūšis - nauja statyba. 
Statinio paskirtis - kitos paskirties inžinerinis statinys (savitarnos automobilių plovyklą). 
Statinio kategorija – nesudėtingasis II gr.. 
Sklypas - žemės sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „ELKADASTRAS“. Sklypas suformuotas 
atliekant kadastrinius matavimus.  
Žemės sklypo paskirtis - kita. 
Žemės sklypo naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos. 
Statytojas – UAB „ELKADASTRAS“.  
Projektuotojas – UAB „MAGREVA“, į.k. 302296540, Liepų g. 9, Gindulių k., Klaipėdos r., tel. 
+37067750042. 
Projekto vadovas - Simonas Narmontas (atestato Nr. 36809, išduotas 2016.11.24). Elektroninis paštas 
– simonas.narmontas@gmail.com, tel. Nr.: +37062100363. 
 

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ TIKSLAS 
• Išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių 

idėją; 
• Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą. 

 
3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI 

Statinio paskirtis. 
Projektuojamo statinio paskirtis vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 12 p. 

kitos paskirties inžineriniai statiniai  (stoginės), nors statinyje bus teikiamos savitarnos plovyklos 
paslaugos. Statinio priskirti paslaugų paskirties pastatams negalima, nes vadovaujantis STR 
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.4. p. paslaugų paskirčiai priskiriami tik pastatai, o 
projektuojamos savitarnos plovyklos didžiąją dalį sudarys atviros stoginės, kurios neatitinka pastato 
apibrėžimo vadovaujantis Statybos įstatymo 37 p. Taigi formaliai projektuojami kitos inžinerinės 
paskirties pastatai, tačiau juose bus teikiamos paslaugos.  

 
Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys - stoginės, kuriose bus teikiamos automobilių 

bekontaktės savitarnos plovyklos paslaugos. Projektuojamame statinyje numatomos:  
• 4 stoginės, kuriose numatoma teikti automobilių savitarnos plovimo paslaugas; 
• 1 atvira vieta, kurioje numatoma teikti savitarnos plovimo paslaugas aukštesnėms transporto 

priemonėms; 
• Techninis modulis, kuriame numatomi įrengimai skirti plovimo įrenginių aptarnavimui. 

 
Projektuojamame statinyje nebus pastovių darbo vietų, visos teikiamos paslaugaus bus 

savitarnos, o plovykla visiškai automatizuota, jos techninį aptarnavimą atliks keli žmonės (nepastovios 
darbo vietos), kurių funkcija bus plovimo priemonių papildymas, gedimų diagnostiką, aplinkos tvarkymas 
ir t.t.,  
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 Plovimo boksuose bus galima plauti lengvuosius ir nedidelių gabaritų krovininius automobilius 
bekontakčiu būdų aukštu slėgiu, taip pat planuojama įrengti dulkių siurblį, kilimėlių kratytuvą. 

 
Bendrieji rodikliai: 
Žemės sklypo plotas – 6492 m2; 
Projektuojamo statinio užstatymo plotas – 195,00 m2; 
Sklypo užstatymo tankis – 3,0 % (leistinas pagal detalųjį planą 60 %); 
Sklypo užstatymo intensyvumas – 0,2 % (leistinas pagal detalųjį planą 150 %); 
Projektuojamo statinio bendras plotas – 11,20 m2 (techninis modulis); 
Projektuojamo statinio tūris – 630 m3; 
Statinio aukštis nuo žemės alt. – 3,95 m; 
Aukštingumas – 1 aukštas. 
 
3.1. Sklype galiojantys detalieji planai 

Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus 
detalusis planas reg. Nr. T00077072.  
Statinys suprojektuotas nepažeidžiant Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX 
B transporto koridoriaus detaliojo plano sprendinių. Projektuojamo statinio vietoje, detaliuoju planu jokie 
apribojimai netaikomi.  

 
Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detaliojo plano ištrauka 
 
P.Grigalio ž.skl.(kad.Nr.5544/0007:230, 5544/0007:27) Dumpių kaime,DSP(žemės sklypų paskirties 
keitimas, padalinimas) reg. Nr. T00062324 
Statinys suprojektuotas nepažeidžiant P.Grigalio ž.skl.(kad.Nr.5544/0007:230, 5544/0007:27) Dumpių 
kaime,DSP(žemės sklypų paskirties keitimas, padalinimas) detaliojo plano sprendinių. Statinys 
suprojektuotas statybos zonoje, labiausiai išsikišančios statinio konstrukcijos neperžengs detaliuoju 
planu numatytos statybos ribos. Projektuojamas sklypo užstatymo tankis – 3,0 % (leistinas pagal detalųjį 
planą 60%), sklypo užstatymo intensyvumas – 0,2 % (leistinas pagal detalųjį planą 150 %).  

Žemės sklypo paskirtis numatyta detaliajam plane – K1 (komercinės paskirties), 
detaliajame plane nurodoma, kad sklype numatomas K1 paskirties – variklinių transporto priemonių 
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techninė priežiūra ir remontas bei statybinių medžiagų sandėliavimas ir prekyba. Detaliojo plano rengimo 
metu galiojančiame įsakyme „dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo 
būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąraše ir jų turinio patvirtinimo“ buvo numatyti 
komercinės paskirties objektų teritorijų pobūdžiai, o K1 pobūdžio sklypuose pagal tuo metu galiojantį 
sąrašą buvo galima prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statyba, tas pats nurodyta ir detaliojo plano 
pagrindiniame brėžinyje, todėl projektuojamas statinys (savitarnos plovykla) atitinka paslaugų objekto 
apibrėžimą.  Redakcijoje nuo 2014-01-01 sklypų naudojimo pobūdis nebenurodomas ir nekilnojamojo 
turto kadastro tvarkytojui buvo pavesta pakeisti įrašus nekilnojamojo turto kadastre išbraukiant žemės 
naudojimo pobūdžius, todėl šiuo metu žemės sklypo nekilnojamojo turto išraše nurodyta sklypo 
naudojimo paskirtis – kita, sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, o pagal 
šiuo metu galiojančius teisės aktus komercinės paskirties objektų teritorijos sklypuose galima paslaugų 
paskirties pastato (tame tarpe ir plovyklos) statyba. Papildomi veiksmai siekiant keisti detalųjį planą 
numatant kitą pobūdį būtų netikslingi, nes kaip minėta aukščiau nuo 2014-01-01 sklypo pobūdžiai 
nebenumatomi, o šiuo metu nekilnojamojo turto registre įregistruota žemės sklypo paskirtis ir būdas jau 
yra tinkami paslaugų paskirties pastato statybai.  

4. STATINIO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI
Parinkta statinio konstrukcinė schema -  karkasinė. 

Statinio pagrindines apkrovas laikančios konstrukcijos: 
- G/b monolitinė plokštė;
- Metalinės kolonos;
- Metalinės sijos;
- Plieninis stogo paklotas.

Statinio standumą ir pastovumą užtikrina pamatai, kolonos, sijos ir stogo konstrukcija patikimai 
sujungti tarpusavyje. 

Statinio išorinės sienos ir kolonos aptaisomos profiliuotomis skardos plokštėmis. 

5. APLINKOS SUTVARKYMO SPRENDINIAI

5.1. Susisiekimas 
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Numatomas įvažiavimas į sklypą rytinėje sklypo pusėje tiesiogiai per Gručeikių g. Numatomi 2 
įvažiavimai į sklypą siekiant užtikrinti saugų eismą.  
 
5.2. Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirties (būdas) 
Kita (Komercinės paskirties objektų teritorijos). 
 
5.3. Specialiosios naudojimo sąlygos 

• Kelių apsaugos zonos; 
• Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; 
• Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos; 
• Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos. 
 
Projektuojamas statinys nepatenka į sklype esančias apsaugos zonas.  

 
5.4. Teritorija, reljefas 

Sklype reljefo paviršiaus skirtumas ~ 1,6 m. Sklypą iš pietryčių ir šiaurės vakarų riboja melioracinis 
griovys.  
 
5.5. Sklype ir šalia esantis užstatymas. 

Sklype šiuo metu pastatų nėra. Rytinė sklypo dalis ribojasi su Gručeikių g. (kelio danga - asfaltas). 
 

 
Situacijos schema 

 
5.6. Sklype želdiniai 

Naikinti ar sodinti naujų želdinių neplanuojama. 
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5.7.  Sklype ir šalia esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. 

Sklype esamų tinklų nėra. Sklypas ribojasi su melioraciniu kanalu. 
 

5.8. Dangos 
Sklype esamų dangų nėra. Projektuojama asfalto danga (837 m2), projektuojama betono danga 

(194 m2). 
 

6. INŽINERINIAI TINKLAI 
Projekte numatoma įrengti vandentiekio, buitinių nuotekų tinklus, paviršinių nuotekų tinklus ir 

elektros tinklus.  
 
Vandenį savitarnos plovyklai numatoma tiekti iš sklype numatomo artezinio vandens gręžinio 

(gręžinio projektas ruošiamas atskirai).  Vandentiekio įvadas įrengiamas iš PE100 PN10 DN 32 
vamzdžių.  

Gamybinės nuotekos susidariusios plaunant autotransporto priemones surenkamos į 
kiekviename plovimo bokse numatytą trapą, iš jo nuotekos nukreipiamos į projektuojamus nuotekų 
tinklus iš kurių nuotekos nuvedamos į valymo įrenginį (naftos ir kitų plovimo produktų atskirtuvą), o 
išvalytos nuotekos išvedamos į sklype esantį griovį.  

Lietaus vanduo nuo statinio stogo ir sklypo kietųjų dangų surenkamas į latakus ir nuvedamas į 
sklype projektuojamus lietaus nuotekų tinklus, kurie pajungiami į sklype projektuojamą naftos atskirtuvą 
q=3 l/s, išvalytos nuotekos suteka į gretą sklypo esantį griovį. Lietaus nuotekų skersmenys yra parinkti 
pagal skaičiuotiną lietaus nuotekų debitą. Lietaus nuotekų tinklų apsaugos zona – 2,5 m į abi puses nuo 
tinklo ašies. Paviršinių nuotekų tinklai projektuojami iš PVC Ø200 mm N klasės vamzdžių. 

Lietaus nuotekoms valytį įrengiamas naftos produktų atskirtuvas q=3 l/s su smėliagaude ir 
apibėgimo funkcija. Valymo procese naudojamas specialus koalescencinis filtras. Naftos produktų 
atskirtuve yra dvi kameros. Pirmojoje nusodinamas purvas ir smėlis, antrojoje koalescenciniu filtru iš 
vandens atskiriamos naftos produktų dalelės. 

 
7. PLANUOJAMO STATINIO PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ SPRENDINIAI 

Statinys priskiriamas P.2.4. funkcinei grupei. Statinio atsparumo ugniai laipsnis III. Projektuojamo 
statinio gesinimas iš išorės numatomas naudojant gaisrinį hidrantą esantį Gručeikių gatvėje. Debitas 
reikalingas gaisrui gesinti iš išorės q=10 l/s. Gaisrinis hidrantas nutolęs nuo tolimiausio saugomo statinio 
perimetro taško apie 200 m, skaičiuojant pagal ugniagesių gaisrinių žarnų tiesimo liniją.  

 
8. HIGIENOS, SVEIKATOS IR APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI 

Statinys planuojamas taip, kad atitiktų higienos ir sveikatos apsaugos sąlygas. Projektiniai statinio 
sprendiniai užtikrina sveikos aplinkos reikalavimus, apšvietimą, oro kokybę, oro drėgnumą ir triukšmą. 
Sprendiniai bus detalizuojamo techninio-darbo projekto rengimo etape. 
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KRAŠTO KELIO APSAUGOS ZONOS
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PROJEKTUOTOJAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT
KALBA STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

UAB "ELKADASTRAS" 1 1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (SAVITARNOS AUTOMOBILIŲ 
PLOVYKLOS), GRUČEIKIŲ G. 5, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. 

SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektiniai pasiūlymai informuoti visuomenę apie numatomų statinių statybą2022-030

2203-00-PP.B-01

SKLYPO PLANAS M1:500

UAB "MAGREVA"
Liepų g. 9, Gindulių k. Klaipėdos raj.

tel: +37067750042, e. paštas: magreva@inbox.lt

Numatomas įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Sklypo riba

Projektuojamas sklypo grindinys - asfalto danga (837 m2)

Sklypo žalias plotas - veja (3972 m2 / 61%)

Kelio apsaugos zonos riba, 10 m nuo kelio briaunos

Statybos riba nustatyta detaliuoju planu

Numatomos automobilių stovėjimo vietos sklypo ribose - 14 vnt.

Projektuojamas sklypo grindinys - betonas (194 m2)

F1 Buitinių nuotekų tinklai

V1 Vandentiekio tinklai

PADV OLEG OSNAČA 1654

Numatomi apšvietimo tinklai

Numatomas įvažiavimas į sklypą

14

AutoCAD SHX Text
Gručeikių g. A

AutoCAD SHX Text
Gručeikių g. A

AutoCAD SHX Text
Bet d800

AutoCAD SHX Text
Bet d1000

AutoCAD SHX Text
13.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
12.00

AutoCAD SHX Text
11.34

AutoCAD SHX Text
11.55

AutoCAD SHX Text
12.37

AutoCAD SHX Text
8.88

AutoCAD SHX Text
9.04

AutoCAD SHX Text
12.56

AutoCAD SHX Text
13.38

AutoCAD SHX Text
13.20

AutoCAD SHX Text
8.71

AutoCAD SHX Text
8.85

AutoCAD SHX Text
8.88

AutoCAD SHX Text
8.75

AutoCAD SHX Text
8.79

AutoCAD SHX Text
8.79

AutoCAD SHX Text
8.93

AutoCAD SHX Text
12.24

AutoCAD SHX Text
11.81

AutoCAD SHX Text
11.65

AutoCAD SHX Text
8.77

AutoCAD SHX Text
11.68

AutoCAD SHX Text
8.75

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
8.99

AutoCAD SHX Text
9.03

AutoCAD SHX Text
11.95

AutoCAD SHX Text
12.14

AutoCAD SHX Text
8.89

AutoCAD SHX Text
8.94

AutoCAD SHX Text
11.38

AutoCAD SHX Text
8.85

AutoCAD SHX Text
12.12

AutoCAD SHX Text
12.51

AutoCAD SHX Text
12.74

AutoCAD SHX Text
12.39

AutoCAD SHX Text
13.06

AutoCAD SHX Text
13.21

AutoCAD SHX Text
13.63

AutoCAD SHX Text
13.55

AutoCAD SHX Text
13.80

AutoCAD SHX Text
13.83

AutoCAD SHX Text
13.83

AutoCAD SHX Text
13.84

AutoCAD SHX Text
13.80

AutoCAD SHX Text
13.78

AutoCAD SHX Text
13.71

AutoCAD SHX Text
13.69

AutoCAD SHX Text
13.69

AutoCAD SHX Text
8.78

AutoCAD SHX Text
12.14

AutoCAD SHX Text
8.84

AutoCAD SHX Text
11.63

AutoCAD SHX Text
11.81

AutoCAD SHX Text
8.57

AutoCAD SHX Text
8.76

AutoCAD SHX Text
8.81

AutoCAD SHX Text
11.66

AutoCAD SHX Text
8.99

AutoCAD SHX Text
8.88

AutoCAD SHX Text
8.82

AutoCAD SHX Text
8.92

AutoCAD SHX Text
12.20

AutoCAD SHX Text
8.85

AutoCAD SHX Text
8.78

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.04

AutoCAD SHX Text
8.82

AutoCAD SHX Text
8.78

AutoCAD SHX Text
11.94

AutoCAD SHX Text
11.38

AutoCAD SHX Text
8.80

AutoCAD SHX Text
8.74

AutoCAD SHX Text
11.53

AutoCAD SHX Text
12.63

AutoCAD SHX Text
12.76

AutoCAD SHX Text
13.13

AutoCAD SHX Text
13.11

AutoCAD SHX Text
13.00

AutoCAD SHX Text
12.76

AutoCAD SHX Text
12.82

AutoCAD SHX Text
12.97

AutoCAD SHX Text
12.78

AutoCAD SHX Text
12.46

AutoCAD SHX Text
12.12

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
PEd110

AutoCAD SHX Text
SP-3

AutoCAD SHX Text
PE d63

AutoCAD SHX Text
PE d63

AutoCAD SHX Text
PE1xd50

AutoCAD SHX Text
PE d315v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d315v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d315v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d315v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d315v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d315v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d315v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d315v.s.

AutoCAD SHX Text
vv10.77

AutoCAD SHX Text
vv11.87

AutoCAD SHX Text
vv12.03

AutoCAD SHX Text
vv12.45

AutoCAD SHX Text
vv12.74

AutoCAD SHX Text
vv12.64

AutoCAD SHX Text
5544/0007:0027

AutoCAD SHX Text
5544/0007:0271

AutoCAD SHX Text
5544/0007:0292



A

A

1

1

B

B

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

V1

V1
F1

F1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1
L1

1

0.00=+13.35

5.
00

POŽEMINIO VANDENS VANDENVIETĖS
 APSAUGOS ZONOS GRIEŽTO

REŽIMO JUOSTA R=5,0 M

V1-1
ARTEZINIS GRĘŽINYS

F1-8
MĖGINIŲ PAĖMIMO ŠULINYS SU

PEILINE SKLENDE IR
PRAILGINIMO VELENU

X=6170346.37
Y=326642.09

TR-3

TR-2

TR-1

TR-6

TR-5

TR-4

L1-NA
NAFTOS ATSKIRTUVAS 10 L/S
SU SĖSDINTUVU, APIBĖGIMO

IR MĖGINIŲ PAĖMIMO FUNKCIJA

L1-3
SRAUTO UŽDARYMUI ĮRENGIAMA PEILINĖ

 SKLENDĖ SU PRAILGINIMO VELENU

X=6170378.25
Y=326650.16

D32 L=17.8

D200, L=12.0

D200, L=12.0

D200, L=9.8

D200, L=16.9

D200, L=17.0

D200, L=16.8

D200, L=10.1

D200, L=3.5

D200, L=3.0

D200, L=4.0

L1-1

L1-2

F1-1

F1-2

F1-3

F1-4

F1-5

F1-6

X=6170326.33
Y=326665.26

X=6170337.83
Y=326668.51

X=6170349.33
Y=326671.76

X=6170358.72
Y=326674.41

X=6170364.62
Y=326658.59

X=6170372.01
Y=326651.77

X=6170375.39
Y=326650.90

X=6170332.19
Y=326649.35

X=6170348.50
Y=326653.96

X=6170332.97
Y=326654.55

X=6170337.81
Y=326655.91

X=6170341.57
Y=326656.97

X=6170345.41
Y=326658.06

X=6170350.22
Y=326659.42

X=6170355.80
Y=326661.00

X=6170373.87
Y=326647.31

X=6170377.96
Y=326646.24

D110, L=5.0

D110, L=4.0

D110, L=4.0

D110, L=5.0

D110, L=5.8

D160, L=18.8

D160, L=4.2

D160, L=4.0

F1-NA
NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS

SU INTEGRUOTA APVEDIMO LINIJA

X=6170369.78
Y=326648.39

D160, L=4.2

F1-7

E1
E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

PV SIMONAS NARMONTAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

36809

PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT
KALBA STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

UAB "ELKADASTRAS" 1 1

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (SAVITARNOS AUTOMOBILIŲ
PLOVYKLOS), GRUČEIKIŲ G. 5, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R.

SAV., SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Statybos leidimui ir statybai.2022-030

2203-00-PP.B-02

SKLYPO SUVESTINIS INŽINERINIŲ 
TINKLŲ PLANAS M1:500

UAB "MAGREVA"
Liepų g. 9, Gindulių k. Klaipėdos raj.

tel: +37067750042, e. paštas: magreva@inbox.lt

SKLYPO SUVESTINIS INŽINERINIŲ 
TINKLŲ PLANAS M1:500

PDV SIMONAS NARMONTAS35247

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Sklypo riba

Statybos riba nustatyta detaliuoju planu
Projektuojamas sklypo grindinys - betonas (194 m2), nuo kurio
surenkamos gamybinės nuotekos į gamybinių nuotekų tinklus

F1 Gamybinių nuotekų tinklai

V1 Vandentiekio tinklai

L1 Paviršinių nuotekų tinklai

Numatomas įvažiavimas/išvažiavimas į sklypą

Numatomas įvažiavimas į sklypą

Projektuojami g/b Ø1000 mm šuliniai

Projektuojami g/b Ø1000 mm lietaus surinkimo šuliniai,su 30 cm
sėsdintuvu

EKSPLIKACIJA:
1. Bekontaktė savitarnos plovykla. 4 dengti boksai (stoginės) ir 1 atviras

boksas.

Projektuojami PVC Ø315 mm šulinėliai

E1 Elektros tinklai
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PLOVYKLOS PLANAS M1:100

Patalpos pavadinimasNr.

1.

Plotas, m²

Techninė patalpa 11,20

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

PV SIMONAS NARMONTAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

36809

PROJEKTUOTOJAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT
KALBA STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

UAB "ELKADASTRAS" 1 1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties inžinerinio statinio (savitarnos automobilių plovyklos), 
Gručeikių g. 5, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas 

statybos projektas

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektiniai pasiūlymai2022-060

2203-01-PP-B-03

PLOVYKLOS PLANAS M1:100

UAB "MAGREVA"
Liepų g. 9, Gindulių k. Klaipėdos raj.

tel: +37067750042, e. paštas: magreva@inbox.lt

11,20Pastato pagrindinis plotas

-Pastato pagalbinis plotas

11,20Pastato bendras plotas

PADV OLEG OSNAČA 1654

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Plieninės kolonos aptaisytos skardos lakštais

- Trapas

- Daugiasluoksnės sienų plokštės

- Požeminė talpykla, atspari šalčiui (1 m3)

16
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36809

PROJEKTUOTOJAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT
KALBA STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

UAB "ELKADASTRAS" 1 1

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektiniai pasiūlymai2022-030

2203-01-PP-B-04

FASADAI M1:100

UAB "MAGREVA"
Liepų g. 9, Gindulių k. Klaipėdos raj.

tel: +37067750042, e. paštas: magreva@inbox.lt

PADV OLEG OSNAČA 1654

FASADAS TARP AŠIŲ 7-1

FASADAS TARP AŠIŲ A-B FASADAS TARP AŠIŲ B-A

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties inžinerinio statinio (savitarnos automobilių plovyklos), 
Gručeikių g. 5, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas 

statybos projektas

17
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Betonas C30/37-XC4,XF4-F200-W8-C10,2-16-S3 (t=180 mm)
Skiriamasis sl. Polietileno plėvelė
EPS 150 (t=100 mm)
Išlyginamasis smėlio sluoksnis (t=30 mm) Ev2>100 MPa
Skalda (t=200 mm) Ev2>100 MPa
Žvyras (t=300 mm) Ev2>80 MPa
Esamas gruntas Ev2>45 MPa
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Betonas C30/37-XC4,XF4-F200-W8-C10,2-16-S3 (t=180 mm)
Skiriamasis sl. Polietileno plėvelė
EPS 150 (t=100 mm)
Išlyginamasis smėlio sluoksnis (t=30 mm) Ev2>100 MPa
Skalda (t=200 mm) Ev2>100 MPa
Žvyras (t=300 mm) Ev2>80 MPa
Esamas gruntas Ev2>45 MPa

Šildomos betoninės grindys
(80-100 mm storio) su nuolydžiu

 į trapą, armuotas Ø5 150x150

Konteinerio sijynas

EPS150 (t=100 mm)
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PJŪVIS A-A M1:50

LAIDA
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LAPŲLAPAS

PV SIMONAS NARMONTAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

36809

PROJEKTUOTOJAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LT
KALBA STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

UAB "ELKADASTRAS" 1 1

Išleidimo dataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektiniai pasiūlymai2022-030

2203-01-PP-B-05

PJŪVIAI A-A; B-B M1:50

UAB "MAGREVA"
Liepų g. 9, Gindulių k. Klaipėdos raj.

tel: +37067750042, e. paštas: magreva@inbox.lt

PADV OLEG OSNAČA 1654

PJŪVIS B-B M1:50

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kitos paskirties inžinerinio statinio (savitarnos automobilių plovyklos), 
Gručeikių g. 5, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., supaprastintas 

statybos projektas
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