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1 Statinio ar jo dalies statybos vieta 

1.1 Objekto adresas: Rudausių g. 81, Vilnius; 

1.2 Žemės sklypo unikalus daikto numeris: 4400-4184-4942; 

1.3 Žemės sklypo naudojimo būdas: Mėgėjų sodo žemės sklypai; 

1.4 Žemės sklypo plotas: 717 m2; 

1.5 Žemės sklype yra registruotas pastatas: 

1.5.1 Pastatas – Sodo namas (un. nr. 4400-5779-1181). 

1.6 Šiuo projektu sodo namas (un. nr. 4400-5779-1181) yra rekonstruojamas. 

2 Statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis 

2.1 Rekonstruojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai 
– skirti gyventi vienai šeimai. 

3 Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai 

3.1 Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR Reg. T00086338) (toliau – BP) 
sprendiniais, sklypas patenka į funkcinę zoną SMĖ-1-8, kuriai nustatyti tekstiniai reglamentai 32, 33, 34; 

3.2 Vadovaujantis tekstiniu reglamentu 33, teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio 
karkaso elementai) taikomas šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentas; 

3.3 Vadovaujantis BP brėžiniu Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, sklypas yra natūralių ir mažai 
pakeistų šlaitų, statesnių nei 10 laipsnių prieigose; 

3.4 Vadovaujantis BP aiškinamojo rašto 71.4. p., kol neparengti BP sprendinius pagrindžiantys konkretizuojantys 
vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose 
urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, taikomi šie apribojimai: 

3.4.1 Rekonstruojant pastatus šlaituose ir jų 25 metrų pločio paribių juostose užstatymas privalo neviršyti 
urbanistiniam kontekstui būdingų aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo parametrų, nedaryti neigiamo 
poveikio miestovaizdžiui. 

3.5 Projektuojamas pastatas nėra šlaite, kurio nuolydis didesnis nei 10 laipsnių, tačiau patenka į šlaito 25 metrų 
pločio paribio juostą. Siekiant nustatyti ar pastatas neviršija urbanistiniam kontekstui būdingų parametrų 
(aukštį, tankį ir intensyvumą) buvo daroma vietos analizė; 

3.6 Analizei buvo pasirinkta visa bendrojo plano SMĖ-1-8 funkcinė zona, į kurią patenka rekonstruojamas 
pastatas. Į analizę buvo įtraukti tie sklypai, kuriuose yra registruotų statinių pagal nekilnojamojo turto registro 
duomenų bazės išrašo duomenis. Analizuojamos teritorijos schema: 
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3.7 Sklypų ir juose esančiuose pastatų duomenys buvo gauti iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 

išrašų. Žemiau pateikta lentelė su gautais duomenimis: 

Sklypo adresas Sklypo 
plotas 

Pastatų bendras 
užstatymo plotas 

Pastatų bendras 
antžeminis plotas 

Užstatymo tankis 
/ Intensyvumas 

Aukštų 
skaičius 

Talkos Sodų 3-oji g. 6 245 m2 88.00 m2 131.85 m2 35.91 % / 0.54 1 
Talkos Sodų 3-oji g. 10 296 m2 87.00 m2 194.38 m2 29.39 % / 0.66 2 
Talkos Sodų 3-oji g. 12 1100 m2 77.00 m2 100.93 m2 7.00 % / 0.09 1 
Talkos Sodų 3-oji g. 19 239 m2 95.00 m2 160.07 m2 39.75 % / 0.67 2 
Talkos Sodų 3-oji g. 23 804 m2 146.00 m2 164.04 m2 18.16 % / 0.20 1 
Talkos Sodų 3-oji g. 39 116 m2 40.00 m2 32.00 m2 34.48 % / 0.28 1 
Rudausių g. 77 1100 m2 258.00 m2 106.03 m2 23.45 % / 0.09 2 
Rudausių g. 81 717 m2 84.00 m2 126.80 m2 11.72 % / 0.18 1 

3.8 Remiantis sklypų duomenimis projektuojamas pastatas neviršija urbanistiniam kontekstui būdingų parametrų 
– intensyvumo, užstatymo tankumo, aukštingumo. Taip pat pastatas atitinka ir bendrojo plano (SMĖ-1-8 
funkcinės zonos) reikalavimus: 

Parametrai Užstatymo tankis Užstatymo intensyvumas Aukštų skaičius 

Minimalūs parametrai 7.00 % (sklypas Talkos Sodų 
g. 12) 

0.09 (sklypas Talkos Sodų g. 
12) 1 

Maksimalūs parametrai 39.75 % (sklypas Talkos 
Sodų g. 19) 

0.67 (sklypas Talkos Sodų g. 
19) 2 

Bendrojo plano 
parametrai (SMĖ-1-8) 40 % 0.40 3 (12 m) 

Projektuojami 
parametrai 31 % 0.40 2 

3.9 Rekonstruojamas pastatas neturės neigiamo poveikio miestovaizdžiui: 

3.9.1 Statinio statybos rūšis – statinio rekonstravimas. Sklype jau yra pastatas, todėl pasikeis tik pastato 
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užstatymo kontūras ir dydis. Esamas pastatas rekonstruojamas prisirišant prie jo esamos vietos; 

3.9.2 Projektuojami rodikliai yra būdingi urbanistiniam kontekstui; 

3.9.3 Visi sklype esantys medžiai yra išsaugomi; 

3.9.4 Sklypo reljefas nekeičiamas. Pastatas prisitaiko prie vyraujančio nuolydžio; 

3.9.5 Esamas pastatas yra apleistas, sklypas nesutvarkytas. Šiuo projektu esamas pastatas rekonstruojamas, 
aplinka sutvarkoma. 

3.10 Remiantis nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo pateikta informacija, sklypui nėra taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos; 

3.11 Projektuojamą sklypą iš dviejų pusių riboja upės Neris ir Veržuva. Abiem upėms nustatomos skirtingos 
pakrantės apsaugos juostos; 

3.12 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos 
zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

3.13 5. Apsaugos juostos išorinė riba turi būti nutolusi nuo pakrantės šlaito, o kai pakrantės šlaito nėra, – nuo 
kranto linijos tokiu atstumu (atstumas matuojamas teritorijos projekcijoje): 

3.13.1 5.1. Prie ilgesnių kaip 10 km upių ir ant tokių upių įrengtų tvenkinių bei prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas 
didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas didesnis kaip 2 ha: 

3.13.1.1 5.1.1. Kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas iki 5° – 5 m; 

3.13.2 5.2. Prie 10 km ir trumpesnių upių, ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių 
nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas 0,1–2 ha, bei prie visų kanalų – du kartus mažesniu 
atstumu nei nurodyta 5.1.1–5.1.3 punktuose. 

3.13.3 6.1 Gyvenamosiose teritorijose – 5.1–5.3 punktuose nurodyti atstumai didinami 2 kartus; 

3.13.4 8. Pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas nustatomas prilyginant jį polinkio 
kampui tiesios linijos, kurios dviejų taškų, tarp kurių atstumas projekcijoje yra 10 m, aukščių skirtumas lygus 
didžiausiam aukščių skirtumui žemės paviršiaus 10 m pločio ruože, matuojant statmenai kranto linijai nuo 
pakrantės šlaito viršutinės briaunos, o kai pakrantės šlaito nėra – nuo kranto linijos; 

3.14 Neris yra ilgesnė kaip 10 km ir jos plotas didesnis kaip 0,5 ha, Veržuva yra trumpesnė kaip 10 km ir jos plotas 
mažesnis kaip 0,5 ha, todėl joms yra taikoma skirtinga pakrantės apsaugos juostos skaičiavimo tvarka; 

3.15 Projektuojamo sklypo atveju pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas nuo abiejų upių 
pakrantės šlaitų yra mažesnis nei 5°. Kadangi projektuojama gyvenamojoje teritorijoje, atstumas didinamas 
2 kartus. Pakrantės apsaugos juostos išorinė riba nuo Neries šlaito viršaus – 10 (5*2=10 m) m, nuo Veržuvos 
pakrantės šlaito briaunos – 5 (2.5*2=5 m) m. Pakrantės apsaugos juostos ir skaičiavimai yra pateikti sklypo 
plano brėžinyje; 

3.16 Esamas rekonstruojamas pastatas nepatenka į pakrantės apsaugos juostas, todėl pastatui nėra taikomi 
pakrantės apsaugos juostos reikalavimai. Po rekonstrukcijos pastato kontūras taip pat nepateks į pakrantės 
apsaugos juostas; 

3.17 Projektuojamas sklypas patenka į pakrantės apsaugos zoną, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnio 8 punkto b) papunkčiu statyba yra galima – 
pastatas projektuojamas mieste. 

4 Statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.) 

4.1 Sklypo techniniai ir paskirties rodikliai: 

Eil.nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

1. Sklypo plotas m2 717.00  
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2. Sklypo užstatymo 
intensyvumas % 40.00 

Neviršija urbanistiniam kontekstui 
būdingo sklypo užstatymo 
intensyvumo 

3. Pastatais užstatytas plotas m2 216.00  

4. Sklypo užstatymo tankis % 31.00 Neviršija urbanistiniam kontekstui 
būdingo sklypo užstatymo tankio 

5. Priklausomųjų želdynų 
plotas % 52.76  

6. Nelaidžių dangų plotas % 5.86  

4.2 Pastato techniniai ir paskirties rodikliai: 

Eil.nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

1. Pastato bendrasis plotas m2 362.50  
2. Pastato antžeminis plotas m2 286.80  

3. Pastato tūris m3 1635  

4. Antžeminių aukštų skaičius vnt. 2  

5. Pastato aukštis m 8.50  

6. Butų skaičius vnt. 1  

7. Energinio naudingumo 
klasė Klasė A  

8. Pastato (patalpų) akustinio 
komforto sąlygų klasė Klasė B  

5 Statinio statybos rūšis 

5.1 Statinio statybos rūšis – statinio rekonstravimas; 

5.2 Rekonstruojamas esamas sodo namas (un. nr. 4400-5779-1181). 

6 Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė) 

6.1 Projektuojamas vienas vienbutis gyvenamasis namas. 

7 Projektinių sprendinių paaiškinimas ir pagrindimas 

7.1 Projektuojamas dviejų aukštų vienbutis gyvenamasis namas; 

7.2 Pastatas projektuojamas esamo gyvenamosios paskirties pastato vietoje. Statybos rūšis – statinio 
rekonstravimas. Keičiamas užstatymo kontūras, numatomi papildomi aukštai; 

7.3 Fasado apdailai numatyta armuotų betono plokščių apdaila; 

7.4 Gyvenamasis namas projektuojamas sutapdintu stogu; 

7.5 Patekimas į sklypą ir pastatą numatomas sklypo Vakarinėje dalyje. Tai yra vienintelė pusė iš kurios galima 
patekti į sklypą; 

7.6 Kadangi sklypas nėra didelis ir dėl susiklosčiusių gamtinių aplinkybių nėra galimybės sklype įrengti 
automobilių stovėjimo aikštelės, automobilių stovėjimas bus sprendžiamas gretimame sklype adresu 
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Rudausių g. 79. Stovėjimo aikštelė bus projektuojama atskiru projektu. Abiejų sklypų savininkai yra tie patys; 

7.7 Sklype yra esamų medžių. Medžiai kurie patenka į planuojamą rekonstruojamo pastato užstatymo kontūrą 
numatomi kirsti, kiti medžiai išsaugomi. Numatomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais sklypo 
ribose; 

7.8 Pastatas prisitaiko prie esamo reljefo. 

8 Laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita 

8.1 Apkrovas laikančios sienos: gelžbetoninės, mūrinės; 

8.2 Apkrovas laikančios kolonos: metalinės; 

8.3 Perdenginiai: gelžbetoninės perdangos, monolitas; 

8.4 Atitvarinės konstrukcijos: keramikinių blokų mūras, gipso kartono pertvaros; 

8.5 Išorinė atitvara: ventiliuojamo fasado konstrukcija, kurią sudaro apkrovą laikanti siena (gelžbetonis, mūras), 
šiltinimo medžiaga, ventiliuojamas tarpas, fasado apdaila (betonas, medis); 

8.6 Laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai bus tikslinami TDP (techninio darbo projekto) 
metu. 

9 Inžinerinių tinklų aprašymas 

9.1 Prisijungimas prie vandentiekio, elektros ir nuotekų tinklų bus numatytas pagal prisijungimo sąlygas; 

9.2 Pastato lietaus surinkimui bus projektuojama lietaus nuotekų talpa su infiltracija. Į ją iš pastato keliaus visas 
nuo plokščio stogo surinktas lietaus vanduo; 

9.3 Kietos dangos projektuojamos su nuolydžiu į gruntą; 

9.4 Šildymo sistema – šilumos siurblys gruntas – vanduo; 

9.5 Šilumos siurblys numatomas rūsyje esančioje techninėje patalpoje. Patalpa nesiriboja su gyvenamosiomis 
patalpomis, neperduoda vibracijų ir triukšmo į gyvenamąsias patalpas. 
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Žym Žymėjimo reikšmė

Naujos statinio sienos
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Žym Žymėjimo reikšmė

Naujos statinio sienos

SA03 Stogo apdaila - medinė terasa
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Žym Žymėjimo reikšmė

SA01 Stogo apdaila - bituminė prilydoma stogo dana

SA02 Stogo apdaila - parapetas iš skardos
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Žym Žymėjimo reikšmė

SA01 Stogo apdaila - bituminė prilydoma stogo dana

SA02 Stogo apdaila - parapetas iš skardos
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Žym Žymėjimo reikšmė

SA01 Stogo apdaila - bituminė prilydoma stogo dana

SA02 Stogo apdaila - parapetas iš skardos
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FASADAS TARP AŠIŲ 1-4 M 1:100
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Žym Žymėjimo reikšmė

FA01 Fasado apdaila - armuoto betono plokštės

FA02 Fasado apdaila - tinkas
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Forma patvirtinta 
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus  
2019 m. d. lapkričio 27 d. 
įsakymu Nr. 30-3052/19 

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
                                                                                                                    PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas  
 
________________________________ 
(parašas) 
202   m. ___________d. 
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 
 

202   m. 
Vilnius 

 
1. Statinio projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo Rudausių g. 81, Vilniuje,  

rekonstravimo projektas 
 

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   
2.1. užstatymo tipas Sodybinis užstatymas 
2.2. užstatymo tankis 31 % 
2.3. užstatymo 

intensyvumas 
0,4 

2.4. aukštis (m) nuo 
statinių statybos 
zonos esamo 
žemės paviršiaus 

8,5 m 

2.5. maksimali 
absoliutinė 
altitudė (m) 

113,27 m  

2.6. aukštų skaičius 
(nuo–iki) 

Iki 2 a. (Skaičiuojamas įskaitant cokolinius, mansardinius aukštus bei 
antstatus, antresoles) 

2.7. priklausomų 
želdynų plotas 

35 proc. 

2.8. automobilių 
stovėjimo vietų 
skaičius 

Privalomas automobilių stovėjimo vietas projektuoti vadovaujantis 
STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 
reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintais 
sprendimais: 2017-12-20 sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių 
stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už 
papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir 
sutarties formos tvirtinimo“ bei 2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl 
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal 
nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos 
tvirtinimo“. 



   
 

   
 

2.9. esamų medžių 
įvertinimas, 
taksacija 

Aiškinamajame rašte apibūdinti situaciją apie sklype esamus medžius. 
Jeigu medžių yra – pateikti visų medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų 
(jei planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau kaip 5 m atstumu iki 
medžių) inventorizaciją su arboristiniu būklės bei medžių vertės gamtinei 
aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimu bei išvadomis apie vertingąsias esamų 
želdinių savybes. Jeigu medžių nėra – pateikti apie tai informaciją. 
Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir 
apskaitos taisyklėmis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 
sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir 
apskaitos taisyklių patvirtinimo“). Grafinę ir tekstinę informaciją pateikti 
vadovaujantis pateiktu grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir 
inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis / informacinis medžių 
žymėjimas plane ir inventorizacijos lentelės sudėtis“. Pateikiama želdinių 
vertinimo metodika, inventorizacijos kortelė, ir esamų želdinių planas. 
Darbus gali atlikti kvalifikaciją inventorizuoti medžius ir vertinti jų būklę 
turintis specialistas.  
Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) kirtimą, taikomas 
adekvatus kompensavimas naujais želdiniais – kertamo medžio diametras 
kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų suma, papildomai 
numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1cm medžio 
kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-
80 cm sodinukai, 2-4 vnt./m2 tankiu, priklausomai nuo augalo rūšies).  
Pagrįsti medžių kirtimų būtinumą, jei medžiai kertami, ir ar buvo 
nagrinėtos alternatyvos medžiams išsaugoti. Identifikuotus vertingus 
želdinius siekti išsaugoti ir integruoti į sklypo sprendinius.  

 
3. Kiti reikalavimai 

3.1. architektūrinės 
išraiškos 
priemonės: 
medžiagiškumas, 
spalva, tūrio 
formos, 
proporcijos, 
mastelis 

Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros 
įstatymo 11 straipsnio reikalavimais.  
Nepriklausomai nuo aplinkos, pastatai savo tūriu, fasado kompozicija 
privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti šiuolaikiški savo 
urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais 
sprendimais. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo aukštingumą, 
charakterį, proporcijas, mastelį, pastatų architektūrinė išraiška turi būti 
kontekstuali aplinkai.  

3.2. reikalavimai 
sklypo 
sutvarkymui ir 
apželdinimui 

Parengti žemės sklypo sutvarkymo ir apželdinimo sprendinius. Projektinių 
pasiūlymų sprendiniuose akcentuoti būsimų sprendinių įtaką vietos 
kraštovaizdžiui, sklypo ir gretimos aplinkos ekologinei būklei, 
susiklosčiusiems socialiniams veiksniams, įvertinti kaip funkcionuos 
jungtys su gretimybėmis. Tai iliustruoti schemomis.  
Siekiant užtikrinti kuo aukštesnę ekosisteminę želdinių vertę, sklypo plano 
želdiniams taikomi šie prioritetai: išsaugomi esami medžiai ir želdinių 
masyvai, brandžius saugotinus medžius siekti maksimaliai išsaugoti ir 
sprendiniais prie jų prisitaikyti, aprašyti ar kitaip pavaizduoti sprendinių 
suderinamumą su išsaugomais želdiniais.  
Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti pažymėti sutartiniais 
ženklais, kurie žymėjimu skiriasi nuo esamų paliekamų želdinių žymėjimo. 



   
 

   
 

Nurodyti projektuojamų želdinių ir medžių rūšis lietuvių ir lotynų 
kalbomis, sodinamų medžių skersmens, matuojamo 1,3 m aukštyje, apimtį 
(cm) ir diametrą (cm), komponavimo būdus ir jų parinkimo motyvus.  
Aprašyti sklypo dangų medžiagiškumą, parinkimo motyvus.  
Pasiūlyti tvarius lietaus vandens surinkimo ir kitus tvarią aplinką 
formuojančius sprendinius panaudojant susiklosčiusios gamtinės situacijos 
potencialą.  Aiškinamajame rašte nurodyti lietaus vandens surinkimo 
sprendinius. 
Priklausomųjų želdynų plotams nepriskiriami plotai: statiniams statyti, 
pravažiavimų, automobilių stovėjimo aikštelės, takai ir pan.  
Vadovautis „Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos 
aprašu“, 2007-12-21 patvirtintu LR AM įsakymu Nr. D1-694. 
Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu 
(TPDR reg. Nr. T00086338), didžiausias nelaidžių dangų kiekis sklype – 
40%. 

3.3. konteksto 
sąlygojami 
reikalavimai 

Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Užtikrinti insoliacijos, 
higienos, priešgaisrinius reikalavimus. Atstumai iki sklypo ribų nustatomi 
vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji 
pastatai“ reikalavimais.  
Vadovaujantis Sodininkų bendrijų įstatymu, sodo sklype Statybos įstatymo 
nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį 
namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant 
teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant 
pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų 
teisėtų interesų. 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybė teritorijos bendrojo plano 
(TPDR reg. Nr. T00086338) (toliau – BP) sprendiniais, sklypas patenka į 
Funkcinę zoną SMĖ-1-8 kuriai nustatyti tekstiniai reglamentai 32; 33; 34. 
Vadovaujantis tekstiniu reglamentu 33, teritorijai ar jos daliai (pagal BP 
brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikomas Šlaitų 
apsaugos ir tvarkymo reglamentas. Vadovaujantis BP brėžiniu 
Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, sklypas yra Natūralių ir 
mažai pakeistų šlaitų, statesnių nei 10° prieigose ir šlaite. Vadovaujantis 
BP Aiškinamojo rašto 71.4. p., kol neparengti BP sprendinius 
konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo 
dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose urbanizuotose ir 
urbanizuojamose teritorijose, taikomi šie apribojimai: 71.4.3. 
Rekonstruojant pastatus šlaituose ir jų 25 metrų pločio paribių juostose 
užstatymas privalo neviršyti urbanistiniam kontekstui būdingų aukščio, 
užstatymo tankio ir intensyvumo parametrų, nedaryti neigiamo poveikio 
miestovaizdžiui. Remiantis tuo projektuojant reikia įvertinti urbanistiniam 
kontekstui būdingų aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo parametrus, 
nedaryti neigiamo poveikio miestovaizdžiui. 
Atsižvelgti į tai, kad žemės sklypas Rudausių g. 81 yra šalia Neries upės ir 
kitų greta esančių vandens telkinių, įvertinti ir projektiniuose pasiūlymuose 
aprašyti bei pateikti schemas, pagrindžiančias, ar vadovaujantis Paviršinių 
vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 
aprašu žemės sklypas nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrantės 



   
 

   
 

apsaugos juostas ir zonas, kuriose taikomi apribojimai, nustatyti Lietuvos 
Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

3.4. reikalavimai 
susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų 
plėtrai 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų sprendiniai – pagal juos eksploatuojančių 
institucijų sąlygas. Vadovautis Vilniaus miesto dviračių takų specialiojo 
plano (TPDR reg. Nr. T00072197)  sprendiniais ir Susisiekimo pėsčiomis 
projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 
rekomendacijomis (patv. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2018-12-17 įsak. Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2).  

3.5. kiti teritorijų 
planavimo 
dokumentuose 
nustatyti 
reikalavimai 
(bendruosiuose, 
specialiuosiuose 
planuose) 

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR 
reg. Nr. T00086338) sprendiniais.  
  

3.6. su projekto 
įgyvendinimu 
susijusi būtina 
viešosios 
infrastruktūros 
plėtra  

Vertinti poreikį. 

3.7. projektinių 
pasiūlymų 
vaizdinės 
informacijos 
parengimas 

Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtintu 
„Projektinių pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS duomenų bazę 
ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ tvarkos aprašu.   
Bendroji projektinių pasiūlymų sudėtis pagal STR1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedą. Patvirtinta projektinių 
pasiūlymų rengimo užduotis teikiama kaip projektinių pasiūlymų sudėtinė 
dalis.  
Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte aprašyti bei pateikti schemas, 
pagrindžiančias, ar sklypas nepatenka į paviršinių vandens telkinių 
pakrantės apsaugos juostas ir zonas vadovaujantis Paviršinių vandens 
telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo aprašu. 
Pjūvių ir fasadų brėžiniuose nurodyti statinio statybos zonos esamo žemės 
paviršiaus vidutinę altitudę. 

 
 
Kristina Mažugaitė, (8 5 211 2433), kristina.mazugaite@vilnius.lt  
 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 straipsnis: asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės 
procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.  
. 
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MEDŽIŲ LAJOS IR ŠAKNYNO PROJEKCIJOS ŽYMĖJIMAS BRĖŽINYJE

B2
Ø52(2)

 r = 32 cm x 12

Kamieno kaklelio
skersmuo 40 cm

1.
30

Kamieno skersmuo,
matuojamas 1.3 m
aukštyje

L1
Ø38(1)

B5
Ø36(4)E4

Ø36(3)

Ą7
Ø95(6)

B6
Ø24(5)

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44
2 - VIDUTINĖ BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB -  0,191,255

4 - BLOGOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 99,100,102

5 - ŠALINAMAS MEDIS
žymens spalva RGB - 205,32,39
6 - SAUGOMO GAMTOS OBJEKTO STATUSĄ TURINTIS MEDIS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams
apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15

Lajos projekcija

Kamieno kaklelio diametras

Kamieno ašis

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖS PAVYZDYS

Nr. plane Medžio rūšis lietuviškai Medžio rūšis lotyniškai Kamieno diametras cm
1.30 m aukštyje

(cm)

Kamieno diametras
ties kamieno kakleliu

(cm)

Lajos projekcija nuo
ašies

Š,R,P,V kryptimis
(m)

Medžio būklės
indeksas 1, 2, 3,

4, 5

Siūlomos/būtinosios
arboristinės/tvarkymo

priemonės

Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis

1 2 3 4 5 7 8 9

8 Paprastasis klevas Acer platanoides 32

1. Saugomo šaknų ploto koregavimas galimas tik su EAC arba ISA* sertifikuoto arboristo priežiūra, kiekviena situacija vertinama individualiai.
2. Statinių ir pastatų projektavimas ir statybos darbai  judinant gruntą galimi tik pagal arboristo rekomendacijas, naudojant patvirtintas, medžio gerovę išsaugančias technologijas.
3. Saugomame šaknų plote draudžiama kelti ar žeminti esamo grunto lygį daugiau nei 5 cm.
4. Kasimo darbai vykdomi tik su kvalifikuoto arboristo priežiūra, rankiniu būdu ar naudojant oro kastuvą.
5. Saugomame šaknų plote draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir gruntą, įvažiuoti mechanizuotomis transporto priemonėmis ar jas ten statyti.
6. Saugomas šaknų plotas aptveriamas apsaugine, ne žemesne kaip 2 m. aukščio tvora su įspėjamaisiais ženklais. Tvora privalo likti visų darbų metu, net jei dalis darbų patenka į šią zoną.

40 3;  4,3;  5;  3,4 1 Formuojamasis genėjimas

REIKALAVIMAI SAUGOMAM ŠAKNŲ PLOTUI:

K8
Ø36(1)

Pastaba 2: Rengiant topo nuotrauką, atliekama medžių taksacija su tikslia medžio kamieno ašies vieta.
Pastaba 1: Jei medžių šalinimas yra numatytas DP, pažymimas šių medžių šaknų saugojimo plotas plane bei kamieno kaklelio diametras.

Šaknų apsaugos plotas

Medžio būklės indekso ženklai

P3
Ø46(1)

Šaknų apsaugos ploto apskaičiavimas:

Medžio kamieno Ø x 12 = saugomo šaknų ploto spindulys (r),
atidedamas nuo medžio kamieno ašies

Pastaba 3: Numatant medžių (išskyrus invazines rūšis) kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais - kertamo medžio diametras kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių diametrų
suma, papildomai numatoma galimybė kompensuoti krūmų masyvais, kur 1 cm medžio kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krūmų masyvo plotui (jei sodinami 60-80 cm sodinukai, 2-4 vnt/m2 tankiu,
priklausomai nuo augalo rūšies ir situacijos).
Pastaba 4: Saugomo gamtos objekto statusą turinčiam medžiui, šaknų apsaugos ploto spindulys (r) apskaičiuojamas kamieno Ø dauginant iš 15.

3 - NEPATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB -  147,39,143

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio būklės indeksas

Saugomo šaknų ploto
spindulys (m)

3,84

6

  0.32

SVARBU:
A. Gamtinėje medžio augimvietėje šaknų projekcija visuomet didesnė už lajos projekciją.
Urbanizuotose teritorijose šaknų projekcija gali būti asimetriška ir mažesnė.
B. Parenkant projektinius sprendinius, būtina numatyti esamo šaknyno išsaugojimo priemones,
nemažinant esamo šaknyno ploto. Mažinimo atveju - būtinas EAC arba ISA* arboristo vertinimas.
C. Projektuojant dangas lajos projekcijos plote, dangų atitraukimas skaičuojamas nuo kamieno
kaklelio.

* EAC - Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council (EAC)) sertifikatas – European Tree Worker (ETW), ISA - Tarptautinės arboristikos draugijos sertifikatas ( International Society of Arboriculture (ISA))
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	1.5.1 Pastatas – Sodo namas (un. nr. 4400-5779-1181).

	1.6 Šiuo projektu sodo namas (un. nr. 4400-5779-1181) yra rekonstruojamas.

	2 Statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis
	2.1 Rekonstruojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: 6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.

	3 Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai
	3.1 Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR Reg. T00086338) (toliau – BP) sprendiniais, sklypas patenka į funkcinę zoną SMĖ-1-8, kuriai nustatyti tekstiniai reglamentai 32, 33, 34;
	3.2 Vadovaujantis tekstiniu reglamentu 33, teritorijai ar jos daliai (pagal BP brėžinį Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai) taikomas šlaitų apsaugos ir tvarkymo reglamentas;
	3.3 Vadovaujantis BP brėžiniu Geomorfologiniai gamtinio karkaso elementai, sklypas yra natūralių ir mažai pakeistų šlaitų, statesnių nei 10 laipsnių prieigose;
	3.4 Vadovaujantis BP aiškinamojo rašto 71.4. p., kol neparengti BP sprendinius pagrindžiantys konkretizuojantys vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, statybai šlaituose ir jų prieigose, esančiuose urbanizuotose ir urbanizuojam...
	3.4.1 Rekonstruojant pastatus šlaituose ir jų 25 metrų pločio paribių juostose užstatymas privalo neviršyti urbanistiniam kontekstui būdingų aukščio, užstatymo tankio ir intensyvumo parametrų, nedaryti neigiamo poveikio miestovaizdžiui.

	3.5 Projektuojamas pastatas nėra šlaite, kurio nuolydis didesnis nei 10 laipsnių, tačiau patenka į šlaito 25 metrų pločio paribio juostą. Siekiant nustatyti ar pastatas neviršija urbanistiniam kontekstui būdingų parametrų (aukštį, tankį ir intensyvumą...
	3.6 Analizei buvo pasirinkta visa bendrojo plano SMĖ-1-8 funkcinė zona, į kurią patenka rekonstruojamas pastatas. Į analizę buvo įtraukti tie sklypai, kuriuose yra registruotų statinių pagal nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo duomenis. ...
	3.7 Sklypų ir juose esančiuose pastatų duomenys buvo gauti iš Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašų. Žemiau pateikta lentelė su gautais duomenimis:
	3.8 Remiantis sklypų duomenimis projektuojamas pastatas neviršija urbanistiniam kontekstui būdingų parametrų – intensyvumo, užstatymo tankumo, aukštingumo. Taip pat pastatas atitinka ir bendrojo plano (SMĖ-1-8 funkcinės zonos) reikalavimus:
	3.9 Rekonstruojamas pastatas neturės neigiamo poveikio miestovaizdžiui:
	3.9.1 Statinio statybos rūšis – statinio rekonstravimas. Sklype jau yra pastatas, todėl pasikeis tik pastato užstatymo kontūras ir dydis. Esamas pastatas rekonstruojamas prisirišant prie jo esamos vietos;
	3.9.2 Projektuojami rodikliai yra būdingi urbanistiniam kontekstui;
	3.9.3 Visi sklype esantys medžiai yra išsaugomi;
	3.9.4 Sklypo reljefas nekeičiamas. Pastatas prisitaiko prie vyraujančio nuolydžio;
	3.9.5 Esamas pastatas yra apleistas, sklypas nesutvarkytas. Šiuo projektu esamas pastatas rekonstruojamas, aplinka sutvarkoma.

	3.10 Remiantis nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo pateikta informacija, sklypui nėra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
	3.11 Projektuojamą sklypą iš dviejų pusių riboja upės Neris ir Veržuva. Abiem upėms nustatomos skirtingos pakrantės apsaugos juostos;
	3.12 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
	3.13 5. Apsaugos juostos išorinė riba turi būti nutolusi nuo pakrantės šlaito, o kai pakrantės šlaito nėra, – nuo kranto linijos tokiu atstumu (atstumas matuojamas teritorijos projekcijoje):
	3.13.1 5.1. Prie ilgesnių kaip 10 km upių ir ant tokių upių įrengtų tvenkinių bei prie ežerų ir tvenkinių, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas didesnis kaip 2 ha:
	3.13.1.1 5.1.1. Kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas iki 5  – 5 m;

	3.13.2 5.2. Prie 10 km ir trumpesnių upių, ežerų ir tvenkinių, kurių plotas ne didesnis kaip 0,5 ha, dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių, kurių plotas 0,1–2 ha, bei prie visų kanalų – du kartus mažesniu atstumu nei nurodyta 5.1.1–5.1.3 p...
	3.13.3 6.1 Gyvenamosiose teritorijose – 5.1–5.3 punktuose nurodyti atstumai didinami 2 kartus;
	3.13.4 8. Pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas nustatomas prilyginant jį polinkio kampui tiesios linijos, kurios dviejų taškų, tarp kurių atstumas projekcijoje yra 10 m, aukščių skirtumas lygus didžiausiam aukščių skirtumui ž...

	3.14 Neris yra ilgesnė kaip 10 km ir jos plotas didesnis kaip 0,5 ha, Veržuva yra trumpesnė kaip 10 km ir jos plotas mažesnis kaip 0,5 ha, todėl joms yra taikoma skirtinga pakrantės apsaugos juostos skaičiavimo tvarka;
	3.15 Projektuojamo sklypo atveju pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydžio/polinkio kampas nuo abiejų upių pakrantės šlaitų yra mažesnis nei 5 . Kadangi projektuojama gyvenamojoje teritorijoje, atstumas didinamas 2 kartus. Pakrantės apsaugos juos...
	3.16 Esamas rekonstruojamas pastatas nepatenka į pakrantės apsaugos juostas, todėl pastatui nėra taikomi pakrantės apsaugos juostos reikalavimai. Po rekonstrukcijos pastato kontūras taip pat nepateks į pakrantės apsaugos juostas;
	3.17 Projektuojamas sklypas patenka į pakrantės apsaugos zoną, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 straipsnio 8 punkto b) papunkčiu statyba yra galima – pastatas projektuojamas mieste.

	4 Statinio (pastato) techniniai ir paskirties rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų kiekis, butų, vietų skaičius ir kt.)
	4.1 Sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:
	4.2 Pastato techniniai ir paskirties rodikliai:

	5 Statinio statybos rūšis
	5.1 Statinio statybos rūšis – statinio rekonstravimas;
	5.2 Rekonstruojamas esamas sodo namas (un. nr. 4400-5779-1181).

	6 Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė)
	6.1 Projektuojamas vienas vienbutis gyvenamasis namas.

	7 Projektinių sprendinių paaiškinimas ir pagrindimas
	7.1 Projektuojamas dviejų aukštų vienbutis gyvenamasis namas;
	7.2 Pastatas projektuojamas esamo gyvenamosios paskirties pastato vietoje. Statybos rūšis – statinio rekonstravimas. Keičiamas užstatymo kontūras, numatomi papildomi aukštai;
	7.3 Fasado apdailai numatyta kombinuota betono ir medžio apdaila. Rūsyje naudojamas betonas, pirmame ir antrame aukšte medžio apdaila;
	7.4 Gyvenamasis namas projektuojamas sutapdintu stogu;
	7.5 Patekimas į sklypą ir pastatą numatomas sklypo Vakarinėje dalyje. Tai yra vienintelė pusė iš kurios galima patekti į sklypą. Automobilių stovėjimas sprendžiamas gretimame sklype adresu Rudausių g. 79. Yra gautas sklypo savininkų sutikimas;
	7.6 Pastatas projektuojamas ne arčiau kaip per 3 m nuo visų sklypo kraštinių;
	7.7 Sklype yra esamų medžių. Medžiai kurie patenka į planuojamą rekonstruojamo pastato užstatymo kontūrą numatomi kirsti, kiti medžiai išsaugomi. Numatomas adekvatus kompensavimas naujais želdiniais sklypo ribose;
	7.8 Pastatas prisitaiko prie esamo reljefo.

	8 Laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai ir kita
	8.1 Apkrovas laikančios sienos: gelžbetoninės, mūrinės;
	8.2 Apkrovas laikančios kolonos: metalinės;
	8.3 Perdenginiai: gelžbetoninės perdangos, monolitas;
	8.4 Atitvarinės konstrukcijos: keramikinių blokų mūras, gipso kartono pertvaros;
	8.5 Išorinė atitvara: ventiliuojamo fasado konstrukcija, kurią sudaro apkrovą laikanti siena (gelžbetonis, mūras), šiltinimo medžiaga, ventiliuojamas tarpas, fasado apdaila (betonas, medis);
	8.6 Laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvai bus tikslinami TDP (techninio darbo projekto) metu.

	9 Inžinerinių tinklų aprašymas
	9.1 Prisijungimas prie vandentiekio, elektros ir nuotekų tinklų bus numatytas pagal prisijungimo sąlygas;
	9.2 Pastato lietaus surinkimui bus projektuojama lietaus nuotekų talpa su infiltracija. Į ją iš pastato keliaus visas nuo plokščio stogo surinktas lietaus vanduo;
	9.3 Kietos dangos projektuojamos su nuolydžiu į gruntą;
	9.4 Šildymo sistema – šilumos siurblys gruntas – vanduo;
	9.5 Šilumos siurblys numatomas rūsyje esančioje techninėje patalpoje. Patalpa nesiriboja su gyvenamosiomis patalpomis, neperduoda vibracijų ir triukšmo į gyvenamąsias patalpas.
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