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Tvirtinu:

UAB ,,Tube Green" ;
Aukstikalniy k., Mﬁ§95/. 19, Pay;
Direktorius: Rolandsis Garbstas

el. paﬁtas: rolandas @ tubegreen. It

Pritariu:

Pasvalio rajono savivaldybés administracijos
Vietinio @ikio ir plétros skyriui
Vylauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys
el. pastas: v.kuodis @ pusvalys.It

PROJEKTINIY PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

1. Duomenys apie sklyps ir planuojamg statinj.
1.1. Statinio pavadinimas Biometano trasos i§ gamybos jrenginiy | technologing aikitele
Pasvalio r. sav. statybos projektas.
1.2. Statybos riiis Nauja statyba.
1.3. Statinio kategorija Neypalingasis statinys.
1.4. | Statinio pagrindiné [nZineriniai tinklai, (dujy tinklai),
naudojimo paskirtis
1.5: Statinio vieta 1.5.1 Trasos pradzia (biometano gamybos jrenginiy aik§tele) —
Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkiy sen., Aukstikalniy k., Miios
g. 19, sklypo kadastrinis Nr.6753/0004:292 , sklypo unikalus
Nr.4400-2269-2897.
1.5.2 Trasos pabaiga (technologiné aikStele) - Pasvalio raj. sav.,
Pasvalio apylinkiy sen., Vytarty k., sklypo kadastrinis
Nr.6775/0002:141, sklypo unikalus Nr. 4400-0017-8203.
1.6. Statinio techniniai 1.6.1 Preliminarus trasos ilgis — apie 6,2 km;
rodikliai 1.6.2 Vamzdzio skersmuo diz- 160 mm;
1.6.3 Maksimalus dujy slégis vamzdyne - 7 bar.
1.7. Teritorijy planavimo 1.7.1 Specialusis planas nebuvo rengiamas;
dolkumentai 1.7.2Teritorijy planavimo dokumenty koregavimas
nenumatomas.
1.8. Prajektiniy pasiiilymy 1.8.1 I§reik§ti Statytojo sumanyto projektuoti statinio pagrindiniy
paskirtis sprendiniy idéjg;
[.8.2 Informuoti visuomeng apie statinio - Biometano trasos i3
gamybos jrenginiy | technologing aik§telg Pasvalio r. sav. statybos
projekts.
1.9 Statytojo pateikiami 1.10.1 Biometano dujy vamzdyno trasos planas:
dokumentai ir Kiti 1.10.2 Jgaliojimas alstovauli jmonei:
duomenys 1.10.3 Pasvalio raj. sav. radtas Nr.ARB-831 2022-05-17.
1.10. Projektiniy pasiilymy 1.10.1 Aiskinamasis ratas:
sudetis 1.10.2 Duomenys apie Zemés sklypus trasoje, savininky
sutikimai;




1.10.3 Grafiné dalis — dujotiekio trasos planas M 1:500.

2. Kiti duomenys

2.1 Bendricji duomenys 2.1.1 Dujotiekio trasa numatoma Pasvalio raj. sav. Pasvalio
apylinkiy sen. teritorijoje, didesné dalis trasos tiesiama
melioruotose laukuose, projekte bus numatytas drenaZo
atstatymas;

2.1.2 Trasa kerta Valstybinés reikSmeés kelig Nr.209 ir MaSos upe.
Susikirtimai bus vykdomi uZdaru biidu;

2.1.3 Minimalus jgilinimas iki vamzdZio vir§aus atviruose
laukuose ir Zemés fikio paskirties Zemeje - 1,1 m.;

2.1.4 Tinkly tiesimui Zemés sklypuose nepriklausanéiuose
Statytojui bus pasiraSomos sutartys servituty nustatymui.

2.1.5 Zemés savininky sutikimai tiesti dujotiekio trasg jiems
priklausanciuose  sklypuose bus  pateikti  projektiniuose
pasitlymuose;

2.1.6 Zemés paskirties ar biido keitimas nenumatomas.

!\J
3

Gretimybés 2.2.1 Trasa nepatenka j LR ir ES saugomas teritorijas;
2.2.2 Registruoty kultiiros paveldo vertybiy trasos gretimybéje
néra.

Projekto vadovas
Arvydas Mincé, kv. atest. 9824
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Statytojas
TUBE UAB ,Tube Green*

GREEN Masos g. 19, Aukstikalniy k.,
LT-39103, Pasvalio r

AISKINAMASIS RASTAS

1 BENDRIEJI DUOMENYS

Statytojas/Uzsakovas: UAB ,Tube Green®, Aukstikalniy k., MtaSos g. 19, Pasvalio r., LT-
39103

Projektuotojas: UAB ,Ardynas®, jm. kodas 133884372, Gedimino g. 47, Kaunas LT-44242

Projekto pavadinimas: Biometano trasos iS gamybos jrenginiy j technologine aikstele
Pasvalio r. sav. statybos projektas

Statybos vieta: Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkiy sen.

Statybos rasis: nauja statyba

Statinio naudojimo paskirtis: inZineriniai tinklai (dujy tinklai)

Statinio kategorija: neypatingasis statinys

Finansavimo léSos: nuosavos |é3os.

Projektiniy pasidlymy rengimo pagrindas: projektavimo rangos sutartis ir projektiniy
pasiulymy rengimo uZduotis. Projektiniai pasidlymai parengti, vadovaujantis teisés aktais,
projektavimo salygomis ir kitais privalomaisiais dokumentais.

2 DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPUS

Dujotiekio trasa sujungia biometano gamybos aikstele su technologine aikstele, kurioje
vykdomas dujy redukavimas iki tinkamy parametry saugiam pateikimui j AB ,Amber Grid*
perdavimo sistemg (magistralinio dujotiekio tinklus) ir komerciné kiekio apskaita bei kokybés
kontrole.

Trasos pradzia (biometano gamybos jrenginiy aik3telé) — Pasvalio r. sav., Pasvalio
apylinkiy sen., Aukstikalniy k., MGSos g. 19, sklypo unikalus Nr.4400-2269-2897.

Trasos pabaiga (technologiné aikstelé) - Pasvalio raj. sav., Pasvalio apylinkiy sen., Vytarty
k., sklypo unikalus Nr. 4400-0017-8203.

Tarp $iy sklypy trasa tiesiama tretiesiems asmenims bei LR priklausanciuose sklypuose.
Sklypy savininky sutikimai yra gauti, tame tarpe ir Pasvalio raj. NZT, kuri patikéjimo teise valdo LR

0 2022-09-08 |Visuomenés informavimui
Laida I1Sleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Gedimino g. 47, Statiniy grupés pavadinimas
Kval. Patv. LT- 44242 Kaunas
bk Nr. | ARDYNAS ( ) ;2:(-3(?(273)7?23%27%957 Biometano vamzdyno prijungimas prie AB ,,Amber Grid*“
El. p. ardynas@ardynas.lt perdavimo sistemos
9824 PV Arvydas Mincé Statinio projekto pavadinimas
L& . Biometano trasos iS gamybos jrenginiy j technologine aikstele
32200 PVp Edita Salné Pasvalio r. sav. statybos projektas
Dokumento pavadinimas Laida
Aiskinamasis rastas 0
Statytojas ir Uzsakovas Dokumento Zzymuo Lapas | Lapy
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priklausancius sklypus. Sklypy savininky sutikimai ir nekilnojamojo turto Registro duomeny bazés
iSrasai pridedami.

3 ATLIKTI INZINERINIAI TYRIMAI

Statybos sklypo inzZinerinj topografinj plang parengé R. Dzikaras 2021-12. InZinerinius
geologinius tyrimus atliko UAB ,Geobaltic* 2022-05.

4 PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektiniy pasitlymy tikslas- iSreiksti Statytojo sumanyto projektuoti statinio pagrindiniy
sprendiniy idéjg ir informuoti visuomene apie statinio - Biometano trasos i§ gamybos jrenginiy |
technologine aikstele Pasvalio r. sav. statybos projekts.

Statinio vieta

Preliminarus trasos ilgis apie 6,2 km., trasa numatoma tiesti Pasvalio apylinkiy senidnijos
Aukstikalniy ir Ustukiy kaimy teritorijose.

Trasos pradzia (biometano gamybos jrenginiy aikstelé) — Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkiy
sen., Aukstikalniy k., MdSos g. 19, sklypo unikalus Nr.4400-2269-2897, Trasos pabaiga
(technologiné aikstelé) - Pasvalio raj. sav., Pasvalio apylinkiy sen., Vytarty k., sklypo unikalus Nr.
4400-0017-8203.

Esama situacija, statiniai ir zeldiniai

Daugumas sklypu, kuriais tiesiamas dujotiekis, yra Zemés Ukio paskirties. Trasa kertasi su
vienu valstybiniu keliu Nr.209 Jonigkis —Zeimelis-Pasvalys, kelio valdytojo - V| Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos bei Pasvalio raj. NZT sutikimai yra gauti. Kertami 9 vietinés reikdmés keliai ir Ma$os
upé. Kelias Nr.209, vietiniai keliai ir MGSa kertami uzdaru bidu. Transporto judéjimas keliais nebus
stabdomas.

Gyvenamosios paskirties pastatai nuo dujotiekio nutole ne arc€iau kaip 30 m. Trasa nepatenka
j LR bei ES saugomas teritorijas. Registruoty kultiros paveldo vertybiy trasos gretimybéje néra.
Artimiausia registruota kulttiros paveldo vertybé — LR prezidento A. Smetonos tiltas nutoles 120 m.

Technologiniai sprendiniai

Dujotiekis montuojamas i$ didelio tankio polietileno PE 100 SDR11 klasés vamzdziy, d160
mm. atitinkanciy standartg LST EN 1555-2.

Didelio slégio dujotiekio (didesnio kaip 5 bary, bet ne didesnio kaip 16 bary) apsaugos zong
sudaro zemés juosta iSilgai vamzdyno trasos, kurios plotis yra po 2 metrus j abi puses nuo vamzdyno
sienelés. Ukine veiklg apsauginéje zonoje apsprendzia ,Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymas®.

Dujotiekis numatytas kloti atviru ir uzdaru bidais. Dujotiekio klojimas po krasto keliu Nr. 209,
ir jvaziavimais su kieta danga, numatytas apsauginiuose dékluose, kurie bus jrengiami uzdaru badu.

Atviru badu dujotiekis klojamas tran$éjoje ant nejudinto grunto. Jei tran$éjos dugnas
akmenuotas (kietyjy daleliy frakcijos stambesnés kaip 6 mm), tran$éja pagilinama 0,1 m ir Sis

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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sluoksnis uzpilamas Zvyro ir smélio miSiniu arba sméliu (kietyjy daleliy frakcijy stambumas turi bati
ne didesnis kaip 6 mm).

Dujotiekio aptikimui jo neatkasant, prie vamzdzio virSaus kas 1,0 m lipnia juosta tvirtinamas
indikacinis laidas. Indikacinio laido kontrolés punktus numatyta jrengti kontrolés matavimy
kolonélése.

Sankirty su kitais pozeminiais inzineriniais tinklais vietose Zemés darbus atlikti rankiniu badu,
dalyvaujant jas aptarnaujanciy jmoniy atstovams.

Dujotiekio sankirtai su MiSa jrengti naudojamas horizontalus valdomas grezimo (HVG)
bldas. Dujotieki HVG budu jrengiamas su apsauginiu déklu PE d315 mm. ]gilinimas turi bati ne
mazesnis kaip 3 metrai Zzemiau upés dugno giliausios vietos. Pradinis (pilotinis) grezinio skersmuo
turi bati didinamas ne didesniu kaip 250 mm dydzZiu vieno platinimo metu. Grezinio skersmuo turi
virSyti apsauginio déklo skersmenj 30-50 proc. dydZiu.

Kadangi dujotiekio sankirta su upe bus ilgesné negu 100 metry, atlikti zvalgybiniai vertikalls
greziniai, kad bty galima nustatyti, kad vietos gruntas pagal geologinius ir hidrogeologinius
duomenis yra tinkamas HVG grezimui.

Sumontavus ir technologiSkai uzpylus inZinerines komunikacijas bei statybines duobes,
sutvarkoma teritorija ir atstatomos iSardytos dangos bei zali plotai. Uzbaigus zemés darbus, zemes
pavir8iaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradZios.

ISardytos vejos ir kiti Zalieji plotai atstatomi tais padiais nuolydziais. Zalios vejos atstatymo
paruoSiamieji darbai: augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame bisimos vejos plote 10 cm storio
sluoksniu, nurenkant akmenis; Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Pries$ séjant vejos miSiniu,
zemes pavirSius iSpurenamas. Rankiniu badu paséjamas Zoliy miSinys. Pievoms skirtas plotas pries
séjg treSiamas mineralinémis trgSomis.

ISardytos zvyro ar kitos dangos turi biti atstatytos.

Aplinkos apsauga
Planuojamos Ukinés veiklos statybos ir eksploatacijos metu gamtinei aplinkai reikSmingas

poveikis nenumatomas. Projekto jgyvendinimo metu turi bati laikomasi statybos ir eksploatavimo
darbus reglamentuojanciy teises akty nuostaty.

Planuojamo dujotiekio vietoje ir artimoje aplinkoje saugomy teritorijy, Europos Bendrijos
svarbos nataraliy buveiniy néra.

Dujotiekio apsaugos ir darby zonoje saugomy medziy ir krdimy néra. Vykdant dujotiekio
statybos darbus Zeldiniy apsauga vykdyti vadovaujantis 2010 m. kovo 15 d. LR apsaugos ministro
jsakymu Nr.D1-193 patvirtintomis ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy*
reikalavimais.

Statybos darby metu prie$ kasant tran$éjg, virSutinis derlingas dirvozemio sluoksnis turi bati
nukastas ir atskirai saugomas, o baigus Zemés kasimo darbus — gragZintas atgal, paskleidziamas
darby zonoje, Zemés pavirSius tankinamas voluojant. Buvusios vejos vietoje prie$ séjant Zoliy misinj,
zemes pavirSius lengvai iSpurenamas, paséjamas zoliy misinys.

Statybos darby metu turi bati naudojama techniskai tvarkinga jranga, taip minimizuojant
galimg cheminj poveikj dirvoZemiui. Avarijy, gedimy atveju turi bati taikomos teisiniy dokumenty
numatytos atitinkamos pasekmiy likvidavimo, kompensacinés ir buklés atstatymo priemonés.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Atlieky tvarkymas

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi biti tvarkomos vadovaujantis LR
Atlieky tvarkymo jstatymu Nr. VIII-787, Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis LR
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, Atlieky tvarkymo taisyklémis,
patvirtintomis LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217.

Statybvietéje susidarancios atliekos turi bati iSrdSiuotos ir atskirai laikomos. I8raSiuotos
atliekos perduodamos jmonéms, turinCioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo. Visas statybos metu susidariusias atliekas tvarko statybos Rangovas ir
pateikia Uzsakovui dokumentus, jrodancius, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky
tvarkytojui, arba pazymas apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimag, taip pat pavojingy atlieky
lydrascius.

Baigus dujotiekio jrengimo darbus dujotiekio jrengimo vieta turi bati sutvarkyta taip, kad joje
nelikty darby metu susidariusiy atlieky.

Techninio dujotiekio aptarnavimo metu susidariusios atliekos surenkamos j SiukSliy déZes ir
iSvezamos aptarnaujancio darbuotojo jam priklausanciu transportu.

5 PRELIMINARUS STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI

Projektuojamo dujotiekio ilgis — 6050 m;
Didziausias (projektinis) dujotiekio slégis — 7 bar;
Dujotiekio apsaugos zonos plotis — 2 m.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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