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siena ašyje 3 projektuojama kaip atskirianti gaisrinius skyrius, t.y. REI 60. Tokio ugniaatsparumo projektuojamas 
ir toje pusėje esantis stogas. 
Kadangi šlaitas pietvakariniame sklypo krašte gan status, projektuojama atraminė sienutė 1,5m aukščio, kuri 
atitraukiama į sklypo vidų 1,5 m nuo sklypo ribos. 
Privažiavimai: 
Įvažiavimas į sklypą yra iš H. ir O. Minkovskių gatvės. Įvažiavimas į sklypą ir automobilių stovėjimo vieta sklype 
išklojamos trinkelių danga. Prieigos prie dirbtuvių grindžiamos trinkelėmis. Šiaurinėje pastato pusėje - atvira 
maumedžio lentų terasa. Sklype užtikrinama vieta 6 automobiliams parkuoti (pagal STR 2.06.04:2014, nes sklype 
yra 2 gyvenamieji namai – dviejų ir keturių butų, kiekvienam butui po parkavimo vietą), žr. Sklypo plane SP-01. 
Numatoma vieta automobilių stoginei, kurioje tilptų 2 automobiliai. Privažiavimo keliukas projektuojamas 2,5m 
pločio. Apvažiuoti projektuojamą pastatą galima iš trijų pusių sklypo ribose.  
Aplinkos tvarkymas: 
Atlikus statybos darbus, teritorija sutvarkoma, užsėjama veja. Sklype saugotinų želdinių nėra. Nuo kaimyninių 
sklypų ribų turi būti išlaikomi atstumai sodinant: krūmus ir gyvatvores – ne mažiau 1m, medžių, išaugančių iki 
3m aukščio – 2m, kitų medžių – 3m. Žaliasis plotas turi sudaryti ne mažiau 50% sklypo ploto. Projektuojamas 
žaliasis plotas – 49,9 %. 
Teritorijos apšvietimas: 
Numatoma teritoriją apšviesti lauko šviestuvėliais su saulės baterijomis. 
Sprendinių pritaikymas žmonėms su negalia: 
Techninėje Užduotyje užsakovas nenumato statinio pritaikymo žmonių su negalia reikmėms. Per ūkinę patalpą 
galimas ŽN patekimas per nuožulną. 
Paviršinio lietaus vandens nuvedimas: 
Paviršinis vanduo su surinktu lietaus vandeniu nuo stogo nuvedamas į H. ir O. Minkovskių gatvėje esančius 
lietaus nuotekų tinklus. Dirbtuvėms projektuojamas vandens įvadas ir nuotekų išvadas į H. ir O. Minkovskių  
esančius tinklus (žr. VN projekto dalį).  
Elektros tinklai: 
Elektros įvadas projektuojamas nuo esamos apskaitos spintos ant sklypo ribos (žr. E projekto dalį). 
Teritorijos aptvėrimas: 
Ažūrinė metalo tvora tveriama pagal sklypo ribą, savo sklypo ribose, pamatai poliniai. Juostiniu pamatu  
aptveriama ten, kur yra aukščių skirtumas tarp sklypų, juostinis pamatas gali iškilti virš kaimyninės žemės  
paviršiaus nuo 5 iki 20cm.  
Techninėje Užduotyje užsakovas neužsako aptvaro projektavimo. Aptvaro aukštis gali būti iki 1,8m su 50 % 
kiaurymių. Vartai automobiliui rekomenduojami 3,5m atslenkami automatine pavara. Varteliai 0,1m šalia vartų.  
 
4.2.  ARCHITEKTŪROS  SPRENDINIAI 
 
Pagal statytojo patvirtintą techninę projektavimo užduotį kūrybinės dirbtuvės projektuojamas 1 aukšto su 
mansarda, dvišlaičiu stogu. Fasadų ir stogo apdaila – tamsiai pilkas skalūnas arba Dacora plytelės. Detalės 
fasaduose ir įgilinimas prie įėjimo durų apdailinami deginto medžio dailylentėmis, kurios 3 ašies sienoje apdorotos 
ugniaatspariomis medžiagomis iki EI 60 degumo.   
 
Pirmame aukšte projektuojama 40 m2 dirbtuvių patalpa, pagalbinė patalpa, ūkio patalpa ir sanmazgas. 
Mansardoje – 2 dirbtuvių patalpos, pagalbinė patalpa, sanmazgas. Bendrasis plotas – 148,88 m2, naudingas plotas 
– 148,88 m2, pagrindinis plotas – 92,02 m2. 
Laikančios sienos – keramzitbetonio blokeliai, pertvarinės – gipsokartono ant metalinio karkaso su mineralinės 
vatos užpildu. Stogas šlaitinis, dengtas tamsiai pilkau skalūnu arba Dacora plytelėmis, kaip ir sienos. Apšiltinimas– 
mineraline vata.  
 
Projektuojamos kūrybinės dirbtuvės derinamos tūriu ir išvaizda prie vietovei būdingo vienbučių namų vaizdo: 
nedidelis vieno aukšto su mansarda tūris, dvišlaitis stogas, skalūno ir medžio derinio fasadų apdaila.  

Projektiniai pasiūlymai suderinti su KPD  Kauno teritoriniu skyriumi  2022-03-30, derinimo Nr. 22-pp-39K. 
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Tvirtinimas:          ___________________________________________________________________                    
Statytojas    

  
BENDRIEJI  STATINIO  RODIKLIAI 

 
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017                                                                               

                 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”  
5 priedas                               

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

Kiekis 
 

Pastabos 

                            I. SKLYPAS  (unikalus Nr. 4400-3270-2242) 

1. Sklypo plotas m2 1559 
Žemės sklypas suformuotas 
atliekant kadastrinius 
matavimus 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas  0,219 Pagal Bendrąjį planą iki 0,5 

3. Sklypo užstatymo tankumas           % 23,59 Pagal Detalų planą 25 % 

                           II. PASTATAI  

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS – PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATAS 

1. Pastato paskirties rodikliai  (paslaugų apimtis, kiti rodikliai).  

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 148,88  

3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 92,02  

4. Pastato tūris.*  m3 754  

5. Aukštų skaičius.* vnt 2  

6. Pastato aukštis. *  m 8,5 Pagal Detalų planą 8,5m 

7. Energinio naudingumo klasė.   A++  

8. Pastato akustinio komforto sąlygų klasė.   C  

9. Pastato atsparumas ugniai  II  
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                           IV.  INŽINERINIAI TINKLAI 

1)  Vandentiekio tinklai: 

      PE10 PN10  d-32 mm m 63  

2)  Lauko buitinių nuotekų tinklai: 

      110 mm diametro PVC N m 3  

      160 mm diametro PVC N m 34  

3)  Lauko paviršinių nuotekų tinklai    

      100mm diametro PVC N nuotekų tinklai m 20  

      160mm diametro PVC N nuotekų tinklai m 64  

      160mm diametro PE100 PN10 nuotekų tinklai uždaru būdu m 10  

4)  Elektros tinklai: 

     0,4 kV elektros linijų ilgis  m 50  

    Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vntxmm2 5X10  

                           V. KITI STATINIAI 
1)  Atraminė sienutė h-1,5m nesudėtingas 1 gr. statinys: 

 m 18,10  
 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
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