
Latgalos gatvės išklotinė su projektuojamais 
projektiniais pasiūlymais

Dvibučio gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Latgalos g.5, 
Palangoje, statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai.
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Latgalos gatvė

Planuojama dvibučio gyvenamojo namo 
su poilsio patalpomis statyba

Statomas dvibučių gyvenamųjų namų kvartalas

Šviesos gatvė



Projektuojamas pastatas Baigiamas statyti kvartalas Latgalos g. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21

Vizualizacija su esamu užstatymu

Dvibučio gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Latgalos g.5, 
Palangoje, statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai.
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Dvibučio gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Latgalos g. 5,
Palangoje projektas. Projektiniai pasiūlymai.
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Pastato  0.00= +1.4 m 

PASTABOS
1. Pastato pamatai gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti. Laikančios pastato sienos - mūro konstrukcijos

2. Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
(25cm ir 18 cm storio silikatiniai blokeliai).
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GRAFINIAI ŽYMĖJIMAI

Klinkerinės plytelės, smėlinė spalva RAL 1001

Keraminės čerpės, tamsiai pilka-antracito spalva RAL 7016

Langai/vitrinos, rėmų spalva -tamsiai pilka-antracito spalva RAL 7016
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Dvibučio gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Latgalos g. 5,
Palangoje projektas. Projektiniai pasiūlymai.
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Fasadas I-A, M1:100

5,09

Pastato  0.00= +1.4 m 

PASTABOS
1. Pastato pamatai gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti. Laikančios pastato sienos - mūro konstrukcijos

2. Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
(25cm ir 18 cm storio silikatiniai blokeliai).

GRAFINIAI ŽYMĖJIMAI

Klinkerinės plytelės, smėlinė spalva RAL 1001

Keraminės čerpės, tamsiai pilka-antracito spalva RAL 7016

Langai/vitrinos, rėmų spalva -tamsiai pilka-antracito spalva RAL 7016
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Dvibučio gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Latgalos g. 5,
Palangoje projektas. Projektiniai pasiūlymai.
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Pastato  0.00= +1.4 m 

PASTABOS
1. Pastato pamatai gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti. Laikančios pastato sienos - mūro konstrukcijos

2. Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
(25cm ir 18 cm storio silikatiniai blokeliai).

GRAFINIAI ŽYMĖJIMAI

Klinkerinės plytelės, smėlinė spalva RAL 1001

Keraminės čerpės, tamsiai pilka-antracito spalva RAL 7016

Langai/vitrinos, rėmų spalva -tamsiai pilka-antracito spalva RAL 7016


