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Objektas: Dviejų prekybos paskirties pastatų, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Šv. Kristoforo g. 11, statybos 

projektas. (žemės sklypo kad. Nr. 5552/0009:214 Stragnų k.v.) 

                                           SAM-SPPP_2022-PP-BD 

Lapas  1 Lapų  3 Laida 0            2020 
 KOPIJAVIMAS  KEITIMAS IR PANAUDOJIMAS BE AUTORIAUS SUTIKIMO DRAUDŽIAMAS 

TRUMPAS APRAŠYMAS APIE PROJEKTINĮ PASIŪLIMĄ 

 ĮVADAS 

Planuojama rengti techninį darbo projektą, kurio užsakovas A.M. ir S.M. o projektuotojas – 

UAB ,,NT projektavimas“ Įm.k. 305698291. Projektas bus parengtas vadovaujantis užsakovės pateikta 

projektavimo užduotimi, paruošta kartu su projektuotoju. 

  

Situacijos schema 

Objektas – „Dviejų prekybos paskirties pastatų, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., 

Šv.Kristoforo g. 11, statybos projektas“. 

Adresas – Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Šv.Kristoforo g. 11  

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5552/0009:214 Stragnų k.v. 

Statytojas (užsakovas) – žemės sklypo savininkai bei projekto užsakovai Stasė Mikalauskienė ir 

Augustas Mikalauskas. 

Projektuotojas – UAB ,,NT projektavimas“, įm.k. 305698291, projekto vadovas – Indrė Auškelė 

(Atestato Nr. 38764). 

Projekto rengimo etapai (stadijos):  projektavimo darbai vykdomi vienu etapu – parengiamas 

techninis darbo projektas. 

Projekto rengimo pagrindas: 

• RC išrašai; 

• Žemės sklypo planas; 

• Patvirtinta topografine nuotrauka, kurią parengė M.Barzdžiaus ind. Veikla. 

Sandelio ir sandėlio su prekybos 

patalpomis pastatas  
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Objektas: Dviejų prekybos paskirties pastatų, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Šv. Kristoforo g. 11, statybos 

projektas. (žemės sklypo kad. Nr. 5552/0009:214 Stragnų k.v.) 

                                           SAM-SPPP_2022-PP-BD 

Lapas  2 Lapų  3 Laida 0            2020 
 KOPIJAVIMAS  KEITIMAS IR PANAUDOJIMAS BE AUTORIAUS SUTIKIMO DRAUDŽIAMAS 

Techninis darbo projektas bus parengtas vadovaujantis LR galiojančiomis statybos ir teritorijų 

planavimo teisės normomis, projektavimo sąlygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo 

dokumentais. 

Statybos finansavimo šaltiniai – projektavimo ir statybos darbai finansuojami – privačiomis 

užsakovo lėšomis. 

Statybos rūšis –  nauja statyba (STR l .01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“). 

Statinių kategorija – neypatingi statiniai. 

Statinio paskirtis – negyvenamasis pastatas, pogrupis – prekybos paskirties pastatas, pagal 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 

Sklypo esama situacija ir numatomi sprendiniai 

Sklypo, kuriame projektuojamas prekybos paskirties pastatas, adresas – Klaipėdos r. sav., 

Priekulės sen., Dituvos k., Šv. Kristoforo g. 11, žemės sklypo kadastro Nr.5552/0009:214 Stragnų k.v.. 

Jo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Nuosavybės teisė – asmeninė nuosvaybė (detalesnė informaciją žr. RC išraše). Žemės sklypo plotas – 

2,0247 ha, užsakovui nuosavybės teise priklausantis plotas yra 2,0247 m2. Sklype projektuojamo 

statinio vieta – vakarinėje dalyje. Gretimuose sklypuose nėra pastatytų pastatų. Projektuojas 

įvažiavimas nuo rajoninio kelio nr. 2203 per esamą nuovažą. 

Vadovaujantis 2007-12-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 „Dėl 

atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausimųjų želdynų normų (plotų) nustatymo 

tvarkos aprašu“ priklausomųjų želdynų norma (plotas) nuo žemės sklypo ploto 10 %. Projektuojamas 

želdinių plotas – 12324,73 m2 (60,87 %). 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.” 

XIII sk. 107 punktu ir 30 lentelė. “Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius”: 4. 

Administracinės paskirties pastatai - 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto. 5.3. Ne maisto produktų 

parduotuvės - 1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto. 15. Sandėliavimo paskirties pastatai - 1 vieta 200 m2 

sandėlių ploto. Šiam projektuojamam statiniui minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius: 

administracinėms patalpoms - 3 vietos (administracinių patalpų plotas - 55,08 m2), prekybos 

patalpoms 32 vietų (prekybos salių plotas – 942,63 m2), sandėliavimo patalpoms - 3 vietos (sandėlių 

plotas – 493,97 m2), projektuojamos 38 automobilių stovėjimo vietos ir dvi vietos pritaikytos žmonėms 

su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statinių prieinamumas" 1 lentele.  

Projektuojamas sklypo bendras užstatymo plotas – 1742,24 m2. Projektuojamas sklypo 

užstatymo tankumas – 8,60 %. 

Projektuojamas bendras pastato plotas – 1662,01 m2. Projektuojamas sklypo užstatymo 

intensyvumas – 8,21 %. 

Projektuojamo pastato aukštis – 5,92 m. 
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Objektas: Dviejų prekybos paskirties pastatų, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Šv. Kristoforo g. 11, statybos 

projektas. (žemės sklypo kad. Nr. 5552/0009:214 Stragnų k.v.) 

                                           SAM-SPPP_2022-PP-BD 

Lapas  3 Lapų  3 Laida 0            2020 
 KOPIJAVIMAS  KEITIMAS IR PANAUDOJIMAS BE AUTORIAUS SUTIKIMO DRAUDŽIAMAS 

Numatomi projektiniai sprendinių ypatumai statiniui 

Projektuojamo pastato pamatai gelžbetoniniai – gręžtiniai poliai, polių skersmuo 300 mm, 

projektuojamas pamato padas 1800x1800 mm ir 600 mm aukščio. 

Projektuojamo pastato sienų konstrukcija: daugiasluoksnių sieninių plokščių s=150 mm + G/b 

kolonos 300x300 mm. . Projektuojamos pastato pertvaros iš gipso kartono s = 150 mm . 

Projektuojamo pastato stogas plokščias, kurio nuolydis  1,5o, stogo konstrukcija iš metalinių 

santvarų, kuriomis formuojamos nuolydis, stogo šiltinimui ir apdailai naudojamos daugiasluoksnės 

stogo plokštės, s=200 mm. 

Projektuojamas pastatas yra vieno aukšto. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus 6,32 m. Pastato 

tūris – 8830 m3. 

Pirmo aukšto grindų paviršiaus altitudė priimta: +10,670. 

Pastato pagrindiniai matmenys plane pagal išorines sienas: 30,40 x 65,60 m. 

Statinio spalvinius sprendinius derinti statybos metu pagal RAL spalvų gamą, vadovaujantis 

projekte nurodytais spalviniais sprendiniais. Apdailos medžiagos turi atitikti esminius pastato 

reikalavimus bei užtikrinti natūralų konstrukcijų kvėpavimą. 

 

Statinio projektiniai pasiūlymai atitinka LR Statybos įstatymo reikalavimus. Numatomi 

projekto sprendiniai nepalies trečiųjų šalių interesų.  

 

Projekto vadovė (atestato Nr. 38764)                                Indrė Auškelė 

                                   (parašas) 
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NTProjektavimas
Nekilnojamojo Turto

TECHNINIAI DUOMENYS:
1. PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS ALT. +10.500.
2. PROJEKTAS PARENGTAS NEPAŽEIDŽIANT TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESŲ.
3. PROJEKTAS PARENGTAS TOPOGRAFINĖJE NUOTRAUKOJE, KURIA PARENGĖ M.
BARZDŽIAUS IND. VEIKLA.
4. JEI STATYBOS METU BUS PAŽEISTA DRENAŽINĖS - MELIORACINĖS SISTEMOS
ELEMENTAI, BŪTINA JUOS REKONSTRUOTI (ATSTATYTI).
5. ĮRENGINIANT NUOTEKAS VADOVAUTIS NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTU
PATVIRTINTU LR APLINKOS MINISTO 2007 10 08 ĮSAKIMU NR. D1-515.
6. IŠLAIKYTI INŽINERINIŲ TINKLŲ MINIMALIUS ATSTUMUS. ATLIKTI PASTATYTŲ
TINKLŲ KADASTRINIUS MATAVIMUS BEI ĮTEISINTI TINKLŲ MUOSAVYBĘ.
7. STATYBOS METU SUSIDARIUSIAS STATYBINES ATLIEKAS TVARKYTI PAGAL LR
APLINKOS MINISTRO 2006 12 29 ĮSAKYMU NR. D1-637 PATVIRTINTAS STATYBINIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLES.
8. ŽEMĖS DARBUS, FUTLIARŲ ĮRENGIMĄ VYKDYTI VADOVAUJANTIS ĮMONĖS
STATYTOJOS TAISYKLĖMIS.
9. PO KLOJAMAIS VAMZDŽIAIS ĮRENGIAMAS IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS TAIP, KAD
VAMZDIS ATSIREMTŲ VIENODAI. SVARBU SUPLŪKTI GRUNTĄ, KAD BŪTŲ GAUTA
REIKIAMA ŠONINĖ ATRAMA.
10. ŽEMĖS DARBUS, FUTLIARŲ ĮRENGIMĄ VYKDYTI VADOVAUJANTIS ĮMONĖS STATYTOJOS
TAISYKLĖMIS.
11. PO KLOJAMAIS VAMZDŽIAIS ĮRENGIAMAS IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS TAIP, KAD
VAMZDIS ATSIREMTŲ VIENODAI. SVARBU SUPLŪKTI GRUNTĄ, KAD BŪTŲ GAUTA
REIKIAMA ŠONINĖ ATRAMA.

   Sklypo kadastrinis Nr.5552/0009:214,
apželdinimo plotas (12324,73 m2, t.y. 60,87 %)
numatytas vadovaujantis 2007-12-21 Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.
D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties
želdynų plotų normų ir priklausimųjų želdynų
normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu“
priklausomųjų želdynų norma (plotas) nuo
žemės sklypo ploto 10 %.

Šio sklypo ir projektuojamų namų
sprendiniai: šiam žemės sklypui (20247 m²)
proj. statinių užstatymo tankis - 8,60 %, plotas -
1742,24 m². Intensyvumas yra 8,21 %.
Projektuojamų prekybos paskirties pastatų
aukštis -  6,32 m.

Statybos riba nuo visų sklypo pusių -
kraštinių - 3,0 m.  Projektuojamas pastatas
lygiagrečiai Šv.Kristoforo gatvei - 55,04 m nuo
sklypo ribos iki pastato sienų projekcijos.
Statyba vykdoma ūkio būdu.

Mechanizmai naudojami - epizodiškai.

           Vadovaujantis  STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.
Bendrieji reikalavimai.” XIII sk. 107 punktu ir 30 lentelė. “Automobilių
stovėjimo vietų minimalus skaičius”
4. Administracinės paskirties pastatai - 1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto.
5.3. Ne maisto produktų parduotuvės  -  1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto.
15. Sandėliavimo paskirties pastatai - 1 vieta 200 m2 sandėlių ploto.
Šiam projektuojamam statiniui minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius:
administracinėms patalpoms - 3 vietos (administracinių patalpų plotas - 55,08
m2 ), prekybos patalpoms  32 vietų (prekybos salių plotas - 942,63 m2),
sandėliavimo patalpoms - 3 vietos (sandėlių plotas - 493,97 m2),
projektuojamos 38 automobilių stovėjimo vietos ir dvi vietos pritaikytos
žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statinių prieinamumas"
1 lentele.

Projektuojamo statinio vieta
Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Šv.Kristoforo g. 11

Žem. skl. kad. Nr. 5552/0009:214 Stragnų k.v.

Dviejų prekybos paskirties pastatų, Klaipėdos r. sav., Priekulės
sen., Dituvos k., Šv. Kristoforo g. 11, statybos projektas.
Žemės skl. kad. Nr. 5552/0009:214 Sragnų k.v.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Pastato stogas (daugiasluoksnės stogo plokštės) - pilka spalva

- Pastato fasadas (daugiasluoksnės sieninės plokštės) - pilka spalva

- Pastato apskardinimai, lietvamzdžiai ir latakai - pilka spalva

- Pastato fasadas (daugiasluoksnės sieninės plokštės) - geltona spalva

- Langai, durys ir vartai - pilka spalva

FASADAI
M 1:200
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dažniausiai naudojamų Europoje renkant spalvas dažytiems
paviršiams. Ši spalvų paletė atitinka ES ir LR keliamus
reikalavimus.

Dviejų prekybos paskirties pastatų, Klaipėdos r. sav., Priekulės
sen., Dituvos k., Šv. Kristoforo g. 11, statybos projektas.
Žemės skl. kad. Nr. 5552/0009:214 Sragnų k.v.

7



1-28

1-30

1-31

1-23

1-1

1-24

1-25

1-26

1-27

1-29

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

10

10

11

11

12

12

13

13

B B

C C

DD

E E

F F

A AA A
4500 6000 6000 60006000600060006000600060006000

65000

60
00

59
50

59
50

59
50

59
50

29
80

0

1-9 1-12

1-13

1-16 1-17 1-20
1-21

1-22

1-2
1-31-41-5

1-61-7

1-8

1-10 1-11 1-14 1-15 1-18 1-19

1300 1400 1000 1000 3500 1000 1000 1400 1700 1400 1000 1000 3500 1000 1000 1400 1700 1400 1000 1000 3500 1000 1000 1400 2200 1400 1000 1000 7100 4000 5200
65600

17
50

12
00

39
00

12
00

22
50

10
00

22
00

12
00

44
50

12
00

44
50

30
40

0

8100

60
00

217530002000300040003000200030004000300020003000400030001300

24
40

0

42475

850
300

3000 1850
150

1850 3000 850
150
850 3000 1850

150
1850 3000 850

150
850 3000 1850

150
1850 3000 850

150
850 3000 1850

300

56
50

30
0

56
50

30
0

11
90

0

11
90

0

3800 900 1450 1500 900 3450 3500 900 1450 1500 900 3450 3500 900 1450 1500 900 3450

11
90

0

15
0

23
50

25
00

31
50

30
0

56
50

30
0

94
00

1400

18
50

1250

17
00

4750

75
50

14509003800

18
50

75
50

1400 4450

91
00

30
0

94
00

34509001500

17
00

1250

94
00

3500
6150 5850

900 1450
5850

75
50

18
50

14004450

17
00

1250

1500 900 3450
5850

91
00

30
0

94
00

1400 4450

18
50

75
50

17
00

1250

94
00

3500 900 1450
5850

14004450

18
50

75
50

17
00

1250

1500 900 3450
5850

91
00

30
0

94
00

18
50

75
50

1400 4450

1250

17
00

3800 900 3100 900 7100 900 3100 900 7100 900 3100 900 3450

3500300 900 1300
300
1500 900 3300

300
3500 900 1300

300
1500 900 3300

300
3500 900 1300

300
1500 900 3300

12
00

47
5

67
5

15
0

2325

6025

39
25

12
00

12
87

5

60256150 5850 5850 5850 5850 5850

56
50

30
0

30
0

56
50

30
0

75
0

40
00

30
0 90

0
18

00
0

4550
300

850 4000 850

300

3700 1850
300

750 4800
30014550

56
50

40
00

56
50

57
00

30
0

11
75

0

550300 300
5700

300
1050

150
5700

300
22825

11
75

0

50
00

5100

50
00

20
00

23
00

20
00

2900

44
50

34501500

20
00

30
0

56
50

30
0

57
00

30
0

5700

900
150

800900800

25
00

33
00

59
50

1400 4600 1400
700

12
00

44
00

33
00

12
00

11
50

30
0

60
0

10
00

40
0

18
20

0

1450

67
50

A

A

A

B

B

±0.000 = +10.670

S1

S1

S2

S2 S2

S1

S1S2

S2

S3

GM-1GM-1
GM-1

GM-1GM-1

GM-1

GM-1

GM-1

GM-1

GM-1 GM-1

GM-1

GM-1

GM-1 GM-1

GM-1

GM-1

GM-1

GM-1

GM-1

GM-1

GM-1

GM-1

GM-1

GM-1GM-1

GM-1

GM-1

GM-1 GM-1

GM-1

30
0

30
0

56
50

30
0

60
0

90
0

30
0

30
0

9

9

500

300

5700

300

4200

18
20

0

300

900 3350

300

3000
650

3000 1650

3000800030001025

L1

L1

L1

L1

L1

L2L2L2L2L2L2L2L2L2

L3L3

L3L3L3L3L3L3L3

D-1

D-1D-1D-1D-1D-1D-1D-1

D-2
D-2

D-2

D-2

D-2

D-2

D-2D-2

D-2D-2D-2D-2D-2D-2

D-2 D-2 D-2 D-2 D-2 D-2

D-3

SL-1 SL-1

SL-1SL-1

SL-1SL-1

V-1

V-1

D-2

Pat.Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²
1-1  Prekybos patalpa 107,69
1-2  Prekybos patalpa 69,57
1-3  Prekybos patalpa 69,57
1-4  Prekybos patalpa 69,57
1-5  Prekybos patalpa 69,57
1-6  Prekybos patalpa 69,57
1-7  Prekybos patalpa 72,96
1-8  Koridorius 90,83
1-9  Sandėlis 55,04

1-10  WC 2,08
1-11  WC 2,13
1-12  Sandėlis 52,35
1-13  Sandėlis 52,40
1-14  WC 2,08
1-15  WC 2,13
1-16  Sandėlis 52,36
1-17  Sandėlis 52,40
1-18  WC 2,08
1-19  WC 2,13

1-20  Sandėlis 52,36
1-21  Katilinė 28,59
1-22  WC 6,25

(Bendras plotas Ietapo)VISO : 983.7100
1-23  Sandėlis 170,39
1-24  San.mazgas 5,80
1-25  Sandėlis 6,67
1-26  San.mazgas 5,80
1-27  Kabinetas 14,41
1-28  Kabinetas 25,41
1-29  Kabinetas 15,26
1-30  Koridorius 17,10
1-31  Prekybos patalpa 414,13

(Bendras plotas IIetapo)VISO : 674.9700

(Bendras plotas)VISO : 1658.6800
Sandėlių plotas : 493.9700
Prekybos plotas : 942.6300

Administracinis plotas : 55.0800
Pagalbinis plotas: 167.0000

Užstatytas plotas : 1742,24 m² / 8,60 %

 PATALPŲ EKSPLIKACIJOS LENTELĖ
SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

            - patalpos numeris1-1
S1            - sienų žymėjimas

            - stogo projekcijos kontūras

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

            - patalpos numeris1-1
S1            - sienų žymėjimas

            - stogo projekcijos kontūras
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1.

Kiekis,
m²

3.
≈65,15 Latakai

-Lietvamzdžiai (įlajos) (7 vnt.)

Kiekis,
m

≈35,77
-

STOGO DANGOS ŽINIARAŠTIS

2.
≈1824,87Stogo danga (daugiasluoksnės stogo plokštės) -

i=1.5° Formuojamas stogo nuolydis

Projektuojamo stogo kontūras

Projektuojami latakai

Projektuojami lietvamzdžiai

Projektuojama stogo danga

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Projektuojamas parapetas STOGO PLANAS
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