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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

Arch.

Arch. M  1 : 200 O
1 AUKŠTO PLANAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) BAJORŲ KELIAS 12, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė B-1.01UA2209-01-PP-SA

01 MOKYKLA

L. Bogušas

M. Morkūnas

M. Bružas

P. Džervus

G. Kairytė

1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.
nr. Patalpos pavadinimas Patalpos

plotas, m² Pastabos Žmonių
skaičius Patalpų grupė

101 Centrinis holas 742.59 m² Multifunkcinės erdvės
101.1 Tambūras 21.51 m²
101.2 Drabužinė 18.60 m²
102 Infocentras ir apsauga 16.98 m²
103.1 Biblioteka 121.65 m² Biblioteka
103.2 Biblioteka 68.44 m² Biblioteka
104 Universali valgyklos erdvė 331.56 m² 350 Valgykla
104.1 Mokomoji virtuvė 94.57 m² 31
105 Renginių salė 240.00 m² 305 Renginių salė
105.1 RS pagalbinė pat. 16.00 m² Renginių salė
105.2 RS pagalbinė pat. 31.52 m² Renginių salė
106 Universali mažoji sporto salė 242.84 m² 31 Sporto salės
106.1 Pagalbinė pat. 14.92 m² Sporto salės
107 Sporto salė 1343.85 m² 64 Sporto salės
107.1 Inventoriaus sandėlis 20.68 m² Sporto salės
108.1 Raštinė 16.37 m² 1 Administracija
108.2 Direktoriaus k. 19.62 m² 1 Administracija
108.3 Direktoriaus pav. k. 11.82 m² 1 Administracija
108.4 Direktoriaus pav. k. 11.82 m² 1 Administracija
108.5 Direktoriaus pav. k. 11.82 m² 1 Administracija
108.6 Direktoriaus pav. k. 11.93 m² Administracija
108.7 Koridorius 33.11 m² Administracija
108.8 San. mazgas 3.15 m² Administracija
108.9 Sandėlis 8.88 m² Administracija
109 Klasė 43.30 m² 25 1-4 klasės
110 Klasė 43.30 m² 25 1-4 klasės
111 Klasė 43.30 m² 25 1-4 klasės
112 Klasė 43.30 m² 25 1-4 klasės
113 Klasė 43.30 m² 25 1-4 klasės
114 Klasė 43.30 m² 25 1-4 klasės
115 Klasė 43.30 m² 25 1-4 klasės
116 Klasė 43.31 m² 25 1-4 klasės
117.1 Tambūras 14.80 m²
117.2 Tambūras 9.49 m²
117.3 Tambūras 11.76 m²
118A Dirbtuvės (medžio) 45.00 m² 15 Kitos ugdymo patalpos
118B Dirbtuvės (metalo) 45.00 m² 15 Kitos ugdymo patalpos
118C Siuvimo kl. 45.00 m² 15 Kitos ugdymo patalpos
119 FAB-LAB 40.45 m² 15 Kitos ugdymo patalpos
120.1 Aptarnaujančio personalo pat. 21.03 m² Administracija
120.2 Aptarnaujančio personalo pagalb. pat. 3.78 m² Administracija
120.3 Persirengimo pat. 6.16 m² Administracija
121 Persirengimo k. 25.20 m² 24 Sporto salės
121.1 Dušai 15.69 m² Sporto salės
121.2 San. mazgas 2.28 m²
122 Persirengimo k. 25.20 m² 24 Sporto salės
122.1 Dušai 15.69 m² Sporto salės
122.2 San. mazgas 2.28 m² Sporto salės
123 Persirengimo k. 25.20 m² 24 Sporto salės
123.1 Dušai 15.69 m² Sporto salės
123.2 San. mazgas 2.28 m²
124 Persirengimo k. 25.20 m² 24 Sporto salės
124.1 Dušai 15.69 m² Sporto salės
124.2 San. mazgas 2.28 m² Sporto salės
125 Koridorius 46.63 m²
126.1 San. mazgai 11.23 m²
126.2 San. mazgai 11.23 m²
126.3 San. mazgas (ŽFN) 4.16 m²
127 Univ. muzikos kl. 33.67 m² Kitos ugdymo patalpos
128 Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto

kab.
14.96 m² Kitos patalpos

129 Mokytojų erdvė 37.72 m² Administracija
129.1 San. mazgas 3.00 m²
129.2 San. mazgas 3.00 m²
130.1 Laiptinė 12.27 m²
130.2 Laiptinė 12.22 m²
130.3 Laiptinė 5.85 m²
130.4 Laiptinė 15.86 m²
131 Ūkinė patalpa 12.75 m² Pagalbinės ūkio patalpos
133.1 Gamybinė virtuvė 65.48 m² Virtuvė
133.2 Virtuvės personalo pat. 13.09 m² Virtuvė
133.3 Maisto prekių laikymo pat. 12.48 m² Virtuvė
133.4 Valymo inv. sandėlis 1.34 m² Virtuvė
133.5 Indų plovykla 17.61 m² Virtuvė
133.6 Šaldymo kamera 8.57 m² Virtuvė
133.7 Maisto prekių laikymo pat. 5.44 m² Virtuvė
133.8 Daržovių valymo pat. 5.80 m² Virtuvė
133.9 Kabinetas 5.80 m² Virtuvė
133.10 Koridorius 16.09 m² Virtuvė
133.11 Tambūras 8.12 m² Virtuvė
134.1 San. mazgai 6.71 m²
134.2 San. mazgai 6.72 m² 1-4 klasės
134.3 San. mazgai 6.94 m² 1-4 klasės
134.4 San. mazgai 13.79 m² 1-4 klasės
135.5 San. mazgai 14.09 m² 1-4 klasės
VISO: 4648.44 m²

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
O 2022 m. VIEŠINIMUI

PASTABOS:
1. Brėžinyje pateikti matmenys tikslinami TP etape.
2. Statinio konstrukcinių ašių tinklas preliminarus. Tikslinamas TP etape pagal SK dalies sprendinius.

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LYGIO VIDUTINĖ ALTITUDĖ:
1. Projektuojamo žemės paviršiaus ties pastato išoriniais kampais yra atitinkamai +171,00, +172,00, +172,00, +173,00m.
2. Vidutinė statinio statybos zonos 4 taškų (pastato kampuose) altitudė +172,00m.
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KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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Inspired Co Engineers, UAB

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

Arch.

Arch. M  1 : 200 O
2 AUKŠTO PLANAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) BAJORŲ KELIAS 12, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė B-1.02UA2209-01-PP-SA

01 MOKYKLA

L. Bogušas

M. Morkūnas

M. Bružas

P. Džervus

G. Kairytė

2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.
nr. Patalpos pavadinimas

Patalpos
plotas, m² Pastabos

Žmonių
skaičius Patalpų grupė

201 Centrinis holas 898.42 m² Multifunkcinės erdvės
201.2 Koridorius 122.05 m²
202 Kino / teatro k. 63.20 m² 31 Menų klasės
202.1 Pagalbinė pat. 15.33 m² Menų klasės
203 Choreografijos salė 100.62 m² 31 Kitos ugdymo patalpos
203.1 Persirengimo k. 16.00 m² Choreografijos salė
203.2 Persirengimo k. 14.50 m² Choreografijos salė
203.3 Mokytojo metodinė patalpa 20.72 m² Choreografijos salė
204 Klasė 61.14 m² 31 5-8 klasės
205 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
206 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
207 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
208 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
209 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
210 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
211 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
212 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
213 Klasė 60.55 m² 31 5-8 klasės
214 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
215 Muzikos kl. 53.50 m² 31 Menų klasės
216 Muzikos kl. 53.50 m² 31 Menų klasės
217 Tikybos kl. 53.50 m² 31 Dorinio ugdymo klasės
218 Informatikos kl. 38.95 m² 15 IT klasės
219 Informatikos kl. 40.22 m² 15 IT klasės
220 Informatikos kl. 38.95 m² 15 IT klasės
221 Informatikos kl. 38.95 m² 15 IT klasės
222.1 San. mazgai 15.26 m²
222.2 San. mazgai 15.28 m²
222.3 WC (ŽFN) 4.67 m²
223 Socialinio darbuotojo pat. 14.34 m² Kitos patalpos
224 Specialiojo pedagogo pat. 14.72 m²
225 Skaitykla 51.78 m² Biblioteka
225.2 Saugykla 16.94 m² Biblioteka
226 Mokytojų erdvė 27.60 m² Administracija
227 Ūkinė patalpa 11.40 m² Pagalbinės ūkio patalpos
228 Psichologo pat. 22.71 m²
229 Multisensorinis k. 23.32 m² Kitos ugdymo patalpos
230 Psichologo pat. 12.25 m²
231 Psichologo pat. 12.41 m²
232 Logopedo pat. 14.94 m² Kitos patalpos
233 Techninės patalpos 4.94 m²
234 Daugiafunkcinė pat. 31.10 m² Kitos ugdymo patalpos
235 Ūkinė patalpa 8.79 m² Pagalbinės ūkio patalpos
236 Socialinio darbuotojo pat. 18.57 m² Kitos patalpos
270.1 San. mazgai 13.28 m²
270.2 San. mazgai 13.28 m²
270.3 WC (ŽFN) 5.24 m²
270.4 San. mazgai 8.62 m²
270.5 San. mazgai 8.64 m²
270.6 WC (ŽFN) 3.30 m²
270.7 San. mazgai 13.28 m²
270.8 San. mazgai 15.93 m²
270.9 San. mazgai 5.84 m²
270.10 WC (ŽFN) 3.33 m²
270.11 San. mazgai 5.83 m²
290.1 Laiptinė 5.55 m²
290.2 Laiptinė 5.70 m²
290.3 Laiptinė 5.84 m²
290.4 Laiptinė 5.40 m²
VISO: 2611.67 m²

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
O 2022 m. VIEŠINIMUI

PASTABOS:
1. Brėžinyje pateikti matmenys tikslinami TP etape.
2. Statinio konstrukcinių ašių tinklas preliminarus. Tikslinamas TP etape pagal SK dalies sprendinius.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASSUBRANGOVAS

KVAL.
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LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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Inspired Co Engineers, UAB

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

Arch.

Arch. M  1 : 200 O
3 AUKŠTO PLANAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) BAJORŲ KELIAS 12, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė B-1.03UA2209-01-PP-SA

01 MOKYKLA

L. Bogušas

M. Morkūnas

M. Bružas

P. Džervus

G. Kairytė

3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.
nr. Patalpos pavadinimas

Patalpos
plotas, m² Pastabos

Žmonių
skaičius Patalpų grupė

301 Centrinis holas 585.72 m² Multifunkcinės erdvės
301.3 Koridorius 86.13 m²
301.4 Koridorius 44.92 m²
301.5 Koridorius 90.19 m²
301.6 Tambūras 9.74 m²
302 Klasė 53.83 m² 31 5-8 klasės
303 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
304 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
305 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
306 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
307 Klasė 53.55 m² 31 5-8 klasės
308 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
309 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
310 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
311 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
312 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
313 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
314 Klasė 53.50 m² 31 5-8 klasės
315 Fizikos k. 72.40 m² 31 Gamtos mokslai
315.2 Laboratorija 72.54 m² 31 Gamtos mokslai
317 Chemijos k. 72.10 m² 31 Gamtos mokslai
318 Biologijos k. 72.54 m² 31 Gamtos mokslai
319 Sandėlis 10.78 m² Gamtos mokslai
320 Biologijos k. 72.54 m² 31 Gamtos mokslai
321 Techninės patalpos 5.46 m²
322 Užsienio k. kl. 38.96 m² 21 Užsienio k. klasės
323 Užsienio k. kl. 38.95 m² 21 Užsienio k. klasės
324 Užsienio k. kl. 40.22 m² 21 Užsienio k. klasės
325 Užsienio k. kl. 38.95 m² 21 Užsienio k. klasės
326 Dorinio ugdymo k. 53.50 m² 31 Dorinio ugdymo klasės
327 Mokytojų erdvė 27.60 m² Administracija
328 Dailės ir technologijų klasė 73.73 m² 31 Menų klasės
329 Dailės klasė (studija) 74.09 m² 31
330 Logopedo pat. 14.50 m² Kitos patalpos
340.1 Socialinio darbuotojo pat. 10.64 m² 3 Kitos patalpos
340.2 Logopedo pat. 17.24 m² 4 Kitos patalpos
340.3 Tylos kokonai 33.73 m² 15
341 Daugiafunkcinė pat. 31.10 m² Kitos ugdymo patalpos
352.1 San. mazgai 19.10 m²
352.2 San. mazgai 21.24 m²
352.3 WC (ŽFN) 4.86 m²
352.4 San. mazgas 4.04 m²
352.5 San. mazgas 4.04 m²
352.6 San. mazgai 5.84 m²
352.7 WC (ŽFN) 3.33 m²
352.8 San. mazgai 5.83 m²
390.1 Laiptinė 5.55 m²
390.2 Laiptinė 5.70 m²
390.3 Laiptinė 5.84 m²
390.4 Laiptinė 5.40 m²
VISO: 2474.92 m²

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
O 2022 m. VIEŠINIMUI

PASTABOS:
1. Brėžinyje pateikti matmenys tikslinami TP etape.
2. Statinio konstrukcinių ašių tinklas preliminarus. Tikslinamas TP etape pagal SK dalies sprendinius.



B-3.01

4

B-3.021

B-3.02 2

B-3.01

1

1

B-4.01

1

B-4.01

5 5

8 8

4 4

1 1

2

B-4.02

2

B-4.02

E

E

D

D

F

F

G

G

C

C

B

B

A

A

10 10

Z

Z

6 6

X

X

3

B-4.02

3

B-4.02

4

B-4.02

4

B-4.02

5

B-4.01

5

B-4.01

6

B-4.01

6

B-4.01

Y

Y

H

H

7 7

7

B-4.02

7

B-4.02

7.55 m 3.75 m

7.50 m

3.75 m

97600

43950 50650 3000

64
58

2

37
70

0
15

96
9

11.50 m

3.75 m

Inžinerinių sistemų įranga
3 aukšto lygyje

3860 8805 9090 8830 8960 8955 3125 30975 5000 6000

85
00

85
00

11
10

0
48

00
65

00

7255

26
04

0

22
50

0

14600

KALBOS 
TRUMP. LAPAS LAPŲ

LAIDA

1

26499

PROJEKTUOTOJAS

Turgaus a. 21 Klaipėda
+370 679 01572

e-mail: info@urbanistinearchitektura.lt
fb uarchitektura / www.urbanistinearchitektura.lt

URBANISTINĖ
ARCHITEKTŪRA

SPV

A 1737 SPDV

A 1944 Arch.

A 1841 Arch.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASSUBRANGOVAS
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Inspired Co Engineers, UAB

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

Arch.

Arch. M  1 : 200 O
STOGO PLANAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) BAJORŲ KELIAS 12, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė B-1.04UA2209-01-PP-SA

01 MOKYKLA

L. Bogušas

M. Morkūnas

M. Bružas

P. Džervus

G. Kairytė

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
O 2022 m. VIEŠINIMUI

PASTABOS:
1. Brėžinyje pateikti matmenys tikslinami TP etape.
2. Statinio konstrukcinių ašių tinklas preliminarus. Tikslinamas TP etape pagal SK dalies sprendinius.
3. Ant pastato stogo įrengiama saulės elektrinė pastato energetinių resursų poreikių tenkinimui.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASSUBRANGOVAS
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Žirmūnų g. 1K-7, LT-09239 Vilnius
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Inspired Co Engineers, UAB

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

Arch.

Arch. M  1 : 200 O
RŪSIO PLANAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) BAJORŲ KELIAS 12, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė B-1.05UA2209-01-PP-SA

01 MOKYKLA

L. Bogušas

M. Morkūnas

M. Bružas

P. Džervus

G. Kairytė

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.
nr. Patalpos pavadinimas

Patalpos plotas,
m² Pastabos

Žmonių
sk. Patalpų grupė

001 Tambūras 4.95 m²
002 Koridorius 20.10 m² Techninės patalpos
003 Gaisro siurblinė 24.00 m² Techninės patalpos
004 Vandentiekio įvadas 22.21 m² Techninės patalpos
005 Šilumos punktas 22.21 m² Techninės patalpos
006 Elektros įvadas 10.08 m² Techninės patalpos
007 Ryšių įvadas 9.25 m² Techninės patalpos
008 Elektros įvadas 10.64 m² Techninės patalpos
009 Laiptinė 13.05 m²
010 Koridorius 10.38 m² Pagalbinės ūkio patalpos
011 Sandėlis 37.00 m² Pagalbinės ūkio patalpos
012 Sandėlis 30.09 m² Pagalbinės ūkio patalpos
VISO: 213.94 m²

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
O 2022 m. VIEŠINIMUI

PASTABOS:
1. Brėžinyje pateikti matmenys tikslinami TP etape.
2. Statinio konstrukcinių ašių tinklas preliminarus. Tikslinamas TP etape pagal SK dalies sprendinius.
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SUTARTINIAI FASADŲ APDAILOS TIPŲ IR MEDŽIAGŲ ŽYMĖJIMAI:

Fasadinė plokštė. Spalva - balta.

Langų, vitrinų, įstiklintų durų rėmai, išorinės skardinės palangės. Spalva - tamsiai pilka.

Keramikos plokštės. Spalva - šviesiai ruda.

Balkonų, terasų, stogo aptvėrimo struktūros ir turėklai. Spalva - balta.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASSUBRANGOVAS
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Žirmūnų g. 1K-7, LT-09239 Vilnius
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Inspired Co Engineers, UAB

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

Arch.

Arch. M  1 : 200 O
ŠIAURĖS RYTŲ FASADAS, PIETVAKARIŲ FASADAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) BAJORŲ KELIAS 12, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė B-3.01UA2209-01-PP-SA

01 MOKYKLA

L. Bogušas

M. Morkūnas

M. Bružas

P. Džervus

G. Kairytė

Šiaurės rytų

Pietvakarių

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
O 2022 m. VIEŠINIMUI

PASTABOS:
1. Brėžinyje pateikti matmenys tikslinami TP etape.
2. Statinio konstrukcinių ašių tinklas preliminarus. Tikslinamas TP etape pagal SK dalies sprendinius.
3. Projektuojamo pastato aukštis nuo vidut. žemės paviršiaus lygio altitudės (abs.+172.00) statinio statybos zonoje 10,50m

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LYGIO VIDUTINĖ ALTITUDĖ:
1. Projektuojamo žemės paviršiaus ties pastato išoriniais kampais yra atitinkamai +171,00, +172,00, +172,00, +173,00m.
2. Vidutinė statinio statybos zonos 4 taškų (pastato kampuose) altitudė +172,00m.
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SUTARTINIAI FASADŲ APDAILOS TIPŲ IR MEDŽIAGŲ ŽYMĖJIMAI:

Fasadinė plokštė. Spalva - balta.

Langų, vitrinų, įstiklintų durų rėmai, išorinės skardinės palangės. Spalva - tamsiai pilka.

Keramikos plokštės. Spalva - šviesiai ruda.

Balkonų, terasų, stogo aptvėrimo struktūros ir turėklai. Spalva - balta.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

Arch.

Arch. M  1 : 200 O
PIETRYČIŲ FASADAS, ŠIAURĖS VAKARŲ FASADAS

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) BAJORŲ KELIAS 12, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė B-3.02UA2209-01-PP-SA

01 MOKYKLA

L. Bogušas

M. Morkūnas

M. Bružas

P. Džervus

G. Kairytė

Pietryčių

Šiaurės vakarų

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
O 2022 m. VIEŠINIMUI

PASTABOS:
1. Brėžinyje pateikti matmenys tikslinami TP etape.
2. Statinio konstrukcinių ašių tinklas preliminarus. Tikslinamas TP etape pagal SK dalies sprendinius.
3. Projektuojamo pastato aukštis nuo vidut. žemės paviršiaus lygio altitudės (abs.+172.00) statinio statybos zonoje 10,50m

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LYGIO VIDUTINĖ ALTITUDĖ:
1. Projektuojamo žemės paviršiaus ties pastato išoriniais kampais yra atitinkamai +171,00, +172,00, +172,00, +173,00m.
2. Vidutinė statinio statybos zonos 4 taškų (pastato kampuose) altitudė +172,00m.
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

1

Arch.
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SKERSINIAI PJŪVIAI

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (7.11) BAJORŲ KELIAS 12, VILNIUJE,
STATYBOS PROJEKTAS

Vilniaus miesto savivaldybė B-4.01UA2209-01-PP-SA

01 MOKYKLA

L. Bogušas

M. Morkūnas

M. Bružas

P. Džervus

G. Kairytė

Pjūvis 1-1

Pjūvis 5-5

Pjūvis 6-6

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
O 2022 m. VIEŠINIMUI

PASTABOS:
1. Brėžinyje pateikti matmenys tikslinami TP etape.
2. Statinio konstrukcinių ašių tinklas preliminarus. Tikslinamas TP etape pagal SK dalies sprendinius.
3. Projektuojamo pastato aukštis nuo vidut. žemės paviršiaus lygio altitudės (abs.+172.00) statinio statybos zonoje 10,50m

ŽEMĖS PAVIRŠIAUS LYGIO VIDUTINĖ ALTITUDĖ:
1. Projektuojamo žemės paviršiaus ties pastato išoriniais kampais yra atitinkamai +171,00, +172,00, +172,00, +173,00m.
2. Vidutinė statinio statybos zonos 4 taškų (pastato kampuose) altitudė +172,00m.
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Forma patvirtinta 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos direktoriaus  

2019 m. d. Lapkričio 27d. 

įsakymu Nr. 30-3052/19     

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
                                                                                                                    PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas  

 

_____________________________ 
(parašas) 

20___m._____________________d. 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 

20    m. 

Vilnius 
 

1. Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato, Bajorų kel. 12, Vilniuje, statybos 

projektas 

 

2. Nustatomi žemės sklypo naudojimo reglamentai   

2.1. užstatymo tipas  

Vadovaujantis 2010-03-17 Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1426 

patvirtinto „Teritorijos tarp Bajorų kelio ir 

Mokslininkų gatvės detaliojo plano“ (TPDR Reg. 

Nr. T00060802, toliau – Detalusis planas) 

sprendiniais. 

2.2. užstatymo tankis 

2.3. užstatymo intensyvumas 

2.4. aukštis (m) nuo statinių statybos 

zonos esamo žemės paviršiaus 

2.5. maksimali absoliutinė altitudė (m) 

2.6. aukštų skaičius (nuo–iki) 

2.7. priklausomų želdynų plotas  

2.8. automobilių stovėjimo vietų 

skaičius 

Privalomas automobilių stovėjimo vietas 

projektuoti vadovaujantis STR2.06.04:2014 

„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ ir Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos patvirtintais sprendimais: 2017-12-20 

sprendimu Nr. 1-1312 „Dėl Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal 

nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 

koeficientus schemos, kompensavimo už 

papildomai įrengtas automobilių stovėjimo vietas 

tvarkos aprašo ir sutarties formos tvirtinimo“ bei 

2021-07-14 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į 

zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo 

vietų skaičiaus koeficientus schemos tvirtinimo“. 

Vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto 

tarybos sprendimu Nr. 1-1859 patvirtintu 

„Vilniaus  miesto  savivaldybės  darnaus  judumo  

Elektroninio dokumento nuorašas



 

planu“ ir skatinant judėjimą mieste 

alternatyviomis priemonėmis, rekomenduojama 

didinti dviračių stovėjimo vietų skaičių – 

mažiausiai 1 vieta 10-čiai proc. darbuotojų. 

Aikštelėse numatyti įrengti dviračių įkrovimui 

prieigas. 

2.9. esamų medžių įvertinimas, taksacija Prieš rengiant projektą, turi būti atlikta visų 

medžių, augančių teritorijoje ir už jos ribų (jei 

planuojami statiniai bei pastatai priartėja arčiau 

kaip 5 m atstumu iki medžių) inventorizacija, kur 

be medžio būklės turi būti atsižvelgiama ir į 

kraštovaizdinę medžių vertę.   

Želdiniai vertinami remiantis Želdynų ir želdinių 

inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 

sausio 8 d. įsakymas Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir 

želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių 

patvirtinimo“). Informaciją, kurie želdiniai yra 

saugotini rasite 2008 m. kovo 12 d. LR 

Vyriausybės nutarime Nr. 206. Grafinę ir tekstinę 

informaciją pateikti vadovaujantis pateiktu 

grafiniu/informaciniu medžių žymėjimo ir 

inventorizacijos lentelės pavyzdžiu „Grafinis / 

informacinis medžių žymėjimas plane ir 

inventorizacijos lentelės sudėtis“. Darbus gali 

atlikti kvalifikaciją inventorizuoti medžius ir 

vertinti jų būklę turintis specialistas. 

Numatant medžių (išskyrus invazinius augalus) 

kirtimą, taikomas adekvatus kompensavimas 

naujais želdiniais – kertamo medžio diametras 

kompensuojamas tokia pat sodinamų medžių 

diametrų suma, papildomai numatoma galimybė 

kompensuoti krūmų masyvais, kur 1cm medžio 

kamieno diametro yra tolygus 2 m2 krūmų 

masyvo plotui (jei sodinami 40-60 cm sodinukai, 

2-4 vnt./m2 tankiu, priklausomai nuo augalo 

rūšies).  

Identifikuotus vertingus želdinius siekti išsaugoti 

ir integruoti į sklypo sprendinius, išsaugoti kuo 

daugiau saugotinų medžių. Privaloma pagrįsti 

būtinybę projektu šalinti medžius. 

 

3. Kiti reikalavimai 

3.1. architektūrinės išraiškos priemonės: 

medžiagiškumas, spalva, tūrio 

formos, proporcijos, mastelis 

Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei 

LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio 

reikalavimais.  

Pastatai savo tūriu, fasado kompozicija privalo 

derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti 

šiuolaikiški savo urbanistiniu sprendimu, 

architektūrine raiška bei technologiniais 

sprendimais, papildyti ir praturtinti miestovaizdžio 

charakterį.  



 

Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo 

aukštingumą, charakterį, proporcijas, mastelį; 

pastatų architektūrinė išraiška turi būti 

kontekstuali aplinkai. Pastatų ir viešųjų erdvių 

sąrangos principai teritorijoje, pastatų išdėstymo 

sklype sprendiniai ir užstatymo rodikliai privalo 

atitikti urbanistinį kontekstą – teritorijoje 

susiklosčiusią ar tikslingai formuojamą užstatymo 

tipologiją ir jai būdingus užstatymo rodiklius: 

intensyvumą, tankį, aukštingumą, taip pat ne 

suardyti, bet tobulinti esamus funkcinius ryšius 

teritorijoje. 

Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių 

medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, 

stiklas, naudojimą; nurodyti fasadų apdailai 

parinktas medžiagas. Saugoti, neužgožti, neardyti 

ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti 

susiformavusį kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir 

želdinius.  

Formuojama miestietišką gyvenimo būdą ir 

kokybiškas gyvenimo sąlygas tankiai užstatytoje 

aplinkoje kurianti, paslaugų plėtrai tinkama 

kvartalų erdvinė struktūra, diegiami perimetrinei 

užstatymo tipologijai būdingi principai: 

 pastatais, želdiniais ir gerbūvio elementais 

atskiriamos viešos (gatvių, aikščių, skverų) 

erdvės nuo privačių kiemo erdvių; 

 pastatai statomi pagal gatvės erdvę 

formuojančias užstatymo linijas, pastatų 

elementai – į gatvės erdvę išsikišantys atramos 

neparemti erkeriai, balkonai, stogeliai formuoja 

gyvas ir dinamiškas gatvių perspektyvas; 

 kiemo erdvės formuojamos fiziniais ar 

emociniais barjerais kuriant konkrečiai 

bendruomenei priklausančių erdvių ribas su 

akcentuojamais patekimais, skatinant šias 

erdves naudojančios bendruomenės įsitraukimą 

į erdvės priežiūrą ir kontrolę. 

3.2. reikalavimai sklypo sutvarkymui ir 

apželdinimui 

Parengti profesionalius žemės sklypo sutvarkymo 

ir apželdinimo sprendinius. Rekomenduojama, 

kad šiuos sprendinius rengtų Aplinkos ministerijos 

atestuotas Želdynų projektų rengimo vadovas.  

Projektinių pasiūlymų sprendiniuose akcentuoti 

būsimų sprendinių įtaką kraštovaizdžiui, sklypo ir 

gretimos aplinkos ekologinei būklei, 

susiklosčiusiems socialiniams veiksniams, 

įvertinti kaip funkcionuos jungtys su 

gretimybėmis, identifikuoti jungtis bei palaikyti, 

užtikrinti sprendinių vientisumą ir integralumą. 

Įvertinti gamtinę teritorijos situaciją: esamą 

reljefą, klimatines sąlygas ir pan.. Aiškinamajame 

rašte motyvuotai apibūdinti teritorijos sutvarkymo 



 

planinės ir erdvinės kompozicijos idėją. Želdiniais 

ir gerbūvio sutvarkymo elementais atskirti viešas 

erdves (gatvę, automobilių stovėjimo vietas, ūkinę 

zoną) nuo privačių/uždaresnių erdvių.  

Siekiant užtikrinti kuo aukštesnę ekosisteminę 

želdinių vertę, sklypo plano želdiniams taikomi šie 

prioritetai: išsaugomi esami medžiai ir želdinių 

masyvai, aprašyti ar kitaip pavaizduoti sprendinių 

suderinamumą su išsaugomais želdiniais,  

projektuojami medžiai (aukštaūgės rūšys), 

projektuojami medeliai (žemaūgės rūšys) ir 

krūmai bei žemę dengiantys krūmų masyvai, 

projektuojami žoliniai medingi augalai, 

tausojančio šienavimo pieva. Žemiausią 

ekosisteminę vertę turinti veja ir svetimžemiai 

augalai projektuojami tik funkciškai tam 

pagrįstuose plotuose.   

Nauji projektuojami želdiniai ir medžiai turi būti 

pažymėti sutartiniais ženklais, kurie žymėjimu 

skiriasi nuo esamų paliekamų želdinių žymėjimo. 

Palei gatvės fasadus (tarp gatvės ir fasado) 

neskatinamas antžeminių automobilių stovėjimo 

vietų įrengimas.  

Pastatai, susisiekimo infrastruktūra ir viešos 

erdvės pritaikytos tokiai judumo dalyvių 

hierarchijai: pėstysis > dviratininkas > viešasis 

transportas > automobilis. 

Numatyti patogų pėsčiųjų atėjimą iki pastato nuo 

aplinkinių teritorijų. Sklype praėjimai turi būti 

pakankamo pločio vertinant numatomus srautus, 

turi būti užtikrinamas patogus įėjimas į patalpas, 

numatomos poilsio, laukimo vietos su suoliukais. 

Planuojant antžeminę automobilių stovėjimo 

aikštelę, joje numatyti patogius praėjimus 

pėstiesiems, atskirtus nuo važiuojamosios dalies 

danga ar kitomis priemonėmis, numatyti 

želdinimą perimetru, želdinių intarpus, jas 

projektuoti su medžiais ir/ar krūmais, užtikrinant 

tam reikalingus dangų ir technologinius 

sprendimus, vengti ištisinių nepralaidžių dangų 

plotų, 

Aprašyti  sklypo dangų medžiagiškumą, 

parinkimo motyvus. 

Aiškinamajame rašte nurodyti lietaus vandens 

surinkimo sprendinius. Pasiūlyti tvarius lietaus 

vandens surinkimo ir kitus tvarią aplinką 

formuojančius sprendinius. 

Vadovautis Priklausomųjų želdynų plotų normų 

apskaičiavimo tvarkos aprašu“ (Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gegužės 

27 d. įsakymo Nr. D1-151 redakcija). 
Užtikrinti gaisrinės saugos ir insoliacijos reikalavimus. 



 

Rekomenduojama didžiausia nelaidžių dangų 

ploto dalis sklype, kuriai netaikomos 

kompensacinės priemonės – 40 %.  

3.3. konteksto sąlygojami reikalavimai Projektinius pasiūlymus rengti vadovaujantis 

Detaliojo plano sprendiniais arba koreguoti 

Detalųjį planą (įvertinti reikiamybę koreguoti 

Detaliajame plane numatytą užstatyti leidžiamą 

teritoriją, automobilių stovėjimo būdą, įvažiavimo 

į sklypą vietą, kita). 

Projektiniai pasiūlymai rengiami remiantis 

architektūrinės idėjos konkurse laimėjusiais 

projektiniais pasiūlymais. Įvertinti konkurso 

komisijos pastabas. 
Remtis Vilniaus miesto savivaldybės 

rekomendacijomis naujai statomoms švietimo 

įstaigoms: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-

pletra/rekomendacijos-naujai-statomoms-

svietimo-istaigoms/.  

Projektiniuose pasiūlymuose aprašyti planuojamos 

veiklos rūšį, nuotekų ir atliekų tvarkymo 

pasiūlymus, orientacinį energinių išteklių (elektros 

energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų 

išteklių) apsirūpinimo šaltinius. 

Užtikrinti STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės 

paskirties statiniai“, STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“.  

Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. 

Projektiniuose sprendiniuose grafiškai pagrįsti, 

kad išlaikomi norminiai atstumai iki sklypo ribų. 

Neišlaikant norminių atstumų iki sklypo ribų, 

pateikti gretimų sklypų (teritorijų) valdytojų 

sutikimus. 

 reikalavimai susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų plėtrai 

Pagal susisiekimo ir inžinerinius tinklus 

eksploatuojančių institucijų sąlygas. 

Vadovautis Detaliojo plano sprendiniais. 

3.4. kiti teritorijų planavimo 

dokumentuose nustatyti reikalavimai 

(bendruosiuose, specialiuosiuose 

planuose) 

Vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijos bendruoju planu (TPDR Reg. Nr. 

T00086338), Vilniaus miesto dviračių takų 

specialiojo plano (TPDR Reg. Nr. T00072197) 

sprendiniais ir Susisiekimo pėsčiomis projektų 

Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir 

įgyvendinimo rekomendacijomis (patvirtintomis 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2018-12-17 įsakymu Nr. 30-

3844/18(2.1.1E-TD2).). 

3.5. su projekto įgyvendinimu susijusi 

būtina viešosios infrastruktūros 

plėtra  

Įvertinti viešosios infrastruktūros (gatvės, pėsčiųjų 

ir dviračių takų, apšvietimo, kita) esamą situaciją, 

atnaujinimo ir (ar) plėtros poreikį. 

3.6. projektinių pasiūlymų vaizdinės 

informacijos parengimas 

Vadovautis 2019 m. gruodžio 16 d. Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. 30-3178/19 patvirtinto „Projektinių 

pasiūlymų ir techninio projekto įtraukimo į GIS 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/rekomendacijos-naujai-statomoms-svietimo-istaigoms/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/rekomendacijos-naujai-statomoms-svietimo-istaigoms/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/rekomendacijos-naujai-statomoms-svietimo-istaigoms/


 

duomenų bazę ir geoportalą „Vilnius 3D planas“ 

tvarkos aprašu“. 

Projektinių pasiūlymų sudėtis pagal 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus.  

Numatant Detaliojo plano sprendinių 

koregavimą (dubliuojant projektinių 

pasiūlymų tvirtinimo ir detaliojo plano 

koregavimo procedūras) projektinių pasiūlymų 

sudėtyje teikti Detaliojo plano numatomus 

keisti grafinius sprendinius bei juos įvertinti 

projektinių pasiūlymų sudėtyje. 

Užtikrinti visuomenės informavimą pagal STR 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII 

skyriuje nustatytą tvarką; informacinis stendas turi 

būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. 

m), stende pateikiama statinių išdėstymo sklype su 

gretima urbanistine aplinka vizualizacija, 

nurodoma stendo įrengimo ir išmontavimo datos ir 

kita privaloma informacija. Patvirtinta projektinių 

pasiūlymų rengimo užduotis turi būti teikiama 

kaip projektinių pasiūlymų bylos sudėtinė dalis. 
 

Milda Sutkaitytė, tel. 8 5 211 2656 el. paštas milda.sutkaityte@vilnius.lt 

Kristina Kiseliauskienė kristina.kiseliauskiene@vilnius.lt  
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnis: Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą 

administracinį sprendimą arba veiksmą (neveikimą), taip pat viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus 
šio įstatymo nustatyta tvarka tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba 

kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne 

teismo tvarka institucijai, arba administraciniam teismui. 

mailto:milda.sutkaityte@vilnius.lt
mailto:kristina.kiseliauskiene@vilnius.lt
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