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   PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Ištrauka iš Palangos miesto bendrojo plano sprendinių. 

Planuojamo statinio pagrindiniai duomenys 

Projekto pavadinimas: 

Poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis, Vanagupės g. 13C, Palangoje, statybos projektas. 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Statytojas: J.R. 
Projekto vadovas:       Stasys Juška (A184) 
Sklypo kad. Nr.          2501/0021:179, 
Statybos rūšis:            Nauja statyba 
Statinio paskirtis:       Poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (7.13.) 
Statinio kategorija:     Neypatingas 
Projekto etapas:          Projektiniai pasiūlymai 

Planuojamas sklypas 



Projektinių pasiūlymų tikslas 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 
nuostatomis informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią. 

Projektiniai pasiūlymai rengiami – išreikšti numatomo statyti visuomenei svarbių statinių 
pagrindinių sprendinių idėją. 

Projektuojamo pastato projektinių pasiūlymų užduotis 

Sklype planuojama statyti poilsio pastatą su gyvenamosiomis patalpomis (7.13.), kuriame 
numatomi 15 numerių ir 6 butai. Sklype taip pat numatomas gerbūvio sutvarkymas bei automobilių 
parkavimo vietų įrengimas. 

Esama situacija 

Planuojamas sklypas (www.regia.lt) 

Planuojama teritorija yra Palangos miesto savivaldybės teritorijoje. Adresas: Vanagupės g. 13C, 
Palanga. 

Žemės sklypo plotas – 0,1412 ha. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0021:179, unikalus Nr. 
4400-2162-6040, Palangos m. k. v., žemės sklypo naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – 
rekreacinės teritorijos. Sklypas nuosavybės teise priklauso J.R. 

Sklypo reljefas sąlyginai lygus. Įvažiavimas į požeminį parkingą numatomas iš vakarinės pusės, 
kaip numatyta žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:179, Palangoje, detaliajame plane. 

   Projektuojamo sklypo projektiniai pasiūlymai 

Viso sklypo užstatymo rodikliai pagal detalųjį planą: tankumas numatomas 30 %, intesyvumas 
74 %, aukštingumas: 3-4 aukštai, iki 13,0 metrų. Pastatų architektūra derinama prie gretimo kvartalo 
užstatymo (esamo, ir suprojektuoto statomo). 

Sklype planuojama statyti poilsio pastatą su gyvenamosiomis patalpomis. Dalis pastato 



numatoma 3 aukštų, iki 10,3 m aukščio, kita dalis 4 aukštų, iki 13,00 m aukščio, šlaitiniu stogu, su 
požeminiu parkingu. Automobilių stovėjimo aikštelėje vietų skaičius numatomam poilsio pastatui 
skaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.   

Eil. Nr. Pastatų Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius 
1. Gyvenamosios paskirties pastatai
1.3. Gyvenamosios paskirties (trijų ir 

daugiau butų – daugiabučiai) pastatai 1 vieta vienam butui

3. Poilsio paskirties pastatai
3.1. Poilsio namai 1 vieta kiekvienam kambariui (numeriui) 

Poilsio pastate numatomi 15 poilsio numerių ir 6 gyvenamosios paskirties butai.

Bus atliekama esamų medžių taksacija. Numatomas keleto medžių šalinimas statybos zonoje. 
Palei šiaurės vakarų sklypo ribą formuojama žemaūgių želdinių juosta, siekiant atskirti esamo ir 
gretimų sklypų pastatų grupes. 

Sklypo inžinerinis aprūpinimas: elektros įvadas esamas, pagal sutartį su ESO; vandentiekio ir 
buitinių nuotekų pasijungimas numatomas centralizuotas, pasijunginat į miesto tinklus esančius sklypo 
ribose, pagal UAB „Palangos vandenys“ sąlygas. Yra numatytas vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų iškėlimas iš statybos zonos pagal patvirtintą tinklų iškėlimo projektą, 2013 m. gautas 
statybos leidimas (pridedama).   

   Projektuojamo pastato projektiniai sprendiniai 

Projektuojamas poilsio pastatas su gyvenamosiomis patalpomis (7.13.) (15 poilsio numerių, 
6 butai):   

- Užstatytas plotas – 419 m². 
- Bendras plotas – 1613.10 m²
- Bendras antžeminis plotas – 1067.45 m
 - Poilsio patalpų plotas – 818.45 m² (77 %)
 - Gyvenamųjų patalpų plotas 249.00 m² (23 %). 

- Pastato aukštis –  3-4 aukštai – 10,30 – 13,00 m. 
- Užstatymo tankumas 30 %, intensyvumas 74 %. 

Palnuojamo pastato konstrukcinė schema 

• pamatai - g/b rostverkas ant gręžtinių polių.
• laikančios sienos - blokelių mūras.
• perdanga – surenkamų g/b plokščių.
• stogas – medinių konstrukcijų.
Sogo danga – keraminės čerpės. Lauko sienų apdaila – klijuojamos apdailinės plytelės. 

Paruošė arch.   Stasys Juška



NATŪRALUS APŠVIETIMAS 

Patalpų insoliacija ir natūralus apšvietimas projektuojamas vadovaujantis STR 2.02.01:2004 

"Gyvenamieji pastatai" statybos techniniu reglamentu. 

 Kiekviename 1-3 kambarių bute turi būti bent vienas, o 4 ir daugiau kambarių butuose – 2

gyvenamieji kambariai,  kuriuose bendras insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) –

ne trumpesnis kaip 2 valandos. Senamiesčiuose ir miestų centruose su perimetriniu

užstatymu – ne trumpesnis kaip 1,5 valandos.

Projektuojamas pastatas atitinka jam keliamus insoliacijos reikalavimus ir nepažeidžia aplinkinių 

gyvenamųjų pastatų insoliacijos reikalavimų. 



















PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0021:179, PALANGOJE, 

DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-306
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 
107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205) 26 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos 
žemės įstatymo (Žin.,  1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 24 straipsniu ir 
atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
Klaipėdos  teritorijų  planavimo ir  statybos  valstybinės  priežiūros  skyriaus  2012 m.  rugsėjo 6 d. 
teritorijų  planavimo  dokumento  patikrinimo  aktą  Nr.  TP1-1820,  Palangos  miesto  savivaldybės 
taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:179, Palangoje, detalųjį
planą. Planavimo organizatorius – J R. Plano rengėjas – UAB „Vakarų regiono projektai“.

2. Pakeisti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0021:179, Palangoje, detaliuoju
planu  suplanuoto  žemės  sklypo  naudojimo  būdą  iš  bendro  naudojimo  teritorijos  į  rekreacinės 
teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, numatant poilsio pastato statybą.

3. Nustatyti, kad žemės sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius
geodezinius matavimus.

Šis sprendimas gali  būti  skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Š. V.
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Išsikišančių konstrukcijų kontūras

Statybos riba
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Eksplikacija:

1. Projektuojamas poilsio paskirties pastatas
su gyvenamosiomis patalpomis
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2

A A

9

5

5

G

E

L L

152

2

D

F

BB

3

15103

1
±0.00=+7.10

V

P

R

Š

20

12

1010

11.37

13.61
1

14.10

3.00

3.
00

3.
00

59.
13 3.00

9.51
6.56

3.00

5

3.00

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas
 Mato
 vnt.

Kiekis

I. SKLYPAS

1.1.sklypo plotas m2

1.3.sklypo užstatymo intensyvumas
1.2.sklypo užstatymo tankumas

1.5.automobilių stovėjimo vietų skaičius
1.4.apželdintas sklypo dalis
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Rūsio aukšto planas, M1:100

01

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.

Rūsio patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

001 Parkingas 545.65 m²
545.65 m²
545.65 m²

Bendras aukšto plotas 545.65 m²
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Įėjimas į gyvenamosios paskirties patalpas

Įėjimas į poilsio paskirties patalpas

Apartamentas pritaikytas žmonėms su 
negalia, pagal ISO 21542:2011 
reikalavimus.

ŽN

1 aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
Butas Nr. 7

7.1 Koridorius 3.75 m²
7.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 19.69 m²
7.3 Miegamasis 9.54 m²
7.4 WC 4.55 m²

37.53 m²
Gyvenamosios paskirties 249.00 m²

Poilsio paskirties patalpos
Apartamentas Nr. 3

3.1 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 22.70 m²
3.2 Miegamasis 7.10 m²
3.3 Miegamasis 8.24 m²
3.4 WC 6.30 m²
3.5 Koridorius 5.28 m²

49.62 m²
Bendro naudojimo patalpos

101 Tambūras 6.45 m²
102 Koridorius 5.64 m²
103 Koridorius 3.95 m²
104 Koridorius 2.56 m²

18.60 m²
Poilsio paskirties patalpos 68.21 m²
Bendras aukšto plotas 317.21 m²

1 aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
Gyvenamosios paskirties
Butas Nr. 1

1.1 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 15.20 m²
1.2 Miegamasis 11.81 m²
1.3 WC 4.13 m²

31.13 m²
Butas Nr. 2

2.1 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 27.78 m²
2.2 Miegamasis 14.78 m²
2.3 WC 3.33 m²

45.89 m²
Butas Nr. 4

4.1 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 31.38 m²
4.2 Miegamasis 10.19 m²
4.3 WC 4.55 m²

46.11 m²
Butas Nr. 5

5.1 Koridorius 5.31 m²
5.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 25.80 m²
5.3 Miegamasis 8.47 m²
5.4 WC 4.60 m²

44.18 m²
Butas Nr. 6

6.1 Koridorius 3.88 m²
6.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 25.81 m²
6.3 Miegamasis 9.63 m²
6.4 WC 4.82 m²

44.15 m²

1 aukšto planas, M1:100
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PROJEKTUOTOJASATESTATO NR. OBJEKTAS

BRĖŽINYS

ŽYMUO

1

2023

LAIDA

0

IŠLEIDIMO 
DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

J. R.

Poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis,
Vanagupės g. 13C, Palangoje, statybos

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

0

120/41-PP-SA-

2023

UAB S.JUŠKOS ARCHITEKTŪROS STUDIJA

PV S. JUŠKA
Archit. S. JUŠKA

ETAPAS

PP

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.

Sklypo plotas: 0.1412 ha
Bendrasis pastato plotas: 1612.97 m²
Bendrasis antžeminis plotas: 1039.51 m²
Intensyvumas: 0.74 (leidžiama 1.00)
Užstatymo plotas: 419.11 m²
Tankumas: 0.2968 (leidžiama 0.30)

Pastate vyrauja poilsio paskirties patalpos:
- poilsio patalpų bendras plotas 818.32 m² (77%)
- gyvenamųjų patalpų bendras plotas 249.00 m² (23%)
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2 aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
Apartamentas Nr. 12

12.1 Koridorius 3.25 m²
12.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 19.34 m²
12.3 Miegamasis 10.12 m²
12.4 WC 5.12 m²

37.83 m²
Apartamentas Nr. 13

13.1 Koridorius 3.30 m²
13.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 20.58 m²
13.3 Miegamasis 11.01 m²
13.4 WC 4.76 m²

39.65 m²
Apartamentas Nr. 14

14.1 Koridorius 3.93 m²
14.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 23.04 m²
14.3 Miegamasis 8.34 m²
14.4 Miegamasis 10.40 m²
14.5 WC 2.40 m²

48.11 m²
Bendro naudojimo patalpos

201 Koridorius 3.95 m²
202 Koridorius 31.55 m²

35.50 m²
Poilsio paskirties patalpos 311.93 m²
Bendras aukšto plotas 311.93 m²

2 aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
Poilsio paskirties patalpos
Apartamentas Nr. 8

8.1 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 15.23 m²
8.2 Miegamasis 9.19 m²
8.3 WC 4.13 m²

28.55 m²
Apartamentas Nr. 9

9.1 Koridorius 4.26 m²
9.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 23.71 m²
9.3 Miegamasis 8.80 m²
9.4 WC 3.43 m²

40.19 m²
Apartamentas Nr. 10

10.1 Koridorius 4.33 m²
10.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 21.20 m²
10.3 Miegamasis 7.11 m²
10.4 Miegamasis 7.87 m²
10.5 WC 4.80 m²

45.31 m²
Apartamentas Nr. 11

11.1 Koridorius 3.61 m²
11.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 18.40 m²
11.3 Miegamasis 9.45 m²
11.4 WC 5.33 m²

36.80 m²

2 aukšto planas, M1:100
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PROJEKTUOTOJASATESTATO NR. OBJEKTAS

BRĖŽINYS

ŽYMUO

1

2023

LAIDA

0

IŠLEIDIMO 
DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

J. R.

Poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis,
Vanagupės g. 13C, Palangoje, statybos

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

0

120/41-PP-SA-

2023

UAB S.JUŠKOS ARCHITEKTŪROS STUDIJA

PV S. JUŠKA
Archit. S. JUŠKA

ETAPAS

PP

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.
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3 aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
Apartamentas Nr. 19

11.5 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 19.30 m²
19.1 Koridorius 3.25 m²
19.2 Miegamasis 10.09 m²
19.3 WC 5.12 m²

37.76 m²
Apartamentas Nr. 20

20.1 Koridorius 3.40 m²
20.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 20.47 m²
20.3 Miegamasis 11.01 m²
20.4 WC 4.76 m²

39.64 m²
Apartamentas Nr. 21

21.1 Koridorius 3.95 m²
21.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 23.04 m²
21.3 Miegamasis 8.34 m²
21.4 Miegamasis 10.43 m²
21.5 WC 2.41 m²

48.16 m²
Bendro naudojimo patalpos

301 Koridorius 1.86 m²
302 Koridorius 31.66 m²

33.52 m²
Poilsio paskirties patalpos 312.15 m²
Bendras aukšto plotas 312.15 m²

3 aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
Poilsio paskirties patalpos
Apartamentas Nr. 15

15.1 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 17.16 m²
15.2 Miegamasis 9.19 m²
15.3 WC 4.13 m²

30.47 m²
Apartamentas Nr. 16

16.1 Koridorius 4.26 m²
16.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 23.67 m²
16.3 Miegamasis 8.80 m²
16.4 WC 3.28 m²

40.01 m²
Apartamentas Nr. 17

17.1 Koridorius 4.33 m²
17.2 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 21.20 m²
17.3 Miegamasis 7.11 m²
17.4 Miegamasis 7.84 m²
17.5 WC 4.80 m²

45.28 m²
Apartamentas Nr. 18

18.1 Svetainė, virtuvė ir valgomasis 24.66 m²
18.2 Koridorius 9.41 m²
18.3 WC 3.23 m²

37.31 m²
3 aukšto planas, M1:100
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PROJEKTUOTOJASATESTATO NR. OBJEKTAS

BRĖŽINYS

ŽYMUO

1

2023

LAIDA

0

IŠLEIDIMO 
DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

J. R.

Poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis,
Vanagupės g. 13C, Palangoje, statybos

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

0

120/41-PP-SA-

2023

UAB S.JUŠKOS ARCHITEKTŪROS STUDIJA

PV S. JUŠKA
Archit. S. JUŠKA

ETAPAS

PP

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.
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J. R.

Poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis,
Vanagupės g. 13C, Palangoje, statybos
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0
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2023

UAB S.JUŠKOS ARCHITEKTŪROS STUDIJA

PV S. JUŠKA
Archit. S. JUŠKA

ETAPAS

PP

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.

4 aukšto patalpų eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas
Poilsio paskirties patalpos
Apartamentas Nr. 15

15.4 Koridorius 6.36 m²
15.5 Miegamasis 11.15 m²
15.6 Miegamasis 15.06 m²
15.7 WC 9.80 m²

42.37 m²
Apartamentas Nr. 16

16.5 Koridorius 2.51 m²
16.6 Miegamasis 15.16 m²
16.7 WC 7.98 m²

25.65 m²
Apartamentas Nr. 17

17.6 Koridorius 4.62 m²
17.7 Miegamasis 13.10 m²
17.8 Miegamasis 14.90 m²
17.9 WC 5.12 m²

37.74 m²
Apartamentas Nr. 18

18.4 Miegamasis 20.39 m²
20.39 m²

Poilsio paskirties patalpos 126.15 m²
Bendras aukšto plotas 126.15 m² 4 aukšto planas, M1:100
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Stogo planas, M1:100
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PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.
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Poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis,
Vanagupės g. 13C, Palangoje, statybos
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0
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PV S. JUŠKA
Archit. S. JUŠKA

ETAPAS

PP

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.
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PROJEKTUOTOJASATESTATO NR. OBJEKTAS

BRĖŽINYS

ŽYMUO

1

2023

LAIDA
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IŠLEIDIMO 
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J. R.

Poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis,
Vanagupės g. 13C, Palangoje, statybos
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0
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2023

UAB S.JUŠKOS ARCHITEKTŪROS STUDIJA

PV S. JUŠKA
Archit. S. JUŠKA

ETAPAS

PP

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.
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DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

J. R.

Poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis,
Vanagupės g. 13C, Palangoje, statybos
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UAB S.JUŠKOS ARCHITEKTŪROS STUDIJA

PV S. JUŠKA
Archit. S. JUŠKA

ETAPAS

PP

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.
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IŠLEIDIMO 
DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

J. R.

Poilsio pastato su gyvenamosiomis patalpomis,
Vanagupės g. 13C, Palangoje, statybos

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

0
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2023

UAB S.JUŠKOS ARCHITEKTŪROS STUDIJA

PV S. JUŠKA
Archit. S. JUŠKA

ETAPAS

PP

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.
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Vakarinis fasadas

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.
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Pietinis fasadas

PASTABOS:

Projektuojamo pastato konstrukcijos mūrinės - 25 cm ir 20cm storio mūro 
blokeliai, apšiltinta polistireniniu putplasčiu.

Pamatai – gelžbetonio konstrukcijos, apšiltinti.
Perdangos – monolitinės gelžbetonio konstrukcijos. 
Stogas - šlaitinis, medžio konstrukcijos, apšiltintas polistireniniu 

putplasčiu.
Vidaus pertvaros - gipsokartono konstrukcijos. 
Langai aliuminio konstrukcijos, antracito spalvos, pagal A++ klasės 

energetinius reikalavimus.
Fasadų apdaila: dekoratyvusis betonas, antracito spalvos skardos 

lankstiniai, medžio dailylentės
Stogo danga – antracito spalvos keramikinės čerpės. 

Visose patalpose įrengiama priverstinė ventiliacija, gaisrinė signalizacija.
Pastatas II ugniaatsparumo, A++ energetinio naudingumo klasės.
Brėžiniuose matmenys nurodyti milimetrais. Planai brėžiniuose ties 1 m.
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