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Projektuojama žvyro
 dangos aikštelė

Proj. ryšių (telekomunikacijų)
 tinklų statinys, ryšių bokštas
(H=29.9m)
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Sklypo plano su gretima urbanistine aplinka schema M1:500
Statinio planas M:100
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Visuomenės informavimui

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

LAPAS LAPŲ

LT AB TELIA LIETUVA

0

11

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Projekt. V. Baranauskas

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų paskirties statinio, radijo ryšio bokšto
(h=29,9m), Aluonos k., Rūdiškių sen. Trakų r. sav. projektiniai
pasiūlymai

39217 PV V. Lauruševičius

PDV27602 T. Čekanauskas

BOKŠTO CENTRO KOORDINATĖS:
X=6046443.60 Y=558480.44

Esamas privažiavimas į sklypą

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamas ryšio bokštas

EKSPLIKACIJA:
1. PROJEKTUOJAMAS RADIJO RYŠIO BOKŠTAS (29,9 M AUKŠČIO) .
2. PROJEKTUOJAMA TVORA (2GR. NESUDĖTINGAS STATINYS).
3. PROJEKTUOJAMOS RYŠIO ĮRANGOS SPINTOS.
4. PROJEKTUOJAMA STATINIO AIKŠTELĖ (1GR. NESUDĖTINGAS STATINYS).

Bokšto aukštis  
Rodiklio pavadinimas          
PAGRINDINIAI RODIKLIAI:

29,9
Rodiklis Mato vnt.

PASTABOS:
1. Aukščių sistema - LAS07, koordinačių sistema - LKS 94, matmenys nurodyti metrais.
2. Plano brėžinys atliktas ant IĮ "DPG systems" parengtos bei suderintos toponuotraukos pagrindo.
3. Sąlyginė altitudė +/-0,00=153,50 (projektuojamas žemės paviršius ties bokštu).

 SITUACIJOS PLANAS

m

10.0 kV oro linijos apsaugos zona - 10 m

SKLYPO PLANO SU GRETIMA URBANISTINE APLINKA SCHEMA M 1:500

STATINIO PLANAS M 1:100
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Vietinės reikšmės IV kategotijos kelių
apsaugos zona-3m

Požeminių elektros linijų apsaugos
zonos - 1 m

Sklypo ribos

Objekto vieta
Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros
objektų apsaugos zona

Vietinės reikšmės I, II ir III kategotijos
kelių apsaugos zona-10m

Transformatorinės apsaugos zona

Žemosios įtampos požeminis elektros
kabelis

Aukštosios įtampos elektros oro
linijos kabelis

Transformatorius

Projektuojamas ryšio bokštas

Skirstomoji, įvadinė apskaitos
skirstomoji spinta 






		Baranauskas Vaidas Baranauskas Vaidas
	2023-03-16T10:20:07+0200
	nenurodyta
	signature


		Cekanauskas Tadas Cekanauskas Tadas
	2023-03-16T10:26:37+0200
	nenurodyta
	signature


		Lauruševičius Vygintas Lauruševičius Vygintas
	2023-03-16T10:29:42+0200
	nenurodyta
	signature




