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Brėžinio Nr. Laida Pavadinimas Pastabos 
Tekstinė dalis 

  Viršelis 1 lapas 
258.1-XX-PP-DŽ 0 Dokumentų žiniaraštis 1 lapas 
258.1-XX-PP-AR 0 Aiškinamasis raštas 2 lapai 

Dokumentai 
2023 07 03  Projektavimo užduotis 1 lapas 
2023 02 14  Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas 2 lapai 
2022 12 20  Sklypo planas 2 lapai 

Grafinė dalis 
258.1-00-PP-SP-01 0 Sklypo planas M1:500 1 lapas 
258.1-01-PP-SA-01 0 Karvidė 

Planas M1:200. Stogo planas M1:200 
1 lapas 

258.1-01-PP-SA-02 0 Karvidė 
Pjūvis A-A M1:100 

1 lapas 

258.1-01-PP-SA-03 0 Karvidė 
Pjūvis B-B M1:100 

1 lapas 

258.1-01-PP-SA-04 0 Karvidė 
Fasadai 1-25, 25-1 M1:200. Fasadai A-F, F-A M1:150 

1 lapas 

258.1-02-PP-SA-05 0 Skystojo mėšlo (srutų) kaupykla 
Planas M1:200 

1 lapas 

258.1-02-PP-SA-06 0 Skystojo mėšlo (srutų) kaupykla 
Pjūviai A-A ir B-B M1:100 

1 lapas 

258.1-XX-PP-SA-07 0 Vizualizacija 1 lapas 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––– 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendrieji duomenys 

Statinių grupės (komplekso) pavadinimas:  Kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės ir kitos paskirties 
inžinerinių statinių – skystojo mėšlo (srutų) kauptuvo, silosinių, Ragujų k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., 
Gaidynės 12, statybos projektas 
Statybos geografinė vieta: Ragujų k., Pasvalio sen., Pasvalio r. sav., kad. Nr. 6717/0004:73 
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Žemės ūkio  
Statytojas:  Ūkininkas D
Projektuotojas: UAB "S ras" (įm. kodas: 135900576). Projekto vadovas – E.Raslavičienė   
(kvalifikacijos atestato Nr. A 1434). 
Statybos rūšis: Nauja statinio statyba  [V.] pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys". 
Statinio kategorija: Karvidė priskiriama prie ypatingųjų statinių kategorijos, skystojo mėšlo (srutų) kauptuvas 
– nesudėtingųjų II gr. statinių  vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
Statinio funkcinė paskirtis: Karvidė – kitos (fermų) paskirties pastatas [7.18.], skystojo mėšlo (srutų) 
kauptuvas – kitos paskirties inžineriniai statiniai [12.] pagal STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas". 
Teritorija, reljefas: Teritorijos rejefas - kintantis. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6717/0004:73 Kiemelių k.v. 
Žemės sklypo plotas – 1,5700ha. Sklypas nepatenka į saugomas ar rekreacines teritorijas ir juose istorinių, 
kultūrinių, archeologinių bei gamtinių vertybių nėra. 
Sklypams priskiriamos specialiosios naudojimo sąlygos: karstinis regionas; žemės sklypai, kuriose 
įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. 

1. Sklypo planavimo sprendiniai 
Projektuojamų statinių išdėstymas sklypuose, funkciniai ryšiai: Karvidė [plane Nr. 01] projektuojama 
pietinėje sklypo dalyje, o skysto mėšlo (srutų) kauptuvas [plane Nr. 02] – šiaurinėje sklypo dalyje, silosinės 
[plane Nr. 03 ] – viduryje sklypo.  
Keliai, takai, aikštelės: Prie projektuojamos teritorijos  privažiuojama vietinės reikšmės lauko keliais. 
Pietinėje  pusėje, šalia projektuojamo pastato, numatoma aikštelė iš žvyro dangos, kuri nuosekliai pereina į 
3,0m kelią, apvažiavimui aplink projektuojamą karvidę. Karvidės galiniuose fasaduose suformuojami 5,0m 
pločio pandusai. 
Kitas įvažiavimas formuojamas šiaurinėje ir pietinėje pusėse. Numatomas 6,0m pločio kelias skysto mėšlo 
(srutų) kauptuvo aptarnavimui. Pagal visų pastatų perimetrą formuojamos 1,0m pločio betoninės nuogrindos.  
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių 
šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Statybos metu kaimyninių sklypų savininkai nepatogumų nepatirs. 
Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Statybos metu susidaręs statybinis laužas bus priduodamas atliekas 
tvarkančioms organizacijoms. 

2. Tūrinis – planinis sprendimas 
01. Karvidė. Projektuojamo pastato gabaritai – 101,20m x 35,10m, aukštis – 11,50m. Patekti į karvidę 

galima per galinėse sienose projektuojamus vartus (po penkeris vartus iš šiaurinės bei pietų pusių). 
"Šalto" tipo karvidėje numatomas besaitis galvijų laikymas. Šalia karvidės priblokuojama skystojo 
mėšlo siurblinė – 4,20m x 2,70m, aukštis – 5,15m. Į siublinės patalpą patenkama tik iš lauko. 
Siurblinėje numatytas langas natūraliam patalpos apšvietimui ir ventiliacijai. 

02. Skysto mėšlo (srutų) kauptuvas. Inžinerinis statinys projektuojamas šiaurinėje sklypo dalyje 30,0m x 
30,0m ir 3,50m gylio. 

03. Silosinės – 4 m. – aukštis. 
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3. IŠORĖS IR VIDAUS APDAILOS MEDŽIAGOS   
Karvidė Nr. 01                                                                                               
Cokolis: natūralus betonas. 
Sienos: laikantis karvidės karkasas (kolonos, stogo ilginiai, vertikalūs – horizontalūs ryšiai) -  medinis. Pastato 
fasadai – profiliuotos skardos lakštai, statybos produktai turi atitikti C3 koroziškumo kategoriją.  
Išilginėse sienose įrengiamos vėdinimo angos, kurios uždaromos ir atidaromos kilnojamomis PVC  
užuolaidomis. Užuolaidos yra skaidrios, pralaidžios šviesai, dėl to užtikrinamas geras fermos apšvietimas. 
Kartu yra ir tinkliukas nuo paukščių. Vasarą tvartai turi  būti intensyviai vėdinami, tad užuolaidos atveriamos 
pilnai, paliekamas tik tinkliukas. Plyšinės vėdinimo angos priveriamos tik rudens, žiemos metu, apsaugant 
karvidę nuo vėjo bei sniego. Žiemos metu užuolaidos pridaromos ne iki galo, nes iš karto didėja oro 
drėgnumas, kuris karvėms yra labiau kenksmingas nei šaltis.  
Stogas: laikančiosios konstrukcijos – medinės. Stogas - dvišlaitis, danga – banguoti lakštai (beasbesčio 
šiferio).  
Ties kraigu yra numatyta kraiginė ventiliacija, kurios funkcija yra ne tik vėdinimo, bet dar užtikrina ir papildomą 
šviesos šaltinį. Konstrukcija iš metalinių vamzdinių profilių. Vėdinimo kanalo danga – skaidrus polikarbonatas, 
sniego pustymui į pastatą sumažinimui iš abiejų stogelio pusių įrengiamos vėjo užkardos iš profiliuotos 
skardos.  
Lietaus vandens nuvedimo sistemos elementai: latakai bei lietvamzdžiai karvidėje – iš 0,6mm storio 
cinkuotos skardos. 
Vartai: pakeliami segmentiniai. 
Grindys: betoninė danga, karvių praėjimo bei mėšlo takų vietose – rifliuotas betonas. Galvijų laikymo zonose 
(guoliavietėse) grindys turi būti lygios, neslidžios, mažai laidžios šilumai (apšiltinimas įrengiamas viso pastato 
perimetru, 1,0m pločio ties lauko sienomis), nelaidžios drėgmei, atsparios srutoms ir dezinfekuojantiems 
skysčiams. Guoliaviečių betono danga įrengiama su 3% nuolydžiu į mėšlo tako pusę. Tokiuose boksuose 
(guoliavietėse) ne tik užtikrinamas skysčių nutekėjimas, bet ir karvės linkusios gulėti kojas nukreipusios į 
nuolydžio pusę, o tai padeda išvengti spenių mindymo. 
Galvijų vaikščiojimo vietose betoninės grindys įstrižai rifliuojamos 100–120mm tinkleliu, 10x10 mm dydžio 
grioveliais arba šiurkštinamos kitomis priemonėmis. Karvių praėjimo takų danga įrengiama su 1,5% nuolydžiu į 
mėšlo takų pusę, nuolydis padeda „nudrenuoti“ didžiąją skysčių dalį iš tvarto takų, taip užtikrindamas sausesnį 
takų paviršių.  
Mėšlo takuose betoninės grindys rifliuojamos 10mm gylio ir 12-13mm pločio lygiagrečiais griovialiais, atstumas 
tarp jų – 100-130mm.   
Vidaus apdaila: neprojektuojama, paliekamos atviros konstrukcijos.  
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