	Parengta pagal  STR 1.07.03:2017  rekomendacijas
	



STATINIO DALIES APŽIŪROS AKTAS

2024 m. gegužės  10 d.

  PRADINIAI DUOMENYS
	Statinio adresas
	Bangų g. 3A   Palanga

	Statinio paskirtis
	Gyvenamosios paskirties  

	Bendras plotas
	2 374,59 m2

	Unikalus nr.
	4400-1561-8501

	Statybos metai 
	2008


APŽIŪROS DUOMENYS
Apžiūra vykdyta remiantis statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 reikalavimais. 
Apžiūros pagrindas –     vykdant darbus atsirado nenumatytu darbų dėl statytojo broko pridėti kiekiai 
Apžiūros kategorija – kitos papildomos apžiūros
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	Eil. Nr.
	Apžiūrima dalis
	Apžiūros duomenys
	Rekomendacijos
	Foto fiksacija


	1.
	Laikančios konstrukcijos / išorės atitvaros

	1.1.
	Praėjimo takai, laiptai, neįgaliųjų rampa.
	Vykdant rangovui remonto darbus pasimatė demontavus plyteles esantis brokas kuris paliktas statybos metu rangovo:

dalis monolitinio liejinio ( betonavimo)   atlikta netechnologiškai ko pasekoja matosi plyšiai, įtrūkimai, skylės tarpusavį neužbetonuoti. 
Nukalus plyteles pasimatė , kad nėra nuolydžio suformuoto nuo pastato (stebimas atvirkštinis nuolydis beveik per visą ilgį).

Medinė dalis sienų yra ties grindimis neapšiltinta. Nėra įrengtas šilumos izoliacinis sluoksnis ( statybos metu )  jo nebuvimas turi įtaka peršąlančios dalies konstrukcijoje, pelėsio ir drėgmės  atsiradimui.
Metalinės dalys ( skardos lankstinys kuri buvo įrengtas po plytelėmis visiškai sukarodavo).  
 Demontavus plyteles pasimatė pirminis sprendinys atitvaro įrengimo lokalizacija. Įrengtas vietomis betono ir tinko mišinys netinkamas dėl savo sudėties.  Matosi atsisluoksniavimas ir  netechnologiškas medžiagų panaudojimas. Kai kur įdubos išlyginamos panaudojus papildomą plytelių sluoksnį.
Dėl netinkamai įrengtos hidroizoliacijos ir jos nebuvimas vietomis  darė žalą konstrukcijoms. 
Lauko  sienos panaudoti gipsiniai mišiniais kurios draudžiama taikyti  dėl savo sąveikos su drėgme trupa ir plečiasi.
Sienų apdaila ir šilumos izoliacinė medžiaga įrengta netechnologiškai dėl to šalo konstrukcijos ir patekdavo drėgmė tarp putplasčio.
Ties betonu ir metalinėmis konstrukcijomis matosi vietoj cementinio gaminio panaudotas žvyras ir jis lengvai pašalinamas apie 20-45 mm sluoksnio. 
Visi vizualūs defektai buvo tyčia slepiami ir vizualiai įvertinti juos nebuvo galimybės nenuardžius plytelių. 

	Informuoti bendrasavininkus dėl remonto eigoje atsiradusių papildomų darbų ir poreikio medžiagų. 
Technologiškai atlikti remonto darbus būtinas betono paviršiaus šlifavimas suformuojant nuolydį nuo sienų, hermetizavimas, tinkavimas, papildomų elementų rengimas.
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	Problema : Atliekant remontą atsirado nenumatyti darbai..

El.Nr.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas

Mato vnt.

Kiekis

Atliekami  darbai 

1

Tarpo tarp esamo balkono grindų ir sienos užtaisymas ekstrudiniu polistirolu 2 kryptimis ankeravimas medsraigčiais
M

17,5

2

Grindjuosčių supjovimas ,klijavimas 

M
18,5
3

Pagrindo lyginimas ,ruloninės hidroizoliacijos įrengimas
M2
30,4
4

Panduso plytelių nukirtimas, pagrindo šlifavimas
M
18
5

Panduso gruntavimas , šiurkštinimas kvarciniu smėliu , dažymas poliuretaninias dažais 2 kartus
M2 

20
6 

Laiptų plytelių nukirtimas, šlifavimas
M2

5,6
7

Laiptų pakopų gruntavimas hidroizoliacijos įrengimas
M
9,5
8
Laiptų pakopų klijavimas( reikalinga tik darbų kaina) medžiagas  klinkerio plyteles bendrijos
M
9,5
9
Balkono pagrindo šlifavimas nuo 30 iki 2 mm nuolydžio suformavimui( blogas nuolydi reikalingi darbai)
M2
59
10
Fasado armavimas, kampų sumontavimas
M
42,2
11

Balkono krašto užbaigimo profilio K30 sumontavimas pritaikant prie statramsčių 
M
24,5
12
Esamo šiltinimo sluoksnio sandarinimas putomis, atskirų vietų smulkus remontas, armuojant bei tinkuojant struktūriniu tinku, perdažant.
M
55,8
APŽIŪROS DALYVIAI 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)




